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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Projekt budowlany dla zadania: ,Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnhowej i Tadeusza
Kosciuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej nr 8 do granic miasta Marki’, obiekt:

.Kanalizacja deszczowa w ulicy Kosciuszki — zlewnia OWD IA.3” jest kompletny i zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:
mgr inz. Maciej Urbanek

nr upr. MAZ/0404/PO0OS/13

(podpis) (data)

Sprawdzajacy:
inz. Andrzej Zgota
nr upr. 669/68

(podpis) (data)
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
>]1 Z B A
" INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa Warszawa, dnia 20 grudnia 2013 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/299 /13 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | iart. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 erudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynizrow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pozn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 15, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z po7n. zm.) oraz § 11 ust. I pkt 1, § 15, § 23 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwic (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pozn. zm.) ., po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym
Pan Maciej Urbanek
magister inzynier
ur. dnia 14 grudnia 1983 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0404/POOS/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szezegdlowy zakres uprawnien

1. Na mocey art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnoScia, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskicgo,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

I1. Na mocy § 15 rozporzydzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowia podstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

I1I. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowiy podstawe do:

projektowania obiektu budowlanego takicgo jak: sicci i instalacje cieplne, wentylacyjne.
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne. z doborem whasciwych wrzadzen w projekcie
budowlanym.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie = art. 12 ust. 7 usiawy — Prawo budowlane, podstawe do wykomywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownicowie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspekiora
Nad=oru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiascihwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwaliftkacyjnej Poiskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie za posrednicnvem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzvnierow Budownicrwa w Warszawie. w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy

’//Z';,/———r -~
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek x(_jf ..... ST T—

2/ mgr inz. Irena Churska

Otrzymuja:

. Pan Maciej Urbanek

ul. IX Poprzeczna 22

04-637 Warszawa

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a’a

[P}
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-D17-A8A-ARD *

Pan MACIEJ URBANEK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0420/14

adres zamieszkania ul. IX POPRZECZNA 22, 04-637 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-08-01 do 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-31 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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PREZYDIUM Wurszawg, dnia /

RADY NARODOWEI] m. st. WARSZAWY

WYDZIAL ARCHITEKTURY

NADZORU BUDOWLANEGO | GEODEZN
Nr ewid. uprown. 669/68

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

,

Na podstawie art. 18, art. 19, ust. 1, pkt. 1 1 art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia

...........

rozporzgdzenia Przewodniczacego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia

10 wrzesnia 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wykonujgcych funkcje tech-

" niczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)

ob, .ANDRZET ANTONT. 7 .G OL A s, Henryks

inzynier urzadgzen sanitarnych

urodzony dnia .1 7s&Le LML T. Z03%

OTRZYMUJE

~ w specjalnosci ingtalaciji i urzadzeh sanitasrnych

uprawnienia budowlane do sporzadzania projektow instalacji

i urzgdzen sanitarnych. /

mgr int, erch. Stenislaw Lasgia

Galanteria”. ul, Grzvbowska 43, zam. 323 n. 10.000

wm Arghir: Farsgame

ao

Jednostka
projektowa:

Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0., al. Marsz. J. Pitsudskiego 96 lok. 2, 05-270 Marki

Strona: 8




Inwestor:

Zarzad Powiatu Wotominskiego, ul. Pradzynskiego 3, 05-200 Wotomin

® POLSKA

\IZBA

INZYNIEROW

[
AN
=
=\ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-PZZ-G5N-5VV *

Pan ANDRZEJ ZGOtA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/7067/01

adres zamieszkania POWSTANCOW SLASKICH 106B m. 13, 01-466 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-03 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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1. CZESC TECHNOLOGICZNA

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania ,Rozbudowa drogi
powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kosciuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej nr 8 do
granic miasta Marki”, obiekt: ,Kanalizacja deszczowa w ulicy Kosciuszki — zlewnia OWD IA.3”.
W ramach inwestycji zostanie zaprojektowany, a nastepnie wybudowany kanat deszczowy
w ul. Kosciuszki (na zachdd od rowu R-6) w miescie Marki. Wody deszczowe z omawianej ulicy
skierowane bedg do projektowanej w oddzielnym opracowaniu pompowni wéd deszczowych P1-
IA.3, skad grawitacyjnie zostang odprowadzone do istniejgcego rowu R-6.

1.2. Inwestor
Zarzad Powiatu Wotominskiego
ul. Pradzynskiego 3, 05-200 Wotomin

1.3. Jednostka projektowa:
Jednostka projektowa:  Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0.

al. Marsz. J. Pitsudskiego 96 lok. 2, 05-270 Marki

1.4. Podstawa opracowania
Podstawe merytoryczng stanowig:

- uzgodnienia wymienione w czesci formalno — prawnej;

- ,Koncepcja szczegotowa odprowadzania wéd opadowych z m. Marki. Podziat obszaru na
mniejsze zlewnie. Czes¢ potudniowa — Rejon |” opracowana przez Wodocigag Marecki
Sp. z 0.0. w grudniu 2013 r. (zaktualizowana przez Zespot projektowy przy Mareckich
Inwestycjach Miejskich Sp. z 0.0. w listopadzie 2014 r.), bedgca uszczegotowieniem
koncepcji: ,Wariantowa koncepcja szczegétowa wod opadowych z miasta Marki. Czesé
potudniowa — Rejon I” wykonanej przez firme BBF Sp. z 0.0. z Poznania. Opracowanie
autorstwa mgr inz. Stefana Putkiewicza z czerwca 2012 r;

- Wstepna koncepcja uktadu drogowego gtoéwnych ulic w miescie Marki w przedmiotowym
Rejonie | opracowana przez Wodocigg Marecki Sp. z 0.0. w okresie pazdziernik-listopad
2013 r., zaktualizowana przez Zespét projektowy przy Mareckich Inwestycjach Miejskich
Sp. z 0.0. w listopadzie 2014 r.;

- ,Koncepcja techniczna wykorzystania istniejacych rowow melioracyjnych dla potrzeb
kanalizacji deszczowej dla terenu miasta Marki” wykonana przez Inzynierie Srodowiska -
Projektowanie mgr inz. Wiestaw Abramczuk;

- ,Dokumentacja badan podioza gruntowego i projekt geotechniczny dla posadowienia
kanalizacji deszczowej i dwéch pompowni w ul. Kosciuszki i Sosnowej w Markach,
pow. Wotominski, woj. Mazowieckie”;

- projekt drogowy - opracowanie rownoczesne;

- aktualne mapy do celéw projektowych;

- sprawdzenie zamierzen inwestycyjnych w rejonie przedmiotowej budowy;

- normy i normatywy do projektowania.

1.5. Zakres opracowania
Realizacja zadania wymaga wykonania:
- kanatéw deszczowych z rur z PP DN300 mm: > L= 327,00 m,
- kanatow deszczowych z rur z PP DN400 mm: L= 284,00 m,
- studni rewizyjnych Dw1200 mm betonowych — 16 szt.
- przytaczy deszczowych DN200 mm PP wraz ze studzienkg wpustowg Dw500 mm z
osadnikiem — 20 szt.
Jednostka
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1.6.

- robét towarzyszacych:

¢ odbudowa nawierzchni drég* (wg oddzielnego opracowania),
- robét tymczasowych:

¢ odwodnienie wykopdw na czas budowy.

* W zwigzku z tym, ze budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Ko$ciuszki bedzie realizowana
razem z przebudowg konstrukcji ulicy i budowg nowej nawierzchni, nie przewiduje sie innej
odbudowy nawierzchni niz jak opisano powyzej.

Lokalizacja. Stan prawny terenu inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest w ul. Ko$ciuszki na terenie miasta Marki.
Wykaz dziatek oraz ich stan prawny zawarto w Projekcie Zagospodarowania Terenu (Tom 1).

1.7. Powigzania z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
Powyzsze zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z:
.Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta ,Marki I1”.
Obszar objety opracowaniem znajduje sie na terenie zurbanizowanym z istniejgcg drogg asfaltowg
oraz zabudowg mieszkalng jednorodzinng. Projektowana kanalizacja deszczowa jest
podstawowym skfadnikiem infrastruktury technicznej niezbednej do wiasciwego funkcjonowania
tego terenu.
1.8. Rozwigzania techniczne
Wody deszczowe z ulicy Kosciuszki skierowane bedg do projektowanej w oddzielnym opracowaniu
pompowni woéd deszczowych P1-1A.3, skad grawitacyjnie zostang odprowadzone do istniejgcego
rowu R-6.
W ramach niniejszego projektu zostanie wykonane ze studni Ko24 odejscie boczne DN300 mm PP
do ul. Nauczycielskiej, dlugo$¢ L=15,0 m (do dalszej rozbudowy).
1.8.1. Kanaty deszczowe
Kanaty deszczowe z rur PP
Do budowy kanalizacji deszczowej przyjmuje sie rury gtadkoscienne Kkielichowe z litego
polipropylenu PP o sztywnosci SN10 dla srednic <DN600 mm. Rury kanalizacyjne z PP muszg
spetnia¢ wymagania normy PN EN 1852. Ponadto muszg mie¢ podwyzszong odporno$¢ na
ptukanie ci$nieniowe do 340 BAR i na $cieranie wg normy EN-295-3 oraz by¢ odporne na naciski
wynikajgce z przykrycia i posadowienie kanatu.
Projektowane przewody kanalizacyjne majg dtugosé:
e dla kanatéw deszczowych PP SN10 DN300 mm L=327,00 mb (w tym odejscie boczne w
ul. Nauczycielskiej),
e dla kanatéw deszczowych PP SN10 DN400 mm L=284,00 mb.
Uwagi:
Wszystkie przewody nalezy ukfada¢ zgodnie z kierunkiem i na wysokosci, dla ktérych wartosci
graniczne zostaty przedstawione w projekcie.
Przygotowanie dna i podtoza pod przewody nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami podanymi
przez producenta w tym zakresie.
1.8.2. Studnie kanalizacyjne
Na kanatach zaprojektowano:
e studnie kanalizacyjne Dw1200 mm — 16 szt.
Jednostka
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1.8.3.

Studnie zaprojektowano jako typowe studnie betonowe skonstruowane 2z nastepujgcych
elementow:

o Wiaz kanatowy Zeliwny typu ciezkiego kl. D400, DN600mm, samopoziomujacy,
e Pierscien dystansowy (w razie potrzeby),

e Ptyta pokrywowa z otworem na wiaz,

o Kregi ze zintegrowang uszczelka,

e Dno ze zintegrowang uszczelka,

e Stopnie ztazowe.

Sposbdb obsadzenia wlazu w nawierzchni wg zalecen producenta wlazéw samopoziomujacych.

Studzienki wpustowe, przytagcza wpustowe
Studzienka wpustowa bedzie przejmowaé wody opadowe z powierzchni ulic, miejsc postojowych
itp. do kanalizacji deszczowej poprzez przytacze tgczace kanatl deszczowy ze studzienkg
wpustowsq.
Przyjeto typowe wpusty deszczowe uliczne Dw500 mm z odptywem na gtebokosci 1,10 m pod
terenem, z osadnikami o gtebokosci 0,95 m, bez syfonéw, wykonane z elementéw betonowych,
z zeliwng skrzynkg i kratkg uliczna.
Wszystkie przylgcza wigczone do studni rewizyjnych DN1200mm na kanale.

1.9. Roboty przygotowawcze
1.9.1. Informacje ogodine i wymagania podstawowe
e Przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznaé sie z trescig warunkéw podanych w
uzgodnieniach poszczegdlnych instytuciji,
e Przed rozpoczeciem robét nalezy powiadomi¢ wiadciwe instytucje. Roboty prowadzi¢ w
porozumieniu z przedstawicielami wtasciwych instytuciji,
e Teren objety robotami nalezy zabezpieczy¢ przez ogrodzenie, oswietlenie i wywieszenie
tablic ostrzegawczych dla ruchu pieszego i kotowego,
o W celu lokalizaciji istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonaé¢ przekopy kontrolne,
¢ Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejgcego i projektowanego uzbrojenia.
1.9.2. Trasowanie sieci kanalizacyjnej
Wytyczenia trasy oraz pomiary wysokosciowe powinien dokona¢ uprawniony geodeta. Utrzymanie
wymaganych spadkéw oraz przebieg istniejgcego uzbrojenia podziemnego wymagajg
skrupulatnych pomiaréw na poszczegélnych odcinkach wyznaczonych przez studzienki.
Trasy przewodéw dostosowano do warunkéw lokalnych (istniejgce uzbrojenie w ulicy,
projektowane krawezniki).
1.10. Roboty ziemne
Wykopy nalezy prowadzi¢ mechanicznie, jedynie w miejscach skrzyzowania z istniejgcym
uzbrojeniem — recznie z zachowaniem ostroznosci, by nie dopusci¢ do jego uszkodzenia. Wykopy
nie powinny by¢ przekopane, ich gteboko$¢ powinna umozliwia¢ jedynie ufozenie podsypki
piaskowej. Wykopy wykonane bedg mechanicznie i recznie (zaktada sie 70% mechanicznie
i 30% recznie).
Kanaty bedg uktadane w wykopach waskoprzestrzennych, szalowanych wypraskami stalowymi
poziomo, lub szalunkami systemowymi.
W czasie prowadzenia robét ziemnych nalezy zabezpieczyé wszystkie przewody uzbrojenia
podziemnego krzyzujgce sie i zblizone do projektowanych kanatéw, zgodnie z wytycznymi
poszczegodlnych branz.
W czasie prowadzenia rob6t ziemnych i instalacyjnych wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami
zaopatrzonymi w Swiatta koloru zéttego zapalone od zmierzchu do $witu.
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Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg
PN-B-10736: 1999 ,Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”. Sprawdzenie poprawnosci wykonania
kanatéw, oraz ich szczelnosci wykonywaé zgodnie z Polskg Norma PN-EN-1610”.

Nie nalezy wykonywaé wykopow duzo wczesniej przed uktadaniem rur, wykop rozpoczyna¢ od
najnizszego punktu. Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z przepisami BHP i warunkami
technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN1610 oraz przepiséw zawartych w normie branzowej BN-
83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”
w powigzaniu z normg PN-86/B-02480 ,Grunty budowlane”.

W miejscach gdzie niweleta przebiega w gruntach spoistych kanaty i rurociagi uktadaé na
zageszczonej podsypce piaskowej. Zasypke wykopu 20-30 cm nad wierzchem rur wykonywaé
piaskiem z zageszczeniem sprzetem mechanicznym warstwami 30 -50 cm $cisle wg wytycznych
producenta zastosowanych rur. Zasypke pozostatg w miejscach pod drogi i place nalezy wykonac¢
wg wymagan dla drog.

Préba szczelnosci

Badanie szczelnosci przewodéw przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji
grawitacyjnej, odcinkami wynikajgcymi z projektu organizacji ruchu. Po pozytywnym wyniku préby,
nalezy wykonac¢ inspekcje poszczegolnych odcinkdw za pomocg zdalnie sterowanej samojezdne;j
kamery TV. Po pozytywnym wyniku préby, nalezy przystgpi¢ do zasypki i tymczasowego
odtworzenia nawierzchni.

Wyniki proby na szczelnosci przewoddw powinny byé ujete w protokotach, podpisane przez
wykonawce i inwestora.

Roboty towarzyszgce

1.12.1. Przebudowa nawierzchni drég

Informacje dotyczgce nawierzchni drég objetych inwestycjg zostaty przedstawione w oddzielnych
opracowaniu —Tom 2.

1.12.2. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia

Na trasie projektowanej kanalizacji wystepujg skrzyzowania z przewodami gazowymi,
wodociggowymi, kanalizacjg sanitarng oraz kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi.
Wykopy w miejscach skrzyzowah nalezy wykonac recznie.

Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym znajdujgcym sie w poprzek wykopu nalezy
zabezpieczyé przez podwieszenie do belki lub preta lub rury stalowej o dtugosci min. réwnej
szerokosci wykopu + 2x1,0 m, wg zalecen uzytkownikow poszczegdinych medidw.

Na kablach energetycznych i telekomunikacyjnych odkrytych w wykopie nalezy zatozy¢ rury
ostonowe dwudzielne i pozostawi¢ je po wykonaniu robot.

Prace prowadzi¢ pod S$cistym nadzorem uzytkownikdw poszczegdinych rodzajéw uzbrojenia
technicznego terenu.

Warunki gruntowo-wodne

Informacje dotyczgce warunkéw gruntowo-wodnych terenu objetego inwestycjg zostaty
przedstawione w oddzielnym opracowaniu pt. ,Dokumentacja badan poditoza gruntowego i projekt
geotechniczny dla posadowienia kanalizacji deszczowej i dwdéch pompowni w ul. Kosciuszki i
Sosnowej w Markach, pow. wotominski woj. mazowieckie” - zatgcznik nr | niniejszego opracowania.

W trakcie badan dokonano wiercen 2 otworéw o gtebokosci do 8,0 m oraz 8 otwordéw o gtebokosci
do 5,0 m.

W rejonie wykopdw pod budowe kanalizacji deszczowej, podtoze budowlane ulic Kosciuszki i
Sosnowej budujg mtodo plejstocenskich osadéw zastoiskowych i rzecznych oraz holocenskich
gruntéow antropogenicznych i gleby. Pod powierzchnig konstrukcji nawierzchni ulic zalega warstwa
nasypow niebudowlanych do gtebokosci od 0,3 do 1,2 m ppt). Glebiej (na gtebokosci od 0,3 do 3,0
m ppt) wystepujg utwory zastoiskowe nieskonsolidowane, wyksztalcone w postaci gliny pylastej
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lokalnie pytu, wilgotnej, twardoplastycznej. Ponizej, znajdujg sie piaski wodnolodowcowo-rzeczne
drobne, $rednie oraz grube, wilgotne oraz srednio zageszczone. Wystepujg one na gtebokosciach
od 0,5 m ppt do dna otwordéw geologicznych. W otworze nr 10 nawiercono piaski $rednie, wilgotne
$rednio zageszczone znajdujgce sie nad warstwg utworow zastoiskowych (0,7-1,1 m ppt).

W okresie prowadzonych badan, tj. w grudniu 2014 r., po bardzo suchym lecie i jesieni wode
gruntowg nawiercono na gtebokosciach od 1,72 do 4,25 m ppt. Posiada ona swobodne
zwierciadto, ktére stabilizuje sie na rzednych od 82,09 do 83,20 m npm.

Warstwa wodonosna charakteryzuje sie bardzo dobrymi warunkami filtracji, umozliwiajgcymi
podziemny przeptyw. Dla potrzeb odwodnienia wykopdéw obliczono dla piaskéw wystepujgcych w
podtozu, wspdtczynnik filtracji ki¢=35 m/dobe, tj. 4,05 x 10™* m/s.

Odwodnienie wykopow

Zgodnie z opracowaniem pt. ,Dokumentacja badan podioza gruntowego i projekt geotechniczny
dla posadowienia kanalizacji deszczowej i dwéch pompowni w ul. Kosciuszki i Sosnowej w
Markach, pow. wotominski woj. mazowieckie” wykonang przez firme GEOTER S.C. na odcinkach
projektowanej kanalizacji deszczowej zachodzi konieczno$¢ odwadniania wykopow podczas
wykonywania robot ziemnych.

W ramach projektu przeprowadzono wstepne obliczenia ilosci wéd gruntowych z odwadniania
wykopu. Odwadniany obszar podzielono na 3 odcinki.

Odcinek 1. Od projektowanej studni S3 do Ko23 przyjeto do obliczenh:

k=35 m/dobe - wspotczynnik filtracji na podstawie dokumentacji geotechniczne;j
S=1,3m - obnizenie statycznego zw. wody w wykopie

L=1,6 m - strefa zawodniona w wykopie

L=25m - odcinek odwadnianego wykopu

5 déb - czas odwadniania

W wyniku przeprowadzonych obliczerr stwierdzono, Zze podczas wykonywania wykopéw pod
potozenie przewodu kanalizacji deszczowej do gtebokosci 3,5 m p.p.t. nalezy przygotowac sie na
odpompowanie (na 25 metrowym odcinku wykopu) okoto 16,5 m®h doptywajgcych wbd
gruntowych. Stad przy ukiladaniu przewodéw metodg wykopu otwartego, przy istniejgcych
warunkach gruntowo — wodnych konieczne bedzie odwodnienie terenu.

Przyjeto 1 rzad igtofiltrow w rozstawie co 1,0 m, w zestawach po 25 szt. z agregatem prézniowo
pompowym.

Praca igtofiltrow musi by¢ prowadzona w sposaéb cigglty do momentu zasypania wykopow powyzej
zwierciadta wody gruntowe;j.

Parametry igtofiltrow:

- $rednica igtofiltra — @63 mm
- dtugosé filtra — 100 cm
- moc agregatu dwupompowego — 9,5 kW

Odcinek 2. Od projektowanej studni Ko23 do Ko27 przyjeto do obliczen:

k=35 m/dobe - wspotczynnik filtracji na podstawie dokumentacji geotechnicznej
S=0,8m - obnizenie statycznego zw. wody w wykopie

L=1,1m - strefa zawodniona w wykopie

L=25m - odcinek odwadnianego wykopu

5 déb - czas odwadniania

W wyniku przeprowadzonych obliczen stwierdzono, ze podczas wykonywania wykopdéw pod
potozenie przewodu kanalizacji deszczowej do gtebokosci 2,7 m p.p.t. nalezy przygotowac sie na
odpompowanie (na 25 metrowym odcinku wykopu) okoto 7,5 m®h doptywajacych wod gruntowych.
Stad przy uktadaniu przewodéw metodg wykopu otwartego, przy istniejgcych warunkach gruntowo
— wodnych konieczne bedzie odwodnienie terenu.
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Przyjeto 1 rzad igtofiltrow w rozstawie co 1,5 m, w zestawach po 17 szt. z agregatem prézniowo
pompowym.

Praca igtofiltrow musi by¢ prowadzona w sposdéb ciggly do momentu zasypania wykopow powyzej
zwierciadfa wody gruntowe;.

Parametry igtofiltrow:

- $rednica igtofiltra — @63 mm
- dhugosé filtra — 60 cm
- moc agregatu dwupompowego — 9,5 kW

Szczegodtowe wytyczne do prowadzenia odwodnienia:

- pompowac ze srodka wykopu

- gtebokos¢ wptukiwania — géra filtru min. 1,0 m ponizej dna wykopu (nie dotyczy stropu
warstwy nieprzepuszczalnej)

- pompowanie nalezy rozpoczg¢ od 16 godzinnego pompowania wstepnego ze zmniejszonym
podcisnieniem (poprzez dopuszczanie powietrza tuz przed agregatem) przy uzyciu jednej
pompy w agregacie

- agregat nalezy montowa¢ w centralnej czesci kolektora ssawnego, agregat powinien byc¢
posadowiony mozliwie najnizej nad poziomem wody gruntowe;.

- Prace odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ w sposob ciagty i rwnomierny, aby zabezpieczy¢ sie
przed ujemnym wpltywem wahan wody gruntowej, ktére mogg prowadzi¢ do naruszenia
struktury gruntu i do obnizenia jego nosnosci oraz powstania nieréwnomiernych osiadan.

- niedopuszczalne jest jakiekolwiek pompowanie wody bezposrednio z wykopu.

Odcinek 3. Od projektowanej studni Ko27 do Ko31 przyjeto do obliczen:

k=35 m/dobe - wspétczynnik filtracji na podstawie dokumentacji geotechniczne;j
S=0,3m - obnizenie statycznego zw. wody w wykopie

L=0,6 m - strefa zawodniona w wykopie

L=25m - odcinek odwadnianego wykopu

5 dob - czas odwadniania

W wyniku przeprowadzonych obliczen stwierdzono, ze podczas wykonywania wykopdéw pod
potozenie przewodu kanalizacji deszczowej do gtebokosci 2,5 m p.p.t. nalezy przygotowac¢ sie na
odpompowanie (na 25 metrowym odcinku wykopu) okoto 2,0 m%h doptywajgcych wod gruntowych.
Stad przy uktadaniu przewodéw metodg wykopu otwartego, przy istniejgcych warunkach gruntowo
— wodnych konieczne bedzie odwodnienie terenu.

Przewiduje sie odwodnienie powierzchniowe za pomocg pompy umieszczonej na dnie wykopu.

- Przewiduje si¢ odwadnianie wykopéw etapowo - krétkimi odcinkami, ograniczajgc tym
samym do minimum ingerencje w warunki gruntowo-wodne na przedmiotowym
obszarze.

- Zaleca sie prowadzenie rob6t odwodnieniowych przy niskich stanach wody gruntowej
tj. w miesigcach letnich.

- Wode z odwodnienia wykopow nalezy przettacza¢ do uprzednio wybudowanych
odcinkéw kanalizacji deszczowej, a nastepnie za posrednictwem pompowni wéd
deszczowych do rowu R-6.

- Roboty na biezagco dostosowywacé¢ do stwierdzonych warunkéw hydrogeologicznych,
dotyczy to szczegdlnie ewentualnej wymiany gruntu w miejscach wystepowania gruzu i
humusu.

1.15. Odbior robot

Odbiory czesciowe i odbiér koncowy winny odbywaé sie komisyjnie przy udziale Inspektora
Nadzoru, kierownika budowy, przedstawiciela uzytkownika kanalizacji deszczowej i gospodarza
terenu (ulicy, wtascicieli lub uzytkownikéw nieruchomosci). Zgodno$¢ wykonania inwestycji z
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dokumentacjg pod wzgledem formalnym i merytorycznym wraz ze zmianami dokonywanymi w
trakcie budowy jest niezbedna.

Wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg przed zasypaniem.
Koncowego odbioru dokona¢ przed oddaniem do eksploatacji.
Koncowy odbidr powinien obejmowacé sprawdzenie:

o Protokotéw z badan przeprowadzonych przy odbiorach czes$ciowych

¢ Naniesienie na projekt wszystkich zmian dokonanych w trakcie budowy
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2. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkéw

1. Orientacja -
2. Plan sytuacyjny kanalizacji deszczowej 1:500
3. Profil podtuzny kanatu 1:100/500
4. Profil podtuzny przytgczy deszczowych 1:100/500
5. Schemat studni prefabrykowanej @1200mm -
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3. CZESC FORMALNO-PRAWNA (ZALACZNIKI)

1. Warunki techniczne nr 9/2014 z dnia 26.12.2014 r. dot. odprowadzenia woéd deszczowych z ulicy
Kosciuszki i Sosnowej w Markach;

Dokumenty znajdujgce sie w oddzielnym opracowaniu: ,Tom 1 Projekt zagospodarowania teren”:

2. Protokot wraz z zatgcznikiem graficznym z narady koordynacyjnej z dnia 19.08.2015 w sprawie
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, znak sprawy PODK.6630.691.2015;

3. Protokdt wraz z zatgcznikiem graficznym z narady koordynacyjnej z dnia 21.10.2015 w sprawie
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, znak sprawy PODK.6630.869.2015;
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