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Oswiadczam ze, projekt wykonawczy przebudowa sieci SN dla zadania: ,,Rozbudowa drogi

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA ORAZ
SPRAWDZAJACEGO

powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kosciuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej nr 8
do granic miasta Marki ,, jest kompletny i zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
inz. Bogdan Zgota
nr upr. St 496/79

(podpis) (data)

Sprawdzajacy:
mgr inz. Jacek Puchalski

nr upr. St 31/80
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‘ Inwestor: Zarzad Powiatu Wotominskiego, ul. Pradzynskiego 3, 05-200 Wotomin

1. PROJEKT WYKONAWCZY. CZESC ELEKTROENERGETYCZNA
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej pn. przebudowa sieci
elektroenergetycznej SN dla zadania ,Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i
Tadeusza Kosciuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej nr 8 do granic miasta Marki”.
1.2. Inwestor
Inwestorem budowy zadania pn. ,,Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza
Kos$ciuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej nr 8 do granic miasta Marki” jest Zarzad
Powiatu Wotominskiego, ul. Prgdzynskiego 3, 05-200 Wotomin.
1.3. Jednostka projektowa:
Jednostka projektowa:  Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0.
al. Marsz. J. Pitsudskiego 96 lok. 2, 05-270 Marki:
1.4. Podstawa opracowania
Podstawe merytoryczng stanowig:
- projekt drogowy
- warunki przebudowy wydane przez PGE
- projekty przebudowy sieci kanalizacyjnej i deszczowej
- aktualne mapy do celdw projektowych;
- wizja lokalna
- obowigzujgce normy, przepisy i zarzadzenia
1.5. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje przebudowe (przestawienie 3 stupéw) linii elektroenergetycznej
napowietrznej SN w ciggu ulicy Kosciuszki pomiedzy ulicami Zagtoby i ul. Sosnowg oraz
przebudowe kabla SN na skrzyzowaniu ul. Kosciuszki z ulicg Wotodyjowskiego.
1.6. Stan istniejgcy
Stupy linii napowietrznej SN
Istniejgca wzdtuz ulicy Ko$ciuszki linia napowietrzna SN wykonana na stupach
wirowanych
typu E z przewodami 3xPAS 70 mm?,kolidowa¢ bedzie z nowym uktadem drogowym , trzy
stupy tej linii po przebudowie ulicy znalazty by sie w miejscach nowoprojektowanych zatok
autobusowych lub drogi dla rowerdow.
Kabel SN
Istniejgcy kabel energetyczny SN utozony od stupa linii SN w ulicy Ko$ciuszki na
skrzyzowaniu z ul. Wotodyjowskiego koliduje na odcinku przejscia przez row melioracyjny z
budowanym w tym miejscu kolektorem deszczowym.
1.7. Stan projektowany
Stupy linii napowietrznej SN
Przewiduje sie demontaz i ponowny montaz w miejscach bezkolizyjnych (poza jezdnig)
tych samych stupow tacznie z uzbrojeniem, przewodami i ustojami fundamentowymi, ktére w
przypadku uszkodzenia podczas demontazu zastgpi¢ nowymi (ocena stanu technicznego
ustojéw i mozliwos¢ ich przeniesienia tgcznie ze stupami zostanie dokonana podczas robét).
llo¢ jak i nowe miejsca posadowienia stupéw pokazano na planach
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1.8.

1.9.

drogowych(mapach geodezyjnych). Wszystkie przebudowywane stupy zostang umieszczone w
pasie drogowym w odlegtosci 0,5 m od krawedzi chodnika.

Na przebudowywanych odcinkach zachowac istniejgce parametry linii napowietrznej jak:
naciggi, obostrzenia. Jedynie w przebudowywanych przestach, w ktérych znalazty by sie tgcznia
miedzyprzestowe wymieni¢ przewody tak by w przesle nie dokonywac potgczen.

Catos¢ przebudowywanej linii wykona¢ zgodnie z normami i wytycznymi PGE
Dystrybucja S.A. Tom 3 Linie napowietrzne sredniego napiecia.

tacznie z przebudowg stupdéw SN, oprawy oswietlenia ulicznego jak i linie niskiego
napiecia istniejgce na tych stupach zostang przebudowane ich przebudowa zostata ujeta w
projekcie usuniecia kolizji urzadzen elektroenergetycznych dla tego rejonu.

Kabel SN

Budowa nowego odcinka linii kablowej SN polega¢ bedzie na przetozeniu
(poprowadzeniu nowg trasg) istniejgcego kabla poza budowany w rowie melioracyjnym wylot
kolektora deszczowego z howoprojektowanej pompowni wod deszczowych w ulicy Kosciuszki.

Zaprojektowana nowa trasa utozenia kabla nie spowoduje wydtuzenia jego dtugosci,
jedynie w miejscu przejscia przez réw melioracyjny zaprojektowano nowg ostone z rury
dwudzielnej..

Nowoprojektowane kable w ziemi uktada¢ zgodnie z normami i wytycznymi branzowymi

(PGE Dystrybucja ; Tom 4 Linie kablowe sredniego napiecia).

Trasa nowoprojektowanego odcinka linii kablowej w catosci poprowadzona zostanie w

pasie
drogowym.

Nowga trase kablowg pokazano na planie.

Przebudowa urzgdzen elektroenergetycznych sn

Inwestycja pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kosciuszki
w
Markach na odcinku od drogi krajowej nr 8 do granic miasta Marki” wymaga przebudowy
nastepujacej infrastruktury:

1. stup linii napowietrznej 15kV wykonanej przewodami typu 3x PAS 70 mm? w
uktadzie pionowym w przestach o rozpietosci I=63m i 79m na Zerdzi pojedynczej
wirowanej typu E, h=15 m, z odtgcznikiem oraz podwieszong do stupa linig
napowietrzng nn typu 2x AsXSn 4x70 mm?, trzema przytgczami nn wykonanymi
przewodami izolowanymi, linig o$wietleniowg i zainstalowang oprawg o$wietlenia
ulicznego (przebudowa urzadzen nn wg. osobnego opracowania)

2. stup linii napowietrznej 15kV wykonanej przewodami typu 3x PAS 70 mm? w
uktadzie pionowym w przestach o rozpietosci 1=47,5m i 64,5m na Zerdzi pojedynczej
wirowanej typu E, h=15 m, z podwieszong do stupa linig napowietrzng nn typu
AsXSn 4x70 mm?, linig oswietleniowg i zainstalowana oprawg oswietlenia ulicznego
(przebudowa urzadzen nn wg. osobnego opracowania)

3. stup linii napowietrznej 15kV wykonanej przewodami typu 3x PAS 70 mm? w
uktadzie pionowym w przestach o rozpietosci 1=16,7m i 25,2m na Zerdzi pojedynczej
wirowanej typu E, h=15m

4. odcinek kabla 15kV, 3x XUHAKXS 120 mm? o dtugosci I= 16 m, zabezpieczony
(przejscie przez row melioracyjny) na odcinku 6 m rurg dwudzielng PCV 160mm?
kolor czerwony

- przeniesienie stupow tacznie z istniejgcym uzbrojeniem, ustojami i odtworzeniem linii
napowietrznej 15kV

Uziemienie
Dla przebudowywanych stupéw wykona¢ nowe uziemienie ochronne, ktére potaczyé za
pomoca bednarki w ziemi z istniejgcym wykonanym dla demontowanych stupéw - R<10 om.

Do uziemienia za pomocg bednarki stal.-ocynk. 30x4 mm przytgczy¢ wszystkie metalowe
elementy stupa oraz osprzetu.
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‘ Inwestor: Zarzad Powiatu Wotominskiego, ul. Pradzynskiego 3, 05-200 Wotomin

1.10. Uwagi dotyczgce BHP.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Robét Budowlano-Montazowych oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie BHP

podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

- normami przedmiotowymi, a w szczegoélnosci:

- N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie

i budowa.

- PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne-Projektowanie i budowa

- PN-EN 50423-1:2007 Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego - Czes¢ | i
Il

- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

- PN-B-06050:1999 ,, Geotechnika- Roboty ziemne — wymagania ogdine”

- PN-E-04700: 1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzenia pomontazowych badan odbiorczych.

- PN-IEC 364-4-481 Dobdr srodkéw ochrony

- PN-IEC 60364-4-41 Ochrona przeciwporazeniowa

- PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami

lub cyframi.

Stosowane w instalacjach wyroby powinny posiada¢ znak bezpieczenstwa zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji (Dz.U.98.113.728 z 31.08.1998

r.).
Roboty zwigzane z podtgczeniem i sprawdzeniem instalacji i urzgdzeh elektrycznych
moga by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

2. OBLICZENIA TECHNICZNE

Dobér naprezen:
- przyjeto przewdd PAS 70 mm2 (AAsXSn)
min sita zrywajgca — 20,7 [KN]

- naprezenie zrywajgce:
od =20700/70 =295 [MPa]

- naprezenie dopuszczalne:
0 =295 x 0,28 =83 [MPa]

- dla przestawianych przeset przyjeto:
o = 65 [MPa]
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‘ Inwestor: Zarzad Powiatu Wotominskiego, ul. Pradzynskiego 3, 05-200 Wotomin

3. WYKAZ MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Lp. Rodzaj materiatu Jedn. Miary llos¢

1 Rura dwudzielna @ 160 mm (czerwona) mb. 6
2. Przewody PAS 70 mm2 mb 250
2 Bednarka stal.-ocynk. 30x4 mm mb. 12

Uwaga:
Pozostate z demontazu materiaty przekaza¢ do PGE Dystrybucja
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4. CZESC RYSUNKOWA

projektowa:

1. Orientacja rys. 1

2. Plan sytuacyjny przebudowy linii napowietrznej sn-czesc¢ | rys. 2

3. Plan sytuacyjny przebudowy linii napowietrznej sn-czesc rys. 3

4. Plan sytuacyjny przebudowy linii kablowej sn 15 kV rys. 4

5 Schemat przebudowywanej linii napowietrznej sn-czesc | rys. 5

6 Schemat przebudowywanej linii napowietrznej sn-czese li rys. 6
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