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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA ORAZ
SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy przebudowy sieci nn dla zadania: ,,Rozbudowa drogi

powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kosciuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej nr 8

do granic miasta Marki” jest kompletny i zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
inz. Bogdan Zgota
nr upr. St 496/79

(podpis) (data)

Sprawdzajacy:
mgr inz. Jacek Puchalski
nr upr. St 31/80
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1. PROJEKT WYKONAWCZY. CZESC ELEKTROENERGETYCZNA

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej pn. przebudowa sieci
elektroenergetycznej NN dla zadania ,Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza
Kosciuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej nr 8 do granic miasta Marki”.

1.2. Inwestor

Inwestorem budowy zadania pn. ,,Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i
Tadeusza Kosciuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej nr 8 do granic miasta Marki” jest
Zarzad Powiatu Wotominskiego, ul. Pradzynskiego 3, 05-200 Wotomin.

1.3. Jednostka projektowa:

Jednostka projektowa:  Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0.
al. Marsz. J. Pitsudskiego 96 lok. 2, 05-270 Marki:

1.4. Podstawa opracowania
Podstawe merytoryczng stanowig:
- projekt drogowy
- warunki przebudowy wydane przez PGE ( w projekcie budowlanym)
- wizja lokalna
- projekty przebudowy sieci kanalizacyjnej i deszczowej
- aktualne mapy do celéw projektowych;
- obowigzujgce normy, przepisy i zarzadzenia

1.5. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje przebudowe sieci napowietrznej NN w ciggu ulicy Kosciuszki na
skrzyzowaniu z ul. Zagtoby podwieszong do stupow linii napowietrznej SN (przebudowa dot.
stupow SN zostata ujeta w osobnym opracowaniu pn. Usuniecie kolizji linii nap.SN dla tej ulicy)
przebudowe (budowe nowej) linii napowietrznej wzdtuz ulicy Sosnowej od ul. Al. Pitsudskiego do
Kosciuszki oraz przebudowy kabli nn utozonych w obrebie nowoprojektowanego ronda na
potgczeniu ulic Kosciuszki i Sosnowej.

1.6. Stan istniejgcy

Linia napowietrzna NN

Istniejgca na ulicy Sosnowej linia napowietrzna NN wykonana na stupach typu ZN oraz
E bedzie kolidowa¢ z nowym uktadem drogowym, kolizja ta wystepowaé bedzie wzdtuz catej
przebudowywanej ulicy, gtéwnie z uwagi na budowang w tym rejonie $ciezek rowerowych i
chodnika.

Linia napowietrzna nn usytuowana na ulicy Kosciuszki, mocowana do stupéw linii SN z
uwagi na przebudowe tych stupéw réwniez podlegaé bedzie przebudowie.

Do czasu wybudowania o$wietlenia ulic na osobnych stupach oswietleniowych istniejgce
oprawy oswietlenia ulicznego zainstalowane obecnie na stupach NN i SN pozostang bez zmian.

Kable NN

Istniejgce kable elektroenergetyczne NN zasilane ze st. transf. nr 12-0446 , utozone w
rejonie skrzyzowania ulic Kosciuszki/ Sosnowej z uwagi na przebudowe tego skrzyzowania
réwniez zostang przebudowane tak by przejscia pod nowoprojektowanymi ulicami ograniczaty sie
do min.
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1.7. Stan projektowany

Linia napowietrzna NN

Przewiduje sie demontaz wzdtuz ul. Sosnowej istniejgcych stupéw nn typu ZN jak i
wirowanych z uwagi na stopien ich zuzycia. Linia ta zostanie zastgpiona nowoprojektowang linia
napowietrzng na stupach wirowanych typu E lub ELV i dostosowana do istniejgcych parametréw
energetycznych linii nn.

Typu przewodéw izolowane w linii gléwnej jak i przylgcza pozostang bez zmian. Projektuje
sie jedynie wymiane istniejgcych przewoddéw gotych na przewody izolowane zaréwno w linii
gtébwnej jak i przytgczy.

llo$¢ nowoprojektowanych jak i nowe miejsca posadowienia stupéw pokazano na planach
drogowych(mapach geodezyjnych) i schematach ideowych. Wszystkie przebudowywane stupy
zostang umieszczone w pasie drogowym w odlegtosci 0,5 m od krawedzi jezdni lub chodnika.

Catos¢ przebudowywanej linii wykonaé zgodnie z normami i wytycznymi PGE Dystrybucja
S.A. Tom 6 Linie napowietrzne i kablowe 0,6/1kV.

Kabel NN

Budowa nowych odcinkéw linii kablowej NN zasilanych ze st. transf. nr 12-0446, polegac¢
bedzie na przetozeniu (poprowadzeniu nowg trasg) istniejgcych kabli tak by ograniczy¢ ich
uktadanie pod jezdniami do niezbednego min. Kable w miejscach przej$¢ przez ulice utozone
zostang w rurach ostonowych dwudzielnych lub petnych..

Zaprojektowane nowe trasy utozenia kabli w przypadku wydtuzenia lub skrécenia ich
dtugosci potgczone zostang z istniejgcymi kablami mufami przelotowymi o odpowiednich typach
dobranych do przekroju fgczonych kabili.

Nowoprojektowane kable w ziemi uktada¢ zgodnie z normami SEP-004 i wytycznymi
branzowymi (PGE Dystrybucja ; Tom 6 Linie napowietrzne i kablowe niskiego napigcia).

Trasy nowoprojektowanych linii kablowych w cato$ci poprowadzona zostanie w
pasie drogowym.

Trasy kablowe przedstawiono na mapach i rysunkach.

1.8. Uziemienie

Dla przebudowywanych stupéw linii nn wykona¢ uziemienie ochronne pionowe pretowe o $r.
min. 16 mm- R<10 om.

Do uziemienia za pomocg bednarki stal.-ocynk. 25x4 mm przytgczy¢ wszystkie metalowe
elementy stupa oraz osprzetu, przy budowie uziemienia wykorzystac istniejgce uziemienie
wykonane dla demontowanych stupéw.

Na stupach na ktérych wystepuje potgczenie linii kablowych i linii napowietrznych gotych z
linig napowietrzng izolowang zainstalowaé ograniczniki przepie¢ przebijajgcych izolacje dla linii
izolowanej typy AsXSn 4x70 mm?

1.9. Zestawienie prac przy przebudowywanych urzgdzeniach
elektroenergetycznych nn

Inwestycja pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kosciuszki w
Markach na odcinku od drogi krajowej nr 8 do granic miasta Marki” wymaga przebudowy
nastepujgcej infrastruktury nn:

a. linia napowietrzna
- do zabudowy (montazu) nowe elementy:
- stupy wirowane (poza obszar projektowanego uktadu drogowego):typu E 10,5 z uzbrojeniem i
ustojami szt. 14
- przewody izolowane linii napowietrznej 3 faz. 4x70mm2 zawieszone na 9 stupach typu E o
dtugosci tgcznej I= 350 m
- j.w. lecz montowane do stupéw zelbetowych typu ZN szt.2 o diugosci linii I= 80 m
- przytgcza napowietrzne wyk. przewodami izolowanymi 4x25 mm2 szt. 5 o dlugosci tgcznej
=100 m
- odgromniki kpl. 4.
Jednostka

projektowa:

Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0., al. Marsz. J. Pitsudskiego 96 lok. 2, 05-270 Marki Strona:




Inwestor:

Zarzad Powiatu Wotominskiego, ul. Pradzynskiego 3, 05-200 Wotomin

1.10.

- przewody napowietrzne izolowane do osw. ulic montowane do 3 stupéw nr 15,17,18..0 dtugosci
tacznie I= 80 m

- do demontazu i ponownego montazu:
- stup wirowany nr 20- 22(poza obszar projektowanego ukfadu drogowego):typu E 10,5 z
uzbrojeniem i ustojami szt. 3

- trzy podtgczenia przytgczy kablowych mocowanych do 2- ch stupéw

- przewody izolowane 4x70 mm?2 linii napowietrznej 2 — torowej wsparte na demontowanych
stupach ( szt. 10) z uzbrojeniem o dtugosci linii fgcznie I= 230 m

- j.w. lecz 1-torowej mocowane do przestawianych slupow (szt.7.) o dlugosci linii =105 m

- przytacza 3-faz. z uzbrojeniem (przy stupach) wykonane przewodami izolowanymi szt.13.

— do demontazu: _
- stupy zelbetowe pojedyncze typu ZN 10,5 m (z ustojami i uzbrojeniem dla linii z
przewodami gotymi) szt.6.

- j.w. lecz rozkraczne szt.5
- j.w. lecz rozkraczne z podporg szt.1
- j.w. lecz wirowane typu E10,5 szt.6

- przewody linii napowietrznej gote typu 4x AFL 70 wsparte na 13 stupach o dtugosci linii
=340 m

- przytacza napowietrzne wykonane przewodami gotymi szt.5 o dt. fgcznej I=80 m

Uwaga: Po wybudowaniu nowego o$wietlenia ulicy na osobnych stupach o$wietleniowych
nalezy zdemontowac istniejgce oswietlenie ulicy na stupach energetycznych demontaz
obejmie:

- wysiegniki z oprawami szt. 36

- przewody linii napowietrznej gote tgcznie z uzbrojeniem wsparte na stupach ZN szt.7, o
dtugosé linii I=130 m

- j.w. lecz izolowane na stupach typu E (nnisn) szt. 9, dtugos¢ linii 1=320 m

linia kablowa

- utozenie nowych odcinkdw kabli nn w rejonie przebudowy od stacji tr. nr 12-0446. w
kierunku:

a. st. transf. — ul. Mickiewicza (I=40 m)

b. j.w.- ul. Inzynieréw ZK-3a (I=150m)
C. j.w. — ul. Kosciuszki 38a- Zk-3a (I=120m)
- montaz muf przelotowych nn na przektadanych kablach YAKXS 4x120 i 240 mm2 szt. 6

- montaz rur ostonowych @110 mm mb.140

Materialy z demontazu przekaza¢ do PGE Dystrybucja S.A. Legionowo.

Uwagi dotyczace BHP.

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t

Budowlano-Montazowych oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie BHP podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

- normami przedmiotowymi, a w szczegdélnosci:

- N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

Jednostka
projektowa:

Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0., al. Marsz. J. Pitsudskiego 96 lok. 2, 05-270 Marki Strona:




Inwestor: Zarzad Powiatu Wotominskiego, ul. Pradzynskiego 3, 05-200 Wotomin

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.
- PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne-Projektowanie i budowa
- PN-EN 50423-1:2007 Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego - Czes¢é | i ll
- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
- PN-B-06050:1999 ,, Geotechnika- Roboty ziemne — wymagania ogolne”
- PN-E-04700: 1998 Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzenia pomontazowych badan odbiorczych.
- PN-IEC 364-4-481 Dobor srodkéw ochrony
- PN-IEC 60364-4-41 Ochrona przeciwporazeniowa
- PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami
lub cyframi.

Stosowane w instalacjach wyroby powinny posiada¢é znak bezpieczenstwa, atesty,
deklaracje zgodno$ci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
(Dz.U.98.113.728 z 31.08.1998 r.).

Roboty zwigzane z podtgczeniem i sprawdzeniem instalacji i urzgdzen elektrycznych moga
by¢ wykonywane wylgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

2. OBLICZENIA TECHNICZNE

- dobdr stupdw pod wzgledem wytrzymatosci
Do obliczen przyjeto (wg. katalogu LNN dla linii nn z przewodami izolowanymi)
- strefa sadziowa S |

- strefa klimatyczna (wiatrowa) W |
- linia wyk. przewodem izolowanym AsXSn 4x 70 — max nacigg przewodéw Np =560 daN

-j.w. lecz 4x25 (do przytgczy I= do 15 m) — nacigg Nr =50 daN
- obcigzenie wiatrem linii Pp (przyjeto dla linii 4x70 mm2)=1,47

- obcigzenie wiatrem stupa Ps = 50 daN

- max rozpietos¢ I=50 m

2.1 Stup kranncowy nr 1, 4, 5, 14

- max obcigzenie stupa nr 1, 4, 14
Pud >\|Pu?+Pz?

Pu> Pp + Pz 2\ (560)2 +(50+50)? = 568 [daN]

dobrano stup typu K3- 10,5 z Zerdzig E-10,5/10, obcigzenie Pud= 1000 [daN]
1000 > 568

- max obcigzenie stupa nr 5
Pud >\VPu?*Pz?

Pu> Pp+Pz= \d560+560)2 +(560+50)? = 828 [daN]

dobrano stup typu K4- 10,5 z Zerdzig E-10,5/12, obcigzenie Pud= 1200 [daN]
1200 > 916

2.2. Stup przelotowy nr 3, 9, 12, 13
- max obcigzenie stupa

Pud > Pu

Pul > Pp+ Nr=(1,26 x 50) + 50 = 113 [daN] — dla stupa nr 12
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Pu2 > Pp + Nr=(1,26 x2 x 30) = 76 [daN] — dla stupa nr 9
Pu3 > Pp+ Nr=(1,26 x 50) =63 [daN] —dla stupanr3i13

dobrano stup typu P1- 10,5 z Zerdzig E-10,5/2,5, obcigzenie Pud= 210 [daN]
210>113

2.3. Stup odporowy nr2, 6i7
- max obcigzenie stupa 2
Pud > Pu
Pu> 2/3 x Np =2/3x560 =373 [daN] i Pu> 2Np x cos a/2 + 50 + (1,26x 40) =160 [daN] — dla stupa nr 2
dobrano stup typu O3- 10,5 z Zerdzig E-10,5/6 obcigzenie Pud= 600 [daN]
600 > 373
- max obcigzenie stupa 6i 7
Pud > Pu
Pu > 2/3 x Np + Nr = 2(2/3 x560)+50 = 796[daN] i Pu > 2(2Np x cos a/2) + 50 + 2(1,47x 40) +70 =
320 [daN] —dla stupanr6i7
dobrano stup typu O5- 10,5 z zerdzig E-10,5/12 obcigzenie Pud= 1200 [daN]
1200 > 796

2.4 Stup rozgatezny krancowo-krancowy nr 10,11

Pud >\/Pug2+ Puo?

Pu> Pug =560+ 50 =610 [daN]

Pu > Puo = 560 + 50 =610 [daN]

Pud > Pug?+ Puo?=\ 6107 + 610% = 863 [daN]

dobrano stup typu RKK3- 10,5 z Zerdzig E-10,5/12 obcigzenie Pud= 1200 [daN]
1200 > 863

- max obcigzenie stupa

2.5 Dobor osprzetu

- dla linii gtéwnej przyjeto obcigzenie poziome max hakéw i uchwytéw odciggowych:
Fx = 560 [daN]

- obcigzenie pionowe przyjeto:
Fy = 2,26x 50m = 113[daN]

- dla przytgczy
Fx = 50[daN]
Fy = 1,36 x 40 =55[daN]

2.6 Obliczenie zwisu przewodu

- obliczenia przeprowadzono dla przesta najdtuzszego dla linii izolowanej AsXSn 4x70mm2
gdzie:

- linia wyk. przewodem izolowanym AsXSn 4x 70 — max nacigg przewodow Fn = 560 daN

- masa przewodu AsXSn 4x 70 m= 1130 kg/km
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- ciezar przewodu g=9,81 x 1,13 =11,0 N/m

- przekréj wigzki przewodu AsXSn 4x 70 = 280 mm2
- ciezar jednostkowy G = 11/ 280 = 0,04 N/m x mm2

- naprezenie Np = 20 MPa

- dtugos¢ przesta max |=55m

ZWIS:
f=0,04x55x55/8%x20= 0,75m<15m
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3. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Lp. Rodzaj materiatu Jedn. Miary llos¢
1 Rura dwudzielna @ 110 mm (niebieska) mb.. 20
2 Rura @ 110 mm (niebieska) mb. 140

3. Stup krancowy K3-10,5/10 zerdz E10,5 — wg albumu LNN

z uzbrojeniem dla linii izolowanej jednotorowe;j szt.
4.  Stup przelotowy P1-10,5/2,5 j.w. szt.
5.  Stup odporowy 03-10,5/6 j.w. szt.
6.  Stup krancowy K4-10,5/12 (uzbrojenie zgodne z istniejgcym) szt.
7.  Stup odporowy 05-10,5/12 j.w. szt.
8.  Stup rozgatezny krancowo-krancowy RKK3-10,5/12 j.w. szt.

9.  Ustoje fundamentowe dla gruntu sredniego wg. katalogu LNN

z przewodami izolowanymi typu US kpl.
10. Ogranicznik przepie¢ nn typu SE 30 kpl.
11.  Przewody AsXSn 4x70 mm2 mb
12. Przewody AsXSn 4x25 mm2 mb
13.  Mufa przelotowa nn do 1kV szt.
14.  Kabel YAKXS 4z120 mm2 mb.
15.  Kabel YAKXS 42240 mm2 mb.
16. Bednarka stal.-ocynk.25x4 mm kg.

17. Uzbrojenie dla stupow nr 17, 18 jak dla linii izolowanej jednotorowej

( z jednej strony) kpl.

Uwaga:
Niezabudowane materiaty z demontazu i z likwidacji oswietlenia ulicy przekaza¢ do

PGE Dystrybucja.

4. KARTY KATALOGOWE SLUPOW
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5. CZESC RYSUNKOWA
1. Orientacja rys. 1
2. Plan przebudowy linii napowietrznej nn (czes$¢ I)-ul. Sosnowa rys. 2
3. Plan przebudowy linii napowietrznej nn (czes¢ Il)- ul. Sosnowa rys. 3
4. Plan przebudowy linii kablowej i napowietrznej nn (rondo) rys. 4
5. Plan przebudowy linii napowietrznej nn (ul. Kosciuszki/Zagtoby)  rys. 5
6. Schemat ideowy nowoprojektowanej linii nap nn ul. Sosnowa rys. 6
7. Schemat ideowy nowoprojektowanej linii nap .nn (rondo) rys. 7
8. Schemat ideowy przebudowywanych linii kablowych (rondo) rys. 8
9. Sghemat ide'o_wy nqwoprojektowanej linii nap nn (na stupie sn) rys. 9
rejon ul. Kosciuszki/Zagtoby
10. Schemat demontazu oswietlenia ulic na stupach energetycznych rys. 10
Jednostka
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