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OSWIADCZENIE | UPRAWNIENIA PROJEKTANTA ORAZ

Oswiadczam ze, projekt budowlany przebudowy sieci nn dla zadania: ,,Rozbudowa drogi

SPRAWDZAJACEGO

powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kosciuszki w Markach na odcinku od drogi

krajowej nr 8 do granic miasta Marki” jest kompletny i zostat sporzgdzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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inz. Bogdan Zgofa
nr upr. St 496/79
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Sprawdzajacy:
mgr inz. Jacek Puchalski
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Zaswiadczenie
o numerze wenylikacyjmyre:

MAZ-15M-99P-BF1 *

Pan BOGDAN HENRYK ZGOLA 0 numerze ewidencyjmym MAZ/IE/9129/03

adres zamieszkania WITTIGA 6/23, 03-188 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-01-01 do 2016-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-02 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Preewodniczgoy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustnwy z dnis 12 mnn 2001 r. o podpisie elektroniczrym [Dz. U. 2004 Wr 130 poz. 1430] dane w postad

dﬂtrmnqupum beq'nemqln peodp icznym weryfik M prIy pomocy wWainego kwalifiowanego cerbytiimke oy
rownowaine pod wIZkdem sutktw prawnych dolumentom opstrzonym pocpisami wiasnorgoznymi.)

P i darych w niniejsTy Fﬂlllnmmusprmdz::mpmmqnuﬂu‘uwgﬁ 0 mSwinccenia
stronie Fnhlu:] by Indynierow Baudcwnictwa www. piib_org.pl lub kontaktujgc sig z bilrem winiciwej Olrggowej Izby InZynieraw
Budownictwa.
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$t-31/80

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie .

No podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika
1974 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, pozycia 229) oroz § .

rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Dz. U. Nr 8, poz. 46).
STWIERDZAM

T S T S S. Zenona

fan

3¢ Ob, JACEK JAN P UCI

magister inzynier elektryk

Urodzony(o) dnia 20 . 05 . 195 s B Warszawa

posiada przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnej funkciji

projektanta

w specjalnosci ...instalacy jno-inzynieryjned w zakresie instalacii

elektrycznych:
1/ do sporzgdzania projektéw instalacji elektrycaznych,

2/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i1 kontrolowania wytwarza-
nia konstrukeyjnych elementdéw instalacji oraz oceniania 1 ba-

dania stanu technicznego instalacji elektryoznych.

gr inz. arch. Eugenivsz Nawracki
1-ca laczelpego Arehitekia Waiszawy

Druk COTR z 151/77 n. 10 000 o7
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1. PROJEKT BUDOWLANY. CZESC ELEKTROENERGETYCZNA

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej pn. przebudowa sieci
elektroenergetycznej NN dla zadania ,Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza
Kosciuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej nr 8 do granic miasta Marki”.

Inwestor

Inwestorem budowy zadania pn. ,,Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i
Tadeusza Ko$ciuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej nr 8 do granic miasta Marki” jest
Zarzad Powiatu Wotominskiego, ul. Prgdzynskiego 3, 05-200 Wotomin.

Jednostka projektowa:

Jednostka projektowa:  Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0.
al. Marsz. J. Pitsudskiego 96 lok. 2, 05-270 Marki:

Podstawa opracowania
Podstawe merytoryczng stanowia:
- projekt drogowy
- warunki przebudowy wydane przez PGE
- wizji lokalnej
- projekty przebudowy sieci kanalizacyjnej i deszczowej
- aktualne mapy do celéw projektowych;
- obowigzujgce normy, przepisy i zarzgdzenia

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje czeSciowg przebudowe sieci napowietrznej NN w ciggu ulicy
Kosciuszki pomiedzy ulicami Zagtoby — Sosnowa podwieszong do stupdw linii napowietrznej SN
(przebudowa dot. stupéw SN zostata ujeta w osobnym opracowaniu pn. Usuniecie kolizji linii
nap.SN dla tej ulicy) przebudowe (budowe nowej) linii napowietrznej wzdtuz ulicy Sosnowej od ul.
Al. Pitsudskiego do Kosciuszki oraz przebudowy kabli nn utozonych w obrebie
nowoprojektowanego ronda na potgczeniu ulic Kosciuszki i Sosnowe;.

Stan istniejgcy

Linia napowietrzna NN

Istniejgca na ulicy Sosnowej linia napowietrzna NN wykonana na stupach typu ZN oraz
E bedzie kolidowa¢ z nowym uktadem drogowym, kolizja ta wystepowaé bedzie wzdtuz catej
przebudowywanej ulicy, gtéwnie z uwagi na budowang w tym rejonie $ciezek rowerowych i
chodnika.

Linia napowietrzna nn usytuowana na ulicy Kosciuszki, mocowana do stupéw linii SN z
uwagi na przebudowe tych stupéw réwniez podlega¢ bedzie przebudowie.

Do czasu wybudowania oswietlenia ulic na osobnych stupach oswietleniowych istniejgce
oprawy oswietlenia ulicznego zainstalowane obecnie na stupach NN i SN pozostang bez zmian.

Kable NN

Istniejgce kable elektroenergetyczne NN zasilane ze st. transf. nr 12-0446 utozone w rejonie
skrzyzowania ulic Kosciuszki/ Sosnowej z uwagi na przebudowe tego skrzyzowania rowniez
zostang przebudowane tak by przejscia pod nowoprojektowanymi ulicami ograniczaty sie do min.
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1.7.

1.8.

1.9.

Stan projektowany

Linia napowietrzna NN

Przewiduje sie demontaz wzdtuz ul. Sosnowej istniejgcych stupéw nn typu ZN jak i
wirowanych z uwagi na stopien ich zuzycia. Linia ta zostanie zastgpiona nowoprojektowang linia
napowietrzng na stupach wirowanych typu E lub ELV i dostosowana do istniejgcych parametrow
energetycznych linii nn.

Typu przewoddéw izolowane w linii gldwnej jak i przytgcza pozostang bez zmian. Projektuje
sie jedynie wymiane istniejgcych przewoddw gotych na przewody izolowane zaréwno w linii
gtébwnej jak i przytgczy.

llo$¢ nowoprojektowanych jak i nowe miejsca posadowienia stupéw pokazano na planach
drogowych(mapach geodezyjnych) i schematach ideowych. Wszystkie przebudowywane stupy
zostang umieszczone w pasie drogowym w odlegtosci 0,5 m od krawedzi jezdni lub chodnika.

Catos¢ przebudowywanej linii wykonaé zgodnie z normami i wytycznymi PGE Dystrybucja
S.A. Tom 6 Linie napowietrzne i kablowe 0,6/1kV.

Kabel NN

Budowa nowych odcinkéw linii kablowej NN zasilanych ze st. transf. nr 12-0446 polegac¢
bedzie na przetozeniu (poprowadzeniu nowg trasg) istniejgcych kabli tak by ograniczy¢ ich
uktadanie pod jezdniami do niezbednego min. Kable w miejscach przejs¢ przez ulice utozone
zostang w rurach ostonowych dwudzielnych lub petnych..

Zaprojektowane nowe trasy utozenia kabli w przypadku wydtuzenia lub skrécenia ich
dtugosci potgczone zostang z istniejgcymi kablami mufami przelotowymi o odpowiednich typach
dobranych do przekroju tgczonych kabli.

Nowoprojektowane kable w ziemi uktada¢ zgodnie z normami SEP-004 i wytycznymi
branzowymi (PGE Dystrybucja ; Tom 6 Linie napowietrzne i kablowe niskiego napigcia).

Trasy nowoprojektowanych linii kablowych w cato$ci poprowadzona zostanie w
pasie drogowym.

Trasy kablowe przedstawiono na mapach i rysunkach.

Uziemienie

Dla przebudowywanych stupéw linii nn wykona¢ uziemienie ochronne pionowe pretowe o $r.
min. 16 mm- R<10 om, ktére potgczy¢ z uziemieniem istniejgcych stupdw.

Do uziemienia za pomocg bednarki stal.-ocynk. 25x4 mm przytgczy¢ wszystkie metalowe
elementy stupa oraz osprzetu.

Uwagi dotyczgce BHP.

Roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlano-Montazowych oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie BHP podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

- hormami przedmiotowymi, a w szczegdélnosci:

- N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie

i budowa.

- PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne-Projektowanie i budowa
- PN-EN 50423-1:2007 Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego - Czes¢ | i ll

- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

- PN-B-06050:1999 ,, Geotechnika- Roboty ziemne — wymagania ogoine”

- PN-E-04700: 1998 Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.

Wytyczne przeprowadzenia pomontazowych badan odbiorczych.

- PN-IEC 364-4-481 Dobdr srodkéw ochrony

- PN-IEC 60364-4-41 Ochrona przeciwporazeniowa

- PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami
lub cyframi.

Stosowane w instalacjach wyroby powinny posiada¢ znak bezpieczenstwa zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji (Dz.U.98.113.728 z 31.08.1998

r.).
Roboty zwigzane z podtgczeniem i sprawdzeniem instalacji i urzadzen elektrycznych mogg
by¢ wykonywane wylgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia
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2. OBLICZENIA TECHNICZNE

Do obliczen przyjeto (wg. katalogu LNN dla linii nn z przewodami izolowanymi)
- strefa sadziowa S |

- strefa klimatyczna (wiatrowa) W |

- linia wyk. przewodem izolowanym AsXSn 4x 70 — max nacigg przewodoéw Fp = 560 daN
-j.w. lecz 4x25 (do przytgczy I= do 15 m) — nacigg Fr = 50 daN

- obcigzenie wiatrem linii Pp (przyjeto dla linii 4x70 mm2)=1,47

- obcigzenie wiatrem stupa Ps = 50 daN

- max rozpietos¢ I= 55 m

2.1 Stup krancowy nr 1,4, 5, 14

- max obcigzenie stupanr 1, 4, 14
Pud >\|Pu?+Pz?

Pu> Pp + Pz 2\ (560)? +(50+50)2 = 568 [daN]

dobrano stup typu K3- 10,5 z Zerdzig E-10,5/10 obcigzenie Pud= 1000 [daN]
1000 > 568

- max obcigzenie stupa nr 5
Pud >\/Pu?*+Pz?

Pu> Pp+Pz= \Q'560+560)2 +(560+50)? = 828 [daN]

dobrano stup typu K4- 10,5 z zerdzig E-10,5/12, obcigzenie Pud= 1200 [daN]
1200 > 828

2.2. Stup przelotowy nr 3, 9, 12, 13

- max obcigzenie stupa

Pud > Pu
Pul > Pp+ Nr=(1,26 x 50) + 50 = 113 [daN] — dla stupa nr 12
Pu2 > Pp + Nr=(1,26 x2 x 30) = 76 [daN] — dla stupa nr 9
Pu3 > Pp+ Nr=(1,26 x 50) =63 [daN]—dla stupanr3i13

dobrano stup typu P1- 10,5 z Zerdzig E-10,5/2,5, obcigzenie Pud= 210 [daN]
210>113

2.3. Stup odporowy nr2, 6i7
- max obcigzenie stupa 2
Pud > Pu
Pu> 2/3 x Np =2/3x560 =373 [daN] i Pu> 2Np x cos a/2 + 50 + (1,26x 40) =160 [daN] — dla stupa nr 2
dobrano stup typu O3- 10,5 z Zerdzig E-10,5/6 obcigzenie Pud= 600 [daN]
600 > 373

- max obcigzenie stupa 6i 7
Pud > Pu
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Pu > 2/3 x Np + Nr = 2(2/3 x560)+50 = 796[daN] i Pu > 2(2Np x cos a/2) + 50 + 2(1,47x 40) +70 =

320 [daN] —dla stupanr6i7
dobrano stup typu O5- 10,5 z Zzerdzig E-10,5/12 obcigzenie Pud= 1200 [daN]
1200 > 956

2.4 Stup rozgatezny kraricowo-kranncowy nr 10, 11

Pud >\/Pugz+ Puo?

Pu > Pug =560 + 50 =610 [daN]

Pu > Puo = 560 + 50 =610 [daN]

Pud > Pug?+ Puo?=\/6102 + 610% = 863 [daN]

dobrano stup typu RKK3- 10,5 z Zerdzig E-10,5/12 obcigzenie Pud= 1200 [daN]
1200 > 863

- max obcigzenie stupa

2.5 Dobo6r osprzetu

- dla linii gtdwnej przyjeto obcigzenie poziome max hakéw i uchwytéw odciggowych:
Fx = 560 [daN]

- obcigzenie pionowe przyjeto:
Fy = 2,26x 50m = 113[daN]

- dla przytgczy

Fx = 50[daN]
Fy = 1,36 x 40 =55[daN]

2.6 Obliczenie zwisow

- obliczenia przeprowadzono dla przesta najdtuzszego dla linii izolowanej AsXSn 4x70mm2

gdzie:
- linia wyk. przewodem izolowanym AsXSn 4x 70 — max nacigg przewodow Fn = 560 daN
- masa przewodu AsXSn 4x 70 m= 1130 kg/km
- ciezar przewodu g=9,81 x 1,13 =11,0 N/m
- przekréj wigzki przewodu AsXSn 4x 70 = 280 mm?2
- ciezar jednostkowy G = 11/ 280 = 0,04 N/m x mm2
- naprezenie Np = 20 MPa
- dtugosc¢ przesta max |=55m

ZWis:
f=0,04x55x55/8x20=0,75m<15m

Jednostka

projektowa: Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0., al. Marsz. J. Pitsudskiego 96 lok. 2, 05-270 Marki

Strona:




‘ Inwestor:

Zarzad Powiatu Wotominskiego, ul.Pradzynskiego 3, 05-200 Wotomin

3. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Lp. Rodzaj materiatu Jedn. Miary llos¢
1 Rura dwudzielna @ 110 mm (niebieska) mb.. 20
2 Rura @ 110 mm (niebieska) mb. 140
3.  Stup krancowy K3-10,5/10 zerdz E10,5 — wg albumu LNN

z uzbrojeniem dla linii izolowanej jednotorowe;j szt. 3
4.  Stup przelotowy P1-10,5/2,5 j.w. szt. 4
5.  Stup odporowy 03-10,5/6 j.w. szt. 1
6.  Stup krancowy K4-10,5/12 (uzbrojenie zgodne z istniejgcym) szt. 1
7.  Stup odporowy 05-10,5/12 j.w. szt. 2
8.  Stup rozgatezny krancowo-krancowy RKK3-10,5/12 j.w. szt. 2
9.  Ustoje fundamentowe dla gruntu $redniego wg. katalogu LNN

z przewodami izolowanymi typu US kpl. 15
10. Ogranicznik przepie¢ nn typu SE 30 kpl. 4
11.  Przewody AsXSn 4x70 mm2 mb 380
12. Przewody AsXSn 4x25 mm2 mb 100
13.  Mufa przelotowa nn do 1kV szt. 6
14.  Kabel YAKXS 4z120 mm2 mb. 160
15.  Kabel YAKXS 42240 mm2 mb. 150
16. Bednarka stal.-ocynk.25x4 mm kg. 60
17.  Uzbrojenie dla stupdw nr 17, 18 jak dla linii izolowanej jednotorowej

( z jednej strony) kpl. 2
Uwaga:

Niezabudowane materiaty z demontazu i z likwidacji oswietlenia ulicy przekaza¢ do

PGE Dystrybucja.
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4. INFORMACJA BIOZ

Wszystkie dziatania i zabezpieczenia na budowie nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami i
przepisami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku ,, w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych”. Dz. U. nr
47 z dnia 19 marca 2003r. poz. 401.

4.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego.

- roboty ziemne

- przebudowa stupow linii napowietrznej NN (demontaz i montaz)
- przebudowa linii napowietrznej nn

- budowa i przebudowa linii kablowych nn-1 kV

4.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

- linie napowietrzne sn, nn, telekomunikacyjne
- kanalizacja deszczowa

- kable elektroenergetyczne nnisn

- kanalizacja telekomunikacyjna

- sieci gazowe i wod.-kan.

- obiekty technologiczne

4.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- ulice, drogi komunikacyjne dojscia i dojazdu

- krawedzie skarpy wykopow

- stanowiska i strefy pracy urzadzen i maszyn budowlanych
- trasy kabli

4.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

- zagrozenie upadkiem do wykopu, zagrozenie o matej skali, wystepuje tylko w trakcie trwania
roboét ziemnych

- zagrozenie potrgceniem przez pojazdy, duza skala zagrozenia, wystepuje podczas trwania
catej inwestycji

- zagrozenie porazeniem prgdem, podczas pracy z urzgdzeniami zasilanymi energia
elektryczng, nieprzewidzianym uszkodzeniem przewodow elektrycznych, duza skala
zagrozenia, wystepuje podczas trwania catej inwestycji

- zagrozenie spowodowane niewtasciwym stosowaniem urzgdzen i narzedzi budowlanych,
skala srednia zagrozenia ale wystepuje ono podczas trwania catej inwestyc;ji

- zagrozenie niewtasciwym wykonaniem zabezpieczen otwordw, krawedzi, drég
komunikacyjnych lub brakiem takich zabezpieczen, mata skala zagrozenia, w przypadku dobrze
prowadzonej, zabezpieczonej i wyposazonej w odpowiednie oznakowanie budowy, wystepuje
podczas trwania catej inwestyciji

- zagrozenie po przez uszkodzenie instalacji podziemnych, mata skala zagrozenia

4.5. Sposo6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robét
szczegOlnie niebezpiecznych

- przeprowadzenie szkolenia wstepnego na stanowiskach pracy i udokumentowanie ich w
dzienniku szkolen,

- prowadzenie instruktazu dla pracownikoéw przed przystgpieniem do realizacji robét i jego
udokumentowanie z okresleniem zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia dla
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ludzi i Srodowiska oraz koniecznosci stosowania srodkéw ochrony indywidualnej przed skutkami
tych zagrozen,

- stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi poprzez
wyznaczenie w tym celu odpowiedzialnej osoby,

- wykaz osob przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej: majster budowy,
kierownik robot.

4.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajaca bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

- $rodki techniczne zapobiegajgce zagrozeniom

- oznakowanie i oswietlenie stref i przejs¢ niebezpiecznych

- srodki ochrony zbiorowej - balustrady, zadaszenia, podesty, siatki ochronne, siatki
bezpieczenstwa

- $rodki ochrony indywidualnej — ubiér i obuwie robocze, kaski, szelki itd

- prawidtowo zorganizowane zaplecze socjalne, wyposazone w podstawowe $rodki higieniczne i
lecznicze oraz podstawowy sprzet medyczny

- wtasciwa organizacja placu budowy, prawidiowe prowadzenie i oznaczenie drog dojazdowych
i stanowisk postojowych

- prawidtowe rozmieszczenie sprzetéw gasniczych na wypadek pozaru

- organizacyjne srodki ochrony zapobiegajgce zagrozeniom

- bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy sprawowany przez osoby
uprawnione stosownie do zakresu obowigzkow

- koordynacja robét budowlanych

- cykle instruktazy BHP

- szkolenia zawodowe doskonalgce umiejetnosci pracownikow

- prawidtowy cykl pracy zgodny z zasadami BHP

- kontrola zabezpieczen zbiorowych na obiekcie i placu budowy

- kontrola stosowania zabezpieczen indywidualnych przez pracownikow

- kontrola stanu i jakosci sprzetu i narzedzi wykorzystywanych na

budowie

- kontrola jakosci stosowanych materiatéw budowlanych

- prawidtowy nadzor nad realizacjg robét budowlanych

- cykle instruktazy ppoz.
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5. CZESC FORMALNO-PRAWNA

1. Warunki techniczne przebudowy wydane przez PGE RM/DM/2540/140/2016
2. Oswiadczenie dot. realizacji inwestycji zgodnie ze ,,spec ustawg drogowga”
3. Protokét ZUD

4. Uzgodnienie projektu przez PGE Dystrybucja S.A. z dn. 26.02.2016 r.

5. Mapa ZUD -znajduje sie w oddzielnym opracowaniu: Tom 1 Projekt zagospodarowania terenu
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6. CZESC RYSUNKOWA

1. Orientacja rys. 1

2. Plan przebudowy linii nap.i kablowej nn (ul. Sosnowa/Kosciuszki) rys. 2

3. Plan przebudowy linii nap. nn (ul. Kosciuszki/Zagtoby) rys. 3
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