UWAGA:

1. Instalacja elektryczna wg. rys. 3
2. Rozdzielnice RO usytuowac przy ztgczu kablowym

3. Instniejgce kable nn zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi typu Arot 110 mm2

przy studzience oczyszczalni |= 3 m

OZNACZENIA :

RO
mm - Rozdzielnica RO wg. rys. 4

@ - pompa P1

e - rasa kabli i przewodéw projekt.
—— - chodnik projektowany

—— - kraweznik jezdni

- trasa kabli istniejacych

Inwestor:

Zarzad Powiatu Wotominskiego
ul. Pradzynskiego 3
05-200 Wotomin

Jednostka Projektowa:

Mareckie Inwestycje Miejskie
Sp. zo.0.
Al. Marsz . J. Pitsudskiego 96 lok. 2
05-270 Marki

Zadanie: Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza KoSciuszki
w Markach na odcinku od drogi krajowej nr 8 do granic miasta Marki
Obiekt: Oczyszczalnia wéd deszczowych OWD IA.6 - ul. Rzemies$inicza
?‘)/Clsm?(u. Plan sytuacyjny oczyszczalni wéd deszczowych OWD IA.6
Tytut, imie i nazwisko: Nr uprawnieri: Pgdpis:
Projektouat:|  iNZ. Bogdan Zgota St-496/79 WH«
. I
Opracowat: J-W.
Sprawdzif: mgr inz. Jacek Puchalski St-31/80 W
Stadium: | Branza: Data: Skala: Nrorys:
PB+PW energetyka 04.2015 % ) 2




