Ul. KoSciuszki

Projektant: Bogdan Zgota
Klient: UG Marki
Kod projektu: Oswietlenie
Data: 23/09/2015
Notatki:

Do obliczen przyjeto :

Chodnik 2,0m

Jezdnia 6,5 m

Sciezka rowerowa 2,5

Chodnik 1,5m

Zastosowano stup aluminiowy cylindryczno stozkowy SAL-70H

Z wysiegnikiem typu WR14/1 podnoszacy wysoko$c zawieszenia oprawy do 8m i wysiegu 1,0m

Stupy w rozstawie prawostronnym usytutowane 0,5m od krawedzi $ciezki rowrowej w rozstawie co 30m

Na wysiegniku zamontowana oprawa CUDDLE LED 72W T6 w optyce T2 zailana pradem 800 mA

Catkowity pobdr mocy oprawy to 64W strumien $wietlny oprawy po stratach to 8040Im/W

Efektywno$c¢ Swietina oprawy 123Im/w

Obliczenia potwierdzajg spetnienie wymagan normy EN13201 dla klasy o$wietleniowej ME3a

Noorma L$r 1,0can/m Obliczenia L$r 1,0can/m

Norma Uo 0,4 Obliczenia Uo 0,4

Norma Ui 0,6 Obliczenia 0,72

Norma Tl 15% Obliczenia TI 5,67%

Zastosowano stup aluminiowy o catkowitej wysokosci 7m z wysiegnikiem jednoramiennym podnoszacym wysoko$¢ zawieszenia oprawy do 8m o dtugosci 1,0 bez
szwu anodowany na kolor INOX (kolor stali nierdzewnej) minimalna grubo$¢ anody nie mniej niz 20mq (mikronéw)

Grubosc Scianki dolnej stupa nie mniej niz 4,2mm

Podstawa stupa wykonana z przettoczonej blachy aluminiowej o grubo$ci 10mm o wymiarach 320x320 i rozstawie srub 250x250 zapewniajgca stabilnos¢ catej
konstrukcji Na wysokosci 0,6m wneka stupowa o wym. 400x95 wyposazona w listwe umozliwiajaca zamontowanie ztgcza stupowego. Wneka zamykana na specjalne
wbudowane zamki ktére po zamknigciu drzwiczek przenosza obcigzenia stupa ( nie powoduje ostabienie stupa) Producent udziela 10 letniej gwarancji na stup
aluminiowy anodowany

W celu o$wietlenia przewidziano montaz punktéw $wietlnych zrealizowanych za pomoca opraw LED. Oprawa przeznaczona do montazu na wysiegniku $rednica
zakonczenia wysiegnika powinna wynosi¢ 60 mm. Konstrukcja oprawy z profili oraz blach, wykonywanych z aluminium o przewodnosci cieplnej (>200W/mK)
zabezpieczona przez anodowanie, powtoka 20 mikron. Ksztatt oprawy wedtug zataczonej karty katalogowej. Oprawa wyposazona w 24 diod CREE XM-L2 lub
réwnowazne , diody umieszczone na ptytce drukowanej MCPCB z elementami zabezpieczajacymi, zintegrowana z soczewka asymetryczng wykonang z tworzywa
PMMA o podwyzszonych wiasciwos$ciach temperaturowych. Modut optyczny IP 66 montowany na powierzchni radiatora. Moc catkowita oprawy max 80W strumien
Swietlny oprawy 10050Im Oprawa zasilana pradem 800mA strumien $wietlny 8040Im maksymalny pobdr mocy oprawy 64W Efektywnos$¢ $wietlna oprawy po stratach
nie mniej niz 123Im/W Oprawa z mozliwo$cig wymiany pojedynczych modutéw optycznych. Wymiana pojedynczego modutu optycznego nie moze przekracza¢ 20%
wartosci oprawy co ma wptyw na koszty eksploataciji po okresie gwarancji. Temperatura barwy Swiatta 5000K (barwa biata) oprawa osigga efektywnosc¢ energetyczna
klasy A++ co ma bezposrednie przetozenie na zmniejszenie kosztéw eksploatacyjnych, a takze pozytywnie wptywa na srodowisko naturalne. Zywotno$é diod LED
minimum 50 000 godzin, gwarancja producenta na oprawe minimum 5 lat. Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40 stopni C do 55 stopni C. W
oprawie powinien by¢ zainstalowany zasilacz wyposazony w niezbedne zabezpieczenia: przepieciowe, zwarciowe oraz zabezpieczenie chronigce diody LED
zamontowane w oprawie przed przegrzaniem, IP66 modutu optycznego i zasilacza. Oprawy muszga posiada¢ deklaracje zgodnosci CE producenta. Oprawy powinny
by¢ dostarczone wraz z nierdzewiejacymi elementami mocujacymi i by¢ gotowe do dziatania i montazu.

Oprawy charakteryzuje sig jednolita powierzchnia w czesci gornej co wptywa na brak mozliwosci zbierania sie zanieczyszczen pochodzacych ze Srodowiska
naturalnego (np. ptasie odchody, liscie, pyly). Zastosowanie opraw réownowaznych co znaczy nie gorszych od proponowanych przewiduje réwniez rozwigzanie
zwigzane z odprowadzeniem ciepta. Radiator kt6ry jest stosowany celem odprowadzenia ciepta nie moze znajdowac sie na zewnatrz oprawy (o ksztatcie ryflowanym),
poniewaz wplywa on na zbieranie sie zanieczyszczen.

Bezwzgledna gwarancja na oprawy 5 lat

Firma:
Adres:
Tel.-Fax:

Uwagi:
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Ul. KoSciuszki

Oswietlenie

23/09/2015

1.1 Informacje o obszarze
Ptaszczyzna Wymiary Kat [] Kolor Wspétczynnik | Sr. nat. o$wietl. | Sr. luminancja
[m] odbicia [lux] [cd/m2]
Chodnik_A 30.00x2.00 poziomo RGB=255,128,128 60% 6.0 1.1
Jezdnia_A 30.00x6.00 poziomo RGB=126,126,126 R3 7.01% 18 1.0
Sciezka rowerowa 30.00x2.50 poziomo RGB=220,163,29 50% 19 3.0
Chodnik B 30.00x1.50 poziomo RGB=255,128,128 60% 8 1.6
Wymiary graniczne [m]: 30.00x12.00x0.00
Dane dot. instalacji (Rzedy Opraw)
Nazwa rzedu1°® Stup x|1° Stup yWys. oprawy llos¢Qdl. miedzy stupamRamigPochyl. oprawyObrét ramPochyl. boczn@/sp. utrzymani Kod StrumienOdniesienia
[m] (XP)|[m] (YP)| [m] (H) |Stupy [m] (D) m@® [FIRY) [1(R2) [T (RX) [%] Oprawa | [Im]
Rzad A 0.00 11.00 8.00 30.00 1.00 0 270 0 80.00 222335/6/T2 8040 A
Y A L
/\ /@ — 3 RY
y2 \
zZ A
w H
e OSX s
osy ¢ ﬁ
y1 Rz
D
- ¢ [ aml| .
b
o XP o W Y
x S -
1.2 Informacje o ptaszczyznie roboczej
Ptaszczyzna Rodzaj obliczen Sred. Min. Max. ‘ min / $r ‘ min / max ‘ $r / max ‘
Ptaszczyzna robocza (h=0.00 m) Horyzontalne natezenie o$wietl. (E) 15 lux 4 lux 35 lux 0.28 0.12 0.42
Chodnik_A Horyzontalne natgzenie oswietl. (E) 6.0 lux 5.2 lux 7.7 lux 0.86 0.68 0.78
Jezdnia_A Horyzontalne natezenie oswietl. (E) 18 lux 8 lux 35 lux 0.43 0.22 0.52
Sciezka rowerowa Horyzontalne natezenie oswietl. (E) 19 lux 10 lux 29 lux 0.54 0.35 0.66
Chodnik B Horyzontalne natezenie oswietl. (E) 8 lux 6 lux 10 lux 0.72 0.59 0.82
Chodnik_A Luminancja (L) 1.1 cd/m2 1.0 cd/m2 1.5 cd/m2 0.86 0.68 0.78
Jezdnia_A Luminancja (L) 1.0 cd/m2 0.4 cd/m2 2.0 cd/m2 0.40 0.20 0.49
Sciezka rowerowa Luminancja (L) 3.0 cd/m2 1.6 cd/m2 4.6 cd/m2 0.54 0.35 0.66
Chodnik B Luminancja (L) 1.6 cd/m2 1.1 cd/m2 1.9 cd/m2 0.72 0.59 0.82
Rodzaj obliczen Tylko Bezp. + Modele
Wygoda widzenia
Nazwa pasa ruchuSzer. pasa ruchu| y1 y2 |Pkt. oblicz. Y| Tabela R |Wsp. odbicia|Obserwator x|Obserwator y|  Luminancja Proég réznicy Réwnomiernosé
[m] (W) [m] [m] qo Pozycja [m] | Pozycja [m] gamglenia [cd/m2]luminancji [%)]
Chodnik_A 2.00 0.00 2.00 1 60.00
Jezdnia_A 6.00 2.00 8.00 6 R3 7.01 -60.00 3.75 0.10 5.67 0.72
Sciezka rowerowa 2.50 8.00 10.50 1 50.00
Chodnik B 1.50 10.50 12.00 1 60.00
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Ul. KoSciuszki Oswietlenie 23/09/2015

Zanieczyszczenie Swietlne

(Sredni wspétczynnik - Rn - Maksymalne natezenie

0.02 % 706 cd/kim
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Ul. KoSciuszki Oswietlenie 23/09/2015

2.1 Widok 2D ptaszczyzny roboczej
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Ul. KoSciuszki

Oswietlenie

23/09/2015

3.1 Typ oprawy
Ozn. Producent Nazwa oprawy Kod oprawy Oprawy | Ozn. zr. $w. | Zrodia $wiatla
(Nazwa rozsytu) (Kod rozsytu) llos¢ llog¢
A ROSA LED CUDDLE LED 72 5000K T6 T2 222335/6/T2 zréw. -A 1
(CUDDLE LED 72 5000K T6 T2) (ROS081417)
3.2 Rodzaj zrédta Swiatta
Ozn. Zr. $w. Typ Kod Strumiern | Moc | Kolor | llo$¢
[Im] W] | [K]
Zréw. -A MT 150 CDMT150 8040 147 3000 6
3.3 Rozmieszczenie opraw
Ozn. | Nr | On Pozycja oprawy Obrot oprawy Kod oprawy Wsp6t. | Kod zrodia Swiatta | Strumien
X[m] Y[m] Z[m] X[°1 Y[ Z[°] utrz. [Im]
A 1 X -30.00;10.00;8.00 0;0;90 222335/6/T2 0.80 CDMT150 1*8040
2 X 0.00;10.00;8.00 0;0;90 0.80
3 X 30.00;10.00;8.00 0;0;90 0.80
4 X 60.00;10.00;8.00 0;0;90 0.80
5 X 90.00;10.00;8.00 0;0;90 0.80
6 X 120.00;10.00;8.00 0;0;90 0.80
3.4 Nacelowanie
Maszt | Rzad | Kolumna | Ozn. | On Pozycja oprawy Obr6t oprawy Nacelowanie Skrecenie | Wsp6t. | Ozn.
2D X[m] Y[m] Z[m] X1 Y[°] Z[°] X[m] Y[m] Z[m] [ utrz.
O-1 X -30.00;10.00;8.00 0;0;90 -30.00;10.00;0.00 90 0.80 A
0-2 X 0.00;10.00;8.00 0;0;90 0.00;10.00;0.00 90 0.80 A
0-3 X 30.00;10.00;8.00 0;0;90 30.00;10.00;0.00 90 0.80 A
0-4 X 60.00;10.00;8.00 0;0;90 60.00;10.00;0.00 90 0.80 A
0-5 X 90.00;10.00;8.00 0;0;90 90.00;10.00;0.00 90 0.80 A
0-6 X 120.00;10.00;8.00 0,0;90 120.00;10.00;0.00 90 0.80 A
LITESTAR 7.00 e OxyTech Srl www.oxytech.it License F n. 000047 Strona 5



Ul. KoSciuszki

Oswietlenie
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4.1 Srednie natezenie o$wietlenia na plaszczyznie roboczej
0 (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Rodzaj obliczen Sred. ‘ Min. Max. ‘ min / $r ‘ min / max ‘ &1/ max ‘
Dx:1.76 Dy:1.00 Horyzontalne natezenie oswietl. (E) 15 lux 4 lux 35 lux 0.28 0.12 0.42
Rodzaj obliczen Tylko Bezp. + Modele
Skala 1/250
1250
e 9 8 8 7 7 7 6 6 6 6 7 7 7 8 8 9
10.00 E 16 16 15 13 11 10 9 8 8 8 8 9 10 11 13 15 16 16
' i 28 26 23 20 16 13 12 11 10 10 11 12 13 16 20 23 26 28
é 34 32 29 24 19 16 15 13 12 12 13 15 16 19 24 29 32 34
7.50 7 5 34 30 26 22 19 16 14 13 13 14 16 19 22 26 30 34 5
§ 34 32 29 26 22 19 17 15 13 13 15 17 19 22 26 29 32 34
5.00 E 30 29 26 24 20 18 16 14 13 13 14 16 18 20 24 26 29 30
' i 24 23 21 19 17 15 14 13 12 12 13 14 15 17 19 21 23 24
é 19 18 16 14 13 11 11 11 10 10 11 11 11 13 14 16 18 19
2.50; 13 13 11 10 9 8 8 8 9 9 10 11 13 13
E y 6 6
= (i 5 5 4 4 5 5 @
0.00 3
‘H\\‘\H\‘\H\‘\H\‘\\H‘HH‘HH‘HH‘H\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘H\\‘H\\‘H\\‘H\\‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH
0.00 2.50 5.00 7.50 10.00 1250 15.00 17.50 20.00 2250 25.00 27.50 30.00
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Ul. KoSciuszki Oswietlenie 23/09/2015

4.2 Luminancja na: Jezdnia_A
O (x:0.00 y:2.00 z:0.00) | Rodzaj obliczen Sred. Min. Max. ‘ min / $r ‘ min / max ‘ $r / max ‘
Dx:3.00 Dy:1.00 Luminancja (L) 1.0 cd/m2 0.4 cd/m2 2.0 cd/m2 0.40 0.20 0.49
Rodzaj obliczen Tylko Bezp. + Modele

Nazwa pasa ruchuSzer. pasa ruchu| y1 y2 |Pkt. oblicz. Y| Tabela R |Wsp. odbicia|Obserwator x|Obserwator y|  Luminancja Proég réznicy |Réwnomierno$é
[m] (W) [m] | [m] q0 Pozycja [m] | Pozycja [m] zamglenia [cd/m2]luminancji [%]

Jezdnia_A 6.00 2.00 8.00 6 R3 7.01 -60.00 3.75 0.10 5.67 0.72

Skala 1/250

5.00 13 12 13 16 19 19 2.0 17 15 13 12
11 11 11 13 15 1.6 17 15 1.4 12 101
1jo 1.0 0.9 1.0 12 12 13 12 11 1.0 1jo
2.50 ol8 0.8 0.7 0.8 0.9 0.9 1.0 0.9 0.8 0.8 08
0l6 0.6 05 06 0.7 0.7 07 06 0.6 0.6 06
0.00 0l4 0.4 0.4 05 0.5 05 05 0.4 0.4 0.4 04 X
——
y
X
‘\\H‘\\H‘\\H‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\H\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘H\\‘H\\‘H\\‘\H\‘\H\‘\H\‘\H\‘\\H‘\\H‘HH‘HH‘HH‘HH‘
0.00 2.50 5.00 7.50 10.00 12.50 15.00 1750 20.00 22.50 25.00 27.50 30.00
z
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Ul. KoSciuszki Oswietlenie 23/09/2015

4.3 Izokandele na: Jezdnia_A_1
O (x:0.00 y:2.00 z:0.00) | Rodzaj obliczen Sred. Min. Max. ‘ min / $r ‘ min / max ‘ $r / max ‘
Dx:3.00 Dy:1.00 Luminancja (L) 1.0 cd/m2 0.4 cd/m2 2.0 cd/m2 0.40 0.20 0.49
Rodzaj obliczen Tylko Bezp. + Modele

Nazwa pasa ruchuSzer. pasa ruchu| y1 y2 |Pkt. oblicz. Y| Tabela R |Wsp. odbicia|Obserwator x|Obserwator y|  Luminancja Proég réznicy |Réwnomierno$é
[m] (W) [m] | [m] q0 Pozycja [m] | Pozycja [m] zamglenia [cd/m2]luminancji [%]

Jezdnia_A 6.00 2.00 8.00 6 R3 7.01 -60.00 3.75 0.10 5.67 0.72

Skala 1/250

5.00
2.50
0.00
y
X
‘HH‘\\H‘HH‘H\\‘\\H‘H\\‘\H\‘H\\‘\H\‘\\H‘H\\‘HH‘H\\‘HH‘\H\‘\H\‘HH‘\H\‘HH‘HH‘\\H‘HH‘HH‘HH‘
0.00 2.50 5.00 7.50 10.00 1250 15.00 17,50 20.00 2250 25.00 27.50 30.00
z
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Ul. KoSciuszki Oswietlenie 23/09/2015

4.4 Wykres spot luminancji na: Jezdnia_ A 1 1

0 (x:0.00 y:2.00 :0.00) | Rodzaj obliczer Sred. Min. Max. ‘ min / ér ‘ min / max ‘ $r/ max ‘
Dx:3.00 Dy:1.00 Luminancja (L) 1.0 cd/m2 0.4 cd/m2 2.0 cd/m2 0.40 0.20 0.49
Rodzaj obliczen Tylko Bezp. + Modele

Nazwa pasa ruchuSzer. pasa ruchu| y1 y2 |Pkt. oblicz. Y| Tabela R |Wsp. odbicia|Obserwator x|Obserwator y|  Luminancja Prog réznicy |Réwnomiernosé
[m] (W) [m] | [m] q0 Pozycja [m] | Pozycja [m] zamglenia [cd/m2]luminancji [%]

Jezdnia_A 6.00 2.00 8.00 6 R3 7.01 -60.00 3.75 0.10 5.67 0.72

Skala 1/250

5.00
2.50
0.00
y
X
‘HH‘\\H‘HH‘H\\‘\\H‘H\\‘\H\‘H\\‘\H\‘\\H‘H\\‘HH‘H\\‘HH‘\H\‘\H\‘HH‘\H\‘HH‘HH‘\\H‘HH‘HH‘HH‘
0.00 2.50 5.00 750 10.00 1250 15.00 17,50 20.00 2250 25.00 27.50 30.00
z
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Ul. KoSciuszki Oswietlenie 23/09/2015

4.5 Luminancja na: Chodnik_A

0 (x:0.00 y:0.00 :0.00) | Rodzaj obliczer Sred. Min. Max. ‘ min / ér ‘ min / max ‘ $r/ max ‘
Dx:3.00 Dy:2.00 Luminancja (L) 1.1 cd/m2 1.0 cd/m2 1.5 cd/m2 0.86 0.68 0.78
Rodzaj obliczen Tylko Bezp. + Modele

Nazwa pasa ruchuSzer. pasa ruchu| y1 y2 |Pkt. oblicz. Y| Tabela R |Wsp. odbicia|Obserwator x|Obserwator y|  Luminancja Proég réznicy |Réwnomierno$é
[m] (W) [m] | [m] q0 Pozycja [m] | Pozycja [m] zamglenia [cd/m2]luminancji [%]

Chodnik_A 2.00 0.00 2.00 1 60.00

Skala 1/250

X
‘\\H‘\\H‘\\H‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘H\\‘H\\‘H\\‘\H\‘\H\‘\H\‘\H\‘\\H‘\\H‘HH‘HH‘HH‘HH‘

0.00 2.50 5.00 7.50 10.00 1250 15.00 1750 20.00 2250 25.00 27.50 30.00
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Ul. KoSciuszki Oswietlenie 23/09/2015
4.6 Luminancja na: sciezka rowerowa
0 (x:0.00 y:8.00 :0.00) | Rodzaj obliczer Sred. Min. Max. ‘ min / ér ‘ min / max ‘ $r/ max ‘
Dx:3.00 Dy:2.50 Luminancja (L) 3.0 cd/m2 1.6 cd/m2 4.6 cd/m2 0.54 0.35 0.66
Rodzaj obliczen Tylko Bezp. + Modele
Nazwa pasa ruchuSzer. pasa ruchu y1 y2 |Pkt. oblicz. Y| Tabela R |Wsp. odbicia|Obserwator x|Obserwator y| Luminancja Proég réznicy |Réwnomiernos$é
[m] (W) [m] [m] q0 Pozycja [m] | Pozycja [m] zamglenia [cd/m2]luminancji [%]
Sciezka rowerowa 2.50 8.00 10.50 1 50.00
Skala 1/250
ki
2.50
4[T]6 4.1 3.0 2.2 1.9 1.6 1.9 2.2 3.0 4.1 4[r6
X
0.00 — —
y
X
‘\\H‘HH‘HH‘\\H‘HH‘\H\‘\\H‘HH‘\H\‘\\H‘HH‘H\\‘HH‘HH‘\H\‘\H\‘HH‘\H\‘\\H‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘
0.00 2.50 5.00 7.50 10.00 1250 15.00 1750 20.00 2250 25.00 27.50 30.00
z
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Ul. KoSciuszki Oswietlenie 23/09/2015

4.7 Luminancja na: Chodnik B

0 (x:0.00 y:10.50 :0.00) | Rodzaj obliczen Sred. Min. Max. ‘ min / $r ‘ min / max ‘ &1/ max ‘
Dx:3.00 Dy:1.50 Luminancja (L) 1.6 cd/m2 1.1 cd/m2 1.9 cd/m2 0.72 0.59 0.82
Rodzaj obliczen Tylko Bezp. + Modele
Nazwa pasa ruchuSzer. pasa ruchu y1 y2 |Pkt. oblicz. Y| Tabela R |Wsp. odbicia|Obserwator x|Obserwator y|  Luminancja Prég réznicy Réwnomiernos$é
[m] (W) [m] [m] qo0 Pozycja [m] | Pozycja [m] gzamglenia [cd/m2]luminancji [%)]
Chodnik B 1.50 10.50 12.00 1 60.00
Skala 1/250

0 ooj 1\9 1.8 1.6 14 13 1.1 1.3 14 1.6 1.8 1\9 X

——
] ]

0.00 2.50 5.00 750 10.00 1250 1500 17,50 20.00 2250 25.00 27.50 30.00
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Ul. KoSciuszki Oswietlenie 23/09/2015
4.8 Natezenie oswietlenia na: Jezdnia_A_2
O (x:0.00 y:2.00 z:0.00) Rodzaj obliczen Sred. ‘ Min. ‘ Max. ‘ min / $r ‘ min / max ‘ $r / max ‘
Dx:3.00 Dy:1.00 Horyzontalne natezenie oswietl. (E) 18 lux 8 lux 35 lux 0.43 0.22 0.52
Rodzaj obliczen Tylko Bezp. + Modele
Skala 1/250
Y* i
5.00 35 31 24 18 15 13 15 18 24 31 35
34 30 24 19 15 13 15 19 24 30 34
30 27 22 18 15 13 15 18 22 27 30
2.50 24 22 18 15 13 12 13 15 18 22 2
19 16 13 11 11 10 11 11 13 16 19
0.00 13 12 10 8 8 8 8 8 10 12 13 X
———
y
X

0.00 2.50 5.00 7.50 10.00 1250 15.00 1750 20.00 2250 25.00 27.50 30.00
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4.9 Izoluxy na: Jezdnia_A_2_1
O (x:0.00 y:2.00 z:0.00) Rodzaj obliczen Sred. ‘ Min. Max. ‘ min / $r ‘ min / max ‘ $r / max ‘
Dx:3.00 Dy:1.00 Horyzontalne natezenie oswietl. (E) 18 lux 8 lux 35 lux 0.43 0.22 0.52
Rodzaj obliczen Tylko Bezp. + Modele
Skala 1/250
5.00
2.50
0.00
y
X
‘HH‘\\H‘\\H‘\\\\‘\H\‘\H\‘\H\‘\H\‘\\\\‘H\\‘H\\‘HH‘HH‘HH‘\H\‘\H\‘\H\‘\H\‘\\H‘\\H‘HH‘HH‘HH‘HH‘
0.00 2.50 5.00 750 10.00 1250 15.00 17.50 20.00 25.00 27.50
z
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4.10 Wykres spot natezenia o$wietlenia na: Jezdnia A 2 1 1

O (x:0.00 y:2.00 z:0.00) Rodzaj obliczen Sred. ‘ Min. ‘ Max. ‘ min / $r ‘ min / max ‘ $r/ max ‘
Dx:3.00 Dy:1.00 Horyzontalne natezenie oswietl. (E) 18 lux 8 lux 35 lux 0.43 0.22 0.52
Rodzaj obliczen Tylko Bezp. + Modele
Skala 1/250

5.00
2.50
0.00
y
X
‘HH‘HH‘HH‘HH‘H\\‘HH‘HH‘HH‘HH‘H\\‘\\\\‘H\\‘H\\‘H\\‘\H\‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘
0.00 2.50 5.00 7.50 10.00 1250 15.00 17.50 20.00 2250 25.00 27.50 30.00
z
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411 Natezenie oSwietlenia na: Chodnik_A_1

O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Rodzaj obliczen Sred. Min. Max. ‘ min / $r ‘ min / max ‘ $r / max ‘
Dx:3.00 Dy:2.00 Horyzontalne natezenie o$wietl. (E) 6.0 lux 5.2 lux 7.7 lux 0.86 0.68 0.78
Rodzaj obliczen Tylko Bezp. + Modele
Skala 1/250

X
‘\\H‘\\H‘\\H‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘H\\‘H\\‘H\\‘\H\‘\H\‘\H\‘\H\‘\\H‘\\H‘HH‘HH‘HH‘HH‘

0.00 2.50 5.00 750 10.00 1250 1500 17,50 20.00 2250 25.00 27.50 30.00

LITESTAR 7.00 e OxyTech Srl www.oxytech.it License F n. 000047 Strona 16



Ul. KoSciuszki Oswietlenie 23/09/2015

412 Natezenie oSwietlenia na: Sciezka rowerowa_1

0 (x:0.00 y:8.00 2:0.00) Rodzaj obliczen Sred. Min. Max. ‘ min / &r ‘ min / max ‘ $r 1 max ‘
Dx:3.00 Dy:2.50 Horyzontalne natezenie oswietl. (E) 19 lux 10 lux 29 lux 0.54 0.35 0.66
Rodzaj obliczen Tylko Bezp. + Modele
Skala 1/250

2.50
%ﬂg 26 19 14 12 10 12 14 19 26 %ﬂQ
X
0.00 — —
y
X
‘HH‘HH‘HH‘HH‘H\\‘HH‘HH‘HH‘HH‘H\\‘\\\\‘H\\‘H\\‘H\\‘\H\‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘
0.00 2.50 5.00 7.50 10.00 1250 15.00 1750 20.00 2250 25.00 27.50 30.00
z
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4.13 Natezenie oSwietlenia na: Chodnik B_1

0 (x:0.00 y:10.50 2:0.00) Rodzaj obliczen ‘ Sred. ‘ Min. ‘ Max. ‘ min / é ‘ min / max ‘ $r / max ‘
Dx:3.00 Dy:1.50 Horyzontalne natezenie o$wietl. (E) 8 lux 6 lux 10 lux 0.72 0.59 0.82
Rodzaj obliczen Tylko Bezp. + Modele
Skala 1/250
Y%
0 ooj 1‘0 10 8 7 7 6 7 7 8 10 1‘0 X
) ———
L] L]
y
X
‘HH‘HH‘HH‘\\\\‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘\\H‘HH‘HH‘HH‘HH‘
0.00 2.50 5.00 7.50 10.00 1250 15.00 1750 20.00 2250 25.00 27.50 30.00
z
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