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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

zasadami wiedzy technicznej.

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy dla zadania: ,,Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy
Sosnowej i Tadeusza Kosciuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej nr 8 do granic miasta
Marki” obiekt: ,,Oczyszczalnia wéd deszczowych OWD IA.6 — ul. Rzemiesinicza” -
elektroenergetyczna jest kompletny i zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i

Projektant: Sprawdzajgcy:
inz. Bogdan Zgota mgr inz. Jacek Puchalski
nr upr. St 496/79 nr upr. St 31/80
.................. (.p.é(.jb.i.s.)............. (podpls)
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1. PROJEKT WYKONACZY. CZESC ELEKTROENERGETYCZNA

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej pn. instalacje
elektryczne dla zadania ,Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kosciuszki w
Markach na odcinku od drogi krajowej nr 8 do granic miasta Marki”. obiekt: ,Oczyszczalnia wod
deszczowych OWDIA.6 - ul. Rzemiesinicza” .

1.2. Inwestor

Inwestorem budowy zadania pn. ,Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i
Tadeusza Kosciuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej nr 8 do granic miasta Marki” jest
Zarzad Powiatu Wotominskiego, ul. Prgdzynskiego 3, 05-200 Wotomin.

1.3. Jednostka projektowa:

Jednostka projektowa:  Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0.
al. Marsz. J. Pitsudskiego 96 lok. 2, 05-270 Marki:

1.4. Podstawa opracowania
Podstawe merytoryczng stanowig:
- projekt technologiczny
- warunki zasilania wydane przez PGE
- projekt drogowy - opracowanie réwnoczesne;
- aktualne mapy do celdw projektowych;
- obowigzujgce normy, przepisy i zarzgdzenia

1.5. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje instalacje elektryczne, instalacje AKP i A, rozdzielnice dla celéw
zasilania i sterowania urzgdzen i odbiornikdw oczyszczalni wod deszczowych.

W projekcie nie ujeto przytgcza energetycznego, kidre bedzie przedmiotem osobnego
opracowania i bedzie wykonane przez PGE .

1.6. Zasilanie w energie elektryczng

Oczyszczalnia wéd deszczowych zasilana bedzie kablem ziemnym YAKXS 4x16 mm2 ze
ztgcza kablowego (skrzynki licznikowej) usytuowanej w poblizu zbiornika pompowni.

Kabel zasilajgcy od ztgcza kablowo-pomiarowego doprowadzony bedzie do rozdzielnicy
oczyszczalni RO.

Miejsce usytuowania rozdzielnicy RO przy ztgczu kablowym.

1.7. Rozdzielnica RO

Rozdzielnica RO wykonana bedzie z tworzywa i ustawiona na fundamencie
prefabrykowanym na terenie oczyszczalni, wyposazona w aparature zabezpieczajgca, rozdzielczg
i sterowniczg. Z rozdzielnicy RO zasilane bedg wszystkie odbiorniki i urzgdzenia elektryczne
oczyszczalni.

Dodatkowo na zewnatrz rozdzielnicy zainstalowane bedzie gn. 3-faz do podigczenia
przewoznego agregatu prgdotwdrczego oraz sygnalizacja (barwy zottej lub czerwonej) informujgcag
0 stanach awaryjnych pracy pompy.

Schemat rozdzielnicy RO przedstawiono na rysunku.

UWAGA:

W pierwszym etapie w oczyszczalni bedzie zainstalowana 1 pompa o mocy 5,5 kW,

docelowo dwie pomy o mocy 5,5kW.
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1.8.

1.9.

Instalacje elektryczne

Na planie rys. nr 2 pokazano trase sieci kablowych na terenie oczyszczalni.

S3 to kable zasilajgce, sterownicze i pomiarowe utozone pomiedzy: rozdzielnicg RO, a zbiornikiem
pompowni.

Kable i przewody zasilajgce pompe, urzadzenia sterujgce w zbiorniku uktada¢ we wspdlinym
wykopie na gt. 0, 7 m w rurkach z PCV na catej dlugosci tj. od RO do wejscia przewodéw do
zbiornika. Wprowadzenie kabli i przewoddéw do zbiornika przez przepust kablowy w miejscu
okreslonym w projekcie technologicznym po wprowadzeniu przewodow przejscie to uszczelnic.

Sterowanie i sygnalizacja

Ukfady sterowania i sygnalizacji pracy oczyszczalni bedg przedmiotem dostawy kpl.
rozdzielnicy RO, ktérg nalezy zamowi¢ z aparaturg zasilajgca, sterowniczg oraz uktadami
automatyki dla 1 pompy, zatgczanej sonda hydrostatyczng i 2- wytgcznikami ptywakowymi.

Poziomy sterowania ustali¢ wg. projektu technologicznego.

Zaprojektowane uktady sterowania pracg pompowni przewidujg mozliwos¢ zdalnego
przekazywania sygnatow o jej pracy za pomocg sms.

1.10 Ochrona przeciwporazeniowa.

Sie¢ zasilajgca pracuje w systemie TN-C, a wewnetrzna bedzie pracowac¢ w systemie TN-S.
Ochrone przeciwporazeniowg stanowi¢ bedzie szybkie wylgczanie zasilania przez wytgczniki
nadpragdowe i r6znicowoprgdowe bezzwtocznie o pradach I,y=30mA. W tym celu przy RO wykona¢
uziom miejscowy szpilkowy R<30 om, ktéry za pomocg bednarki stal.-ocynk. 25x4 mm i przewodu
LY 10mm2 podtgczy¢ do zacisku PE w rozdzielnicy RO.

1.11Uwagi dotyczgce BHP.

Roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlano-Montazowych oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie BHP podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

- normami przedmiotowymi, a w szczegoélnosci:
- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.
- PN-IEC 364-4-481 Dobdr srodkéw ochrony
- PN-IEC 60364-4-41 Ochrona przeciwporazeniowa
- PN-IEC 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe
- PN-IEC 60364-5-53 Aparatura rozdzielcza i sterownicza
- PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
- PN-EN 13201:2005 ,Oswietlenie Drég”
- PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami
lub cyframi.

Stosowane w instalacjach wyroby powinny posiada¢ znak bezpieczenstwa zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji (Dz.U.98.113.728 z 31.08.1998

r.).
Roboty zwigzane z podtgczeniem i sprawdzeniem instalacji i urzadzen elektrycznych moga
by¢ wykonywane wylgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Jednostka
projektowa:

Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0., al. Marsz. J. Pitsudskiego 96 lok. 2, 05-270 Marki Strona: 6




‘ Inwestor: Zarzad Powiatu Wotominskiego, ul. Pradzynskiego 3, 05-200 Wotomin

2. OBLICZENIA

2.1 Bilans mocy
dla | etapu:
- pompa o mocy P =55kW ,1=20 A
- docelowo P= 2 pompy o mocy 5,5kW + rezerwa = 13,0kW, 1=25 A

Zabezpieczenie gtbwne w RO (wytgcznik roznicowo-pragdowy) Al = 40 A

3. WYKAZ MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Lp. Rodzaj materiatu Jedn. Miary lloé¢
1 Szafa zasilajgca RO wg. rys.nr 4i5 kpl. 1
2 Kabel YAKXS 5 x 16 mm2/1kV mb 3
3 Uziom szpilkowy stal.-ocynk. @16, =3 m kpl. 1
4 Bednarka stal.-ocynk.25x4 mm mb. 3
5 Kabel zasilajgcy YKY 5x 1,5 mm2 mb 5
6 Kabel zasilajgcy YKY 3x 1,5 mm2 mb 5
7 Rury ochronne PCV 32/25 mb 9
8 Puszka rozgatezna (szczelna) z listwg 2x Lz 4 szt. 1
9 Sonda ptywakowa MAC-3 / 8m z obcigznikiem MAC-3 szt. 2
10  Sonda hydrostatyczna zrurg ostonowg @ 110 mm, |=6,5 m szt. 1
11.  Rura dwudzielna typu AROT 110PS mb. 3
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4. CZESC RYSUNKOWA

projektowa:

1. Orientacja rys. 1

2. Plan sytuacyjny oczyszczalni rys. 2

3. Instalacje elektryczna oczyszczalni rys. 3

4 Rozdzielnica zasilajgc-sterownicza RO rys. 4

5 Schemat ideowy rozdzielnicy RO rys. 5
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