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SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczam, ze projekt budowlany budowa oswietlenia dla zadania: ,,Rozbudowa drogi

powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kosciuszki w Markach na odcinku od drogi

krajowej nr 8 do granic miasta Marki” jest kompletny i zostat sporzgdzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
inz. Bogdan Zgota
nr upr. St 496/79

(podpis) (podpis)

Sprawdzajgcy:
mgr inz. Jacek Puchalski

nr upr. St 31/80
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Zaswiadczenie
o numerze wenygtikacyjmye:

MAZ-15M-99P-BF1 *

Pan BOGDAN HENRYK ZGOtA o numerze ewidencyjnym MAZ/IEf9129/03

adres zamieszkania WITTIGA 6/23, 03-188 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-01-01 do 2016-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-02 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczzoy Rady Mazowiackiej Okrezowej Izby Indynierdw Budownictwa.

|Zpmdnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 15 wrzesnia 2001 r. @ podpisie elektroniczaym (D2, U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dame w pastad
mupum beqﬂemnm peocdpi e icznym weryfik ym przy pomacy wainego kwalifikowsnego certyficaty oy
o Wzl sEutkiew B ych opatrzonym [ ey,

. poprEwnosd damych w niniejsTym 2aswisdozeniu mosne sprawdsic za pomocy numery wenyfiacyjneso mswiadceenia m
stronie Polskiej kzby Indynierow Budownictwa www.piib_org.pl lub kontakbujac sig z biurem winsciwej Olrggowej Izby InZynieraw
Budownicten.
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MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
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$t-31/80

Nr ewidencyjny

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie .

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustowy z dnia 24 pazdziernika
1974 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, pozycia 229) oroz § e
2 ust.l pkt 1, § 4 ust.2, § 7, § 13 ust,1 pkt 4 1it.d

rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budowniciwie

(Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM
5eOb, JACEK JAN PUCHALSKI s, Zenona

magister inzynier elektryk

Urodzony(o) dnia 20 . 05 . 195 1 T. ivar gszawa

posiada przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnej funkcii

p r o JekEtan tw

w specjalnosci instalacy jno-inzynieryjnej w zakresie instalacji

elektrycznych:

1/ do sporzgdzania projektéw instalacji elektrycaznych,

2/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarza-
nia konstrukeyjnych elementdéw instalacji oraz oceniania 1 ba-

dania stanu technicznego instalacji elektryoznych.

gr inz. arch. Fugenivez Nowrocki
1-ca Haczelpege Rrehitekia Waiszawy

WS
Druk COTR z. 151/77 n_ 10 000 sz
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Zaswiadczenie

Lol ae warghbkacyngey.

MAZ-UYK-8UA-4FH *

Pan JACEK PUCHALSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IC/1255/02

adres zamieszkania ul. PATRIOTOW 203, 04 767 WARSZAWA

Jest c2tonliem Mazowieckiej Okregowej 12by In2ynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenic od cdpowiedzialnoese cywilnej.

Ninizjsze adwiadczenie jest waine ad 2016-01-01 do 2016-12-31,
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1. PROJEKT BUDOWLANY. CZESC ELEKTRYCZNA-BUDOWA

1.1

1.2

1.3

1.4

OSWIETLENIA ULIC

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej pn. budowa oswietlenia
ulic dla zadania ,Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kosciuszki w Markach
na odcinku od drogi krajowej nr 8 do granic miasta Marki”.

Inwestor

Inwestorem budowy zadania pn. ,Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i
Tadeusza Kosciuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej nr 8 do granic miasta Marki” jest
Zarzad Powiatu Wotominskiego, ul. Prgdzynskiego 3, 05-200 Wotomin.

Jednostka projektowa:

Jednostka projektowa:  Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.0.
al. Marsz. J. Pitsudskiego 96 lok. 2, 05-270 Marki:

Podstawa opracowania
Podstawe merytoryczng stanowig:
- projekt drogowy
- projekty przebudowy sieci kanalizacyjnej i deszczowej
- aktualne mapy do celéw projektowych;
- warunki przytgczenia PGE Dystrybucja S.A.
- wizja lokalna
- zalozenia opracowane przez m. Marki dla projektow dot. oswietlenia ulic
- obowigzujgce normy, przepisy i zarzgdzenia

1.5 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje budowe nowego oswietlenia ulic Tadeusza Kosciuszki od granicy
miasta do ul. Sosnowej i ulicy Sosnowej do skrzyzowania z drogg krajowg nr 8.

1.6 Urzgdzenia oswietlenia ulicznego

Nowe o$wietlenie ulicy zaprojektowano na stupach cylindrycznych stozkowych o wys. h=7,0
m z wysiegnikami I=1,0 m i oprawami typu LED 72W o mocy max 80 W spetniajgce warunki
oswietlenia ulicy przyjete dla tego obszaru.

Stupy ustawiaé na prefabrykowanych typowych fundamentach betonowych wzdtuz ulicy w
odlegtosci 0,5 m od kraweznika jezdni.

Nowoprojektowany ukfad oswietlenia przy zastosowaniu opraw ze $wiattem ledowym
umozliwia¢ bedzie regulacje natezenia o$wietlenia w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych,
pory roku, co w znacznym stopniu przyczyni sie do oszczednosci zuzywanej energii elektrycznej.

Plan o$wietlenia przedstawiono na rysunkach

1.7 Szafa oswietlenia SOK

Do zasilania oswietlenia ulic zaprojektowano szafe SOK, sktadajaca sie z czesci sterujgcej,
zasilajgcej i pomiarowej. Obudowa szafy wykonana zostanie z tworzywa termoutwardzalnego i
ustawiona w centralnym miejscu zasilania obwoddw oswietlenia.

Zasilanie szafy ze st. transformatorowej nr 12-0446 (zgodnie z warunkami przytgczenia),
kablem ziemnym.

Kabel zasilajgcy wprowadzony zostanie do czesci pomiarowej w ktérej zaprojektowano
zabezpieczenie gtdéwne i licznik energii elekirycznej, tg czes¢ szafy przestoni¢ ptytg przezroczystq i
przystosowa¢ do plombowania.

Jednostka
projektowa:

Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0., al. Marsz. J. Pitsudskiego 96 lok. 2, 05-270 Marki Strona:




Inwestor: Zarzad Powiatu Wotominskiego , ul. Pradzynskiego 3, 05-200 Wotomin

Aparatura stuzgca do zasilania i sterowania obwoddéw oswietlenia zainstalowana zostanie w
drugiej czesci szafy.

Zainstalowana aparatura umozliwiaé bedzie sterowanie oswietleniem za pomocg zegara
astronomicznego jak i mozliwe bedzie sterowanie reczne do celdéw kontrolnych lub
konserwacyjnych.

Zaprojektowano trzy obwody zasilajgce ulice Sosnowg i ul. Kosciuszki.

1.8 Zasilanie - linia kablowa n.n. — 0,4 kV

Do zasilania o$wietlenia zaprojektowano linie kablowg typu YAKXS 4 x 25 mm2 SE
(wykonane wg. PN-HD 603S1:2002(u) oraz DIN VDE 0276-603). Kabel utozony zostanie od szafki
oswietleniowej SOK z czesci zasilajgcej obwody oswietlenia i wzdtuz ulicy doprowadzony do
poszczegolnych stupdw oswietleniowych do tabliczek stupowych z zabezpieczeniem 6 A.

Kabel o$wietleniowy uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,7 m, z uwagi na dos¢ znaczne
uzbrojenie podziemne terenu linie kablowg uktadaé w rurze ochronnej karbowanej typu AROT,DVK
75 lub podobnej na catej dtugosci.

Dodatkowo przy kazdym stupie pozostawi¢ zapas kabla o dtugosci ok.1,0 m.

Catos¢ prac zwigzanych z uktadaniem kabli na napiecie 0,/1 kV wykona¢ zgodnie z N- SEP- E —
004.

Po utozeniu kabli,( przed zasypaniem) sprawdzi¢ pomiarami ciggtos¢ zyt, zgodnos¢ faz oraz
wartos¢ rezystanciji izolacji kabli.

Plany tras kablowych pokazano na rysunkach.

1.9 Ochrona przeciwporazeniowa.

We wspdolnym wykopie z kablem zasilajgcym ztgcze kablowe nalezy utozyé ptaskownik
uziemiajacy stal.-ocynk. 25x4mm i przytgczy¢ go do zacisku PE w szafie SOK, a z drugiej strony
do uziemienia stupa linii n.n.

Od ztgcza kablowego do rozdzielnicy pompowni zaprojektowano kabel 4-ro zytowy .

Jako system ochrony przeciwporazeniowej zastosowano ,szybkie wytgczanie” zasilania, ktore
zapewniajg wytgczniki nadprgdowe oraz wytgcznik réznicowoprgdowy zainstalowany w szafie SOK
w czesci sterowniczej.

Dodatkowo na koncach linii kablowych wykona¢ miejscowy uziom szpilkowy R< 30 om, ktory

za pomocg bednarki stal.-ocynk. 25x4 mm podtgczyé do zacisku PE stupa.

1.10 Zgadnienia BHP

Wszystkie urzadzenia, osprzet, kable winny posiada¢ wymagane certyfikaty na znak
bezpieczenstwa ,B”, deklaracje zgodnosci w rozumieniu PN-EN/93, aprobaty techniczne w
rozumieniu Prawa Budowlanego. Obowigzek ten spoczywa na inwestorze, dostawcy i wykonawcy.
Roboty nalezy wykonywac¢ w stanie beznapieciowym zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
BHP podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz.401) — PBUE ( w zakresie
obowigzujgcych zeszytéw nie objetych obowigzujgcymi normami)-normami przedmiotowymi, a w
szczegolnosci:

- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.
- PN-IEC 364-4-481 Dobér srodkéw ochrony
- PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodoéw elektrycznych barwami lub
cyframi
- PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Ochrona przeciwporazeniowa
- PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
- PN-EN 13201:2005 ,,Oswietlenie Drég”
Roboty zwigzane z podtgczeniem i sprawdzeniem instalacji i urzgdzen elektrycznych mogg byc¢
wykonywane wylgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

1.11. Uwagi koncowe
e prace nalezy wykonywac¢ w sposdb umozliwiajgcy ciggtos¢ pracy istniejacego oswietlenia od
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zmierzchu do $Switu, pod nadzorem przedstawiciela Gminy Marki

e projektowane urzadzenia nalezy lokalizowa¢ zgodnie z wytyczeniem uprawnionego geodety, a
przed przystapieniem do prac nalezy zapoznac sie z uwagami ZUD i stosowac je w realizacji

e wykonawca robét elektrycznych bedzie koordynowat prace przy instalacji elektrycznej z
wykonawcami innych branz

e catosc robot nalezy wykonac¢ staranie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami

e personel zatrudniony przy wykonywaniu roboét elektrycznych powinien legitymowac sie
posiadaniem uprawnien SEP (grupy SEP) oraz zaswiadczeniem o przeszkoleniu w zakresie
przepisow BHP

e przed przystgpieniem do prac nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajgce obecnos¢ napiecia

e po wykonaniu robot nalezy dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg

e wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wszelkich materiatéw i elementow
pomocniczych niezbednych do prawidtowego wykonania i funkcjonowania instalaciji

e przed wigczeniem instalacji pod napiecie nalezy wykonac pomiary sprawdzajgce.

Wyniki pomiaréw oraz sprawdzenia instalacji elektrycznej w formie protokotu przekazaé

Inwestorowi.

2 .OBLICZENIA

2.1 Obliczenie ze wzgledu na skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej
stupnr 1/L1

obwédll  10A
I ! 4x35 mm?2 i | 4x25 mm?2 /m
o

L=20m d L= 997 m ’
St.trans. SOK Zwarcie w p.A

LZwarcie w p.A”
R =2x(1,2Q/km x 997 m)+ 2x( 0,868x0,02) = 2,45
l w=230x08/245=75A
|y dla1l0x2,5=25A
lw > 1y

2.2 Obliczenie spadku napiecia

- obliczen nie przeprowadzono z uwagi na prace opraw z diodami LED przy
napieciu zasilania w granicach 120-277 VAC

2.3. Bilans mocy

- moc zainstalowana Pz= 56 opraw x 80 W = 4,48kW + 0,2 kW =4, 7 kW
- 2 kW moc rezerwowa m.in. dla wewnetrznych urzgdzeh odbiorczych szafy SOK

2.4 Obliczenie natezenia oswietlenia

- dla ul. Tadeusza Kosciuszki

Srednie natezenie wyniesie: — dla chodnikal Es$r= 6 lux
- dla jezdni ESr= 18 lux
- dla $cieszki rowerowej ESr= 18 lux
- dla chodnika2 ESr= 6 lux

- dla ul. Sosnowej

Srednie natezenie wyniesie: — dla chodnikal Esr=7,2 lux
- dla jezdni E$r= 21 lux
- dla scieszki rowerowej ESr= 14 lux
- dla chodnika2 Esr= 6,5 lux
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3. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Lp. Rodzaj materiatu Jedn. Miary llos¢
1. Szafa SOK kpl. 1
2. Rura PCV karbowana & 75 mm (niebieska) mb. 1800
3. Kabel YAKXS 4x25 mm?2 mb. 2000
4.  j.w. lecz 4x35 mm2 mb. 20
5.  Stup stozkowy cylindryczny h=7,0 m  (wg. specyfikaciji) szt. 52
6.  Woysiegnik jednoramienny I= 1,0 m (wg. specyfikacji) szt. 48
7 j-w. lecz dwuramienny szt. 4
8. Oprawa typu LED 72 W (parametry wg. zatgczonej specyfikacji) szt. 56
9.  Bednarka stal.-ocynk. 25x4 mm mb. 1800
10. Przewody YDY 3x 2,5 mm2 mb. 400
11. Kabel YKY 5x6 mm2 mb. 70
12.  Zigcze stupowe TB-11 szt. 48
13. j-w. TB-2 szt. 4
14. Fundament betonowy B-71 z elementami ztgcznymi szt. 52
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4. SPECYFIKACJA WYSIEGNIKA, SLUPA | OPRAWY

Na wysiegniku

Wizerunek wysiegnika jednoramienneqo
( dwuramienny odbicie lustrzane)

H N Il T 2% 120"
= — M1 2x120°

L 276

“;_\jd_"l_" wawn, @67

zamontowana oprawa LED 72W 5000K bin. T6 optyka T2
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OPRAWA LED WIZERUNEK
(lub réwnoznaczna)
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W celu oswietlenia przewidziano montaz punktow Swietinych zrealizowanych za pomocg
opraw LED. Oprawa przeznaczona do montazu na wysiegniku $rednica zakonhczenia
wysiegnika powinna wynosi¢ 60 mm. Konstrukcja oprawy z profili oraz blach, wykonywanych z
aluminium o przewodnosci cieplnej (>200W/mK) zabezpieczona przez anodowanie, powtoka 20
mikron. Ksztatt oprawy wedtug zatgczonej karty katalogowej. Oprawa wyposazona w 24 diod
CREE XM-L2 lub réwnowazne , diody umieszczone na piytce drukowanej MCPCB =z
elementami zabezpieczajgcymi, zintegrowana z soczewkg asymetryczng wykonang z tworzywa
PMMA o podwyzszonych wtasciwo$ciach temperaturowych. Modut optyczny IP 66 montowany
na powierzchni radiatora. Moc catkowita oprawy max 80W strumien swietlny oprawy 10050Im
Oprawa zasilana prgdem 800mA strumien swietiny 8040lm maksymalny pobdr mocy oprawy
64W Efektywnosc¢ $wietlna oprawy po stratach nie mniej niz 123Im/W Oprawa z mozliwoscig
wymiany pojedynczych modutéw optycznych. Wymiana pojedynczego modutu optycznego nie
moze przekraczaé 20% wartosci oprawy co ma wpltyw na koszty eksploatacji po okresie
gwarancji. Temperatura barwy swiatta 5000K (barwa biata) oprawa osigga efektywnosé
energetyczng klasy A++ co ma bezpodrednie przetozenie na zmniejszenie kosztow
eksploatacyjnych, a takze pozytywnie wplywa na $rodowisko naturalne. Zywotno$¢ diod LED
minimum 50 000 godzin, gwarancja producenta na oprawe minimum 5 lat. Oprawa
przystosowana do pracy w temperaturach od -40 stopni C do 55 stopni C. W oprawie powinien
by¢ zainstalowany zasilacz wyposazony w niezbedne zabezpieczenia: przepieciowe, zwarciowe
oraz zabezpieczenie chronigce diody LED zamontowane w oprawie przed przegrzaniem, |[P66
modutu optycznego i zasilacza. Oprawy muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci CE producenta.
Oprawy powinny by¢ dostarczone wraz z nierdzewiejacymi elementami mocujgcymi i byc¢
gotowe do dziatania i montazu. Oprawy charakteryzuje sie jednolita powierzchnia w czesci
gérnej co wptywa na brak mozliwosci zbierania sie zanieczyszczen pochodzgcych ze
srodowiska naturalnego (np. ptasie odchody, liscie, pyly). Zastosowanie opraw rownowaznych
co znaczy nie gorszych od proponowanych przewiduje réwniez rozwigzanie zwigzane z
odprowadzeniem ciepta. Radiator ktory jest stosowany celem odprowadzenia ciepta nie moze
znajdowac sie na zewnatrz oprawy (o ksztatcie ryflowanym), poniewaz wptywa on na zbieranie
sie zanieczyszczen.

Bezwzgledna gwarancja na oprawy (bez wytgczen ) 5 lat
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5. INFORMACJA BIOZ

Wszystkie dziatania i zabezpieczenia na budowie nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami i
przepisami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku ,, w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych”. Dz. U. nr
47 z dnia 19 marca 2003r. poz. 401.

5.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego.

- roboty ziemne
- posadowienie nowych stupdéw oswietleniowych
- uktadanie kabli nn

5.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

- linie napowietrzne sn i nn

- kanalizacja deszczowa

- kable elektroenergetyczne nn i sn

- kanalizacja telekomunikacyjna, kable
- rurociggi gazu, wody

- kanalizacja sanitarna

- obiekty technologiczne

5.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- ulice, drogi komunikacyjne dojscia i dojazdu

- krawedzie skarpy wykopow

- stanowiska i strefy pracy urzgdzen i maszyn budowlanych
- trasy kabli

5.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

- zagrozenie upadkiem do wykopu, zagrozenie o matej skali, wystepuje tylko w trakcie trwania
roboét ziemnych

- zagrozenie potrgceniem przez pojazdy, duza skala zagrozenia, wystepuje podczas trwania
catej inwestycji

- zagrozenie porazeniem prgdem, podczas pracy z urzgdzeniami zasilanymi energia
elektryczng, nieprzewidzianym uszkodzeniem przewodow elektrycznych, duza skala
zagrozenia, wystepuje podczas trwania catej inwestycji

- zagrozenie spowodowane niewtasciwym stosowaniem urzadzen i narzedzi budowlanych,
skala srednia zagrozenia ale wystepuje ono podczas trwania catej inwestyc;ji

- zagrozenie niewtasciwym wykonaniem zabezpieczen otwordw, krawedzi, drég
komunikacyjnych lub brakiem takich zabezpieczen, mata skala zagrozenia, w przypadku dobrze
prowadzonej, zabezpieczonej i wyposazonej w odpowiednie oznakowanie budowy, wystepuje
podczas trwania catej inwestyciji

- zagrozenie po przez uszkodzenie instalacji podziemnych, mata skala zagrozenia

5.5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robét
szczegOlnie niebezpiecznych

- przeprowadzenie szkolenia wstepnego na stanowiskach pracy i udokumentowanie ich w
dzienniku szkolen,

- prowadzenie instruktazu dla pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét i jego
udokumentowanie z okresleniem zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia dla
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ludzi i Srodowiska oraz koniecznosci stosowania srodkéw ochrony indywidualnej przed skutkami
tych zagrozen,

- stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi poprzez
wyznaczenie w tym celu odpowiedzialnej osoby,

- wykaz osob przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej: majster budowy,
kierownik robot.

5.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajaca bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

- $rodki techniczne zapobiegajgce zagrozeniom

- oznakowanie i oswietlenie stref i przejs¢ niebezpiecznych

- srodki ochrony zbiorowej - balustrady, zadaszenia, podesty, siatki ochronne, siatki
bezpieczenstwa

- $rodki ochrony indywidualnej — ubior i obuwie robocze, kaski, szelki itd

- prawidtowo zorganizowane zaplecze socjalne, wyposazone w podstawowe $rodki higieniczne i
lecznicze oraz podstawowy sprzet medyczny

- wtasciwa organizacja placu budowy, prawidtowe prowadzenie i oznaczenie drog dojazdowych
i stanowisk postojowych

- prawidtowe rozmieszczenie sprzetéw gasniczych na wypadek pozaru

- organizacyjne srodki ochrony zapobiegajgce zagrozeniom

- bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy sprawowany przez osoby
uprawnione stosownie do zakresu obowigzkow

- koordynacja robét budowlanych

- cykle instruktazy BHP

- szkolenia zawodowe doskonalgce umiejetnosci pracownikow

- prawidtowy cykl pracy zgodny z zasadami BHP

- kontrola zabezpieczen zbiorowych na obiekcie i placu budowy

- kontrola stosowania zabezpieczen indywidualnych przez pracownikéw

- kontrola stanu i jakosci sprzetu i narzedzi wykorzystywanych na

budowie

- kontrola jakosci stosowanych materiatéw budowlanych

- prawidtowy nadzoér nad realizacjg rob6t budowlanych

- cykle instruktazy ppoz.
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6. CZESC FORMALNO-PRAWNA

1. Warunki przytagczenia nr 15/R4/18681
2. Oswiadczenie dot. realizacji inwestycji zgodnie ze ,spec ustawg drogowg”.

3. Protokot ZUD

4. Uzgodnienie z PGE Legionowo i ze Starostwem Powiatu Wotominskiego w egz. 3-5 (rys. nr 2)
5. j-w. lecz ze Starostwem Powiatu w egz. 3-5 (rys. nr 3)

6. Strona tytutowa projektu z uzgodnieniami Urzedu m Marki i Starostwa Powiatu ( w egz. 3-5)

7. Mapa ZUD -znajduje sige w oddzielnym opracowaniu: Tom 1 Projekt zagospodarowania terenu
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7. CZESC RYSUNKOWA

1 Orientacja rys. 1
2 Plan sytuacyjny oswietlenia - ul. Sosnowa rys. 2
3. Plan sytuacyjny oswietlenia — ul. Kosciuszki rys. 3
4 Schemat ideowy zasilania skrzynki SOK rys. 4
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