do tablicy rozdzielczej RO
(w ziemi w PCV)

rura 875 PVC P

YKY 3x1,5 w PCV 32/25

YKY 5x1,5 w PCV 32/25

przewod w wyposazeniu pompy

=

puszka n/t szczelna
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/

OZNACZENIA:

S1
o

S4
-

- wytacznik ptywakowy (zabezp.przed suchobiegiem)

- wytgcznik ptywakowy ( poziom alarmowy )

.S - sonda hydrostatyczna ( poziom wigcz. / wytacz. pomp)

3 o X
e - il0$¢ przewodow

% - pompa nr pompy / moc w [kW]
UWAGA:

1. Kable w ziemi uktadac w rurkach
ochronnych PCV na catej dtugosci.

)

Inwestor: Jednostka Projektowa:
Zarzad Powiatu Wolominskiego Mareckie |nwestycje M|ejsk|e
ul. Pradzynskiego 3 Sp. z 0.0.
05-200 Wotomin Al. Marsz . J. Pitsudskiego 96 lok. 2
05-270 Marki
Zadanie: Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza KoSciuszki
w Markach na odcinku od drogi krajowej nr 8 do granic miasta Marki
Obiekt: Oczyszczalnia wéd deszczowych OWD IA.3 - ul. Kosciuszki
Nazwa Instalacja elektryczna oczyszczalni
rysunku:
Tytut, imig i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:
Projektowat:| iNZ. Bogdan Zgota St-496,/79 WH’\J
. I
Opracowat: J-w.
Sprawdzit: mgr inz. Jacek Puchalski St-31/80 /&@\,\/
Stadium:  [Branza: Data: Skala: Nrrys:
PB+PW energetyka 04.2015 % !




