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Inwestor: Zarzad Powiatu Wotominskiego, ul. Pradzynskiego 3, 05-200 Wotomin

SPIS ZAWARTOSCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

TOM 1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
TOM 2 PROJEKT PRZEBUDOWY ULICY KOSCIUSZKI | SOSNOWEJ
TOM 3.1 PROJEKT OCZYSZCZALNI WOD DESZCZOWYCH OWD IA.3
' — UL. KOSCIUSZKI
TOM 3.2 PROJEKT OCZYSZCZALNI WOD DESZCZOWYCH OWD IA.6
' — UL. RZEMIESLNICZA
TOM 3.3 PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY KOSCIUSZKI
' - ZLEWNIA OWD IA.3
TOM 3.4 PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY SOSNOWEJ
' - ZLEWNIA OWD IA.6
TOM 3.5 PROJEKT RENOWACJI ROWU R-6
TOM 4.1 PROJEKT PRZEBUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NN
TOM 4.2 PROJEKT PRZEBUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ SN
TOM 4.3 PROJEKT BUDOWY OSWIETLENIA
TOM 4.4 PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OCZYSZCZALNI WOD
' DESZCZOWYCH OWD IA.3 — UL. KOSCIUSZKI
TOM 4.5 PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OCZYSZCZALNI WOD
' DESZCZOWYCH OWD IA.6 — UL. RZEMIESLNICZA
TOM 5.1 PROJEKT KONSTRUKCYJNY OCZYSZCZALNI WOD
' DESZCZOWYCH OWD IA.3 — UL. KOSCIUSZKI
TOM 5.2 PROJEKT KONSTRUKCYJNY OCZYSZCZALNI woD
' DESZCZOWYCH OWD |A.6 — UL. RZEMIESLNICZA
TOM 5.3 PROJEKT KONSTRUKCYJNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ
' W ULICY SOSNOWEJ
TOM 6 PROJEKT PRZEBUDOWY GAZU
TOM 7 PROJEKT PRZEBUDOWY SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ
ZALACZNIK | DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA
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SPIS ZAWARTOSCI

Oswiadczenie projektanta

OPIS TECHNICZNY

RYSUNKI

nr 1 Rysunek gabarytowy pompowni P1-Al.6
nr 2 Szalowanie wykopu dla pompowni P1-Al.6
nr 3 Zbrojenie ptyty dennej i Sciany

nr 4 Zbrojenie deflektora i $ciany pod zasuwg
nr 5 Zbrojenie ptyty stropowe;j

nr 6 Pomost stalowy
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Inwestor: Zarzad Powiatu Wotominskiego, ul. Pragdzynskiego 3, 05-200 Wotomin

OSWIADCZENIE

Zgodnie z trescig Ustawy z dnia 16.04.2004 nowelizujgcg Ustawe — Prawo Budowlane /Dz.U.Nr
93, poz.888/

oswiadczam,

ze niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

inz. Andrzej Rodziewicz
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Zarzad Powiatu Wotominskiego, ul. Pragdzynskiego 3, 05-200 Wotomin

MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

URZAD Warszawa, dnia A4Sierpnia‘ 19.81 .

WYDZIAL URBANISTYKE | ARCHITEKTURY

Nr ewidencyiny

St-816/81

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie

No podstowie art, 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdzierniko
1974 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz §
8 ustsl pkt 1, § 4 ust,2, § 6 ust,3, § 7, § 13 ust,1 pkt 2
rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 .
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDBDZAM

se Ob. ANDRZEJ STANISIAW R ODZ IEWICZ 8, Zenona

inZynier budownictwa

vrodzony{a) dnia 13,10,1951 r, Lidzbark

posiada przygotowanie zawedowe do petnienia samodzielnej funkeii
projektanta

w specjalnosei ... konstrukcyjno-budowlane j

1/ do sporzadzania projektdéw w zakresie rozwigzai konstrukcyjno-
budowlanych budynkéw oraz innych budowli, z wyigczeniem linii,
wezkdéw i stacji kolejowych, drdg oraz lotniskowych drég star~
towych i manipulacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i
melioracji wodnych,

2/ do sporzadzania w budownictwie ogdéb fizycznych projektdw w
zakresie rozwigzan architektonicznych:

a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projek—
téw typowych i powtarzalnych innych budynkdéw oraz sporzg-
dzania plandw zagospodarowania dziatki zwigzanych z reali-
zacja tych budynkéw,

b/ budowli nie hedgcych budynkami,

3/ w budownictwie oséb fizycznych -~ do kierowania,; nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarza-—
nia konstrukeyjnych elementdéw budowlanych oraz oceniania i
bhadania stanu technicznego obiektéw budowlanych,

z up. PREZYDENTA MIASTA
A

ins oich. Euneniusz Nawracki
Lo pacze.nege kichiekla Waiszawy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-62W-LZB-A34 *

Pan ANDRZEJ STANISLAW RODZIEWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/1701/01

adres zamieszkania ul. ZLOCIENIA 3 m 18, 01-168 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-02 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rdwnowazne pod wzgledem skutlkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Woeryfikacjg poprawnocsci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whasciwej Okregowej Izby Inzynierdw

Budownictwa.
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‘ Inwestor: Zarzad Powiatu Wotominskiego, ul. Pragdzynskiego 3, 05-200 Wotomin

OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia:

¢ Opinia geotechniczna dla posadowienia kanalizacji deszczowej i dwéch pompowni w
ulicach T. Kosciuszki i Sosnowej w Markach, pow. wotominski, woj. mazowieckie.
Opracowana przez firme GEOTER s.c. w grudniu 2014 r.

o Dokumentacja badan podtoza gruntowego i projekt geotechniczny dla posadowienia
kanalizacji deszczowej i dwéch pompowni w ulicach T. Kosciuszki i Sosnowej w
Markach, pow. wotominski, woj. mazowieckie. Opracowana przez firme GEOTER s.c. w
grudniu 2014 r.

¢ Projekt geotechniczny dla posadowienia kanalizacji deszczowej i dwdéch pompowni w
ulicach T. Kosciuszki i Sosnowej w Markach, pow. wotominski, woj. mazowieckie.
Opracowana przez firme GEOTER s.c. w grudniu 2014 r.

¢ Projekt Budowlany i Wykonawczy, czesci technologicznej, realizowany réwnolegle z
niniejszym opracowaniem przez Jednostke Projektowg Mareckich Inwestycji Miejskich.

¢ Polskie Normy

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

W ul. RzemiesIniczej projektuje sie budowe oczyszczalni Sciekédw wod deszczowych, ktorej
jednym z elementéw jest przepompownia P1-1A6.

Celem niniejszego opracowania jest projekt budowalno-wykonawczy w zakresie realizacji
pompowni P1-1A6 wraz z szalowaniem wykop szczelnymi $ciankami z grodzic stalowych oraz
wytycznymi wykonania zasypki.

Odwodnienie wykopu na czas roboét nie jest przedmiotem tej czesci projektu. Zostato ono
uwzglednione w czesci technologiczne;.

3. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Projektowany obiekt zostat zlokalizowany w obszarze zbudowanym z plejstocenskich osadéw
zastoiskowych i rzecznych oraz holocenskich gruntéw antropogenicznych i gleby. Najstarszymi
osadami sg piaski wodnolodowcowe - rzeczne (warstwa IIl). Osady te tworzg warstwe
rozprzestrzeniajgcg sie na catym terenie. Znajdujg sie one na gtebokosci od 0,5 m do 8,0 m ppt.
Piaski zastoiskowe wystepujg w stanie $rednio zageszczonym i charakteryzujg sie duzg
niejednorodnoscia.

Warstwa ta przekryta jest osadami zastoiskowymi (warstwa Il) reprezentowanymi przez gliny
pylaste, lokalnie pyty, o migzszosci od 0,0 do 0,5 m. Bezposrednio na powierzchni wystepuje
warstwa nasypow niebudowlanych.

Projektowany obiekt zlokalizowano w rejonie odwiertu 6, gdzie wydzielono nastepujace
warstwy geotechniczne:

Wartswa Il - utwory zastoiskowe, nieskonsolidowane, kat. C, wyksztatcone w postaci gliny pylastej
lokalnie pytu, twardoplastycznej o stopniu plastyczno$ci 1,=0,20 rzeczne

Warstwa lllb - piaski wodnolodowcowe — rzeczne — piaski $rednie i grube, srednio zageszczone o
stopniu zageszczenia Ip = 0,60

Poziom wo6d gruntowych zwigzany jest z warstwg piaskdw rzecznych i
wodnolodowcowych. Zostat nawiercony na gtebokosci 1,92 m ppt. Woda posiada zwierciadto
swobodne i stabilizuje sie na rzednej 82,74 m npm.

Poziom wdéd gruntowych jest silnie uzalezniony od pory roku, bilansu opadéw i parowania.
Charakteryzuje sie duzymi okresowymi wahaniami pozioméw o 0,6 - 0,7 m. Zarejestrowane
poziomy nalezy przyjmowac jako niskie.

Woda gruntowa wykazuje agresywnos¢ w stosunku do betonu nizszg niz przyjeta dla klasy
XA1 (PN EN 206-1;2003)
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Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posada wiania obiektow
budowlanych, Dz. Ustaw 2012 poz. 463, § 4 pkt. 2 warunki gruntowe nalezy uzna¢ za ztozone
(kat.ll). Projektant zgodnie z § 4 pkt. 4 ustala kategorie geotechniczng dla projektowanych
obiektéw jako kat. II.

Uwaga

Z uwagi na szalowanie wykopu grodzicami G62 pogrgzonymi do gtebokosci 10,5 m ppt.
przed przystgpieniem do realizacji, koniecznie nalezy wykona¢ kontrolne sondowanie do tej
gtebokosci. Celem badania bedzie sprawdzenie czy przyjete ponizej gtebokosci 8,0 m (odwiert nr
6) warunki gruntowe rzeczywiscie wystepujg. W projekcie zatozono zaleganie ponizej Pr o stopniu
zageszczenia Ip = 0,60. W przypadku wystepowania innych warunkéw niz zatozone, prace
wstrzymac i powiadomi¢ NA.

4. KONSTRUKCJA POMPOWNI

Pompownia jest podziemnym, jednokomorowym, zbiornikiem kotowym o srednicy wewnetrznej
3,0 m, wykonanym w technologii zelbetu monolitycznego. Catkowita wysoko$¢ pompowni wynosi
6,00 m. Dodatkowym wyposazeniem pompowni jest deflektor ze $cinkg grubosci 20 cm, ptaskie
wyprofilowanie sciany dla zasuwy oraz pomost stalowy.

Indywidualnej prefabrykacji podlega ptyta stropowa gr. 20 cm. W ptycie stropowej przewidziano
wykonanie czterech otworéw prostokatnych, ktére nastepnie zostang przekryte stalowymi
pokrywami ujetymi w projekcie technologicznym.

W $cianie zabetonowano przejscie szczelne producenta rury DN 600 oraz dwa otwory & 25
cm. Otwory po montazu rur uszczelni¢ wg projektu technologicznego.

Konstrukcja pomostu stalowego, ze stali nierdzewnej 1.430, wykonana z profili rurowych,

prostokatnych 80 x 50 x 4 mm i L 60 x 60 x 5 mm, mocowanych do $ciany Zelbetowej. Mocowanie do
konstrukcji kotwami chemicznym HAS-E-R M12/110/28 + HIT HY 200-A. Przekrycie kratkami
pomostowymi réwniez ze stali nierdzewnej.

IZOLACJE WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE

Dla zabezpieczenia konstrukcji zelbetowej projektowanego obiektu przed korozyjnym
dziataniem $ciekéw, przewidziano zastosowanie ochrony materiatowo-strukturalnej. W tym celu
nalezy wykona¢ beton konstrukcyjny C30/37 o wodoszczelnosci W8 w oparciu o cement hutniczy
PN-B 19707 - CEM III/A 32.5 N — LH/HSR/NA i zachowa¢ otulenie zbrojenia a = 3,5 — 4,0 cm.

e wewnetrzne izolacje antykorozyjne powierzchni betonowych (dotyczy wszystkich powierzchni -
Sciany, stropy, kinety):
o szlamowanie powierzchni jednosktadnikowg zaprawg PCC/SPCC (na bazie cementu,
modyfikowanego polimerem z dodatkiem mikrokrzemionki) o podwyzszonej odpornosci
na agresje siarczanowa. Grubos$¢ warstwy min. 1,5 mm
o dwusktadnikowy materiat na bazie zywicy epoksydowej wysyconej szlachetnym olejem
smotowym, =z dodatkiem wypetniaczy mineralnych o minimalnej zawartoSci
rozpuszczalnikéw organicznych. Grubosé min. 2 x 150 ym
e zewnetrzne izolacje powierzchni betonowych
o powierzchnie betonowe majgce kontakt z gruntem - 2 x dyspersyjna masa
asfaltowo — kauczukowa
o plytadenna - 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym zabezpieczona od gory 3
cm warstwg gfadzi cementowe;j.

6. WYMAGANIA MATERIALOWE KONSTRUKCJI

Wykonanie konstrukcji pompowni zaprojektowano w technologii zelbetu monolitycznego z betonu
okreslonego jako projektowany zgodnie z normg EN 206-1 o nastepujgcych parametrach:

a) beton projektowany
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Wymagania zgodnie z EN 206-1

Klasa wytrzymatosci na sciskanie C30/37

Klasa ekspozycji XC4; XF4; XAl

Max. nominalny gérny wymiar kruszywa Dpax 20

Klasa zawartosci chlorkéw w betonie ClI 0,20

Gestos¢ 2400 kg/m3

Klasa konsystencji S2/S3

Wodoszczelnos¢ WS,

Mrozoodpornos¢ dla ptyt stropowych F150

Cement hutniczy cement hutniczy PN-B 19707 - CEM III/A 32.5 N — LH/HSR/NA

b) stal zbrojeniowa— AllIN, B500SP klasy C

¢) stal profilowa

Wszystkie elementy stalowe (pomosty, kratki pomostowe, pochwyty, tahcuchy, pokrywy) ze stali
nierdzewnej 1.4301 (dawniej OH18N9).

d) uszczelnienie stykéw roboczych

Tasmy do szczelin roboczych poziomych, elastyczne z PCV, korpusowe, przenoszgce obcigzenie
min. 5 m stupa wody.

7. PROBA SZCZELNOSCI

Pompownia sciekéw podlega prébie szczelnosci zgodnie z normg PN-B-
10702 :1999 PN "Zbiorniki - wymagania i badania przy odbiorze".

Przed wykonaniem préby szczelnosci nie nakfada¢ na powierzchnie
betonowe zadnych powtok i szpachléwek nawet w przypadku wystepowania "rakéw".

8. PRZYJETY SCHEMAT KONSTRUKCYJNY | PODSTAWOWE
WYNIKI OBLICZEN

Konstrukcja pompowni to zelbetowa okragta zbiornik ze $ciang zamocowang w plycie dennej
posadowiony na podtozu sprezystym. Ptyta stropowa oparta na $cianie przegubowo-przesuwnie.
Obcigzenie uzytkowe komory — g = 10 kN/m?

Moment przestowy w ptycie dennej Mmax = 16,9kNm
Sita podtuza w Scianie Nmax. = 105,7 kN
Moment przestowy w ptycie stropowej Mmax = 20,4kNm

Wspdtczynnik pewnosci na wyptyniecie n => 1.54
9. WARUNKI REALIZACJI

9.1 Szalowanie wykopu

Dla potrzeb wybudowania obiektu zaprojektowano szalowanie o wymiarach w planie 5,00 x 5,00
m i gtebokosciach 5,50 m. Przewiduje sie umocnienie $cian wykopow przy zastosowaniu
stalowych grodzic G 62 (Wx = 1600 cm®), rozpartych w jednym poziomie stalowa konstrukcjg
rozporowg. Do obudowy wykopu przewidziano brusy stalowe ze stali S235, pogragzane pionowo w
grunt wibromiotem bezrezonansowym. Konstrukcje rozporowg szalowania zrealizowa¢ z | HEB
360 ze stali S235. Ze wzgledu na tymczasowy charakter zabezpieczenia dopuszcza sie
wykorzystanie grodzic uzywanych. Grodzice wystawi¢ minimum 50 cm ponad teren.

Szpary powstate pomiedzy konstrukcjg rozporowg i brusami odpowiednio wypetni¢ (np. workami
z betonem lub zaprawg cementowg). Rozpory stalowe oparte na wspornikach z
[ 200 podtrzymujgcych rame od dotu. Wsporniki spawaé do ram rozporowych i brusow.

Przewidywana kolejno$¢ wykonania robot:

- wykonanie uzupetniajgcych badan gruntowych (patrz p-kt 3)

- wykonanie odwodnienia do glebokosci 0,50 m ponizej dna wykopu (wg. proj.

technologicznego)
- pograzenie grodzic na petng gtebokosé
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- wykonanie wykopu do gtebokosci 2,0 m ponizej poziomu terenu

- montaz rozpory poziomej 1,5 m ponizej p.t.

- pogtebienie wykopu do poziomu projektowanego

- demontaz szalowania w odwrotnej kolejnosci (zasypka, demontaz rozpory)

Wykop przewiduje sie wykonywaé za pomocg koparki chwytakowej z dokopem
recznym i mechanicznym transportem, pionowym urobku.

W szybie zamontowa¢ drabine stalowg z poreczami zabezpieczajgcymi. Dla
bezpieczenstwa pracujgcych na budowie przewiduje sie wykonanie uzupetniajgcej do wysokosci
1,2 m barierki ochronnej. Rejon wykopéw ogrodzic.

Wskazane jest aby Wykonawca robot, przed rozpoczeciem prac, zrobit
dokumentacje fotograficzng stanu budynkéw sgsiadujgcych z placem budowy oraz zamontowat na
budynkach aparature do pomiaru drgan powstajgcych przy pogrgzaniu grodzic. Dziatanie to
uchroni Wykonawce od ponoszenia niezawinionych kosztéw za usuwanie usterek i pozwoli na
monitorowanie ewentualnych uszkodzen. Pomiar i ocene drgan mechanicznych nalezy dokona¢ w
oparciu o normy PN-85/B-02170 - Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podioze na
budynki oraz PN — 88/B- 2171 - Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach.

9.2 Zasypka wykopow

Generalng zasadg przy projektowaniu komor zelbetowych, z punktu widzenia
warunkow wytrzymatosciowo - statycznych, jest bardzo staranne wykonane zasypki wykopow.
Zasypke wykonac¢ z gruntéw sypkich tj. dobrze zageszczonych piaskdéw réznoziarnistych.

Przewiduje sie kontrolowane zageszczanie zasypki do wartosci Isy,=0,97, pod
warunkiem uzycia kruszyw dobrze zageszczalnych, tagodzgcych skutki osiadan. Na gtebokosci do
1,2 m ponizej poziomu terenu zageszczenie zasypki musi osiggngé¢ wartosc Is =1,0. Szczegdlnie
istotne jest zageszczenie ostatniej, gornej warstwy zasypki.

Wykonanie zasypki ogranicza sie do uzycia piasku gruboziarnistego, zwiru i pospofki.

Uzycie tych gruntéw mineralnych zapewni prawidiowe wykonanie zasypki. Do wykonania
zasypki nalezy przygotowac piasek gruboziarnisty, zwir i pospétke o nastepujgcych cechach:

- brak czesci organicznych i domieszek gruntéw spoistych

-U>5
- max. zawartos¢ frakcji pylastej - 0,5%

- granulacja charakterystyczna co najmniej dla piaskéw gruboziarnistych
Z przygotowanych gruntéw, zasypke nalezy uktada¢ warstwami o grubosci 20 do 30 cm w
zalezno$ci od stosowanego sprzetu do zageszczania. Kazdg warstwe zageszcza¢ do wskaznika
zageszczenia ls =2 0,97 lub 1,0 przy pomocy zageszczarek wibracyjnych.
Zasypki wykonywac¢ wedtug nastepujgcych zasad:
materiat w zasypce nalezy uktadac i zageszczac¢ warstwami
poszczegoblne warstwy materiatu powinny mie¢ statg migzszosc¢ na catej szerokosci.
kazda warstwa zasypki wyzej potozona moze by¢ uktadana dopiero po osiggnieciu wymaganego
zageszczenia warstwy poprzedniej.
zasypki nalezy zageszczaé od zewnatrz ku komorze
kazda warstwa materiatu w zasypkach powinna by¢ zageszczona mechanicznie
utozona warstwa powinna by¢é réwnomiernie zageszczona na catej szerokosci, przy czym liczba
przej$¢ urzgdzen zageszczajgcych powinna zapewni¢ wymagane zageszczenie
zageszczenie materiatu ocenia sie na podstawie wskaznika zageszczenia lg
zageszczenie warstwy gruntu powinno byé dokonywane mozliwie szybko, tak aby nie nastgpito
nadmierne przesuszenie lub zawilgocenie gruntu
wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymaine;.
W celu uzyskania koniecznego zageszczenia gruntu nalezy utrzymywacé wykop w stanie
odwodnionym.
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Inwestor: Zarzad Powiatu Wotominskiego, ul. Pragdzynskiego 3, 05-200 Wotomin

10. INFORMACJA DLA OPRACOWUJACYCH BIOZ

Wykonawca w czasie realizacji inwestycji jest zobowigzany do przestrzegania
wymagan BHP zawartych w odnosnych przepisach i normach.

Zgodnie z rozporzadzeniem ,W sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ........... ” z dnia 23 czerwca 2003 r (Dziennik Ustaw nr 120 poz. 1226) wykonawca
jest obowigzany przed rozpoczeciem robdt do sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Podczas realizacji obiektéw objetych niniejszym opracowaniem zagrozenia BIOZ
wystepujg w zwigzku z prowadzeniem robét:

przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m
przy uzyciu dzwigéw
Z przemieszczaniem i zageszczaniem gruntu
przy montazu ciezkich elementdéw, ktérych masa przekracza 1,0 t
w gtebokich wykopach i praca na ich dnie
wykonywanie robot ziemnych
transport materiatébw do miejsca ich wbudowania
sktadowanie, transport i montaz materiatéw budowlanych,
Ponadto zagrozenia mogg by¢ nastepstwem:
nieprzestrzegania przez Wykonawce obowigzujgcych przepisow odnosnie robot
budowlano—montazowych,
niestosowania niezbednych zabezpieczen i rezimu technologicznego
lekcewazenia przepisow BHP przez ekipe Wykonawcy,
braku badan lekarskich szkolen okresowych pracownikéw
pospiechu Wykonawcy, nieuzasadnionych oszczednosci i braku wyobrazni,
niezachowania elementarnej ostroznosci przez osoby spoza ekipy Wykonawcy, mogace
znalez¢ sie rejonie frontu robot,

Ponadto inwestycje nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami w zakresie
wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych zawartych w:
Warunkach technicznych wykonywania i odbioru zbiornikéw betonowych oczyszczalni
wody i sciekow
Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych
opracowanego przez ITB 2004/2005 :
Czesc¢ A — roboty ziemne, konstrukcyjne i rozbidrkowe (5 zeszytow)
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