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1. CZESC TECHNOLOGICZNA

1.1. Przedmiot opracowania

1.2

1.3.

Niniejszy projekt wykonawczy zakresem swoim obejmuje przebudowe odcinkéw kolizyjnych
gazociggu $redniego cisnienia i przytgcza zlokalizowanych w miejscowosci Marki w ulicy
Kosciuszki. Kolizje wynikajg z planowanej przebudowy ww. ulicy.

Przebudowa realizowana bedzie w ramach decyzji ZRID, na rysunkach oznaczono granice zasiegu
realizacji ZRID.

Inwestor

Zarzad Powiatu Wotominskiego
ul. Prgdzynskiego 3

05-200 Wotomin

Jednostka projektowa:

Jednostka projektowa:  Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0.
al. Marsz. J. Pitsudskiego 96 lok. 2, 05-270 Marki

1.4. Podstawa opracowania
Warunki i opinie:

warunki techniczne przebudowy gazociggu OIU-10/G/53/2015

protokét z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z
dnia 19-08-2015 znak sprawy PODK.6630.691.2015.

Ustawy i rozporzadzenia:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r Nr. 243 poz. 1623
nowelizujgcy ustawe Prawo Budowlane.)

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektérych innych
ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz.443)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. poz. 640)

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2015, poz. 1422)

Normy i wytyczne:

ST-IGG-1001:2011 Oznakowanie trasy gazociggéw. Wymagania Ogélne

ST-IGG-0301:2012 Proéby ci$nienia gazociggéw z PE o maksymalnym cisnieniu roboczym do 0,5
MPa wigcznie.

ST-1IGG-1002:2011 Gazociggi Oznakowanie ostrzegajgce i lokalizacyjne. Wymagania i Badania.
ST-IGG-1003:2011 Stupki oznaczeniowe i 0znhaczeniowo — pomiarowe.

ST-IGG-1004:2011 Tablice orientacyjne. Wymagania i Badania.

Zasady Projektowania, Budowy i Eksploatacji Sieci Gazowej w MSG Sp. z 0.0.
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1.5. Rozwigzania techniczne

Strefa kontrolowana dla projektowanych odcinkéw gazociggdéw i przytacza gazu wynosi 1 m.
Przebudowie podlegajg gazociggi s/c na odcinkach kolizyjnych z planowanymi rozwigzaniami
drogowymi.

Kolizja nr 1 — w rejonie skrzyzowania z ul. Czarnieckiego
Przebudowa gazociggu s/c Dn 50stal
Wybudowane zostanie: 22 mb g-gu s/c Dn 125PE
2,5 mb g-gu s/c Dn 63PE
3,0 mb przytgcza Dn 25PE
Likwidacji ulegnie: 19 mb g-gu s/c Dn 50stal
6 mb g-gu s/c Dn 40 stal

Kolizja nr 2 — w rejonie skrzyzowania z ul. RzemiesInicza
Przebudowa gazociggu s/c Dn 40PE

Wybudowane zostanie: 19 mb g-gu s/c Dn 63PE

Likwidacji ulegnie: 15 mb g-gu s/c Dn 40PE

Kolizja nr 3 — w rejonie skrzyzowania z ul. Wotodyjowskiego
Przebudowa gazociggu s/c Dn 50stal

Wybudowane zostanie: 37 mb g-gu s/c Dn 125PE

Likwidacji ulegnie: 18 mb g-gu s/c Dn 50 stal

taczna dlugosé¢ projektowanych gazociggéw wynosi 80,5m. taczna dtugosé projektowanego
przytgcza gazowego wynosi 3,0m. Do budowy gazociggu nalezy zastosowac rury @125x7,1 PE100
SDR 17, @63x5,8 PE100 SDR 11, natomiast do budowy przytagczy gazowych rury @25x3,0 PE100
RC SDR 11. Ponadto przy kolizji nr 3 jako rure przepustowg na odcinku pod przepustem
betonowym nalezy zastosowa¢ @180x10,3 PE100 SDR 17.

Zastosowane do budowy rury polietylenowe powinny posiada¢ certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z normg PN-EN-1555-2:2012, a w momencie dostawy na plac budowy byé sprawdzone
pod wzgledem prawidtowosci oznakowan, wymiarow i wystepowania uszkodzenh powierzchni.

Przebieg projektowanego gazociggu i przytgcza nalezy wytyczyc¢ i zinwentaryzowa¢ geodezyjnie.

Budowe nalezy realizowa¢ zgodnie z opracowaniem ,Zasady Projektowania, Budowy i Eksploatacji
Sieci Gazowej w MSG Sp. z 0.0. -styczen 2013r.".

Rury przycina¢ przy pomocy specjalnych przecinakéw do przewodow z tworzyw sztucznych lub
drobno-zebnej pity. Konce powinny by¢ przyciete prostopadle do osi rury i doktadnie oczyszczone.
Rury tgczyé przez zgrzewanie elektrooporowe przy zastosowaniu ksztattek elektrooporowych.
Niewielkie zatamania na trasie gazociggu oraz przytgcza nalezy wykona¢ bez uzycia ksztaltek
wykorzystujgc naturalng elastycznosé rury PE.

Na trasie projektowanego przewodu gazowego wystepujg skrzyzowania i zblizenia do istniejgce;j i
projektowanej infrastruktury podziemnej (wodocigg, kanalizacja, kable energetyczne i
telekomunikacyjne). Wykopy w tych miejscach nalezy wykonywa¢ recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci.

W przypadku skrzyzowania gazociggu z siecig telekomunikacyjng i niezachowania réznicy
wysokosciowej 0.2m miedzy projektowanym gazociggiem a siecig telekomunikacyjng nalezy
zabezpieczyé gazocigg rurg ostonowag @180 PE L=1.5 m.

W przypadku skrzyZzowania gazociggu z siecig energetyczng, kabel nalezy zabezpieczy¢ rurg
ostonowg dwudzielng @110 typu Arot o dtugosci L=1.5 m.
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1.6.

1.7.

1.8.

Roboty przygotowawcze

e Przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznac sie z trescig warunkéw podanych w uzgodnieniach
poszczegoblnych instytuciji,

e Przed rozpoczeciem robdt nalezy powiadomi¢ wiasciwe instytucie. Roboty prowadzi¢ w
porozumieniu z przedstawicielami wiasciwych instytuciji,

e Teren objety robotami nalezy zabezpieczy¢ przez ogrodzenie, oswietlenie i wywieszenie tablic
ostrzegawczych dla ruchu pieszego i kotowego,

o W celu lokalizacji istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonac przekopy kontrolne,
¢ Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejgcego i projektowanego uzbrojenia.

Roboty ziemne

Roboty ziemne przy wykonywaniu odcinka gazociggu s$redniego cisnienia oraz przytgcza
gazowego nalezy wykonywaé¢ technikg wykopu otwartego. Odcinek pod projektowanym
przepustem wykona¢ przewiertem sterowanym. Przykrycie przewodu powinno wynosi¢ min. 1.0 m
dla gazociggu i dla przytacza gazowego, przy czym nie mniej niz 0,5 m od spodu konstrukcji
nawierzchni. Przy istniejgcym gazociggu zagtebienie bedzie podyktowane jego potozeniem tak,
aby umozliwi¢ prawidtowe potgczenie gazociggu projektowanego z istniejgcym. Gazocigg nalezy
umiesci¢ wzgledem projektowanych rzednych terenu. Wykop nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni,
korzeni i innych czesci statych, ktére mogtyby uszkodzi¢ rure. Rury z PE nalezy uktada¢ w piasku
przy minimum 5 cm podsypki i 10 cm nadsypki. Wykop zasypywaé niekamienistym gruntem
rodzimym, zageszczajgc warstwami. Oznakowanie przebiegu trasy nalezy dokona¢ przez:

umieszczenie w wykopie na wysokosci okoto 40cm nad gazociggiem tasmy ostrzegawczej z PE
w kolorze zéttym z napisem "GAZ" (nie dotyczy odcinka wykonanego przewiertem sterowanym)

umieszczenie tabliczki z domiarami dotyczgcymi miejsca wigczenia przytgcza do gazociggu.
drut identyfikacyjny bezposrednio nad gazociggiem.

PrzejScie gazociggu pod przepustem w rejonie ul Wotodyjowskiego wykonaé przewiertem
sterowanym.

Po wykonaniu gazocigg nalezy oczysci¢ tlokiem miekkim ggbczastym, przytacze gazowe
przedmuchaé celem oczyszczenia. Gazocigg i przytgcze poddac probie szczelnosci sprezonym
powietrzem.

Po zageszczeniu ziemi w miejscu wykopu zasypke pozostatg w miejscach pod drogi i place nalezy
wykona¢ wg wymagan dla drég, a na terenach zielonych odtworzy¢ warstwe humusu. Informacije
dotyczace nawierzchni drog objetych inwestycjg zostaty przedstawione w oddzielnych opracowaniu
—Tom 2.

Préba szczelnosci

Prébe cisnienia gazociggu o cisnieniu maksymalnym 0,5 MPa nalezy wykona¢ zgodnie z
Standardami Technicznym ST-1GG-0301:2012

Cisnienie préoby
Dla gazociggéw o maksymalnym ci$nieniu roboczym do 0,5 MPa prébe cisnienia szczelnosci
nalezy wykonac¢ na 0,75 MPa.
Czas proby
Czas w ktérym gazocigg poddawany jest cisnieniu prébnemu obejmuje:
a) stabilizacje;
b) prébe wiasciwa.

Stabilizacja

Czas stabilizacji uzalezniony jest od ciSnienia préby. Dla gazociggdbw o objetosci
Vgeo £0,1 m?® czas stabilizacji wynosi 30 min. Dla gazociggéw o Vgeo > 0,1 m?® zaleca sie przyjaé na
kazde 0,1 MPa cisnienia préby 1 godzine stabilizaciji.
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Obliczenie czasu stabilizacji

Dla kolizji nr 1 projektowanego gazociagu @125/63/25 PE o dlugosci odpowiednio L=22/2,5/3m
Vgeo = 0,28m°

Czas stabilizacji dla kolizji nr 1 wyniesie 7,5 godziny

Dla kolizji nr 2 projektowanego gazociagu @63 PE o diugosci L=19m
Vgeo = 0,06m°
Czas stabilizacji dla kolizji nr 2 wyniesie 30 min

Dla kolizji nr 3 projektowanego gazociggu @125 PE o dlugosci L=37m
Vgeo = 0,44m°
Czas stabilizacji dla kolizji nr 3 wyniesie 7,5 godziny

Proba witasciwa

Rozréznia sie dwie metody przeprowadzenia proby szczelnosci: metoda standardowa i metoda
precyzyjna. Dla gazociggéow s$redniego cisnienia stosuje sie metode uzalezniong od objetosci
geometrycznej gazociggu. Dla objetosci gazociggu Vg, < 8 m® — zalecana jest metoda
standardowa, dopuszcza si¢ precyzyjng, przy Vge, > 8 m® — zalecana jest metoda precyzyjna,
dopuszcza sie standardows.

METODA STANDARDOWA

Pomiar ci$nienia wewnatrz gazociggu nalezy wykonaé stosujgc manometr precyzyjny o klasie
doktadnosci minimum 0,6, ktérego gérna warto$¢ zakresu pomiarowego powinna wynosic¢ 1,25-1,5
cisnienia roboczego.

Metode standardowg wykonuje sie poprzez realizacje czterech etapéw

-napetnianie czynnikiem prébnym sprezarkg. Przyrost ciSnienia nie wigkszy niz 0,3 MPa/min
-stabilizacja,

-préba wtasciwa,

-oproéznienie z czynnika probnego

Czas trwania proby wiasciwej dla gazociggu sredniego cisnienia uzalezniony jest od objetosci
geometrycznej i wynosi t,s = 1 h/m? - Vgeo [N].

Otrzymang warto$¢ nalezy zaokragli¢ w gére do p6t godziny. Zaleca sie, aby czas trwania proby
byt nie dtuzszy niz 72 godziny. W przypadku gazociggéw o duzej objetosci nalezy podzieli¢ je na
krotsze odcinki tak, aby czas proby kazdego z nich nie przekraczat tej wartosci.

Dla kolizji nr 1 projektowanego gazociggu @125/63/25 PE o dtugosci odpowiednio L=22/2,5/3m
Vgeo=0,28 m*:

tps =1x 0,28 =0,28 h - czas trwania proby dla kolizji nr 1 - 30minut

Dla kolizji nr 2 projektowanego gazociggu & 63 PE o dtugosci L=19m Vgeo=0,06m3:
tps =1x 0,06 =0,06 h - czas trwania proby dla kolizji nr 2 - 30minut

Dla kolizji nr 3 projektowanego gazociggu @ 125 PE o dtugosci L=37m Vge0=0,44m3:
tps =1x 0,44 =0,44 h - czas trwania proby dla kolizji nr 3 - 30minut

Reasumujac:

Dla kolizji nr 1 projektowanego gazociagu @125/63/25 PE

® probe szczelnosci wykonaé metodg standardowg
® proba cisnienia 0,75 MPa
® czas stabilizacji 7,5 h
® czas proby wtasciwej 0,5 h
Jednostka
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1.9.

1.10.

Dla kolizji nr 2 projektowanego gazociggu @63 PE

prébe szczelnosci wykona¢ metodg standardowg
préba cisnienia 0,75 MPa

czas stabilizacji 0,5 h

czas proby wtasciwej 0,5 h

Dla kolizji nr 3 projektowanego gazociagu @125 PE

® probe szczelnosci wykonaé metodg standardowg
® proba cisnienia 0,75 MPa
® czas stabilizacji 7,5 h
® czas préby wiasciwej 0,5 h
Prébe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ w obecnosci Inwestora, Kierownika Budowy i Inspektora
Dostawcy Gazu. Protokét z proby szczelno$ci wraz z petng dokumentacjg powykonawczg bedzie
stanowit podstawe do podzniejszego wigczenia nowo wybudowanego gazociggu i przytgcza
gazowego do czynnej sieci gazowej. Wigczenia tego moze dokonaé¢ tylko uprawniony
przedstawiciel Dostawcy Gazu.

Warunki gruntowo-wodne

Zgodnie z rozporzadzeniem z dnia 27.04.2012 r. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
projektowany odcinek sieci gazowej zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej — uktadanie
rurociggéw w prostych warunkach gruntowych.

Informacje dotyczgce warunkéw gruntowo-wodnych terenu objetego inwestycjg zostaty
przedstawione w oddzielnym opracowaniu pt. ,Dokumentacja badan podtoza gruntowego i projekt
geotechniczny dla posadowienia kanalizacji deszczowej i dwéch pompowni w ul. Kosciuszki i
Sosnowej w Markach, pow. wotomihski woj. mazowieckie”. W trakcie badan dokonano wiercen 2
otworéw o gtebokosci do 8,0 m oraz 8 otworéw o gtebokosci do 5,0 m. W rejonie wykopdéw pod
budowe kanalizacji deszczowej, poditoze budowlane ulic Kosciuszki i Sosnowej budujg mtodo
plejstocenskie osady zastoiskowe i rzeczne oraz holocenskie grunty antropogeniczne i gleby. Pod
powierzchnig konstrukcji nawierzchni ulic zalega warstwa nasypow niebudowlanych (do gtebokosci
od 0,3 do 1,2 m ppt.). Glebiej (na gtebokosci od 0,3 do 3,0 m ppt.) wystepujg utwory zastoiskowe
nieskonsolidowane, wyksztatcone w postaci gliny pylastej lokalnie pytu, wilgotnej, twardo-
plastycznej. Ponizej, znajdujg sie piaski wodnolodowcowo-rzeczne drobne, Srednie oraz grube,
wilgotne oraz $rednio zageszczone. Wystepujg one na gtebokosciach od 0,5 m ppt do dna otwordw
geologicznych. W otworze nr 10 nawiercono piaski $rednie, wilgotne $rednio zageszczone
znajdujgce sie nad warstwg utwordéw zastoiskowych (0,7-1,1 m ppt). W okresie prowadzonych
badan, tj. w grudniu 2014 r., po bardzo suchym lecie i jesieni wode gruntowg nawiercono na
gtebokosciach od 1,72 do 4,25 m ppt. Posiada ona swobodne zwierciadto, ktére stabilizuje sie na
rzednych od 82,09 do 83,20 m npm. Warstwa wodonosna charakteryzuje sie bardzo dobrymi
warunkami filtracji, umozliwiajgcymi podziemny przeptyw. Dla potrzeb odwodnienia wykopéw
obliczono dla piaskow wystepujgcych w podiozu, wspétczynnik filtracji k10=35 m/dobe, tj. 4,05 x
10-4 m/s. Warunki gruntowe pozwalajg na bezposrednie posadowienie przewodéw gazowych w
obrebie gruntéw rodzimych.

Uwagi

Niniejszy projekt spetnia wymagania przepisow prawa budowlanego oraz Polskich Norm
odnoszgcych sie do sieci gazowych i nie wymaga uzgodnien z organem wiasciwe] jednostki
dozoru technicznego. Zaprojektowany gazocigag dystrybucyjny jest objety formg dozoru
technicznego uproszczonego i organ wiasciwej jednostki dozoru technicznego nie podejmuje
zadnych czynnoéci, w tym nie wydaje decyzji zezwalajgcej na jego eksploatacje (Podstawa:
uzgodnienia miedzy Izbg Gospodarczg Gazownictwa i Urzedem Dozoru Technicznego, 2008 r.);

Teren pod budowe gazociggu nie podlega konserwatorowi zabytkow;
Cisnienie paliwa gazowego w sieci dystrybucyjnej wynosi 10-500 kPa;
Obszar oddziatywania obiektéw nie wptywa na sgsiednie dziatki;
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1.11. Zestawienie materiatow

Wyszczegdlnienie Kolizjal | Kolizja2 | Kolizja3 Razem
Rura PE 100 SDR 17 $125x 7,1 22,0m 37,0m 59,0m
Rura PE 100 SDR 11 ¢ 63 x 5,8 2,5m 19,0m 21,5m
Rura PE RC 100 SDR 11 ¢ 25x 3 3,0m 3,0m
Tasma znacznikowa zdétta 27,5m 19,0m 27,0m 73,5m
Drut identyfikacyjny 27,5m 19,0m 37,0m 83,5m
Arot ¢ 110 7,5m 1,5m 1,5m 10,5m
Przejscie PE/stal 63/50 3 szt. 1 szt. 2 szt. 6 szt.
R40/50 1 szt. 1 szt
E 125/90 1 szt. 2 szt. 3 szt.
E 125/45 2 szt. 2 szt.
E125/30 2 szt. 2 szt.
E63/90 1 szt. 1 szt
E63/60 1 szt. 1 szt
RC 125/63 2 szt. 2 szt. 4 szt.
RC 63/40 1 szt. 1 szt
RT 125/63 1 szt. 1 szt.
TT 125/25 1 szt. 1 szt.
T 50stal 1 szt. 1 szt 2 szt.
C 25 2 szt. 2 szt.
C63 2 szt. 2 szt.
Rura przepustowa ¢ 180 PE 12,5m 12,5m
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‘ Inwestor: Zarzad Powiatu Wotominskiego, ul. Pragdzynskiego 3, 05-200 Wotomin

2. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkéw

1. Kaolizja nr 1 — plan sytuacyjny 1:250
2. Kolizja nr 2 - plan sytuacyjny 1:250
3. Kolizja nr 3 - plan sytuacyjny 1:250
4. Przejscie proj. gazociggiem pod przepustem (kolizja nr 3, odcinek A-B)  1:50/50
5. Schemat przetgczenia -
;‘f;gﬁf;tvi Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0., al. Marsz. J. Pitsudskiego 96 lok. 2, 05-270 Marki Strona: 10




‘ Inwestor: Zarzad Powiatu Wotominskiego, ul. Pragdzynskiego 3, 05-200 Wotomin

3. CZESC FORMALNO-PRAWNA (ZALACZNIKI)

1. Protokot nr 1003/2015 z posiedzenia Zespotu Oceny Dokumentacji PSG Oddziat w W-wie w dniu
29.01.2016 dot. uzgodnienia projektu budowlano-wykonawczego;

Jednostka
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PROTOKOL  Nr./u03....12015

z posiedzenia Zespofu Oceny Dokumentacji Polskiej Spétki Gazownictwa sp. z o.o.

......................

Oddziat w Warszawie w dniu ...49.04.76. dotyczgcego uzgodnienia

Projektu Budowlano-Wykonawczego . gl alet. ue sl . A, /’f/“/“"ﬂ/”f/
C//Lz/cé/g(;zn;g Zz&h-'zj W L7 S5QBNOE CUT- T Loslilszls /'i/'gxf»é({;/v /207 /_'.‘U/(f'né(/ c:d(/

Wl i’fyuéjf ‘.F/.’N'. L. C/b .4 /.t:’({z?f. : .mic:é.é.{?{{ ; ./.‘./.éf(.'.é oeerereesessseseaeseaesesesaseseastasseaetesasesessoserar s s eees
Projektant ............c....n.. / 7LZ.4§5;’ 22 Y2 S
Inwestor tzmgw/f?’/f“ééﬁ//::ﬁ/”mjé(‘“ T
w skfadzie:

1. przewodniczgcy Pan Aleksander Sawicki
2. sekretarz Pani Bozenna Jastrzebska
3. cztonek Pan Robert Wrébel
4. czionek Pan Pawet Bierikowski
5. czfonek Pan Tomasz Mazur
6. cztonek

Zespot Oceny Dokumentacji p>e< uzgodnit przedfozony Projekt Budowlano-Wykonawczy/
Opracowanie na warunkach:

Podpisy 1. & v\ Bozenna fastizebska . 3. oo B oo,

Prace przetgczeniowe beda*, nie beda* wykonywane przez RDG

Uwaga: szczegdfy przebiegu uzgodnienia w zatgczniku do Protokofu

* podkreslié lub skreélié



