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|ZOLACJE ANTYKOROZYJINE WEWNETRZNE DNA, SCIAN | STROPU

1. SZLAMOWANIE POWIERZCHNI JEDNOSKLADNIKOWA ZAPRAWA PCC/SPCC
(NA BAZIE CEMENTU, MODYFIKOWANEGO POLIMEREM Z DODATKIEM
MIKROKRZEMIONKI) O ODWYZSZONEJ ODPORNOSCI NA AGRESUE,
SIARCZANOWA. GRUBOSC WARSTWY MIN. 1,5 mm

2. DWUSKLADNIKOWY MATERIAL NA BAZIE ZYWICY EPOKSYDOWEJ
| OLEJU ATRACENOWEGO, Z DODATKIEM WYPELNIACZY MINERALNYCH

O MINIMALNEJ ZAWARTOSCI ROZPUSZCZALNIKOW  ORGANICZNYCH
GRUBOSC MIN. 2 x 150 um

IZOLACJA ANTYKOROZYINA ZEWNETRRZNA SCIAN:
2 x DYSPERSYUNA MASA ASFALTOWA

BETON C30/37, W8 — #IANY | PLYTA DENNA

BETON C30/37, F150 — PLYTA STROPOWA

STAL ZBROJENIOWA: A—IIIN; BS00SP (Epstal)
A-l; St3SX-b

KINETA Z BETONU C20/25-W6

1. RURY PRZEWODOWE WG CZE#I TECHNOLOGICZNEJ

2. W %IANACH ZABETONOWAC PRZEJWIA SZCZELNE PRODUCENTOW RUR
3. SZALOWANIE WYKOPU WG RYS. NR 2

4. ODWODNIENIE WYKOPU WG ODREBNEGO PROJEKTU

5. WNEKI ZEAZOWE W KINECIE O WYM. 20x20x15

Inwestor: Jednostka Projektowa:
Zarzad Powiatu Wotomirnskiego Mareckie |nwe5tycje M|ejsk|e
ul. Pradzynskiego 3 Sp.z0.0.
05-200 Wotomin Al Marszalka J. Pitsudskiego 96 lok. 2
05-270 Marki

Zadanie: Rozbudowa ulicy KoSciuszki i Sosnowej
Obiekt: Kanalizacja deszczowa w ul. Sosnowej - zlewnia OWD IA.6
yy%ﬁvrlmoku: Rysunek gabarytowy komory Ko1-K

Tytut, imie i nazwisko: Nr uprawniefi: Podpis:
Projektowaf: | inz. Andrzej Rodziewicz St-316/81
Opracowat: | techn. Janina Pawlak — rdj/\“
Sprawdzit:
Stadium:  [Branza: i Data: Skala: Nr rys.:
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