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1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacja projektowa pn. Przebudowa sieci 
telekomunikacyjnej dla zadania „Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki 
w Markach na odcinku od drogi krajowej nr 8 do granic miasta Marki” 

1.2 Istniej ący stan zagospodarowania terenu 

Teren inwestycji to teren miejski o zabudowie mieszkalno-usługowej. Wzdłuż ulic ułożona jest 
kanalizacja teletechniczna oraz napowietrzna sieć telekomunikacyjna, która koliduje z planowaną 
przebudową drogi 

1.3 Projektowane zagospodarowanie terenu 

Zgodnie z założeniami oraz warunkami technicznymi przeprojektowano fragmenty kanalizacji 
(studnie kablowe oraz ciągi kanalizacyjne) oraz przesunięto słupy telekomunikacyjne poza obszar 
kolizji. Uzbrojenie teletechnicznej podlegające oraz nie podlegające przebudowie należy dostosować 
do nowej niwelety projektowanej drogi. Układ pozostałego uzbrojenia na terenie inwestycji zostanie 
przebudowany w ramach innych opracowań. 

1.4 Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu  

Projektowana sieć to rury HDPE 110 (110 m sieć Orange) i HDPE 40 (211m sieć UPC). Sieć 
ułożona będzie na głębokości ok. 0-6-0,8m, w miejscach skrzyżowań lub przejść pod drogami zgodnie 
z uzgodnieniami branżowymi. Dodatkowo należy przesunąć 17 słupów  

1.5 Dane o zagospodarowaniu terenu w kontek ście rejestru zabytków 

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie ustaleń 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

1.6  Dane okre ślające wpływ eksploatacji górniczej na teren  

Działki nie znajdują się w granicach wpływu eksploatacji górniczej     

1.7  Zagro żenia ze strony inwestycji dla środowiska  

 Planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników.  

1.8 Inne konieczne dane  

 Brak 
  



2 OPIS TECHNICZNY 

2.1  Podstawa opracowania 
 

- projekt drogowy   
- warunki przebudowy wydane przez operatorów.  
- inwentaryzacja sieci telekomunikacyjnej. 
- projekty przebudowy sieci kanalizacyjnej i deszczowej 
- aktualne mapy do celów projektowych; 
- wizji lokalnej 
- obowiązujące normy, przepisy i zarządzenia 

 
 
2.2  Zakres opracowania 
 
- Budowa nowych studni SKR2   - 1 szt.  
- Budowa nowych studni SK2   - 1 szt.  
- Budowa nowych studni SKR1   - 1 szt. 
- Budowa kanalizacji 4 otw.   - 39 m 
- Budowa kanalizacji 2 otw.   - 63 m 
- Budowa kanalizacji 1 otw.   - 12 m (kanalizacja monitoringu) 
- Przesunięcie słupów    - 17 szt. 
- Przesunięcie słupka rozdzielczego  - 1 szt. 
- Przebudowa kabli      25,4 km/p 
- Przesunięcie starych/nowe  studnie (UPC)  - 2/4 szt.  
- Budowa rurociągu HDPE 40 (4 otw. UPC)  - 211 m 
  



-  
 

2.3 Przebudowa kanalizacji  i ruroci ągów teletechnicznych 
 

W celu przebudowy kolidującej kanalizacji należy wykonać następujące prace:  

Miejsce 

Współrzędna 
Opis prac Materiały 

Orange 

Kościuszki  

wsp. 15-13 

 

Wybudować dwuotworowy ciąg kanalizacji pomiędzy 

istniejącymi studniami 13 i 15  ze studzienkami 14 i 14/1 

63m 

Studnia SKR2 - 1 szt 

Studnia SK2 – 1 szt.  

Rura HDPE 110/6,3 

126m 

Monitoring 

Kościuszki  

wsp. 13-13a 

Wybudować jednootworowy ciąg kanalizacji dla miejskiego 

monitoringu pomiędzy studniami 13 (istniejąca) 13a  

12m 

Studnia SKR1-1 szt.  

Rura 110/6,3 

12 m 

Orange 

Kościuszki  

wsp. 14-12 

Wybudować czterootworowy ciąg kanalizacji pomiędzy 

studniami 14 i 12  

39m 

Rura 110/6,3 

156 m 

 

 

 

Rurociąg UPC/Aster 

Kościuszki 33a/ 

Sosnowa 26 

 

 

Wybudować nowy rurociąg z 4 rur HDPE 40 pomiędzy 

Kościuszki 31 a Sosnową 26. Wykonać przecisk/odkrywka pod ul. 

Kościuszki 12m i pod projektowaną ul. Czarneckiego. Przenieść 

istniejące studnie do nowych lokalizacji, Przy ul. Rzemieślniczej  

nastawić studnie na istniejącym rurociągu . Przedłużenie 

kanalizacji wykonać rurami dwudzielnymi  

Ø 160 

187 m 

SKR-2 szt 

Rura HDPE 40-756m 

4x187m (rury z 

oznacznikami zgodnymi 

z istniejącymi tzn. 

niebieski, żółty, zielony 

i bez oznacznika)  

Rura HDPE 160 34m. 

Rura dwudzielna  160 

60m 

Rurociąg UPC/Aster 

Okólna/Mickiewicza 

Wsp. 15 

Przenieść istniejącą studnię poza obszar kolizji. Przedłużenie 

kanalizacji wykonać rurami dwudzielnymi  

Ø 160 

1 m 

 

Rura dwudzielna 160 

2 m 

 

Kościuszki 50/ 

UPC/Aster Nauczycielska 

 

Pod projektowaną zatoką autobusową rurociąg z rur HDPE 40 

osłonić rurą dwudzielna Ø 160 

50 m 

 

Rura dwudzielna 160 

50 m 

 

Kościuszki  

59a 

UPC/Aster 

 

 

Wybudować 2 studnie po obu stronach Kościuszki, połączyć je 

rurą Ø 160 , dobudować fragment rurociągu 4xHDPE40  

24 m 

2xSKR2 

Rura 160-8 m 

HDPE 40 4x23m(rury 

z oznacznikami 

zgodnymi z istniejącymi 

tzn. niebieski, żółty, 

zielony i bez 

oznacznika) 

 

Rurociąg UPC/Aster 

Kościuszki/Skrzetuskiego 

Pod projektowaną zjazdem na ul. Skrzetuskiego rurociąg  z rur 

HDPE 40 osłonić rurą dwudzielna Ø 160 

19 m 

Rura dwudzielna 160 

19m 

 
Pod drogami i wjazdami kanalizację wykonać odpowiednio z rur RHDPE 110/6,3 lub rur 

dwudzielnych AROT A160 PS. Całość wykonać zgodnie z projektem budowlanym i załączonymi 
rysunkami oraz schematem, wszystkie prace zsynchronizować z innymi robotami, głębokość 
posadowienia projektowanych i istniejących studni dostosować do nowych rzędnych terenu. 
 

2.4 Przebudowa słupów . 
Przebudowa sieci napowietrznej będzie polegała na przesunięciu istniejących słupów w miejsca 

niekolidujące z projektowanym chodnikiem. Z uwagi na stan słupów (dobra, niektóre nowe) oraz 
znikomą odległość przesunięcia przewiduje się stopniową przebudowę sieci z zastosowaniem tych 
samych żerdzi słupowych . Przy przesunięciu słupów należy zwracać uwagę, aby słupy były ustawione 
pionowo i w ten sposób, aby ewentualne krzywizny znalazły się w kierunku linii, a daszek słupa, w 
miarę możliwości, prostopadle do kierunku linii. Słupy należy ustawić w wykopie za pomocą dźwigu 



samojezdnego i wykonać jego posadowienie, wykop należy zagęszczać warstwami co 20 cm do 
uzyskania wskaźnika zagęszczenia 0.85. Całość wykonać zgodnie z projektem budowlanym i 
załączonymi rysunkami. W  przypadku wystąpienia konieczności  przerwania przewodów linii 
napowietrznej należy wykonać wstawki, zakończone mufami termokurczliwymi  typu XAGA. Przewody 
powinny mieć naciągi i zwisy zgodne z BN-80/8984-16. Dopuszczalne  odchyłki zwisów przewodów od 
obliczonych lub przyjętych z tablic nie powinny przekraczać + 3 cm. Wysokość zawieszenia przewodów 
powinna być taka, aby przy największym zwisie normalnym odległość pionowa najniżej zawieszonego 
przewodu nie była mniejsza niż:  

-  5 m od powierzchni drogi przy skrzyżowaniu z drogami publicznymi kołowymi,  
-  4 m od powierzchni wjazdów do posesji,  
-  3 m od powierzchni  ziemi dla linii biegnących wzdłuż dróg kołowych w okręgach gęsto  
zaludnionych w miejscach niedostępnych dla pojazdów. Słupy kablowe zbliźniaczyć, wszystkie 

słupy z zamontowanymi skrzynkami rozdzielczymi uziemić. 
 
2.5 Przebudowa kabli miedzianych ORANGE w kanalizacji . 
 

Po przebudowie kanalizacji należy przebudować bezprzerwowo istniejące w kanalizacji kable 
sieci miejscowej poprzez wykonanie złączy równoległych bądź też wykorzystanie istniejących złączy. 
Po wykonaniu przełączenia należy wyciągnąć odcinki zrównoleglonych kabli. Złącza zamykać 
odpowiednimi osłonami termokurczliwymi firmy RAYCHEM, żyły łączyć za pomocą łączników 3M. 
Stosować kable typu XzTKMXpw. Nowe kable oznaczyć stosując przywieszki identyfikacyjne. Sieć 
kablową należy wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, normami, zarządzeniami 
branżowymi. Całość wykonać zgodnie z załączonym schematem. Rodzaj i ilość kabli do przebudowy 
ujęto w tabeli. Z uwagi na nieoznakowane kable występujące w kanalizacji a nie występujące w danych 
paszportyzacyjnych, dodano rezerwę ich przebudowę (na czerwono). Wszystkie kable w studniach 
należy traktować jako czynne 

złącza 3 1 2 4 14 
Pary 100 70 50 20 10 

odległości 86 65 86   86 
          86 
          86 
          86 
          65 
          65 
        65   
        65   
          65 

Razem 86 65 86 130 539 
SUMA         m 

km/pary 8,6 4,55 4,3 2,6 5,39 
Długości 

kabli: 906 
km/pary 25,4 

 

2.6 Przebudowa kabli światłowodowych . 
Po wybudowaniu nowej kanalizacji należy przebudować istniejące kable światłowodowe zgodnie z 
warunkami operatorów. Kable przebudować według załączonych dokumentacji (na końcu 
opracowania) zwracając uwagę na wymagania zawarte w wydanych warunkach technicznych. 
Operatorzy JMDI i Virtua Operator  wykonają przebudowę własnymi ekipami (płatnie), firmy te określiły 
koszt robocizny w uzgodnieniach. Przebudowę kabli Netii musi wykonać firma zaakceptowana przez 
Netię 
 
2.7 Wytyczne wykonania i odbioru 

 
- Prace związane z przebudową urządzeń telekomunikacyjnych należy prowadzić pod nadzorem służb 
technicznych gestora kabla. Powinny być one prowadzone przez firmę specjalistyczną w zakresie robót 
telekomunikacyjnych. Przed planowanymi pracami należy wystąpić z pisemnym wnioskiem o zgodę na 



przeprowadzenie robót do operatorów (adresy w warunkach technicznych). Prace będzie można 
rozpocząć dopiero po potwierdzeniu terminu. 
- Trasę wykopu winien wytyczyć uprawniony geodeta na podstawie projektu budowlanego. Wszelkie 
problemy związane z przesunięciem pierwotnej trasy ( nie zainwentaryzowane uzbrojenie oraz obiekty 
podziemne) należy odnotowywać i nanieść na projekt powykonawczy.  
- W trakcie prowadzenia inwestycji wszystkie roboty ulegające zakryciu podlegają geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej przed ich zakryciem a po jej wykonaniu obiekty należy zgłosić do 
zasobu geodezyjnego 
-  Kanalizację teletechniczną i kable doziemne należy budować zgodnie z załączonymi rysunkami oraz 
wymaganiami norm ZN-96/TPSA-004, ZN-96/TPSA-027, ZN-96/TPSA-011, ZN-96/TPSA-021.  
- W miejscach skrzyżowania oraz zbliżenia projektowanej kanalizacji i kabli z uzbrojeniem 
podziemnym, roboty ziemne należy wykonywać ręcznie.  
-Wszelkie prace ziemne należy poprzedzić poprzecznymi przekopami kontrolnymi w celu 
szczegółowego ustalenia przebiegu uzbrojenia podziemnego.  
-  Na całej długości wykopu otwartego, umieścić w wykopie taśmę ostrzegawczą 
- Wykonawca powinien stosować się do uwag zawartych w uzgodnieniach branżowych oraz ZUDP. 
Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami branżowymi, przepisami p.poż. i 
przepisami BHP .  
- Po zakończeniu robót należy sporządzić dokumentacje powykonawczą i przekazać Inwestorowi i 
gestorowi sieci. 
- Teren po zakończeniu prac uporządkować. 
- Odzyskane materiały należy przekazać gestorowi 
 
2.8 Wykaz Norm 

ZN-96/TPSA-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne LINIE OPTOTELEKOMU 
NIKACYJNE Wymagania i badania 

ZN-96/TPSA-004 Telekomunikacyjne linie przewodowe. Zbliżenia i skrzyżowania linii 
telekomunikacyjnych z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. Ogólne wymagania i badania. 

ZN-11/TP S.A.-005-1 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Część 1. Włókna światłowodowe. 
Wymagania i badania. 

ZN-11 TP S.A.-005-2 Optotelekomunikacyjne linie kablowe Część 2 Kable światłowodowe 
ZN-96/TPSA-006 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie optotelekomunikacyjne. 

Złącza spajane światłowodów jednomodowych. Wymagania i badania. 
ZN-96/TPSA-007 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie optotelekomunikacyjne. 

Złączki światłowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badania. 
ZN-96/TPSA-008 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie optotelekomunikacyjne. 

Osłony złączy kabli optotelekomunikacyjnych. Wymagania i badania. 
ZN-96/TPSA-009 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie 
optotelekomunikacyjne. Przełącznice światłowodowe. Wymagania i badania. 
ZN-96/TPSA-010 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie optotelekomunikacyjne. 

Osprzęt do zawieszania kabli optotelekomunikacyjnych na podbudowie telekomunikacyjnej i 
energetycznej do 1 kV. Wymagania i badania. 

ZN-96/TPSA-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania i 
badania. 

ZN-96/TPSA-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. 
Wymagania i badania. 

ZN-96/TPSA-017 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtornej i rurociągu 
kablowego (RHDPE). Wymagania i badania. 

ZN-96/TPSA-018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp) 
przepustowe. Wymagania i badania. 

ZN-96/TPSA-019 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury trudnopalne(RHDPEt) Wymagania i 
badania. 

ZN-96/TPSA-020 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Złączki rur. Wymagania i badania. 
ZN-96/TPSA-021 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki końców rur. Wymagania i 

badania. 



ZN-10/22 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i 
badania. 

ZN-96/TPSA-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania. 
ZN-96/TPSA-024 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zasobniki złączowe. Wymagania i 

badania. 
ZN-96/TPSA-025 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Taśmy ostrzegawcze i 

ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania. ZN-96/TPSA-026 Telekomunikacyjne linie kablowe 
dalekosiężne. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania. 

INSTRUKCJA T-01 Odbiór i utrzymanie kablowych linii optotelekomunikacyjnych.  
 
Inne normy i dokumenty polskie 

PN-87/E-90054 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do 
układania na stałe. Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej. 
PN-91/M-34501 Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z 
przeszkodami terenowymi. Wymagania. 
PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia. 
PN-91/T-06700 Bezpieczeństwo pracy przy promieniowaniu emitowanym przez 
urządzenia laserowe. Klasyfikacja sprzętu. Wymagania i wytyczne dla użytkownika. 
PN/T-01002 Słownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Nazwy i określenia. 
PN/T-01003 Słownictwo telekomunikacyjne. Telefonia. Nazwy i określenia. BN-72/3233-12 

Telekomunikacyjne linie kablowe. Prefabrykowana przykrywa żelbetowa. 
BN-74/3233-17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. 
BN-80/6775-03.00 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wymagania i badania. 
BN-80/6775-03.01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty drogowe. 
BN-75/8846-01 Roboty ziemne w podtorzu kolejowym do układania przewodow 
rurowych. Wymagania i badania. 
BN-73/8939-04 Konstrukcje odciążające pod czynnymi torami kolejowymi. 
Wymagania i badania przy odbiorze zmontowanych konstrukcji. 
BN-80/8939-17 Przeprowadzanie rurociągów i kabli pod torami kolejowymi. 
Wymagania i badania. 
BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania i badania. 
BN-89/8984-10 Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. 
Instalacje wnętrzowe. Ogólne wymagania. 
BN-76/8984-16 Telekomunikacyjne linie przewodowe. Skrzyżowania z liniami 
kolejowymi. Ogólne wymagania. 
BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania i badania. 
BN-89/8984-18 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Ogólne wymagania i badania. 
BN-88/8984-19 Telekomunikacyjne sieci wewnątrzzakładowe przewodowe. Linie kablowe. Ogólne 

wymagania i badania. 
WT-94/K-449 Warunki techniczne. Kable optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania i badania. FK 

Ożarow Maz. 
WT-94/K-450 Warunki techniczne. Kable optotelekomunikacyjne. Metody badań. FK Ożarow Maz. 
WT-94/K-451 Warunki techniczne. Kable optotelekomunikacyjne. Nazwy i określenia. FK Ożarow 

Maz. 
WT-94/K-452 Warunki techniczne. Kable optotelekomunikacyjne. Rodzaje kabli. FK Ożarow Maz. 
WT-94/K-454 Warunki techniczne. Kable optotelekomunikacyjne z ośrodkiem tubowym 

nieopancerzone i opancerzone. FK Ożarow Maz. WT-94/K-455 Warunki techniczne. Kable 
optotelekomunikacyjne samonośne. FK. Ożarow Maz. WT-94/K-456 W 



Kwiecie ń  2016 

 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE  
 
 
 
 
 
 
 

Ja niżej podpisany zgodnie z art.20 Prawa Budowlanego zgodnie oświadczam, że niniejszy 
projekt:  

„Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tade usza Ko ściuszki w Markach na 
odcinku od drogi krajowej nr 8 do granic miasta Mar ki – przebudowa sieci 
telekomunikacyjnej 

 
,sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
Z uwagi na stopie ń skomplikowania, zastosowanie typowych rozwi ązań i elementów 

prefabrykowanych oraz uprawnienia projektowe bez og ranicze ń - projekt nie wymaga 
sprawdzania. 

 
Projektant :   

mgr in ż. Robert Chmielewski   
   
               

  



 

3 INFORMACJA  DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PRZY BUDOWIE 
KANALIZACJI KABLOWEJ TELETECHNICZNEJ  

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami branżowymi , przepisami PPOŻ i 

BHP. 

3.1 Zakres prac budowlanych 
W skład projektowanej budowy wchodzi : 

- budowa kanalizacji/ rurociągu teletechnicznego. 

- budowa studni kablowych. 

- przekładka czynnych kabli teletechnicznych 

3.2 Istniej ące obiekty budowlane  

Teren inwestycji to teren miejski o luźnej zabudowie jednorodzinnej i przemysłowej, Wzdłuż ulic 

ułożona jest kanalizacja teletechniczna  należąca od Orange oraz rurociąg z 4 rur HDPE40 

należący do UPC (Aster). które kolidują z planowaną przebudową układu drogowego. Istniejące 

uzbrojenie terenu (wodociąg, kanalizacja, kable energetyczne oraz gaz) . 

3.3 Elementy zagospodarowania działki i terenu mog ące stworzy ć zagro żenie bezpiecze ństwa 
dla ludzi  

W razie prowadzenia robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie wykonanego wcześniej 

uzbrojenia terenu, kierownik budowy w porozumieniu z właściwymi jednostkami w których zarządzie 

lub użytkowaniu znajdują się instalacje , winien określić bezpieczną odległość w jakiej mogą być 

wykonywane te roboty i zapewnić nad nimi fachowy nadzór techniczny. W przypadku odkrycia w trakcie 

wykonywania robót ziemnych jakichkolwiek urządzeń uzbrojenia terenu nie zaewidencjonowanych  na 

mapach geodezyjnych należy niezwłocznie przerwać roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych 

instalacji i określenia , czy i w jaki sposób możliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie 

robót. W razie ujawnienia w czasie wykonywania robót ziemnych niewypałów lub przedmiotów trudnych 

do identyfikacji należy wszystkie roboty przerwać ,a miejsce niebezpieczne ogrodzić i oznakować 

znakami ostrzegawczymi. O znalezieniu niewypału lub przedmiotu trudnego do identyfikacji należy 

powiadomić właściwy organ. 

3.4 Zapobieganie zagro żeniom wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych. 
W trakcie realizacji budowy kanalizacji kablowej kierownik budowy i wykonawca zobowiązani są 

do przestrzegania przepisów związanych z zachowaniem bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w 

następujących aktach prawnych:  

• Uchwała nr 44 Rady Ministrów z dnia 27 marca 1990r. w sprawie zasad przydzielania 

pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz dostarczania odzieży roboczej. 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy ręcznym 

dźwiganiu i przenoszeniu ciężarów. 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 2 listopada 

1954r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy spawaniu i cięciu metali (pkt.3. 

Butle z gazami sprężonymi ; pkt.4. Węże do gazów ). 

• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych i 



rozbiórkowych (Rozdział 2 – Zagospodarowanie placu budowy ; Rozdział 5 – Roboty 

ziemne, zwracając szczególną uwagę na właściwe zabezpieczenie wykopów).  

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Rozdział 6; Prace szczególnie 

niebezpieczne pkt. C . Prace w zbiornikach, kanałach wnętrzach urządzeń technicznych 

i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych;.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych , stwarzających zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Przy wykonywaniu wykopów w miejscach dostępnych dla osób nie zatrudnionych przy robotach 

należy wokół wykopu ustawić poręcze ochronne i zaopatrzyć je w napis : „Osobom postronnym wstęp 

wzbroniony” , a w nocy w czerwone światło ostrzegawcze . Poręcze powinny być umieszczone na 

wysokości 1,1m ponad terenem i ustawione w odległości nie mniej niż 1m od krawędzi wykopu. Dla 

wykopów o głębokości większej niż 1m ścianki wykopu należy zabezpieczyć (przez rozparcie lub 

podparcie). Należy również wykonać bezpieczne wyjścia  (zejścia) dla pracowników . Zabroniony jest 

ruch środków transportu , a także składowania urobku i materiałów w granicach klinu odłamu gruntu , 

jeżeli ściany wykopu nie są umocowane lub obudowa wykopu nie jest obliczona na przenoszenie 

dodatkowych obciążeń. Przy wykonywaniu robót ziemnych koparka powinna być ustawiona w 

odległości co najmniej 0,6m poza klinem odłamu dla danej kategorii gruntu. Przebywanie osób między 

ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie jej postoju jest zabronione. 

3.5 Plan bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia.  
W oparciu o Prawo Budowlane i Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku 

(Dz. U. nr 120 – poz. 1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia stwierdza się, że prace objęte niniejszym projektem  

wymagają sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia , zwany dalej „planem bioz” sporządza kierownik 

budowy ( Art. 21a –Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane ).  

3.6 Środki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z 
wykonywanych  
Należy zapewni ć na budowie :         

- sprzęt BHP i p.poż  wynikający ze specyfiki robót  

- odzież ochroną 

- taśmę ostrzegawczą i tablice ostrzegawcze, „Uwaga wykopy”, „Osobom postronnym wstęp 

wzbroniony” 

- środki łączności (telefon bezprzewodowy) 

- środek transportu (samochód osobowy)  

- środek transportu (samochód dostawczy) 
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Plan instalacji telekomunikacyjnej - część I

Oznaczenia:

słupy telekom.do przebudowy
nowa lokalizacja

Uwagi:
1. Linię telefoniczną przebudować poza chodnik,
   zachowując odległość ok. 0.2 m od jego krawędzi.

2. Wszystkie przebudowane słupy umieszczone będą
     w pasie drogowym.

3. Przebudowę napowietrznej linii telefonicznej wykonać
wykorzystując jej obecny osprzęt i układ podłączeń.
W przypadku konieczności przedłużenia kabla należy
wymienić cały kabel między przelotami oraz zainstalować
puszkę rozdzielczą

c.
d.
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04.2016Telekomunikacyjna

Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki
w Markach na odcinku od drogi krajowej nr 8 do granic miasta Marki

1:500

Ulica Sosnowa i Tadeusza Kościuszki

1

Puszka rozdzielcza PK

Numer słupa

Robert Chmielewski  DTT-TU/2127/01/U
Linia napowietrzna

Projektowana linia ziemna
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Projektowana kanalizacja ORANGE





Mareckie Inwestycje Miejskie 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

siedziba:          NIP: 125-16-16-259 
Al. Piłsudskiego 96 lok. 2        Regon: 146071277 

05-270 Marki                       Tel. +48 22 676 79 68 
 

TOM  7 
Inwestor:  Zarząd Powiatu Wołomińskiego  

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin  
 

Inwestycja:  PRZEBUDOWA ULIC W MIEŚCIE MARKI 
 

Zadanie:  Przebudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i 
Tadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi 
krajowej nr 8 do granic miasta Marki 

 
Obiekt:  Przebudowa kabla światłowodowego  

 
JMDI 

Jacek Maleszko 
 
 
 

Stadium:  I  WYKONAWCZY 
 

Bran ża: teletechniczna 
 

Adres inwestycji:  miasto Marki, ul. Sosnowa i Tadeusza Kościuszki  
 

 
 
 
Autorzy opracowania: 

Funkcja Imię i nazwisko Uprawnienia Podpis 

Projektował mgr in ż. Robert Chmielewski DTT-T/2127/01/U 
 

Opracował    

Sprawdzający    

 
 

 
Egz. 1 

 
Marki, stycze ń 2015 r. 

 
  



2 OPIS TECHNICZNY 

2.1  Podstawa opracowania 
 

- projekt drogowy   
- warunki przebudowy wydane przez Orange S.A.  
- inwentaryzacja sieci telekomunikacyjnej Orange S.A. 
- projekty przebudowy sieci kanalizacyjnej i deszczowej 
- aktualne mapy do celów projektowych; 
- wizji lokalnej 
- obowiązujące normy, przepisy i zarządzenia 

 
 
2.2  Zakres opracowania 
 
- Przebudowa kanalizacji Orange (oddzielne opracowanie) 
- Przebudowa kabli      

 
 

2.3 Przebudowa kabli światłowodowych . 
Po wybudowaniu nowej kanalizacji należy przebudować istniejące kable światłowodowe. 
 

Kabel Stan istniejący Projekt UWAGI 

JMDI  

 

W trakcie wizji nie 

natrafiono na kabel 

Brak informacji o 

przebiegu kabla i 

ilości włókien. 

Właściciel kabla 

przebuduje go sam, 

określił koszt 

przebudowy  

 

 

Kabel ma 

przebiegać  

kanalizacją Orange 

ul. Okólną do ul. 

Kościuszki 

15-14-12a-13 W 

studni 15a (ul. 

Okólna – zaznaczona 

błękitnym kółkiem)  

zgodnie z opisem 

operatora znajduje 

się złącze 

 

 

 

W studni 15a (ul. Okólna – zaznaczona 

błękitnym kółkiem) rozłączyć kabel, 

wycofać go do studni 13 i ponownie 

zaciągnąć do nowej kanalizacji, łącząc 

ponownie oba odcinki w studni 15a 

Istniejące . złącze  

 

Pomiary kontrolne  

 

Miesiąc przed planowanym 

wyłączeniem kabla 

zawiadomić JMDI 

 

Przebudowę wykona JMDI 

 

Dokumentacja 

powykonawcza  

 

 

 
2.4 Oznakowanie kabla . 
 
Z uwagi na zwiększenie ilości studni po trasie należy wykonać nowe oznaczniki na przebudowywane 
kable. Kable oznakować w sposób trwały za pomocą przywieszek z tworzyw sztucznych z trwałym 
opisem. W studniach kablowych gdzie znajduje się duża ilość istniejących kabli projektowane kable dla 
lepszej identyfikacji należy oznaczyć podwójnymi przywieszkami (w studniach przelotowych a 
szczególnie w studniach narożnych i odgałęźnych) Z uwagi na przebieg kabla przez dzierżawiona od 
TP S.A. należy zgodnie z warunkami właściciela kanalizacji oznaczyć kabel przewieszkami z podanym 
niżej numerem nadanym przez TP S.A. (wzór niżej) 
 



 
Numer kabla należy przenieść z istniejących zawieszek 

 
 
 

2.5 Pomiary linii . 
 

Zgodnie z warunkami pomiary linii wykonane będą przez służby serwisowe operatora.  
 
2.6 Wytyczne wykonania i odbioru 

 
- Prace związane z przebudową urządzeń telekomunikacyjnych należy prowadzić pod nadzorem służb 
technicznych gestora kanalizacji. Powinny być one prowadzone przez firmę specjalistyczną w zakresie 
robót telekomunikacyjnych. Lista firm rekomendowanych jest podana w warunkach technicznych. 
Przed planowanymi pracami należy wystąpić z pisemnym wnioskiem o zgodę na przeprowadzenie 
robót do Telekomunikacji Polskiej (adresy jak w warunkach technicznych). Prace będzie można 
rozpocząć dopiero po potwierdzeniu terminu przez TP-S.A 
- Trasę wykopu winien wytyczyć uprawniony geodeta na podstawie projektu budowlanego. Wszelkie 
problemy związane z przesunięciem pierwotnej trasy ( nie zainwentaryzowane uzbrojenie oraz obiekty 
podziemne) należy odnotowywać i nanieść na projekt powykonawczy.  
- W trakcie prowadzenia inwestycji wszystkie roboty ulegające zakryciu podlegają geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej przed ich zakryciem a po jej wykonaniu obiekty należy zgłosić do 
zasobu geodezyjnego 
-  Kanalizację teletechniczną i kable doziemne należy budować zgodnie z załączonymi rysunkami oraz 
wymaganiami norm ZN-96/TPSA-004, ZN-96/TPSA-027, ZN-96/TPSA-011, ZN-96/TPSA-021.  
- W miejscach skrzyżowania oraz zbliżenia projektowanej kanalizacji i kabli z uzbrojeniem 
podziemnym, roboty ziemne należy wykonywać ręcznie.  
- Wszelkie prace ziemne należy poprzedzić poprzecznymi przekopami kontrolnymi w celu 
szczegółowego ustalenia przebiegu uzbrojenia podziemnego.  
-  Na całej długości wykopu otwartego, umieścić w wykopie taśmę ostrzegawczą 
-  Wykonawca powinien stosować się do uwag zawartych w uzgodnieniach branżowych oraz ZUDP.  
-  Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami branżowymi , przepisami p. poż. i 
przepisami BHP .  

Właściciel kabla  
Adres 
Telefon  

Nazwa 
wykonawcy 

prac 

Relacja 
--------- 

 TYP: Kabla  
 

ROK BUD. 



-  Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia gestorowi o terminie przystąpienia do robót. Procedura 
zgłaszania wykaz firm mogących wykonać ww. prace zawarta jest  w warunkach . 
-  Po zakończeniu robót należy sporządzić dokumentacje powykonawczą i przekazać Inwestorowi i 
gestorowi sieci. 
- Teren po zakończeniu prac doprowadzić do stanu pierwotnego 
- Odzyskane materiały należy przekazać gestorowi 
 
2.7 Wykaz Norm 

ZN-96/TPSA-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne LINIE OPTOTELEKOMU 
NIKACYJNE Wymagania i badania 

ZN-96/TPSA-004 Telekomunikacyjne linie przewodowe. Zbliżenia i skrzyżowania linii 
telekomunikacyjnych z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. Ogólne wymagania i badania. 

ZN-11/TP S.A.-005-1 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Część 1. Włókna światłowodowe. 
Wymagania i badania. 

ZN-11 TP S.A.-005-2 Optotelekomunikacyjne linie kablowe Część 2 Kable światłowodowe 
ZN-96/TPSA-006 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie optotelekomunikacyjne. 

Złącza spajane światłowodów jednomodowych. Wymagania i badania. 
ZN-96/TPSA-007 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie optotelekomunikacyjne. 

Złączki światłowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badania. 
ZN-96/TPSA-008 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie optotelekomunikacyjne. 

Osłony złączy kabli optotelekomunikacyjnych. Wymagania i badania. 
ZN-96/TPSA-009 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie 
optotelekomunikacyjne. Przełącznice światłowodowe. Wymagania i badania. 
ZN-96/TPSA-010 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie optotelekomunikacyjne. 

Osprzęt do zawieszania kabli optotelekomunikacyjnych na podbudowie telekomunikacyjnej i 
energetycznej do 1 kV. Wymagania i badania. 

ZN-96/TPSA-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania i 
badania. 

ZN-96/TPSA-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. 
Wymagania i badania. 

ZN-96/TPSA-017 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtornej i rurociągu 
kablowego (RHDPE). Wymagania i badania. 

ZN-96/TPSA-018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp) 
przepustowe. Wymagania i badania. 

ZN-96/TPSA-019 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury trudnopalne(RHDPEt) Wymagania i 
badania. 

ZN-96/TPSA-020 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Złączki rur. Wymagania i badania. 
ZN-96/TPSA-021 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki końców rur. Wymagania i 

badania. 
ZN-10/22 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i 

badania. 
ZN-96/TPSA-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania. 
ZN-96/TPSA-024 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zasobniki złączowe. Wymagania i 

badania. 
ZN-96/TPSA-025 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Taśmy ostrzegawcze i 

ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania. ZN-96/TPSA-026 Telekomunikacyjne linie kablowe 
dalekosiężne. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania. 

INSTRUKCJA T-01 Odbiór i utrzymanie kablowych linii optotelekomunikacyjnych.  
 
Inne normy i dokumenty polskie 

PN-87/E-90054 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do 
układania na stałe. Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej. 
PN-91/M-34501 Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z 



przeszkodami terenowymi. Wymagania. 
PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia. 
PN-91/T-06700 Bezpieczeństwo pracy przy promieniowaniu emitowanym przez 
urządzenia laserowe. Klasyfikacja sprzętu. Wymagania i wytyczne dla użytkownika. 
PN/T-01002 Słownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Nazwy i określenia. 
PN/T-01003 Słownictwo telekomunikacyjne. Telefonia. Nazwy i określenia. BN-72/3233-12 

Telekomunikacyjne linie kablowe. Prefabrykowana przykrywa żelbetowa. 
BN-74/3233-17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. 
BN-80/6775-03.00 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wymagania i badania. 
BN-80/6775-03.01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty drogowe. 
BN-75/8846-01 Roboty ziemne w podtorzu kolejowym do układania przewodow 
rurowych. Wymagania i badania. 
BN-73/8939-04 Konstrukcje odciążające pod czynnymi torami kolejowymi. 
Wymagania i badania przy odbiorze zmontowanych konstrukcji. 
BN-80/8939-17 Przeprowadzanie rurociągów i kabli pod torami kolejowymi. 
Wymagania i badania. 
BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania i badania. 
BN-89/8984-10 Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. 
Instalacje wnętrzowe. Ogólne wymagania. 
BN-76/8984-16 Telekomunikacyjne linie przewodowe. Skrzyżowania z liniami 
kolejowymi. Ogólne wymagania. 
BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania i badania. 
BN-89/8984-18 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Ogólne wymagania i badania. 
BN-88/8984-19 Telekomunikacyjne sieci wewnątrzzakładowe przewodowe. Linie kablowe. Ogólne 

wymagania i badania. 
WT-94/K-449 Warunki techniczne. Kable optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania i badania. FK 

Ożarow Maz. 
WT-94/K-450 Warunki techniczne. Kable optotelekomunikacyjne. Metody badań. FK Ożarow Maz. 
WT-94/K-451 Warunki techniczne. Kable optotelekomunikacyjne. Nazwy i określenia. FK Ożarow 

Maz. 
WT-94/K-452 Warunki techniczne. Kable optotelekomunikacyjne. Rodzaje kabli. FK Ożarow Maz. 
WT-94/K-453 Warunki techniczne. Kable optotelekomunikacyjne z ośrodkiem rozetowym 

nieopancerzone i opancerzone. FK Ożarow Maz. 
WT-94/K-454 Warunki techniczne. Kable optotelekomunikacyjne z ośrodkiem tubowym 

nieopancerzone i opancerzone. FK Ożarow Maz. WT-94/K-455 Warunki techniczne. Kable 
optotelekomunikacyjne samonośne. FK. Ożarow Maz. WT-94/K-456 W 
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   zachowując odległość ok. 0.2 m od jego krawędzi.

2. Wszystkie przebudowane słupy umieszczone będą
     w pasie drogowym.

3. Przebudowę napowietrznej linii telefonicznej wykonać
wykorzystując jej obecny osprzęt i układ podłączeń.
W przypadku konieczności przedłużenia kabla należy
wymienić cały kabel między przelotami oraz zainstalować
puszkę rozdzielczą
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Projektowana linia ziemna

Projektowana kanalizacja ORANGE



Mareckie Inwestycje Miejskie 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

siedziba:          NIP: 125-16-16-259 
Al. Piłsudskiego 96 lok. 2        Regon: 146071277 

05-270 Marki                       Tel. +48 22 676 79 68 
 

TOM  7 
Inwestor:  Zarząd Powiatu Wołomińskiego  

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin  
 

Inwestycja:  PRZEBUDOWA ULIC W MIEŚCIE MARKI 
 

Zadanie:  Przebudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i 
Tadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi 
krajowej nr 8 do granic miasta Marki 

 
Obiekt:  Przebudowa kabla światłowodowego  

 
VirtuaOperator 

 
TRRUIUA/54515/ES/2015 

 
Z-XOTKtsd 48J 

 
 

Stadium:  I  WYKONAWCZY 
 

Bran ża: teletechniczna 
 

Adres inwestycji:  miasto Marki, ul. Sosnowa i Tadeusza Kościuszki  
 

 
 
 
Autorzy opracowania: 

Funkcja Imię i nazwisko Uprawnienia Podpis 

Projektował mgr in ż. Robert Chmielewski DTT-T/2127/01/U 
 

Opracował    

Sprawdzający    

 

 
Egz. 1 

 
Marki, stycze ń 2016 r. 

 
  



2 OPIS TECHNICZNY 

2.1  Podstawa opracowania 
 

- projekt drogowy   
- warunki przebudowy wydane przez Orange S.A.  
- inwentaryzacja sieci telekomunikacyjnej Orange S.A. 
- projekty przebudowy sieci kanalizacyjnej i deszczowej 
- aktualne mapy do celów projektowych; 
- wizji lokalnej 
- obowiązujące normy, przepisy i zarządzenia 

 
 
2.2  Zakres opracowania 
 
- Przebudowa kanalizacji Orange – oddzielne opracowanie 
- Przebudowa kabli      

 
2.3 Przebudowa kabli światłowodowych . 
Po wybudowaniu nowej kanalizacji należy przebudować istniejące kable światłowodowe.. 
 

Kabel Stan istniejący Projekt UWAGI 

 

 

 VirtuaOperator 

 

TRRUIUA/54515/ES/2

015 

 

Z-XOTKtsd 48J 

 

 

 

Kabel przebiega 

kanalizacją Orange ul. 

Okólną do ul. Kościuszki 

15-14-12a-13. 

W studni 15 (24) 

znajduje się złącze i 

zapas kabla a w studni 

14 zapas na stelażu 

(30m).kabel zakończony 

jest w złączu przy ul. 

Kościuszki 43, po trasie 

zlokalizowano zapasy 

kabla  

 

 

Zgodnie z warunkami należy 

wymienić cały odcinek kabla między 

złączami umieszczonymi w studniach 24 

(15) Okólna/Mickiewicza oraz 37 

(Kościuszki 43)  

W studni 24 (15) należy wymienić mufę 

kablową.  

Wspawanie w mufy krańcowe odbędzie 

się jednocześnie (2 ekipy montażowe).  

 

Przebudowę wykona Operator 

 

 

 

 

 

Przebudowę wykona 

VirtuaOperator 

 

Mufa FIST GCO-2 z 

wyposażeniem na 48J 

 

Kabel Z-XOTKtsd 48J – 770m 

 

Zaciąganie/Wyciąganie 

2x635m 

Montaż 2 muf po 48J 

 

 
  



 
Wykaz trasowy do zaci ągania kabla 

 

 
 
 
2.4 Oznakowanie kabla . 
 

Z uwagi na zwiększenie ilości studni po trasie należy wykonać nowe oznaczniki na przebudowywane 
kable. Kable oznakować w sposób trwały za pomocą przywieszek z tworzyw sztucznych z trwałym 
opisem. W studniach kablowych gdzie znajduje się duża ilość istniejących kabli projektowane kable dla 
lepszej identyfikacji należy oznaczyć podwójnymi przywieszkami (w studniach przelotowych a 
szczególnie w studniach narożnych i odgałęźnych) Z uwagi na przebieg kabla przez dzierżawiona od 
TP S.A. należy zgodnie z warunkami właściciela kanalizacji oznaczyć kabel przewieszkami z podanym 
niżej numerem nadanym przez TP S.A. (wzór niżej) 

635,5 115,0 769,6 suma

Numer 
obiektu

Odległość od 
ostatniego 

obiektu

Domiar 
trasowy

Zapas 
kabla

Długość 
instalacyjna

Opis
Złącza 
kabla

Długość 
kabla od 

ostatniego 
złącza

Długość 
od 

ostatniego 
zapasu

15(24) 0 0,0 15 15,0 Złącze +2x15m złącze 15,0 15,0
14 22 22,0 1 38,2 SK Obszar przebudowy 38,2 38,2

14/1 18 40,0 30 72,2 SK Obszar przebudowy zapas 30m 72,2 72,2
27 24 64,0 1 112,4 SK 112,4 40,2
28 57 121,0 1 172,1 SK 172,1 99,9
29 61 182,0 1 236,0 SK 236,0 163,8
30 25 207,0 1 262,7 SK 262,7 190,5
31 48,5 255,5 1 313,7 SK 313,7 241,5
32 89,5 345,0 30 421,4 SK zapas 30m 421,4 349,2
33 20 365,0 1 457,5 SK 457,5 36,1
34 20 385,0 1 479,1 SK 479,1 57,7
35 90 475,0 1 572,8 SK 572,8 151,4
36 89 564,0 1 665,4 SK 665,4 244,1
37 71,5 635,5 30 769,6 SK złacze + zapas 30m złącze 769,6 333,2



 
Numer kabla należy przenieść z istniejących zawieszek 

2.5 Pomiary linii . 
 

Zgodnie z warunkami pomiary linii wykonane będą przez służby serwisowe Operatora.  
 
2.6 Wytyczne wykonania i odbioru 

 
-  Kanalizację teletechniczną i kable doziemne należy budować zgodnie z załączonymi rysunkami oraz 
wymaganiami norm ZN-96/TPSA-004, ZN-96/TPSA-027, ZN-96/TPSA-011, ZN-96/TPSA-021.  
-  Wykonawca powinien stosować się do uwag zawartych w uzgodnieniach branżowych oraz ZUDP.  
-  Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami branżowymi , przepisami p. poż. i 
przepisami BHP .  
-  Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia gestorowi o terminie przystąpienia do robót. Procedura 
zgłaszania wykaz firm mogących wykonać ww. prace zawarta jest  w warunkach . 
-  Po zakończeniu robót należy sporządzić dokumentacje powykonawczą i przekazać Inwestorowi i 
gestorowi sieci. 
- Teren po zakończeniu prac doprowadzić do stanu pierwotnego 
- Odzyskane materiały należy przekazać gestorowi 

Właściciel kabla  VirtuaOperator  
 
Adres 
Telefon  

Nazwa 
wykonawcy 

prac 

Relacja 
TRRUIUA/54515/ES/2015 

 TYP: Z-XOTKtsd 48J  
 

ROK BUD.2015 







Witam, 

1. Spawanie kabli światłowodowych - 108 spawów x 35zł (spawanie tylko i wyłącznie w 
godzinach nocnych) =  3780zł  

2. Układanie kabli światłowodowych - 742m x 3,50 = 2600zł  
3. Złącza dostępowe 1szt. = 1400zł  
4. Stelaże zapasu 4 x 82zł = 328zł  
5. Demontaż kabla światłowodowego 48J na odcinku 742m x 1,50 = 1113zł  

Suma netto 9221zł (brutto 11341,83zł) 

Przed przystąpieniem do prac konieczne będzie spisanie umowy na wykonanie prac 
pomiędzy Inwestorem, a firmą VirtuaOperator Sp. z o. o. obejmująca zakres prac oraz 
wynagrodzenie za jej wykonanie. 

Pozdrawiam, 
Marcin Jakubczak  
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Projektowana linia ziemna

Projektowana kanalizacja ORANGE



Mareckie Inwestycje Miejskie 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

siedziba:          NIP: 125-16-16-259 
Al. Piłsudskiego 96 lok. 2        Regon: 146071277 

05-270 Marki                       Tel. +48 22 676 79 68 
 

TOM  7 
Inwestor:  Zarząd Powiatu Wołomińskiego  

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin  
 

Inwestycja:  PRZEBUDOWA ULIC W MIEŚCIE MARKI 
 

Zadanie:  Przebudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i 
Tadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi 
krajowej nr 8 do granic miasta Marki 

 
Obiekt:  Przebudowa kabli światłowodowych  

 
NETIA  

 
MARKB011 K-01 Z-XXOTKtsdD 24J  

Oznaczenie Orange TOZORA/39413/AM/2011 
 

MARKB016K-01 A-DQ(ZN)B2Y 24J  
Oznaczenie Orange TRRUIDS/29842/MU/2014 

 
Stadium:  I  WYKONAWCZY 

 
Bran ża: teletechniczna 

 
Adres inwestycji:  miasto Marki, ul. Sosnowa i Tadeusza Kościuszki  

 
 
 
 
Autorzy opracowania: 

Funkcja Imię i nazwisko Uprawnienia Podpis 

Projektował mgr in ż. Robert Chmielewski DTT-T/2127/01/U 
 

Opracował    

Sprawdzający    

 

 
Egz. 1 

 
Marki, grudzie ń 2015 r. 



Kabel Stan istniejący Projekt UWAGI 

 

 

NETIA  

 

MARKB011 K-01 

Z-XXOTKtsdD 24J 

 

Oznaczenie 

Orange 

TOZORA/39413/A

M/2011 

 

 

 

Kabel przebiega 

kanalizacją Orange ul. 

Sosnową do ul. 

Kościuszki 

12-12a-13 W studni 

14 wykonano na nim 

złącze MARK MF00004 i 

wyprowadzono kabel 

MARKB016K-01 Zapasy 

2x20m 

 

 

 

Zgodnie z warunkami wydanymi przez 

Netia S.A należy przebudować kabel 

główny w całości od złącza przy ul. 

Piłsudskiego/Fabryczna (studnia 40), do 

złącza  Kościuszki 43 (studnia 1) zgodnie 

tabelą przedstawiona niżej. 

 

Po zaciągnięciu kabla (w całości) należy 

go przeciąć w projektowanej studni 

złączowej wpinając kabel odgałęźny 

MARKB016K-01 

. 

 

Zaciągnie/wyciąganie 

1987m 

 

Spawanie  

3 złącza x 24włókna 

 

Pomiary kontrolne 

 

21 dni przed planowanym 

wyłączeniem kabla 

zawiadomić Netię. 

 

Przebudowę wykonają 

firmy posiadające 

doświadczenie z przebudową 

kabli w Netii 

 

Odbiór z przedstawicielem 

Netii 

 

Dokumentacja 

powykonawcza 

 

 

NETIA  

 

MARKB016K-01 

A-DQ(ZN)B2Y 24J 

  

Oznaczenie 

Orange 

TRRUIDS/29842/

MU/2014 

 

 

Odgałęzienie od kabla 

z poprzedniej pozycji.   

Kabel przebiega 

kanalizacją Orange od 

złącza w studni 14 

(TP/01) MARK MF00004 

do ul. 

Okólnej/11Listopada. 

W studni tej 

zlokalizowany jest zapas 

30m 

 

 

 

 

Z uwagi na brak zmiany długości trasowej 

kanalizacji w stosunku do pierwotnego 

przebiegu, zdecydowano nie 

przebudowywać całego odcinka między 

złączami a jedynie przepiąć kabel do nowej 

lokalizacji złącza na kablu głównym. 

Pomiary kontrolne 

 

21 dni przed planowanym 

wyłączeniem kabla 

zawiadomić Netię. 

 

Przebudowę wykonają 

firmy posiadające 

doświadczenie z 

przebudową kabli w Netii 

 

Odbiór z przedstawiciele m 

Netii 

 

Dokumentacja 

powykonawcza 

 
 
 
  



 
Przebudowa kabla MARKB011 K-01 Z-XXOTKtsdD 24J Oznaczenie Orange TOZORA/39413/AM/2011 

Wykaz trasowy 

 

 
 
Uwaga : ponieważ długość instalacyjna w powyższej tabeli odbiega od długości z projektów 
wykonawczych dostarczonych przez operatora (1987m), przewidziano większą długość instalacyjną 
kabla tj. 1987m, W związku  z tym należy zaciągnąć cały odcinek kabla do kanalizacji i przeciąć go (w 
celu wykonania złącza) dopiero po upewnieniu się że zapasy są zgodne z powyższą tabelą. 
 
  

Numer 
obiektu

Odległość od 
ostatniego 

obiektu

Domiar 
trasowy

Zapas 
kabla

Długość 
instalacyjna

Opis
Złącza 
kabla

Długość 
kabla od 

ostatniego 
złącza

Długość 
od 

ostatniego 
zapasu

1 0 0,0 59 59,0 Złącze złącze 59,0 59,0
2 84,5 84,5 1 146,5 SK 146,5 146,5

3 89 173,5 1 239,2 SK 239,2 239,2
4 90 263,5 1 332,9 SK 332,9 332,9
5 19 282,5 1 353,5 SK 353,5 353,5
6 21 303,5 1 376,1 SK 376,1 376,1
7 91 394,5 1 470,8 SK 470,8 470,8
8 63 457,5 1 536,7 SK 536,7 536,7
9 75 532,5 1 615,0 SK 615,0 615,0

10 55 587,5 1 672,6 SK 672,6 672,6
14/1 24 611,5 1 698,3 SK- projektowana 698,3 698,3

14 18 629,5 50 742,4
SK projektowana Złącze MARK 
MF00004 złącze 742,4 742,4

12 39 668,5 1 808,1 SK 65,7 65,7
13 21 689,5 1 830,7 SK 88,3 88,3
14 64 753,5 1 897,6 SK 155,2 155,2
15 58 811,5 1 958,3 SK 216,0 216,0
16 38,5 850,0 1 999,0 SK 256,6 256,6
17 33 883,0 1 1 034,0 SK 291,6 291,6
18 35 918,0 1 1 071,0 SK 328,7 328,7
19 27 945,0 1 1 099,9 SK 357,5 357,5
20 63 1 008,0 1 1 165,7 SK 423,4 423,4
21 20 1 028,0 1 1 187,3 SK 445,0 445,0
22 71 1 099,0 1 1 261,5 SK 519,1 519,1
23 32 1 131,0 1 1 295,4 SK 553,0 553,0
24 16 1 147,0 1 1 312,9 SK 570,5 570,5
25 14 1 161,0 1 1 328,3 SK 585,9 585,9

ogr 36 1 197,0 1 1 366,4 624,0 624,0
26 9 1 206,0 1 1 376,7 SK 634,3 634,3
27 48 1 254,0 1 1 427,1 SK 684,7 684,7
28 40 1 294,0 1 1 469,3 SK 726,9 726,9
29 18 1 312,0 1 1 488,9 SK 746,5 746,5
30 28,5 1 340,5 1 1 519,2 SK 776,8 776,8
31 2,5 1 343,0 1 1 522,8 SK 780,4 780,4
32 42,5 1 385,5 1 1 567,6 SK 825,2 825,2
33 14 1 399,5 1 1 583,0 SK 840,6 840,6
34 26 1 425,5 1 1 610,8 SK 868,4 868,4
35 56 1 481,5 1 1 669,4 SK 927,1 927,1
36 23 1 504,5 1 1 694,1 SK 951,8 951,8
37 16 1 520,5 1 1 711,6 SK 969,2 969,2
38 32 1 552,5 1 1 745,6 SK 1 003,2 1 003,2
39 86 1 638,5 1 1 835,2 SK 1 092,8 1 092,8
40 29 1 667,5 50 1 915,5 SK złącze 1 173,1 1 148,1



 
2.5 Oznakowanie kabla . 
 
Z uwagi na zwiększenie ilości studni po trasie należy wykonać nowe oznaczniki na przebudowywane 
kable. Kable oznakować w sposób trwały za pomocą przywieszek z tworzyw sztucznych z trwałym 
opisem. W studniach kablowych gdzie znajduje się duża ilość istniejących kabli projektowane kable dla 
lepszej identyfikacji należy oznaczyć podwójnymi przywieszkami (w studniach przelotowych a 
szczególnie w studniach narożnych i odgałęźnych) Z uwagi na przebieg kabla przez dzierżawiona od 
TP S.A. należy zgodnie z warunkami właściciela kanalizacji oznaczyć kabel przewieszkami z podanym 
niżej numerem nadanym przez TP S.A. (wzór niżej – dane do uzupełnienia) 
 
Przewieszka dla kabli obcych operatorów: 

 
Numer kabla należy przenieść z istniejących zawieszek 

 
2.6 Pomiary linii . 

 
Przy odbiorze linii; 
Wykonanie pomiarów tłumienności metodą transmisyjną dla obu fal 1300nm i 1550nm, na wszystkich 
włóknach, zestawem do pomiaru mocy optycznej w dwóch wariantach; 

1) między punktami styku na stojakach zakończeniowo - przełącznicowych (od półzłaczki do 
półzłączki rozłącznej) co daje tłumienność samego kabla 

2) między końcowymi urządzeniami odcinka regeneratorowego tj, od wyjścia nadajnika do 
wejścia odbiornika, co pozwoli na sprawdzenie bilansu mocy 

pomiary należy wykonać reflektometrem z obu stron każdego odcinka regeneratorowego, w obu 
oknach transmisyjnych (1310 i 1550nm), na wszystkich włóknach dla uzyskania wykresów 
reflektometrycznych. Należy charakterystyki zarejestrować w postaci wykresów, Będą one stanowiły 
wzorcowe charakterystyki linii, powinny one być więc opatrzone opisem, zawierającym nazwę i numer 
linii, kierunek, rodzaj i numer przyrządu, którym wykonano pomiar oraz nazwisko i imię wykonującego 
pomiar.  

NETIA-S.A. 
Adres 
Tel  
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Relacja 
------- 
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Plan instalacji telekomunikacyjnej - część I

Oznaczenia:

słupy telekom.do przebudowy
nowa lokalizacja

Uwagi:
1. Linię telefoniczną przebudować poza chodnik,
   zachowując odległość ok. 0.2 m od jego krawędzi.

2. Wszystkie przebudowane słupy umieszczone będą
     w pasie drogowym.

3. Przebudowę napowietrznej linii telefonicznej wykonać
wykorzystując jej obecny osprzęt i układ podłączeń.
W przypadku konieczności przedłużenia kabla należy
wymienić cały kabel między przelotami oraz zainstalować
puszkę rozdzielczą

04.2016Telekomunikacyjna

Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki
w Markach na odcinku od drogi krajowej nr 8 do granic miasta Marki

1:500

Ulica Sosnowa i Tadeusza Kościuszki

4

Puszka rozdzielcza PK

Numer słupa

Robert Chmielewski  DTT-TU/2127/01/U
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Projektowana linia ziemna

Projektowana kanalizacja ORANGE



Mareckie Inwestycje Miejskie 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

siedziba:          NIP: 125-16-16-259 
Al. Piłsudskiego 96 lok. 2        Regon: 146071277 

05-270 Marki                       Tel. +48 22 676 79 68 
 

TOM  7 
Inwestor:  Zarząd Powiatu Wołomińskiego  

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin  
 

Inwestycja:  PRZEBUDOWA ULIC W MIEŚCIE MARKI 
 

Zadanie:  Przebudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i 
Tadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi 
krajowej nr 8 do granic miasta Marki 

 
Obiekt:  Przebudowa kabla światłowodowego  

 
UPC - KO/WBA/560/072J - Z-XOTKtsdD 72J 

 
Od złaczy  

Z1 - Ul. Lawendów/Internetowa MO/WBA/389 SK/WBA/069 24 
Z2  – Okólna/11 Listopada MO/MAR/008 SK/MAR/00196 

 
 
 

Stadium:  I  WYKONAWCZY 
 

Bran ża: teletechniczna 
 

Adres inwestycji:  miasto Marki, ul. Sosnowa i Tadeusza Kościuszki  
 

 
 
 
Autorzy opracowania: 

Funkcja Imię i nazwisko Uprawnienia Podpis 

Projektował mgr in ż. Robert Chmielewski DTT-T/2127/01/U 
 

Opracował    

Sprawdzający    

 

 
Egz. 1 

 
Marki, marzec 2016 r. 



 

2 OPIS TECHNICZNY 

2.1  Podstawa opracowania 
 

- projekt drogowy   
- warunki przebudowy wydane przez UPC.  
- inwentaryzacja sieci telekomunikacyjnej UPC. 
- projekty przebudowy sieci kanalizacyjnej i deszczowej 
- aktualne mapy do celów projektowych; 
- wizji lokalnej 
- obowiązujące normy, przepisy i zarządzenia 

 
 
2.2  Zakres opracowania Przebudowa kanalizacji UPC (Aster) 
 
- Przesunięcie/budowa studni  - 2/4 szt.  
- Budowa rurociągu HDPE 40 (4 otw). - 211 m 
- Przebudowa kabla światłowodowego - 2300 m 

 
2.3 Przebudowa kanalizacji UPC 

 
W celu przebudowy kolidującej kanalizacji należy wykonać następujące prace:  

 

Miejsce 

Współrzędna 
Opis prac Materiały 

 

Rurociąg UPC/Aster 

Kościuszki 33a/ 

Sosnowa 26 

 

 

Wybudować nowy rurociąg z 4 rur HDPE 40 pomiędzy 

Kościuszki 31 a Sosnową 26. Wykonać przecisk/odkrywka pod ul. 

Kościuszki 12m i pod projektowaną ul. Czarneckiego. Przenieść 

istniejące studnie do nowych lokalizacji, Przy ul. Rzemieślniczej  

nastawić studnie na istniejącym rurociągu . Przedłużenie 

kanalizacji wykonać rurami dwudzielnymi  

Ø 160 

187 m 

SKR-2 szt 

Rura HDPE 40-756m 

4x187m (rury z 

oznacznikami zgodnymi z 

istniejącymi tzn. 

niebieski, żółty, zielony i 

bez oznacznika)  

Rura HDPE 160 34m. 

Rura dwudzielna  160 

60m 

Rurociąg UPC/Aster 

Okólna/Mickiewicza 

Wsp. 15 

Przenieść istniejącą studnię poza obszar kolizji. Przedłużenie 

kanalizacji wykonać rurami dwudzielnymi  

Ø 160 

1 m 

 

Rura dwudzielna 160 

2 m 

 

Kościuszki 50/ 

Nauczycielska 

 

Pod projektowaną zatoką autobusową rurociąg z rur HDPE 40 

osłonić rurą dwudzielna Ø 160 

50 m 

 

Rura dwudzielna 160 

50 m 

 

 

Kościuszki  

59a 

 

 

Wybudować 2 studnie po obu stronach Kościuszki, połączyć je 

rurą Ø 160 , dobudować fragment rurociągu 4xHDPE40  

24 m 

2xSKR2 

Rura 160-8 m 

HDPE 40 4x23m(rury z 

oznacznikami zgodnymi z 

istniejącymi tzn. 

niebieski, żółty, zielony i 

bez oznacznika) 

 

Rurociąg UPC 

Kościuszki/Skrzetuskieg

o 

Pod projektowaną zjazdem na ul. Skrzetuskiego rurociąg  z rur 

HDPE 40 osłonić rurą dwudzielna Ø 160 

19 m 

Rura dwudzielna 160 

19m 

. 
Do przebudowy ciągów kanalizacji stosować studnie kablowe zgodnie z normą ZN-96 TP 

S.A.-023. Pod drogami i wjazdami kanalizację wykonać odpowiednio z rur RHDPE 110/6,3 lub rur 
dwudzielnych AROT A160 PS. Całość wykonać zgodnie z projektem budowlanym i załączonymi 



rysunkami oraz schematem, wszystkie prace zsynchronizować z innymi robotami, głębokość 
posadowienia studni dostosować do nowych rzędnych terenu. 

 
2.4 Przebudowa kabli światłowodowych . 
Po wybudowaniu nowej kanalizacji należy przebudować istniejące kable światłowodowe zgodnie z 
warunkami. 
 

Kabel Stan istniejący Projekt UWAGI 

 

 

UPC - 

KO/WBA/560/072J - 

Z-XOTKtsdD 72J 

 

Od złaczy  

Z1 - Ul. 

Lawendów/Internet

owa MO/WBA/389 

SK/WBA/06924 

Z2  – Okólna/11 

Listopada 

MO/MAR/008 

SK/MAR/00196 

 

 

 

 

 

Kolidujący odcinek 

kabla przebiega 

rurociągiem z rur 

HDPE 40 od 

skrzyżowania ul. 

Okólna/11 Listopada 

do ul Lawendów/ 

Internetowa  

 

 

 

 

Z uwagi na odległośc najbliższego złącza 

ok. 749m należy przebudować kabel 

główny w całości tj. od złacza: 

 

Z1 - Ul. Lawendów/Internetowa 

MO/WBA/389 SK/WBA/06924 

Do złacza  

Z2  – Okólna/11 Listopada 

MO/MAR/008 SK/MAR/00196 

odtwarzając poprzedni układ połączeń 

 

W studni na skrzyżowaniu ul. Kościuszki z 

Sosnową należy umieścić zapas kabla ok. 

30m 

 

 

Zaciągnie/wyciąganie 

2300m 

 

Spawanie w godzinach 

nocnych 0:00-6:00 

2 złącza x 72włókna 

 

Pomiary kontrolne 1310 i 

1550  

 

30 dni przed planowanym 

wyłączeniem kabla 

zawiadomić UPC. 

 

Nadzór i odbiór z 

przedstawicielem UPC 

 

Dokumentacja 

powykonawcza 

 
 
2.5 Oznakowanie kabla . 
 
W studniach nie stwierdzono występowania oznaczników rur i kabli. W przypadku ich występowania 
oznaczniki przenieść do przeniesionych studni.  

 
2.6 Pomiary linii . 

 
Przy odbiorze linii; 
Wykonanie pomiarów tłumienności metodą transmisyjną dla obu fal 1300nm i 1550nm, na wszystkich 
włóknach, zestawem do pomiaru mocy optycznej w dwóch wariantach; 

1) między punktami styku na stojakach zakończeniowo - przełącznicowych (od półzłaczki do 
półzłączki rozłącznej) co daje tłumienność samego kabla 

2) między końcowymi urządzeniami odcinka regeneratorowego tj, od wyjścia nadajnika do 
wejścia odbiornika, co pozwoli na sprawdzenie bilansu mocy 

pomiary należy wykonać reflektometrem z obu stron każdego odcinka regeneratorowego, w obu 
oknach transmisyjnych (1310 i 1550nm), na wszystkich włóknach dla uzyskania wykresów 
reflektometrycznych. Należy charakterystyki zarejestrować w postaci wykresów, Będą one stanowiły 
wzorcowe charakterystyki linii, powinny one być więc opatrzone opisem, zawierającym nazwę i numer 
linii, kierunek, rodzaj i numer przyrządu, którym wykonano pomiar oraz nazwisko i imię wykonującego 
pomiar.  
 
2.7 Wytyczne wykonania i odbioru 

 
- Prace związane z przebudową urządzeń telekomunikacyjnych należy prowadzić pod nadzorem służb 
technicznych gestora kanalizacji. Powinny być one prowadzone przez firmę specjalistyczną w zakresie 



robót telekomunikacyjnych. Przed planowanymi pracami należy wystąpić z pisemnym wnioskiem o 
zgodę na przeprowadzenie robót do UPC (adresy jak w warunkach technicznych). Prace będzie można 
rozpocząć dopiero po potwierdzeniu terminu przez UPC 
- Trasę wykopu winien wytyczyć uprawniony geodeta na podstawie projektu budowlanego. Wszelkie 
problemy związane z przesunięciem pierwotnej trasy ( nie zainwentaryzowane uzbrojenie oraz obiekty 
podziemne) należy odnotowywać i nanieść na projekt powykonawczy.  
- W trakcie prowadzenia inwestycji wszystkie roboty ulegające zakryciu podlegają geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej przed ich zakryciem a po jej wykonaniu obiekty należy zgłosić do 
zasobu geodezyjnego 
-  Kanalizację teletechniczną i kable doziemne należy budować zgodnie z załączonymi rysunkami oraz 
wymaganiami norm ZN-96/TPSA-004, ZN-96/TPSA-027, ZN-96/TPSA-011, ZN-96/TPSA-021.  
- W miejscach skrzyżowania oraz zbliżenia projektowanej kanalizacji i kabli z uzbrojeniem 
podziemnym, roboty ziemne należy wykonywać ręcznie.  
- Wszelkie prace ziemne należy poprzedzić poprzecznymi przekopami kontrolnymi w celu 
szczegółowego ustalenia przebiegu uzbrojenia podziemnego.  
-  Na całej długości wykopu otwartego, umieścić w wykopie taśmę ostrzegawczą 
-  Wykonawca powinien stosować się do uwag zawartych w uzgodnieniach branżowych oraz ZUDP.  
-  Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami branżowymi , przepisami p. poż. i 
przepisami BHP .  
-  Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia gestorowi o terminie przystąpienia do robót. Procedura 
zgłaszania wykaz firm mogących wykonać ww. prace zawarta jest  w warunkach . 
-  Po zakończeniu robót należy sporządzić dokumentacje powykonawczą i przekazać Inwestorowi i 
gestorowi sieci. 
- Teren po zakończeniu prac doprowadzić do stanu pierwotnego 
- Odzyskane materiały należy przekazać gestorowi 
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Mareckie Inwestycje Miejskie 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

siedziba:          NIP: 125-16-16-259 
Al. Piłsudskiego 96 lok. 2        Regon: 146071277 

05-270 Marki                       Tel. +48 22 676 79 68 
 

TOM  7 
Inwestor:  Zarząd Powiatu Wołomińskiego  

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin  
 

Inwestycja:  ROZBUDOWA ULIC W MIEŚCIE MARKI 
 

Zadanie:  Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i 
Tadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi 
krajowej nr 8 do granic miasta Marki 

 
Obiekt:  Przebudowa kabla światłowodowego  

 
ATM S.A. 

TOZUDIA/6340/CC/MU/2012 
OFS MiDia 24J 

 
 
 

Stadium:  I  WYKONAWCZY 
 

Bran ża: teletechniczna 
 

Adres inwestycji:  miasto Marki, ul. Sosnowa i Tadeusza Kościuszki  
 

 
 
 
Autorzy opracowania: 

Funkcja Imię i nazwisko Uprawnienia Podpis 

Projektował mgr in ż. Robert Chmielewski DTT-T/2127/01/U 
 

Opracował    

Sprawdzający    

 
 

 
Egz. 1 

 
Marki, marzec 2015 r. 

 
 



 

2 OPIS TECHNICZNY 

2.1  Podstawa opracowania 
 

- projekt drogowy   
- warunki przebudowy wydane przez ATM S.A.  
- inwentaryzacja sieci telekomunikacyjnej ATM S.A. 
- projekty przebudowy sieci kanalizacyjnej i deszczowej 
- aktualne mapy do celów projektowych; 
- wizji lokalnej 
- obowiązujące normy, przepisy i zarządzenia 

 
 

 
2.2 Przebudowa kabla światłowodowego 

 
W celu przebudowy kolidującej kanalizacji należy wykonać następujące prace:  

 

Kabel Stan istniejący Projekt UWAGI 

 

 

 

ATM S.A. 

 

TOZUDIA/6340/

CC/MU/2012  

 

OFS MiDia 24J 

 

 

Kabel przebiega 

kanalizacją Orange ul. 

Okólną do ul. Kościuszki 

15-14-12a-13 W 

studni 14 (25 – przebieg 

powykonawczy) 

zostawiony jest zapas 

ok. 30m 

Kabel przeciąć w studni z zapasem (14) 

(25 –przebieg powykonawczy)  w taki 

sposób aby po przeniesieniu go do nowej 

studni nr 14 – (projektowana) oba końce 

były takiej samej długości (ok. 15m) W 

związku z tym należy odwinąć ok. 6m z 

zapasu od strony ul. Okólnej (projektowana 

studnia złączowa przesunie się o 6m w kier. 

Kościuszki) i powstały w ten sposób 

odcinek kabla między odwiniętym 

kawałkiem a wejściem kabla w kierunku ul. 

Kościuszki, przeciąć w połowie. Kable 

wprowadzić po nowych trasach do 

projektowanej studni 14 i ponownie 

połączyć w mufie, instalując zapas 

Mufa FIST GC02-BC6 

 

Pomiary kontrolne 

 

Miesiąc przed planowanym 

wyłączeniem kabla 

zawiadomić ATM S.A.. 

 

Przebudowę wykonają 

służby Serwisowe ATM 

 

Dokumentacja 

powykonawcza 

 
2.3 Oznakowanie kabla . 
 
Z uwagi na zwiększenie ilości studni po trasie należy wykonać nowe oznaczniki na przebudowywane 
kable. Kable oznakować w sposób trwały za pomocą przywieszek z tworzyw sztucznych z trwałym 
opisem. W studniach kablowych gdzie znajduje się duża ilość istniejących kabli projektowane kable dla 
lepszej identyfikacji należy oznaczyć podwójnymi przywieszkami (w studniach przelotowych a 
szczególnie w studniach narożnych i odgałęźnych) Z uwagi na przebieg kabla przez dzierżawiona od 
TP S.A. należy zgodnie z warunkami właściciela kanalizacji oznaczyć kabel przewieszkami z podanym 
niżej numerem nadanym przez TP S.A. (wzór niżej) 
 
Przewieszka dla kabli obcych operatorów: 



 
Numer kabla należy przenieść z istniejących zawieszek 

 
2.4 Pomiary linii . 

 
Zgodnie z warunkami pomiary linii wykonane będą przez służby serwisowe ATM.  
 
2.5 Wytyczne wykonania i odbioru 

 
-  Kanalizację teletechniczną i kable doziemne należy budować zgodnie z załączonymi rysunkami oraz 
wymaganiami norm ZN-96/TPSA-004, ZN-96/TPSA-027, ZN-96/TPSA-011, ZN-96/TPSA-021.  
-  Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami branżowymi , przepisami p. poż. i 
przepisami BHP .  
-  Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia gestorowi o terminie przystąpienia do robót. Procedura 
zgłaszania wykaz firm mogących wykonać ww. prace zawarta jest  w warunkach . 
-  Po zakończeniu robót należy sporządzić dokumentacje powykonawczą i przekazać Inwestorowi i 
gestorowi sieci. 
- Teren po zakończeniu prac doprowadzić do stanu pierwotnego 
- Odzyskane materiały należy przekazać gestorowi 

ATM-S.A. 
Grochowska 21a 
Tel 225158614 
00-186 Warszawa  

Nazwa 
wykonawcy 

prac 

Relacja 
TOZUDIA/6340/CC/2013 

 TYP: Z-XOTKTsdD 24J  OFS 
 

ROK BUD.2013 











Panie Robercie, 

koszt przebudowy naszego kabla tj. : przeciągnięcia zapasu + montaż mufy, montaż stelaża zapasu, 

spawanie 24 włókien wraz z pomiarami to 6531zł. 

Dokumentację proszę przesłać na Grochowską. 

 

 

Pozdrawiam. 

Dariusz Goś 

 
Dział Infrastruktury i Projektów Strategicznych 

tel. kom. 601 360 245 

dariusz.gos@atman.pl, www.atman.pl 

 

ATMAN — wszystkie wymiary telekomunikacji 

 

ATM S.A. Grochowska 21a,04-186 Warszawa 

tel. 22 51 56 100, faks 22 51 56 600 

NIP: 113-00-59-989, REGON: 012677986 

KRS: 0000034947 (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział KRS)  

kapitał zakładowy: 34 526 176,80 zł w całości wpłacony 

 

 


