A. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt stalej organizacji ruchu dla zadania:
,,R0zbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Ko$ciuszki w Markach na odcinku od
drogi krajowej nr 8 do granic miasta Marki”.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania jest zlecenie Gminy Miasto Marki al. Marszatka J. Pitsudskiego 95,
05-270 Marki.

Inwestycje¢ obejmujaca wykonanie nastgpujacych robot:

- wycinka drzew na terenie dziatki ew. nr 55 zwigzana z budowa zatoki autobusowe;j,

- rozbiorke istniejgcej konstrukcji jezdni, chodnikow i zjazdéow w ul. Sosnowej i
Kosciuszki od Alei Pitsudskiego do granicy Gminy Miasta Marki,

- przebudowe ulicy Sosnowej i Kosciuszki o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz
z chodnikami, zjazdami do posesji, skrzyzowaniami, zatokami autobusowymi
I miejscami postojowymi,

- budowe ronda na skrzyzowaniu z ulicag Okdlna,

- budowe drogi rowerowej: Sciezki rowerowej/ciggu pieszo-rowerowego,

- budowg kanalizacji deszczowej wraz z podczyszczalnia,

- przebudowa przepustu drogowego,

- przebudowa uzbrojenia podziemnego 1 naziemnego kolidujacego z w/w inwestycja,
- przebudowe istniejacego oswietlenia,

- wykonanie elementdéw statej organizacji ruchu.
Projekt wykonano na mapie w skali 1:500 w oparciu o:

— Ustawe z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r.
Z pOzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14.05.1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43,
poz. 430).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31.07.2002 r. w sprawie znakow i sygnalow drogowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1393).



3. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowe ulice znajduje si¢ na terenie miasta Marki w wojewodztwie mazowieckim,
powiat wotominski, gmina Marki. Ulice posiadajg nawierzchni¢ bitumiczng 1 petnia funkcje drogi
zbiorczej. Po ustaleniach z Zamawiajagcym wyznaczono poczatek kilometrazu na skrzyzowaniu z
Aleja Pitsudskiego. Ulica Sosnowa i Kosciuszki sg zlokalizowane w terenie zabudowanym. Ulice
posiadaja powigzanie z drogg krajowa DKS (al. Pilsudskiego) poprzez skrzyzowanie z sygnalizacja
swietlng z jednej strony i ulicag Lewandow i dalej z ul. Giebocka na terenie m.st. Warszawy.

Ulica Sosnowej i Kosciuszki stanowi jedno z gldéwnych potaczen zachodniej czesci m. Marek
z Al. Pitsudskiego w ciggu drogi krajowej nr 8. Skrzyzowanie sterowane jest przez akomodacyjna
sygnalizacje $wietlng. Dodatkowy wzmozony ruch drogowy zwigzany jest z funkcjonowaniem
Szkoty Podstawowej nr 3 usytuowanej przy ulicy Sosnowej i Kosciuszki. Szczegdlnie duze
natezenie ruchu wystepuje w godzinach porannego szczytu (7.30 — 8.30) iwynosi ponad 200
pojazdoéw na godzing powodujac chaos komunikacyjny w okolicach szkoty. Poza godzinami szczytu
oraz w dni wolne od pracy natezenie ruchu wynosi do 50 pojazdéw na godzing.

Projektowana droga o dlugosci 1 449,8 km poprowadzona jest po istniejagcym $ladzie ulicy
Sosnowej 1 Kosciuszki.

Poczatek opracowania przyjeto w km 0+000 na $rodku skrzyzowania z Aleja Pitsudskiego,
natomiast granic¢ robot wyznaczono w km 0+013,7.

Ulica Sosnowa i KoS$ciuszki to drogi zbiorcze o zmiennej szerokosci 6,0 — 7,0 m. Nawierzchnia
drog pod wptywem wieloletniej eksploatacji jest w ztym stanie technicznym z licznymi spekaniami,
fatami 1 nieréwnosciami. Z powodu braku kanalizacji deszczowej na odcinku ulicy Sosnowej i1
zwigzku z tym niedostatecznego odwodnienia oraz miejscowych obnizen 1 nieszczelnosci,
nawierzchnia podlega szybkiej degradacji. Ul. Sosnowej i Kosciuszki posiada obustronne chodniki
poza fragmentami posiadajagcymi jednostronne pobocza gruntowe. Zrdznicowana nawierzchnia
chodnikow (kostka betonowa, ptyty bet., beton) oraz w 90% zly ich stan.

4, STAN PROJEKTOANY

4.1. Projektowane rozwigzania drogowe

Istniejgca szeroko$¢ jezdni wynosi 6,0 — 7,0 m. Zatozono zawezenie jezdni do stalej
szerokosci - 6,0 m oraz 6,5 w przekroju ze Sciekiem przykrawegznikowym. Przewiduje si¢ poprawe
geometrii ulicy poprzez korekte istniejagcych tukéw w planie oraz profilu podtuznego w celu
poprawy bezpieczenstwa i zwigkszenia komfortu jazdy.

W ulicy Sosnowej 1 Kos$ciuszki chodnik zlokalizowany jest po obu stronach i ma zmienng
szerokos¢ od 1,0 — 2,0 m. Docelowo projektuje si¢ chodniki po obu stronach ulicy o szerokosci 2,0-
2,5m.

W ciaggu ulicy Sosnowej 1 Kosciuszki zostang wyznaczone przejscia dla pieszych.



Przebudowane zostang zatoki parkingowe wzdtuz ulicy Kos$ciuszki. Odwodnienie ulicy nastepuje do
kanalizacji deszczowej poprzez niedrozne studzienki $cickowe. Na catej dtugosci ulicy Sosnowej i
Kosciuszki zaprojektowano kanalizacje deszczowa, dzigki czemu stanowczo poprawi si¢
odwodnienie ulicy na catym odcinku.

4.2. Elementy stalej organizacji ruchu

Oznakowanie pionowe projektuje si¢ jako grupa wiclkosci mate, za$ lica znakow w wersji
odblaskowej | generacji, za wyjatkiem znakow A-7 i D-6 — typ foli Il gen., oznakowanie poziome
farba biala, cienkowarstwowa.

Zestawienie elementow oznakowania pionowego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego:

Elementy do Elementy do Elementy do
montazu (NOWe) przestawienia demontazu

element szt. element szt. element szt.
A-7 18 A-7 3 A-7 4
A-30 6 A-16 1 A-16 2
B-9 2 B-33 1 A-30 1
C-9/U-5a 14 D-1 1 B-5 1
C-12 4 D-6 4 B-18 1
C-13 3 D-15 2 B-33 2
C-13a 3 D-26a 1 C-9 1
C-13/16 6 F-10 1 D-1 3
C-16/13 5 T-6¢ 2 D-6 14
D-1 11 T-6a 1 D-15 4
D-2 3 D-40 1
D-6 8 T-0 2
D-6b 14 T-6a 1
D-15 8 U-3a 1
T-1 1 U-3b 1
T-6a 1 U-18a 1
T-18 6 bariera SP-06 3

taczna dhugosé 129,5 m
sztyce 87 sztyce 12 sztyce 34

Zestawienie projektowanych elementéw oznakowania poziomego:

Powierzchnia

Symbol znaku Il0$¢ [m] malowania [im?]
P-1b 388,1 15,524
P-1c 91,3 10,956
P-le 208,1 24,972
P-2a 4,5 0,54
P-2b 20,0 4,800
P-3b 36,1 6,498
P-4 392,4 94,176
P-6 487,5 39

P-7a 496,4 59,568




P-7b 157,5 37,8

P-11 1945 48,625
P-13 58,0 15,225
P-14 53,2 19,95
P-10 facznie 2427
P-21 facznie 62,000
P-8d 6 szt. 8,940
P-8e 6 szt. 13,140
P-23 108 szt. 71,496
P-26 108 szt. 75,06




