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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa szczegétowe wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z budowsa kanalizacji deszczowej w ramach opracowywanego Zadania " Rozbudowa
drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kosciuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej nr 8 do granic
miasta Marki” dla obiektow ,,Kanalizacja deszczowa w ulicy Ko$ciuszki — zlewnia OWD IA.3”, , Kanalizacja
deszczowa w ulicy Sosnowej — zlewnia OWD 1A.6”, ,,Oczyszczalnia wod deszczowych OWD TA.3 — ul.
Kosciuszki”, ,,Oczyszczalnia wod deszczowych OWD IA.6 — ul. Rzemie$lnicza”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Zakres robot zawarty w niniejszej Specyfikacji dotyczy prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
kanalizacji deszczowej i obejmuje:
= montaz kolektorow deszczowych z rur GRP SN10000 ¢0,70+1,20m,
. montaz kanaléw deszczowych z rur PP SN10 ¢0,30+0,60m,
*  montaz przykanalikow deszczowych z rur PP SN10 $0,20m od projektowanych wpustow ulicznych do
projektowanych kanatéw deszczowych ,
= montaz studni prefabrykowanych z krggéw betonowych ¢1,0, $1,2m i ¢1,4m,
*  montaz komor zelbetowych na kolektorach
*  montaz separatora substancji ropopochodnych i osadnika,
=  przepompowni¢ wod deszczowych,
= wyloty do rowu
= wykonanie prob szczelnosci kanatow i kolektorow deszczowych,

= wykonanie izolacji antykorozyjnych powierzchni betonowych,

2. OKRESLENIA PODSTAWOWE

2.1.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
Sciekéw opadowych.

2.1.2. Kolektor — kanaly zbiorcze aczace kilka kanalow do grawitacyjnego odprowadzania $ciekéw.

2.1.3. Kanatl - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.

2.1.4. Kanal deszczowy - kanal przeznaczony do odprowadzania $ciekow opadowych.

2.1.5. Przykanalik - kanal przeznaczony do polaczenia wpustu deszczowego z siecia kanalizacji
deszczowej.

2.1.6. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzelazowym przeznaczona do
kontroli i prawidlowej eksploatacji kanalow.

2.1.7. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanalu w
planie, na zalamaniach spadku kanalu oraz na odcinkach prostych.

2.1.8. Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co najmniej
dwoch kanalow doptywowych w jeden kanal odplywowy.

2.1.9. Komora zelbetowa —komora o konstrukcji Zzelbetowej usytuowana na kolektorach

deszczowych.
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2.1.10. Wopust deszczowy z osadnikiem - urzadzenie do odbioru $ciekow opadowych, sptywajacych
do kanalu z utwardzonych powierzchni terenu i wstepnej separacji zawiesiny.

2.1.11. Przepompownia $ciekéw - obiekt inZynierski wyposazony w zespoly pompowe, instalacje i
pomocnicze urzadzenia techniczne, przeznaczony do przepompowywania $ciekéw z poziomu
Nizszego na wyzszy.

2.1.12. Wylot - odcinek koncowy rowu, ktorym $cieki sa odprowadzane bezposrednio do
oczyszczalni lub do istniejacego stawu.

2.1.13. Réw — jest to sztucznie, recznie lub mechanicznie wykonane, podluzne zaglebienie w ziemi o
szeroko$ci dna przy ujsciu mniejszej od 1,5m (zgodnie z ustawa "Prawo wodne'') stuzace do
zbierania z okolicy nadmiernej ilo$ci wody i odprowadzania jej do najblizszej rzeki lub
zbiornika.

2.1.14. Separator —urzadzenie, ktorego konstrukcja umozliwia oddzielanie oraz magazynowanie
cieczy lekkich, thuszczéw i olejéw pochodzenia organicznego ze $ciekow.

2.1.15. Osadnik —urzadzenie stuzace do podczyszczania Sciekow z latwo opadajgcych zawiesin.

2.1.16. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysoko$¢ komory roboczej jest to odleglos¢ pomiedzy rzedna dolnej powierzchni plyty lub
innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rz¢dna spocznika.

2.1.17. Plyta przykrycia studzienki lub komory - plyta przykrywajaca komore robocza.

2.1.18. Wilaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

2.1.19. Kineta — wyprofilowane zaglebienie w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu w nim
Sciekow.

2.1.20. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z ustawa Prawo budowlane i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na wlasny koszt przestrzegania obowigzujacych przepisow
w zakresie bhp. i p. poz.

Rozwigzania inne niz w projekcie wymagaja uzgodnien z Przedstawicielem Zamawiajgcego i

Projektantem.

4. MATERIALY

4.1. Rury kanalowe
Do budowy kanalizacji deszczowe] przyjmuje si¢ rury gltadkos$cienne kielichowe z litego polipropylenu PP
o sztywno$ci SN10 dla $rednic <DN600 mm. Rury kanalizacyjne z PP musza spelnia¢ wymagania normy PN EN
1852. Ponadto muszg mie¢ podwyzszong odpornos¢ na $cieranie wg normy EN-295-3 oraz by¢ odporne na naciski

wynikajace z przykrycia i posadowienie kanatu.
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Do budowy kolektorow deszczowych przyjmuje si¢ rury kanalizacyjne z zywic poliestrowych
wzmacnianych wtoknem szklanym (GRP) PN1 SN 10000 N/m2. Rury nawojowe zgodne z normg PN / EN 14364-
2007 i posiadajace wazng aprobate techniczng ITB zaswiadczajaca, ze zaden z parametrow nie jest gorszy od
podanych w normie . Ponadto ze wzgledu na warunki eksploatacyjne rury powinny by¢ wykonane wylacznie z
zywicy poliestrowej , wiokna szklanego ECR o podwyzszonej odpornosci na korozje i piasku kwarcowego, bez

zadnych dodatkowych wypeiaczy np. weglanu wapnia , o klasie sztywnosci SN10000 N/m? , sztywnosci

dtugoterminowej ( po 50 latach ) minimum S50 6000 N/ m?2, przy ci$nieniu nominalnym PN1 Iaczonych za pomoca
tacznikdéw systemowych producenta z uszczelkami wielowargowymi EPDM , lub rownowazne. Za rownowazne
uwaza si¢ rury nawojowe GRP oraz ksztaltki innych producentow spetiajace wymagania specyfikacji np.
sztywno$¢ , klasa ci$nienia, rodzaj potaczenia itp. Wszystkie parametry musza by¢ potwierdzone stosowna
Aprobatg Techniczng.

Wszystkie przewody nalezy uktada¢ zgodnie z kierunkiem i na wysokosci, dla ktorych warto$ci graniczne

zostaly przedstawione w projekcie.

Przygotowanie dna i podtoza pod przewody nalezy wykonaé¢ zgodnie z zaleceniami podanymi przez

producenta w tym zakresie.

4.2. Elementy studzienek kanalizacyjnych

Na projektowanych kanatach w miejscu zalaman trasy badz wlaczen kanatléw bocznych
i przykanalikow deszczowych projektuje si¢ wykonanie studzienek rewizyjnych.

Studzienki kanalizacyjne potaczeniowe ¢1,00m, ¢1,20m i $1,40m - dna, kregi posrednie, pierScienie
dystansowe przyjeto z prefabrykowanych (monolitycznych) elementow betonowych i Zelbetowych o
wytrzymato$ci klasy nie mniejszej niz B-45, wodoszczelnosci (W-8), nasigkliwosci ponizej 5% i
mrozoodpornosci (F-150). Na projektowanych studzienkach rewizyjnych ¢1,00m, ¢$1,20m i ¢1,40m,
zlokalizowanych w jezdni, nalezy zastosowac pier$cienie odcigzajace, na ktorych nalezy osadzi¢ indywidualng plyte
pokrywowa zelbetows. Nastepnie na powyzsze elementy w miar¢ potrzeb nalezy zastosowac prefabrykowane
pierscienie dystansowe, na ktorych nalezy osadzi¢ teleskopowo wiaz zeliwny samopoziomujacy ¢600mm.

Studzienki rewizyjne w kanatach deszczowych wyposazyé w zeliwne stopnie wlazowe, zabezpieczone
przed korozja.

W $cianach studzienek na odpowiedniej wysokosci nalezy osadzié przejécia szczelne lub krocee potaczeniowe dla
podiaczenia projektowanych rur o odpowiednich Srednicach.

Projektowane studzienki kanalizacyjne wykona¢ zgodnie z PN-B-10729: 1999r.

4.3. Separator

Do oczyszczenia $ciekéw deszczowych z substancji ropopochodnych zaprojektowano lamelowy separator
ropopochodnych.

Dla zlewni oczyszczalni Kosciuszki dobrano urzadzenie o nastgpujacych parametrach:

przepustowo$¢ nominalna Qnom, = 40 dm¥/s, przy ktdrej nastepuje zatrzymanie >99% zanieczyszczen
ropopochodnych

— przepustowos$¢ uktadu Qmax, = 400 dm?/s

— $rednica zbiornika Dw1500 mm

— rzeczywista pojemno$¢ czesci osadowej 5790 dm?
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— pojemno$é magazynowa oleju 620 dm?

Dla zlewni oczyszczalni Rzemie$lniczej dobrano urzgdzenie o nastgpujacych parametrach:
— przepustowo$¢ nominalna Qnom. = 120 dm®/s, przy ktorej nastepuje zatrzymanie >97% zanieczyszczen
ropopochodnych
— przepustowos$¢ uktadu Qmax. = 1200 dm?/s
— $rednica zbiornika Dw2000 mm
— rzeczywista pojemno$é czesci osadowej 9950 dm?

— pojemno$¢ magazynowa oleju 1360 dm?

Mozna zastosowaé urzadzenia dowolnego producenta z tym, ze tadunek zanieczyszczen w $ciekach na
odptywie nie moze przekroczy¢ 15 mg/dm3 w ekstrakcie eterowym. W projekcie przewidziano urzadzenia wg
katalogu Ecol-unicon — Separatory lamelowe.

Producent separatora dostarcza urzadzenie w stanie zabezpieczajacym jego stabilno$¢ zaré6wno w stanie
pustym jak i napelnionym. Montaz separatora przewiduje si¢ w wykopie otwartym. Montaz Separatora oraz
obcigzenia wyrownujacego wypor wody prowadzi¢ wg wskazan wybranego dostawcy separatora w zaleznos$ci od
faktycznych parametréw wymiaréw i masy dostarczanego separatora.

Separator posadowiony ponizej poziomu wody gruntowe;j.

4.4. Osadnik

Do oczyszczenia sciekow deszczowych z zawiesiny ogdlnej zaprojektowano osadnik wirowy.
Dla zlewni oczyszczalni Ko$ciuszki dobrano osadnik wirowy zawiesin o nastepujacych parametrach:

— przepustowo$é nominalna Qnom = 40 dm¥/s, przy ktdrej nastepuje zatrzymanie 80% zawiesin

przepustowo$¢ uktadu Qmax.= 1400 dm?/s

srednica zbiornika Dw 2000 mm

— pojemnos$é czesci osadowej 7800 dm®

pojemno$¢ magazynowa oleju 3000 dm?®

Dla zlewni oczyszczalni Rzemie$lniczej dobrano osadnik wirowy zawiesin o nastepujacych parametrach:

przepustowo$é nominalna Qnom = 120 dm¥/s, przy ktdrej nastepuje zatrzymanie 75% zawiesin

przepustowo$¢ uktadu Qmax.= 1200 dm?/s

srednica zbiornika Dw 2000 mm

pojemno$é czesci osadowej 9950 dm?®

— pojemno$¢ magazynowa oleju 1360 dm?®

Mozna zastosowaé urzadzenia dowolnego producenta z tym, ze tadunek zanieczyszczen w $ciekach na
odptywie nie moze przekroczy¢ 100 mg/dm3 w zawiesinie ogolnej. W projekcie przewidziano urzadzenia wg

katalogu Ecol-unicon — osadnik wirowy EOW-2L.
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4.5. Przepompownia wod deszczowych

Pompownia na oczyszczalni Ko$ciuszki sktada si¢ ze szczelnego, zelbetowego zbiornika o $rednicy

Dw2500 mm. Zbiornik pompowni posiada zelbetowa ptyte pokrywowa z otworem komunikacyjnym DNG600O,

dwoma otworami montazowymi pod pompy DN600 i jednym otworem eksploatacyjnym zasuwy.

Parametry pompowni:

-wydajnos$¢ 1-ej pompy: - 20 dma3/s

-istniejaca rze¢dna terenu: - 84,60 mn.p.m.
-projektowana rzedna terenu: - 84,75 mn.p.m.
-rz¢dna plyty pokrywowej pompowni: -84,75 mn.p.m.
-rzedna dna wlotu kanatu grawitacyjnego DN300 mm do pompowni: - 81,22 m n.p.m.
-rzedna dna pompowni: - 79,42 mn.p.m.
-rz¢dna osi wyjscia przewodu ttocznego DN125 mm z pompowni: -83,38 mn.p.m.
-uktad pomp: - 1+0 (docelowo 2+0)

W sktad kompletu pompowni wchodza:

jedna pompa zatapialna do wody zapiaszczonej z systemem autozlacza; pompa o wydajnosci 20
dm3/s, H=4,2 m, moc mierzona P=1,9 kW, predko$¢ obrotowa pompy 1442 rpm; pompy muszg by¢
wyposazone w wirnik otwarty o swobodnym przelocie min 100 mm; pompa sterowana przy pomocy
sondy hydrostatycznej; dobér pompy powinien uwzglgdniaé bezawaryjna prace pompy w warunkach
podtopienia sieci do rzednej max. 83,71 m n.p.m. tj. przy geometrycznej wysokosci podnoszenia

Hgeom. = 0,42 m, dla takich warunkéw pompa nie moze ,,wychodzi¢” poza charakterystyke,

zasuwa wrzecionowa na wlocie do pompowni o $rednicy 300 mm, dobrana na ci$nienie robocze 5 m
SW od strony doptywu; zasuwa przeznaczona do pracy zamknij/otwérz bez dtawienia przeptywu;
obustronnie szczelna do 0,6 bar wg PN-EN 12266-2; uszczelnienie gtéwne wymienialne w formie
jednej uszczelki typu O-ring okraglej, wymienialnej od przodu zasuwy bez jakiegokolwiek demontazu
zasuwy; wykonanie catkowicie z materiatow nierdzewnych stal 1.4301, elementy ze stali nierdzewnej
spawane oraz zabezpieczone antykorozyjnie; montaz nascienny za pomocag kotw chemicznych na
adapterze nasciennym; nakretka wrzeciona z brazu; zasuwa oraz adapter nascienny muszg pochodzié

od jednego producenta; wrzeciono nie wznoszace si¢,
przewody tloczne 2 x DN125 mm stal. nierdz.,
kominek wentylacyjny DN200 mm PVC wyprowadzony przy szafce elektrycznej (1 szt.);

pomost posredni techniczny z kratka z tworzywa sztucznego 1 barierkami ochronnymi

z odpinanymi tancuchami,
drabina z mechanizmem samozaciskowym z dwiema podluznicami,

wlaz montazowy (2szt.) tj. wlaz zeliwny DN600mm klasy D400 ze zdejmowang krata bezpieczenstwa
z tworzywa; krata zabezpieczona przed wpadnigciem do wnetrza pompowni na fancuch; nos$nos¢ kraty

150 kg;
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wlaz komunikacyjny tj. wlaz zeliwny DN600mm klasy D400 ze zdejmowang krata bezpieczenstwa z

tworzywa.

Szczegodtowe informacje na temat zbiornika pompowni mozna znalez¢ w projekcie konstrukcyjnym.

Do oczyszczalni doprowadzona bedzie energia elektryczna do zasilania pomp oraz uktadu sterowania i

sygnalizacji stanow alarmowych. Na wypadek awarii uktadu zasilania podstawowego, przewiduje si¢ instalacje

umozliwiajacg podlaczenie z przewoznego agregatu (gniazdo na szafce elektrycznej pompowni).

Szczegodtowe informacje dotyczace wyposazenia elektrycznego i sterowania pompownia mozna znalez¢ w

projekcie elektrycznym.

Zaprojektowana pompownia Rzemie$lnicza sktada si¢ ze szczelnego, zelbetowego zbiornika o $rednicy

Dw3000 mm. Zbiornik pompowni posiada zelbetowa plyte pokrywowa z otworem komunikacyjnym w postaci

pokrywy klapowej o wymiarach 600 x 600 mm, dwoma otworami montazowymi pod pompy i jednym otworem

eksploatacyjnym zasuwy.

Parametry pompowni:

-wydajnos¢ 1-ej pompy: - 60 dm3/s

-istniejgca rzedna terenu: - 84,90 mn.p.m.
-projektowana rzedna terenu: - 85,15 m n.p.m.
-rzedna plyty pokrywowej pompowni: - 85,15 m n.p.m.
-rzedna dna wlotu kanatu grawitacyjnego DN600 mm do pompowni: - 81,50 m n.p.m.
-rzedna dna pompowni: -79,70 m n.p.m.
-rzedna osi wyjscia przewodu tlocznego DN200 mm z pompowni: - 83,54 mn.p.m.
-uktad pomp: - 1+0 (docelowo 2+0)

W sktad kompletu pompowni wchodza:

jedna pompa zatapialna do wody zapiaszczonej z systemem autozlgcza; pompa o wydajnosci 60
dm3/s, H=4,15 m, moc mierzona P=5,5 kW, predkos$¢ obrotowa pompy 1453 rpm; pompy musza by¢
wyposazone w wirnik otwarty diagonalny o swobodnym przelocie min 100 mm; pompa sterowana
przy pomocy sondy hydrostatycznej; dobér pompy powinien uwzglednia¢ bezawaryjng prace pompy
w warunkach podtopienia sieci do rzednej max. 83,84 m n.p.m. tj. przy geometrycznej wysokosci
podnoszenia Hgeom. = 0,44 m, dla takich warunkéw pompa nie moze ,wychodzi¢” poza

charakterystyke,

zasuwa wrzecionowa na wlocie do pompowni o $rednicy 600 mm, dobrana na ci§nienie robocze 5 m
SW od strony doptywu; zasuwa przeznaczona do pracy zamknij/otworz bez dtawienia przeptywu;
obustronnie szczelna do 0,6 bar wg PN-EN 12266-2; uszczelnienie gtéwne wymienialne w formie
jednej uszczelki typu O-ring okraglej, wymienialnej od przodu zasuwy bez jakiegokolwiek demontazu
zasuwy; wykonanie catkowicie z materiatow nierdzewnych stal 1.4301, elementy ze stali nierdzewnej
spawane oraz zabezpieczone antykorozyjnie; montaz nascienny za pomoca kotw chemicznych na
adapterze nasciennym; nakrgtka wrzeciona z brazu; zasuwa oraz adapter nascienny musza pochodzié¢

od jednego producenta; wrzeciono nie wznoszace sie,

przewody ttoczne 2 x DN200 mm stal. nierdz.,
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e kominki wentylacyjne DN200 mm stal nierdz (2 szt.),

e pomost posredni techniczny z kratka z tworzywa sztucznego 1 Dbarierkami ochronnymi

z odpinanymi tancuchami,
e drabina z mechanizmem samozaciskowym z dwiema podtuznicami,

e wlaz montazowy — pokrywa ocieplona i zabezpieczona przed samozamykaniem; pokrywa otworu
wlazowego 650 x 900 mm wykonana ze stali nierdzewnej lub z tworzywa sztucznego montowana
wzdtuz dtuzszego boku na zawiasy, ze zdejmowang krata bezpieczenstwa z tworzywa; krata

zabezpieczona przed wpadnigciem do wnetrza pompowni na tancuch; no$nos¢ kraty 150 kg.

Szczegbtowe informacje na temat zbiornika pompowni mozna znalez¢é w projekcie konstrukcyjnym.

Oczyszczalnia wod deszczowych bedzie wyniesiona na murku oporowym o wys. 25 cm, w celu

zabezpieczenia urzadzen przed ruchem kotowym.

Do oczyszczalni doprowadzona bedzie energia elektryczna do zasilania pomp oraz uktadu sterowania i
sygnalizacji stanow alarmowych. Na wypadek awarii uktadu zasilania podstawowego, przewiduje si¢ instalacje

umozliwiajacg podlaczenie z przewoznego agregatu (gniazdo na szafce elektrycznej pompowni).

Szczegotowe informacje dotyczace wyposazenia elektrycznego i sterowania pompownig mozna znalez¢ w

projekcie elektrycznym.

4.6. Wlaz kanalowy

Projektowane studzienki rewizyjne na kanatach deszczowych zlokalizowane w ulicy nalezy wyposazy¢ w
zeliwne okragle samopoziomujace si¢ wiazy $600mm klasy D (400kN), z fabrycznie osadzona wktadka
uszczelniajacg z PE oraz ryglowaniem i zabezpieczeniem przed kradzieza. Wiazy zlokalizowane poza utwardzong
nawierzchnig nalezy obetonowac lub wybrukowac¢ w promieniu 1,0m od ich skraju.

Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych wykona¢ zgodnie z norma PN - EN 124:2000, zastosowane

wlazy powinny by¢ zgodne z powyzsza norma.

4.7. Laczenie prefabrykatow

Kregi taczy¢ z elementem dna oraz pomigdzy soba za pomoca odpowiednich uszczelek gumowych.

PierScienie dystansowe gczy¢ za pomocg zaprawy cementowej wedtug PN-90/B-14501.

5.  SKLADOWANIE I TRANSPORT

5.1. Rury kanalowe PP
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Rury mozna przechowywacé na przestrzeni otwartej utozone jedno - lub wielowarstwowo, w pozycji
lezacej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i rowna, z mozliwo$cig odprowadzenia wody
opadowej.

Magazynowanie i sktadowanie rur w stosach o wysokosci nie przekraczajacej 1,0 m.

W przypadku rur kielichowych kolejne warstwy powinny by¢ uktadane na przemian koncowkami bosymi
-kielichami.

Pierscienie uszczelniajace , ztaczki rurowe oraz smar powinny byé przechowywane w
swoich kontenerach w ciemnym i chtodnym miejscu.

W czasie silnego mrozu korzystnie jest przykry¢ wyzej wymienione materialy brezentem , by

uchroni¢ je przed zniszczeniem pod wpltywem zbyt niskiej temperatury.

5.2. Rury kanalowe GRP

Rury CFW-GRP powinny by¢ sktadowane na rownym i gtadkim podtozu, najlepiej w oryginalnym
opakowaniu fabrycznym (paletach). Nie moga by¢ narazone na intensywne oddziatywanie ciepta, rozpuszczalnikow
lub kontaktu z ogniem. Muszg by¢ chronione przed zanieczyszczeniem uszczelnien i dziataniem obcigzen
punktowych. Niedopuszczalna jest wysokos¢ sktadowania powyzej 3-ch metrow.

Warstwy nalezy zabezpiecza¢ przektadkami z drewna i unieruchomi¢ klinami. Przy sktadowaniu bez
przektadek drewnianych, rury nalezy uktadac¢ tak, by uniemozliwity naktadania na siebie tacznikéow i koncowek.

Jezeli podczas transportu rury ulegly deformacji, nalezy przecia¢ taSmy stalowe opasujace wigzki i przesunac
kliny. Tam gdzie powierzchnia jest nieréwna, nalezy zastosowa¢ drewniane kantowki, zapewniajace wystarczajaca
powierzchnig¢ no$ng. Powinna ona mieé szerokos¢ co najmniej 20cm, a rur nie nalezy uktada¢ warstwowo wyzej niz

2 warstwy.

5.3. Kregi

Sktadowanie kregdw moze si¢ odbywac na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod
warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekroczy 0,5 MPa.
Wysoko$¢ nie powinna przekraczaé 1,8 m.
Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegolnych stosow wyroboéw lub pojedynczych kregdw.
Transport kregdw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez

zastosowanie przektadek, rozporow i klinow z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.
5.4. Wlazy
Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi §rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wtazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po

10 szt. i faczy¢ tasma stalowa.
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Wtazy kanatowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Whazy powinny

by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

5.5. Kruszywo

Podloze sktadowiska powinno by¢ wyroéwnane, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem

zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji.

6. SPRZET

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni odpowiedni sprzet do wykonania rob6t ziemnych i
montazowych. Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych robot, zard6wno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu
czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Inzyniera / Inspektora. Sprzet bedacy
wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Liczba i wydajnosc¢ sprzgtu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, w STWiORB i wskazaniach Inzyniera / Inspektora w terminie przewidzianym

kontraktem / umowsa.

6.1. Sprzet do budowy kanalizacji deszczowe;j.
W zaleznos$ci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastgpujacy sprzet do wykonania robot:

e pity do cigcia asfaltu i betonu,
e zuraw budowlany samochodowy o no$nosci do 10 ton,
e koparke podsigbierne,
e spycharke kolowa Iub gasienicowa,
e sprzet do zageszczania gruntu,
e specjalistyczny sprzgt do uzupetniania nawierzchni
e samochdd dostawczy,
e samochod skrzyniowy,
e samochod samowytadowcezy,
e samochod beczkowoz lub beczkowoz ciagniony,
e wyrzynarki
e weciagarki rgczne i mechaniczne.
e pojemnik na beton,
e beczkowozow,
e  zespotu pradotworczego tréjfazowego przewoznego,

Dobor sprzgtu zageszczajacego zalezy od rodzaju gruntu, grubosci zageszczanej warstwy i jej lokalizacji
wzgledem przewodu. Sprzet stosowany do wykonania musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Sprzet montazowy i §rodki
transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych robot oraz

wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
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7. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot

uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana kanalizacja deszczowa.

7.1. Roboty przygotowawcze

Wykonawca robot przed przystapieniem do robot ziemnych powinien zapoznac si¢ z projektem
zagospodarowania terenu.

Trasa kanalizacji oraz lokalizacja studzienek i wpustéw powinna by¢ wyznaczona przez
uprawnionego geodet¢ za pomoca kotkéw osiowych z gwozdziami.

Przed przystapieniem do zasadniczych robdt nalezy wykonac¢ recznie przekopy probne w miejscach
skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym, tj. energetycznym, telekomunikacyjnym, gazowym,
wodociggowym, kanalizacyjnym w celu doktadnego ich zlokalizowania, ustalenia rzeczywistej wysokosci

posadowienia, po czym zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem pod nadzorem ich wlascicieli.

7.2. Roboty ziemne

Wykopy nalezy prowadzi¢ mechanicznie, jedynie w miejscach skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem —
rgcznie z zachowaniem ostroznosci, by nie dopusci¢ do jego uszkodzenia. Wykopy nie powinny by¢ przekopane, ich
glebokos¢ powinna umozliwia¢ jedynie utozenie podsypki piaskowej. Wykopy wykonane beda mechanicznie i
recznie (zaktada si¢ 70% mechanicznie
i 30% recznie).

Kanaty beda uktadane w wykopach waskoprzestrzennych, szalowanych wypraskami stalowymi poziomo, lub
szalunkami systemowymi.

W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy zabezpieczy¢ wszystkie przewody uzbrojenia podziemnego
krzyzujace si¢ i1 zblizone do projektowanych kanatéw, zgodnie z wytycznymi poszczegolnych branz.

W czasie prowadzenia robot ziemnych i instalacyjnych wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami zaopatrzonymi w
$wiatla koloru zottego zapalone od zmierzchu do $witu.

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonywac zgodnie z norma

PN-B-10736: 1999 ,,Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych

i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”. Sprawdzenie poprawnosci wykonania kanatéw, oraz ich
szczelno$ci wykonywa¢ zgodnie z Polska Norma PN-EN-1610".

Nie nalezy wykonywa¢ wykopow duzo wczesniej przed uktadaniem rur, wykop rozpoczynaé od najnizszego
punktu. Roboty ziemne wykonywac¢ zgodnie z przepisami BHP i warunkami technicznymi wg PN-B-10736 oraz
PN-EN1610 oraz przepiséw zawartych w normie branzowej BN-83/8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty
ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”

w powigzaniu z normg PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane”.

W miejscach gdzie niweleta przebiega w gruntach spoistych kanaty i rurociaggi uktada¢ na zageszczonej podsypce

piaskowej. Zasypke wykopu 20-30 cm nad wierzchem rur wykonywac piaskiem z zaggszczeniem sprzetem
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mechanicznym warstwami 30 -50 cm $cis$le wg wytycznych producenta zastosowanych rur. Zasypke pozostata w

miejscach pod drogi i place nalezy wykona¢ wg wymagan dla drog.

7.2.1. Posadowienie przewodow

Projektowane kanatly oraz przykanaliki deszczowe nalezy posadowi¢ na podsypce.
Bezposrednio przed utozeniem rur dno wykopu nalezy przegrabi¢ w celu usunigcia ewentualnych kamieni i
wigkszych frakcji gruntu.
Niezaleznie od sposobu wykonywania robot ziemnych formowanie podtoza wykona¢ recznie. W miejscu
usytuowania kielichow przygotowa¢ dotki montazowe.

Badania podtoza naturalnego zgodnie z wymogami normy PN-B-10725:1997.

Utozone kanaty nalezy zabezpieczy¢ obsypka ochronng z piasku $redniego zageszczonego. Grubosé
obsypki ochronnej — 30cm. Stopien zageszczenia obsypki winien by¢ kontrolowany i wynosi¢ wg standardowe;j
proby Proctora I = 88%, co odpowiada 85% wg zmodyfikowanej proby Proctora.

Obsypki ochronnej bezposrednio nad przewodem nie zaggszczaé mechanicznie. Obsypke ochronng wykonywaé
warstwami co 15cm.

Ze wzgledu na mozliwos$¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu szalowania nalezy zachowac nastepujacy
sposob ich wykonania:

- obsypke wykonywaé¢ warstwami z jednoczesnym demontazem szalunku przydennej czgsci wykopu

- zageszczenie warstwy obsypki wykonac po demontazu pasa szalunku w jej obrebie

- po zageszczeniu pierwszej warstwy ulozy¢ kolejng, zdemontowac szalunek w jej obrebie, zagescic itd.

7.2.2. Odwadnianie wykopow

W wyniku przeprowadzonych obliczen ilosci wod koniecznych do odprowadzenia podczas wykonywania
wykopow pod posadowienie pompowni wod deszczowych OWD IA.6 ,,Rzemie$lnicza” i pompowni OWD IA.3
,Kosciuszki” nalezy przygotowac si¢ na odpompowanie okoto 42,0 m3/h doplywajacych wod gruntowych. Stad,
przy posadowieniu pompowni metodg wykopu otwartego, przy istniejgcych warunkach gruntowo — wodnych,

przyjeto jedna studnie @300 z filtrem Lf=4,0 m.

Mozna przyjac, ze wytworzony lej depresji przez pracujaca studni¢ @300 dla posadowienia pompowni
pozwoli na jednoczesne wykonanie pozostatych obiektow oczyszczalni Rzemie$lnicza i kanalow w obrgbie tej

oczyszczalni.

Przewiduje si¢ zrzut wod z odwadniania wykopdw do istniejacego kanatu deszczowego DN500 mm w ul.
Kosciuszki, po  weczesniejszym  wybudowaniu  wylotu W1-IA.6 do rowu R-6. Na wysokosci
ul. Rzemieslniczej w kierunku al. Marsz. J. Pilsudskiego, przewiduje si¢ przebudowe ww. istniejacego kanalu
deszczowego. Wody z odwadniania wykopow planuje si¢ sukcesywnie zrzuca¢ do nowobudowanej kanalizacji

deszczowej.

Odwodnienie wykopow pod kanaly zlewni oczyszczalni OWD IA.3 podzielono na trzy odcinki:

Odcinek 1. Od projektowanej studni S3 do Ko23 przyjeto do obliczen:
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k=35 m/dobe¢ - wspoélezynnik filtracji na podstawie dokumentacji geotechnicznej
S=1,3m - obnizenie statycznego zw. wody w wykopie

L=16m - strefa zawodniona w wykopie

L=25m - odcinek odwadnianego wykopu

5 dob - czas odwadniania

W wyniku przeprowadzonych obliczen stwierdzono, ze podczas wykonywania wykopow pod polozenie
przewodu kanalizacji deszczowej do glgbokosci 3,5 m p.p.t. nalezy przygotowaé si¢ na odpompowanie (na 25
metrowym odcinku wykopu) okoto 16,5 m3/h doptywajacych wod gruntowych. Stad przy uktadaniu przewodow
metoda wykopu otwartego, przy istniejacych warunkach gruntowo — wodnych konieczne bedzie odwodnienie

terenu.

Przyjeto 1 rzad iglofiltrow w rozstawie co 1,0 m, w zestawach po 25 szt. z agregatem proézniowo

pompowym.

Praca igtofiltrow musi by¢ prowadzona w sposob ciagly do momentu zasypania wykopow powyzej

zwierciadla wody gruntowe;.
Parametry iglofiltrow:
$rednica igtofiltra — @63 mm
dtugos¢ filtra — 100 cm

moc agregatu dwupompowego — 9,5 kW

Odcinek 2. Od projektowanej studni K023 do Ko27 przyj¢to do obliczen:

k=35 m/dobe¢ - wspoélezynnik filtracji na podstawie dokumentacji geotechniczne;j
S=0,8m - obnizenie statycznego zw. wody w wykopie

L=1,1m - strefa zawodniona w wykopie

L=25m - odcinek odwadnianego wykopu

5 dob - czas odwadniania

W wyniku przeprowadzonych obliczen stwierdzono, ze podczas wykonywania wykopoéw pod potozenie
przewodu kanalizacji deszczowej do glgbokosci 2,7 m p.p.t. nalezy przygotowaé si¢ na odpompowanie (na 25
metrowym odcinku wykopu) okoto 7,5 m3/h doptywajacych wod gruntowych. Stad przy uktadaniu przewodow
metodg wykopu otwartego, przy istniejacych warunkach gruntowo — wodnych konieczne bedzie odwodnienie

terenu.

Przyjeto 1 rzad iglofiltrow w rozstawie co 1,5 m, w zestawach po 17 szt. z agregatem prézniowo
pompowym.

Praca igtofiltrow musi by¢ prowadzona w sposob ciagly do momentu zasypania wykopoéw powyzej

zwierciadta wody gruntowe;.
Parametry igtofiltréw:

e Srednica iglofiltra — @63 mm
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o  dhlugosc filtra— 60 cm

e moc agregatu dwupompowego — 9,5 kW
Szczegodtowe wytyczne do prowadzenia odwodnienia:

e pompowaé ze $rodka wykopu

o glebokos¢ wplukiwania — gora filtru min. 1,0 m ponizej dna wykopu (nie dotyczy stropu warstwy

nieprzepuszczalnej)

e pompowanie nalezy rozpocza¢ od 16 godzinnego pompowania wstepnego ze zmniejszonym
podcisnieniem (poprzez dopuszczanie powietrza tuz przed agregatem) przy uzyciu jednej pompy

w agregacie

e agregat nalezy montowa¢ w centralnej czegsci kolektora ssawnego, agregat powinien by¢

posadowiony mozliwie najnizej nad poziomem wody gruntowej.

Prace odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ w sposob ciagly i rownomierny, aby zabezpieczy¢ si¢ przed
yjemnym wpltywem wahan wody gruntowej, ktore moga prowadzi¢ do naruszenia struktury gruntu i do obnizenia

jego nos$nosci oraz powstania nierownomiernych osiadan.
niedopuszczalne jest jakickolwiek pompowanie wody bezposrednio z wykopu.

Odcinek 3. Od projektowanej studni Ko27 do Ko31 przyjeto do obliczen:

k=35 m/dobg¢ - wspotczynnik filtracji na podstawie dokumentacji geotechnicznej
S=0,3m - obnizenie statycznego zw. wody w wykopie

L=0,6 m - strefa zawodniona w wykopie

L=25m - odcinek odwadnianego wykopu

5 dob - czas odwadniania

W wyniku przeprowadzonych obliczen stwierdzono, ze podczas wykonywania wykopoéw pod potozenie
przewodu kanalizacji deszczowej do glgbokosci 2,5 m p.p.t. nalezy przygotowaé si¢ na odpompowanie (na 25
metrowym odcinku wykopu) okoto 2,0 m3/h doptywajacych wod gruntowych. Stad przy uktadaniu przewodow

metodg wykopu otwartego, przy istniejagcych warunkach gruntowo — wodnych konieczne bedzie odwodnienie

terenu.

Przewiduje si¢ odwodnienie powierzchniowe za pomocg pompy umieszczonej na dnie wykopu.

Odwodnienie wykopow pod kanaly zlewni oczyszczalni OWD IA.6 podzielono na dwa odcinki:

Odcinek 1. Od projektowanej komory Kol1-K do studni Mi2-Sz przyjeto do obliczen:

k=35 m/dobe¢ - wspolezynnik filtracji na podstawie dokumentacji geotechnicznej
S=15m - obnizenie statycznego zw. wody w wykopie

L=1,8m - strefa zawodniona w wykopie

L=25m - odcinek odwadnianego wykopu

5 dob - czas odwadniania
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W wyniku przeprowadzonych obliczen stwierdzono, ze podczas wykonywania wykopoéw pod polozenie
przewodu kanalizacji deszczowej do glebokosci 3,5 m p.p.t. nalezy przygotowaé si¢ na odpompowanie (na 25
metrowym odcinku wykopu) okoto 21,0 m3/h doptywajacych wod gruntowych. Stad przy uktadaniu przewodow
metoda wykopu otwartego, przy istniejacych warunkach gruntowo — wodnych konieczne bedzie odwodnienie

terenu.

Przyjeto 1 rzad iglofiltrow w rozstawie co 0,9 m, w zestawach po 28 szt. z agregatem proézniowo

pompowym.

Praca iglofiltrow musi by¢ prowadzona w sposéb ciggly do momentu zasypania wykopow powyzej

zwierciadla wody gruntowe;j.
Parametry igtofiltréw:
e Srednica iglofiltra — @63 mm
e  dhlugos¢ filtra— 100 cm

e moc agregatu dwupompowego — 9,5 kW

Odcinek 2. Od projektowanej komory Kol-K do studni Kol5 przyjeto do obliczen:

k=35 m/dobe - wspolezynnik filtracji na podstawie dokumentacji geotechniczne;j
S=15m - obnizenie statycznego zw. wody w wykopie

L=18m - strefa zawodniona w wykopie

L=25m - odcinek odwadnianego wykopu

5 déb - czas odwadniania

W wyniku przeprowadzonych obliczen stwierdzono, ze podczas wykonywania wykopoéw pod potozenie
przewodu kanalizacji deszczowej do glgbokosci 3,0 m p.p.t. nalezy przygotowaé si¢ na odpompowanie (na 25
metrowym odcinku wykopu) okoto 11,0 m3/h doptywajacych wod gruntowych. Stad przy uktadaniu przewodow
metoda wykopu otwartego, przy istniejacych warunkach gruntowo — wodnych konieczne bgdzie odwodnienie

terenu.

Przyjeto 1 rzad iglofiltrow w rozstawie co 1,0 m, w zestawach po 25 szt. z agregatem préozniowo

pompowym.

Praca iglofiltrow musi by¢ prowadzona w sposéb ciggly do momentu zasypania wykopow powyzej

zwierciadta wody gruntowe;.
Parametry iglofiltrow:
e S$rednica iglofiltra — P63 mm
o  dhlugosc filtra— 60 cm

e moc agregatu dwupompowego — 9,5 kW

Szczegodtowe wytyczne do prowadzenia odwodnienia:

e pompowac ze §rodka wykopu
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o glebokos¢ wplukiwania — gora filtru min. 1,0 m ponizej dna wykopu (nie dotyczy stropu warstwy

nieprzepuszczalnej)

e pompowanie nalezy rozpocza¢ od 16 godzinnego pompowania wstepnego ze zmniejszonym
podcisnieniem (poprzez dopuszczanie powietrza tuz przed agregatem) przy uzyciu jednej pompy

w agregacie

e agregat nalezy montowa¢ w centralnej czegsci kolektora ssawnego, agregat powinien by¢

posadowiony mozliwie najnizej nad poziomem wody gruntowe;.

e Prace odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ w sposob ciagly i rownomierny, aby zabezpieczy¢ si¢
przed ujemnym wplywem wahan wody gruntowej, ktére moga prowadzi¢ do naruszenia struktury

gruntu i do obnizenia jego no$nosci oraz powstania nierdwnomiernych osiadan.
¢ niedopuszczalne jest jakiekolwiek pompowanie wody bezposrednio z wykopu.
Uwagi:

o Przewiduje si¢ odwadnianie wykopow etapowo - krotkimi odcinkami, ograniczajac tym

samym do minimum ingerencj¢ w warunki gruntowo-wodne na przedmiotowym obszarze.

e Zaleca si¢ prowadzenie robot odwodnieniowych przy niskich stanach wody gruntowej tj. w

miesigcach letnich.

e Wode z odwodnienia wykopow nalezy przetlacza¢ do uprzednio wybudowanych odcinkéw
kanalizacji deszczowej, a nast¢pnie za poSrednictwem pompowni wod deszczowych do rowu

R-6.

e Roboty na biezaco dostosowywa¢é do stwierdzonych warunkéw hydrogeologicznych, dotyczy

to szczegolnie ewentualnej wymiany gruntu w miejscach wystepowania gruzu i humusu.

Roboty na biezaco dostosowywac do stwierdzonych warunkow hydrogeologicznych.

7.2.3. Zasypka wykopow i zageszczenie

Przewody nalezy zasypywa¢ warstwami piasku sypkiego bez grud, kamieni, gruzu, czg¢sci roslinnych itp. w
sposob reczny do wysokosci 20cm powyzej klucza, a nastepnie mechanicznie gruntem rodzimym z wykopow.

Zasypki powinno wykonywac si¢ bardzo starannie, ubijajac lekko zwilzony grunt warstwami o grubosci
max 10cm, z doktadnym zageszczeniem poszczegdlnych warstw. Szczegolnie doktadnie nalezy zagesci¢ warstwe po
bokach rur.

Uzyty materiat i sposob zasypania nie moze spowodowac¢ uszkodzenia utozonych przewodow.
Stopien zaggszczenia poszczegodlnych warstw gruntu powinien by¢ kontrolowany przez uprawniong jednostke
stuzby geotechnicznej. Wykonawce robot zobowiazuje sie do zageszezenia gruntu dla uzyskania stopnia
zageszczenia Wz = 0,97+1,00, jak dla budowy drog o ruchu bardzo cigzkim.

Zasypke 1 jej zageszczenie nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta (dostawcy), ktorego rury

Zastosowano.

7.3. Roboty instalacyjno - montazowe
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Przy wykonywaniu kanalizacji nalezy przestrzega¢ wymogoéw zawartych w normie
PN-EN 1610:2002 (Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych) , "Warunkach Technicznych Wykonania i
Odbioru Sieci Kanalizacyjnych" COBRTI INSTAL 2003 zeszyt nr 9 i instrukcji wykonania i odbioru
zewngtrznej sieci kanalizacyjnej tego producenta, ktdrego rury zastosowano.

W trakcie prowadzenia robot nalezy przestrzegac:
- wymogow zawartych w warunkach i uzgodnieniach poszczegoélnych uzytkownikow oraz uwag koncowych,
- wymogbw zawartych w normach PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999,
- przepisow BHP przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych,
- instrukcji sktadowania, budowy i montazu wydanych przez producentdéw, ktoérych materiaty zastosowano.

Do robdt montazowych mozna przystapic¢ po starannym wyréwnaniu i wyprofilowaniu podtoza.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie mogg mie¢ uszkodzen ani wad).

W trakcie montazu nalezy zwraca¢ uwage na to, aby rury przylegaty na catej dlugosci do podtoza.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na prawidlowo$é wykonania potgczen i uszczelnien rur.

Montaz wszystkich rur i studzienek, ich obsypke, zasypke i zageszczenie wykonac

zgodnie z instrukcjg producenta, ktorego asortyment zastosowano.

7.3.1. Kanaly

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002.
Rury przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi i sprawdzi¢ czy nie ulegly
uszkodzeniu. Do wykopu nalezy je opusci¢ za pomoca jednej lub dwoch lin. Uktada¢ je nalezy zawsze kielichami w
kierunku przeciwnym do spadku w osi wykopu , tak aby przylegaty $cisle do podtoza na co najmniej 1/3 obwodu
symetrycznie do osi. Pod ztagczami kielichowymi nalezy wykona¢ odpowiednie gniazda w celu uszczelnienia
zlaczy. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomic¢ (przez obsypanie gruntem w $rodku dlugosci rury) i podbié z obu
stron, aby rura nie mogta zmieni¢ potozenia do czasu wykonania uszczelnienia zlaczy.
Za pomoca taw celowniczych i pionu, uprzednio zatozonych reperow pomocniczych lub innego sprzgtu
Mierniczego, nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury. Odchyltka osi utozonego przewodu od osi
projektowanej nie moze przekracza¢ + 20 mm, a odchytka spadku + 10 mm - przy pomiarze rzednych w
studzienkach.
Po zakonczeniu robdt otwarty koniec utozonego rurociggu nalezy zabezpieczy¢ pokrywa.
Po odbiorze czg¢$ciowym i badaniu szczelnosci, rury nalezy wykonac zasypke do takiej wysokosci, aby

znajdujacy si¢ nad nimi grunt uniemozliwit sptynigcie ich po ewentualnym zalaniu.

7.3.2. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne z prefabrykatéw betonowych i zelbetowych nalezy montowa¢ w gotowych,
odeskowanych i odwodnionych wykopach, na podtozu rodzimym piaszczystym lub podsypce piaskowej, w

zalezno$ci od warunkow gruntowo — wodnych.

Montaz studzienek nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi dostawcy.

7.3.3. Zbiornik przepompowni,
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Pompownia P1-A.3 Ko$ciuszki jest podziemnym, jednokomorowym, zbiornikiem kotowym o §rednicy
wewnetrznej 2,50, wykonanym w technologii zelbetu monolitycznego. Catkowita wysoko§¢ pompowni wynosi 5,63
m. Dodatkowym wyposazeniem pompowni jest deflektor ze $cinka grubosci 20 cm, ptaskie wyprofilowanie
fragmentu $ciany dla zasuwy oraz pomost stalowy.

Indywidualnej prefabrykacji podlega ptyta stropowa gr. 25 cm. W plycie stropowej zabetonowane zostaly
trzy wiazy zeliwne $rednicy 0,60 m typu cigzkiego klasy D 400, wsparte na typowym prefabrykowanym pierscieniu
wyrownawczym.

W $cianie zabetonowano przejscie szczelne producenta rury DN 300 oraz dwa otwory @ 16 cm. Otwory po
montazu rur uszczelni¢ wg projektu technologicznego.

Konstrukcja pomostu stalowego, ze stali nierdzewnej 1.430, wykonana z profili rurowych, prostokatnych
80x 50 x4 mmilL 60 x 60 x 5 mm, mocowanych do $ciany zelbetowej. Mocowanie do konstrukeji kotwami
chemicznym HAS-E-R M12/110/28 + HIT HY 200-A. Przekrycie kratkami pomostowymi rowniez ze stali
nierdzewne;j.

Pompownia Pl-A.6 Rzemie$lnicza jest podziemnym, jednokomorowym, zbiornikiem kotowym o $rednicy
wewngtrznej 3,0 m, wykonanym w technologii zelbetu monolitycznego. Catkowita wysoko$¢ pompowni wynosi
6,00 m. Dodatkowym wyposazeniem pompowni jest deflektor ze Scinkg grubosci 20 cm, plaskie wyprofilowanie
$ciany dla zasuwy oraz pomost stalowy.

Indywidualnej prefabrykacji podlega ptyta stropowa gr. 20 cm. W ptycie stropowej przewidziano
wykonanie czterech otworéw prostokatnych, ktore nastepnie zostang przekryte stalowymi pokrywami ujetymi w
projekcie technologicznym.

W $cianie zabetonowano przejscie szczelne producenta rury DN 600 oraz dwa otwory @ 25 cm. Otwory po
montazu rur uszczelni¢ wg projektu technologicznego.

Konstrukcja pomostu stalowego, ze stali nierdzewnej 1.430, wykonana z profili rurowych, prostokatnych
80x 50 x4 mmiL 60 x 60 x 5 mm, mocowanych do Sciany zelbetowej. Mocowanie do konstrukeji kotwami
chemicznym HAS-E-R M12/110/28 + HIT HY 200-A. Przekrycie kratkami pomostowymi rowniez ze stali

nierdzewne;j.

Wykonanie konstrukcji obiektow zaprojektowano w technologii Zzelbetu monolitycznego z betonu

okreslonego jako projektowany zgodnie z normg EN 206-1 o nastgpujacych parametrach:

a) beton projektowany

Wymagania zgodnie z EN 206-1

Klasa wytrzymatosci na $ciskanie C30/37

Klasa ekspozycji XC4; XF4; XAl

Max. nominalny géorny wymiar kruszywa Dmax 20
Klasa zawartosci chlorkow w betonie C1 0,20
Gestos¢ 2400 kg/m3

Klasa konsystencji S2/S3

Wodoszczelnos¢ W 8, ptyta stropowa W6
Mrozoodporno$é dla ptyty stropowej F150

Cement hutniczy cement hutniczy PN-B 19707 - CEM 111I/A 32.5 N — LH/HSR/NA
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b) stal zbrojeniowa
- AllI N B 500SP klasy C

c) stal profilowa

Wszystkie elementy stalowe (pomosty, kratki pomostowe, balustrady, pokrywy) ze stali nierdzewnej
1.4301 (dawniej OH18N9).

d) uszczelnienie stykow roboczych

Tasmy do szczelin roboczych poziomych, elastyczne z PCV, korpusowe, przenoszace obcigzenie min. 5 m
stupa wody.

Dla potrzeb wybudowania obiektu zaprojektowano szalowanie o wymiarach w planie 5,00 x 5,00 m i glebokosci
5,52 m. Przewiduje si¢ umocnienie Scian wykopdw przy zastosowaniu stalowych grodzic G 62 (WX = 1600 cm3),
rozpartych w jednym poziomie stalowa konstrukcja rozporowa. Do obudowy wykopu przewidziano brusy stalowe
ze stali S235, pograzane pionowo w grunt wibromtotem bezrezonansowym. Konstrukcje rozporowe szalowania
zrealizowaé z I HEB 360 ze stali S235. Ze wzgledu na tymczasowy charakter zabezpieczenia dopuszcza si¢
wykorzystanie grodzic uzywanych. Grodzice wystawi¢ minimum 50 cm ponad teren.
Szpary powstate pomiedzy konstrukcjg rozporowsa i brusami odpowiednio wypetni¢ (np. workami z betonem lub
zaprawa cementowg). Rozpory stalowe oparte na wspornikach z [ 200 podtrzymujacych rame od dotu. Wsporniki
spawa¢ do ram rozporowych i bruséw.
Przewidywana kolejno$¢ wykonania robot:

e wykonanie uzupetniajgcych badan gruntowych ( patrz p-kt 3)

¢ wykonanie odwodnienia do gtebokosci 0,50 m ponizej dna wykopu (wg. proj. technologicznego)

e pograzenie grodzic na petna gltgbokosé

¢ wykonanie wykopu do glebokosci 2,0 m ponizej poziomu terenu

e montaz rozpory poziomej 1,5 m ponizej p.t.

e poglebienie wykopu do poziomu projektowanego

e demontaz szalowania w odwrotnej kolejnosci (zasypka, demontaz rozpory)

Wykop przewiduje si¢ wykonywaé za pomoca koparki chwytakowej z dokopem rgcznym i mechanicznym
transportem, pionowym urobku.

W szybie zamontowa¢ drabing stalowa z porgczami zabezpieczajacymi. Dla bezpieczenstwa pracujgcych
na budowie przewiduje si¢ wykonanie uzupetniajacej do wysokosci 1,2 m barierki ochronnej. Rejon wykopow
ogrodzic.

Wskazane jest aby Wykonawca robot, przed rozpoczeciem prac, zrobit dokumentacje fotograficzng stanu
budynkow sasiadujacych z placem budowy oraz zamontowat na budynkach aparatur¢ do pomiaru drgan
powstajacych przy pograzaniu grodzic. Dziatanie to uchroni Wykonawce od ponoszenia niezawinionych kosztow za
usuwanie usterek i pozwoli na monitorowanie ewentualnych uszkodzen. Pomiar i ocen¢ drgan mechanicznych
nalezy dokona¢ w oparciu o normy PN-85/B-02170 - Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podtoze na

budynki oraz PN — 88/B- 2171 - Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach.

7.3.4. Komory Kol-K; Ko3-K i Ko5-K
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Komory sg to obiekty podziemne, jednokomorowe, oparte na planie prostokata lub pieciokata o wymiarach
w planie wg. rysunku i wysokosci 3,68; 3,90 i 3,45 m. Konstrukcja komor zelbetowa, monolityczna z indywidualnie
prefabrykowang plyta stropowa. Sciany grubosci 25 cm, za$ ptyta fundamentowa grubosci 30 cm. Obiekty zostaty
wyposazone po dwa wlazy $rednicy 60 cm, zeliwne typu cigzkiego (k1. D400), wsparte na typowym
prefabrykowanym pier§cieniu wyrownawczym. Ptyta stropowa prefabrykowana grubosci 20 cm.

W $cianach zabetonowane stopnie ztazowe Zeliwne oraz przejscie szczelne producenta rur dla rednic DN
400; DN 600; DN 800 i DN 1200.

Na styku $ciany i ptyty dennej, po calym obwodzie zabetonowac tasme korpusowa wewnetrzng z PCV.

Plyta stropowa uktadana na zaprawie cementowej 1:3 ,,na wycisk”.

a) beton projektowany
e \Wymagania zgodnie z EN 206-1
e Klasa wytrzymatosci na $ciskanie C30/37
o Kilasa ekspozycji XC4/XA2
e Max. nominalny géorny wymiar kruszywa Dmax 20
e Klasa zawarto$ci chlorkéw w betonie C1 0,20
e  Gestos¢ 2400 kg/m3
e Klasa konsystencji S2/S3
e  Wodoszczelnos¢ W 8
e  Mrozoodpornos¢ F150 (ptyty stropowe prefabrykowane)
e Cement hutniczy cement hutniczy PN-B 19707 - CEM I1I/A 32.5 N — LH/HSR/NA

b) stal zbrojeniowa
- AllI N B 500SP (Epstal)

7.3.5. Izolacja komor i studzienek

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na zewnetrznych powierzchniach zaprojektowanych studzienek
betonowych z betonu B-45, powyzej wody gruntowej nie jest wymagane. Natomiast w miejscach wystepowania
wody gruntowej na zewnetrznych powierzchniach studzienek kanalizacyjnych nalezy wykonac izolacje
przeciwwilgociowa z materiatow bitumicznych (dyspersja bitumiczna).

Sposob wyprawienia powierzchni betonowych dostosowa¢ do wymogoéw producenta.

Izolacja powinna stanowi¢ szczelna, jednolita powloke na catym obwodzie i nie powinna zawiera¢
odpryskow i pgcherzy ani peknigé. Ztacza w wykopie powinny by¢ zaizolowane po przeprowadzeniu badania
szczelnosci, izolacja ztaczy powinna zachodzi¢ co najmniej 0,1 m poza potaczenie z izolacja rur. Potaczenie izolacji
pionowej z pozioma oraz styki w studzienkach powinny zachodzi¢ wzajemnie na wysoko$ci co najmniej 0,1 m.
Uzyte materiaty muszg posiada¢ Aprobate Techniczng wydang przez ITB.

Dostarczone materiaty muszg by¢ zaopatrzone przez Producenta w deklaracje zgodnosci (atest)
potwierdzajace cechy materiatow.

Podstawowe cechy powloki dyspersyjnej:

- dobre wlasnosci izolacyjne,
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- bardzo dobra przyczepno$¢ do powierzchni betonowych,
- latwos¢ uzycia,

- nietoksycznos$¢ i nieszkodliwo$¢ dla srodowiska naturalnego.

Dla zabezpieczenia konstrukcji zelbetowej projektowanych komor przed korozyjnym dziataniem $ciekow,
przewidziano zastosowanie ochrony materiatlowo-strukturalnej. W tym celu nalezy wykona¢ beton konstrukcyjny
C30/37 o wodoszczelnosci W8 w oparciu o cement hutniczy PN-B 19707 - CEM 111/A 32.5 N — LH/HSR/NA i
zachowa¢ otulenie zbrojenia a = 3,5 — 4,0 cm.

e wewnetrzne izolacje antykorozyjne powierzchni betonowych (dotyczy wszystkich powierzchni - $ciany,
stropy, kinety):

o szlamowanie powierzchni jednosktadnikowa zaprawg PCC/SPCC (na bazie cementu, modyfikowanego
polimerem z dodatkiem mikrokrzemionki) o podwyzszonej odpornosci na agresj¢ siarczanowa. Grubosé
warstwy min. 1,5 mm

o dwusktadnikowy materiat na bazie zywicy epoksydowej wysyconej szlachetnym olejem smotowym, z
dodatkiem wypelniaczy mineralnych o minimalnej zawarto$ci rozpuszczalnikow organicznych. Grubosé
min. 2 x 150 pm

e zewnetrzne izolacje powierzchni betonowych

o powierzchnie betonowe majace kontakt z gruntem - 2 X dyspersyjna masa asfaltowo — kauczukowa

o plytadenna — 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym zabezpieczona od gory 3 cm warstwa gtadzi

cementowe;.

Przed wbudowaniem materiatdw Wykonawca musi przedstawi¢ Inzynierowi numer partii towaru oraz

aktualne wyniki badan w ramach nadzoru wewngtrznego producenta materiatu.

7.3.6. Préba szczelnosci

Po zmontowaniu kanatui pozostawieniu odkrytych zlaczy nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnosci.
Probe szczelnosci kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2002 oraz instrukcja

producenta rur i studzienek rewizyjnych.

Przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelnosci na:
- eksfiltracj¢ — przenikanie wod lub $ciekow do gruntu,

- infiltracj¢ — przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

Préba na eksfiltracje:

- probe nalezy przeprowadzi¢ na dtugosci odcinkow pomiedzy studzienkami,

- caly odcinek przewodu powinien by¢ ustabilizowany poprzez wykonanie obsypek,

- wszystkie otwory badanego odcinka winny by¢ zaslepione,

- poziom zwierciadta wody w studni potozonej wyzej powinien mie¢ rz¢dng nizszg o co najmniej 0,5m

w stosunku do rzgdnej terenu przy dolnej studzience,
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- po napelnieniu przewodu woda i osiggni¢ciu w studzience gornej poziomu zwierciadta na wysokosci 0,5 m
ponad gorng krawedz otworu wylotowego, nalezy przerwa¢ doptyw wody i tak napelniony odcinek nalezy
pozostawi¢ na czas 1 godziny, celem odpowietrzenia i ustabilizowania si¢ pozioméw wody w studniach,

- po tym czasie nie powinno by¢ ubytku wody w studzience gorne;j.

Czas trwania proby wynosi:

- dla odcinkéw do 50 m - 30 minut

- dla odcinkéw powyzej 50 m - 60 minut.

Préba szczelnosci na infiltracje:

Pozytywny wynik proby na eksfiltracje pozwala na rezygnacj¢ z proby na infiltracje.

Ujawnione nieszczelnosci powinny by¢ usunigte, a ztgcza ponownie przebadane. Probe szczelnosci nalezy
wykonywa¢ na rurociggu utozonym i przysypanym, za wyjatkiem miejsc ztaczy, zamkni¢é odcinkdéw probnych.
Miejsca odstonigte nalezy zabezpieczy¢ przed dzialaniem wptywow atmosferycznych. Rurociagi, na ktorych jest
prowadzona proba szczelno$ci lub wytrzymatoéci powinny by¢ oznakowane w terenie W wyrazny sposob za pomoca

znakow i tablic ostrzegawczych, zabraniajacych zblizaniu si¢ do rurociagéw osobom postronnym.

Zbiornik pompowni powinien spetnia¢ wymagania normy PN_B_10702:1999 r. Wodociagi i Kanalizacja.
Wymagania i badania. Dotyczy gtownie punktu 6.1.4 Proby szczelnosci zbiornika w cze$ci mokrej na infiltracje
oraz punktu 6.2.4 Proby szczelnosci zbiornika w cze$ci mokrej na eksfiltracje¢. Proby szczelnoSci przeprowadzic¢
przy surowych powierzchniach $cian. Proba na eksfiltracje zbiornika przy napetnieniu zbiornika do rzednej

przelewu awaryjnego.

Zadaniem komisji jest nadzor nad przebiegiem prob i sporzadzenie protokétu, zawierajacego nastepujace
sformutowania:

a. datg sporzadzenia protokotu,

b. nazwe przedsiebiorstwa wykonawczego,

C. nazwe instytucji przeprowadzajacej probg oraz nazwisko osoby odpowiedzialnej za przebieg proby,
d. nazwe Inwestora rurociggu,

e. nazwe eksploatatora,

f.  rodzaj czynnika proby,

g. czas trwania proby,

h. ujawnione uszkodzenia i nieszczelno$ci oraz sposoby ich usuniecia,

i. wynik proby oraz klauzule dopuszczenia do odbioru koficowego.
Komisja dopuszcza rurociagg do préb po otrzymaniu pisemnego o$§wiadczenia przedsigbiorstwa montazowego i
Inzyniera stwierdzajacego zgodno$¢ wykonawstwa z dokumentacjg projektows oraz przygotowanie rurociggu do

prob zgodnie z norma.
8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot i obejmowac kontrolg
zgodnosci z PW, wykopow, podioza, umocnienia wykopow, materialow, utozenia przewodow, zasypki,
szczelno$ci kanatu:

a) Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu
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b)

d)

9)

h)

)

k)

wykonywanych badz wykonanych robot z Dokumentacja Projektowa oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci na podstawie ogledzin i pomiardw.

Badania wykopow otwartych obejmuja badania materialéw i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych i woda
gruntowa, zachowanie warunkoéw bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmuja sprawdzenie
metod wykonywania wykopow,

Badania podtoza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest
zgodny z okre$lonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom
normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodnos$ci z okre§lonymi warunkami w
Dokumentacji nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i
stopnia agresywnos$ci srodowiska i wprowadzi¢ korekte Dokumentacji Projektowej oraz
przedstawi¢ do akceptacji Inwestora;

Badania zasypki przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu i zasypu
przewodu do powierzchni terenu,

Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonaé przez pomiar jego wysoko$ci nad
wierzchem rury, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie
ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 10 cm w miejscach odlegtych od
siebie nie wiecej niz 50 m,

Badania nasypu statego sprowadza si¢ do badania zaggszczenia gruntu nasypowego

wg BN-83/8836-02,

Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewngtrzne i obmiar,
przy czym grubo$¢ podtoza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego
odcinka podtoza z doktadnoscig do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie
podtoza w planie, rzedne podtoza i glgbokos¢ utozenia podtoza.

Badanie materiatow uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie
dokumentow okreslajacych jakos¢ wbudowanych materiatdow i porownanie ich cech z
normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz
bezposrednio na budowie przez oglgdziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.

Badania w zakresie przewodu, studzienek, obejmuja czynnos$ci wstgpne sprowadzajace si¢
do pomiaru dtugosci (z doktadnoscia do 10 cm) i $rednicy (z doktadnoscia do 1 cm), badanie
utozenia przewodu na podtozu w planie i w profilu, badanie potaczenia rur i prefabrykatow.
Sprawdzenie wykonania potaczen rur i prefabrykatow nalezy przeprowadzié przez
ogledziny zewng¢trzne,

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracj¢ obejmuja: badanie stanu odcinka
kanatu wraz ze studzienkami, napetnienie wodg i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody.
Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrolg szczelno$ci ztaczy, §cian przewodu i studzienek. W
przypadku stwierdzenia ich nieszczelno$ci nalezy poprawié uszczelnienie, a w razie niemozliwosci
oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwa¢ badanie do czasu usunigcia przyczyn nieszczelnosci.

Badanie szczelnos$ci odcinka przewodu na infiltracj¢ obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu
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wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania

préby szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacje¢ i robi¢ odczyty co 30 min. potozenie

zwierciadla wody gruntowej na zewnatrz i w kinecie poszczegolnych studzienek.

m) Badanie zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozjg nalezy wykona¢ od zewnatrz

po probie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje, zas od wewnatrz po probie

szczelno$ci na infiltracje. 1zolacj¢ powierzchniowa przewodu i studzienek nalezy sprawdzié

przez opukanie mtotkiem drewnianym, natomiast wypetnienie spoin oktadzin

zabezpieczajacych izolacj¢ studzienek przez oglgdziny zewngtrzne.

9. OBMIAR ROBOT

P 0 d e

Jednostka obmiarowa jest metr (m) przewodu kazdego typu i $rednicy, z doktadno$cia do 0,1m.
Dla urzadzen (osadnik, pompownia) i studni jednostka obmiarowg jest - 1 komplet.
Dla rowu jednostka obmiarowg jest metr (m)

Dlugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz

linii osiowej.

5. Tlo§¢ robot oblicza si¢ wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardw =z natury,

udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w

ST i ujete w ksigzce obmiaru.

10. ODBIOR ROBOT

10.1. Ogolne zasady odbioru robot

Badania odbiorowe przewodow sieci kanalizacji deszczowej zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego

rob6t. Odbiory techniczne robot sktadaja si¢ z odbioru technicznego czgéciowego dla robét zanikajacych i odbioru

technicznego koncowego po zakonczeniu budowy.

10.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot zanikajacych podano w specyfikacji ,,Wymagania ogdlne”. Odbiorowi robot

zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnos$ci zwigzane z budowa przewodu

kanalizacji deszczowej, a mianowicie:

roboty przygotowawcze,

roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,

przygotowanie podtoza,

roboty montazowe wykonania kanatow

roboty montazowe studni rewizyjnych, studzienek §ciekowych, osadnikdéw, zbiornika pompowni

préby szczelnosci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i

poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

10.3. Odbiér koncowy
Odbiorowi koncowemu wg PN-B 10725:1997 podlega:
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o sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na
sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych cze$ciowych),

e zbadanie zgodno$ci stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacja techniczna,

o zbadanie protokotow odbioru: proby szczelno$ci kanatu i studzienek, wynikéw stopnia
zageszczenia gruntu zasypki wykopu.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegdétowo
omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkéw komisji
przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznac za
doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.

Z przeprowadzonych Prob Koncowych Wykonawca sporzadzi raport pos§wiadczony przez wszystkie
osoby obecne podczas przeprowadzania prob, zgodnie ze specyfikacja ,,Wymagania ogolne”.

W przypadku uszkodzenia czynnych sieci lub urzadzen na terenie budowy, wykonawca jest zobowigzany

do natychmiastowej ich naprawy i zapewnienia cigglosci przeptywu na swoj koszt.

11. PODSTAWA PLATNOSCI

11.1.  Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Cena jednostkowa metra wykonanego w wykopie otwartym przewodu kazdego typu i §rednicy obejmuje:

e opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

e roboty przygotowawcze, pomiarowe i oznakowanie i zabezpieczenie robot (wykopow),

e zdjecie warstwy ziemi urodzajnej, rozbiorka istniejacych nawierzchni, odkrywki i przekopy kontrolne,
wykopy, montaz i demontaz konstrukcji podwieszen i podparé rurociaggdw, odwodnienie wykopow,
umocnienie $cian wykopow, transport urobku, tymczasowe skladowanie urobku na skladowisku,
zagospodarowanie nadmiaru gruntu, wykonanie podsypki i obsypki wraz z zageszczeniem, zasypywanie
wykopow, zageszczanie gruntu w wykopach, rozécielenie ziemi urodzajnej recznie i/lub mechanicznie,
koszty utylizacji gruntu z wykopu nie nadajacego si¢ do ponownego wykorzystania, w tym koszty transportu
na sktadowisko.

e wykonanie pomostow zabezpieczajacych dla ludnosci z mozliwoscia ich przestawienia w trakcie trwania
robot,

e geodezyjne wytyczenie trasy przewodow oraz urzadzen,

e zakup, zaladunek, dostaw¢ materialow na plac budowy, roztadunek, sktadowanie wszystkich materialow
w tym i materialdéw pomocniczych,

e wykonania wszelkich robot zwigzanych z posadowieniem, montazem i wyposazeniem rurociagow,
obiektow sieciowych i urzadzen, w tym: przygotowanie podloza, ulozenie przewodow wraz z
ksztatltkami wraz z uszczelnieniem i uzbrojeniem, przeprowadzenie prob szczelnosci (2 proby), zgodnie
z niniejsza specyfikacjg i Dokumentacja Projektowa

e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

e pomiary i badania, proéby, zgodnie z niniejszg specyfikacjg i Dokumentacja Projektows,

e Uusunigcie wad i usterek powstatych w trakcie wykonywania robot,

e koszty nadzoru i odbioru sieci przez zarzadcg,

e inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza oraz dokumentacj¢ powykonawcza,
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kamerowanie powykonawcze przewodow.

Cena jednostkowa kompletu studzienek, wpustow ulicznych, osadnikéw, pompowni wod deszczowych obejmuje:

opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robdt oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

roboty przygotowawcze, pomiarowe i oznakowanie i zabezpieczenie robot (wykopow),

e zdjecie warstwy ziemi urodzajnej, rozbiorka istniejacych nawierzchni, odkrywki i przekopy kontrolne,

wykopy, montaz i demontaz konstrukcji podwieszen i podparé rurociagdw, odwodnienie wykopow,

umocnienie $cian wykopow, transport urobku, tymczasowe skladowanie urobku na sktadowisku,

zagospodarowanie nadmiaru gruntu, wykonanie podsypki i obsypki wraz z zaggszczeniem, zasypywanie

wykopow, zageszczanie gruntu w wykopach, rozscielenie ziemi urodzajnej rg¢cznie i/lub mechanicznie,

koszty utylizacji gruntu z wykopu nie nadajacego si¢ do ponownego wykorzystania, w tym koszty transportu

na sktadowisko.

e wykonanie pomostow zabezpieczajacych dla ludnosci z mozliwos$cia ich przestawienia w trakcie trwania

robot,

montaz elementow prefabrykowanych lub urzadzen w miejscu ich wbudowania,

zakup i zastosowanie niezbednych materiatow pomocniczych,

montaz pokryw, pierScieni wyrdwnawczych, pierScieni odcigzajacych, wlazow, rusztow i/lub wpustow,
osadnikéw, zbiornika rozsgczajacego zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

wyposazenie wnetrza obiektow zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

wykonanie préb szczelnosci i sprawdzen [2 proby] zgodnie z Dokumentacja Projektowa 1 niniejsza

specyfikacja,

wykonanie badan i pomiarow,

e usuni¢cie wad i usterek powstatych w trakcie wykonywania robot,

e koszty nadzoru i odbioru sieci przez zarzadce,

e inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza oraz dokumentacje powykonawcza,

12. PRZEPISY ZWIAZANE

12.1.Normy

1. PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2. PN -B-06050:1999 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

3. PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

4. PN-B-10729: 1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

5. PN-EN 1610:2002 - Kanalizacja. Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

6. PN-EN 1916 :2005 - Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego
wioknem stalowym i zelbetowe.

7. PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

8. PN - EN 124 : 2000 - Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
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nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady

konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

9. PN-H-74086 - Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

10. PN-EN 13101 : 2005 - Stopnie do studzienek wlazowych

11. PN-EN 476 : 2001 - Wymagania og6lne dotyczace elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej

12. PN-EN 1433 : 2005 - Kanaly odwadniajace nawierzchni¢ dla ruchu pieszego i
kotowego. Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie,
znakowanie i ocena zgodnosci.

13. BN- 83/8836-02 - Przewody podziemne, roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

14. PN-EN 752-1: 2000 - Zewngetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje.

15. PN-EN 752-2: 2000 - Zewngetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

16. PN-EN 752-6: 2002 - Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne. Uktady pompowe.

17. PN-EN 752-7: 2002 - Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i
uzytkowanie.

18. PN-EN 1671:2001 - Zewng¢trzne systemy kanalizacji ciSnieniowe;.

19. PN-B-10702:1999 - Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania

20. PN-M-44015:1997 - Pompy. Ogdlne wymagania i badania.

21. PN-88/H-74080/04 - Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C.
Wymagania i badania.

22. PN-EN 12635 :2004 - Bramy. Instalowanie i uzytkowanie.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

12.2. Inne dokumenty

Katalog Budownictwa:
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, COBRTI INSTAL - zeszyt 9,
Warszawa 2003.
Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.
Aprobaty Techniczne wydane przez COBRTI “Instal” w Warszawie stwierdzajaca
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie studzienek wiazowych i kontrolnych z
prefabrykowanych elementow betonowych i zelbetowych.
Aprobaty Techniczny wydane przez Instytut Badawczy Drogi Mostow w Warszawie
pozytywnie oceniajaca przydatnos$¢ studzienek kanalizacyjnych do stosowania w inzynierii
komunikacyjnej.
Aprobaty Techniczne wydana przez Instytut Badawczy Drogi Mostow w Warszawie
pozytywnie oceniajaca przydatnos¢ betonowych studzienek $ciekowych do wpustow
ulicznych do stosowania w inzynierii komunikacyjne;.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlanych
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