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1 Podstawa opracowania

Podstawg do opracowania niniejszej dokumentacji sa:

J Zlecenie inwestora

J Zapisy budzetu obywatelskiego

J Zapisy Miejscowego Placu Zagospodarowania Przestrzennego
J Uzgodnienia z Inwestorem i Pomystodawca

J Obowigzujgce normy i przepisy

2 Przedmiot inwestycji i cel inwestycji
Przedmiotem inwestyciji jest teren potozony przy ul. Sowinskiego w Markach.
Celem inwestyciji jest stworzenie przestrzeni publicznej poprzez budowe ogrodu sensorycznego.

3 Stan istniejacy

Teren bedacy obszarem inwestycji znajduje sie w potudniowo zachodniej czesci dziatki nr 31/2.
Obszar inwestycji ograniczony ulicami Sowinskiego i Wilczg oraz retencyjnym zbiornikiem
wodnym.

Teren porosniety drzewami i trawa.

4 Przeznaczenie i program uzytkowy

Obszar inwestycji objety jest Miejscowym Placem Zagospodarowania Przestrzennego ,Marki
Stawowa”. Obszar o przeznaczeniu Tereny ustug sportu i rekreaciji.

Projektowany ogrod bedzie ogélnodostepnym miejscem rekreacyjnym.

Na program uzytkowy sktada¢ sie bedg dwa ogrody. Ogréd orientacji w postaci labiryntu z
formowanych zywoptotow. Ogrdd zapachdw z pachngcymi roslinami.

5 Zestawienie powierzchni

o Powierzchnia dziatki 34 489,0 m?
o Powierzchnia opracowania 566,5 m?
o Powierzchnia Sciezek mineralnych 364,5 m?
o Powierzchnia nasadzen krzewodw i roslin okrywowych 202,0 m?

6 Projektowane zagospodarowanie terenu

Teren inwestycji zostanie zagospodarowany ogrodem sensorycznym. Inwestycja sktadac sie
bedzie z dwdch potgczonych ogrodéw. Ogrodu orientacji i ogrodu zapachdéw. Ogréd orientaciji
bedzie labiryntem z formowanych zywoptotow. W ogrodzie zapachéw zasadzone bedg rézne
zapachowe rosliny.

Sciezki utwardzone bedg nawierzchnig mineralng. Program inwestycji uzupetniony bedzie o
tawki, kosze na $mieci, stojaki na rowery oraz tablice z regulaminem.



7 Inne cechy terenu

Caly zesp6t wraz z elementami towarzyszacymi znajduje sie na poziomie otaczajgcego gruntu
i jest w petni dostepny dla oséb niepetnosprawnych.

Teren nie jest objety ochrong konserwatorska.

Inwestycja nie wptywa na srodowisko i otaczajgcy jg teren oraz nie stwarza zagrozenia dla
zdrowia ludzi. Brak emisji zanieczyszczen gazowych. Brak emisji hatasu, wibracji i
promieniowania. Brak wptywu na pozostawiony drzewostan iglebe. Odprowadzenie wod
deszczowych, istniejgce, bez zmian, powierzchniowo, na teren dziatki wtasnej. Nie przewiduje
sie wycinki drzew.

Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

Ochrona przeciwpozarowa -nie dotyczy — wytgcznie tereny zewnetrzne, otwarte.

8 Rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe

8.1 Przygotowanie terenu

Teren inwestycji w wiekszosci réwny, ziemny, bez roslinnosci. Jedynie w poétnocnej czesci
niewielki nasyp i trawy.

Teren nalezy wyréwnac i wykorytowac. Ziemie z korytowania nalezy wywiez¢ z terenu budowy.
llos¢: 566,5 m?

8.2 Budowa sciezek

Zaprojektowano $ciezki o nawierzchni mineralnej. ciezki ograniczone obrzezami betonowymi.
8.2.1 Podbudowa

Sciezki wykonaé z poprzecznymi spadkami 0,5%.

Podbudowa sktadajgca sie z nastepujgcych warstw w kolejnosci ich wykonywania:

J warstwa piasku ubijanego warstwami -gr. 10,0 cm
. warstwa z ttucznia kamiennego frakcji 0 — 31,5 mm -gr.10,0cm
(podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu)

llos¢: 364,5 m?2

8.2.2 Obrzeza betonowe

Nalezy wykona¢ obrzeza betonowe wzdtuz zewnetrznych krawedzi przestrzeni wypetnionych
nawierzchnig z wytaczeniem styku z obrzezami nawierzchni poliuretanowych, scianami tarasu
itp. Dla efektu wizualnego na tukach czes$¢ obrzezy powinna ,wnika¢” w nawierzchnie z kostki.
Obrzeza betonowe, prefabrykowane 6 x 25 cm. Obrzeza posadawia¢ na tawie z betonu klasy
nie nizszej niz C12/15. Grubosc¢ tawy 10 cm + opory wysokosci min. 14 cm i szerokosci 0 10 cm
wiekszej z kazdej strony niz szeroko$¢ obrzeza. Gérne powierzchnie taw wykonac ze spadkiem.
llos¢: 528,2 m.b.

8.2.3 Nawierzchnia

Nawierzchnia sktada sie z dwéch warstw.

o Wierzchnia warstwa uzytkowa z kruszywa frakcji 0 — 8mm. Grubos¢ warstwy min. 3 cm.

o Nosna warstwa dynamiczna z kruszywa frakcji 0 — 16mm. Grubo$¢ warstwy min. 5 cm.
Kruszywo pochodzenia wytgcznie skalnego. Lepiszcze z mialu kamiennego z dodatkami
uszlachetniajgcymi zabezpieczajacymi przed pyleniem i kruszeniem. Zageszczenie wedtug
metody Proctora musi wynosi¢ min. 2, g/cm3. Kolor nawierzchni bezowy.

llos¢:  364,5m?

8.3 Elementy matej architektury

Wszystkie wykorzystane w projekcie gotowe elementy wyposazenia sugerujgce konkretnych
producentéw stanowig wytacznie przykiad i majg na celu jedynie okreslenie parametréw i cech
produktu, dopuszcza sie stosowanie zamiennikéw jednak o parametrach nie gorszych niz
zaproponowane. Ewentualne odstepstwa nalezy bezwzglednie uzgodni¢ wczesniej z
Inwestorem. Wszystkie elementy mocowane trwale do gruntu w sposéb zgodny z instrukcjg
dostawcy. Wszystkie zastosowane przez wykonawce urzgdzenia muszg by¢ zgodne
z opisanymi pod wzgledem:

- gabarytow i konstrukcji (liczba elementédw sktadowych w poszczegdlnych urzgdzeniach nie
moze by¢ mniejsza niz w przyktadowych rozwigzaniach projektowych);

- charakterystyki materiatowej (jakos¢ tworzywa);

- parametréw technicznych (np. konstrukcja, fundamentowanie, itp.);

- parametrow bezpieczenstwa uzytkowania (bezurazowos$c, nietoksycznosc)



tawka z oparciem (poz. 1)

tawka aluminiowo drewniana z oparciem i z
podtokietnikami. Dtugo$¢ min. 180 cm. Mocowana do
podtoza na state. Konstrukcja nosna i podtokietniki
wykonane z odlewow aluminiowych. Siedzisko fawki
wykonane z desek z drewna lisciastego
zabezpieczonych przed czynnikami atmosferycznymi.-
llos¢ 12 szt.

Tablica informacyjna z regulaminem (poz. 2)

Konstrukcja urzgdzenia wykonana z rur stalowych
ocynkowanych i malowanych proszkowo. Tablica z blachy
ocynkowanej z naklejonym z jednej strony regulaminem, z
drugiej z opisem zasadzonych roslin, z nadrukiem odpornym
na uv. Szerokosc¢ urzadzenia min. 68 cm, wysokos¢ 200 cm.
Uwaga: tres¢ regulaminu nalezy uzgodni¢ z zamawiajgcym.
llos¢ 1 szt.

Stojak na rowery (poz. 3)

Wykonany z rur ze stali nierdzewnej o
przekroju kolistym lub kwadratowym. Ksztait
ramy. Wysokos¢ ok. 90 cm, dtugosc¢ ok. 90 cm.
llo$¢ 3 szt.

Kosz na Smieci (poz. 4)

Kosz z daszkiem o konstrukcji metalowej z frontem i
tytem wykonczonym listwami drewnianymi. Szerokos¢
ok. 35 cm, gtebokos¢ ok. 25 cm, wysokos¢ ok. 93 cm.
Minimalna pojemnos$c¢ pojemnika 45 I. Pojemnik z
klapka zastaniajgca pojemnik. Kosz wyposazony w
podajnik na torebki na psie odchody.

Obudowa stalowa malowana proszkowo na kolor RAL
7016. Elementy drewniane z sosny, zabezpieczone
bejca i lakierowane.

llos¢ 3 szt.

Szafka do bookcrossingu (poz. 5)

Szafka metalowa, przeszklona. Typu medycznego,
najlepiej ,z odzysku”, nie sg wymagane zadne
medyczne atesty. Elementy metalowe malowane na
biato. Przeszklenie i pétki z tworzyw sztucznych lub
szkta bezpiecznego. Wysokos¢ min. 170 cm, wymiary
min. 40 x 40 cm.

llos¢ 1 szt.

Projektant architektury:

arch.

Bartosz Zdanowicz
nr upr.: MA/089/04




PROJEKT WYKONAWCZY
OGROD SENSORYCZNY
pomiedzy ulicami Sowinskiego a Stawowag w Markach
dz. nr 31/2, obreb 04-06

ZIELEN
OPIS TECHNICZNY

1. PROJEKT NASADZEN ZIELENI

Zaprojektowano labirynt z formowanego zywoptotu oraz ogréd zapachéw z krzewami réz
okrywowych i bylin o pachnacych kwiatach i lisciach.

1.1. ZABIEGI AGROTECHNICZNE

Przed przystgpieniem do nasadzen roslinnych nalezy doktadnie uprzatnaé teren z resztek
pobudowanych.

Nastepnie glebe glebe nalezy wymieni¢ na gtebokosci 20 cm na zyzng ziemie ogrodowg o pH
obojetnym.

Gleba powinna zosta¢ doktadnie oczyszczona i odchwaszczona. Powinna zawiera¢ mozliwie jak
najmniej grudek, kamieni, odpaddw oraz korzeni chwastow trwatych. Zaleca sie stosowanie sita
z oczkami o $rednicy 2,5 cm. Gleba powinna sie charakteryzowa¢ duzg porowatoscig i
gruzetkowatoscig (zawartoscig agregatéw glebowych). Wierzchnia warstwa gleby powinna by¢
uprawiana do gtgbokosci 40 cm.

1.2. SADZENIE KRZEWOW

Sadzenie zywoptotéw:

Zywoptoty powinny by¢ sadzone w rowach < 45 cm szerokos$ci w dwoch rzedach. Odstepy
sadzenia to 30 cm.

Doceloa szerokos¢ zywoptotu to 80 cm, a wysokos¢ 1,5 m.

Powierzchnie przeznaczone pod nasadzenia réz nalezy wyscidtkowaé przekompostowang korg
drzew iglastych, grubos¢ warstwy to 5 cm. Powierzchnia zajmowana przez zywoptoty to 108,23
m2,

Sadzenie krzewow réz:

Pojemniki zabezpieczajgce bryte korzeniowg nalezy usunac¢ przed sadzeniem roslin. Gtebokos¢
sadzenia powinna by¢ taka jak w szkotce. Ziemie w dotach nalezy zageszczaé tak, aby nie
uszkodzi¢ bryty korzeniowej. Po posadzeniu, wokot rosliny nalezy uformowaé miske utatwiajaca
podlewanie. Krzewy nalezy obficie podla¢ i w razie koniecznosci powstate w glebie szczeliny
uzupetni¢ mieszankg ziemi i torfu.

Powierzchnie przeznaczone pod nasadzenia réz nalezy wyscidtkowaé przekompostowang korg
drzew iglastych, grubos¢ warstwy to 5 cm. Powierzchnia zajmowana przez krzewy r6z to 46,88
m?2.

Materiat szkotkarski:

Materiat roslinny to krzewy pochodzace z uprawy pojemnikowej. Krzewy powinny miec
prawidtowy dla danego gatunku pokréj. Gatezie nie mogg mie¢ zadnych sladéw uszkodzen.

Jesli rosliny byty uprawiane w pojemniku i sg dobrze ukorzenione to mozna je sadzi¢ przez caty
rok, poza okresem zimowym.

Sadzonki krzewow powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy:

. system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety,
. na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,
. pedy korony krzewow nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujgce, np. u

form kulistych,
Wady niedopuszczalne:

. silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

. odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
. Slady zerowania szkodnikow,

. oznaki chorobowe,

. zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
eanie y €



. martwice i pekniecia kory,

. uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
. zle zrosniecie odmiany szczepionej z podkiadka.
L.p.| Nazwa lacinska | Nazwa polska | Liczba szt. | Wielkosé dotéw | Pojemnik
Zywoptot formowany
1 |Cotoneaster lucidus |irga btyszczaca | 872 | 0.3 |  c2
Krzewy pachnacych réz okrywoych
p |osa ASPIAIN ROSE 1652 ASPIRIN ROSE 'Taniripsa 30 0.3 c3
aniripsa' PBR
3 |Rosa,Short Track r6za ,Short Track 30 0.3 C3
4 |Rosa 'Happy Chappy' |rbza 'Happy Chappy' 30 0.3 C3
5 |Rosa 'Merkury 2000’ [r6za 'Merkury 2000' 30 0.3 C3
1.3. SADZENIE BYLIN
Sadzenie:

Rosliny produkowane w pojemnikach mozna sadzi¢ przez caly rok. Jednak istniejg dwa
optymalne terminy sadzenia bylin: wiosng, gdy pierwsze pedy i liscie zaczng wychodzi¢ z ziemi
oraz pdzne lato (sierpien- wrzesien).

Rosliny sadzimy na tej samej gtebokosci na jakiej rosty w doniczce lub 1-2 cm gtebiej, gdy
miejsce jest Swiezo przekopane i ziemia nie zdgzyta osigsc. Gestos¢ sadzenia zalezy od sity
wzrostu roslin. Na rysunkach i w tabeli podano rozstawe sadzenia.

Przed sadzeniem nalezy usung¢ kontenery oraz opakowania, pozostawi¢ mozna jedynie te
materiaty, ktére ulegajg biodegradacji. Wszelkie uszkodzone korzenie nalezy odcigé ostrym
narzedziem. Rosliny nalezy umiesci¢ w dole i zasypaé. Powierzchnie nasadzeh bylinowych
nalezy wyscieli¢ 3 m warstwg substratu torfowego. Powierzchnia zajmowana przez byliny to
46,88 m?.

Materiat szkotkarski:

Materiat roslinny pochodzi z uprawy pojemnikowej. Musi by¢ dobrze rozgateziony i mie¢ wyglad
charakterystyczny dla danego gatunku. Bryta korzeniowa powinna by¢é dobrze przerosnieta.
Korzenie nie mogg sie zawija¢ w pojemniku.

‘s Liczba | Liczba . .
L.p. Nazwa tacinska Nazwa polska szt szt./m? Pojemnik
Byliny
6 |Anemone sylvestris zawilec wielkokwiatowy 28 12 C2
7 |Echinacea "Green Eyes" iezbwka "Green Eyes" 26 7 c2
8 |Echinacea "Maui Sunshine” jiezéwka "Maui Sunshine" 60 7 Cc2
9 /,:_Iﬁgerocall/s hybriaa "Pillar of liliowiec ogrodowy "Pillar of Fire" 42 5 Cc2
10 |Hierochloe odorata trawa zubrowa 28 7 c2
11 ILCaev':a ndula angustifolia "Ellagance lawenda waskolistna "Ellagance Ice" 14 9 Cc2
12 |Lavandula angustifolia "Hidcote' [lawenda waskolistna 'Hidcote' 20 9 Cc2
13 Mona,v'rda didyma "Cranberry pyszwog%owka szkartatna "Cranberry 2% 7 Co
Lace Lace
14 |Phlox paniculata "Eva Foerster" |ptomyk wiechowaty "Eva Foerster" 28 7 C2
15 Ph/gx"pan/cu/ata "Perpermint piolm}./‘k wiechowaty "Perpermint o8 7 Co
Twist Twist
16 |Salvia officinalis szatwia lekarska 18 5 Cc2

1.4. ZABIEGI PIELEGNACYJNE

Roslinnos¢ po posadzeniu wymaga systematycznej pielegnaciji. Zakres prac pielegnacyjnych
jest rozny w zaleznos$ci od rodzaju roslinnosci.

1.4.1. Pielegnacja krzewoéw

Nawodnienie

Szczegoblnie nalezy dbac¢ o nawodnienie roslin w pierwszym sezonie po posadzeniu, gdy jeszcze
nie zdazyty sie dobrze ukorzeni¢. Zasada podlewania jest nastepujgca: podlewamy rzadko, ale
obficie. W upalne, letnie dni najlepiej podlewac rosliny wieczorem, woéwczas woda nie wysycha
tak szybko, jak w czasie dnia. Nalezy unika¢ podlewania w potudnie, szczegdlnie po delikatnych
lisciach, gdyz moze to doprowadzi¢ do poparzen stonecznych.



Nawozenie

W pierwszym sezonie po posadzeniu nalezy unika¢ nawozenia roslin. Jedynie w przypadkach
bardzo ubogich gleb mozna zastosowac¢ potowe zalecanej dawki nawozu. Zwykle nawozenie
przeprowadza sie wiosng, kwiecien - czerwiec, jedng lub dwoma dawkami nawozéw
mineralnych. Najlepiej jest stosowa¢ nawozy wielosktadnikowe, zawierajgce wszystkie makro i
niezbedne mikroelementy. Dawki nawozéw podawane sg na opakowaniach przez producenta.
Nigdy nie nalezy sypa¢ nawozu tuz przy roslinie (przy pniu lub pedach) ale trzeba rozprowadzi¢
go rownomiernie na catej powierzchni w pewnej odlegtosci od rosliny. Nie nalezy nawozi¢ roslin
pdzniej niz w czerwcu, poniewaz moze to spowodowaé intensywny wzrost i rosliny nie zdgzg
zdrewnie¢ przed zima, przez co beda mniej odporne na mréz.

Ochrona przed szkodnikami i chorobami

Choroby i szkodniki pojawiajg sie dosy¢ czesto na drzewach i krzewach lisciastych.
Rozpoznanie i wczesne zwalczenie patogendw oraz szkodnikbw pojawiajgcych sie masowo
zapobiega utracie waloréw dekoracyjnych roslin.

Zabezpieczenie roslin przed zimg

Zaprojektowane krzewy sg odporne na mrozy, dlatego nie wymagajg zabezpieczenia.

Ciecie zywoptotow

Zywoptot nalezy formowac i przycinaé, aby zachowaé jego zwarty i gesty wyglad. Formowanie
nalezy wykonywa¢ dwa razy w roku, w czerwcu, kiedy juz nowe przyrosty zdgzag lekko
zdrewnie¢ oraz na przetomie sierpnia i wrzesnia aby uformowac rosliny na jesien i zime.
Przycinanie powinno odbywaé sie w dni pochmurne, jesli nie ma takiej mozliwosci, sadzonki
trzeba po przycieciu, regularnie spryskiwa¢ wodg aby zapobiec sparzeniu lisci.

1.4.2. Pielegnacija roslin okrywowych, runa, paproci i bylin

Podlewanie

Korzenie swiezo posadzonych bylin muszga mie¢ zapewniony staty doptyw wilgoci. Nie wolno
dopusci¢ do przesuszenia, ktére zazwyczaj prowadzi do zaschniecia rosliny.

Nawozenie

Roslin swiezo posadzonych na wiosne nie nawozimy przez 3-4 tygodnie, posadzonych pod
koniec lata nie nawozimy wcale. Najlepsze do nawozenia sg nawozy wielosktadnikowe
zawierajgce niezbedne mikroelementy oraz podstawowe sktadniki w optymalnych dla uprawy
bylin proporcjach. Gatunki wymagajace kwasnego podioza zasilamy nawozami ktore
zakwaszajg odczyn gleby. Doskonale na wzrost i rozwdj bylin wptywajg nawozy organiczne
(obornik, kompost, zastosowane rok wczesniej) oraz podlewanie gnojowicg lub mieszankami
nawozow organicznych zakupionymi w dobrych sklepach ogrodniczych. Najlepiej nawozi¢ dwa
razy do roku, na przetomie kwietnia i maja oraz w lipcu, najpdzniej na poczatku sierpnia, zeby
rosliny zdazyty przygotowac sie na czas zimy. Nawozenie po tym terminie wydtuza ten okres
przygotowawczy i rosliny ciggle rosng pobudzone obecnoscig nawozu kiedy wystgpig pierwsze
przymrozki, co skutkuje przemarznigciem, jak nie od razu to na pewno w czasie zimy.

Ochrona przed szkodnikami i chorobami

Najlepszym zabezpieczeniem przed chorobami i szkodnikami jest sadzenie zdrowego materiatu

roslinnego. Ale sposob ten nie chroni na zawsze przed atakiem bakterii i grzybéw
chorobotwérczych oraz szkodnikédw. Najczestszymi chorobami bylin sg rdéznego rodzaju
plamistosci, maczniaki, rdze, zgnilizny i zamierania. Choroby zwalczamy opryskami

odpowiednimi preparatami zamieszczonymi w programie ochrony bylin.

Zabezpieczanie roslin przed zimg

Zaprojektowane gatunki roslin sg odporne na mréz.

Ciecie

Nalezy systematyczne usuwaé przekwitte kwiaty lub kwiatostany, wymienia¢ uschniete i
uszkodzone rosliny, przycina¢ ztamane i chore pedy.

Projektant zieleni:

mgr inz. Anna Wieckowska




Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

OGROD SENSORYCZNY
pomiedzy ulicami Sowinskiego a Stawowg w Markach
dz. nr 31/2, obreb 04-06

1. Przedmiot inwestycji

Teren inwestycji zostanie zagospodarowany ogrodem sensorycznym. Inwestycja sktadac sie
bedzie z dwéch potgczonych ogrodéw. Ogrodu orientacji i ogrodu zapachéw. Ogrod orientacji
bedzie labiryntem z formowanych zywoptotow. W ogrodzie zapachéw zasadzone bedg rézne
zapachowe rosliny.

Sciezki utwardzone bedg nawierzchnig mineralng. Program inwestycji uzupetniony bedzie o
tawki, kosze na $mieci, stojaki na rowery oraz tablice z regulaminem.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Brak

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

Na terenie przewidzianych prac budowlanych nie wystepujg elementy mogace stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:
Brak

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych:
Robotami szczegoblnie niebezpiecznymi beda roboty na wysokosciach.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie:

Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ catg przestrzen wokét budowy przed mozliwoscig dostepu

0s0b trzecich.
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