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I. CzeS¢ opisowa

1. DANE OGOLNE

1.1. Wiadomosci wstepne

Niniejszg dokumentacje dotyczacg remontu rowéw R-4, R-4(E), R-4-5, R-4-5-3, R-4-6,
R-4-7 i R-4-8 (2R-1, 2R,2R-1/4, 2R-1/4/1, 2R-1/3, 2R-1/2 | 2R-1/1 nazwy rowdw wg
.Koncepcji szczegoétowej odprowadzenie wéd opadowych z miasta Marki — Rejon II” —
opracowanej przez Zespot Projektowy Wodociggu Mareckiego z 2 grudnia 2013r.)
opracowat w grudniu 2016 r. Zespé6t Projektowy Mareckich Inwestycji Miejskich Sp. z o.o.

na zlecenie Gminy Miasta Marki.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem zamodwienia Gminy Miasta Marki sg projekty wykonawcze remontu
rowow wystepujgcych na terenie miasta Marki.

Projektem remontu rowu objeto:

Réw R-4 na dtugosci —2074m

R-4(E) — 166m
R-4-5 — 538m
R-4-5-3 —186m
R-4-6 —200m
R-4-7 —186m
R-4-8 —264m

tacznie remontem objeto rowy o tgcznej dlugosci 3614m

W listopadzie 2017 r. na zlecenie Inwestora dokonano podziatu inwestycji na 2 etapy
realizacyjne.

W etapie | planuje sie wykona¢ remont rowu R-4(E) oraz rowu R-4 na odcinku od hm
0+00 do 13+76. Lacznie w etapie | przewiduje sie wykona¢ remont na rowach o tgcznej
dtugosci 1542m.

W etapie Il zrealizowany zostanie remont rowow o dtugosci 2072m.

1.3. Wykorzystane materiaty:
Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:
1. Koncepcja szczegdtowa odprowadzenia wéd opadowych z miasta Marki, - czesé
centralna — Rejon Il — oprac. Zespot Projektowy Wodocigg Marecki — grudzien 2013 r.
Jednostka 1o ckie Inwestycie Miejskie Sp. z 0.0., ul. Kosciuszki 46A, 05-270 Marki Strona: 3
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2. Koncepcja techniczna wykorzystania istniejgcych rowow melioracyjnych dla potrzeb

kanalizacji deszczowej dla terenu miasta Marki — Rejon 2 — oprac. Inzynieria Srodowiska

— Projektowanie w czerwiec 2014 r.

N o o bk w

Podktady mapowe z systemu GEO-MAP.

Wiasne uzupetniajgce pomiary geodezyjne i wywiad terenowy.
Informacje uzyskane od zleceniodawcy w Urzedzie Miasta Marki
.Melioracje rolne” tom 1, Czestaw Zakaszewski

Normatywy techniczne.

1.4. Lokalizacja inwestycji

Rowy objete projektem remontu znajdujg sie w centralnej czesci miasta na wschod od

Al. Marszatka J. Pitsudskiego w rejonie ulic Okélnej i Bandurskiego.

Rowy usytutowane sg na nastepujgcych dziatkach o numerach ewidencyjnych
e Obreb 0024, dz. ew. nr 5;

e Obreb 0027, dz. ew. nr 4, 13, 19, 59/1, 59/2, 59/3;

e Obreb 0028, dz. ew. nr 1, 71;

Wszystkie dziatki sg wlasnoscig Gminy Miasta Marki

Jednostka
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2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1.

2.2.

Charakterystyka zlewni

Gtownym ciekiem odprowadzajgcym wody powierzchniowe z rejonu |l jest réw
posiadajgcy zrodta w rejonie ul. Grunwaldzkiej i ptynacy na potudnie w kierunku rzeki

Dtugiej. W przesztosci posiadat ujscie do rzeki w km 5+590 jej brzegu.

W latach 70-tych ubiegtego wieku, rzeka Dtuga zostata skanalizowana i ogroblowana
a dolina rzeki zmeliorowana. Wykonano sie¢ rowéw odwadniajgco- nawadniajgcych.
Wode do nawodnieh zapewniala rzeka Diluga na ktérej wybudowano szereg jazéw
spietrzajgcych w tym réwniez w km 5+510. Na zmeliorowane taki woda doptywata
doprowadzalnikami. Na teren Rejonu |l wykonano doprowadzalnik ,E” ktdérego trasa
pokrywala sie z ujsciowym fragmentem istniejgcego rowu. Stad tez row R-4 nie wpada do
rzeki Dtugiej lecz do danego doprowadzalnika ,E” z odptywem na teren dzielnicy
Biatoteka. Fragment doprowadzalnika od przepustu watowego do potgczenia z rowem R-4

nazwano w niniejszej dokumentacji R-4 (E).

Zlewnia rowu R-4 to ptaska dolina o dlugosci ca 1,8 km o niewielkim spadku
podtuznym (0,7 %o). Réwniez krétkie rowy poprzeczne charakteryzujg sie niewielkim
spadkiem podtuznym (od 0,9 %o do 2,8 %o). Wieksze spadki terenu wystepujg jedynie w

potnocno-zachodniej czesci zlewni w rejonach wododziatowych. Sg to tereny zalesione.

Jedynie od strony wschodniej wzdtuz ulicy Okélnej wystepujg tereny zabudowy

miejskiej i przemystowej. Obecnie istnieje silna presja na dalszg zabudowe zlewni.

Zlewnia rowu R-4 wynosi 1,32 km2

Przeptywy charakterystyczne

W praktyce melioracyjnej rowy o powierzchni mniejszej od 5 km? traktuje sie jako rowy
tylko okresowo prowadzgce wode, Dlatego tez nie wykonuje sie dla nich obliczeh wdd

charakterystycznych.

Dla scharakteryzowania jednak rezimu hydrologicznego rowu R-4 podaje sie ponizej

wartosci przeptywdw charakterystycznych na podstawie sptywéw jednostkowych.

Wartosci sptywow przyjeto wg Cz. Zakrzewskiego , melioracje roku "Tom 1, jak dla

nizin ptaskich o spadkach terenowych mniejszych od 5%. i powierzchni zlewni 50 km?
g2 = 3,0l/s-km?
gs1 = 60I/s-km?

Q=q-F
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Stad Q2
Qs
Gdzie Q2

= 3,96 /s
70,2 /s

— odptyw sredni doroczny

Qs — wielka woda doroczna z okresu letniego

2.3. Opis stanu technicznego rowéw

Niniejszy opis sporzgdzono na podstawie inwentaryzacji geodezyjnej i wywiadu

terenowego. Obejmuje on rowy w obu etapach realizacyjnych.

Row R-4

Catkowita diugos¢ rowu na terenie miasta Marki wynosi 2074 m. Ze wzgledu

na stan techniczny, przebieg trasy, i podstawowe wymiary koryta oraz spadek

niwelety dna, row podzielono na kilka charakterystycznych odcinkow.

0+00 — 6+14

Réw w dobrym stanie technicznym w biezgcej konserwacji, bez zadrzewien i

zakrzaczen, koryto o regularnym ksztaicie trapezowym.

Parametry przekroju poprzecznego sg nastepujgce :

szeroko$¢ goéra
szerokos¢ dna
gtebokosé
wyréwnany spadek

6+14 — 13+36
Trasa rowu biegnie na terenie

roslinnoscig ruderalna ( w

trapezowym.
szeroko$¢ goéra
szerokos¢ dna
gtebokosé

spadek niwelety dna

13+36 — 13+76

5,0-55m
0,50m
1,15-1,80m

0,7 %o

nieuzytkéw rolnych. Koryto i skarpy zarosnieto

biezgcej konserwacji). Koryto o ksztaicie

3,5-40m
0,2-0,8m
0,7-1,40m

0,37-1,1 %o

W trasie rowu utozony jest rurocigg @60cm. Wymagana jest przebudowa

przyczotkow.
13+76 — 19+20

Trasa rowu biegnie po granicy lasu i terendw juz cze$ciowo zabudowanych.

Porosnieta krzewami, miejscami w dnie i na skarpie duze drzewa z przewagag

Jednostka
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19+20 — 20+76

Row R-4-5

2+25 - 3+21

3+21 - 5+38

debow. Wiekszos¢ drzew charakteryzuje sie ztym stanem zdrowotnym z duzg

iloscig posuszu i ztamanych konarow.

Koryto zle wyksztatcone, ksztatt bardzo nieregularny. W rejonie hm 18+00 —

18+50 dolinka bezodptywowa.
szerokos$¢ géra 2,5-5,0m

szerokos¢ dna 0,3-1,0m

Trasa rowu biegnie wzdtuz ul. Grunwaldzkiej i terenéw zabudowanych.

Réw charakteryzuje sie niewielkimi wymiarami z duzg iloscig wylotoéw
rurociggéw odprowadzajgcych wody deszczowe z przylegtych zabudowanych

dziatek.

szeroko$¢ goéra 1,2-2,20 m
szerokos¢ dna 0-0,3m
gtebokosé 0,3-0,90m
spadek niwelety 10 %o

Réw o catkowitej dlugosci objetej projektem 538m
Ma zréznicowany charakter.

Od ujscia do hm 2+25 jest typowym rowem odwadniajgcym przylegte uzytki

zielone.

Na tym odcinku jego parametry sg nastepujace:
szeroko$¢ gora 3,0-3,50 m
szerokos¢ dna 0,5m
gtebokosé 0,65-0,85m

spadek niwelety 0,4 %o

Na odcinku tym koryto zostato zasypane. Réw jednego po uzytkach zielonych

a czesciowo po nieuzytku znajdujgcym sie u podndza wysoczyzny.

Na wysoczyznie row zostat rozbudowany, szerokos¢ gorng wynosi od 5,0 do
6,0m a szeroko$¢ dna od 0,50 do 0,60m. Ten odcinek jest bezodptywowy,
gdyz brak jest przepustu pod drogg gruntowg w hm 3+15.

Jednostka
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Pozostate rowy z uwagi na podobny charakter, ktérych trasy przebiegajg po terenach

obecnie nieuzytkowych, opis ich parametréw zamieszczono w ponizszej tabeli. Sg to rowy

melioracyjne spetniajgce w przesziosci role rowdéw odwadniajgcych.

Dtugosc¢ Szerokos$¢ Szerokos¢ dna o
Numer rowu rowu [m] géra [m] (m] Gtebokosé [m] Spadek %o
R-4-5-3 186 4,0-5,0 0,50 0,85-1,40 1,0
R-4-6 200 3,0-4,0 0,4-,05 0,70-1,10 1,2
R-4.7 186 3,0 0,5 0,50-1,00 0,8
R-4-8 264 3,0 0,5 0,80-1,15 2,9
Row R-4 (E)

Réw ten jest fragmentem doprowadzalnika E. Niniejszym projektem objeto

jego odcinek od ul. Hoovera do granicy miasta z dzielnicg Biatoteka. Na

odcinku 166 m réw charakteryzuje sie dobrze wyksztatconym i utrzymanym

korytem o wymiarach:

szeroko$¢ goéra
szerokos¢ dna
gtebokos¢é
spadek

6,0-6,50 m
0,4m
1,45-1,55m
0,8 %o

Roéw jest czysty bez zadrzewien i zakrzaczeh.

Na wyzej wymienionych rowach zlokalizowano 11 budowli przejazdowych, 4 z nich sg

w dobrym stanie i nie wymagajg prac remontowych. Dotyczy to przepustéw na rowie R-4

w hm 4+81 w ulicy prowadzacej do cmentarza, oraz w hm 19+46 i 19+56. Ponadto

przepust na ul. Hoovera w rowie R-4 (E) w hm 1+71.

Pozostate przepusty przewiduje sie remontowaé. Charakteryzuje sie ztym stanem

technicznym z popekanymi przyczétkami betonowymi lub zlym posadowieniem ( za

wysoko). Na niektorych przewidziano jedynie odbudowe przyczotkdw.

Jednostka
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3. SYNTETYCZNY OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

3.1. Podstawowe dane charakteryzujgce inwestycje

Lp. Wyszczegblnienie Jedn. Iloéc’_:jgtdar;)olstek
1 Zlewnia rowu R—4 km? 1,32
2 Dtugos¢ rowow objeta projektem — etap | km 1,542

w tym: row R-4 km 1,376
row R-4-5 km -
Row R-4-5-3 km -
Row R-4-6 km -
Row R-4-7 km -
Row R-4-8 km -
Row R-4(E) km 0,166
3 Eﬁqtéact:i;an;gr?qt;t ziemnych(bez dokopu pod m3 394
W tym : wykop mechaniczny m3 324
wykop reczny m?3 -
4 Plantowanie skarp m? 7514
5 Ubezpieczanie skarp ptytami EKO m? 3561
6 Umacnianie skarp darning na ptask m? 1484
7 Umacnianie dna ptytami chodnikowymi m? 743
8 Remont przepustow Szt. 6
9 Remont przyczétkdw Szt. 2
10 Odmulenia dna rowu m 1581

3.2. Remont rowow

Poprawa stanu technicznego rowow melioracyjnych, ktdére muszg obecnie i w
przysztosci odprowadzac¢ skutecznie zwiekszone ilosci wéd z kanalizacji deszczowej oraz
odwadnia¢ przylegte tereny, wymaga przeprowadzenia gruntowego ich remontu. Remont
polega¢ bedzie na nowym uksztattowaniu profilu podluznego oraz przekroju
poprzecznego. Budowle wystepujgce w trasie rowu tj. przepusty réwniez zostang
wyremontowane.

Podstawowym czynnikiem poprawiajgcym zdolno$¢é hydrauliczng rowdw bedzie
likwidacja lokalnych przetamowan oraz umocnienie dna, skarp prefabrykowanymi ptytami

betonowymi. Zastosowanie prefabrykatow, z racji znacznie korzystniejszego tj.
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3.3.

mniejszego wspoétczynnika szorstkosci pozwolito na projektowanie minimalnego spadku
niwelety dna rowu tj. 0,4 %eo.

Przyjeto trapezowy przekroj koryta o wymiarach:

- szerokosc¢ dna 0,50m

- nachylenie skarp 1:15

Zadaniem gtéwnym projektowanego koryta byta konieczno$é ograniczenia rozbudowy
koryt tak, aby szeroko$¢ remontowanego rowu goérg nie przekraczata szerokosci
ewidencyjnej dziatek. Przewaznie jest to szerokos¢ 5,00m do 6,50m.

W przypadku, gdy projektowane szerokos¢ rowu bytaby wieksza niz szerokos¢ dziatki
zajetej pod row, nachylenie skarpy nalezy zwiekszyc.

Przyjete do umocnien prefabrykaty betonowe to ptyty chodnikowe o wym. 50x50x7
cm, ktére umieszczone zostang w dnie rowu. Na skarpach natomiast potozone zostang
azurowe ptyty EKO o wymiarach 60x40x8 cm. Zaréwno ptyty chodnikowe jak i ptyty EKO
umieszczone zostang na 5 cm podsypce piaskowej. Dodatkowo pod podsypka na
skarpach wylozona zostanie geowtdknina filtracyjna o gram. min 300g/m2 ptyty EKO
umieszczone zostang pasem szerokosci 1,20 m (3x0,40m) a otwory w ptytach wypetnione
zostang zwirem. Ponad ptytami przewidziano utozy¢ pas darniny szer. 0,50m przybity
szpilkami drewnianymi. Powyzej, w przypadku zniszczenia istniejgcej darniny w czasie
wykonywania robdt, przewidziano wykonaé obsiew mieszankg nasion traw z
humusowaniem. W czesci graficznej zamieszczono rysunek typowego umocnienia —
przekroj poprzeczny rowu (rys. nr 6)

Taki sposéb umocnienia dna i skarp rowu, oprécz znacznego poprawienia warunkéw
przeptywu wody, przyczyni sie do zmniejszenia zarastania skarp roslinnoscig trawiastg
bedaca przyczyng zmniejszenia predkosci wody i zamulenia sie rowu. Utozone w dnie
ptyty chodnikowe znacznie utatwig wykonywanie okresowych roboét konserwacyjnych i
zmniejszg ich koszty. Latwiej bedzie mozna utrzymac row w dobrym stanie technicznym w
stosunku do rowow ze skarpami trawiastymi i dnem ziemnym.

W czesci graficznej zamieszczono profile podtuzne rowdw (rys. nr 3.1 i 3.2).

Remont przepustow

Z uwagi na zly stan techniczny przepustow Ilub ich wadliwe posadowienie
przewidziano ich odbudowe. Z 11 budowli przejazdowych tylko 4 sg w dobrym stanie i nie
wymagajg remontu. Pozostate zostang przebudowane.

Na przepustach z przyczotkami betonowymi wykonane zostang nowe przyczotki ze
Sciankami prostopadtymi do osi przewodu. Réwniez przepust nr 2 na rowie R-4 w tym hm

6+18 wyposazony zostanie w nowe przyczotki. Usytutowany jest w lokalnej drodze czesto
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uzywanej ( przedtuzenie ul. Bandurskiego) stanowigcej dojazd do cmentarza od jego
potnocnej strony. Na rowie R-4 w hm 13+36 i 13+76 wyremontowane zostang przyczétki
bez remontu przewodéw — bud nr 5 i 6.

Przyczotki betonowe zaprojektowano jako $cianki oporowe katowe typu ,L” o
wysokosci od 1,80 do 2,10m z ptyta fundamentowg o szerokosci 1,10m. Dtugosc¢
przyczotka wynosi 4,00m. Grubos¢ wszystkich przekrojow — 25 cm.

Przyczotki posadowione zostang na 15 cm warstwie podbudowy betonowej C12/15
uktadanej na podsypce piaskowej grubosci minimum 15 cm i zageszczonej do Id 20,65
(1s=0,97)

Dla zabezpieczenia konstrukcji zelbetowej projektowanych obiektow przed korozyjnym
dziataniem Sciekow, przewidziano zastosowanie ochrony materiatowo-strukturalnej. W
tym celu nalezy wykona¢ F150 oraz zachowac otulenie zbrojenia a=4,0 cm.

Powierzchnie betonowe majgce kontakt z gruntem zabezpieczone zostang 2x
dyspersyjng masg asfaltowo-kauczukows.

Wymagania materiatowe konstrukcji przyczotka oraz warunki realizacji podano w pkt.
3.3.1 oraz 3.3.2. W czesci graficznej zamieszczono rysunek konstrukcyjny przyczotka
(rys. nr 4) oraz rysunek zbrojenia przyczotkéw. (rys. nr 5).

W czesci przedmiarowej przewidziano wykonanie barierek ochronnych na
przyczotkach przepustow. Konstrukcja balustrady z profili rurowych ¢ 48mm mocowana
bedzie do sciany zelbetowej kotwami HAS-E-M 10/90/21 + HIT HY 200-A

Rysunek barierki znajduje sie réwniez na rysunku przepustéw — rysunek gabarytowy
(rys. nr 4).

Odbudowane bedg réwniez przepusty tzw. gospodarcze. Stuzg one do komunikacji
wzdtuz rowdw i umozliwiajg wykonanie corocznych prac konstrukcyjnych zwigzanych z
wykaszaniem skarp, odmulenie dna i usuwaniem ewentualnych awarii.

Wykonane zostang 2 przepusty o swietle 0,60m i diugosci 8,00m lub 9,00m (przepust
nr4)

Przewdd przepustu tak jak i przepustéw betonowych wykonany zostanie z rur 2 PCV-
U klasy S(SN8) i umieszczony na podsypce piaskowej gr. 15 cm. Przyczotki przepustéw
bedg ziemne o nachyleniu od 1:1,15 do 1:1,35 i umocnione ptytami EKO na podsypce
piaskowej i geowtdkninie. Ptyty EKO zostang zastabilizowane kolkami ¢7-9cm wbitymi na
gtebokos¢ 1,0m. Dwie sztuki na jedng ptyte.

Utozone zostang 4 pasy o szerokosci 1,60m (4x0,40m). Powyzej darniny do krawedzi
drogi utozone zostanie darnina na plask z przybiciem szpilkami. Do dokumentacji
zatgczono rysunek przepustu gospodarczego w skali 1:50 —rys. nr 7.

Przewody przepustow- rurociggi utozone zostang na wczesniej przygotowanej
podsypce z piasku o grubosci warstwy 15 cm. Dla przewodu o Srednicy ¢ 80 cm —

szerokosci podsypki 1,00m a dla ¢ 60 cm — 0,80m.
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Do wysokosci 0,30 m ponad tworzgca rury obsypka rurociggu wykonana zostanie z
gruntu mineralnego — z piasku gruboziarnistego. Obsypke wykonywaé warstwami do

grubosci 25-30 cm z wlasciwym zageszczeniem.

3.3.1. Wymagania dotyczace konstrukcji przyczétkéw

Wykonanie konstrukcji przyczétkéw zaprojektowano w technologii zelbetu monolitycznego z
betonu okredlonego jako projektowany zgodnie z normg EN 206-1 o nastepujgcych

parametrach:

— Beton projektowany
* Wymagania zgodnie z EN 2006-1
* Klasa wytrzymatosci na sciskanie C30/37
* Klasa ekspozycji XC4; XF4: XAl
* Max. Nominowany gorny wymiar kruszywa Dmax20
* Klasa zawartosci chlorkow w betonie CI 0,20
* Klasa konsystencji S2/S3
* Wodoszczelnos¢ W6
* Mrozoodpornos¢ F150

- stal zbrojeniowa — AllIN, B500SP klasy C

- stal profilowa — wszystkie elementy balustrady wykona¢ ze stali S235 JRH cynkowanej

ogniowo do grubosci ocynku 85um.

3.3.2. Warunki realizacji przyczélkéw

Zasypke przyczotkdw planuje sie wykona¢ z gruntu z odktadu. W przypadku
stwierdzenia jego nieprzydatnosci tj. wystepowaniem gruntéw organicznych, namutéw lub

spoistych, zasypke wykona¢ gruntem piaszczystym o nastepujgcych cechach:
- brak czesci organicznych i domieszek gruntéw spoistych;
-U>5;
-mx. Zawartos¢ frakcji pylastej — 0,5 %
- granulacja charakterystyczna co najmniej dla piaskéw gruboziarnistych.
Zasypki wykonywa¢ wedtug nastepujgcych zasad:
- materiat w zasypce nalezy ukfada¢ i zageszczac warstwami;

- poszczegolne warstwy materiatu powinny mie¢ statg migzszos¢ na catej szerokosci;
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- kazda warstwa zasypki wyzszej potozona moze by¢ uktadana dopiero po osiggnieciu

wymaganego zageszczenia warstwy poprzedniej;
- kazda warstwa materiatu w zasypkach powinna by¢ zageszczona mechanicznie;

- utozona warstwa powinna by¢ rownomiernie zageszczona na catej szerokosci przy
czym liczba przejS¢ urzadzen zageszczajgcych powinna zapewni¢ wymagane

zageszczenie.
-zageszczenie materiatu ocenia sie na podstawie stopnia zageszczenia Id;

- zageszczenie warstwy gruntu powinno by¢ dokonywane mozliwie szybko, tak aby

nie nastgpito nadmierne przesuszanie lub zawilgocenie gruntu;

- wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczenia powinna by¢ zblizona do wilgotnosci

optymalnej;

W celu uzyskania koniecznego zageszczenia gruntu nalezy utrzymaé wykop w stanie

odwodnionym.
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4. UWAGI DOTYCZACE WYKONANIA | PROWADZENIA ROBOT

Roboty remontowe nalezy prowadzi¢ od ujsciowych odcinkéw rowu (od hm 0+00) w
gore.

Roboty ziemne kubaturowe planuje sie wykona¢ sposobem mechanicznym. Wykopy
koparkami bedg prowadzone tam gdzie wystepuje istotne pogtebienie dna lub rozbudowa
koryta. Szczegolnie dotyczy to rowu R-4 na odcinku powyzej hm 11+33 do hm 13+36. Na
odcinkach pozostatych roboty ograniczone zostaty do odmulenia dna rowu z usunieciem

namutéw warstwg o gr. 10cm.
Wykopy pod umocnienia dna i skarp rowu wykonane zostang recznie.

Urobek z wykonanych robét tgcznie z gruntem wykopanym pod umochieniem

prefabrykatami betonowymi i podsypkg zostanie rozplantowany wzdtuz krawedzi rowu.

Prace ziemne i umocnieniowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami WTWO oraz

Rozporzgdzeniem M.I. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy.
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5. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Teren inwestycji potozony jest na obszarze na ktorym nie wystepujg formy ochrony
przyrody ustanowione na podstawie Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody.
W ramach inwestycji nie planuje sie usuwac drzew i krzakéw.

Inwestycja bedzie realizowana jedynie w godzinach dziennych tj. pomiedzy godz.
6°° a 20°.
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6. TABELE OBLICZENIOWE

Tabela nr 1 Zestawienie robét ziemnych i umocnien na rowach — etap |
Tabela nr 2 Wykaz projektowanych budowli przejazdowych
Tabela nr 3 Obliczenia dodatkowe pod przyczotki betonowe
Tabela nr 4 Obmiar robdt na przepustach gospodarczych — umocnien scian
czotowych
Tabela nr 5 Bilans mas ziemnych
Tabela nr 6 Zestawienie robot rozbiorkowych
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Zestawienie robét ziemnych i umocnieniowych na rowach —etap |

Tabela 1

odcinek dtugosci t . . powierzchnia m2 wykop wykop mechaniczny m3/mb rozplantowanie zatadowani
P Srednia diugos¢ wyko m3/mb e z odktadu
Row przektoju | gtebokos¢ & yeop ) , uwagi
) skarp [m] piyt ) ) reczny i wywdz na
od do odmul | wykop projekt [m] skarp | ptyt Eko [ chodniko darnina naj obsiew m. m’ m3/mb do1,5 | 1,5-3,0 | 3,0-50 | do1,0 | 1,0-2,0 | odl 10km
wych ptask traw
R-4 0+00 4+66 466 - 1,62 5,84 2721 1118 233 466 1137
4+66 4476 - istniejacy przepust
4476 6+14 138 - 1,75 6,31 871 331 69 138 402
6+14 6+22 8 1,38 4,98 - - - 20 2,5 20 20
6+22 7+68 146 - 1,28 4,62 675 350 73 146 179
7+68 11433 365 - 0,99 3,57 1303 876 183 365 62
11+33 13+36 - 203 1,38 4,98 1011 488 102 203 320 158 0,78 158 158
13436 13476 - -
) 1376 1115 217 6584 3163 660 1318 2100 178 158 20 158 20
R-4(E) | 0+00 1466 166 1,56 5,62 933 398 83 166 369
300* 300* 146* 146* 128 855 400 108 dokop pod przyczotki
33 | 1842 1581 217 7514 3561 743 1484 2469 324 166
Uwaga
1. *300 m - odmulenia na odcinku rowu E na terenie Biatoteki

2. 146 m3- dodatkowy wykop pod fundamenty przyczétkow przepustow

3. Wykopy gruntu pod umocnienia prefabrykatami zestawiono w tabeli nr 5




Wykaz projektowanych budowli przejazdowych

Tabela 2

Nrbug typ budowi row lOka“;a-:\aetr éwiatfop;r?xtryd[méoéé wlotu wytlzftduna przejazdu
1/p przepust z przycz. bet R-4 0+04 08 8 82,46 82,45 84,05
2/p przepust z przycz. bet R-4 6+18 0,6 8 82,73 82,72 84,2
3/p przepust gospodarczy R-4 9+21 0,6 8 82,83 82,84 84,15
4/p przepust gospodarczy R-4 11+71 0,6 9 82,97 | 8296 84,7
5/p przyczotek betonowy R-4 13+36 06 83,23
6/p przyczotek betonowy R-4 13+76 0,6 83,44

Zestawienie budowli:
e Przepust z przyczétkami betonowymi ¢$0,8 / 1=8,0 szt. 1
e Przepust z przyczétkami betonowymi ¢0,6 / 1=8,0 szt. 1
e Przepust gospodarczy 20.6/1=9.0 szt. 1
e Przepust gospodarczy 20.6/1=8.0 szt. 1
o Przyczétek betonowy szt. 2
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Obliczenie dodatkowego wykopu pod przyczétki betonowe oraz umocnienia dna i skarp rowu

Tabela 3
y Wym|ary Wkapu w powierzchnia V1 srednica _
rbug | Glebokost dnie powierzch xh ht F V rowu vV
wykopu N2-[ 3= b= | podstgora| POUSTWONE | (Fierpos | NEN3 | rowu m3
N4 | 12h+50 |124+2,30[ axbFl | >0x23F2 xh
Twyl 1,98 7,38 4,28 31,6 42,6 1,6 4,64 3,72 17,2 254
1wl 1,98 7,38 4,28 31,6 42,6 16 4,64 3,72 17,2 254
2wyl 1,86 7,24 4,54 32,8 41,2 1,48 4,03 3,64 14,6 26,6
2wl 1,86 7,24 4,54 32,8 115 41,2 1,48 4,03 3,64 14,6 26,6
5wyl 1,6 6,92 4,22 29,2 ' 32,6 1,22 2,84 3,48 99 22,7
6wl 1,39 6,66 3,96 26,4 26,4 1,01 2,04 3,36 6,9 19,5
] 146,2

Dodatkowy wykop mechaniczny pod betonowe przyczétki 146 m®
Dokop reczny pod podsypke i podbudowe betonowg
6x(1,30x4,0)x(0,15x0,15) = 10,0 m3
Dokop reczny pod podsypke rurociggéw przepustéw
(2,00 x 8m + 0,80 x 32m) x 0,15 = 4,0 m3
Dokop reczny pod podsypke ptyt chodnikowych i pod ptyty
743 m? x (0,05+0,07) = 89,2 m®
Dokop reczny pod podsypke i ptyty EKO
3561 m? x (0,05+0,08) = 462,9 m®
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Obmiar robo6t na przepustach gospodarczych — umocnien $cian czotowych

Tabela 4
llnll F
rzedna rzedna nachyleni
nr Q. & h ) .y . hl pow. 0.95 xn |F ptyt EKO
przejazdu | dna rowu e scianki
) czotowa
czotowej
3 84,15 82,94 1,21 1,25 1,93 4,47 1,19 2,3
4 84,7 83,06 1,64 1,22 2,59 7,67 1,16 2,23
12,4 4,53
Powierzchnia czotowa przepustéw 12,4 x 2 = 25 m?
Powierzchnia umocnienia ptytami 4,53 x 2 = 9,0 m?
Powierzchnia obsiewu na ptask 2 x (12,14 — 4,53) = 16 m?
Dowdz gruntu na zasypce rurociggéw przepustow
Dla=¢0,6 h=0,9
F=1,665 - 3,14 x 0,3°=1665 — 0,283 = 1,3824 m?
Dla$ 08 h=1,1
F =2,365- 0,50 = 1,865
Vgruntu = 1,865 x 8 + 1,3824 x 32 = 14,92 + 44,24 = 59,16 = 59 m®
Wykop pod podsypke piaskowg
0,15 (100 x 8 + 0,8 x 32) = 5,04 m®*~ 5 m?
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Bilans mas ziemnych — etap | Tabela 5
wykop rowow |zatadunek gruntui| zasypywanie | rozplantowanie
wyszczegdlnieniem podstawa pomiaru | wywoznaodl | dotowfundi | do10 | 11-20
mech. | recznie .
10km rurociggu | m3/mb | m3/mb
Roboty kubaturowe na rowach tabl. 1 178
wykop dotow fundamentowych pod przyczotki tabl. 3 146
Dokop pod podsypke i podbudowe beton. Przyczétkow tabl. 3 10
Dokop pod podsypke i pod rurociagi przepustow tabl. 3 5
Dokop pod podsypke i ptyty EKO tabl. 3 463
Dokop pod podsypke i ptyty chodnikowe 89
5 324 | 567
2 891
Zafadunek z odktadu i wywiezienie gruntu na odl 10 km
Zasypania przycz6tkow 146-17 129
Zasypywanie rurociagow przepustow gr. tabd 50
Zasypywanie rurocigow gruntu odkfadu 104
Rozplantowanie gruntu wzdtuz rowdw 891-129-104=658 658
Zestawienie robét rozbiérkowych — etap | Tabela 6
oW stacja typ budowli rurocigg m konst konst.
¢ 0.5 ¢ 0.6 $0.8 beton m3| Drewn.
R-4 0+03 przepusto- zastawka 6,0 4,9
3+18 przepust prow 1,0
6+18 przepust prow 8,0
9+14 przepust prow 3,0
b3 18,0 4,9
Wywoz gruzu betonowego 18 x 0,12 + 4,9 = 7,06 = 7,1 m?
Odmulenie rurociggéw ¢ 0,6 10+40 +11 =61 m
Odmulenie rowu o szerokoéci dna 0,5m 1281 + 300 = 1581 m
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II. CzesSé graficzna

SPIS RYSUNKOW:
Rys. 1 Orientacja -

Rys. 2 Plan sytuacyjny rowow 1:1000

Rys. 3.1  Profil podtuzny rowu R-4 1:100/1000

Rys. 3.2  Profil podtuzny rowu R-4(E) 1:100/1000

Rys. 4 Zestawienie przyczotkdw przepustow — rysunek gabarytowy 1:10, 1:50

Rys. 5 Konstrukcja przyczotka 1.25

Rys. 6 Przekroj poprzeczny rowu —typ C 1:25

Rys. 7 Rysunek przepustu gospodarczego 1:50
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