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PRZEDMIOT INWESTYCJI

SALA GIMNASTYCZNA przy Szkole Podstawowej w MARKACH

przy ul. Duzej 3, dz.nr 11

Podstawa opracowania — MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO MIASTA MARKI Il zatwierdzony uchwatg nr XXXV/404/2002
Rady Miasta Marki z dnia 24 kwietnia 2002r — obszar znaczony na rysunku planu

symbolem 71 UO - przeznaczenie terenu: ustugi oswiaty.

PROJEKT ZAGOSPDODAROWANIA
1. STAN ISTNIEJACY —

Teren inwestycji, oznaczony na planie literami A,B,C,D,E-A stanowi dziatke
szkolna.
Obszar ten znajduje si¢ w bezposrednim sasiedztwie terenow zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinne;j.
Budynek szkolny wzniesiony w potowie lat szescdziesiatych w technologii
tradycyjnej. Sciany murowane z cegly , stropy typu DZ-4 , dach — stropodach,
ocieplony zuzlem granulowanym, kryty papg na szlichcie cementowej . Obiekt
sklada sie z budynku gitéwnego dwukondygnacyjnego, ~ czgSciowo
podpiwniczonego, i jednokondygnacyjnej sali gimnastycznej z zapleczem.
Dziatka szkolna znajduje si¢ w obrebie o zréznicowanej konfiguracji terenu,
jednak obszar posadowienia szkoly i projektowanej sali gimnastycznej jest ptaski.
Budynek szkolny zlokalizowany jest na szczycie wzniesienia ze spadkiem
zboczal10-12%/ w kierunku potudniowym do ul.Duzej. Roznica poziomow Wwynosi
ok.5 m miedzy rzedna terenu przy ulicy a rzedng wejscia do budynku, na dtugosci
ok.40-45m.
Dojazd i dojécie do szkoly istnieje od ul.Duzej, od strony potudniowo-wschodniej.
Na terenie przeznaczonym pod sal¢ gimnastyczng znajdujg si¢ obecnie - boisko
asfaltowe i ziemne oraz istniejgca sala gimnastyczna przeznaczona do rozbiorki
/ wg opracowanej dokumentacji.
Znaczna cze$é terenu szkolnego po stronie potudniowej, zachodniej i poéinocnej
jest zadrzewiona — rosna tu przede wszystkim sosny.
Na terenie inwestycji znajduja si¢ siecl infrastruktury technicznej — kanalizacja
sanitarna z odprowadzeniem do zbiornika na &cieki, przytacze wodociagowe i

gazowe. Ponad to W liniach rozgraniczajacych ulicy znajdujg sie¢ - sie€



wodociggowa i gazowa oraz linia energetyczna. W trakcie projektowania jest sie€

kanalizacji sanitarnej i deszczowe;.

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE proste okreslono na podstawie dokumentacji
badann geotechnicznych podtoza gruntowego opracowanej przez <PROGEO>
Warszawa , ul.Saska 7d. Na terenie objetym projektowaniem wystepuja — warstwa
humusu i nasypéw do gtebokosci 0,6-0,8 m ppt, glebiej zalegaja rodzime warstwy
mineralne - piaski drobne i $rednie srednio zageszczone do giebokosci 6,0m ppt.

Wody gruntowej nie stwierdzono.

2. PROJEKTOWANE ZAGOSPDODAROWANIE
Projektowang SALE GIMNASTYCZNA zlokalizowano po poéinocno-zachodniej
stronie budynku szkolnego w miejscu istniejacej sali gimnastycznej/przeznaczonej
do rozbiérki/, czeéciowo na boisku asfaltowym i ziemnym.
Projektowana sala bedzie potaczona bezposrednio z budynkiem szkolnym i
bedzie petni¢ funkcje dla realizacji zaje¢ szkolnych oraz moze by¢ wykorzystana
komercyjnie.
Gtéwne dojscie do obiektu sportowego projektuje sie od strony potudniowej.
Przejscie piesze projektuje si¢ od wejscia i dojécia gtownego do szkoty, wzdtuz
potudniowej $ciany budynku. Projektuje sie nowy/drugi wjazd na teren i
projektowany parking . Na zadrzewionym terenie, na potudniowym zboczu
wzniesienia projektuje sie parking na 20 miejsc postojowych dla samochodow
osobowych + 3 miejsca dla autobusoéw lub 10 dla samochodéw osobowych,
dojazd i miejsca postojowe dla o0sob niepeinosprawnych zapewnia dojazd
istniejacy .
Zroznicowane uksztaftowanie  terenu, wielkos¢  dziafki, istniejace
zagospodarowanie (centraine usytuowanie budynku szkolnego), zatozona przez

inwestora wielkoé¢ hali sportowej determinujg jedyna mozliwg lokalizacje

projektowanych obiektow.

Lokalizacja projektowanego budynku zachowuje wyznaczone linie rozgraniczajace
inwestycji.

W zakresie infrastruktury technicznej projektuje sie -

- likwidacje (rozbiorke lub zasypanie) istniejacych podziemnych sieci kolidujacych

z projektowanym budynkiem



- nowe przytacza - UZBROJENIE TERENU
przytacze wodociagowe — z rur PE (963 od istniejacego wodociggu @160 w ul.Duzej

kanalizacia sanitarna— z rur PVC kielichowych klasy S z odprowadzeniem do

projektowanego zbiornika szczelnego na écieki zlokalizowanego 30 m na potudnie
od wejscia glownego, zbiornik na écieki — zelbetowy ¢ 5,0m, pojemnos¢ 30m®
kanalizacia deszczowa — z rur PVC kielichowych klasy S z odprowadzeniem wod

deszczowych docelowo do projektowanej sieci w ul. Duzej,
przylacze gazowe (332 PE- do celow grzewczych poprowadzona od istniejacego

sieci gazowej ¥80 w ul.Duzej do projektowanej kottowni w obiekcie sportowym
energia elektryczna- zasilanie energetyczne doprowadzone bedzie linig kablowa ze

stacji transformatorowej do  projektowanego WZL =z opomiarowaniem

zlokalizowanego w szafce licznikowej

BILANS POWIERZCHNI
powierzchnia terenu dziatki = 1,4473 ha
istniejace powierzchnia zabudowy = 1468,0 m?
w tym istn.sala gimnastyczna = 280,0m?
powierzchnia boiska asfaltowego = 1047,0m?, z tego 520,0m? do likwidacji
powierzchnie utwardzone dojazdow i doj$¢ =1340,0m?
z tego 180,0m? do likwidacji
tereny zielone zadrzewione = 0k.4780,0n , z tego 0k.1350,0m? do usunigcia
projektowane
powierzchnia zabudowy sali gimnastycznej =2196,0 m?
powierzchnia schodow zewnetrznych i pochylni = 50,0 m?
powierzchnia dojéé pieszych = 700,0m*

powierzchnia parkingu =860,0m’

KOMUNIKACJA

Dostep — dojazd i dojécie istniejace do budynku szkolnego i projektowane do
budynku sali sportowej , bezposrednie z ul. Duzej. Proponuje sie modernizacjg
istniejacego dojazdu do zaplecza szkoty i sali sportowe].

Miejsca parkingowe projektowane - w liczbie 20 + 10 (lub 3 dla autokarow) + 2(3) dla

niepetnosprawnych.




OGRODZENIE - istniejgce,

projektuje sie wykonanie bramy rozsuwanej szerokosci 5,0m , przy projektowanym

wjezdzie
OCHRONA SRODOWISKA

Nie przewiduje sie zagrozen dla $rodowiska , zdrowia i higieny uzytkownikow

zwiazanych z projektowanymi obiektami i ich otoczeniem —

- odpadki state gromadzone w pojemnikach zamykanych, wywozone przez
odpowiednie stuzby do utylizacji lub na wysypisko

. &cieki sanitarne odprowadzane do szczelnego zbiornika podziemnego,
wywozone okresowo do oczyszczalni

- ogrzewanie z wiasnej projektowanej kottowni zasilanej gazem ziemnym
- w obrebie projektowanej inwestycji zinwentaryzowano 10 rosnacych

pojedynczych drzew oraz oznaczono na mapie projektu zagospodarowania
ok.3000,0m? gruntu zadrzewionego obsadzonego sosnami

~ WYKAZ DRZEW
'Oznaczenie NAZWA Obwéd pnia uwagi przeznaczenie
NR : . [ecm] '
\ 41 Topola czarna _ 230 | Do wycigcia
2 Topola czarna 130 Do wyoiqﬁia
3 %Topola czarna 33 _ Do wyciecia
L 4 Topola czarna 80 . Do wycigcia
5 |Brzoza brodawkowata | 117 | Do wyciécia q‘
6 Topola czarna _ 146 - Do wycigcia ;
7 prola czarna _ 160 | '_ - | Do v;ycigcia
_ Topola czarna ' ow. do D6 Wciecia
. ' 185 pozostawienia |
g | Topola czarna 170 _ Do wyciecia
10 Topbia czarna 116 : Do pozostawie'nia
I 'Sosna czama 0d 32,40,58 |Sztuk 50 | Do wyciecia 1
L 11_i | _ do 70,75,86 | |

przeznaczono do usunigcia 8(9) drzew oraz ok. 50 sztuk sosen na obszarze
1350 m? powierzchni terenu zadrzewionego / w miejscu projektowanego wjazdu,
parkingu, dojécia pieszego i przytaczy mediow technicznych, oznaczonych na
planszy proj. Zagospodarowania - nr 11. Wiasciwa ilo$¢ drzew przeznaczonych
do usuniecia mozliwa bedzie po wytyczeniu projektowanego zagospodarowania.



W zamian inwestor posadzi taka sama iloé¢ drzew — proponuje si¢ - sosne

czarng i brzoze brodawkowats, jako uzupetnienie istniejacego obszaru
zadrzewionego.
Oddziatywanie  zaprojektowanych obiektéw i urzadzen nie przekracza

dopuszczalnych standardéw poza teren lokalizacji. Wptyw na $rodowisko zamyka
sie w obrebie dziatki przeznaczonej pod inwestycje.
Teren objety projektowaniem nie znajduje sie w obszarze wystepowania szkod

gorniczych.

OCHRONA KONSERWATOSKA
Dziatka i tereny sasiednie nie sg objete ochrona konserwatorska.
OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

— zaopatrzenie wodne do celdéw p.poz. -2 hydranty istniejace w sieci wodociagowe;
ulicznej w odlegtosci ok.50,0m od obiektéw szkolnych

dojazd do terenu z ulicy miejskiej

wjazd na teren i dojazd do budynkéw — bezposredni istniejacy, na terenie plac
manewrowy 20x20[m]

[



PROJEKT ARCHITEKTONICZNY
Budynek SALI GIMNASTYCZNEJ z zapleczem, potaczony bezposrednio
z budynkiem szkolnym.
Funkcje obiektu zaprojektowano zgodnie z wytycznymi inwestora uwzgledniajac
jednoczes$nie ,Wytyczne programowo-funkcjonalne  do  projektowania  hal
sportowych" zatwierdzone i zalecane do stosowania przez (U.K.F.iS.))MENNi S.
ROZWIAZANIA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE
Obiekt sportowy stanowi rozbudowe szkoly, a konstrukcyjnie samodzielny obiekt,
potaczony funkcjonalnie z istniejacym budynkiem szkolnym, przeznaczony do
prowadzenia szkolnych zaje¢ sportowych. Jednoczesénie obiekt jest przystosowany
do petnienia funkcji  wielofunkcyjnego osrodka  rekreacyjno-sportowego,
organizowania imprez $rodowiskowych, uprawiania sportu przez okolicznych
mieszkancow itp. Posiada réwniez dodatkowe pomieszczenia administracyjne.
Budynek sali — parterowy, jednoprzestrzenny z antresolg -galeria,
Czesé ogolna, sale pomocnicze i zaplecza — parterowe, funkcje administracyjne —
na pietrze nad czeécig strefy ogdinej.
Obiekt niepodpiwniczony w technologii tradycyjnej.
Boisko gtéwne sali sportowej — 22x44 [m] z obrzezami dla boiska do pitki recznej,
koszykowki i siatkowki oraz tenisa.
Pomieszczenia dydaktyczne, ogdine, zapleczy i pomocnicze zaprojektowano wzduz
trzech bokow sali na poziomie +/- 0,00 areny sportowej.

Strefa ogéina
- wejscie gtowne, HOL z kasg, szatnig 0golng i weztem sanitarnym ogoinym
— bufet -kawiarenka
— WIDOWNIA — stata na antresoli dla 330 widzow

miejsca dla niepetnosprawnych na piycie boiska,
— komunikacja ,schody na widowni¢ i ewakuacyjne

Strefa uczniéw / zawodnikow
— przejscie ze szkoty poprzez obecne wejscie do czesci sportowej- holAgcznik
— sala sportowa — boisko ma wymiary 22x44[m]

z polami giownymi do pitki recznej(20x40), do pitki  koszykowej(15x28), do

tenisa(10,97x23,77), do siatkowki 9x18,

podziat areny kotarg zwijang na 2 pola treningowe z boiskami poprzecznymi

treningowymi

(L)Y



— 2 zespoly sanitarne = przebieralnia + umywalnia i we / przy sali gtéwnej
przystosowane dla oséb niepetnosprawnych

— pokdj dla treneréw, nauczycieli WEF, z tazienka, z funkcja pokoju kontrolnego

— pokdj sedziow z tazienkg

— stanowisko/pokdj spikerskie

_ 2 sale pomocnicze uzupetniajace

_ 4 zespoly sanitarne = przebieralnia + umywalnia i wc , po dwa przy kazdej sali

— 2 pokoje instruktoréw-treneréw
Strefa administracyjna / na pigtrze nad czgscig strefy ogolnej

— 4 pokoje biurowe

- 2WwcC
Ponad to -

— pomieszczenia magazynowe —  magazyny na sprzet sportowy, magazynek
gospodarczy

— pomieszczenia techniczne - kotlownia gazowa, wentylatornia,

Uzytkowanie przez osoby niepetnosprawne —

- wejscie z zewnatrz po pochylni
- zespot pomieszczen szatniowo-sanitarnych odpowiednio zaprojektowany
-wc wyposazone w odpowiednie przybory sanitarne, porecze i uchwyty
- natryski w umywalniach wyposazone w krzesetko nascienne sktadane i
uchwyty
- miejsca dla widzéw na parterze
- drogi komunikacyjne i dojscia do pomieszczen odpowiedniej szerokosci

Obiekt zostanie wyposazony w nastepujace media techniczne —
woda zimna i ciepta
kanalizacja sanitarna
wentylacje grawitacyjna i mechaniczng,
instalacje elektryczng
instalacje teletechniczne — telefoniczna, alarmowa, nagtosnienie itp.
instalacje odgromowq
instalacja centralnego ogrzewania

PODSTAWOWE PARAMETRY BUDYNKU

szeroko$é = 39,32m, 46,71m
dtugos¢ = 55,04m
wysoko$é = /od terenu/od 4,50m do 10,40 w kalenicy
powierzchnia zabudowy =2196,0 m?
wysoko$¢ pomieszczen zapleczy, ogdinych i pomocniczych = 3,0mi3,3m
wysokosc sali sportowej nad boiskami = min. 7,0m — 7,2m
natezenie o$wietlenia sali = 500 Ix
czas pogtosu w sali < 2,3 sek
sredni wspotczynnik przenikania ciepta = 0,3 Wim? k




powierzchnia uzytkowa projektowana = 2399,6m’

kubatura = 15540,0m’

WYKAZ POMIESZCZEN - PARTER

P NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA] POSADZKA |
1 |PRZEDSIONEK 6.60 GRES
2 [HOL 118.30 GRES
3 |PORTIER / KASA 6.20 GRES
4 | SZATNIA OGOLNA 15.20 GRES
|5 [BUFET / KAWMIARENKA 44 40 GRES
6 |BAR 7.50 GRES
7 [PRZYGOTOWALNIA 5.50 TERAKOTA
8 [KORYTARZ 520 GRES
9(wec 2.80 TERAKOTA
10 [ZAPLECZE SOCJALNE 570 TERAKOTA
11 |WC dia niepeinosprawnych 5.80 TERAKOTA
12 |WC dila mezczyzn 11.90 TERAKOTA
13 |WC dia kobiet 13.60 TERAKOTA
14 |HOL 46.60 GRES
15 | MAG. PORZADKOWY 4.50 GRES
16 | KOMUNIKACJA 44 80 GRES
17 |POKOJ NAUCZYCIELA WF 17.20 WYKL, SYNTETYCZNA |
18 |WEZEL SANITARNY 410 TERAKOTA
19 |PRZEBIERALNIA 20.00x2=40.00 | TERAKOTA
20 | UMYWALNIA 15.30x2=3060 | TERAKOTA
21 |we 350x2=7.00 | TERAKOTA
22 |POKOJ TRENEROW 17.40 WYKL, SYNTETYCZNA
23 |WEZEL SANITARNY 4.40 TERAKOTA
24 | pok. obstugi / stanowisko spikerskie 6.60 WYKL SYNTETYCZNA
25 |MAG. SPRZETU SPORTOWEGO 4160 GRES
26 |WENTYLATORNIA 3320 GRES
27 [KOTLOWNIA GAZOWA 28.30 GRES
28 |SALA SPORTOWA 994.10 WYKL. SYNTET. SPORT]
29 [KORYTARZ 79.40 GRES
30 |PRZEDSIONEK 350 GRES
31 |SALA SPORTOWA uzupeiniajaca 1l |95.30x2=190.60 | WYKL, SYNTET. SPORT]
32 |MAG. SPRZETU 7.80 GRES
33 |POKOJ INSTRUKTORA 10.90 WYKL, SYNTETYCZNA |
34 | WEZEL SANITARNY 2.50 TERAKOTA
35 [PRZEBIERALNIA 16.20x2=32.40 | TERAKOTA N
36 |PRZEBIERALNIA 16.00x2=32.00 | TERAKOTA
37 |UMYWALNIA 10.40x4=4160 | TERAKOTA
38 [we 1.60x4=6.40 | TERAKOTA
39 |MAG. SPRZETU 16.60 GRES
40 | POKOJ INSTRUKTORA 13.20 WYKL SYNTETYCZNA
41 |WEZEL SANITARNY 3.60 TERAKOTA
POWIERZCHNIA OGOLEM 2009.60 m?
WYKAZ POMIESZCZEN - PIETRO
LP] NAZWA POMIESZCZENIA POWERZCHNIA POSADZKA
42 |KL SCHODOWA 25.70 GRES
43 [GALERIA WIDOKOWA 293.80 GRES
44 | KOMUNIKACJA 18.90 GRES
45 |WC dla kobiet 3.70 TERAKOTA
46 |WC dla mezczyzn 350 TERAKOTA
47 |POK. ADMINISTRACYJNO-BIUROWY 10.00 WYKL SYNTETYCZNA
48 | POK. ADMINISTRACY JNO-BIUROWY 11.40 WYKL SYNTETYCZNA
49 [POK. ADMINISTRACY JNO-BIUROWY 12.40 WYKL SYNTETYCZNA
50 |POK. ADMINISTRACY JNO-BIUROWY 10.60 WYKL, SYNTETYCZNA
POWIERZCHNIA OGOLEM 390.00m?
taczna POWIERZCHNIA UZYTKOWA 2399.60 m?




ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE | MATERIALOWE
Projektowany nowy budynek sali sportowej z zapleczem nie ingeruje w ukfad
konstrukcyjny istniejacego budynku szkolnego.

roboty adaptacyjne i modernizacyjne -

— demontaz okien — na klatce schodowej i w korytarzu na pigtrze

_ zamurowanie otworu na klatce schodowej do wysokoéci 3,6m od poziomu
spocznika, wmurowanie w pozostata czesé otworu o wym. 225x60[cm] -pustakow
szklanych

_ zamurowanie 2 otworéw /w korytarzu/ o wym. 2,25x2,0[m], bloczkami
gazobetonowymi gr 24 cm na zaprawie cementowo-wapiennej

_ demontaz drzwi na parterze,w przejsciu z korytarza do sali gimnastycznej,

poszerzenie otworu drzwiowego, montaz nowego nadproza

konstrukcja sali — lekkie azurowe dzwigary stalowe o rozpietosci 30 m,
w rozstawie 4,0 m, na stupach zelbetowych
dzwigary malowaé zestawem farb ogniochronnych do uzyskania odpornosci
ogniowej R 15
fundamenty, stupy, podciagi, wierice, wylewki stropowe itp - zelbetowe wylewane

sciany fundamentowe — betonowe B 20 wylewane gr 24cm

podtoza z chudego betonu -B 10

&ciany zewnetrzne fundamentowe — trojwarstwowe gr 42cm = beton gr 24cm
+styropian gr 5 cm + obmuréwka gr 12cm z bloczkow betonowych , a powyzej ternu
-cokét z cegly klinkierowej

sciany zewnetrzne nadziemia — murowane na zaprawie cementowo-wapienne;

tréjwarstwowe gr 44 cm = gazobeton odm.700 gr 24cm+ styropian gr 8cm +
gazobeton odm.600 gr 12 cm lub na fragmentach scian /jak na rys.elewacji/ cegta
klinkierowa jasna, do murowania i spoinowania cegty elewacyjnej uzy¢ odpowiedniej
zaprawy na bazie cementu bez dodatku wapna

dwuwarstwowe $ciany gr 34 cm sali sportowej, powyzej dachu nad zapleczami - w
osiach G i 23, oraz ciany zewnetrzne pietraw osiach 8116 - gazobeton odm.700
gr 24cm+ styropian gr 10

stupy zelbetowe ocieplone styropianem gr 10cm od zewnatrz i gr 5 cm w
zewnetrznych osciezach okien

na fragmentach elewacji /jak na rys./ - oktadzina z desek pionowych gr 2,5cm,
szer.12-15 cm, uktadanych na nakfadke lub wiasne pioro, przybijanych do listew/tat
3 x5[cm] zamocowanych poziomo na §cianach zewnetrznych w odstepach 50cm




deski dtugosci = 180cm,210cm, 250cm, 354cm,460cm

drewno iglaste barwione na <dab>, zabezpieczone $rodkiem ognio- | biochronnych
odpornym na dziatanie czynnikow atmosferycznych(wéd opadowych) np.Fobos M-2F
pofaczenia deskowania ze $ciang malowang wykorczy¢ obrébkami blacharskimi.

&ciany wewnetrzne — murowane na zaprawie cementowo-wapiennej

z bloczkéw gazobetonowych odm.700 gr 24 i 12 cm
scianki dzialowe gr 6cm -murowane z cegly pelnej, na zaprawie cementowo-
wapiennej
w kabinach wc ogélnodostepnych - na wys. 2.20m z przeswitem 15 cm od podtogi
mozna wykona¢ kabiny wc (§cianki i drzwi) z ptyt HDF j.n.
w pomieszczeniach [37] (umywalniach przy salach pomocniczych) $cianki
oddzielajgce otwarte kabiny prysznicowe z ptyt HDF a przeéwitem 15 cm od podtogi

écianki z pustakow szklanych 19x19[cm] (miedzy korytarzem [29] a salg sportowg) z
zastosowaniem systemu montazowego np.Vitrosilicon, Binario lub inne

stropy - gesto zebrowe - teriva

strop /antresola_— zelbetowy wylewany

sufity podwieszane typu "ecophon” lub  z ptyt gipsowo-kartonowych gr 1,25cm na
ruszcie stalowym

izolacje -
cieplne $cian — styropian gr 5, 8, 10 cm PS-EFS 15
cieplne dachow — "ekofiber" w pokryciu sal sportowych,
— welna mineralna twarda /pltyty dachowe/ gr 20cm
scisliwosé pod obcigzeniem 40kPa <12%, nasigkliwo$¢ <1,0kg/m?,
niepalna

cieplne podtozy pod posadzki na gruncie — styropian gr min 9cm klasy PS-E FS M20
z folig PE

przeciwwilgociowa podtogi sali sportowej - folia przeciwwilgociowa/paroszczelna gr
0.2mm ciezar ok 180[g/c’], niezbrojona, mocowana do podioza, klejona na zaktad

pozioma i pionowa $cian fundamentowych i fundamentow — "dysperbit” lub
"styrozol"(G+2xP)

dachow—
folia  paroizolacyjna  poliestrowo-poliuretanowa  gr 0,2-03 mm, nie
rozprzestrzeniajgca ognia,

kominy wentylacyjne — ceramiczne ksztattki kominowe 19x19cm obmurowane cegig
6.5cm, nad stropem obmurowane cegta gr.12cm, a ponad dach otynkowane

w sanitariatach - elektryczne wentylatory zataczane automatycznie

dach sali — blacha trapezowa
od wewnatrz projektuje sig blache trapezowg powlekang perforowang zapewniajaca
odpowiednig akustyke sali,wytozong wiokning propylenowa i izolacjg <ekofiber>



dachy nad zapleczami — w konstrukgji stropodachu peinego, pokryte membrang
dachowa PVC gr min.1,2mm, waga 1,5 - 2,1[kg/m?], wytrzymato$¢ na rozcigganie
>1100[N/50mm], odporna na pegkanie w temp.<-30°C

obrobki blacharskie — z blachy powlekanej systemowe wg producenta pokrycia

dachowego

rynny i rury spustowe —z blachy powlekanej wg wybranego systemu/producenta

tynki wewnetrzne - gtadkie cementowo-wapienne kat.ll

malowanie wewnetrzne — farbami wodorozcieficzalnymi odpornymi na zabrudzenia
tatwo zmywalnymi na bazie zywicy akrylowej lub lateksowe

np.f-my ,Beckers”, "Nobiles” matowa lub potpotyskliwa dostepna w szerokiej gamie
koloréw, éciany —w pastelowych kolorach

sufity — farbg akrylowa emulsyjna, na biato

oktadziny $cienne wewnetrzne —

— glazura - ptytki ceramiczne $cienne
— we wszystkich przebieralniach, umywalniach, i wc, w tazienkach — na
wysoko$¢ 2,0m od podiogi

podtogi — wg specyfikacji pomieszczen

wyktadziny syntetyczne dla obiektow uzytecznosci publicznej i sportowych
antystatyczne, homogeniczne - trwate, trudno $cieralne, o bardzo diugim czasie
uzytkowania, tatwe do czyszczenia, gtadkie ale bez posélizgu, uktadane z rulonu,
klejone do podioza, wywijana na éciany(ok.10cm) — typu LINOSOM, TARKETT,
GAMRAT, POLYFLOR,

podstawowe parametry — grubo$¢ min.2mm, odporna na czynniki chemiczne i
wilgo¢, trudnozapalna, odporna na Swiatlo-trwatosé barwy >6, przystosowana do
mebli na kétkach, zuzycie scierne <0,12mm gr.

plytki ceramiczne podiogowe — terakota i gres nieszkliwiony

wym. od 30x30 do 40x40
parametry — nasigkliwo$¢ min.4% lub,0,5%, odporne na pekniecia wtoskowate, klasa
odpornosci na $cieranie 5(min.4), odporne na plamy, skuteczno$¢ antyposlizgowa
R9-R10
cokolik ceramiczny ok.10cm na $cianach w pomieszczeniach, w ktérych nie ma
oktadzin $ciennych
podioza pod posadzki w pomieszczeniach oprocz sali sportowej dostosowane do
systemu ogrzewania podfogowego wg systemu <KAN-therm>

syntetyczna wyktadzina sportowa na sali sportowej — podioga elastyczna na ruszcie
drewnianym z systemem wentylacji mechanicznej, preferowana wyktadzina DD
Linodur w/g zataczonego rysunku

w salach pomocniczych — wykiadzina syntetyczna sportowa / Linodur/ na podtozu
betonowym

stolarka okienna — z pcv z profilu 4- 5 komorowego
oszklone szyba jednokomorowa zespolong




okucia umozliwiajace otwieranie uchylno- rozwierane przy uzyciu jednej dzwigni z
funkcja wietrzenia szczelinowego,

w sali sportowej — przeszklenie z poliweglanu komorowego, wskazane okna w sali
otwierane za pomocg dzwigni z poziomu podtogi

parapety wewnetrzne — z tworzyw sztucznych systemowe

stolarka drzwiowa —

drzwi wewnetrzne do pomieszczen — drewniane ptytowe malowane

drzwi wyposazone w klamki z szyldami i wkiadki z zamkami podklamkowe
oécieznice do drzwi drewnianych — regulowane, z blachy stalowej cynkowanej
elektrolitycznie, gr1,5mm, malowane proszkowo

drzwi zewnetrzne i wewnetrzne na ciggach komunikacyjnych i do niektorych
pomieszczen — aluminiowe przeszklone,
drzwi w korytarzach -
— na drogach ewakuacyjnych ,komunikacji ogolinej otwierane w kierunku
ewakuacji, wyposazone w zamki przeciwpaniczne
— wszystkie przeszklenia — szkiem bezpiecznym
balustrady i porecze schodéw -stalowe malowane, z  profili zimnogietych i
pretow

balustrady zewnetrzne pochylni - z rur stalowych malowanych

schody zewnetrzne(oprocz ewakuacyjnych), pochylnia -betonowe wylewane z
betonu B20, zbrojone przeciwskurczowo siatkg z drutu 06 o oczkach 20cm

schody zewnetrzne i §cianki zewngtrzne pochylini — oktadane ptytkami ceramicznymi
mrozoodpornymi, antyposlizgowymi

powierzchnia jezdna pochylni —  posadzka przeciwposlizgowa (np. preparaty f-my
Schomburg Polska sp. s 0.0 — impregnat ASODUR-BI, grunt ASODUR-GBM, powtoka ASODUR-FB z
posypka kwarcowq

ELEWACJE

dachy — blacha trapezowa zielona RAL 6011 i membrana dachowa zielona

obrébki blacharskie — blacha w kolorze jak dach

rynny i rury spustowe — z blachy w kolorze jasnoszarym

tynki — gtadkie cementowo-wapienne, jezeli cienkowarstwowe to mineraine
malowanie tynkow — farbami akrylowymi — kolor biaty i jasnokremowy

cokoty i fragmenty écian — wymurowane z cegly licowej klinkierowej gtadkiej kolor
piaskowo-bursztynowy, miodowy typu <jantar melanz, caramel melanz> prod.Z.C.B.
Ekoklinkier

na fragmentach écian — deskowanie pionowe wg opisu str.

schody wejsciowe — oktadane ptytkami gresowymi kolorem dobranym do uzytej cegty
klinkierowej

stolarka okienna — biata

a7



parapety zewnetrzne -blacha powlekana w kolorze jak blacha dachowa
drzwi zewnetrzne — biate
balustrady schodéw zewnetrznych i pochylni — malowane na kolor RAL 6011

WYPOSAZENIE sali sportowej/ podstawowe state

— tablica wynikow elektroniczna / sterowana pilotem 1 szt
— stanowisko sedziego 1 szt
— siatki ochronne na $ciany szczytowe/pitkochwyty 2 szt
— kotara oddzielajace -siatkowa 1 szt
— bramki do pitki recznej 2 szt
— koszykdéwka gtowna — 1 komplet

2 kosze na tablicach z ramg metalowg podwieszane do do konstrukciji sali
sktadane elektrycznie

— koszykowka treningowa - 2 kosze z tablicami 120x80cm
sktadane, mocowane na $cianach bocznych

— siatkowka gtowna + siatkobwka treningowa 2 komplety
4 stupki aluminiowe, 4 ostony na stupki, 2x siatka

— tenis — 1 komplet

2 stupki aluminiowe + siatka
— drabinki gimnastyczne przyscienne podwojne 180x300 — szt. 12

- siedziska widowni — szt. 330

z polipropylenu z dodatkami barwionego w masie, tloczone wiryskowo , powinny
mie¢ grube scianki i podwojne $cianki oparé oraz wewngtrzne Zzebrowania;
mocowane bezposrednio do podtoza za pomoca kotkéw rozporowych z zaslepkami;
w celu podwyzszenia poziomu siedzenia zastosowaé specjalne podkiadki
systemowe dostosowane do siedzisk

Wyposazenie dla niepetnosprawnych -

— uchwyt uchylny montowany do $ciany przy wc — 3 szt
— uchwyt staty montowany przy umywalce — 6 szt

— uchwyt katowy narozny do prysznica — 2 szt

— siedzisko prysznicowe sktadane do $ciany — 2 szt
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