sy

INSTALACJA C.O.

W pomieszczeniach zapleczy sali sportowe zaprojektowano wodne
ogrzewanie podiogowe. Parametry wody grzejnej podawane z kotlowni bedq
wynosity 50/40°C. Maksymalna temperatura posadzki w pomieszczeniach tazienek,
przebieralni i umywalni bedzie wynosita 33°C, a w pozostatych pomieszczeniach
29°C. Zaprojekiowano systemowe ogrzewanie podiogowe firmy KAN-therm. Rury
grzejne bedg wykonane z tworzyw sztucznych, uktadane beda one na warstwie
izolacji termiczno-akustycznej. Dla pomieszczen z podiogg na gruncie grubos¢
izolacji bedzie wynosita 9cm, a dla pomieszczen na pietrze 3cm. Rury grzejne bedg
zalane w wylewce betonowej /jastrychu/. Minimalna grubos$¢ wylewki nad rurg
4 5cm. Duze powierzchnie piyty grzejnej podzielone beda na mniejsze szczelinami
dylatacyjnymi. Wzdluz $cian utozona bedzie tasma brzegowa dylatacyjna.
Poszczegdlne obiegi /wegzownice/ ogrzewania podtogowego bedq podigczone do
rozdzielaczy umieszczonych w szafkach $ciennych rozdzielaczowych. Sterowanie
poszczegdinych wezownic za pomoca termostatow i sitownikow.

Przewody rozdzielcze instalacji C.O. z kotlowni oraz piony zaprojektowano z
rur stalowych instalacyjnych czarnych ze szwem wg PN-73/H-74200 tgczonych
przez spawanie. Rury te zaizolowac otulinami z pianki poliuretanowej.

Odpowietrzenie instalacji bedzie sie odbywac¢ poprzez odpowietrzniki
automatyczne i reczne zawory odpowietrzajace zainstalowane na przewodach
rozdzielczych w najwyzszych punktach oraz na kazdym rozdzielaczu C.O.
zasilajgcym 1 powrotnym.

INSTALACJA C.T. /ciepia technologicznego/ - dla nagrzewnic wentylacyjnych.

Instalacje ciepta technologicznego (C.T.) dla wodnych nagrzewnic
wentylacyjnych zaprojektowano w ukiadzie dwururowym.

Czynnik grzewczy o parametrach 80/60°C dla w/w instalacji bedzie
dostarczany z projektowanej kottowni gazowej zlokalizowanej na parterze
projektowanego budynku sali sportowej.

Przewody rozdzielcze instalacji  ciepta technologicznego  (C.T.)
zaprojektowano z rur stalowych instalacyjnych czarnych ze szwem wg PN-73/H-
74200 tgczonych przez spawanie.

Trasy przewodow rozdzielczych C.T. zaprojektowano nad stropem
podwieszonym.

Przewody instalacji C.T. zaizolowa¢ otulinami z pianki poliuretanowe;.

Odpowietrzenie instalacji bedzie sig odbywa¢ poprzez odpowietrzniki
gutomatyczne 1 rgczne zawory odpowietrzajgce zainstalowane na przewodach
rozdzielczych w najwyzszych punktach.

Na przewodach prowadzacych do nagrzewnic central wentylacyjnych - na
kazdej z galazek do nagrzewnic zaprojektowano armature:

a) zawory odcinajgce kulowe
b) zawor zwrotny
c) zawor trojdrogowy
d) zawor precyzyjnej regulacji.
Regulacja instalacji C.T. poprzez nastawy zaworow precyzyjnej regulacji.
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INSALACJA GAZOWA DO PROJEKTOWANEJ KOTLOWNI

Projektowana kottownia gazowa bedzie zasilana w gaz z projektowanego
przytacza gazowego $redniego cisnienia. Projektowany punkt redukcyjno-pomiarowy
zlokalizowany bedzie na $cianie projektowanego budynku sali. :
W szafce punktu redukcyjno-pomiarowego zainstalowane beda:
— gazomierz rotorowy,
— reduktor cisnienia,
— glowica samozamykajacq potaczong z aktywnym systemem bezpieczenstwa

projektowanej instalacji gazows).

Projektowang instalacje gazowa od szafki do projektowanych kottow wykonac z rur
stalowych instalacyjnych czarnych bez szwu tgczonych za pomocg spawania.

PRZYLACZE GAZOWE

Baze do gazyfikacji projektowanego obiektu bedzie stanowiC istniejacy gazociag
éredniego cisnienia dn50 stalowy zlokalizowany w ulicy Duzej. Projektuje sig
przytacze gazowe $redniego cisnienia z rur dn 32 PE /SDR11/ od gazociagu
bazowego do punktu redukcyjno-pomiarowego. Za punktem wigczenia na
projektowanym przytgczu zainstalowac kurek.
Pod przytacze gazowe nalezy wykonac podsypke z piasku gr. 10 cm. Po utozeniu
gazociagu nalezy wykonaé zasypke z piasku zaczynajgc od boku rury, a nastepnie
10 cm nadsypki z piasku z jednoczesnym zaggszczaniem. Dalej zasypa¢ 30-40 cm
warstwg piasku, zagesci¢ (20-sto cm warstwami). Wykop do konca zasypac
piaskiem z jednoczesnym zaggszczaniem.

Gazociag musi posiadaé oznakowanie zgodnie z ZN-G-3001, czyli tasme
ostrzegawczg (26fta folia na wysokosci 40cm nad gazociggiem) i lokalizacyjng, (zoHa
folia z czynnikiem lokalizacyjnym na wysokosci 5cm nad gazociqgiem) oraz
oznakowanie trasy gazociggu tabliczkami.

INSTALACJA WOD. - KAN.
Woda zimna do Sali gimnastycznej doprowadzana bedzie projektowanym
przytaczem 63PE (PN.10)
Woda ciepta przygotowywana bedzie w proj. kottowni gazowe|
Zapotrzebowanie wody zimnej na cele byt.-gospodarcze dla sali gimnastycznej :
Q =2,22 dm?/s = 8,0 m¥h.
Zapotrzebowanie wody zimnej dla sali gimnastycznej na cele ppoz.:
Q=2,0dm?s
Zapotrzebowanie wody cieptej dla hali sportowe; :
Q = 0,75 m*10 min. (temp. 60°C)
Ogblne zapotrzebowanie wody dla sali gimnastycznej w przypadku dwoch
jednoczesnie dziatajgcych hydrantow:
Q=0,15x2,22 + 2,0 = 2,33 dm*h.
Scieki sanitarne bedg odprowadzane do zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarne;.
Projektowane zaplecza sali gimnastycznej wyposazone sg w nastgpujgce
urzgdzenia :
- natryski zbiorowe — 24 szt.( wtym 2 dla niepetnosprawnych )



- natryski pojedyncze - 4 szt.
- umywalkKi — 30 szt. ( wtym 3 dla niepetnosprawnych )
- miski ustepowe ~ 19 szt.( w tym 3 dla niepetnosprawnych )
- pisuary - 2 szt
- Zlew pojedynczy - 1 szt

. zawory czerpalne ze zigczkg do weza — 14 szt.

Zestawienie ogolnego zapotrzebowania na wodg.

Lp. ‘}Nazwa aparatu Tlos¢ szt. Qo

1 [Naysk | 8 | 0

2 |[Umywalka E

3 |Zlewpojedynczy | } 0,14

" 4 |Miskausgpowa | 19 | N
]_s T e 5

6 |Zaworczerpalny 14 |

Miarodajny rozbiér wody dla sali gimnastycznej (nie uwzgledniono zaworow
czerpainych ze zigczkg do weza ze wzgledu na inny czas dziatania) dia doboru
wodomierza wynosi :

q.= 0,682 (Sqs )°* — 0,14 = 0,682 (15,81 )45 _0,14 = 2,22 dm®s = 8,0 m*/h.
Instalacje wewnetrzng projektuje sie z rur stalowych ocynkowanych wg PN-74/H-
74200 — poziomy rozprowadzajgce i Z rur wielowarstwowych (PEX-c/AL/PEX-C)
systemu KAN — podeijscia pod przybory.

Poziomy zaprojektowano pod stropem w otulinach obok rurociggéw c.o.

Podej$cia od rozdzielaczy pod przybory z rur KAN ¢16x2 mm prowadzi¢
w rurach ostonowych peszla pod posadzka w warstwie styropianu ponizej rur
ogrzewania podiogowego.

Jako armature na zapleczach Sali projektuje si¢ armature czasowa
samozamykajacg PRESTO, natomiast w tazience dla trenera , w pomieszczeniu
gospodarczym i w wezle c.0. armature mieszajgcq stojaca.

W celu zapewnienia wody 0O odpowiednich parametrach dla natryskéw zbiorowych i
dla umywalek nalezy montowac zbiorowe mieszacze termostatyczne.
Mieszalniki montowaé w szafkach wnekowych lub natynkowych ze statym
zamknieciem, rozdzielacze rowniez montowaé w szafkach wnekowych lub
natynkowych.
Instalacja po wykonaniu powinna by¢ wyptukana i zdezynfekowana. Prébe
szczelnosci przeprowadzi¢ na cisnienie 1,0 MPa.

Instalacja ppoz.
W budynku projekiuje sig¢ 4 hydranty $25. Sg to hydranty wewnetrzne z
wyposazeniem o wydajnosci 1,0 dm¥/s i dtugoscig weza 30m umieszczone w
szafkach hydrantowych wngkowych o wym. 815x815x250 mm .

Kanalizacja sanitarna.

Scieki sanitarne z przyborow sanitamych zainstalowanych w zapleczach hali
sportowej odprowadzane beda do zewnetrznej kanalizacji sanitarne;.
Kanalizacje projektuje sig z rur i ksztattek PVC (HT).

Podejscia pod przybory ¢50, 110 ; - piony $110, 75; - poziomy ¢ 110, 160 ;




- podejscia do kratek $ciekowych $100.
Kazdy pion uzbrojony jest w rewizjg oraz zawor napowietrzajacy lub wywiewke z
PVC.
Piony kanalizacyjne nalezy obudowac.
Przejscia przez $ciany fundamentowe wykonaé w tulejach ochronnych.

WENTYLACJA MECHANICZNA NA ZAPLECZACH SANITARNYCH
Niniejsza dokumentacja obejmuje swoim zakresem

— wentylacje nawiewng i wywiewna pomieszczen zaplecza socjalnego gtéwnej sali
gimnastycznej ( natryskownie i przebieralnie na parterze) - gtowny uktad
nawiewny 1N
i wspdtpracujgcy z nim uktad wyciagowy W,

— wentylacje nawiewng i wywiewng sali gimnastycznej uzupelniajacej nr 1 - glowny
uktad nawiewny 2N i wspotpracujacy z nim ukiad wyciggowy 2W ;

— wentylacje nawiewng i wywiewng pomieszczen zaplecza socjalnego sali
gimnastycznej uzupetniajace;j | ( natryskownie i przebieralnie na parterze) -
gtéwny ukiad nawiewny 3N
i wspotpracujacy z nim uktad wyciagowy 3W,;

— wentylacje nawiewng i wywiewna sali gimnastycznej uzupetniajacej nr Il- gtéwny
ukiad nawiewny 2'N i wspotpracujacy z nim ukiad wyciggowy 2'W ;

— wentylacje nawiewng i wywiewng pomieszczen zaplecza socjalnego sali
gimnastycznej uzupetniajacej nr Il ( natryskownie i przebieralnie na parterze) -
gtowny uktad nawiewny 3'N i wspétpracujacy z nim uktad wyciggowy 3W;

— wentylacje nawiewng i wywiewng pomieszczen barunr S i przygotowalni positkow
7 - gtowny uktad nawiewny 4N i wspdipracujacy z nim uktad wyciagowy 4W ;

— wentylacje wywiewng z WC i indywidualnych fazienek - lokalne wentylatory
wyciggowe — 5W,

Wentylacja nawiewna zaplecza sanitarnego gfownej sali gimnastycznej
(natryskownie
i przebieralnie - uktad 1N ).

Projektuje sig ukiad wentylacji mechanicznej nawiewnej, dostarczajacej
swieze i oczyszczone powietrze do pomieszczen zaplecza sanitarnego sali gléwnej
tj. pomieszczen przebieralni i natryskowni niniejszego obiektu .

Powietrze za pomocg anemostatow nawiewnych dostarczane jest do nastepujacych
pomieszczen :

-natryskownia+umywalnia- pomieszczenie nr.20 w ilosci 440 m*h  tj. 10 w/h
— natryskownia+umywalnia- pomieszczenie nr20a wilosci 440 m¥h tj. 10 wih
— przebieralnia - pomieszczenie nr.19 wilosci 460 m¥h tj. 8 w/h
— przebieralnia - pomieszczenie nr.19a v 460 " * 8"

t gcznie do pomieszczen przebieralni i natryskowni dostarczane bedzie 1800
m3/h, za pomoca centrali nawiewnej firmy Vitroservice Clima typu Ventus zestaw
VS-15-R-(FC,AD)-H-FC-T podwieszanej , strona obstugowa prawa o wymiarach
800x390x1855, zlokalizowanej pod stropem przebieralni nr19. O$ centrali na
rzednej. +355 cm . W sktad centrali podwieszanej typu VS-15 wchodzg
nastepujace elementy:

- wentylator promieniowy o wydatku 1800 m?h; sprezu dyspozycyjnym 250Pa.
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— nagrzewnica wodna o mocy 27,0 KW, parametry czynnika grzejnego 80/60°C,

temp. nawiewu +24°C

- wymienny filtr dziatkowy typu G4;
- thumik typu S dt. 731mm.

Aparat osadzi¢ na konstrukcji wsporcze, wykonanej z ksztattownikéw stalowych
wykonujgc mocowanie poprzez stabilizatory drgan. Pofgczenie centrali z kanatami
wykonac za pomoca fabrycznych kroccow elastycznych dostarczanych razem z
aparatem.

Ponadto centrala wyposazona jest w przepustnicg wieloptaszczyznowa z
sifownikiem.

Centrale nawiewng Ventus VS-15 oferuje firma Vitroservice Clima Sp. Zo.o. ul.
Stonecznikowa 2 81-198 Kosakowo tel. (058)251354; fax(058)252022.

Zewnetrzne powietrze czerpane jest za pomocg czerpni $ciennej typu A 0
wym.860x500 z z zaluzjami pozi omymi i wiotami zabezpieczonymi siatka,
zlokalizowanej $cianie zewngtrznej przebieralni nad sufitem podwieszanym. Za
czerpnia kanat zredukowac do wielkosci 660x250 i doprowadzi¢ do centrali. Po
zamontowaniu wszystkie kanaty od czerpni do centrali ociepli¢ na catej dtugosci
matami welny mineralnej, przeznaczonej do kanatow wentylacyjnych typu Ventimat
6418 Alu gr 5 cm firmy Isover. |zolacig taczy¢ za pomoca tasmy samoprzylepnej
aluminiowej typu TSA50x45 firmy KOSS.

Po wyjsciu z centrali kanat giowny za pierwszg puszka rozprezng zmienic na
kolowy i prowadzi¢ nad pomieszczeniami przebieralni i natryskowni w obudowane;j
przestrzeni miedzy stropem wtasciwym galerii a sufitem podwieszanym. Kanaty
prowadzi¢ bezposrednio w wentylowanych pomieszczeniach. Powietrze
transportowane bedzie kanatem gtéwnym elastycznym typu alumflex nieizolowanym
o przekroju kotowym , oferowanym przez firme Koss ul. Komorowska 10 05-830
Nadarzyn (022-7298414) lub podobnym innych firm.

Anemostaty i kanaty wentylacyjne mocowac w skrzynkach rozpreznych
wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej, ktore nalezy wyposazy¢ w krocce
okragte bose do podigczania rur elastycznych. Mocowanie kanatow do skrzynek
wykonac za pomocg opasek zaciskowych oferowanych przez producenta. Kanaty i
ksztattki typu A/l wykonac zgodnie z PN-B-03434
i PN-EN 1505. Kanaly te i ksztattki tagczy¢ za pomocg uszczelek gumowych i
zaciskow .

Jako elementy nawiewne zaprojektowano anemostaty sufitowe z nawiewem
tréjstronnym typu ASN-3P 412x412. Anemostaty wyposazone sg w przepustnice, za
pomoca ktorej nalezy wyregulowac wydajnoséé. Producent anemostatow firma Koss
lub firma RDJ Klima s.c 87-800 Wioclawek, ul. Spokojna g7A, tel (054) 2339492.
Kanaly montowaé do sufitu za pomocg wieszakow elastycznych . wykonanych z

———

ksztattownikow i pretow stalowych , z posadowieniem na potce wieszaka poprzez
przektadke gumows,

Ze wzgledu na doing strong obsiugowg urzadzenia w suficie podwieszanym pod
centralg (na catej diugosci centrali) zamontowacé klapy rewizyjne umozliwiajace
dostep do podzespotéw urzadzenia. W celu lepszego wygtuszenia urzadzenia
centrale nalezy dodatkowo zaizolowac welng j.w. gr 5cm.

Wentylacja wywiewna zapleczy sanitarnych sali gléwnej -uktad 1W .
Projektuje si¢ sprzegnieta z wentylacjg nawiewng wentylacje wyciggowa,
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odprowadzajaca takie same ilosci powietrza z pomieszczen natryskowni i

przebieralni, jakie zostaty dostarczone wentylacjg nawiewnq :

— zaplecza sanitarne na parterze — - ilos¢ powietrza
-1800 m/h;

Jako elementy wywiewne zaprojektowano anemostaty wywiewne typu ASW-P z
przepustnicg firmy Koss lub RDJ Klima.
W przebieralniach i natryskowniach zaprojektowano anemostaty typu ASW-3P
412x412, zaé w WC przy umywalniach anemostaty ASW-3P 245x245.
Powietrze transportowane bedzie od wywiewnikow kanatami elastycznymi typu
alumflex nieizolowanymi o przekroju kotowym, laczonych na opaske zaciskows,
oferowanym przez firme Koss ul. Komorowska 10 05-830 Nadarzyn (022-7298414)
lub podobnym innych firm.

Odcinek koncowy wykonat z kanatow wentylacyjnych kotowych typu B/l wg PN-B-
03434 i PN-EN 1506. Kanaly te wykonac z blachy stalowej ocynkowane;.
Przewody prowadzi¢ bezposrednio nad sufitem podwieszanym , wykorzystujac do
mocowania wieszaki z przektadkg gumowag. O$ przewodu na rzednej + 355 cm w
pomieszczeniach przebieralni i natryskowni Kanaty prowadzi¢ obok przewodow
wodociagowych, c.o. i termowentylacii.
W celu redukciji hatasu na kanale wywiewnym nalezy zamontowac tlumik rurowy
typu B/l 400 Lma= 1,0m np firmy KOSS.
Wywiew powietrza dla ukfadu 1W wymuszac bedzie wentylator kanatowy typu
TCFB/4-355/H o wydajnosci max. 3490 m*h, poborze mocy : 0,20kW; U=230V,
il08¢ obrotéw n=1225 obr/min firmy Venture Industries. Wentylator montowac do
kanatu za posrednictwem kro¢cow elastycznych. Wyrzut powietrza poprzez
wyrzutnig $cienng typu C (wg- BN-70/8865-31) dn 400 z zaluzjami poziomymi
ruchomymi.

Wentvlacia nawiewna sali gimnastycznej uzupetniajgcej nr | - (uktad 2N ).
Projektuje sig ukiad wentylacji mechanicznej nawiewnej, dostarczajgce)
$wieze i oczyszczone powietrze do pomieszczenia sali gimnastycznej uzupetniajacej

nrl

Powietrze za pomoca dwoch anemostatow nawiewnych dostarczane bgdzie do
sali gimnastycznej nr | w ilosci 1050 m*h tj. dajgcych 6 w/h. Swieze powietrze
przygotowywane bgdzie w centrali nawiewnej firmy Vitroservice Clima typu Ventus
zestaw VS-10-R-(FC,AD)-H-FC-T podwieszanej , strona obstugowa prawa 0
wymiarach 660x360x1855, zlokalizowanej pod stropem magazynu sprzetu nra2.
05 centrali na rzednej. +300 cm . W skiad centrali podwieszanej typu VS-10
wchodzg nastepujace elementy:

- wentylator promieniowy o wydatku 1050 m?/h; sprezu dyspozycyjnym 200Pa.
— nagrzewnica wodna 0 mocy 14 3 KW, parametry czynnika grzejnego 80/60°C,
temp. nawiewu +20°C
- wymienny filtr dziatkowy typu G4,
- thumik typu S dt. 731mm.

Aparat osadzi€ na konstrukcji wsporczej, wykonanej z ksztattownikow stalowych ,
wykonujgc mocowanie poprzez stabilizatory drgan. Potgczenie centrali z kanatami
wykonac za pomocg fabrycznych kroécow elastycznych dostarczanych razem z
aparatem.
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Ponadto centrala wyposazona jest w przepustnice wieloptaszczyznowa z
sifownikiem.

Centrale nawiewna Ventus VS-10 oferuje firma Vitroservice Clima Sp. Zo.o. ul.
Stonecznikowa 2 81-198 Kosakowo tel. (058)251354; fax(058)252022.

Zewnetrzne powietrze czerpane jest za pomocg czerpni dachowej typu B 0
wym.630x400 z zaluzjami poziomymi, wiotami zabezpieczonymi siatkg i daszkiem
przeciwdeszczowym, zlokalizowanej na dachu nad magazynem. Za czerpnig kanat
zredukowacé do wielkosci 500x400, a nastepnie do wielkosci 500x220 i doprowadzi¢
do centrali. Po zamontowaniu wszystkie kanaty od czerpni do centrali ociepli¢ na
calej diugosci matami weiny mineralnej, przeznaczonej do kanatéw wentylacyjnych
typu Ventimat 6418 Alu gr 5 cm firmy Isover. Izolacje tgczy¢ za pomoca tasmy
samoprzylepnej aluminiowej j.w.. Kanaly i ksztaltki typu A/l wykonac¢ zgodnie z PN-
B-03434 i PN-EN 1505 z blachy ocynkowanej. Kanaty w sali gimnastycznej wykonac
2 blachy powlekanej biate). Kanaty te i ksztattki tgczy€ za pomocy uszczelek
gumowych i zaciskow .

Jako elementy nawiewne zaprojektowano anemostaty sufitowe z nawiewem
trojstronnym typu ASN-3P 412x412. Anemostaty wyposazone sa w przepustnice, za
pomoca ktorej nalezy wyregulowac wydajno$¢. Producent anemostatow firma Koss
lub firma RDJ Klima s.c 87-800 Wioctawek, ul. Spokojna 97A, tel (054) 2339492
Kanaty montowac do sufitu za pomo. wieszakow elastycznych , wykonanych z
ksztattownikow i pretow stalowych . z posadowieniem na polce wieszaka poprzez
przektadke gumows,

W celu lepszego wygtuszenia urzgdzenia centrale nalezy dodatkowo zaizolowac
weing j.w. gr 5cm.

Wentylacia wywiewna sali gimnastycznej uzupetniajacej nr | -(uktad 2W) .

Projektuje sie sprzggnietg z wentylacjq nawiewng wentylacje wyciaggowsa,
odprowadzajaca takie same ilosci powietrza z pomieszczenia sali gimnastyczne
uzupetniajacej nr |, jakie zostaly dostarczone wentylacjg nawiewng - ilos¢ powietrza
-1050 m/h,

Jako elementy wywiewne zaprojektowano anemostaty wywiewne typu ASW-
P 412x412 z przepustnica firmy Koss lub RDJ Klima.
Powietrze transportowane bedzie od wywiewnikow kanatami z blachy stalowe;j
powlekanej biatej typu B/l o przekroju kotowym, tgczonych na kotnierze i uszczelki
gumowe, oferowanym przez firmg Koss ul. Komorowska 10 05-830 Nadarzyn (022-
7298414) lub podobnym innych firm. Kanaty wykona¢ zgodnie PN-B-03434 i PN-EN
1506.

Przewody prowadzi¢ bezposrednio w sali gimnastycznej pod dzwigarami
stalowymi , wykorzystujac do mocowania wieszaki z przektadkg gumowa. O$S
przewodu na rzednej +370 cm.

W celu redukgji hatasu na kanale wywiewnym nalezy zamontowac thumik rurowy
typu B/l £315; Lma= 1,0m np firmy KOSS.

Wywiew powietrza dla uktadu 1W wymuszaé bedzie wentylator dachowy typu
JUWENT-WD-25T-860 o wydajnosci 1050 m*/h, poborze mocy : 0,25kW,
U=3x400 V, ilo$¢ obrotéw n=860 obr/min firmy Venture Industries. Wentylator
montowaé na podstawie dachowej typu BI/Il f250.

p

Wentylacja nawiewna sali gimnastycznej uzu
Projektuje si¢ uktad wentylacji mechaniczne; nawiewnej, dostarczajgcej
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Swieze i oczyszczone powietrze do pomieszczenia sali gimnastycznej uzupetniajacej
nr il.

Powietrze za pomocg dwoch anemostatow nawiewnych dostarczane bedzie do sali
gimnastycznej nr Il wilosci 1050 m¥h 1. dajacych 6 wh. Swieze powietrze
przygotowywane bedzie w centrali nawiewnej firmy Vitroservice Clima typu Ventus
zestaw VS-10-L-(FC,AD)-H-FC-T podwieszanej , strona obslugowa lewa o
wymiarach 660x360x1855, zlokalizowanej pod stropem magazynu sprzetu nr 39.
05 centrali na rzednej. +300 cm . Elementy centrali jak w uktadzie 2N.

Aparat osadzi¢ na konstrukcji wsporczej, wykonanej z ksztattownikow stalowych ,
wykonujac mocowanie poprzez stabilizatory drgan. Polaczenie centrali z kanatami
wykonaé za pomoca fabrycznych kréécow elastycznych dostarczanych razem z
aparatem.

Ponadto centrala wyposazona jest w przepustnicg wieloptaszczyznowa z
sitownikiem.

Centrale nawiewng Ventus VS-1 0 oferuje firma Vitroservice Clima Sp. Zo.o. ul.
Stonecznikowa 2 81-198 Kosakowo tel. (058)251354; fax(058)252022.

Zewnetrzne powietrze czerpane jest za pomocg czerpni $ciennej typu A 0
wym.500x500 z zaluzjami poziomymi, wiotami zabezpieczonymi siatka ,
zlokalizowanej §cianie zewnetrznej magazynu 39 pod stropem. Za czerpnia kanat
zredukowacé do wielkosci 500x220

i doprowadzi¢ do centrali. Po zamontowaniu wszystkie kanaly od czerpni do
centrali ociepli¢ na catej diugosci matami weiny minerainej, przeznaczonej do
kanatéw wentylacyjnych typu Ventimat 6418 Alu gr 5 cm firmy Isover. Izolacje taczyc
za pomocg tasmy samoprzylepnej aluminiowej J.w.. Kanaly i ksztattki typu A/l
wykona¢ zgodnie z PN-B-03434 i PN-EN 1505 z blachy ocynkowanej. Kanaty w sali
gimnastycznej wykonac z blachy powlekanej biatej. Kanaty te i ksztattki taczyc za
pomoca uszczelek gumowych i zaciskow .

Jako elementy nawiewne zaprojektowano anemostaty sufitowe z nawiewem
trojstronnym typu ASN-3P 412x412. Anemostaty wyposazone sg w przepustnicg, za
pomoca kiorej naiezy wyregulowac wydajnos¢. Producent anemostatow firma Koss
lub firma RDJ Klima s.c 87-800 Wioctawek, ul. Spokojna 97A, tel (054) 2339492.
Kanaly montowac do sufitu za pomoca wieszakow elast /konanych z
ksztattownikdw i pretow stalowych . z posadowieniem na potce wieszaka poprzez
przektadke gumowa.

W celu lepszego wygtuszenia urzadzenia centralg nalezy dodatkowo zaizolowac
welng j.w. gr Scm.

Wentylacia wywiewna sali gimnastycznej uzupetniajgeej nr il -(uktad 2'W) .
Projektuje sie sprzegnigta z wentylacja nawiewng wentylacje wyciggowa,
odprowadzajaca takie same iloéci powietrza z pomieszczenia sali gimnastycznej
uzupetniajacej nr |1, jakie zostaly dostarczone wentylacja nawiewng - il0$¢ powietrza
-1050 m*/h;
Projektuje sig catkowicie symetryczny ukiad wywiewny 2'W do uktadu 2W z tym
samym wyposazeniem i kanatami .

Wentylacja nawiewna zaplecza sanitarnego sali gimnastycznej
uzupetniajgcej | (nat skownie i przebieralnie - ukfad 3N ).

Projektuje sig uktad wentylacji mechanicznej nawiewnej, dostarczajacej
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$wieze i oczyszczone powietrze do pomieszczen zaplecza sanitarnego sali
uzupelniajacej | tj. pomieszczen przebieralni i natryskowni niniejszego obiektu .
Powietrze za pomocg anemostatow nawiewnych dostarczane jest do nastepujacych
pomieszczen :

- natryskownia+umywalnia- pomieszczenie nr.37  w ilosci 340 m*h ti. 10 w/h
— natryskownia+umywalnia- pomieszczenie nr.37a W ilosci 340 m*h t. 10w/h
— przebieralnia - pomieszczenie nr.35 wilosci 430 m*h  tj. 8 w/h
— przebieralnia - pomieszczenie nr.36 » 4200 * 87

tacznie do pomieszczen przebieralni i natryskowni dostarczane bedzie 1530 m¥/h,
za pomoca centrali nawiewnej firmy Vitroservice Clima typu Ventus zestaw VS-15-
L-(FC,AD)-H-FC-T podwieszanej , strona obslugowa lewa o wymiarach
800x390x1855, zlokalizowanej pod stropem przebieralni nr 35. O$ centrali na
rzednej. +300 cm . W skiad centrali podwieszanej typu VS-15 wchodzg
nastepujgce elementy:

- wentylator promieniowy o wydatku 1530 m¥/h; sprezu dyspozycyjnym 250Pa.

— nagrzewnica wodna o mocy 23,0 KW, parametry czynnika grzejnego 80/60°C,
temp.
nawiewu +24°C
- wymienny filtr dziatkowy typu G4,
- thumik typu S dt. 731mm.

Aparat osadzi¢ na konstrukcji wsporczej, wykonanej z ksztattownikéw stalowych
wykonujac mocowanie poprzez stabilizatory drgan. Potgczenie centrali z kanatami
wykona¢ za pomocg fabrycznych kroécow elastycznych dostarczanych razem z
aparatem.

Ponadto centrala wyposazona jest w przepustnice wieloptaszczyznowg z
sitownikiem.

Centrale nawiewng Ventus VS-15 oferuje firma Vitroservice Clima Sp. Zo.o. ul.
Stonecznikowa 2 81-198 Kosakowo tel. (058)251354; fax(058)252022.

Zewnetrzne powietrze czerpane jest za pomocag czerpni dachowej typu B 0
wym.630x400 z z zaluzjami poziomymi i wiotami zabezpieczonymi siatkg,
zlokalizowanej na dachu nad przebieralnig. Za czerpniq kanat zredukowac do
wielkosci 660x250 i doprowadzi¢ do centrali. Po zamontowaniu wszystkie kanaty od
czerpni do centrali ociepli¢ na catej dtugosci matami wetny minerainej,
przeznaczonej do kanatow wentylacyjnych typu Ventimat 6418 Alu gr 5 cm firmy
Isover. Izolacje taczy¢ za pomoca tasmy samoprzylepnej aluminiowej typu
TSA50x45 firmy KOSS.

Po wyjsciu z centrali kanat glowny za pierwsza puszka rozprezng zmienic na
kotowy i prowadzi¢ w pomieszczeniach przebieralni | natryskowni w obudowanej
przestrzeni migdzy stropem wiasciwym galerii a sufitem podwieszanym. Kanaty
prowadzi¢ bezposrednio w wentylowanych pomieszczeniach. Powietrze
transportowane bedzie kanatem gtéwnym elastycznym typu alumflex nieizolowanym
o przekroju kotowym , oferowanym przez firme Koss ul. Komorowska 10 05-830
Nadarzyn (022-7298414) lub podobnym innych firm.

Anemostaty i kanaty wentylacyjne mocowacé w skrzynkach rozpreznych wykonanych
z blachy stalowej ocynkowane;, ktore nalezy wyposazy¢ w krocce okragte bose do
podigczama rur elastycznych. Mocowanie kanatow do skrzynek wykonac za pomocg
opasek zaciskowych oferowanych przez producenta. Kanaty i ksztattki typu A/l
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wykona¢ zgodnie z PN-B-03434
i PN-EN 1505. Kanaly te i ksztaltki fagczy¢ za pomocg uszczelek gumowych |
zaciskow .

Jako elementy nawiewne zaprojektowano anemostaty sufitowe z nawiewem
naroznym typu ASN-5P 412x412 i ASN-5P 357x357, oraz kratki nawiewne z
kierownicami poziomymi i pionowymi i przepustnicg K3+P 250x500 i K3+P 200x400
firmy Instal Warszawa.. Anemostaty i kratki wyposazone sg w przepustnice, za
pomoca ktérej nalezy wyregulowac wydajnosé. Producent anemostatow firma Koss
lub firma RDJ Klima s.c 87-800 Wioctawek, ul. Spokojna 97A, tel (054) 2339492.
Kanaty montowa¢ do sufitu za pomocq wieszakow elastycznych . wykonanych z
Ksztattownikow i pretow stalowych . z posadowieniem na polce wieszaka poprzez
przektadke gumowa.

Ze wzgledu na dolng strong obstugowa urzadzenia w suficie podwieszanym pod
centralg (na catej diugosci centrali) zamontowac klapy rewizyjne umozliwiajgce
dostep do podzespotow urzadzenia. W celu lepszego wygluszenia urzadzenia
centrale nalezy dodatkowo zaizolowac weing j.w. gr 5cm.

Wentylacja wywiewna zapleczy sanitarnych sali uzupetniajgcej | -ukfad 3W .
Projektuje sie sprzegnietg z wentylacjg nawiewng wentylacje wyciggows,
odprowadzajaca takie same ilosci powietrza z pomieszczen natryskowni i
przebieralni, jakie zostaly dostarczone wentylacjg nawiewng 3N :

— zaplecza sanitarne na parterze — - ilo$¢ powietrza
-1530 m’h;

Jako elementy wywiewne zaprojektowano anemostaty wywiewne typu ASW-P z
przepustnicg firmy Koss lub RDJ Klima oraz kratki wywiewne K1+P firmy Instal
Warszawa.
W przebieralniach i natryskowniach zaprojektowano anemostaty typu ASW-3P
357x357 oraz kratki K1+P 200x500 i K1+P 200x250.
Powietrze transportowane bedzie od wywiewnikow kanatami elastycznymi typu
alumfiex nieizolowanymi o przekroju kotowym, fgczonych na opaske zaciskowa,
oferowanym przez firme Koss ul. Komorowska 10 05-830 Nadarzyn (022-7298414)
lub podobnym innych firm.

Odcinek koricowy wykonaé z kanatéw wentylacyjnych kotowych typu B/l wg PN-B-
03434 i PN-EN 1506. Kanaly te wykonac z blachy stalowej ocynkowanej.
Przewody prowadzi¢ bezposrednio pod sufitem , wykorzystujac do mocowania
wieszaki z przektadkg gumowa. O$ przewodu na rzednej + 300 cm w
pomieszczeniach przebieralni i natryskowni
W celu redukgji hatasu na kanale wywiewnym nalezy zamontowac elastyczny ttumik
rurowy typu AKU COMP A 315, Lma= 1,2m firmy Venture Industries.
Wywiew powietrza dla uktadu 1W wymuszaé bedzie wentylator kanatowy typu TD-
2000/315(HF) o wydajnosci max. 2760 m*h, poborze mocy : 0,35kW; U=230V,
il05¢ obrotéw n=2760 obr/min firmy Venture Industries. Wyrzut powietrza poprzez
wyrzutnie $cienng typu C (wg- BN-70/8865-31) dn 315 z zaluzjami poziomymi
ruchomymi.

Wentylacja nawiewna zaplecza sanitarneqgo sali gimnastycznej
uzupetniajgeej 11 (natryskownie i przebieralnie - uktad 3'N ).
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Wykonac uktad analogiczny (symetryczny) do uktadu 3N z tym samym
wyposazeniem centralg i kanatami.

Wentylacja wywiewna zaplecza sanitarnego _sali gimnastycznej
uzupetniajacej Il (natryskownie i przebieralnie - ukfad 3'W ).
Wykonaé uktad analogiczny (symetryczny) do ukiadu 3W z tym samym
wyposazeniem i kanatami.

Wentylacja nawiewna baru (sali bufetowej oraz przygotowalni - uktad 4N ).

Projektuje sie uktad wentylacji mechanicznej nawiewnej, dostarczajgcej
swieze i oczyszczone powietrze do pomieszczen bufetu i przygotowalni positkdw
Powietrze za pomocg kratek nawiewnych K3+P dwurzedowych z kierownicami
poziomymi i pionowymi i przepustnicg dostarczane jest do nastepujacych
pomieszczen :
- bufet - pomieszczenie nr.5 w ilosci 580 m*h tj. dajgcych 4 wih
— przygotowalnia - pomieszczenie nr.7 w ilosci 270 m*h tj. dajgcych 15 w/h

t acznie do pomieszczen bufetu i przygotowalni dostarczane bedzie 850 m’h, za
pomoca centrali nawiewnegj firmy Vitroservice Clima typu Ventus zestaw VS-10-
P-(FC,AD)-H-FC-T podwieszanej , strona obstugowa prawa o wymiarach
660x360x1855, zlokalizowanej pod stropem pokoju socjalnego nr 10. O$ centrali
na rzednej. +295 cm. W skiad centrali podwieszanej typu VS-10 wchodzg
nastepujgce elementy:

- wentylator promieniowy o wydatku 850 m*/h; sprezu dyspozycyjnym 200Pa.
— nagrzewnica wodna o mocy 7,2 KW, parametry czynnika grzejnego 80/60°C,
temp.
nawiewu +20°C
- wymienny filtr dziatkowy typu G4;
- tumik typu S dt. 731mm.

Aparat osadzi¢ na konstrukcji wsporczej, wykonanej z ksztattownikow stalowych ,
wyKonujac mocowanie poprzez stabilizatory drgan. Polgczenie centrali z kanatami
wykonac¢ za pomocg fabrycznych kréécow elastycznych dostarczanych razem z
aparatem.

Zewnetrzne powietrze czerpane jest za pomocg czerpni $ciennej typu A o
wym.500x220 z z zaluzjami poziomymi i wiotami zabezpieczonymi siatka,
zlokalizowanej w $cianie zewnetrznej pokoju socjalnego. Po zamontowaniu
wszystkie kanaty od czerpni do centrali ociepli¢ na catej diugosci matami wetny
mineralnej, przeznaczonej do kanatéw wentylacyjnych typu Ventimat 6418 Alu gr 5
cm firmy Isover. Izolacje taczy¢ za pomoca tasmy samoprzylepnej aluminiowej typu
TSA50x45 firmy KOSS.

Kanaly i ksztattki typu A/l wykonac zgodnie z PN-B-03434 i PN-EN 1505. Kanaty te
i ksztattki taczy¢ za pomocg uszczelek gumowych i zaciskow .

Jako elementy nawiewne zaprojektowano kratki nawiewne z kierownicami
poziomymi i pionowymi i przepustnicg K3+P 315x500 w bufecie i K3+P 200x400 w
przygotowalni firmy Instal Warszawa. Kratki wyposazone sg w przepustnice, za
pomoca ktérej nalezy wyregulowac wydajnos¢. Producent kratek firma Instal
Warszawa S.A. 00-896 W-wa, ul. Ogrodowa 28/30. tel (022) 6204828.

Kanaty montowac do pomoca wieszakow elastycznych , wykonanych z
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ksztattownikow i pretow stalowych . z posadowieniem na potce wieszaka poprzez
przektadke gumowa.

Ze wzgledu na dolng strong obstugowa urzadzenia w suficie podwieszanym pod
centralg (na catej dtugosci centrali) zamontowac klapy rewizyjne umozliwiajace

dostep do podzespotow urzadzenia. W celu lepszego wygtuszenia urzgdzenia
centrale nalezy dodatkowo zaizolowad welng j.w. gr 5em.

Wentylacja wywiewna z bufetu i przygotowalni_-ukfad 4W .
Projektuje sig sprzegnieta z wentylacjg nawiewng wentylacje wyciagowa,
odprowadzajacg 0 10% powietrza wigcej z pomieszczen przygotowalni i bufetu i,
jakie zostaty dostarczone wentylacjg nawiewng 4N lecz z rozbiciem na dwa
dziatajgce jednoczesnie uktady :
_ uklad 4W - pierwszy — wywiew z przygotowalni - ilo$¢ powietrza -300 m¥h;
— ukiad 4W -drugi —wywiew z bufetu — - ilo$¢ powietrza -640 m*/h;

W przygotowalni positkow projektuje sie wentylacje wywiewng za
posrednictwem okapu kuchennego oraz wentylatora kuchennego typu CK 40FI o
wyd. max. 360 m¥h zlokalizowanego bezposrednio w okapie. Wylot z wentylatora
potaczy¢ z kanatem wywiewnym murowanym za pomocg kanatu elastycznego typu
alumflex nieizolowanego o przekroju kotowym, taczonego na opaske zaciskowa,
oferowanego przez firme Koss ul. Komorowska 10 05-830 Nadarzyn (022-7298414)
lub podobnym innych firm.

Wywiew z bufetu realizowany bedzie za pomoca ukiadu 4W sktadajacego
sie z kratki wywiewnej K1+P 250x500, tlumika elastycznego AKU COMP A {250,
Lma= 1,2m firmy Venture Industries, wentylatora kanatowego typu TD-1300/250(LF)
o wydajnosci max. 950m*h, poborze mocy : 0,11kW, U=230V, ilo$¢ obrotow
n=1990 obr/min firmy Venture Industries.
Powietrze transportowane bedzie najpierw kanatem elastycznym typu alumflex
nieizolowanymi o przekroju kotowym, laczonych na opaske zaciskowa, oferowanym
przez firme Koss ul. Komorowska 10 05-830 Nadarzyn (022-7298414) lub
podobnym innych firm.

Odcinek korcowy wykonac z kanatow wentylacyjnych kotowych typu B/l wg PN-B-

03434 i PN-EN 1506. Kanaly te wykonac z blachy stalowej ocynkowane.
Przewody prowadzi¢ bezposérednio pod sufitem , wykorzystujac do mocowania
wieszaki z przektadkg gumowa. Wyrzut powietrza poprzez wyrzutnie dachowa
typu C (wg- BN-8865-31) dn 250 z daszkiem przeciwdeszczowym.

Wentylacja wywiewna pojedynczych fazienek i zbiorowych pomieszczen WC.

W przypadku pomieszczen WC oraz tazienek przy pokojach treneréw projektuje sie
indywidualng wentylacje wyciggowg za pomocg wentylatorow wyciggowych typu
EDM100EC , zlokalizowanych na kanatach wentylacji naturalnej. Projektowane
wentylatory typu " EC" wyposazone sq w fotokomarke uruchamiajgca wentylator w
momencie wiaczenia $wiatta w WC.

W zbiorowych pomieszczeniach WC projektuje sie wentylator EDM160T
uruchamiany dodatkowym wigcznikiem Swiatta.

Producent wiw wentylatorow - Venture Industries - ul. Mokra 27 - 05-092 Kietpin
k/t omianek W-w. Tel. (0-22) 7512031 , fax (0-22) 7512259.

Nawiew powietrza zrealizowano Z sasiednich pomieszczen poprzez kratkg w
drzwiach.
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Uwaga :
Typ i lokalizacj¢ wentylatoréw podano w specyfikacji i na rzutach
poszczegodlnych kondygnacii.

Automatyka
Podigczenie poszczegolnych urzadzen wykonac¢ wg. odrebnego schematu

automatyki, dostarczanego wraz z urzadzeniami. Montaz urzadzen automatyki,
rozruch uktadu, regulacje sieci, montaz okablowania wykonuje odptatnie
Autoryzowany Serwis VTS Clima.

Oferta VTS obejmuje wylacznie urzadzenia wentylacyjne oraz elementy automatyKi
wraz z szafg sterownicza. Rozmieszczenie poszczegolnych przewodow
elektrycznych od urzadzenia do szaf sterowniczych i wentylatorow wyciggowych
oraz przekroje okablowania zawarte sg w P.W. instalacji elektrycznej. Szafe
sterowniczg 1N umiesci¢ w pokoju trenera (pomieszczenie nr. 17.) Szafy
sterownicze 2N i 3N umiescié w pokoju instruktora (pomieszczenie nr. 33.) Szafy
sterownicze 2'N i 3'N umiesci¢ w pokoju instruktora (pomieszczenie nr. 40.) . Szafg
sterowniczg 4N umiesci¢ w pokoju socjalnym przy bufecie (pomieszczenie nr. 10.)
Sterowanie poszczegolnymi uktadami bezpo$rednio z szaf sterowniczych.

UWAGA:
Calos¢ robot wykonaé zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania | Odbioru
Instalacji Wentylacyjnych Zeszyt nr 5.

KOTLOWNIA GAZOWA

Projektuje sie kotlownie gazowg (gaz ziemny GZ-50) wodng
niskotemperaturowa, majaca na celu wytworzenie czynnika grzewczego dla pokrycia
zapotrzebowania c.o., ct. i cieptej wody uzytkowej w proj. budynku sali
gimnastycznej z zapleczami.

Projektowana kottownia ziokalizowana bgdzie w pomieszczeniu zapleczy sali.

Maksymalne parametry czynnika grzewczego 90/70° C (obieg c.w.u.)

Dla obiegow: c.o. i c.t. projektuje sie parametry 80/60° C

Dla obliczeniowego zapotrzebowania na moc cieplng dobrano dwa kotly
grzewcze o wydajnosci 225 kW kazdy typu Vitoplex 300 firmy Viessmann z
dwustopniowymi palnikami nadmuchowymi, gazowymi Vitofleme firmy Viessmann.
Odprowadzenie spalin z kottdw wykonac za pomocg sktadanych kominow z blachy
kwasoodpornej, w wersiji trojwarstwowej firmy Jeremias

Wentylacjge nawiewng pomieszczenia kottowni zaprojektowano za pomocg
kanatu nawiewnego typu "Z", z blachy stalowej ocynkowanej, 0 przekroju czynnym
2250cm? i wymiarach bxh= 45 x 50 cm z wylotem sprowadzonym na poziom +0.2 m
nad posadzke.

Wentylacja wyciggowa grawitacyjna kottowni za kanalu wywiewnego
umieszczonego w $cianie kottowni nad drzwiami wejsciowymi — 20x20 cm.

Ciepta woda uzytkowa wytwarzana bedzie w baterii Z2 dwoch
pojemnosciowych zasobnikéw typu VitoCell-V 100 typ CVA o poj. 500 litréw kazdy z
wezownicg wewn. Viessmann.

Pompy obiegowe prod. Leszczynskiej Fabryki Pomp.
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Zabezpieczenie ukladu grzewczego kotta stanowi naczynie przeponowe,
pionowe z poduszkg gazowg Oraz, umieszczone na kottach, membranowe zawory
bezpieczenstwa typu 1915 o ciSnieniu otwarcia 0,25 MPa. . Przy podgrzewaczu
wody na rurociggu wody zimnej projektuje si¢ membranowy zawor bezpieczenstwa
typu 2115 dn15 o cisnieniu otwarcia 0.66MPa.

Pracg zespofu kottow i obiegow grzewczych bedzie sterowat regulator
Vitotronic 333 (umieszczony na $cianie) oraz dwa regulatory Vitotronic100 firmy
Viessmann (na kottach) , przy pomocy czujnikéw temperatury obiegéw c.o.,
temperatury zasobnikow i temperatury zewnetrznej (reg. pogodowa).

Rurociagi cieplne zaprojektowano z rur stalowych czarnych b\szwu wg.PN-

80/H-74219, laczonych przez spawanie, a rurociggi inst. cw.u. , cyrkulacji oraz
wody zimnej z rur stalowych ocynkowanych o potgczeniach gwintowanych.
Dla uzupetniania wody w ztadzie grzewczym, W przypadku awarii projektuje sie
zainstalowanie lokainej stacji zmigkczania wody z uktadem jonitowym 1 zaworem
zmiekczajgcym 255 sterowanym objetosciowo. Regeneracja zloza jonitowego
prowadzona bgdzie za pomoca roztworu solanki.

Armatura odcinajaco-zaporowa - zawory kulowe PN-2,5MPa, zawory zwrotne
- PN 2,0MPa i grzybkowe fig 287,

Projektuje sie izolacie termiczng rurociagow zgodng z obowigzujgcymi
przepisami.

Odwodnienie kotlowni poprzez istn. studzienke schtadzajaca.

UWAGI:
1 WSZYSTKIE URZADZENIA WINNY POSIADAC STOSOWNE ATESTY |
DOPUSZCZENIA.
2 Kominy Jeremias nalezy uziemic
3. Kottownia stanowi wydzielona strefe pozarowa.
- $ciany i strop — odpormnos¢ ogniowa min. 60 min
- drzwi - odpornos¢ ogniowa min. 30 min
4. Drzwi z samozamykaczem, bezklamkowe, otwierajace si¢ na zewnatrz o szer.
90+50 cm
5. Gtowny wytacznik pradu dla kottowni na zewnatrz.
6. Kottownia bedzie wyposazona w aktywny system bezpieczenstwa odcinajgcy
doptyw gazu w przypadku awarii.

Termowentylacja sali gimnastycznej.

Projektowana sala gimnastyczna bedzie ogrzewana i wentylowana przy
pomocy centrali nawiewno-wywiewnej VS 120 prod. VTS-Clima umieszczonej w
pomieszczeniu wentylatorni.

Zewnetrzne powietrze pobierane bedzie za pomocg czerpni sciennej.
Nastepnie po przejsciu przez Krzyzowy wymiennik ciepta (odzysk ciepta z powietrza
wywiewanego) i podgrzaniu na nagrzewnicy wodnej dostarczane bedzie do wnetrza
hali za pomocg 22 dysz dalekiego zasiggu DUKV 400 zamontowanych w dwoch
ciggach wentylacyjnych umieszczonych w przestrzeni dzwigarow.

Centrala bedzie nawiewata 12000 m*/h powietrza o parametrach
pozwalajgcych utrzymac wewnatrz temperature na poziomie 20°C.
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Powietrze wewnetrzne bedzie wywiewane z hali za pomoca dwadch ciggow
wywiewnych:

— 10 kratek wywiewnych AWT z elementem regulacyjnym AG f. TROX

(LxH 625x325) potgczonych z centralg wentylacyjng za pomocg wylewanego
kanatu podpodtogowego.

— 8 kratek wywiewnych K1+P AxB=400x400 zamontowanych w kanafach
wywiewnych umieszczonych za trybunami Nastepnie po ochtodzeniu w
wymienniku ciepta bedzie usuwane na zewnatrz za pomocg wyrzutni ciennej.

W celu redukgji hatasu w centrali wentylacyjnej zaprojektowano ttumiki
akustyczne.

Automatyka
Szafe sterowniczg centrali zaprojektowano w wentylatorni. Sterowanie

uktadami bedzie mozliwe réwniez za pomoca kasetki zdalnego sterowania w pokoju
trenera.

Ukiad cyrkulacji powietrza
W celu zapewnienia wyrownania temperatury powietrza wewnatrz sali projektuje sie
cztery destratyfikatory umieszczone pod jej stropem. Bedg one przetiaczaly
cieplejsze powietrze, gromadzace sig¢ pod stropem, do strefy chtodniejszej nad
powierzchnig podtogi.
Praca destratyfikatorow jest okresowa, uruchamiane sg w momencie gdy réznica
temperatur pomiedzy gorna czescig sali a strefg boiska wynosi 5° C. Wigczanie i
wylgczanie sterowane jest termostatami umieszczonymi przy destratyfikatorach.

WENTYLACJA naturalna sali sportowej.

Wentylacja naturaina sali (dziatajgca w czasie, gdy obiekt nie jest uzytkowany, w
czasie ewentualnych awarii wentylacji mechanicznej badz w lecie) realizowana
bedzie za pomocg pieciu wywietrzakow dachowych dn630 umieszczonych w
kalenicy dachu sali gimnastycznej. Stopier wentylacji sali mozna bedzie regulowac
za pomoca przepustnic z napedem elektrycznym umieszczonych przy kazdym
wywietrzaku. Podczas dziatania wentylacji mechanicznej przepustnice powinny byc¢
zamkniete.

WENTYLACJA przestrzeni podpodiogowej.
Wentylacje podiogi zapewnia 10 szt. wentylatoréw fazienkowych EDM 80T /220V;
13W/ o wydajnosci 80 m?/h kazdy prod. Venture Industries, ktore bedg witaczaty
powietrze do przestrzeni podpodiogowej. Rozmieszczenie wentylatoréw wg. branzy
architektonicznej. Wywiew powietrza z przestrzeni podpodtogowej bedzie sig
odbywat 10 kratkami wentylacyjnymi 14x14cm rozmieszczonymi na przeciwlegtej
stronie sali.

PRZYtLACZA SANITARNE.

Przylacze wodociggowe.

Woda dla celéw bytowo-gospodarczych i p.poz. dla projektowane; hali
sportowej bedzie dostarczana za pomocg  projektowanego przylacza
wodociggowego wigczonego do wodociggu $160 zlokalizowanego w ul. Duzej
Projektuje sie przytacze wodociggowe do projektowanej hali sportowej z rur
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polietylenowych ¢63x5,8 (PN10 SDR13,6). Wcinkg do wodociggu wykona¢ za
pomocy tréjnika siodtowego metodg zgrzewania elektrooporowego, zasuwy
kotnierzowej z migkkim uszczelnieniem klina oraz kotnierza przejsciowego Przejcie
projektowanego przytacza wodociggowego pod wjazdem wykonac w rurze ostonowej
stalowe.

W pomieszczeniu wodomierzowym zlokalizowanym na parterze zainstalowaé
wodomierz WS 100 m¥h dnd0 Za Wodomierzem zainstalowac zawor
antyskazeniowy typu BA 2760.

Zapotrzebowanie na wodg na poszczegolne cele bedzie wynosit:

— ilos¢ wody dla celéw bytowych 2,22 dm’/s
— ilo&¢ wody dla celéw p.poz. (dwa hydranty po 1dm3s + 15% zapotrzebowania
bytowego) 2,33 dm’/s,

Wykopy wykona¢ mechanicznie, a W miejscach kolizji z istniejgcym

uzbrojeniem recznie. Rury ukiada¢ w gotowym suchym, uprzednio odwodnionym
wykopie na podsypce piaskowej gr 15 cm. Podsypka nie moze by¢ zmrozona, nie
~awieraé kamieni ani gruzu czy bryt ziemi. Wykopy 0 scianach pionowych
umocnionych szczelnych wg technologii bedacej w dyspozycji wykonawcy. Po
utozeniu rur, zasypke do rzednej 30 cm ponad wierzch rury wykonac z piasku.
Nad przewodem w gruncie na wys. 30-40 cm nalezy utozyC tasme ostrzegawczo
-identyfikacyjng koloru niebieskiego. Zasypke do wierzchu terenu wykonact
piaskiem. Wykop zasypywac warstwami co 30 cm z jednoczesnym zageszczaniem
gruntu do 95% w zmodyfikowanej skali Proctora. Przejécie rurociggu pod drogq
wjazdowa na parking wykonac¢ w rurze ostonowe} dn100.

Przytacze kanalizacji sanitamej.

Scieki sanitarne z projektowanej hali sportowej beda odprowadzane do
kanalizacji sanitarnej zaprojektowanej przez firme PROKOM ( wiaczenie do
studzienki S2 ktora bedzie zlokalizowana na terenie Szkoty - wg projektu K/951/05)

Przylacze kanalizacji sanitarnej do pierwszej studzienki inspekcyjnej wykonaé
z rur kanalizacyjnych PVC $160x4,7 ki. S (SDR34) tgczonych na uszczelki gumowe,
zas odcinek wigczeniowy przylacza do studni S, z rur | ksztattek kanalizacyjnych
PVC ¢200x59 kl. S (SDR34) taczonych na uszczelki gumowe. Projektuje sie
inspekcyjna studzienke kanalizacyjng —posrednig $425 z tworzywa prod. Wavin
Buk/k Poznania z kineta z PP. Na rurze karbowanej zamontowac stozek betonowy
i wiaz betonowy A15 dn 425.

Wykopy wykona¢ mechanicznie, a w miejscach kolizji z istniejagcym uzbrojeniem
recznie. Rury uktadac w gotowym suchym, uprzednio odwodnionym wykopie na
podsypce piaskowej gr 15 cm. Podsypka nie moze by¢ zmrozona, nie zawierac
kamieni ani gruzu czy bryt ziemi. Wykopy 0 $cianach pionowych umocnionych
szczelnych wg technologii bgdacej w dyspozycji wykonawcy. Po utozeniu rur,
zasypke do rzednej 30 cm ponad wierzch rury wykonac z piasku. Zasypke do
wierzchu terenu wykonac piaskiem. Wykop zasypywac warstwami co 30 c¢cm z
jednoczesnym zageszczaniem gruntu do 95% w zmodyfikowanej skali Proctora.

Przylacza kanalizacji deszczowej.
Wody opadowe z ptaszczyzny dachowej projektowanego budynku oraz
projektowanego parkingu beda odprowadzane do projektowanego przytgcza
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kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na terenie szkoly i odprowadzane dalej do
kanalizacji deszczowej w ul. Duzej (wg projektu kd 1719/00).

Glowny ciag przytacza kanalizacji deszczowej projektuje si¢ z rur i ksztaltek
kanalizacyjnych PVC $200x5,9 kl. S (SDR34) taczonych na uszczelki gumowe, zas
przytacza od rynien spustowych z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC $160x4,7 kl. S
(SDR34) taczonych na uszczelki. Rury spustowe nalezy zaopatrzy¢ w dolnej czg$cl
na wys. 0,5m nad terenem w otwory rewizyjne do usuwania czesci statych.

Na przytaczu gtéwnym projektuje sie studnie kanalizacyjne $425 z tworzywa
prod. Wavin Buk/k Poznania z kinetq z PP. Na rurach pionowych karbowanych
zamontowaé w terenie zielonym stozki betonowe z wiazami betonowymi A15 dn 425.

Wigczenia posrednie do przylacza glownego wykonywac za pomocg trojnikow
PVC 200/160/45°.

Odwodnienie drogi dojazdowej do Szkoly i parkingu projektuje si¢ za pomocg
wpustow ulicznych wykonanych na studzienkach betonowych $500 z osadnikiem
gtebokosci 0,95m .

Roboty montazowe i ziemne jak w przypadku przytacza kanalizacji sanitarnej.



Opis techniczny instalacji elektrycznych.

Zasilanie sali sportowe].

Zasilanie sali sportowej ze  zlacza kablowego zainstalowanego W
granicy dziatki od strony ul. Duzej. Tablica TG, TS, Tl prod.
LEGRAND lub podobna innego producenta. W' tablicy glownej budynku
zainstalowaé ochronniki przepigé.  Tablica wyposazona w wylaczniki
réznicowo- pradowe i nadpradowe. Obliczone zapotrzebowanie mocy
przylaczeniowej dla sali wynosi 70 kW

Instalacjie w _pomieszczeniach pomocniczych sali.

We wszystkich pomieszczeniach pomocniczych sali  zaprojektowano
oéwietlenie oprawami z zrodlem $wiatla energooszczednym. W sali
sportowej i korytarzach przewidziano o$wietlenie ewakuacyjne
i kierunkowe. Natezenie oswietlenia w poszczeg6lnych pomieszczeniach
zgodnie z PN-EN 12464-1 Instalacje gniazd wtyczkowych wykonac jako
podtynkowa przewodami YDYpzo3 x 2,5 o izolacji 750V. Dla urzadzen
klimatyzacji nalezy wykona¢ zasilanie przewodami typu YDY
ukfadanymi pod tynkiem.

Instalacje w sali.

W sali sportowej przewidziano instalacje o$wietlenia 1 gniazd
wtyczkowych wykonana przewodami typu YDYpzo 3 x 2,5. Oswietlenie
oprawami z lampami metalohalogenkowymi 400W z kloszem i siatka.
Calkowite natezenie os$wietlenia dla sali od 200-500lux. Gniazda
wtyczkowe sali instalowane we wnegkach W sali przewidziano instalacje
zasilajacg i sterownicza dla urzadzen wentylacji, tablicy wynikéw, kotar
i koszy oraz instalacj¢ os$wietlenia ewakuacyjnego, kierunkowego i
nagloénienia sali.

Instalacije teletechniczne.

Dla potrzeb  sali sportowej przewidziano instalacje teletechniczne
w pomieszczeniach nauczyciela WF, trenerow, instruktoréw, portiera.

Oswietlenie terenu.

Dla  o$wietlenia dojs¢ do sali i parkingéw zaprojektowano oprawy
instalowane na stupach aluminiowych. Sterowanie oswietleniem przy
pomocy przekaznika zmierzchowego lub recznie.

kia ¢ wlanymi
W i sjutficie alpkiryczne
nr ewid, 18/77 | 29/89

=52

o pr¢iektowania
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OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

jedna strefa pozarowa z istniejacym budynkiem szkolnym niskim N (dwie
kondygnacje), wysoko$¢ budynku szkolnego nie przekracza 9,0m
— powierzchnia uzytkowa budynkow po rozbudowie nie przekroczy 8000,0m?

SALA SPORTOWA z zapleczem , budynek jednokondygnacyjny, CzZgSCiowo
dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony
wysokos¢ budynku
— cze$é niska = od 4,0 m do 6,50m, czgsc dwukondygnacyjna do 6,90m
- sala sportowa = 10,30(40) m /w kalenicy
budynek zaliczono do kategorii — niski(N)
odlegtos¢ od najblizszego sasiedniego budynku > 65,0m
odlegto$é od ogrodzenia = od 8,79m
1. budynek kategorii ZL | - klasa odpornosci ogniowej "C"
2. klasa odpornoéci ogniowej elementéw budynku

- gtéwna konstrukcja nosna — R 60/120 /wymagana R60/ - &ciany zewnetrzne i
wewnetrzne nosne z gazobetonu gr 24cm, konstrukcja sali sportowej szkieletowa
zelbetowa

- konstrukcja dachu — R 15, dach nad salg sportowg na konstrukcji stalowej
malowanej zestawem farb ogniochronnych , nad zapleczami — stropodach na
stropie zelbetowo-betonowym

- stropy nad zapleczami — R E 160, zelbetowe wylewane i zelbetowo-betonowe

- éciany zewnetrzne — E | 60 , z gazobetonu gr 24cm + 12cm gazobetonu lub
cegty licowej

- &ciany wewnetrzne — E | 15 ,murowane z gazobetonu gr 24cm, 12cm i cegty
12cm

- przekrycie dachu — E | 15, zastosowano nad salami sportowymi uktad
_blacha/ekofiber/blacha, nad zapleczami ukiad — ocieplenie weing mineralng
niepalng +  pokrycie membrang  dachowa sklasyfikowang  jako
nierozprzestrzeniajgca ogier, odporng na dziatanie ognia zewnetrznego

3. warunki ewakuaciji

- dopuszczalna dtugos$¢ przejscia 40 m w pomieszczeniu sali gimnastycznej (50m)
- nie jest przekroczona

- diugo$¢ dojécia 40m przy dwoch dojsciach - dla krétszego, i 80m dla dtuzszego -

nie jest przekroczona

- z sali gimnastycznej 5 drzwi otwieranych na zewnatrz o tacznej szer.630cm

- z widowni — antresoli 2 wyjécia ewakuacyjne, szer. drzwi =90 + 140cm na schody

wewnetrzne i zewnetrzne schody ewakuacyjne, nie przewiduje sie jednoczesnej

wymiany widowni

- szerokoéé poziomych przejéé na widowni dostosowana do liczby oséb

- drzwi ewakuacyjne z sali sportowej i antresoli na zewnatrz budynku z zamkami

przeciwpanicznymi

4 Oswietlenie ewakuacyjne i kierunkowe rozmieszczono na poziomych i
pionowych drogach ewakuacyjnych



5. Instalacja piorunochronna — caly budynek wyposazony W instalacje
piorunochronng w wykonaniu podstawowym

6 .Przeciwpozarowy wytacznik pradu
- Sala gimnastyczna z zapleczem wyposazona w giowny wytacznik pradu
- przyciski p.poz umieszczone na drogach ewakuacyjnych

7. Sygnalizacja alarmu pozarowego — nie jest wymagana

8. Zaopatrzenie wodne do celow p.poz.

— 4 skrzynki (82x82x25) hydrantowe @25 na parterze — w sali sportowej na scianie
przy kottowni, w holu przy schodach na widownie i naprzeciw wejscia giownego, W
korytarzu przy sali pomocniczej

- 1 skrzynka hydrantowa (j.w) na pigtrze w korytarzu przy pokojach biurowych

- instalacja hydrantowa z wezem potsztywnym dt.30m, wydajnos¢ — 1,0 /s

- wymagane jednoczesne podawanie wody z dwoch hydrantow

- istniejacy obiekt szkolny wyposazony w skrzynki hydrantowe na parterze i na
pietrze w korytarzu

9. Elementy wykonczenia wnetrz

- nie projektuje sie¢ materiatow tatwozapalnych i zadymiajacych

- obudowy rur i instalacj z materiatéow niepalnych lub niezapalnych,
niekapiacych i nieodpadajacych — piyty GKFI

- posadzki z atestami p.poz dla obiektow szkolnych

- elementy drewniane zabezpieczone $rodkami przeciwogniowymi

10. Wyposazenie w gasnice
— wymagane gasnice typu ABC zawierajace w sumie 48 kg Srodka gasniczego
(t.j 2kg $rodka gasniczego na 100m? pow.uzytkowej )

11.Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru
— najblizsze hydranty zewnetrzne istniejagce w sieci wodociggowe] ulicznej w
odlegtosci ok.55 m od obiektow

12. Drogi pozarowe — o utwardzonej nawierzchni przenoszacej obciazenia
100kN/o§ - wjazd na teren szkolny od ul.Duzej , plac asfaltowy migdzy péinocng
$ciana szkoly i wschodnia éciang sali sportowej

13. Materialy, elementy i urzadzenia budowlane - stuzace celom p.pozarowym,

zastosowane w budynku wymagajq certyfikatow i dopuszczenia do stosowania

przez ITB lub CN-B Ochrony Przeciwpozarowe;j

14.Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego — wymagane jest sporzadzenie

instrukcji dla obiektu
7/
Y4/ / Xl
/A ;.:;YL//
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
dla inwestycii |.W
CZESC OPISOWA

_ zakres robét i kolejnos¢ realizacii poszczegdlnych obiektow
I. kompleksowa rozbiorka istniejacej sali gimnastycznej wg dokumentacji — projekt
robot rozbiérkowych
Il. kompleksowa budowa budynku sali gimnastycznej z zapleczami, z
infrastruktura techniczng

. istniejace obiekty budowlane
- wg opisu projektu zagospodarowania

_elementy stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na terenie
dziatki przeznaczonej pod inwestycjg oraz w projekcie zagospodarowania
- prowadzenie robot w bezposrednim sasiedztwie istniejacego budynku

. przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
— wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia fudzi, w
szczegolnosci przysypania ziemia i upadku z wysokosci
a/ roboty ziemne przy wykopach pod fundamenty — ryzyko zasypania ziemig
b/ roboty murowe, montazowe, dekarskie — ryzyko upadku z wys. >5 m
c/ roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu, przy montazu elementow
prefabrykowanych — jw
. sposodb prowadzenia instruktazu pracownikow
- przeszkolenie BHP w zakresie wykonywania robét ziemnych, murowych i
tynkowych, ciesielskich, betoniarskich i zbrojarskich, dekarskich i blacharskich,
obstugi maszyn i urzadzen budowlanych, wznoszeniu rusztowan
- przeszkolenie P.POZ

. érodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdinego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie
. aktualne $wiadectwa zdrowia pracownikow oraz Swiadectwa zdrowia
dopuszczajace do robét na wysokosciach
- érodki ochrony osobistej ( kaski, maski, okulary itp.)

- wiaéciwa odziez robocza- ochronna i obuwie
_ dobra i wtasciwa organizacja placu budowy tak aby pomiesci¢ wszystkie
urzadzenia potrzebne na czas budowy , wytyczenie drég na czas budowy,
zachowanie porzadku, ogrodzenie i oznakowanie stref niebezpiecznych
- zapewnienie zaplecza socjalnego
- zapewnienie stanowiska p.poz.
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TTPZAD MTIASTA MARKI
Reiqra' W.adEsaTe. C2epegsmosciami
IA:‘:a‘z.: a1 treestezennego
L J. Pitua <'eco 96 i dni ia 20 '
T g Marki dnia 30 grudnia 2004 r

tel. (0-22) 751=19-03 wew. 129
RGN 7328/ 4, /200

WYPIS i WYRYS
- Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MIASTA MARKI

W odpowiedzi na wniosek Referatu Inwestycji tut. urzedu z dnia 30.12.2004 roku, w
sprawie wydania wypisu z obowigzujacego planu zagospodarowania przestrzennego,
informuje: '

. Dziatka o nr ew. 11 w obrebie 1-18 polozona w Markach przy ul. Duzej zgodnie z
ustaleniami i rysunkiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta .Marki
II”, zatwierdzonego uchwata nr XXXV/404/2002 Rady Miasta Marki z dnia 24 kwietnia 2002 r.

/Bz. Urz. woj. Mazowieckiego z 2002 roku nr 140 poz. 3107./ znajduje sie na terenie
‘oznaczonym w planie symbolem 71 UO - przeznaczenie terenu : ustugi osSwiaty.

Naie:renie oznaczonym na rysunku planu symbolem 71 UO plan ustala :

| 1.” 'Powierzchnia terenu: 1,6 ha .
{ 2., | Przéznaczenle terenti::s gEoswiaty:-”
| 2.1, [Przeznaczenie podstawowe
|
|
|
|
|

Bl

B e O

AREaT),

Figa,

Obi kty 's}kéiw"pddsltéﬁb:u}éh i Srednich '\-.vszy;'stkich:

|

A '5 typow, przedszkola wraz z zabudowg towarzyszaca,
i infrastruktury sportowej etc. S e
| 2.2. | Przeznaczenie uzupetniajace Internaty, bursy etc. SO
| 2.3..1 Przeznaczenie dopuszczalne Drugorzedny uklad drogowy

Elementy infrastruktury technicznej, takie jak stacja
transformatorowa 15/0,4 kV  lub  podziemne
przepompownie $ciekow i inne nieuciazliwe urzadzenia

|
|
|
£
i
|

'. 3;\.« 1] : elarieS s S L A e = g
3.1. | aksymalnie 4 kondygnacje naziemne ; R

3.2 Parkowanie pojazdéw musi odbywaé sig na terenie

_ _ | wiasnej dzialki inwestora ;

P 4.1. Dopuszcza sig lokalizacje dominant wysokosciowych .
podkreslajacych przestrzenie publiczne lub wejscia do’
5 3 budynkéw ; o
4.2. iLinie zabudowy Okresla sie w odleglosci minimalnej 5,0 m od linii

5. [ infrastrukturatech

acyeh ukladu ulicznedo ;

i
| Dopuszcza sie lokalizacje wolnostojacych lub wbudowanych stacji transformatorowych 15/0,4kV;

Zalacznik: KIBEROWNIK |
- - wyrysy z MPZP ,,Marki I1” REFERATU GOSPIDARR! OMOSCIANI
i/PLANOW LESTRZENKEGD

otrzymuje :
1. Referat Inwestycji tut. Urzedu
2. a/aRGN (R.D.)

n. Stawomir Wa$

of wb 3 ; _(’ "/;-,,/f...__
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WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA MARKI Skala 1: 2000
Nazwa obrebu : 118 Numer obrebu : 0018
Dziatka : 11

Potozenie : ul. Duza 3
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azowiecka Spdtka Gagowaictwa 3p. 7 v.0. Werszanz, dhig 111005
Oddzial Gazownia ‘Varszawska
ul. Kruczkowskisgo 2, 00-412 Warszawa

Biuro Obslugl Xlienta powytej 10m3/h ; i
Dz.faKf Beipodradaie! Qosiugl .!'menw Miasto Marki
ul. Kaspreaka 23, 01-224 Warszawa i i
el 621-86-89, 091-41-78 i 79, 691-80-82 1 84 A P“SUd8k|eg9 9
fax: A91-82.81 | &3, 17}.46.10 05-270 Marki

NIP: 125-00-18-556
REGON: 000526009

ID Klienta: 1319230

BDK-1/0836/2005 Termin waznosci: 11.10.2006r.

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ )
DLA PODMIOTU PRZEWIDUJACEGO ODBIOR PALIWA GAZOWEGO W ILOSCI
POWYZEJ 10m°h GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO GRUPY E

W odpowiedzi na Panstwa wniosek z dnia 26.09.20054r. Mazowiecka Spétka Gazownictwa Sp. z o.0.
Oddziat Gazownia Warszawska stwierdza mozliwo$¢ przylaczenia do sieci gazowej sali gimnastycznej w
celu dostarczania paliwa gazowego dla potrzeb grzewczych do nastgpujacych odbiornikow:

kociol gazowy c.o. szt. 2 kazdy o poborze 26 m’/h
Moc umowna wynosi: 52m’/h
Roczny pobor paliwa gazowego: 71 970 m*/rok
Przewidywany termin rozpoczegcia poboru paliwa gazowego: | kwartat 2007r.

L Adres przylaczanego obiektu:

Miejscowos¢: Marki
Ulica: Duza nr 3 dz. nr ew. 11
Gmina: Marki

. Rodzaj i parametry paliwa gazowego:
- gaz ziemny wysokometanowy grupy E
- zawarto$é siarkowodoru do 7,0 rng!ma:
- zawartosé siarki do 40,0 mg/m?;
- zawarto&é par rteci do 30,0 pg/m’;
- intensywnos¢ zapachu gazu wyczuwalna w powietrzu po osiagnieciu stezenia: 1,0% V/V dla
nominalnej liczby Wobbego wynoszacej 41,5 — 50 MJ/m?;
- cieplto spalania powinno wynosi¢ nie mniej niz 34 MJ/m® dla nominalnej liczby Wobbego 50 MJ/m®.
- cisnienie paliwa gazowego w sieci dystrybucyjnej od 50 do 400 kPa

lll. Charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego:

Zuzycie paliwa gazowego 2007r. 2008r. i docelowo
Minimalne godzinowe [m/h] 15 15
Maksymalne godzinowe [m’/h] 52 52
Maksymalne dobowe [m*/dobe] 370 370
Maksymalne roczne [m”/rok] 71 970 71 970
Wl % poboru rocznego j
| kwartat Il kwartal Il kwartat IV kwartat
2007 42 15 8 35
2008 42 15 8 35
IV. Cisnienie w punkcie dostawy i odbioru paliwa gazowego:
minimalne - 2,0 kPa,
maksymalne — 2,5 kPa.
Za zg W/
1 . /,r( ( BDK-1/0836/2005
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Warunkiem przytaczenia do sieci gazowej jest zawarcie 2 Przedsiebiorstwem gazowniczym

umowy o przylaczenie do sieci gazowej. Umowa o przylaczenie stanowi podstawe do

rozpoczecia prac projektowych i budowlanych w skiad, ktérych wchodza w szczegolnosci:

a. sporzadzenie dokumentaciji projektowej sieci gazowej zgodnie z ,Warunkami przytaczenia do sieci
gazowej”,

b. uzgodnienie dokumentacji o ktorej mowa w lit. a) z Przedsigbiorstwem Gazowniczym,

c. dokonania zgloszenia zamiaru budowy przylacza,

d. wybudowanie sieci gazowej niezbednej W celu przylaczenia obiektu do istniejacej sieci
Przedsiebiorstwa Gazowniczego, zgodnie z ,Warunkami przylaczenia do sieci gazowej’,
dokumentacja projektowa, o ktorej mowa w lit a), oraz dokumentem wymienionym w lit ¢).

Zakres prac budowlanych niezbednych do zrealizowania przylaczenia obiektu do sieci gazowej

obejmuje wykonanie:

1. przylacza gazowego $redniego cisnienia DN 32 PE o diugosci okolo 140 m na odcinku od
gazociggu bazowego do punktu redukcyjno - pomiarowego,

2. punktu redukcyjno — pomiarowego o przepustowosci 52 m’/h,

3. instalacji gazowej.

Baze do gazyfikacji stanowi¢ bedzie gazociag $redniego cisnienia DN 50 (stal) w ulicy Duzej.

Minimalna ilos¢ paliwa gazowego
niezbedna do utrzymania ruchu technologicznego urzadzen gazowych wynosi 15 m’/h.

Wymagania dotyczace pomiaru, kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
1. miejsce usytuowania gazomierza — W punkcie redukcyjno-pomiarowym, po stronie $redniego
cisnienia,
2. gazomierz rotorowy typu G16, wyposazony w przelicznik objetosci przeptywu paliwa gazowego na
warunki normalne.
Powyzszy dobér ukfadu pomiarowego nalezy traktowaé jako wstepny. Ostatecznego doboru urzadzen
pomiarowych dokona projektant w projekcie budowlanym.
Projekt budowlany punktu redukcyjno - pomiarowego powinien spetnia¢ wymogi Norm Zakiadowych:
- ZN-G-4120 + 4122 z 2004r. ,System dostawy gazu”,
- ZN-G-4001+ 4010 z 2001r. ,Pomiary paliw gazowych”.
Projekt budowlany punktu redukcyjno - pomiarowego nalezy uzgodnic w:
- Biurze Pomiarow MSG Sp. z o. 0. Oddzial Gazownia Warszawska Warszawa ul. Kasprzaka 25
tel. (0-22) 691-85-80/81;
- Dziale Uzgodnien i Dokumentacji MSG Sp. z 0.0. Oddzial Gazownia Warszawska, Warszawa
ul. Kruczkowskiego 2, tel. (0-22) 52-99-159.

Miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci gazowej Przedsigbiorstwa gazowniczego i instalacji
gazowej Podmiotu ubiegajacego si¢ o przylaczenie stanowi¢ bedzie:

kurek odcinajacy doplyw paliwa gazowego do instalacji gazowej, usytuowany na przytqczu gazowym
w punkcie redukcyjno — pomiarowym.

Mozliwosci korzystania przez Podmiot ubiegajacy sie o przylaczenie z innych zrodet energii:
brak mozliwosci korzystania z innych zrodet energii.

Projektowany koszt wykonania przylaczenia wyniesie okofo 11 500 zi., przy czym nie obejmuje on
wykonania punktu redukcyjno-pomiarowego. Oplata za przylgczenie, zgodnie z obowigzujaca na
dzien wydania warunkoéw przylaczenia Taryfa dla paliw gazowych, wynosi okolo 6 000 zt plus
22% VAT.

Powyzszy koszt wykonania oraz wysokosc oplaty za przylaczenie nalezy traktowac jako wstgpny.
Uszczegotowienie kosztu nastapi w umowie o przytaczenie do sieci gazowej natomiast oplata za
przytaczenie zostanie wyliczona w oparciu o obowigzujaca w dniu zawarcia umowy o przylgczenie do
sieci gazowej Taryfe dla paliw gazowych.

Rozpoczecie procesu przylaczenia do sieci gazowej Przedsigbiorstwa gazowniczego nastapi

w oparciu o niniejsze warunki przylaczenia po:

1. uzyskaniu dla calego przebiegu sieci gazowej tytulu prawnego, majacego posta¢ oswiadczenia,
zlozonego w formie aktu notarialnego, o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego -
sluzebnosci gruntowej na rzecz Przedsigbiorstwa gazowniczego i jego nastepcow prawnych,
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2. w przypadku przebiegu sieci gazowej przez tereny publiczne (w szczegolnosci drogi publiczne
oraz nieruchomosci bedace wlasnoscig jednostek samorzadu terytorialnego lub skarbu panstwa),
dopuszcza sie uzyskanie tytutu prawnego w formie innej niz okreslonej w pkt.1 powyzej,

3. zapewnieniu miejsca na punkt redukcyjno-pomiarowy, zgodnie z wymogami Przedsiebiorstwa
gazowniczego okreslonymi w rozdz. VIII i obowigzujgcymi przepisami.

XIlll. Niniejsze warunki przytaczenia do sieci gazowej

stanowig podstawe do zawarcia, na pisemny wniosek Podmiotu ubiegajgcego sie o przylgczenie,
umowy o przyilgczenie do sieci gazowej Przedsiebiorstwa gazowniczego, o ktérej mowa w rozdziale V,

okreslajgacej obowigzki stron.

XIV. Informacje ogoine:

1. Przedsigbiorstwo gazownicze nie ponosi odpowiedzialnosci finansowej za dziatania
zwigzane z przylaczeniem, podjete przez Podmiot ubiegajacy sie¢ o przylaczenie przed
zawarciem umowy o przylaczenie do sieci gazowej,

2. Projektowanie, budowe i uzytkowanie sieci gazowej na terenie dziatania Przedsigbiorstwa
gazowniczego nalezy realizowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym zgodnie z
przepisami ustawy Prawo Budowlane i ustawy Prawo Energetyczne oraz wydanymi na ich
podstawie aktami wykonawczymi a takze zasadami wiedzy technicznej. Zalecane jest stosowanie
w tym zakresie procedur i instrukcji technicznych Systemu Zarzadzania Jakoscig obowigzujacych
w Przedsiebiorstwie gazowniczym, w tym dotyczacych:

—  sieci gazowych stalowych i z tworzyw sztucznych,
- kwalifikacji wyrobow,
- kwalifikacji dostawcow usiug.

UWAGA:

1. Okres waznosci warunkéw przylaczenia do sieci gazowej wynosi rok od daty ich wystawienia,
przy czym moze on by¢ przedtuzony jednorazowo na kolejny rok w oparciu o pisemny
wniosek Podmiotu ubiegajacego si¢ o przylaczenie, ztozony na 30 dni przed uptywem terminu
ich waznosci.

2 W przypadku rezygnacji, przed uplywem roku, z ubiegania sig o przytaczenie do sieci gazowej
Podmiot ubiegajacy si¢ o przylaczenie niezwlocznie informuje o tym Przedsigbiorstwo
gazownicze.

Pracownik ObsEz! Klienta
i in Kierownik Seks
S i Warunkow i Umow o Przylaczs:.

............................................... )

opracowala Ewa Markiawir?

Przedsigbiorstwo gazownicze
KIERO
Referatu

pot\megzenlé oé i ;

data i czytelny podpis.
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WODOCIAG MARECKI SP. Z 0.0.

W/296/05. Marki. 9 pazdziernika 2003

Mazowieckie Biuro Projektow MAPRO™ Sp. z 0.0.
Ul Kolegialna 28.

A 1O Us
- E ) . <Az
£25 705 09 — 402 Plock.

W odpowiedzi na wniosek z dn. 14.09.2005 r. Wodociag Marecki uprzejmie informuje. z¢
istnieje mozliwos¢ wykonania przylacza wodociagowego do zasilenia projektowanej sali
sportowej zlokalizowanej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Markach od istniejacego przewodu
wodociagowego ¢ 160 mm w ul. Duzej . Zobowiazuje si¢ jednak Inwestora do spelnienia nw.
wymogéw podezas realizacji budowy przytacza:

1. Wymogi dokumentacyjne :
1.1. Przed przystapieniem do budowy przytacza nalezy :

- w oparciu 0 materiaty archiwalne w vkona¢ przez uprawnionego projektanta projekt
techniczny w 4 egz. i uzgodni¢ go z uzytkownikiem — Wodociagiem Mareckim Sp. Z 0.0..

- uzgodni¢ trase przylacza w Powiatowym Zespole Uzgodnien Dokumentacji (PZUD).

- przedtozy¢ projekt przylacza (4 egz.) w Starostwie Powiatu Wotominskiego (Wotomin ul.
Pradzynskiego 3) celem zgloszenia budowy przytacza,

- wystapi¢ do Wodociagu Mareckiego Sp. 2 0.0. 0 wydanie w formie Dziennika Robot
pozwolenia na budowg przylacza wodociggowego (uwaga: W/w pozwolenie nie stanowi
pozwolenia w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994. Prawo Budowlane - Dz. U. Nr 89.)

- nalezy uzyska¢ zgode na lokalizacje przytacza w pasie drogowym od zarzadzajacego ulicy
(droga),

- wydane warunki tracg waznosc po uplywie 3 lat od daty wydania.

1.2. Po zakofczeniu budowy przylacza konieczne jest zebranie nastepujacych dokumentow do
sporzadzenia dokumentacji powykonawcze:
- szkic geodezyjny z inwentaryzacji przylacza.
- dziennik robot z wpisem odbioru czesciowego 1 koncowego przez inspektora nadzoru.
- szkic powykonawczy z podaniem rodzaju zastosowanych materiatow 1 dokladnym
obmiarem.

1.3. Wymogi koncowe
- przekazanie przylacza do eksploatacji Wodociaggowi Mareckiemu Sp. 2 0. 0.
- uiszczenie oplat za uzgodnienie projektu i nadzor nad budowa przylacza,
- zawarcie z Wodociagiem Mareckim Sp. z 0.0. umowy 0 dostawe wody.

2. Wymogi materialowe :

- wszelkie materialy uzywane do wykonania przylacza musza posiada¢ atesty (wazna
Aprobata Techniczna COBRIT INSTAL . Atest Higieniczny PZH. $wiadectwo
legalizacji wodomierza).

- potaczenie przylacza z przewodem wykonanym z rur PE. (wcinke) wykonac za

Waodocigg Marecki” Sp. z 0.0. Spoldzielczy Bank Ogrodniczy w \Warszawie
05-270 Marki, ul. Zeromskiego 30 Oddzial w Markach

tel ffax; (022) 7813532, 77146 93 05-270 Marki, al. Pilsudskiego 95

NIP 125-09-65-408 Nr 28 80150004202044 1120200001

REGON 014872321
Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie. XX Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejesiru Sadowego

Numer KRS: 0000135355 ey -
- MY



pomoca trojnika siodlowego metoda zgrzewania elektrooporowego. zasuwy kolnierzowe] 7
mickkim uszczelnieniem. oraz kolnierza przejsciowego

- przewody uzyte do wykonania przylacza z PE. (PN. 1.0 MPa ) nalezy laczy¢ z ksztaltkami za
pomoca zgrzewania elektrooporowego.

- instalacja wodociaggowa musi mie¢ zabezpicczenia uniemozliwiajace Wtorne zanieczyszc zenie
wody, zgodnie z wymaganiami dla przeplywow zwrotnych. okreslonveh w Polskiej Normie
dotyczace] projektowania instalacji wodociagowych.

3. Wymogi wykonawstwa:
- zestaw wodomierza glownego. na polaczeniu 7 siecia powinien by¢ umieszezony w
piwnicy budynku lub na parterze. w wydzielonym. tatwo dostepnym miejscu. lub poza
budynkiem w studzience wodomierzowej.
- pomieszczenie lub studzienka, w ktore; bedzie zainstalowany zestaw wodomierza glownego
powinny by¢ wyposazone zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
12.04.2002 r. Dz. U. Nr 75 z 15 czerwea 2002 r. & 117,
przed przystapieniem do realizacji robot nalezy dokona¢ tyczenia trasy przylacza i wystapi¢ o
wydanie decyzji od zarzadzajacego ulicami na umieszczenie przylacza w pasie drogowym.
wykonanie przylacza nalezy powierzy¢ firmie specjalistycznej posiadajace) w zakresie
swej dzialalnosci tego typu prace,
przejscie przewodu pod fawa budynku. oraz pod ulica wykona¢ w rurze oslonowej ¢ 100 mm.
przewod, na ktorym bedzie montowany wodomierz nalezy mocowac do sciany.
nad przewodem polaczeniowym w gruncie na wysokosci 30-40 cm nalezy ulozy¢ tasme
ostrzegawczo-identyfikacyjna koloru niebieskiego,
- przewod nalezy uktada¢ na podlozu we wymagan producenta rur.
zasypke przewodu nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami producenta rur. po zageszezeniu
gruntu nalezy utwardzi¢ teren wokol skrzynki od zasuwy domowej ( ulozy¢ specjalne
plytki betonowe lub wykona¢ wylewkg z betonu 0 wym. 40cm x 40 cm. ).
przed zasypka przewodu nalezy wykonac¢ probe hydrauliczng na cisnienie 0.6 MPa .
przed odbiorem koncowym nalezy wykonac ptukanie przewodu (woda w koncow ej fazie
plukania nie powinna posiadac widocznych zanieczyszezen, powinna by¢ klarowna).
po ulozeniu przewodu i pozytywne] probie cisnieniowej nalezy dokonac inwentaryzacji
geodezyjnej,
wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z Warunkami Wykonania i Odbioru Robot
Montazowych cz. 11 Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz Zaleceniami Zespotu Uzgodnicn
Dokumentacji Technicznej Sieci Uzbrojenia Terenu Urzedu Wojewodzkiego.

4. Wymogi organizacyjno-formalne:

- nadzér nad wykonawstwem przylacza ze strony przyszlego uzytkownika prowadzi
posiadajacy odpowiednie uprawnienia budowlane Inspektor Nadzoru zatrudniony przez
Wodociag Marecki Sp. z 0.0..

- 0 terminie rozpoczecia robot nalezy powiadomic Inspektora Nadzoru .

- przed zasypka nalezy bezwzglednie zglosic ww. inspektorowi odbior preyiacza.

- podtaczenie przylacza do instalacji domowej moze nastapi¢ po zlozeniu dokumentac
powykonawczej Inspektorowi Nadzoru . dokonaniu odbioru koncowego. oraz
odlaczeniu na stale instalacji domowej od istniejacej studni glebinowej. .

2
.Wodociag Marecki” Sp. z 0.0. Spoldzielczy Bank Ogrodniczy w Warszawie
05-270 Marki, ul. Zeromskiego 30 Qddzial w Markach
tel ffax: (022) 78135 32 05-270 Marki, al. Pilsudskiego 99
NIP 125-09-65-408 Nr 80151027-204411-27001-1

REGON 0148723221-00013
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WARUNK! PRZYLACZENIA DO SIECI ELEKTROENERCETYCZNE] WR/1717/0S
DLA: obiekt o$wiatowy MARKI, ul. DUZA gmina: MARKI

W odpowiedzi na wniosek WN/1352/05 z dnia: 22-09-2005 r., ZEWT SA wyraza zgodg na przytaczenic obiektu 0 mocy 70,0 KW, przy
wspdlezynniku mocy tg o = 0.4
1. Podiacvenic instalacji mozs nastapic po zrealizowaniu nizej podanych warunkdw:

1.1. Dostosowaniu stacji transfurmatorowej 15/0,4 kV MARKI DUZA [0956] do rwigkszoncgo obciagenia.

1.2. Powiazaniu stacjj wediug punktu 1.1 7 siccia 15 kV: = nie dotyczy.

1.3. Wybudowaniu linii nN: YAKXS 4 x 120 mmt’- o diugosci okolo 150 m od stacji transformatorowej Nr 0956 do projekiowanego
rigeza kablowego ZK-3b usyuowanego w linit ogrodzenia dziatki od strony wlicy Dutej.

1.4. Wykonuniu przylacza: - nie dofyczy. Po zainstalowaniu nowego zasilania isiniejqee przylqcze podparte. do budvitku szkofy wykonune
praewodem 4 x Al 25 mm’ zostanie zdemontowane. Micjsce dolaczenia WLZ-u do przytacza uzgodni¢ w Rejonic Energetycznym
przed rozpoczecicm budowy budynku,

].5. Wykonaniu instalacji odbiorczej spetniajace) wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrostruktury z dnia 12 kwictnia 2002 r.

d w sprawie warankow technicznych, jakimi powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690).
- ..6. Przygotowaniu micjsca na cainstalowanie polposrednicgo uktadu pomiarowo - rozliczeniowego (nalery zastosowaé przckiadniki
klusy 0.2) zlokalizowencgo w: szafka pomiarowd na zewngtrine) fcianie budynku

- 7 Zainstalowaniu uktadu pomigrowo — rozliczeniowsgo: 3-fazowy pitposredni energii czynnej i biernej I-sirefowy

.dejsve przylaczeniar ---

Miejscem dostarczania energii beds: zaciski proylqeia na wyjSciu preewodow od abezpleczenia w zlqczu, w kierunku instulacyi edbiorcy

1.okalizacjs, rodzaj i wielkos¢ zabezp ieczenia gtéwnego: BM 160 A w skrzyni rozdziclczej slacji transformatorowej Nr 0956:

zabezpieczenie preedpomiarowe: BM 125 A w projektowanym ztqczu kablowym 7K. zabezpigczeni¢ zapomiarowe przystosowanc do

plombowania

5. Wymagania i informacje dotyczgee dostosowania instalacji do wspéipracy z sicciy:

5.1, Wynikajaee z instrukeji ruchu i eksploatacji [nie dotyczy odbiorcow raliczonych do V grupy]

5.2. Syslemy sterowania dyspozytorskiego - n/d

53, Zabczpieczenie sieci przed zakldceniami elektrycznymi

w urzadzeniach odbiorczych na sieé zasilajaca.
5.4, Dodatkowe wyposazenic urzadzen 1 instalacji odbiorey — prey stosowaniu urzqdzeh elekironicznych stoxowal Silery
preeciwzakidceniowe.

5.5. Prad »warcia wiglofazowego - n'd

5.6. Czas trwania zwarcia - /sek

5.7. Pojcmnodciowy prad zwarcia doziemncgo (resztkowy) — L3A.

5.8, W razic potrzeby instalacj¢ przystosowac (0 przerw wynikuajacych z dzialania automatyki sicciowej.

5.0. Sie¢ nN pracuje w systemic: 1T
-4 Przydziclona mec nie moze by¢ przekroczona i uzytkowana bez ggody ZEWT SA w innych celach niz podzane we whniosku.
'\ Niniejsze warunki preylaczeniowe s3 waine przez akres 2 lat od daty wydania.
8. Informacje i ustalenia dodatkowe:
. 8.1. W przypadku wystapicnia kolizji planu zagospodarowania Paistwa dzialki (w tym rowniez wynikajaccgo
!‘; terenu) 7 istniejacymi urzadzeniami elektroencrgetycznymi Wnioskodawea pokryje koszty niezbgdnc) prze
gl uprzednim uzyskaniu 2 ZEW-T SA warunkéw przehudowy.
4, 8.2 Wnioskodawca dostarczy do Rejonu Energelycznego celem uzgodnied projekt Le

obicktdw, lokali i mocy dla nich przydzieloncj - nie dotyczy
83. Dodatkowe wymagania: Od projektowanego 2igeza kablowego ZK wykonaé WLZ-t y kablowe, pigcioprrewodowe do TR w sali
gimnastyccnej oraz do TR w budynku sckoly. Ukdad pomiaraowy szkoty zainstalowaé wh nadbudowie projeklowanego slacza
kablowego. Trasy Wl.Z-6w uzgodnié w ZUD i zinwenlaryzowaé powykonawczo. Projekt elekirycznej instalacji odbiorcze] wraz z
wkladami pomiarowymi wzgodni¢ w RE Wolomin. '

s

chniczny instalacji wewngtrznych wraz z wykazem

{5 s R 8,

—_—
e
f=

. Realizacja inwestycji zwiazanych z podigczanicm instalacji Wnioskodawcy bedzic dokonyw
_o przyhyezenie do siccl elektroeneractyerne), ktorej projekt zataczony
bedzie przedmiot negocjacji Stron W przypadku 2gloszenia przez Wnios
o przylaczenie jest waina przez okres 30 dni od daty otrzymania jej przez Whaioskodaweg.

ST Y
| 4
i

T

,.

1 b oedaavah e podsnwi
wY yoh wydanych oa e o

Ninicjsze technicznc warunki przylaczenia wydano na zasadach i w trybie okreslonym w
1 Ustawic "Prawo Energetyerme” 2 duia 10.04.1997 r. (Dz.U. Nr 54 2 dn. 04 06 195, poz. 348), & poinicjaxymi zaviemany orz

WYDZIAL TECHNICZNY
KIEROWNIK

o Wb
‘ ?’u / :5\/ mgr bi'./%:ys;wf Zmiudzki

inatem

L. it )f r":.iL il

— przewidzie¢ aparaturg unicmozliwiajaca przeniesicnie zaktocen powstalych

72 ZImiany przeznaczenia
budowy tych wzadzed po

Projcktowany koszt wykonania preyiacza: --- =i )
ana na rasadach okreslonych w umowie

bedzic do ninicjs2ych warynkow. Wymieniony projekt stanowi¢
kodawece uwag do tego projektu. Propozycja umowy
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Spéika ¢ 0.6, Ionle | pozwiske Ne uprowalenta | Podpls
PRO(on Projidowai e inz. Piotr Budziszewski St-45/84
Oprocowst Lwr Inz Sylwla Herobik —
=718 Worrgawo Ul Clemipuonii T3/70
W, Aimgell, Beieid, fan BRIl Sarawdzi mgr inz. Anna Tabernecka St-117/87
Tomot  KANALIZACIA SANITARNA DLA POUNOCNEJ CZESCI MAREK, ETAP [ ZAD. 1 Brenza Data
KAMAL SANITARNY DN200  OCPROWADZAJACY SCIENI
IE SZKOLY PODSTAWOWES Ne 4 W MARKACH T .
Adre :
oblektu: = ul. Duza= dz. nr 1 obr. 4.01; Nr rdodmm
— dziatka nr 11 obr. 4.01 1-PU/567 /2004
Rozwa msunku!  pRo KT ZAGOSPODAROWANIE TERENU Nr rysunku Skala -
KaNALEM SANITARNYM 1 1:1000
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~Gmina Miasto Marki

05-270 Marki
Al Marsz. J. Pitsudskiego 95
Telefon 781 - 10- 03

fax 781-13-78 Marki, dnia 24 listopada 2005 roku
R.1. 0717/206/2005
Mazowieckie Biuro Projektow
MAPRO Sp. z o.0.
Ul Kolegialna 28

09-402 Plock

W nawiazaniu do pisma z dnia 14 listopada 2005 roku przesylamy wycinek
projektu kanalizacji deszczowej w ul. Duzej dla potrzeb zaprojektowania odwodnienia
terenu Szkoly Podstawowej nr 4 wraz Z nowoprojektowang sala sportowa.
Przewidujemy, ze realizacja kanalizacji deszczowej wg tego projektu nastapi w roku
2007.

W przypadku braku mozliwosci wykorzystania przestanego projektu dla potrzeb
odwodnienia nalezy zaprojektowa¢ dla sali sportowej odwodnienie powierzchniowe.

KIER

1

mgr inZ. Andrzej Wlazlowski

Zatacznik:
- mapa z projektu kanalizacji deszczowej w ul. Duzej




