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Uwaga :
Typ i lokalizacjg wentylatorow podano w specyfikacji i na rzutach
poszczegolnych kondygnacii.

Automatyka
Podtgczenie poszczegolnych urzadzeri wykonac wg. odregbnego schematu
automatyki, dostarczanego wraz z urzadzeniami. Montaz urzgdzen automatyki,
rozruch uktadu, regulacje sieci, montaz okablowania wykonuje odptatnie
Autoryzowany Serwis VTS Clima.
Oferta VTS obejmuje wylgcznie urzadzenia wentylacyjne oraz elementy automatyki
wraz z szafa sterowniczg. Rozmieszczenie poszczegobinych przewodow
elektrycznych od urzgdzenia do szaf sterowniczych i wentylatorow wyciggowych
oraz przekroje okablowania zawarte sg w P.W. instalacji elektrycznej. Szafe
sterowniczg 1N umiescic w pokoju trenera (pomieszczenie nr. 17.) Szafy
sterownicze 2N i 3N umiescié w pokoju instruktora (pomieszczenie nr. 33.) Szafy
sterownicze 2'N i 3'N umiescié¢ w pokoju instruktora (pomieszczenie nr. 40.) . Szafe
sterownicza 4N umiesci¢ w pokoju socjalnym przy bufecie (pomieszczenie nr. 10.)
Sterowanie poszczegdlnymi uktadami bezposrednio z szaf sterowniczych.

UWAGA:
Calosé robot wykonac zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji Wentylacyjnych Zeszyt nr 5.

KOTLOWNIA GAZOWA

Projektuje sie kottownie gazowa (gaz ziemny GZ-50) wodng
niskotemperaturowa, majgca na celu wytworzenie czynnika grzewczego dla pokrycia
zapotrzebowania c.0., ct. i cieptej wody uzytkowej w proj. budynku sali
gimnastycznej z zapleczami.

Projektowana kottownia ziokalizowana bedzie w pomieszczeniu zapleczy sali.

Maksymalne parametry czynnika grzewczego 90/70° C (obieg c.w.u.)

Dla obiegoéw: c.o. i c.t. projektuje sie parametry 80/60° C

Dla obliczeniowego zapotrzebowania na moc cieplng dobrano dwa kotly
grzewcze o wydajnosci 225 kW kazdy typu Vitoplex 300 firmy Viessmann z
dwustopniowymi palnikami nadmuchowymi, gazowymi Vitofleme firmy Viessmann.
Odprowadzenie spalin z kottow wykonac za pomocg sktadanych kominow z blachy
kwasoodpornej, w wersji tréjwarstwowej firmy Jeremias

Wentylacie nawiewng pomieszczenia kottowni zaprojektowano za pomocg
kanatu nawiewnego typu "Z", z blachy stalowej ocynkowanej, o przekroju czynnym
2250cm? i wymiarach bxh= 45 x 50 cm z wylotem sprowadzonym na poziom +0.2 m
nad posadzke.

Wentylacja wyciagowa grawitacyjna kottowni za kanalu wywiewnego
umieszczonego w cianie kottowni nad drzwiami wejsciowymi — 20x20 cm.

Ciepta woda uzytkowa wytwarzana bedzie w baterii Z2 dwoch
pojemno$ciowych zasobnikow typu VitoCell-V 100 typ CVA o poj. 500 litrow kazdy z
wezownicg wewn. Viessmann.

Pompy obiegowe prod. Leszczynskie] Fabryki Pomp.
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Zabezpieczenie ukiadu grzewczego kotta stanowi naczynie przeponowe,
pionowe z poduszkg gazowq oraz, umieszczone na kottach, membranowe zawory
bezpieczenstwa typu 1915 0 ciénieniu otwarcia 0,25 MPa.  Przy podgrzewaczu
wody na rurociggu wody zimnej projektuje si¢ membranowy zawor bezpieczenstwa
typu 2115 dn15 o cisnieniu otwarcia 0.66MPa.

Pracg zespolu kottow i obiegéw grzewczych bedzie sterowal regulator
Vitotronic 333 (umieszczony na $cianie) oraz dwa regulatory Vitotronic100 firmy
Viessmann (na kottach) , przy pomocy czujnikbw temperatury obiegéw c.o.,
temperatury zasobnikow i temperatury zewnetrznej (reg. pogodowa).

Rurociagi cieplne zaprojektowano z rur stalowych czarnych b\szwu wg.PN-

80/H-74219, taczonych przez spawanie, a rurociagi inst. cw.u. , cyrkulacji oraz
wody zimnej z rur stalowych ocynkowanych o potgczeniach gwintowanych.
Dla uzupetniania wody w ztadzie grzewczym, w przypadku awarii projektuje sie
ainstalowanie lokainej stacji zmiekczania wody 2z uktadem jonitowym i zaworem
zmiekczajgcym 255 sterowanym objetosciowo. Regeneracja ztoza jonitowego
prowadzona bedzie za pomocg roztworu solanki.

Armatura odcinajaco-zaporowa - zawory kulowe PN-2,5MPa, zawory zwrotne
- PN 2,0MPa i grzybkowe fig 287,

Projektuje sie izolacie termiczng rurociagdw zgodng z obowigzujacymi
przepisami.

Odwodnienie kottowni poprzez istn. studzienke schtadzajaca.

UWAGI:
1 WSZYSTKIE URZADZENIA WINNY POSIADAC STOSOWNE ATESTY |
DOPUSZCZENIA.
2 Kominy Jeremias nalezy uziemic
3. Kotlownia stanowi wydzielona strefg pozarowa;
- $ciany i strop — odpornosc¢ ogniowa min. 60 min
- drzwi - odporno$¢ ogniowa min. 30 min
4 Drzwi z samozamykaczem, bezklamkowe, otwierajgce si¢ na zewnatrz o szer.
90+50 cm
5. Gtowny wytacznik pradu dia kottowni na zewnatrz.
6. Kottownia bedzie wyposazona w aktywny system bezpieczenstwa odcinajacy
doptyw gazu w przypadku awarii.

Termowentylacja sali gimnastycznej.

Projektowana sala gimnastyczna bedzie ogrzewana i wentylowana przy
pomocy centrali nawiewno-wywiewnej VS120 prod. VTS-Clima umieszczonej W
pomieszczeniu wentylatorni.

Zewnetrzne powietrze pobierane bedzie za pomocg czerpni sciennej.
Nastepnie po przejsciu przez krzyzowy wymiennik ciepia (odzysk ciepta z powietrza
wywiewanego) i podgrzaniu na nagrzewnicy wodnej dostarczane bedzie do wnetrza
hali za pomoca 22 dysz dalekiego zasiegu DUKV 400 zamontowanych w dwoch
ciggach wentylacyjnych umieszczonych w przestrzeni dzwigarow.

Centrala bedzie nawiewata 12000 m?/h powietrza o parametrach
pozwalajgcych utrzymac wewnatrz temperature na poziomie 20°C.




Powietrze wewnetrzne bedzie wywiewane z hali za pomocg dwoch ciggow
wywiewnych:

— 10 kratek wywiewnych AWT z elementem regulacyinym AG f. TROX

(LxH 625x325) potaczonych z centralg wentylacyjng za pomocg wylewanego
kanatu podpodtogowegdo.

— 8 kratek wywiewnych K1+P AxB=400x400 zamontowanych w kanatach
wywiewnych umieszczonych za trybunami Nastepnie po ochtodzeniu w
wymienniku ciepta bedzie usuwane na zewnatrz za pomocg wyrzutni sciennej.

W celu redukcji hatasu w centrali wentylacyjnej zaprojektowano thumiki
akustyczne.

Automatyka
Szafe sterownicza centrali zaprojektowano w wentylatorni. Sterowanie

ukltadami bedzie mozliwe rowniez za pomoca, kasetki zdalnego sterowania w pokoju
trenera.

Uklad cyrkulacji powietrza
W celu zapewnienia wyréwnania temperatury powietrza wewnatrz sali projektuje sie
cztery destratyfikatory umieszczone pod jej stropem. Beda one przettaczaty
cieplejsze powietrze, gromadzace si¢ pod stropem, do strefy chtodniejszej nad
powierzchnig podtogi.
Praca destratyfikatorow jest okresowa, uruchamiane sg w momencie gdy roznica
temperatur pomigdzy gorng czescig sali a strefg boiska wynosi 5° C. Wiaczanie i
wylaczanie sterowane jest termostatami umieszczonymi przy destratyfikatorach.

WENTYLACJA naturalna sali sportowej.

Wentylacja naturaina sali (dzialajaca w czasie, gdy obiekt nie jest uzytkowany, w
czasie ewentualnych awarii wentylacji mechanicznej badz w lecie) realizowana
bedzie za pomoc3 pigciu wywietrzakow dachowych dn630 umieszczonych w
kalenicy dachu sali gimnastycznej. Stopien wentylacji sali mozna bedzie regulowac
za pomoca przepustnic z napgdem elektrycznym umieszczonych przy kazdym
wywietrzaku. Podczas dziatania wentylacji mechanicznej przepustnice powinny by¢
zamkniete.

WENTYLACJA przestrzeni podpodiogowej.
Wentylacje podtogi zapewnia 10 szt. wentylatoréw fazienkowych EDM 80T /220V,
13W/ o wydajnoséci 80 m*/h kazdy prod. Venture Industries, ktére bedg witaczaty
powietrze do przestrzeni podpodiogowe;. Rozmieszczenie wentylatorow wg. branzy
architektonicznej. Wywiew powietrza z przestrzeni podpodiogowej bedzie sig
odbywat 10 kratkami wentylacyjnymi 14x14cm rozmieszczonymi na przeciwlegtej
stronie sali.

PRZYEACZA SANITARNE.

Przylacze wodociggowe.

Woda dla celéow bytowo-gospodarczych i p.poz. dla projektowanej hali
sportowej bedzie dostarczana za pomocq projektowanego  przytacza
wodociggowego wigczonego do wodociggu ¢160 zlokalizowanego w ul. Duzej
Projektuje sie przylacze wodociggowe do projektowanej hali sportowej z rur
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polietylenowych ¢63x5,8 (PN10 SDR13,6). Wcinke do wodociggu wykonaé za
pomocy trojnika siodiowego metodg zgrzewania elektrooporowego, zasuwy
kotnierzowej z migkkim uszczelnieniem klina oraz kotnierza przejsciowego Przejscie
projektowanego przytacza wodociagowego pod wjazdem wykonac w rurze ostonowej
stalowe). '

W pomieszczeniu wodomierzowym zlokalizowanym na parterze zainstalowac
wodomierz WS 100 m¥h dn40 Za Wodomierzem zainstalowaé zawor
antyskazeniowy typu BA 2760.

Zapotrzebowanie na wodg na poszczegolne cele bedzie wynosit:

— ilo&é wody dla celow bytowych 2,22 dm’/s
— ilos¢ wody dla celow p.poz. (dwa hydranty po 1dm®/s + 15% zapotrzebowania
bytowego) 2,33 dm’/s,

Wykopy wykona¢ mechanicznie, a w miejscach kolizji z istniejacym

uzbrojeniem recznie. Rury ukiadaé w gotowym suchym, uprzednio odwodnionym
wykopie na podsypce piaskowej gr 15 cm. Podsypka nie moze by¢ zmrozona, nie
~awieraé kamieni ani gruzu czy bryt ziemi. Wykopy o scianach pionowych
umocnionych szczelnych wg technologii bedacej w dyspozycji wykonawcy. Po
utozeniu rur, zasypke do rzednej 30 cm ponad wierzch rury wykonac z piasku.
Nad przewodem w gruncie na wys. 30-40 cm nalezy utozy¢ tadmeg ostrzegawczo
-identyfikacyjna koloru niebieskiego. Zasypke do wierzchu terenu wykonac
piaskiem. Wykop zasypywac warstwami co 30 cm z jednoczesnym zageszczaniem
gruntu do 95% w zmodyfikowanej skali Proctora. Przejscie rurociggu pod droggq
wjazdowa na parking wykonac w rurze ostonowej dn100.

Przylacze kanalizacji sanitamej.

Scieki sanitarne z projektowanej hali sportowej bedg odprowadzane do
kanalizacji sanitarnej zaprojektowanej przez firme PROKOM ( wiaczenie do
studzienki S2 ktora bedzie zlokalizowana na terenie Szkoly - wg projektu K/951/05)

Przytacze kanalizacji sanitarnej do pierwszej studzienki inspekcyjnej wykonac
z rur kanalizacyjnych PVC $160x4,7 ki. S (SDR34) tgczonych na uszczelki gumowe,
za$ odcinek wigczeniowy przytacza do studni S, z rur i ksztaltek kanalizacyjnych
PVC ¢200x59 kl. S (SDR34) tgczonych na uszczelki gumowe. Projektuje sig
inspekcyjng studzienke kanalizacyjng posrednig ¢425 z tworzywa prod. Wavin
Buk/k Poznania z kineta z PP. Narurze karbowanej zamontowa¢ stozek betonowy
i wiaz betonowy A15 dn 425.

Wykopy wykona¢ mechanicznie, a w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
recznie. Rury ukiada¢ w gotowym suchym, uprzednio odwodnionym wykopie na
podsypce piaskowej gr 15 cm. Podsypka nie moze by¢ zmrozona, nie zawieraC
kamieni ani gruzu czy bryt ziemi. Wykopy 0 $cianach pionowych umocnionych
szczelnych wg technologii bedacej w dyspozycji wykonawcy. Po utozeniu rur,
zasypke do rzednej 30 cm ponad wierzch rury wykona¢ z piasku. Zasypke do
wierzchu terenu wykonac piaskiem. Wykop zasypywac warstwami co 30 cm z
jednoczesnym zageszczaniem gruntu do 95% w zmodyfikowanej skali Proctora.

Przylacza kanalizacji deszczowej.
Wody opadowe z piaszczyzny dachowej projektowanego budynku oraz
projektowanego parkingu bedg odprowadzane do projektowanego przytacza
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kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na terenie szkoly i odprowadzane dalej do
kanalizacji deszczowej w ul. Duzej (wg projektu kd 1719/00).

Gtéwny ciag przylacza kanalizacji deszczowe] projektuje sie z rur i ksztaltek
kanalizacyjnych PVC ¢200x5,9 kl. S (SDR34) taczonych na uszczelki gumowe, zas
przytacza od rynien spustowych z rur i ksztaitek kanalizacyjnych PVC $160x4,7 kl. S
(SDR34) tgczonych na uszczelki. Rury spustowe nalezy zaopatrzy¢ w dolnej czgScCi
na wys. 0,5m nad terenem w otwory rewizyjne do usuwania czesci statych.

Na przytaczu gtownym projektuje si¢ studnie kanalizacyjne ¢$425 z tworzywa
prod. Wavin Buk/k Poznania z kinetg z PP. Na rurach pionowych karbowanych
zamontowaé w terenie zielonym stozki betonowe z wiazami betonowymi A15 dn 425.

Wigczenia posrednie do przylacza gliownego wykonywac za pomocg trojnikow
PVC 200/160/45°.

Odwodnienie drogi dojazdowej do Szkoly i parkingu projektuje si¢ za pomocg
wpustow ulicznych wykonanych na studzienkach betonowych ¢500 z osadnikiem
gtebokosci 0,95m .

Roboty montazowe i ziemne jak w przypadku przytacza kanalizacji sanitarnej.



Opis techniczny instalacji elektrycznych.

Zasilanie sali sportowej.

Zasilanie sali sportowej ze  zlacza kablowego zainstalowanego W
granicy dzialki od strony ul. Duzej. Tablica TG, TS, Tl prod.
LEGRAND lub podobna innego producenta. W tablicy gléwnej budynku
zainstalowaé ochronniki przepig¢.  Tablica wyposazona W wylaczniki
réznicowo- pradowe i nadpradowe. Obliczone zapotrzebowanie mocy
przylaczeniowej dla sali wynosi 70 kW

Instalacie w_pomieszczeniach pomocniczych sali.

We wszystkich pomieszczeniach pomocniczych sali  zaprojektowano
o$wietlenie oprawami z Zrodlem Swiatla energooszczgdnym. W sali
sportowe] i korytarzach przewidziano o$wietlenie ewakuacyjne
i kierunkowe. Natezenie oswietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach
zgodnie z PN-EN 12464-1 Instalacje gniazd wtyczkowych wykona¢ jako
podtynkowa przewodami YDYpzo3 x 2.5 o izolacji 750V. Dla urzadzen
klimatyzacji nalezy wykona¢ zasilanie przewodami typu YDY
uktadanymi pod tynkiem.

Instalacie w sali.

W sali sportowej przewidziano instalacje o$wietlenia 1 gniazd
wtyczkowych wykonana przewodami typu YDYpzo 3 x 2,5. Oswietlenie
oprawami z lampami metalohalogenkowymi 400W z kloszem i siatka.
Calkowite natezenie os$wietlenia dla sali od 200-500lux. Gniazda
wtyczkowe sali instalowane we wnekach W sali przewidziano instalacje
zasilajaca i sterownicza dla urzadzen wentylacji, tablicy wynikéw, kotar
i koszy oraz instalacj¢ o$wietlenia ewakuacyjnego, kierunkowego i
nagloénienia sali.

Instalacje teletechniczne.

Dla potrzeb sali sportowej przewidziano instalacje teletechniczne
w pomieszczeniach nauczyciela WF, trenerow, instruktoréw, portiera.

Oswietlenie terenu.

Dla  oéwietlenia dojs¢ do sali i parkingéw zaprojektowano oprawy
instalowane na stupach aluminiowych. Sterowanie o$wietleniem przy
pomocy przekaznika zmierzchowego lub recznie.

f
Jadwiga Geasiak
Uprownienio hudowlgfie|do .ufma‘.\‘i_awqrn&’-.z
i kierowanio Eﬁ‘.':"ﬁﬁlniﬁ budowlanymi
w spacialnoéd instalera olakirycne
id. 18/71129/89
or ewid. 18/71\FZ29/87
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OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

jedna strefa pozarowa z istniejgcym budynkiem szkolnym niskim N (dwie
kondygnacje), wysokos¢ budynku szkolnego nie przekracza 9,0m
— powierzchnia uzytkowa budynkéw po rozbudowie nie przekroczy 8000,0m?

SALA SPORTOWA z zapleczem , budynek jednokondygnacyjny, czgsSciowo
dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony
wysoko$¢ budynku
— cze$é niska = od 4,0 m do 6,50m, czg$¢ dwukondygnacyjna do 6,90m
- sala sportowa = 10,30(40) m /w kalenicy
budynek zaliczono do kategorii — niski(N)
odlegto$¢ od najblizszego sasiedniego budynku > 65,0m
odlegto$é od ogrodzenia = od 8,79m
1. budynek kategorii ZL | - klasa odpornosci ogniowej "C"
2. klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

- gtéwna konstrukcja nosna — R 60/120 /wymagana R60/ - $ciany zewnetrzne i
wewnetrzne nosne z gazobetonu gr 24cm, konstrukcja sali sportowej szkieletowa
zelbetowa

- konstrukcja dachu — R 15, dach nad salg sportowq na konstrukcji stalowej
malowanej zestawem farb ogniochronnych , nad zapleczami - stropodach na
stropie zelbetowo-betonowym

- stropy nad zapleczami — R E 160, zelbetowe wylewane i zelbetowo-betonowe

- éciany zewnetrzne — E | 60 , z gazobetonu gr 24cm + 12cm gazobetonu lub
cegly licowej

- ciany wewnetrzne — E | 15 ;murowane z gazobetonu gr 24cm, 12cm i cegly
12cm

- przekrycie dachu — E | 15, zastosowano nad salami sportowymi ukiad
-blachal/ekofiber/blacha, nad zapleczami ukiad — ocieplenie weing mineralng
niepalng +  pokrycie  membrang dachowg  sklasyfikowang jako
nierozprzestrzeniajgca ogien, odporng na dziatanie ognia zewnetrznego

3. warunki ewakuacji

- dopuszczalna diugosc¢ przejscia 40 m w pomieszczeniu sali gimnastycznej (50m)
- nie jest przekroczona

- dtugos¢é dojécia 40m przy dwoch dojsciach - dla krétszego, | 80m dla dtuzszego -

nie jest przekroczona

- z sali gimnastycznej 5 drzwi otwieranych na zewnatrz o tgcznej szer.630cm

- z widowni — antresoli 2 wyjécia ewakuacyjne, szer. drzwi =90 + 140cm na schody

wewnetrzne i zewnetrzne schody ewakuacyjne, nie przewiduje sie jednoczesnej

wymiany widowni

- szeroko$¢é poziomych przej$¢ na widowni dostosowana do liczby oséb

- drzwi ewakuacyjne z sali sportowej i antresoli na zewnatrz budynku z zamkami

przeciwpanicznymi

4 Oswietlenie ewakuacyjne i kierunkowe rozmieszczono na poziomych |
pionowych drogach ewakuacyjnych



5. Instalacja piorunochronna — caly budynek wyposazony W instalacje
piorunochronng w wykonaniu podstawowym

6 .Przeciwpozarowy wytacznik pradu _
- Sala gimnastyczna z zapleczem wyposazona w gtéwny wytacznik pradu
- przyciski p.poz umieszczone na drogach ewakuacyjnych

7. Sygnalizacja alarmu pozarowego — nie jest wymagana

8. Zaopatrzenie wodne do celéw p.poz.

— 4 skrzynki (82x82x25) hydrantowe (25 na parterze — w sali sportowej na scianie
przy kottowni, w holu przy schodach na widownie i naprzeciw wejécia gtownego, w
korytarzu przy sali pomocniczej

- 1 skrzynka hydrantowa (j.w) na pietrze w korytarzu przy pokojach biurowych

- instalacja hydrantowa z wgzem potsztywnym dt.30m, wydajnos¢ — 1,0 l/s

- wymagane jednoczesne podawanie wody z dwoch hydrantow

- istniejacy obiekt szkolny wyposazony w skrzynki hydrantowe na parterze i na
pietrze w korytarzu

9. Elementy wykonczenia wnetrz

- nie projektuje sie materiatow tatwozapalnych i zadymiajacych

- obudowy rur i instalacji z materiatow niepalnych lub niezapalnych,
niekapiacych i nieodpadajacych — ptyty GKFI

- posadzki z atestami p.poz dla obiektow szkolnych

- elementy drewniane zabezpieczone $rodkami przeciwogniowymi

10. Wyposazenie w gasnice
— wymagane gasnice typu ABC zawierajace w sumie 48 kg srodka gasniczego
( t.j 2kg $rodka gasniczego na 100m? pow.uzytkowej )

11.Zaopatrzenie wodne do zewngtrznego gaszenia pozaru
— najblizsze hydranty zewnetrzne istniejace W sieci wodociggowej ulicznej w
odlegtosci ok.55 m od obiektow

12. Drogi pozarowe — o utwardzonej nawierzchni przenoszacej obcigzenia
100kN/o$ - wjazd na teren szkolny od ul.Duzej, plac asfaltowy miedzy pétnocng
$ciana szkoly i wschodnia éciang sali sportowej

13. Materialy, elementy i urzadzenia budowlane - stuzace celom p.pozarowym,
zastosowane w budynku wymagajg certyfikatow i dopuszczenia do stosowania
przez ITB lub CN-B Ochrony Przeciwpozarowej

14.Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego - wymagane jest sporzadzenie
instrukcji dla obiektu

G5



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
dla inwestyciji W
CZESC OPISOWA

. zakres robét i kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow
I. kompleksowa rozbiérka istniejacej sali gimnastycznej wg dokumentaciji — projekt
robét rozbidrkowych
Il. kompleksowa budowa budynku sali gimnastycznej z zapleczami, z
infrastrukturg techniczng

. istniejace obiekty budowlane
- wg opisu projektu zagospodarowania

_elementy stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na terenie
dziatki przeznaczonej pod inwestycje oraz w projekcie zagospodarowania
- prowadzenie robot w bezposrednim sasiedztwie istniejacego budynku

. przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych
— wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenistwa | zdrowia tudzi, w
szczegblnoéci przysypania ziemia i upadku z wysokosci
al roboty ziemne przy wykopach pod fundamenty — ryzyko zasypania ziemig
b/ roboty murowe, montazowe,dekarskie — ryzyko upadku z wys. >5 m
c/ roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu, przy montazu elementéw
prefabrykowanych — j.w
. spos6b prowadzenia instruktazu pracownikow
- przeszkolenie BHP w zakresie wykonywania robét ziemnych, murowych i
tynkowych, ciesielskich, betoniarskich i zbrojarskich, dekarskich i blacharskich,
obstugi maszyn i urzadzen budowlanych, wznoszeniu rusztowan
- przeszkolenie P.POZ

. érodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdinego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie
_ Taktualne éwiadectwa zdrowia pracownikéw oraz $wiadectwa zdrowia
dopuszczajace do robot na wysokosciach
- érodki ochrony osobistej ( kaski, maski, okulary itp.)

- wtasciwa odziez robocza- ochronna i obuwie
_ dobra i wtasciwa organizacja placu budowy tak aby pomiesci¢ wszystkie
urzadzenia potrzebne na czas budowy , wytyczenie drég na czas budowy,
zachowanie porzadku, ogrodzenie i oznakowanie stref niebezpiecznych
- zapewnienie zaplecza socjalnego
- zapewnienie stanowiska p.poz.

e



URZAD MIASTA MARKI
Re!e‘ra' 2349l 2 e umosciami
I Macan 1 iin ruesiozennego

Al J. Pit .ud <'eco 96 I dni . .
Sy g s gea Marki dnia 30 grudnia 2004 r.
tel. (0-22) 761-10-03 wew. 129

RGN 7328/, /200

WYPIS i WYRYS
~ Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MIASTA MARKI

W odpowiedzi na wniosek Referatu Inwestycji tut. urzedu z dnia 30.12.2004 roku, w
sprawie wydania wypisu z obowigzujacego planu zagospodarowania przestrzennego,

informuje:

. Dzialka o nr ew. 11 w obrebie 1-18 polozona w Markach przy ul. Duzej zgodnie z
ustaleniami i rysunkiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta ,Marki
II", zatwierdzonego uchwata nr XXXV/404/2002 Rady Miasta Marki z dnia 24 kwietnia 2002 r.
/Bz. Urz. woj. Mazowieckiego z 2002 roku nr 140 poz. 3107./ znajduje sig na terenie
‘oznaczonym w planie symbolem 71 UO - przeznaczenie terenu : ustugi oswiaty.

Naie_renie oznaczonym na rysunku planu symbolem 71 UO plan ustala :

v e e — =i

| _1." ' Powierzchnia terenu: 1,6 ha

R

2., | Przéznaczenje terenu::Osfigroswiaty.. 2 . £5 A G I U I

24, i'Przeznaczenie podstawowe Obiekty szkot podstawowych i Srednich wszystkich
A typow, przedszkola wraz z zabudowg towarzyszaca,

A B infrastruktury sportowej etc. ) B

| 2.2. | Przeznaczenie uzupetniajace Internaty, bursyetc. o

. 2.3..1 Przeznaczenie dopuszczalne Drugorzedny uktad drogowy

Elementy infrastruktury technicznej, takie jak stacja:
transformatorowa  15/0,4 kV  lub  podziemne
przepompownie $ciekow i inne nieucigzliwe urzadzenia

3 | Warunki Zabudowy i+ Zad0SpOdaroWania terentise . .- B e - .
3.1. | Wysoko$¢ zabudowy Maksymalnie 4 kondygnacje naziemne ; .
3.2. | Formy parkowania: Parkowanie pojazdéw musi odbywac sig na terenie
| ialki inwestora ; B o
4. |Zasady KsZIaloWaR d PIZERITEOn L e e SRR G e
| 4.1. | Dominanty wysokosSciowe Dopuszcza sie lokalizacje dominant wysokosciowych .
podkreslajacych przestrzenie publiczne lub wejscia do*

budynkéw ;_ : SERE e
Okresla sie w odlegtosci minimalnej 5,0 m od linii

rozgraniczaj c‘xch uktadu ulicznego ;
ZJ! gL R AT S T

4.2, : Linie zabudowy

15 © 3 oy e

A AR D o R £ e A T
E b ot D e 7
TR T Y T N gy g I I =

|
"""_"‘-"—I T gy P et s -
SR 1 Infrastruktura:technicz
I

i Dopuszcza sig lokalizacje wolnostojacych lub wbudowanych stacji transformatorowych 15/0,4 kV;

Zatacznik: KIEEROWNIK |
- wyrysy z MPZP ,Marki I1” REFERATU_GOSPIDARRI HOMOSCIANI
i/ FLANOW LESTRZENNERD
otrzymuje : n%. Stawomir Wa$

1. Referat Inwestycji tut. Urzedu
2. a/aRGN (R.D.)
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mazowiecka Spdtka Gazowniciwa 3p. 1 0.0, VWAGZaWE, d0la T T 02R0el,
Oddzial Gazownia Warszawska
ul. Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa
Biuro Obstugl Xlisuts powydej 10m3/h
Miasto Marki

Datal Beipodredniel Qislugl Xlienta
ul. Kaspreaka 24, 01.22 i i

Il Kaspreakn 25, 01.224 Al. Pitsudskiego 95
05-270 Marki

tel. 691-86:49, 991.81.74 i ‘,.a. B0~
fuse: »141 -A3.a1 1 A%

NIP: 125-00-18-556
REGON: 000526009

ID Klienta: 1319230

BDK-1/0836/2005 Termin waznosci: 11.10.2006r.

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
DLA PODMIOTU PRZEWIDUJACEGO ODBIOR PALIWA GAZOWEGO W ILOSCI
POWYZEJ 10m*/h GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO GRUPY E

W odpowiedzi na Panstwa wniosek z dnia 26.09.20054r. Mazowiecka Spotka Gazownictwa Sp. z o.o.
Oddziat Gazownia Warszawska stwierdza mozliwo$¢ przytaczenia do sieci gazowej sali gimnastycznej w
celu dostarczania paliwa gazowego dla potrzeb grzewczych do nastepujgcych odbiornikdw:

kociot gazowy c.o. szt. 2 kazdy o poborze 26 m>/h
Moc umowna wynosi: 52 m°/h
Roczny pobér paliwa gazowego: 71 970 m™/rok
Przewidywany termin rozpoczecia poboru paliwa gazowego: | kwartat 2007r.
L. Adres przytaczanego obiektu:

Miejscowosé: Marki

Ulica: Duza nr 3 dz. nr ew. 11

Gmina: Marki

11. Rodzaj i parametry paliwa gazowego:
- gaz ziemny wysokometanowy grupy E
- zawartosc siarkowodoru do 7, O mglm
- zawarto$c¢ siarki do 40,0 mg/m’;

- zawarto$¢ par rteci do 30,0 ug/m’;
- intensywnos$¢ zapachu gazu wyczuwalna w pOWIetrZL.' po osiagnieciu stezenia: 1,0% V/V dla

nominalnej liczby Wobbego wynoszacej 41,5 — 50 MJ!m
- ciepto spalania powinno wynosi¢ nie mniej niz 34 MJ/m? dra nominalnej liczby Wobbego 50 MJ/m?.

- cisnienie paliwa gazowego w sieci dystrybucyjnej od 50 do 400 kPa

lll. Charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego:

Zuzycie paliwa gazowego 2007r. 2008r. i docelowo
Minimalne godzinowe [m“’fh] 15 15
Maksymalne godzinowe [m °Ih] 52 52
| Maksymalne dobowe [m°/dobe] 370 370
| Maksymalne roczne [m/rok] 71 970 71970 J
o % poboru rocznego
| kwartat Il kwartat Il kwartat IV kwartat
2007 42 15 8 35
| 2008 42 15 8 35

IV. Ciénienie w punkcie dostawy i odbioru paliwa gazowego:
minimalne — 2,0 kPa,
maksymalne — 2,5 kPa.

1 BDK-1/0836/2005 S




2. w przypadku przebiegu sieci gazowej przez tereny publiczne (w szczegolnosci drogi publiczne
oraz nieruchomosci bedace wiasnoscia jednostek samorzadu terytorialnego lub skarbu panstwa),
dopuszcza sig uzyskanie tytutu prawnego w formie innej niz okreslonej w pkt. 1 powyzej,

3. zapewnieniu miejsca na punkt redukcyjno-pomiarowy, zgodnie z wymogami Przedsiebiorstwa
gazowniczego okreslonymi w rozdz. VIII i obowigzujacymi przepisami.

XIll. Niniejsze warunki przylaczenia do sieci gazowej

stanowig podstawg do zawarcia, na pisemny wniosek Podmiotu ubiegajgcego sie o przytgczenie,
umowy o przylgczenie do sieci gazowej Przedsigbiorstwa gazowniczego, o ktérej mowa w rozdziale V.

okreslajacej obowiazki stron.

XIV. Informacje ogéine:
1. Przedsigbiorstwo gazownicze nie ponosi odpowiedzialnosci finansowej za dzialania

zwigzane z przylaczeniem, podjete przez Podmiot ubiegajacy sie o przylaczenie przed
zawarciem umowy o przytaczenie do sieci gazowej,

2. Projektowanie, budowe i uzytkowanie sieci gazowej na terenie dziatania Przedsiebiorstwa
gazowniczego nalezy realizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym zgodnie z
przepisami ustawy Prawo Budowlane i ustawy Prawo Energetyczne oraz wydanymi na ich
podstawie aktami wykonawczymi a takze zasadami wiedzy technicznej. Zalecane jest stosowanie
w tym zakresie procedur i instrukcji technicznych Systemu Zarzadzania Jakoscig obowigzujgcych
w Przedsigbiorstwie gazowniczym, w tym dotyczacych:

- sieci gazowych stalowych i z tworzyw sztucznych,
- kwalifikacji wyrobow,
- kwalifikacji dostawcow ustug.

UWAGA:
1. Okres waznosci warunkéw przytaczenia do sieci gazowej wynosi rok od daty ich wystawienia,

przy czym moze on by¢ przediuzony jednorazowo na kolejny rok w oparciu o pisemny
wniosek Podmiotu ubiegajacego sie o przytaczenie, ztozony na 30 dni przed uptywem terminu

ich waznosci.

2. W przypadku rezygnacji, przed uplywem roku, z ubiegania si¢ o przylaczenie do sieci gazowej
Podmiot ubiegajacy sie¢ o przylaczenie niezwlocznie informuje o tym Przedsiebiorstwo
gazownicze.

Pracownik Obstugi Klienta
. Mﬂkﬂ Kierownik Sekxo
Aleksandpd Muzawins Warunkow | Umoéw o Przylgcze
1 g S7As

............................................... ”’”/L'l/'f mﬁz

Opracowata & w£ Markiawirz
""""" Przedsigbiorstwo gazownicze
KIERO

Referatu

________ Wiitrimeatt,
potw%@| o WAR wbmy{qczenia

data i czytelny podpis. _
A9 44 105

3 BDK-1/0836/2005
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alachd el WOLOMIN, dn. 08-12-2005 1.

GMINA MIASTO MARKI
ul. PILSUDSKIEGO 95

05-270 MARKI
nr kontrahenia: G12D52  grupa prayiqez. IV

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ WR/1717/05

DLA: obieki oswiatowy MARKI, ul. DUZA gmina: MARKI

W odpowiedzi na wniosek WN/1352/05 z dnia: 22-09-2005 r., ZEWT SA wyraza zgode na pr7ylaczenic obiekw o mocy 76,0 kKW, przy

wspélerynnike mocy tg o = 0.4

1.

&

é”.‘_.i.'s M AW f.@“ .

S

W e
|

U 4

Podiacvenic instalacii moze nastapic po zrealizowaniu nizej podanych warunkdw:

1.1. Dostosowaniu stacji transformatorowcej 15/0,4 kV MARKI DUZA [0956/ do zwigkszoncgo obcigzenia.

1.2, Powiazaniu staci wedhug punktu 1.1 2 siccia 15 KV = nie dotyczy.

1.3. Wybudowaniu linii nN: YAKXS 4 x 120 mm’ o diugosci okolo 150 m od stacji transformatorowej Nr 0936 do projektowanego
ziqcza kablowego ZK-3b usytuowanego w linii ogrodzenia duatki od strony wlicy Dutej.

1.4, Wykonaniu przylacza: - nie dotyczy. Po sainstalowaniu nowego zasilania istnicjgee prayiqeze podparie. do budyiku szkoty wykonune
przewodem 4 x Al 25 mm? zostanie sdemontowane. Micjsce dolaczenia WLZ-u do przylaeza uzgodni¢ w Rejonic Energetycznym
prrd rozpoczgcicm budowy budyrku,

1.5. Wykonaniu instalacji odbiorezc] spchiajace) wymogi okresione w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruklury z dnia 12 kwictnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poc. 690).

..6. Przygotowaniu micjsca na zainstalowanie polpodrednicgo uktadu pomiarowo - rozliczeniowego (nalczy zastosowaé przekiadniki
klusy 0.2) zlokalizowancgo w: szafka pomiarowa na ewnglrngj Scianie budynku

- 7. Zainstalowaniu uktadu pomigrowo - rozliczeniowsgo: 3-fazowy piposredni energii czynnej i biernej I-strefowy

.dcjsce przylaczenia: ---

Miejscem dostarczania energii beda: zaciski proylqcia na wyjsciu preewoddw od sabezpieczenia w zlqezu, w kierunku instalacji odbiorcy

Lokalizacj, rodzaj i wielkos¢ zabezpieczenia ghownego: BM 160 A w skrzyni rozdziclczej stacji transformatorowej Nr 0956;

zabezpieczenie przedpomiarowe: BM 125 A w projekrowaitym =tqczu kablowym 7K, zabezpieczenic zapomiarowe przystosowanc do

plombowania

Wymagania i informacje dotyczace dostosowania instalacji do wspdipracy z siccia:

5.1. Wynikajace z instrukeji ruchu i eksploatacji [nie dotyczy odbiorcow raliczonych do V grupy]

5.2. Syslemy sterowania dyspozytorskiego — n/d

5.3. Zabczpieczenie sieci przed zakléceniami elekiryczaymi — przewidzied aparaturg wnicmozliwiajacy przeniesicnie zaklocen powstalych
w urzadzeniach odbiorczych na sied zasilajaca.

5.4, Dodatkowe wyposazenic urzadzen 1 instalacji odbiorcy — proy stosowaniu urzqd=eh elektroniczmych stosowal Jiltry
preeciwzakidceniowe.

5.5. Prad »warcia wiclofazowego - n'd

5.6. Czas trwania zwarcia - /sek

5.7. Pojcmnosciowy prad zwarcia doziemnego (resztkowy) — LSA.

5.8, W razic potrzeby instalacje przystosowac G0 przerw wyniksjacych z dziglanis automaryki sicclowc.

5.9, Sie¢nN pracuje w systemic: 1T

Przydziclona moc nie moze by¢ przekroczona i uzytkowana bez cgody ZEWT SA w innych celach niz podane we wniosku.

_ Niniejsze warunki prrylaczeniowe sq waine przez akres 2 lat od dary wydania.

Informacje i ustalenia dodatkowe:

8.1. W przypadku wystapicnia kolizji planu zagospodarowania Parstwa dziaiki ( W tym rowniez wynikajaccgo e zmiany przeznaczenia

terenu) v istniejacymi urzadzeniami elektroencrgetycznymi Waioskodawea pokryje koszty niezbg¢dnc) przebudowy tych urzadze po
uprzednim uzyskaniu z ZEW-T SA warunkéw przshudowy.

82, Wnioskodawca dostarezy do Rejont Energelycznego celem uzgodnien projekt techniczny instalacji wewngtrznych wraz & wykazem
obicktow, lokali i mocy dla nich proydzielonej - nie dotyczy _

83. Dodatkows wymagania: Od projektowanego 2igeza kablowego ZK wykonaé WLZ-t y kablowe. piecioprzewodowe do TR w sali
gimnastycznej oraz do TR w budynku szkoly. Uklad pomiarawy szkoty zainstalowaé wh nadbudowie projekiowanego ztacza
kablowego. Trasy WI.Z-6w uzgodnié w ZUD i zinwenlaryzowas powykonawczo. Projekt elekirycanej instalacji odbiorce) wraz =
ukladami pomiarowymi wzgodni¢ w RE Wolomin. '

Projcktowany koszt wykonania preytaca: --- 1.

Realizacja inwestycji zwiazanych z podiaczanicm instalacji Wnioskodawey bedzic dokonywana na sasadach okreslonych w umowie

_o przyhiezenie do sicei elekirocneractyeznej, ktorej projekt zataczony bedzic do ninicjszych warunkow. Wymieniony projekt stanowic

bedzic przedmiot negocjacji Stron w przypadku zgloszenia prrzez Whioskodawce uwag do tego projektu. Propozycja umowy
o przylyczenie jest waina przez okres 30 dni od daty otrzymania jej przez Whnioskodawcg.

: Ninigjsze techniczne warunki przytaczenia wydano na zasadach i w trybie okreslonym W

t

Ustawic "Prawo Enepctyezoe” 3 dnia 10.04.1997 1. @aU.Nr54zdn 04 06,1997 pua. 348), 3 poiRic)exY oraz prrepizach wykonawezych wydanych m jej podstawie.

WYDZIAL TECHNICZNY
KIEROWNIK
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REVASCAN

WODOCIAG MARECKI SP.Z 0.0.

W/296/05. Marki, 9 pazdziernika 2005

Mazowieckie Biuro Projektow \MAPRO™ Sp. 7 0.0.
Ul Kolegialna 28.
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W odpowiedzi na wniosek z dn. 14.09.2005 r. Wodociag Marecki uprzejmie informuje. 7e
istnieje mozliwos¢ wykonania przylacza wodociggowego do zasilenia projektowane] sah
sportowej zlokalizowanej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Markach od istniejgcego przewodu
wodociggowego ¢ 160 mm w ul. Duzej . Zobowiazuje si¢ jednak Inwestora do spelnienia nw.
wymogow podezas realizacji budowy przylacza:

1. Wymogi dokumentacyjne :
1.1. Przed przystapieniem do budowy przylacza nalezy -

- w oparciu 0 materialy archiwalne wykonac¢ przez uprawnionego projektanta projekt
techniczny w 4 egz. i uzgodni¢ go z uzytkownikiem - Wodociggiem Mareckim Sp. z 0.0..

- uzgodnic trase przylaeza w Powiatowym Zespole Uzgodnien Dokumentacji (PZUD),

- przedlozy¢ projekt przylacza (4 cgz.) w Starostwie Powiatu Wolominskiego (Wolomin ul.
Pradzynskiego 3) celem zgloszenia budowy przytacza,

- wystapi¢ do Wodociagu Mareckiego Sp. 2 0.0. 0 wydanie w lormic Dziennika Robot
pozwolenia na budowg przylacza wodociggowego (uwaga: w/w pozwolenie nie StanOWI
pozwolenia w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994. Prawo Budowlane - Dz. U, Nr 89.)

- nalezy uzyska¢ zgodg na lokalizacje przylacza w pasie drogowym od zarzadzajacego ulicy
(droga),

- wydane warunki tracq waznos¢ po uplywie 3 lat od daty wydania.

to

. Po zakonczeniu budowy przylacza konieczne jest zebranie nastepujgeych dokumentow do
sporzgdzenia dokumentac)i powykonawczey:

- szkic geodezyjny z inwentaryzacji przylacza,

- dziennik robot z wpisem odbioru czesciowego i koncowego przez inspektora nadzoru,

- szkic powykonawezy z podaniem rodzaju zastosowanych materialow i dokladnym
obmiarem.

1.3. Wymogi koncowe
- przekazanie przylacza do cksploatacii Wodociggowi Mareckiemu Sp. 7 0. 0.
- uiszezenie oplat za uzgodnienie projekiu i nadzor nad budowy przylacza,
- zawarcie z Wodociagiem Mareckim Sp. z 0.0. umowy 0 dostawg wody.

2. Wymogi materialowe :

- wszelkie materialy uzywane do wykonania przyltacza musza posiada¢ atesty (wazna
Aprobata Techniczna COBRIT INSTAL . Atest Higieniczny PZH. Swiadectwo
legalizacji wodomierza),

- polaczenie przylacza z przewodem w vkonanym 7 rur PE. (weinke) wykonac za

Wodociag Marecki” Sp. z0.0. Spoldzielczy Bank Ogrodniczy w Warszawie
05-270 Marki, ul. Zeromskiego 30 Oddzial w Markach

tel ffax: (022) 7813532, 77146 93 05-270 Marki. al Pitsudskiego 95

NIP 125-09-65-408 Nr 28 80150004202044 1120200001

REGON 014872321
Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie KXI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Numer KRS 0000135355 28 7 oy

4
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pomoca trojnika siodlowego metoda zgrzewania elektrooporowego. zasuwy kolnierzowe| z
mickkim uszczelnieniem. oraz kolnierza przejsciowego

przewody uzyte do wykonania przylacza z PE. (PN. 1.0 MPa ) nalezy laczy¢é 7 ksztaltkami za
pomoca zgrzewania elektrooporowego.

instalacja wodociagowa musi mie¢ zabezpicczenia uniemozliwiajgce wtorne zanieczyszezenie
wody, zgodnie z wymaganiami dla przeplywow zwrotnych. okreslonych w Polskie) Normie
dotyczacej projektowania instalacji wodociggowych.

3. Wymogi wykonawstwa:

I

zestaw wodomierza gldwnego. na polaczeniu 7 siecia powinien by¢ umieszezony W

piwnicy budynku lub na parterze. w wydzielonym. latwo dostgpnym migjscu. lub poza
budynkiem w studzience wodomierzowej.

pomieszczenie lub studzienka, w ktorej bedzie zainstalowany zestaw wodomierza glownego
powinny by¢ wyposazone zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
12.04.2002 r. Dz. U. Nr 75 z 15 czerwea 2002 r. & 117,

przed przystapieniem do realizacji robot nalezy dokonac tyczenia trasy przylacza 1 wystgpic o
wydanie decyzji od zarzadzajacego ulicami na umieszczenie przylacza w pasie drogowym.
wykonanie przylacza nalezy powierzy¢ firmie specjalistycznej posiadajace] w zakresic

swej dzialalnosei tego typu prace,

przejscie przewodu pod lawg budynku. oraz pod ulica wykonac w rurze oslonowe) ¢ 100 mm.
przewod, na ktorym bedzie montowany wodomierz nalezy mocowac do Sciany,

nad przewodem polaczeniowym w gruncie na wysokosci 30-40 cm nalezy ulozy¢ tasme
ostrzegawczo-identyfikacyjng koloru nicbieskiego,

przewdd nalezy ukladaé na podlozu we wymagan producenta rur,

zasypke przewodu nalezy wykonac¢ zgodnic z zaleceniami producenta rur. po zageszezeniu
gruntu nalezy utwardzi¢ teren wokol skrzynki od zasuwy domowej ( ulozy¢ specjalne

plytki betonowe lub wykona¢ wylewke z betonu o wym. 40em x 40 ecm. ).

przed zasypka przewodu nalezy wykona¢ probe hydrauliczng na cisnicnie 0.6 MPa .

przed odbiorem koficowym nalezy wykonac plukanie przewodu (woda w koncowej lazie
plukania nie powinna posiada¢ widocznych zanieczyszezen, powinna by¢ klarowna).

po ulozeniu przewodu 1 pozytywnej probie cisnieniowej nalezy dokona¢ inwentaryzacji
geodezyjnej,

wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z Warunkami Wykonania i Odbioru Robot
Montazowych cz. II Instalacje Sanitarne i Przemyslowe oraz Zaleceniami Zespotu Uzgodnien
Dokumentacji Technicznej Sieci Uzbrojenia Terenu Urzedu Wojewodzkiego.

4. Wymogi organizacyjno-formalne:

- nadzor nad wykonawstwem przylacza ze strony przysziego uzytkownika prowadzi
posiadajacy odpowiednie uprawnienia budowlane Inspektor Nadzoru zatrudniony przez
Wodociagg Marecki Sp. z 0.0..

- 0 terminie rozpoczecia robot nalezy powiadomic Inspektora Nadzoru .

- przed zasypkq nalezy bezwzglednie zglosic ww. mspektorowi odbior preyvlacza.

- podlaczenie przylacza do instalacji domowe] moze nastypic po slozeniu dokumentacyt
powykonawczej Inspektorowi Nadzoru . dokonaniu odbioru koncowego. oraz
odlgczeniu na stale instalacji domowej od istniejgee) studni glebinowey. 5
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