Marki

ZEBRANIE OBCIAZEN
1.1. Stropodach wentylowany
grubosé  y
m. kN/m3
membrana dachowa PVC
keramzyt 061 27
wetna mineralna 020 1,2
folia paroszczelna
strop Teriva | bis
tynk cem.-wap. 002 19
Razem obcigenia stale
obiazenie $niegiem 029 245
obciazenie technologiczne
Razem obcig2enia zmienne
OBCIAZENIE LACZNE
2.1 Plyta galerii
grubosé
m. kN/m3
terakota 0,02 25
plyta 2elbetowa 0,16 25
tynk cem.-wap. 0,02 19
Razem obcigtenia stale
obcigzenie technologiczne
obciazenic uzytkowe
Razem obcig2enia zmienne
BCIAZENIE LACZNE
1.2. Stropodach wentylowany
grubosc  y
m. kNm3
blacha dachowkowa
konstrukcja stalowa dachu 0,14 55
welna mineralna 020 1.2
folia paroszczelna
blacha trapezowa 0,00 785
Razem obcigtenia stale
obiazenic $niegiem 029 245
obciazenie technologiczne
Razem obciszenia zmienne
OB ENIE LACZNE
3.Sciany wewnetrzne grubosé
m. kN/m3
gazobeton 0,24 10
tynk cem.-wap. 0,03 19
RAZEM
cegla 025 18
tynk cem.-wap. 0,03 19
RAZEM
beton gr. 24 cm 0,24 23
tynk com.-wap. 0,03 19
RAZEM
4. Sciany zewngtrzne grubosé ¥
m. kN/m3
gazobeton (24+12)cm 036 10
styropian 0,08 045
tynk cem.-wap. 003 19
EM
gazobeton 36cm 036 10
tynk cem.-wap. 003 19
RAZEM
gazobeton 24cm 0,24 10
styropian 0,12 045
tynk cem_-wap. 003 19
RAZEM
beton gr. 24 cm 0,24 23
styropian 0,10 045
tynk cem.-wap. 0,03 19
RAZEM

norm. ¥f obl.
kN/m2 kN/m2
0,150 1,2 0,180
1,647 1,3 2,141
0,240 1,2 0,288
0,050 1.2 0,060
3,570 1,1 3,927
0,285 1,3 0,371
5942 1,172 6,967
0,568 1,4 0,796
0,500 1,4 0,700
1,068 1,400 1,496
7,010 1,207 8,462
norm. yf obl.
kN/m2 kN/m2
0,500 1,2 0,600
4,000 11 4,400
0,285 1.3 0,371
4,785 1,122 5371
1,000 1.4 1,400
5.000 1,2 6,000
6,000 1,233 7,400
10,785 1184 12771
norm. yf obl.
kN/m2 kN/m2
0,450 1,2 0,540
0,770 1,2 0,924
0,240 1,2 0,288
0,050 1,2 0,060
0,107 1,3 0,139
1,617 1,207 1,951
0,568 1.4 0,796
0,500 1,4 0,700
1,068 1,400 1,496
2685 1284 KX V4
norm. yf obl.
kN/m2 kN/m2
2,400 1,2 2,880
0,570 1,3 0,741
2,970 1219 3,621
4,500 1.1 4,950
0,570 1.3 0,741
5,070 L122 5,691
5,520 1,1 6,072
0,570 1.3 0.741
6,090 1,119 6,813
norm. yf obl.
kN/m2 kN/m2
3,600 1.2 4,320
0,036 1,2 0,043
0,570 1,3 0,741
4206 1214 5104
3,600 1,2 4,320
0,570 13 0,741
4.170 1214 5.061
2,400 12 2,880
0,054 1.2 0,065
0,570 1.3 0,741
3024 1219 3686
5,520 1,1 6,072
0,045 1,2 0,054
0,570 1,3 0,741
6135 LI9 6367



Parter | pigtro | Parter |l pigtro |Parter |Sc.fund|| pigtro Parter |Fundament
1|B 33 |z - 3,3 -] 16,844| 18,448 0,000/ 30,807 49,255
2|Br20-22 515 |z - 33 -| 16,844 18,448 0,000| 38,634 57,083
3|C 99 |w - 05 -1 12,335| 0,000 0,000| 54,224 -
| 4|G/1-3 7,15 |z 6,7| 3,3 [34,198| 16,844| 18,448 34,198| 96,697 115,145
| 5|GI34 365 |w 6,7| 33 |24,261/11,949|13,626] 24,261| 59,516 73,142
6|G/4-6* 1,85 |w 6,7| 33 |24,261| 11,949 13,626 24261| 44,038 57,664
7|G6*-11 365 |w 6,7 05 [24261] 1,811 0,000 24,261| 41,515 =
8|G/11-16 0 |w 6,7| 3,3 |24,261]11,949| 13,626 24,261| 36,210 49,836
9|G/16-23 6,6 (w 6,7 33 |[24,261|11,949(13,626 24,261 64,136 77,762
10|Gr23-28 6,6 |w - 33 -1 11,949| 13,626 0,000| 39,875 53,501
11|1/4-9 365 |w - 3,3 -111,949| 13,626 0,000| 27,393 41,019
12{J/2-8 365 |w 54| 33 19,553| 11,949| 13,626 19,553| 46,947 60,573
13|0r25-29 22 |w - 33 -| 11,949| 13,626 0,000| 21,258 34,884
14|WrR23-25 7,07 |w - 3,3 -111,949| 13,626 0,000| 41,864 55,490
15| X/1-11 425 |w - 43 -| 15,570 13,626 0,000{ 42,708 56,334
16|2/1-11 425 |z 6,7 3,3 |[34,198|16,844| 18,448 34,198| 78,179 96,628
17|samonosna zew. 2/11-23 I - 6,7 3,3 [34,198]| 16,844 18,448 34,198| 51,042 69,490
18 Z123-29 7,07 |z - 33 -| 16,844 18,448 0,000| 46,758 65,207
19129 66 |z - 33 -| 16,844| 18,448 0,000| 44,770 63,218
20)28 0 |z - 33 -| 16,844 18,448 0,000 16,844 35,292
21|25/G-L* 8,58 |w - 3,3 -1 11,949| 13,626 0,000| 48,253 61,879
22|25 *-0i P-T* 84 |w - 3,3 -111,949| 13,626 0,000 47,491 61,117
23|23/G-L*it*-0i P-T* 18 |w 506 33 18,322| 11,9491 13,626 18,322| 37,888 51,514
24|231.*+* i T*-W 6,05 |w 506 3,3 |18,322]11,949) 13,626 18,322| 55,870 69,496
25|23/W-Z 0 |w 506| 3,3 |[18,322]|11,949| 13,626 18,322| 30,272 43,898
26(16/B-C 0 (w - 33 -1 11,949| 13,626 0,000{ 11,949 25,575
27|16/C-F 6,9 |w 25 33 |12761[11,949| 13,626 71,151|127,158( 140,784
28|16/F-G 69 |w 25| 05 [12653] 2,531| 0,000 71,043|117,632 -
29[14/D-F 69 |w - 33 - 16,701] 13,626 0,000| 60,760| 74,386
30|13/C-F 12 |w 25| 33 |12,653]16,701]13,626| 114,201 207,525 221,151
31[13/F-G 12 |w 25| 05 |12,653| 2,531 0,000] 114,201]193,354 -
32|12/D-F 51 |[w - 3,3 -{ 16,701 13,626 0,000| 49,266 62,892
33|8/C-F 11,1 |w 25 33 |12,653]16,701|13,626| 106,585 194,162 207,788
34|8/F-G 10,2 |w 25/ 05 [12,653| 2,531 0,000 98,969 166,629 -
35|11/G~J 0 |w 6| 3,3 |30,366|16,701( 13,626 30,366| 47,067 60,693
36(8/J-T 73 |w - 24 -1 12,146| 13,626 0,000| 58,759 72,385
3718/T-X 3,85 |w - 4,27 -{21,610| 13,626 0,000| 46,194 59,820
38|7/MT-X 6 |w - 427 -121,610| 13,626 50,774 110,696 124 322
39|3/E-G 51 |z - 3,3 -| 16,844| 18,448 0,000| 38,423 56,871
40{1/C-E 6 |z - 33 -| 16,844 | 18,448 0,000| 42,231 60,679
411/G i X-Z 0 |z 506 33 |25609]16,844| 18,448 25,609| 42,453 60,901
42|1/J-T 6 |z 5.06| 3,3 |25609|16,844|18,448| 25609 80,764 99,212
43|1/T-X 3,45 |z 506 3,3 25,609| 16,844| 18,448 25,609| 64,482 82,930
44)|G* 29* 29** Z* 10 |z - 43 -| 21,948/ 18,448 0,000{ 64,260 82,708
45|G™ 16,78 |w - 43 -121,762| 13,626 0,000| 92,762 106,388
|46 25" W* 16,6 |w - 43 -|21,762| 13,626 0,000{ 92,000 105,626
47| 2~ 10 |w - 43 -121,762| 13,626 0,000| 64,074 77,700
481219 6,06 |w - 5,76 -1 29,151 13,626 0,000| 54,792 68,418
Gazobeton odm.06 gr. 24 cm Nos$no$é $cian murowanych:

na zaprawie cem.-wap. SMPa 179 Cegta ceramiczna peina kl.150 gr.25 cm
na zaprawie cem.-wap. 3MPa 159 na zaprawie cem.-wap. 10MPa 308,5
na zaprawie cem.-wap. 1,5MPa 128 na zaprawie cem.-wap. 8MPa 289,6
' na zaprawie cem.-wap. 5MPa s 251,9

I

Cegta ceramiczna petna kl.150 gr.38 cm
na zaprawie cem.-wap. 10MPa__ | 4689
na zaprawie cem.-wap. 8MPa 440,2
na zaprawie cem.-wap. 5MPa =" 382,9




SYPKI
Dane:
char.
WwWSp.
obl.

LAWY
Y(O)=
¥Y(B)=

Dmin=

B/L=

qfn=
gfn=

STOPY
B/L=

qfn=
gfn=
mqfn=
mQf=
mQf=

¢n
31,00
09
27.9

14,56

15,75
14,85

50
1550
0,03

0,00
240,40
194,73

0,00
573,27
464,35
464,35

512,92

I
Nc
2
+
+
+
L=
+
+
+
+

Ps
D Y
0,50 17.50
0.9
15,75

NB

5,61 5,38

240,40
7931 8B
64,24 B

573,27
59,97 B
48,57 B
48,57 B

Obliczenie parametréw geotechnicznych gruntu

Cu

+

+

79,31 B

59,97 B
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INSTALACJA C.O.

W pomieszczeniach zapleczy sali sportowej zaprojektowano wodne
ogrzewanie podiogowe. Parametry wody grzejnej podawane z kotlowni beda
wynosity 50/40°C. Maksymaina temperatura posadzki w pomieszczeniach tazienek,
przebieralni i umywalni bedzie wynosita 33°C, a w pozostatych pomieszczeniach
29°C. Zaprojektowano systemowe ogrzewanie podiogowe firmy KAN-therm. Rury
grzejne beda wykonane z tworzyw sztucznych, uktadane beda one na warstwie
izolacji termiczno-akustycznej. Dla pomieszczen z podiogg na gruncie grubos¢
izolacji bedzie wynosita 9cm, a dla pomieszczen na pietrze 3cm. Rury grzejne beda
zalane w wylewce betonowej ljastrychu/. Minimalna grubo$¢ wylewki nad rurg
4.5cm. Duze powierzchnie ptyty grzejnej podzielone beda na mniejsze szczelinami
dylatacyjnymi. Wzdtuz $cian ulozona bedzie tasma brzegowa dylatacyjna.
Poszczegoine obiegi /wegzownice/ ogrzewania podiogowego beda podigczone do
rozdzielaczy umieszczonych w szafkach éciennych rozdzielaczowych. Sterowanie
poszczegdlnych wgzownic za pomocy termostatow i sitownikow.

Przewody rozdzielcze instalacji C.0O. z kottowni oraz piony zaprojektowano z
rur stalowych instalacyjnych czarnych ze szwem wg PN-73/H-74200 taczonych
przez spawanie. Rury te zaizolowaé otulinami z pianki poliuretanowej.

Odpowietrzenie instalacji bedzie sie odbywaC poprzez odpowietrzniki
automatyczne i reczne zawory odpowietrzajgce zainstalowane na przewodach
rozdzielczych w najwyzszych punktach oraz na kazdym rozdzielaczu C.O.
zasilajgcym | powrotnym.

INSTALACJA C.T. /ciepta technologicznego/ - dla nagrzewnic wentylacyjnych.

Instalacje ciepta technologicznego (C.T.) dla wodnych nagrzewnic
wentylacyjnych zaprojektowano w uktadzie dwururowym.

Czynnik grzewczy o parametrach 80/60°C dla w/w instalacji bedzie
dostarczany z projektowanej kottowni gazowej zlokalizowanej na parterze
projektowanego budynku sali sportowe.

Przewody rozdzielcze instalacji  ciepta technologicznego  (C.T.)
zaprojektowano z rur stalowych instalacyjnych czarnych ze szwem wg PN-73/H-
74200 tgczonych przez spawanie.

Trasy przewodow rozdzielczych C.T. zaprojektowano nad stropem
podwieszonym.

Przewody instalacji C.T. zaizolowac otulinami z pianki poliuretanowej.

Odpowietrzenie instalacji bedzie sie odbywa¢ poprzez odpowietrzniki
auiomatyczne 1 rgczne zawory odpowietrzajgce zainstalowane na przewodach
rozdzielczych w najwyzszych punktach.

Na przewodach prowadzacych do nagrzewnic central wentylacyjnych - na
kazdej z gatgzek do nagrzewnic zaprojektowano armature:

a) zawory odcinajgce kulowe
b) zawor zwrotny
c) zawdr trojdrogowy
d) zawor precyzyjnej regulacii.
Regulacja instalacji C.T. poprzez nastawy zaworow precyzyjnej regulacii.

Zat
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INSALACJA GAZOWA DO PROJEKTOWANEJ KOTEOWNI

Projektowana kotlownia gazowa bedzie zasilana w gaz 2z projektowanego
przylacza gazowego $redniego cisnienia. Projektowany punkt redukcyjno-pomiarowy
zlokalizowany bedzie na $cianie projektowanego budynku sali.
W szafce punktu redukcyjno-pomiarowego zainstalowane beda;
— gazomierz rotorowy,
— reduktor cisnienia,
— glowica samozamykajacg polaczong z aktywnym systemem bezpieczenstwa

projektowanej instalacji gazowej.

Projektowang instalacje gazowa od szafki do projektowanych kottéw wykonac z rur
stalowych instalacyjnych czarnych bez szwu taczonych za pomoca spawania.

PRZYtACZE GAZOWE

Baze do gazyfikacji projektowanego obiektu bedzie stanowi¢ istniejgcy gazociag
$redniego cidnienia dn50 stalowy zlokalizowany w ulicy Duzej. Projektuje sie
przytacze gazowe $redniego cinienia z rur dn 32 PE /SDR11/ od gazociggu
bazowego do punktu redukcyjno-pomiarowego. Za punktem wigczenia na
projekiowanym przytgczu zainstalowac kurek.
Pod przylacze gazowe nalezy wykonac podsypke z piasku gr. 10 cm. Po utozeniu
gazociggu nalezy wykonac zasypke z piasku zaczynajac od boku rury, a nastgpnie
10 cm nadsypki z piasku z jednoczesnym zageszczaniem. Dalej zasypac 30-40 cm
warstwg piasku, zagesci¢ (20-sto cm warstwami). Wykop do konca zasypac
piaskiem z jednoczesnym zaggszczaniem.

Gazocigg musi posiada¢ oznakowanie zgodnie z ZN-G-3001, czyli tasme
ostrzegawczg (z6fta folia na wysokosci 40cm nad gazociggiem) i lokalizacyjng (20Ma
folia z czynnikiem lokalizacyjnym na wysokosci 5cm nad gazociqgiem) oraz
oznakowanie trasy gazociggu tabliczkami.

INSTALACJA WOD. - KAN.
Woda zimna do Sali gimnastycznej doprowadzana bedzie projektowanym
przytaczem 63PE (PN.10)
Woda ciepta przygotowywana bedzie w proj. kottowni gazowej
Zapotrzebowanie wody zimnej na cele byt.-gospodarcze dla sali gimnastyczne) :
Q =2,22 dmi/s = 8,0 m*/h.
Zapotrzebowanie wody zimnej dia sali gimnastycznej na cele ppoz.:
Q=2,0dm’s
Zapotrzebowanie wody cieptej dia hali sportowe]
Q = 0,75 m*10 min. (temp. 60°C)
Ogolne zapotrzebowanie wody dla sali gimnastycznej w przypadku dwoch
jednoczesénie dziatajgcych hydrantow.
Q= 0,15x2,22 + 2,0 = 2,33 dm*’/h.
Scieki sanitarne bedg odprowadzane do zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej.
Projektowane zaplecza sali gimnastycznej wyposazone sg w nastepujace
urzadzenia :
- natryski zbiorowe — 24 szt.( w tym 2 dla niepetnosprawnych )
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- natryski pojedyncze - 4 szt.
- umywalki — 30 szt. ( w tym 3 dla niepefnosprawnych )
- miski ustepowe -19 szt (wtym 3 dla niepetnosprawnych )
- pisuary - 2 szt
- Zlew pojedynczy - 1 szt.

- zawory czerpaine ze zigczka do weza - 14 szt.

Zestawienie ogolinego zapotrzebowania na wodg.

L — - — S - —p—

_L_p_,_'_—m;l;w;;i)armu [los¢ szt Qo 1 2Qa 1
" Nk | 28 | 03 | 84 _l
2 |Umywaka | 30 | 0ol 42 J

3 |Zlewpojedynczy 1 g o4 | B4
~% |Midkausgpowa | 19 | o 1 247
s e I
"6 | Zawor czerpalny B T 4 [ o35 | 350 |

19,31

Miarodajny rozbior wody dla sali gimnastycznej (nie uwzglgdniono Zaworow
czerpainych ze zigczkg do weza z2e wzgledu na inny czas dzialania) dia doboru
wodomierza wynosi :

q.= 0,682 (Sqn )**° - 0,14 = 0,682 (15,81)°% -0,14 = 2,22 dm?/s = 8,0 m*h.
Instalacje wewnetrzng projektuje sig z rur stalowych ocynkowanych wg PN-74/H-
74200 — poziomy rozprowadzajgce i z rur wielowarstwowych (PEX-c/AL/PEX-c)
systemu KAN — podejécia pod przybory.

Poziomy zaprojektowano pod stropem w otulinach obok rurociagéw c.o.

Podejscia od rozdzielaczy pod przybory z rur KAN ¢16x2 mm prowadzi¢
w rurach osfonowych peszla pod posadzka w warstwie styropianu ponizej rur
ogrzewania podtogowego.

Jako armature na zapleczach Sali projektuje sie armature czasowa,
samozamykajgca PRESTO, natomiast w lazience dla trenera , w pomieszczeniu
gospodarczym i w wezle c.o. armature mieszajgcq stojaca.

W celu zapewnienia wody 0O odpowiednich parametrach dla natryskow zbiorowych i
dla umywalek nalezy montowac zbiorowe mieszacze termostatyczne.
Mieszalniki montowaé w szafkach wnekowych lub natynkowych ze statym
zamknieciem, rozdzielacze rowniez montowac w szafkach wnekowych lub
natynkowych.
Instalacja po wykonaniu powinna by¢ wyptukana i zdezynfekowana. Prébe
szczelnosci przeprowadzi¢ na cisnienie 1,0 MPa.

Instalacja ppoz.
W budynku projekiuje sig 4 hydranty $25. Sg to hydranty wewnetrzne z
wyposazeniem o wydajnosci 1,0 dm¥/s i diugoscig weza 30m umieszczone w
szafkach hydrantowych wngkowych o wym. 815x815x250 mm .

Kanalizacja sanitama.

Scieki sanitarne z przyborow sanitarnych zainstalowanych w zapleczach hali
sportowej odprowadzane beda do zewngtrznej kanalizacji sanitarne).
Kanalizacje projektuje sig z rur i ksztattek PVC (HT).

Podejscia pod przybory ¢50, 110 ; - piony $110, 75; - poziomy ¢ 110, 160 ;
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- podejscia do kratek $ciekowych $100.
Kazdy pion uzbrojony jest w rewizjg oraz zawor napowietrzajacy lub wywiewke z
PVC.
Piony kanalizacyjne nalezy obudowac.
Przejscia przez $ciany fundamentowe wykonac w tulejach ochronnych.

WENTYLACJA MECHANICZNA NA ZAPLECZACH SANITARNYCH
Niniejsza dokumentacja obejmuje swoim zakresem :

— wentylacig nawiewna i wywiewng, pomieszczen zaplecza socjalnego giownej sali
gimnastycznej ( natryskownie i przebieralnie na parterze) - gtowny uktad
nawiewny 1N
i wspdipracujacy z nim uklad wyciggowy A

— wentylacje nawiewng i wywiewng sali gimnastycznej uzupetniajacej nr | - gtéwny
uktad nawiewny 2N i wspdipracujgcy z nim uktad wyciagowy 2W ;

— wentylacje nawiewna i wywiewng pomieszczen zaplecza socjalnego sali
gimnastycznej uzupelniajacej | ( natryskownie i przebieralnie na parterze) -
gtéwny uktad nawiewny 3N
i wspotpracujacy z nim uktad wyciggowy 3W ;

— wentylacje nawiewng i wywiewng sali gimnastycznej uzupetniajgcej nr ll- gtowny
uktad nawiewny 2'N i wspotpracujacy z nim ukiad wyciggowy 2'W |

— wentylacje nawiewng i wywiewng pomieszczen zaplecza socjalnego sali
gimnastycznej uzupetniajacej nr |l ( natryskownie i przebierainie na parterze) -
gtowny uktad nawiewny 3'N i wspdtpracujacy z nim ukfad wyciagowy 3W;

— wentylacje nawiewng i wywiewng pomieszczen barunr S przygotowalni positkow
7 - gtéwny ukiad nawiewny 4N i wspoOtpracujacy z nim ukiad wyciagowy 4W |

— wentylacje wywiewng z WC i indywidualnych fazienek - lokalne wentylatory
wyciggowe — SW,

Wentylacja nawiewna zaplecza sanitarnego gtéwnej sali gimnastycznej
(natryskownie
i przebieralnie - uktad 1N ).

Projektuje sig ukiad wentylaciji mechanicznej nawiewnej, dostarczajacej
swieze i oczyszczone powietrze do pomieszczen zaplecza sanitarnego sali gtéwnej
tj. pomieszczen przebieralni i natryskowni niniejszego obiektu .

Powietrze za pomocg anemostatow nawiewnych dostarczane jest do nastepujacych

pomieszczen :

-natryskownia+umywalnia- pomieszczenie nr.20 w ilosci 440 m*h  tj. 10 w/h
— natryskownia+umywalnia- pomieszczenie nr.20a  w ilosci 440 m*h  tj. 10 w/h
— przebieralnia - pomieszczenie nr.19 w ilosci 460 m¥h 1. 8 w/h
— przebieralnia - pomieszczenie nr.19a " 460 Y * @8 "

tacznie do pomieszczen przebieralni i natryskowni dostarczane bedzie 1800
m3h, za pomocag centrali nawiewnej firmy Vitroservice Clima typu Ventus zestaw
VS-15-R-(FC,AD)-H-FC-T podwieszanej , strona obstugowa prawa o wymiarach
800x390x1855, zlokalizowanej pod stropem przebieralni nr19. O$ centrali na
rzednej. +355 cm . W sktad centrali podwieszanej typu VS-15 wchodzg
nastepujgce elementy:

- wentylator promieniowy o wydatku 1800 m?/h; sprezu dyspozycyjnym 250Pa.
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— nagrzewnica wodna o mocy 27,0 KW, parametry czynnika grzejnego 80/60°C,
temp. nawiewu +24°C

- wymienny filtr dziatkowy typu G4;

- ttumik typu S dt. 731mm.

Aparat osadzi¢ na konstrukcji wsporczej, wykonanej z ksztattownikéw stalowych
wykonujgc mocowanie poprzez stabilizatory drgan. Potaczenie centrali z kanatami
wykona¢ za pomocg fabrycznych kroccow elastycznych dostarczanych razem z
aparatem.

Ponadto centrala wyposazona jest w przepustnice wielopiaszczyznowa z
sitownikiem.

Centrale nawiewng Ventus VS-15 oferuje firma Vitroservice Clima Sp. Zo.o. ul.
Stonecznikowa 2 81-198 Kosakowo tel. (058)251354; fax(058)252022.

Zewnetrzne powietrze czerpane jest za pomocg czerpni sciennej typu A 0
wym.660x500 z z zaluzjami poziomymi i wiotami zabezpieczonymi siatka,
zlokalizowanej $cianie zewnetrznej przebieralni nad sufitem podwieszanym. Za
czerpnig kanat zredukowac do wielkosci 660x250 i doprowadzi¢ do centrali. Po
zamontowaniu wszystkie kanaty od czerpni do centrali ociepli¢ na catej diugosci
matami weiny mineralnej, przeznaczonej do kanatow wentylacyjnych typu Ventimat
6418 Alu gr 5 cm firmy Isover. lzolacig taczy¢ za pomoca tasmy samoprzylepnej
aluminiowej typu TSA50x45 firmy KOSS.

Po wyjsciu z centrali kanat giowny za pierwszg puszka rozprezng zmienic na
kotowy i prowadzi¢ nad pomieszczeniami przebieralni i natryskowni w obudowanej
przestrzeni miedzy stropem wiasciwym galerii a sufitem podwieszanym. Kanaty
prowadzi¢ bezposrednio w wentylowanych pomieszczeniach. Powietrze
transportowane bedzie kanatem gtownym elastycznym typu alumflex nieizolowanym
o przekroju kotowym , oferowanym przez firmg Koss ul. Komorowska 10 05-830
Nadarzyn (022-7298414) lub podobnym innych firm.

Anemostaty i kanaty wentylacyjne mocowac w skrzynkach rozpreznych
wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej, ktore nalezy wyposazy¢ w krocce
okragte bose do podigczania rur elastycznych. Mocowanie kanatow do skrzynek
wykonaé za pomoca opasek zaciskowych oferowanych przez producenta. Kanaty i
ksztattki typu A/l wykonac zgodnie z PN-B-03434
i PN-EN 1505. Kanaty te i ksztattki taczyC za pomocg uszczelek gumowych i
zaciskow .

Jako elementy nawiewne zaprojektowano anemostaty sufitowe z nawiewem
tréjstronnym typu ASN-3P 412x412. Anemostaty wyposazone sg w przepustnicg, za
pomoca ktorej nalezy wyregulowac wydajno$é. Producent anemostatow firma Koss
lub firma RDJ Klima s.c 87-800 Wioclawek, ul. Spokojna 97A, tel (054) 2339492.
Kanaty montowa¢ do sufitu za pomoca wieszakow elastycznych wykonanych z
ksztattownikow i pretow stalowych | z posadowieniem na polce wieszaka poprzez
przektadke gumowa,

Ze wzgledu na dolng strong obslugowa urzadzenia w suficie podwieszanym pod
centralg (na catej diugosci centrali) zamontowac klapy rewizyjne umozliwiajgce
dostep do podzespotow urzgdzenia. W celu lepszego wygluszenia urzadzenia
centrale nalezy dodatkowo zaizolowac welng j.w. gr 5cm.

Wentylacja wywiewna zapleczy sanitarnych sali gibwnej -uktad 1W.
Projektuje sig sprzegnieta z wentylacjg nawiewng wentylacje wyciagowa,




odprowadzajaca takie same ilosci powietrza z pomieszczen natryskowni i

przebieralni, jakie zostaty dostarczone wentylacjg nawiewng :

— zaplecza sanitarne na parterze — - ilos¢ powietrza
-1800 m?h;

Jako elementy wywiewne zaprojektowano anemostaty wywiewne typu ASW-P z
przepustnicg firmy Koss lub RDJ Klima.
W przebieralniach i natryskowniach zaprojektowano anemostaty typu ASW-3P
412x412, zas w WC przy umywalniach anemostaty ASW-3P 245x245.
Powietrze transportowane bedzie od wywiewnikow kanatami elastycznymi typu
alumflex nieizolowanymi o przekroju kolowym, tgczonych na opaske zaciskowa,
oferowanym przez firme Koss ul. Komorowska 10 05-830 Nadarzyn (022-7298414)
lub podobnym innych firm.

Odcinek koncowy wykonaé z kanatow wentylacyjnych kotowych typu B/l wg PN-B-
03434 i PN-EN 1506. Kanaly te wykonac z blachy stalowej ocynkowane;.
Przewody prowadzi¢ bezposrednio nad sufitem podwieszanym , wykorzystujgc do
mocowania wieszaki z przektadkg gumowa. O$ przewodu na rzednej + 355cmw
pomieszczeniach przebieralni i natryskowni Kanaly prowadzi¢ obok przewodéw
wodociagowych, c.o. i termowentylacji.
W celu redukgcji hatasu na kanale wywiewnym nalezy zamontowac ttumik rurowy
typu B/l 400 Lma= 1,0m np firmy KOSS.
Wywiew powietrza dia uktadu 1W wymuszac bedzie wentylator kanatowy typu
TCFB/4-355/H o wydajnosci max. 3490 m*h, poborze mocy : 0,20kW; U=230V,
iloS¢ obrotow n=1225 obr/min firmy Venture Industries. Wentylator montowac do
kanatu za posrednictwem kroccow elastycznych. Wyrzut powietrza poprzez
wyrzutnie scienng typu C (wg- BN-70/8865-31) dn 400 z zaluzjami poziomymi
ruchomymi.

Wentylacia nawiewna sali gimnastycznej uzupetniajgcej nr | - (uktad 2N ).
Projektuje sie uktad wentylacji mechaniczne; nawiewnej, dostarczajgcej
swieze i oczyszczone powietrze do pomieszczenia sali gimnastycznej uzupetniajacej

nrl

Powietrze za pomoca dwoch anemostatéw nawiewnych dostarczane bedzie do
sali gimnastycznej nr | w ilosci 1050 m¥h tj. dajgcych 6 w/h. Swieze powietrze
przygotowywane bedzie w centrali nawiewne; firmy Vitroservice Clima typu Ventus
zestaw VS-10-R-(FC,AD)-H-FC-T podwieszanej , strona obstugowa prawa o
wymiarach 660x360x1855, zlokalizowanej pod stropem magazynu sprzetu nr32.
05 centrali na rzednej. +300 cm . W skfad centrali podwieszanej typu VS-10
wchodzg nastepujgce elementy:

- wentylator promieniowy o wydatku 1050 m?h; sprezu dyspozycyjnym 200Pa.
— nagrzewnica wodna o mocy 14,3 KW, parametry czynnika grzejnego 80/60°C,
temp. nawiewu +20°C
- wymienny filtr dziatkowy typu G4;
- thumik typu S dt. 731Tmm.

Aparat osadzi¢ na konstrukcji wsporczej, wykonanej z ksztattownikow stalowych,
wykonujgc mocowanie poprzez stabilizatory drgan. Potgczenie centrali z kanatami
wykona¢ za pomocg fabrycznych kroccow elastycznych dostarczanych razem z
aparatem.
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Ponadto centrala wyposazona jest w przepustnice wieloptaszczyznowa z
sitownikiem.

Centrale nawiewng Ventus VS-10 oferuje firma Vitroservice Clima Sp. Zo.o. ul.
Stonecznikowa 2 81-198 Kosakowo tel. (058)251354; fax(058)252022.

Zewnetrzne powietrze czerpane jest za pomoca czerpni dachowej typu B o
wym.630x400 z zaluzjami poziomymi, wiotami zabezpieczonymi siatkg i daszkiem
przeciwdeszczowym, zlokalizowanej na dachu nad magazynem. Za czerpnig kanat
sredukowac do wielkosci 500x400, a nastepnie do wielkosci 500x220 i doprowadzic
do centrali. Po zamontowaniu wszystkie kanaty od czerpni do centrali ociepli¢ na
catej diugosci matami wetny mineralinej, przeznaczonej do kanatéw wentylacyjnych
typu Ventimat 6418 Alu gr 5 cm firmy Isover. 1zolacje lgczy¢ za pomocg tasmy
samoprzylepnej aluminiowej j.w.. Kanaly i ksztattki typu A/l wykonac¢ zgodnie z PN-
B-03434 i PN-EN 1505 z blachy ocynkowanej. Kanaty w sali gimnastycznej wykonac
2 blachy powlekanej biate). Kanaty te i ksztaftki taczyC za pomocg uszczelek
gumowych i zaciskow .

Jako elementy nawiewne zaprojektowano anemostaty sufitowe z nawiewem
trojstronnym typu ASN-3P 412x412. Anemostaty wyposazone sg w przepustnice, za
pomoca ktorej nalezy wyregulowac wydajnos¢. Producent anemostatow firma Koss
lub firma RDJ Klima s.c 87-800 Wioctawek, ul. Spokojna 97A, tel (054) 2339492.
Kanaty montowa¢ do sufitu za pomoca wieszakow elastycznych . wykonan
ksztaltownikow i pretow stalowych , z posadowieniem na pdice wieszaka poprzez
przekiadke gumowa.

W celu lepszego wygtuszenia urzadzenia centralg nalezy dodatkowo zaizolowac
welng j.w. gr 5cm.

Wentylacja wywiewna sali gimnastycznej uzupetniajgcej nr | -(uktad 2W) .

Projektuje sie sprzegnieta z wentylacjq nawiewng wentylacje wyciggowsa,
odprowadzajaca takie same ilosci powietrza z pomieszczenia sali gimnastyczne)
uzupetniajgcej nr |, jakie zostaty dostarczone wentylacjg nawiewng - ilo$¢ powietrza
-1050 m3/h;

Jako elementy wywiewne zaprojektowano anemostaty wywiewne typu ASW-
P 412x412 z przepustnica firmy Koss lub RDJ Klima.
Powietrze transportowane bedzie od wywiewnikow kanatami z blachy stalowej
powlekanej biatej typu B/l o przekroju kotowym, tgczonych na kotnierze i uszczelki
gumowe, oferowanym przez firmg¢ Koss ul. Komorowska 10 05-830 Nadarzyn (022-
7298414) lub podobnym innych firm. Kanaly wykonac zgodnie PN-B-03434 i PN-EN
1506.

Przewody prowadzi¢ bezposrednio w sali gimnastycznej pod dzwigarami
stalowymi , wykorzystujgc do mocowania wieszaki z przektadkgq gumowa, 0s
przewodu na rzednej +370 cm.

W celu redukcji hatasu na kanale wywiewnym nalezy zamontowad ttumik rurowy
typu B/l £315; Lma= 1,0m np firmy KOSS.

Wywiew powietrza dla uktadu 1W wymuszac bedzie wentylator dachowy typu
JUWENT-WD-25T-860 o wydajnosci 1050 m*h, poborze mocy : 0,25kW;
U=3x400 V, ilos¢ obrotéw n=860 obr/min firmy Venture Industries. Wentylator
montowaé na podstawie dachowej typu B/l 250.

Wentylacja nawiewna sali gimnastycznej uzupetniajgcej nr Il - (uktad 2'N ).
Projektuje sie uktad wentylacji mechanicznej nawiewnej, dostarczajgcej
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$wieze i oczyszczone powietrze do pomieszczenia sali gimnastycznej uzupetniajacej
nril.

Powietrze za pomoca dwoch anemostatow nawiewnych dostarczane bedzie do sal
gimnastycznej nr Il wilosci 1050 m*h tj. dajacych 6 wh. Swieze powietrze
przygotowywane bedzie w centrali nawiewnej firmy Vitroservice Clima typu Ventus
zestaw VS-10-L-(FC,AD)-H-FC-T podwieszanej , strona obstugowa lewa o
wymiarach 660x360x1855, zlokalizowanej pod stropem magazynu sprzetu nr 39.
0% centrali na rzednej. +300 cm . Elementy centrali jak w uktadzie 2N.

Aparat osadzi¢ na konstrukcji wsporczej, wykonanej z ksztattownikow stalowych ,
wykonujac mocowanie poprzez stabilizatory drgan. Potgczenie centrali z kanatami
wykona¢ za pomocg fabrycznych kroccow elastycznych dostarczanych razem 2z
aparatem.

Ponadto centrala wyposazona jest w przepustnice wieloptaszczyznowg z
sitownikiem.

Centrale nawiewng Ventus VS-10 oferuje firma Vitroservice Clima Sp. Zo.o. ul.
Stonecznikowa 2 81-198 Kosakowo tel. (058)251354; fax(058)252022.

Zewnetrzne powietrze czerpane jest za pomocg czerpni sciennej typu A ©
wym.500x500 z zaluzjami poziomymi, wiotami zabezpieczonymi siatka,
zlokalizowanej §cianie zewnetrznej magazynu 39 pod stropem. Za czerpnig kanat
zredukowaé do wielkosci 500x220

i doprowadzi¢ do centrali. Po zamontowaniu wszystkie kanaty od czerpni do
centrali ociepli¢ na catej diugosci matami wetny mineralnej, przeznaczonej do
kanatow wentylacyjnych typu Ventimat 6418 Alu gr 5 cm firmy Isover. Izolacje taczy¢
za pomoca tasmy samoprzylepne; aluminiowej j.w.. Kanaty i ksztaltki typu A/l
wykona¢ zgodnie z PN-B-03434 i PN-EN 1505 z blachy ocynkowanej. Kanaty w sali
gimnastycznej wykonac z blachy powiekane; biatej. Kanaly te i ksztattki taczyc za
pomoca uszczelek gumowych i zaciskow .

Jako elementy nawiewne zaprojektowano anemostaty sufitowe z nawiewem
trojstronnym typu ASN-3P 412x412. Anemostaty wyposazone sg w przepustnicg, za
pomoca kiorej nalezy wyregulowac wydajnos¢. Producent anemostatow firma Koss
lub firma RDJ Klima s.c 87-800 Wioctawek, ul. Spokojna 97A, tel (054) 2339492.
montowa¢ do sufitu za pomoca wieszakow elastyczn vykonanych z
ksztattownikow i pretow stalowych , z posadowieniem na péice wieszaka poprzez
przektadke gumowa,.

W celu lepszego wygtuszenia urzagdzenia centralg nalezy dodatkowo zaizolowac
welng j.w. gr Sem.

Wentylacia wywiewna sali gimnastycznef uzupetniajgcej nr ll_-(uklad 2W) .
Projektuje sie sprzegnieta z wentylacjg nawiewng wentylacje wyciggowa,
odprowadzajaca takie same ilosci powietrza z pomieszczenia sali gimnastycznej
uzupeiniajgcej nr |1, jakie zostaty dostarczone wentylacjg nawiewng - ilo$¢ powietrza
-1050 m?h;
Projektuje sie catkowicie symetryczny ukiad wywiewny 2'W do uktadu 2W z tym
samym wyposazeniem i kanatami .

Wentylacjia nawiewna zaplecza sanitarnego sali gimnastycznej
uzupelniajgcej | (natryskownie i przebieralnie - uktad 3N ).
Projektuje sie ukiad wentylacji mechanicznej nawiewnej, dostarczajacej
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Swieze i oczyszczone powietrze do pomieszczen zaplecza sanitarnego sal
uzupetniajacej | tj. pomieszczen przebieralni i natryskowni niniejszego obiektu .
Powietrze za pomocg anemostatéw nawiewnych dostarczane jest do nastepujacych
pomieszczen :

- natryskownia+umywalnia- pomieszczenie nr.37  wilosci 340 m*h  tj. 10 w/h
— natryskownia+umywalnia- pomieszczenie nr.37a  w ilosci 340 m*h tj. 10w/h
— przebieralnia - pomieszczenie nr.35 wilosci 430 m¥h  tj. 8 wh
— przebieralnia - pomieszczenie nr.36 “ 420 " " 8 "

tacznie do pomieszczen przebieralni i natryskowni dostarczane bedzie 1530 m3/h,
za pomocg centrali nawiewnej firmy Vitroservice Clima typu Ventus zestaw VS-15-
L-(FC,AD)-H-FC-T podwieszanej, strona obstugowa lewa o wymiarach
800x390x1855, zlokalizowanej pod stropem przebieralni nr 35. O$ centrali na
rzednej. +300 cm . W skiad centrali podwieszanej typu VS-15 wchodzg
nastepujgce elementy:

- wentylator promieniowy o wydatku 1530 m*h; sprezu dyspozycyjnym 250Pa.

— nagrzewnica wodna o mocy 23,0 KW, parametry czynnika grzejnego 80/60°C,
temp.
nawiewu +24°C
- wymienny filtr dziatkowy typu G4;
- ttumik typu S dt. 731mm.

Aparat osadzi¢ na konstrukcji wsporczej, wykonanej z ksztattownikow stalowych |
wykonujac mocowanie poprzez stabilizatory drgari. Potgczenie centrali z kanatami
wykonaé za pomocag fabrycznych kréécow elastycznych dostarczanych razem z
aparatem.

Ponadto centrala wyposazona jest w przepustnice wieloptaszczyznowa z
sitownikiem.

Centrale nawiewna Ventus VS-15 oferuje firma Vitroservice Clima Sp. Zo.o. ul.
Slonecznikowa 2 81-198 Kosakowo tel. (058)251354; fax(058)252022.

Zewnetrzne powietrze czerpane jest za pomocg czerpni dachowej typu B o
wym.630x400 z z zaluzjami poziomymi i wiotami zabezpieczonymi siatka,
zlokalizowanej na dachu nad przebieralnia. Za czerpnig kanat zredukowac do
wielkosci 660x250 i doprowadzi¢ do centrali. Po zamontowaniu wszystkie kanaty od
czerpni do centrali ociepli¢ na catej diugosci matami wetny mineralnej,
przeznaczonej do kanatow wentylacyjnych typu Ventimat 6418 Alu gr S cm firmy
Isover. |zolacie taczyé za pomoca tasmy samoprzylepnej aluminiowej typu
TSA50x45 firmy KOSS.

Po wyjéciu z centrali kanat glowny za pierwsza puszka rozprezng zmienic¢ na
kotowy i prowadzi¢ w pomieszczeniach przebieralni i natryskowni w obudowane;
przestrzeni miedzy stropem wiasciwym galerii a sufitem podwieszanym. Kanaty
prowadzi¢ bezposrednio w wentylowanych pomieszczeniach. Powietrze
transportowane bedzie kanatem gtownym elastycznym typu alumflex nieizolowanym
o przekroju kotowym , oferowanym przez firme Koss ul. Komorowska 10 05-830
Nadarzyn (022-7298414) lub podobnym innych firm.

Anemostaty i kanaty wentylacyjne mocowac w skrzynkach rozpreznych wykonanych
z blachy stalowej ocynkowanej, ktore nalezy wyposazy¢ w krocce okragte bose do
podigczania rur elastycznych. Mocowanie kanatow do skrzynek wykonac¢ za pomocg
opasek zaciskowych oferowanych przez producenta. Kanaly i ksztattki typu Al
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wykonac zgodnie z PN-B-03434
i PN-EN 1505. Kanaly te i ksztattki taczy¢ za pomocg uszczelek gumowych i
zaciskow .

Jako elementy nawiewne zaprojektowano anemostaty sufitowe z nawiewem
naroznym typu ASN-5P 412x412 i ASN-5P 357x357, oraz kratki nawiewne z
kierownicami poziomymi i pionowymi i przepustnicg K3+P 250x500 i K3+P 200x400
firmy Instal Warszawa.. Anemostaty i kratki wyposazone sg w przepustnice, za
pomoca ktérej nalezy wyregulowac wydajnos¢. Producent anemostatow firma Koss
lub firma RDJ Klima s.c 87-800 Wioctawek, ul. Spokojna 97A, tel (054) 2339492.

Kanaty montowac do sufitu za pomocg wieszakow elastycznych . wykonanych z
Ksztattownikdw i pretéw stalowych . z posadowieniem na polce wieszaka poprzez

przektadke qumowa.

Ze wzgledu na dolng strone obstugowa urzadzenia w suficie podwieszanym pod
centralg (na catej diugosci centrali) zamontowac klapy rewizyjne umozliwiajace
dostep do podzespotéw urzadzenia. W celu lepszego wygtuszenia urzadzenia
centralg nalezy dodatkowo zaizolowa¢ wetng j.w. gr Scm.

Wentylacja wywiewna zapleczy sanitarnych sali uzupetniajgcej | -uktad 3W .
Projektuje sie sprzegnietg z wentylacjg nawiewng wentylacje wyciggowa,
odprowadzajaca takie same ilosci powietrza z pomieszczen natryskowni i
przebieralni, jakie zostaly dostarczone wentylacjq nawiewng 3N :

— zaplecza sanitarne na parterze — - ilos¢ powietrza
-1530 mh;

Jako elementy wywiewne zaprojektowano anemostaty wywiewne typu ASW-P z
przepustnicg firmy Koss lub RDJ Klima oraz kratki wywiewne K1+P firmy Instal
Warszawa.
W przebieralniach i natryskowniach zaprojektowano anemostaty typu ASW-3P
357x357 oraz kratki K1+P 200x500 i K1+P 200x250.
Powietrze transportowane bedzie od wywiewnikow kanatami elastycznymi typu
alumfiex nieizolowanymi o przekroju kotowym, tgczonych na opaske zaciskowa,
oferowanym przez firme Koss ul. Komorowska 10 05-830 Nadarzyn (022-7298414)
lub podobnym innych firm.

Odcinek koricowy wykonaé z kanatow wentylacyjnych kotowych typu B/I wg PN-B-
03434 i PN-EN 1506. Kanaty te wykonac z blachy stalowej ocynkowanej.
Przewody prowadzi¢ bezposrednio pod sufitem , wykorzystujac do mocowania
wieszaki z przektadkg gumowa. O$ przewodu na rzednej + 300 cm w
pomieszczeniach przebieralni i natryskowni
W celu redukcji hatasu na kanale wywiewnym nalezy zamontowac elastyczny ttumik
rurowy typu AKU COMP A 315, Ln.=1,2m firmy Venture Industries.
Wywiew powietrza dla uktadu 1W wymuszac¢ bedzie wentylator kanatowy typu TD-
2000/315(HF) o wydajnoséci max. 2760 m*h, poborze mocy : 0,35kW; U=230V,
iloé¢ obrotow n=2760 obr/min firmy Venture Industries. Wyrzut powietrza poprzez
wyrzutnie $cienng typu C (wg- BN-70/8865-31) dn 315 z zaluzjami poziomymi
ruchomymi.

Wentylacja nawiewna zaplecza sanitarnego_sali gimnastycznej
uzupetniajgcej Il (natryskownie i przebieralnie - uktad 3'N ).
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Wykonac uktad analogiczny (symetryczny) do uktadu 3N z tym samym
wyposazeniem centralg i kanatami. '

Wentylacja wywiewna zaplecza sanitarnego sali gimnastycznej
uzupetniajacej Il (natryskownie i przebieralnie - uktad 3'W ).
Wykona¢é uktad analogiczny (symetryczny) do uktadu 3W z tym samym
wyposazeniem i kanatami.

Wentylacja nawiewna baru (sali bufetowej oraz przygotowalni - uktad 4N ).
Projektuje sie uktad wentylacji mechanicznej nawiewnej, dostarczajgcej

$wieze i oczyszczone powietrze do pomieszczen bufetu i przygotowalni positkdw
Powietrze za pomocg kratek nawiewnych K3+P dwurzedowych z kierownicami
poziomymi i pionowymi i przepustnicq dostarczane jest do nastepujacych
pomieszczen :
- bufet - pomieszczenie nr.5 w ilosci 580 m*h tj. dajgcych 4 w/h
— przygotowalnia - pomieszczenie nr.7 w ilosci 270 m¥h  tj. dajgcych 15 w/h

tgcznie do pomieszczen bufetu i przygotowalni dostarczane bedzie 850 m’h, za
pomoca centrali nawiewnej firmy Vitroservice Clima typu Ventus zestaw VS-10-
P-(FC,AD)-H-FC-T podwieszanej , strona obstugowa prawa o wymiarach
660x360x1855, zlokalizowanej pod stropem pokoju socjalnego nr 10. Os centrali
na rzednej. +295 cm. W skiad centrali podwieszanej typu VS-10 wchodzg
nastepujgce elementy:

- wentylator promieniowy o wydatku 850 m®/h; sprezu dyspozycyjnym 200Pa.

— nagrzewnica wodna o mocy 7,2 KW, parametry czynnika grzejnego 80/60°C,
temp.
nawiewu +20°C
- wymienny filtr dziatkowy typu G4;
- thumik typu S dt. 731mm.

Aparat osadzi¢ na konstrukcji wsporczej, wykonanej z ksztattownikow stalowych ,
Wwykonujac mocowanie poprzez stabilizatory drgan. Potaczenie centrali z kanatami
wykonaé za pomoca fabrycznych kroccow elastycznych dostarczanych razem z
aparatem. :

Zewnetrzne powietrze czerpane jest za pomoca czerpni sciennej typu A o
wym.500x220 z z zaluzjami poziomymi i wiotami zabezpieczonymi siatka,
zlokalizowanej w $cianie zewnetrznej pokoju socjalnego. Po zamontowaniu
wszystkie kanaty od czerpni do centrali ociepli¢ na catej dlugosci matami weiny
mineralnej, przeznaczonej do kanatow wentylacyjnych typu Ventimat 6418 Alu gr 5
cm firmy Isover. Izolacje taczy¢ za pomoca tasmy samoprzylepnej aluminiowej typu
TSA50x45 firmy KOSS.

Kanaly i ksztattki typu A/l wykona¢ zgodnie z PN-B-03434 i PN-EN 1505. Kanaly te
i ksztattki taczy¢ za pomoca uszczelek gumowych i zaciskow .

Jako elementy nawiewne zaprojektowano kratki nawiewne z kierownicami
poziomymi i pionowymi i przepustnicg K3+P 315x500 w bufecie i K3+P 200x400 w
przygotowalni firmy Instal Warszawa. Kratki wyposazone sgq w przepustnice, za
pomoca ktérej nalezy wyregulowac wydajnos¢. Producent kratek firma Instal
Warszawa S.A. 00-896 W-wa, ul. Ogrodowa 28/30. tel (022) 6204828.

Kanaty montowac do sufitu za pomoca wieszakow elastycznych , wykonanych z
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ksztattownikow i pretow stalowych , z posadowieniem na péice wieszaka poprzez
przektadke gumowa.

Ze wzgledu na dolng stroneg obstugowa urzadzenia w suficie podwieszanym pod
centralg (na catej dlugosci centrali) zamontowacé klapy rewizyjne umozliwiajace
dostep do podzespotow urzgdzenia. W celu lepszego wygtuszenia urzadzenia
centrale nalezy dodatkowo zaizolowac weing j.w. gr 5cm.

Wentylacja wywiewna z bufetu | przygotowalni -ukfad 4W .
Projektuje sie sprzegnietg z wentylacjg nawiewng wentylacje wyciggows,
odprowadzajgcg o 10% powietrza wiecej z pomieszczen przygotowalni i bufetu i,
jakie zostaty dostarczone wentylacjg nawiewng 4N lecz z rozbiciem na dwa
dziatajace jednoczesnie uktady :
— uktad 4W - pierwszy — wywiew z przygotowalni - ilo$¢ powietrza -300 m?h;
— ukiad AW -drugi —wywiew z bufetu — - loS¢ powietrza -640 mi/n;

W przygotowalni positkow projektuje sie wentylacje wywiewng za
posrednictwem okapu kuchennego oraz wentylatora kuchennego typu CK 40F| o
wyd. max. 360 m*h zlokalizowanego bezposrednio w okapie. Wylot z wentylatora
potgczyc¢ z kanatem wywiewnym murowanym za pomocg kanatu elastycznego typu
alumflex nieizolowanego o przekroju kotowym, taczonego na opaske zaciskows,
oferowanego przez firme Koss ul. Komorowska 10 05-830 Nadarzyn (022-7298414)
lub podobnym innych firm.

Wywiew z bufetu realizowany bedzie za pomocg ukladu 4W skitadajgcego
sie z kratki wywiewnej K1+P 250x500, tlumika elastycznego AKU COMP A 250,
Lmax= 1,2m firmy Venture Industries, wentylatora kanatowego typu TD-1300/250(LF)
o wydajnosci max. 950m*/h, poborze mocy : 0,11kW; U=230 V, ilo$¢ obrotow
n=1990 obr/min firmy Venture Industries.
Powietrze transportowane bedzie najpierw kanatem elastycznym typu alumflex
nieizolowanymi o przekroju kotowym, taczonych na opaske zaciskowa, oferowanym
przez firme Koss ul. Komorowska 10 05-830 Nadarzyn (022-7298414) lub
podobnym innych firm.

Odcinek koncowy wykonac z kanatéw wentylacyjnych kotowych typu B/l wg PN-B-

03434 i PN-EN 1506. Kanaly te wykonac z blachy stalowej ocynkowane;.
Przewody prowadzi¢ bezposrednio pod sufitem , wykorzystujac do mocowania
wieszaki z przektadkg gumowsg. Wyrzut powietrza poprzez wyrzutnie dachowg
typu C (wg- BN-8865-31) dn 250 2 daszkiem przeciwdeszczowym.

Wentylacja wywiewna pojedynczych fazienek i zbiorowych pomieszczen WC.

W przypadku pomieszczen WC oraz tazienek przy pokojach trenerdw projektuje sie
indywidualng wentylacje wyciggowg za pomocg wentylatorow wyciggowych typu
EDM100EC , zlokalizowanych na kanatach wentylacji naturalnej. Projektowane
wentylatory typu " EC" wyposazone sq w fotokomorke uruchamiajgcg wentylator w
momencie wigczenia $wiatta w WC.
W zbiorowych pomieszczeniach WC projektuje sie wentylator EDM160T
uruchamiany dodatkowym wigcznikiem Swiatta.

Producent wiw wentylatorow - Venture Industries - ul. Mokra 27 - 05-092 Kietpin
k/t.omianek W-w. Tel. (0-22) 7512031 , fax (0-22) 7512259.

Nawiew powietrza zrealizowano z sgsiednich pomieszczen poprzez kratkg w
drzwiach.
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