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PRZEDMIAR Tom 2 Wereszczakéwny

Spis dziatow przedmiarow

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1|Roboty przygotowawcze CPV 45100000- 0,00
8
2|Roboty rozbidrkowe CPV 45100000-8 0,00
3|Roboty ziemne CPV 45233120-6 0,00
4|Krawezniki, obrzeza, oporniki CPV 0,00
45233120-6
5|Konstrukcija jezdni CPV 45233120-6 0,00
6|Konstrukcja nawierzchni zjazdow indywi- 0,00
dualnych CPV 45233120-6
7|Konstrukcja nawierzchni chodnikéw (doj- 0,00
Scia do posesji) CPV 45233120-6
8|Konstrukcja nawierzchni chodnikéw 0,00
wzmocnionych CPV 45233120-6
9|/Odwodniena liniowe ACO-DRAIN 0,00
10/Roboty wykonczeniowe CPV 45233120-6 0,00
11|Regulacje wysokosciowe urzgdzen infras- 0,00
truktury podziemnej CPV 45233120-6
12|Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu, stata 0,00
organizacja ruchu CPV 45233120-6
12.1|Oznakowanie poziome 0,00
12.2|Oznakowanie pionowe 0,00
12.3|Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: zero i 00/100 zt
B
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PRZEDMIAR Tom 2 Wereszczakowny PRZEDMIAR

Lp. I Podstawa ] Opis i wyliczenia I jm. | Poszcz. | Razem
Wereszczakowny drogowe
1 Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8
1/D-01.01.01. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla tras drég koto- km
d.1/11.01 wych w terenie rowninnym
0,545 km 0,55
RAZEM 0,55
2|D-01.02.01. |Wycinka z karczowaniem drzew o Srednicy ponizej 10cm z zagospodaro- szt
d.1/11.01 waniem materiatu oraz zasypaniem dotéw kruszywem 0/2 z zaggszcze-
analogia niem dotow
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
3|D-01.02.01. |Wycinka z karczowaniem drzew o $rednicy 10-15cm z zagospodarowa- szt
d.1|11.02 niem materiatu oraz zasypaniem dotow kruszywem 0/2 z zageszczeniem
analogia dotow
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
4(D-01.02.01. |Wycinka z karczowaniem drzew o $rednicy 16-25cm z zagospodarowa- szt
d.1/11.04 niem materiatu oraz zasypaniem dotéw kruszywem 0/2 z zaggszczeniem
analogia dotéw
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
5/D-01.02.01. |Wycinka z karczowaniem drzew o Srednicy 26-35cm z zagospodarowa- szt
d.1|11.056 niem materiaiu oraz zasypaniem dotdéw kruszywem 0/2 z zageszczeniem
analogia dotéw
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
6|D-01.02.01. |Wycinka z karczowaniem drzew o $rednicy 36-45cm z zagospodarowa- szt
d.1]12.02 niem materialu oraz zasypaniem doldw kruszywem 0/2 z zageszczeniem
analogia dotow
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
7|D-01.02.01. |Wycinka z karczowaniem drzew o Srednicy 46-55cm z zagospodarowa- szt
d.1(12.04 niem materiatu oraz zasypaniem dotow kruszywem 0/2 z zageszczeniem
analogia dotow
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
8|D-01.02.01. |Karczowania krzakdw i poszycia wraz z wywiezieniem i spaleniem pozosta-|m2
d.1/22.01 tosci
analogia
12,30 m2 12,30
RAZEM 12,30
2 Roboty rozbiérkowe CPV 45100000-8
9|D-01.02.04 |Rozebranie istn. jezdni z kruszywa/destruktu o gr.10cm wraz z m2
d.2|analiza indy-|podbudowa(w.kruszywa gr.20cm)
widualna
3830 m?2 3830,00
RAZEM 3830,00
10{D-01.02.04. |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grub.8cm wrazz |m2
d.2/29.01, podbudowa z kruszywa o grub.15cm- chodniki, zjazdy indywidualne
D-01.02.04.
11.01
analogia
182,9+133 m2 315,90
RAZEM 315,90
11|D 01.02.04. |Rozebranie nawierzchni z plyt betonowych do 50x50x7cm wraz z w.pod- |m?2
d.2|28.02 D 01. |budowy o grub.15cm
02.04.11.01
6,5 m2 6,50
RAZEM 6,50
12|D-01.02.04. |Rozebranie nawierzchni z betonu o grub.15cm wraz z podbudowg z kru-  |m2
d.2(23.01, szywa o grub.15cm - zjazdy indywidualne
D-01.02.04.
11.01
analogia
13,70 m2 13,70
RAZEM 13,70
13|D- 01.02.04. |Rozebranie kraweznikow betonowych m
d.2|41.01
15,2 m 15,20
RAZEM 15,20
14|D- 01.02.04. |Rozebranie obrzezy betonowych, opornikow m
d.2|44.02
analogia
425 m 425,00
RAZEM 425,00
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PRZEDMIAR Tom 2 Wereszczakowny

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15|D- 01.02.04. |Rozebranie taw podkraweznikowych i pod obrzeza z betonu m3
d.2(93.02
15,2*0,07+425%0,02 m3 9,56
RAZEM 9,56
16|D- 01.02.09. |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki samochodami m3
d.2|11.01
0,30*3830+0,26*315,9+0,25"6,5+0,3*13,7+0,3*0,08*425+0,3*0,15*15,2+ |m3 1257.31
9,56
RAZEM 1257,31
17|D- 01.02.09. |Dodatek za kazdy dalszy 1km przewozu gruzu ponad 1km - odleglo$c m3
d.2{11.02 ustala oferent
Krotnos¢ = 24
1257,31 m3 1257,31
RAZEM 1257,31
18|D- 01.02.02. |Usunigcie humusu o grubosci warstwy 15¢cm z wywiezieniem nadmiaru hu- |m3
d.2|13.02 musu
0,15*1060 m3 159,00
RAZEM 159,00
3 Roboty ziemne CPV 45233120-6
19|D-02.01.01. |Wykonanie wykopéw mechaniczne pod konstrukcje wraz z transportem m2
d.3|14.05 urobku - odlegtos$¢ ustala Oferent
0,51*2735+0,41*430+0,26*99+0,36*1032-1257,31 m3 711,10
RAZEM 711,10
20|D-02.01.01. |WYMIANA GRUNTU - Wykonanie wykopdw mechaniczne wraz z transpor- |m3
d.3/14.05 tem urobku, kosztami sktadowania - odlegto$¢ ustala Oferent
analogia
200*5%(1,4-0,51)+75*5%0,64 m3 1130,00
RAZEM 1130,00
21|D-02.03.01. |[WYMIANA GRUNTU - Wykonanie nasypoéw mechaniczne z gruntdow z po- |m?
d.3|14.05 zyskaniem i transportem gruntu
analogia
200*5*(1,4-0,51)+75*5*0,64 m3 1130,00
RAZEM 1130,00
22|D-04.01.01. |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz-  [m?2
d.3/31.01 chni
2735+99+1032+430 m?2 4296,00
RAZEM 4296,00
4 Krawezniki, obrzeza, oporniki CPV 45233120-6
23|D-08.01.01. |Krawegznik betonowy o wymiarach 15x30cm m
d.4(31.02
1085 m 1085,00
RAZEM 1085,00
24|D-08.01.01. |Wykonanie tawy betonowej z oporem z betonu C12/15 (pod krawezniki) |m3
d.4/41.02
0,070*1085 m3 75,95
RAZEM 75,95
25|D-08.03.01. |Ustawienie obrzezy betonowych o wym.30x8cm m
d.4{12.04
640 m 640,00
RAZEM 640,00
26|D-08.01.01. |Ustawienie opornikow 12x25cm m
d.4/33.02
analogia
365 m 365,00
RAZEM 365,00
27|D-08.01.01. |Wykonanie tawy betonowej z oporem z betonu C12/15 pod oporniki i ob- |m3
d.4|41.02 rzeza
0,03*640+0,03*365 m2 30,15
RAZEM 30,15
5 Konstrukcija jezdni CPV 45233120-6
28|D-05.03.23. |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej typu Behaton o gr.8cm  |m?2
d.5[15.03 na podsypce cementowo-piaskowej gr.3cm
2735-2*18,40 m?2 2698,20
RAZEM 2698,20
29(D-05.03.23. |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej o gr.8cm na podsyp- |m?2
d.5|15.04 ce cementowo-piaskowej gr.3cm - na progach zwalniajgcych
2%18,40 m2 36,80
RAZEM 36,80
30|D-04.04.02. |Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywa famanego m?2
d.5/13.01 kamiennego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm o grub.25cm
analogia
2735-2*18,40 m2 2698,20
RAZEM 2698,20
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
31|D-04.04.02. |Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego m2
d.5]13.01 kamiennego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm o grub.35cm - na
analogia progach zwalniajgcych
2*18,40 m2 36,80
RAZEM 36,80
32|D-04.05.01. |Warstwa mrozoochronna -grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa o |m2
d.5(22.05 grubosci warstwy 15cm
analogia
2735 m2 2735,00
RAZEM 2735,00
6 Konstrukcja nawierzchni zjazdow indywidualnych CPV 45233120-6
33/D-05.03.23. |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej typu Behaton z fazg, |m2
d.6|15.04 gr.8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.3cm
430 m?2 430,00
RAZEM 430,00
34/D-04.04.02. |Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego m?2
d.6|11.01 kamiennego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm o grub.15cm
430 m?2 430,00
RAZEM 430,00
35|D-04.05.01. |Warstwa mrozoochronna -grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa o (m?2
d.6|22.05 grubo$ci warstwy 15cm
430 m2 430,00
RAZEM 430,00
7 Konstrukcja nawierzchni chodnikow (dojscia do posesji) CPV 45233120-6
36|D-05.03.23. |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej Holland szarej , gr.8cm na pod- |m2
d.7|15.03 sypce cementowo-piaskowej gr.3cm
99 m2 99,00
RAZEM 99,00
37|D-04.04.02. |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa famanego  |m2
d.7(11.01 kamiennego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubosci 15cm
99 m?2 99,00
RAZEM 99,00
8 Konstrukcja nawierzchni chodnikéw wzmocnionych CPV 45233120-6
38|D-05.03.23. |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej Holland szarej , gr.8cm na pod- |m2
d.8|15.03 sypce cementowo-piaskowej gr.3cm
1032 m2 1032,00
RAZEM 1032,00
39|D-04.04.02. |Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa famanego kamiennego |m2
d.8{11.01 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubosci 10cm
analiza indy-
widualna
1032 m2 1032,00
RAZEM 1032,00
40{D-04.05.01. |Warstwa mrozoochronna -grunt stabilizowany cementem o Rm=1,5MPa o |m2
d.8|22.04 grubosci warstwy 15cm
analogia
1032 m2 1032,00
RAZEM 1032,00
9 Odwodniena liniowe ACO-DRAIN
41 Odwodnienia liniowe ACO-DRAIN D200 z poditgczeniem do kanalizacji de- |m
d.9|wycena in- |szczowej
dywidualna
4,8 m 4,80
RAZEM 4,80
10 Roboty wykoiiczeniowe CPV 45233120-6
42|D-09.01.01. |Wykonanie trawnikdw siewem z humusowaniem gr.15cm m2
d.10|11.04
analiza indy-
widualna
998 m?2 998,00
RAZEM 998,00
1 Regulacje wysokosciowe urzadzen infrastruktury podziemnej CPV 45233120-6
43|D-03.06.01. |Regulacja wysokosciowa studni kanalizacyjnych kpl.
d.11(21.01
28+1 kpl. 29,00
RAZEM 29,00
44|D-03.06.01. |Regulacja wysokosciowa zasuw wodociggowych kpl.
d.11(31.01
30+1 kpl. 31,00
RAZEM 31,00
45|D-03.06.01 |Regulacja punktu osnowy szczegotowej geodezyjnej kpl.
d.11
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
12 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu, stata organizacja ruchu CPV 45233120-6
121 Oznakowanie poziome
46|D-07.01.01. |Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego - linie na skrzy- |m2
d.|13.01 zowaniach i przej$ciach dla pieszych (P-14)
121
38*0,375 m2 14,25
RAZEM 14,25
47|D-07.01.01. |Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego - strzalki i inne  |m2
d.[14.01 symbole ( P25)
121
16%0,232 m?2 3,71
RAZEM 3,71
12.2 Oznakowanie pionowe
48|D 07.02.01. |Montaz nowych stupkéw do znakéw drogowych szt
d.(41.01
12.2
21 szt 21,00
RAZEM 21,00
49|D 07.02.01. |Montaz tablic znakéw drogowych typ A, matych, folia odblaskowa | genera- |kpl.
d.|44.37 cji (A-5, A-11a)
12.2
9+4 kpl. 13,00
RAZEM 13,00
50|D-07.02.01. |Montaz tablic znakéw drogowych typ B malych, folia odblaskowa | genera- |szt
d.|44.46 cji (B-33)
12.2
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
51|D 07.02.01. |Montaz tablic znakéw drogowych typ D malych, folia odblaskowa | genera- |szt
d.|44.52 cji ( D-d4a, D-4b, D-46, D-47)
12.2
1+1+1+1 szt 4,00
RAZEM 4,00
52|D 07.02.01. |Montaz tabliczek do znakow drogowych typ T, folia odblaskowa | generacji |m2
d.|46.17 (T-1)
12.2
6*0,6*0,25 m?2 0,90
RAZEM 0,90
12.3 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
53|D-07.01.01. |Oznakowanie poziome jezdni punktowymi elementami odblaskowymi - PE- [szt
d.|61.02 O biate
12.3
20 szt 20,00
RAZEM 20,00
54 Dostawa i montaz tablic prowadzacych U3b (1200mm) szt
d.|wycena in-
12.3|dywidualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
55 Dostawa i montaz tablic prowadzacych U3c (1200mm) szt
d.|wycena in-
12.3|dywidualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
56 Dostawa i montaz tablic skrajni U9a - przymocowanie do stupa SN szt
d.|wycena in-
12.3|dywidualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
57 Dostawa i montaz tablic skrajni U9b - przymocowanie do stupa SN szt
d.|wycena in-
12.3|dywidualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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