
R1

UWAGI:

R1 RZĘDNA WIERZCHU STUDZIENEK:

- DLA STUDZIENEK ZLOKALIZOWANYCH W NAWIERZCHNI

ASFALTOWEJ LUB Z KOSTKI BET. = RZĘDNEJ TERENU

- DLA STUDZIENEK ZLOKALIZOWANYCH W TERENACH ZIELONYCH

+10cm DO RZĘDNEJ TERENU ZIELONEGO

K1 RZĘDNA POSADOWIENIA STUDZIENKI - WG PROJEKTU

K2 RZĘDNA WŁĄCZENIA PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO NA "IN SITU" -

WG PROJEKTU
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OPIS ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH:

0.1 ZWIEŃCZENIE PŁYWAJĄCE ŻELIWNE KLASY D400 LUB B125 (W TERENACH ZIELONYCH)

0.2a STOŻEK BETONOWY

0.2b BETON LANY NA MOKRO, SZALOWANY (ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA STUDNI)

0.3 RURA TELESKOPOWA Ø425mm PP

0.4 USZCZELKA

0.5 RURA KARBOWANA Ø425mm PP

0.6 KINETA

0.7 WKŁADKA "IN SITU"
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SCHEMAT MONTAŻU WŁAZU

W NAWIERZCHNI Z KOSTKI BET.

SCHEMAT MONTAŻU WŁAZU

W TERENACH ZIELONYCH

SCHEMAT MONTAŻU WŁAZU

W NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ


