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1. CZESC TECHNOLOGICZNA

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania ,Przebudowa
ulicy Wereszczakéwny w m. Marki”, obiekt: ,Budowa i rozbiérka sieci wodociggowej oraz budowa
przytaczy wodociggowych i kanalizacyjnych”.
W ramach niniejszej inwestycji zostang wybudowane w granicach nowego pasa drogowego
brakujgce przytgcza wodociggowe i kanalizacyjne w ulicy Wereszczakéwny. Ponadto projektuje sie
odcinek sieci wodociggowej w ul. Wereszczakoéwny (na wysokosci dziatki nr ew. 130/17 i 130/18).
Istniejgcy wodocigg obecnie utozony na tym odcinku w jezdni ulicy Wereszczakdéwny omijat stup
wysokiego napiecia. W zwigzku z przebudowg ww. stupa zaprojektowano przebudowe wodociggu
praktycznie w linii prostej poza pasem jezdni. Uzbrojenie ulicy w trakcie przebudowy nawierzchni
uchroni przed koniecznoscig ingerencji w pas jezdni po zakonczeniu prac drogowych. Likwidacja
nieczynnego odcinka sieci wodociggowej (rozbidrka) zostata ujeta w pkt. 2 opisu technicznego.

1.2. Inwestor

Burmistrz Miasta Marki,
al. Marsz. J. Pitsudskiego 95, 05-270 Marki

1.3. Jednostka projektowa:

Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0.
ul. Kosciuszki 46a, 05-270 Marki

1.4. Podstawa opracowania

Podstawe merytoryczng stanowig:

uzgodnienia wymienione w czesci formalno — prawnej;

Opinia geotechniczna, Dokumentacja badan podioza, Projekt geotechniczny wykonane

przez Geobi Michat Binczyk [1];

projekt wielobranzowy ,Przebudowa ulicy Wereszczakowny w m. Marki’ —

opracowanie;

aktualne mapy do celéw projektowych;

sprawdzenie zamierzen inwestycyjnych w rejonie przedmiotowej budowy;
normy i normatywy do projektowania.

1.5. Zakres opracowania
Realizacja zadania wymaga wykonania:

przytgczy sanitarnych grawitacyjnych Dz160 PVC SNS;

przytaczy wodociggowych Dz50 PE100 SDR11 PN16;

sieci wodociggowej Dz110 PE100 SDR11 PN16;

likwidaciji (rozbiérki) nieczynnej sieci wodociggowej o dtugosci L=20,2m;
tasmy sygnalizacyjno-ostrzegawczej nad przewodami wodociggowymi;
zasuw wodociggowych domowych DN50 na projektowanych przytgczach;
robot towarzyszacych:

oddzielne

e odbudowy nawierzchni drég (wg oddzielnego opracowania); w zwigzku z tym, ze
budowa ww. infrastruktury bedzie realizowana razem z przebudowg konstrukcji ulicy i
budowg nowej nawierzchni, warstwy drogowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem

drogowym ,Przebudowa ulicy Wereszczakéwny w m. Marki”;
e budowa kanalizacji deszczowej (wg oddzielnego opracowania- Tom 3.1).
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1.6.

Lokalizacja. Stan prawny terenu inwestycji

Projektowane nowe przytgcza sanitarne i wodociggowe, nowoprojektowany odcinek sieci
wodociggowej oraz likwidowany odcinek wodociggu znajdowa¢ sie bedg w ulicy Wereszczakowny.
Niniejsza inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nalezgcej do Gminy Miasta Marki.

Obreb 05-12 (0055)

- dz. nr 130/27 - wiasciciel Gmina Miasta Marki

1.7. Stan istniejgcy
Obszar inwestycji uzbrojony jest w kanalizacje sanitarng, wodocigg, sie¢ gazowg, sie¢
elektroenergetyczng. Projektowane przytgcza krzyzujg sie bezkolizyjnie z istniejgca infrastruktura.
Przebudowa sieci wodociggowej PE Dz110mm ze wzgledu na kolizje istniejgcej sieci z
projektowanym kanatem deszczowym objetym oddzielnym opracowaniem (Tom 3.1) dotyczy
odcinka o dtugosci L=20,2m na wysokosci dz. nr ew. 130/17 i 130/18 w ulicy Wereszczakéwny.

1.8. Powigzania z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
Powyzsze zamierzenie inwestycyjne nie posiada Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego miasta Marki, dlatego na potrzeby niniejszej dokumentacji uzyskano decyzje o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

1.9. Rozwigzania techniczne
Przedmiotem opracowania jest budowa brakujgcych przytaczy kanalizacyjnych i wodociggowych
oraz budowa i rozbiérka odcinka sieci wodociggowe;j.

1.9.1. Przylacza kanalizacji sanitarnej
Odbiornikiem $ciekéw sanitarnych dla nowo budowanych przytgczy bedzie kanat sanitarny DN200
w ulicy Wereszczakdéwny, ktéry wigczony jest do ulicy Szpitalnej. Projektowane przytgcza wigczone
beda do istniejgcej sieci za posrednictwem istniejgcych studzienek/studni kanalizacyjnych (Si2-
Si6), projektowanej studzienki inspekcyjnej nabudowanej na istniejgcym kanale (S1). Przytgcza
kanalizacji sciekowej grawitacyjnej zaprojektowano z rur PVC klasy S kielichowych litych o
sztywnosci obwodowej SN8 o $rednicy Dz160mm. Rury muszg byé zgodne z normg PN-EN
1401:20009.
W studni Si2 i Si3 nalezy wykonac¢ przepad zewnetrzny z rur Dz160 PVC.
Przed wykonaniem przylacza nalezy bezwzglednie powiadomi¢ o tym fakcie wlasciciela
dziatki, potwierdzié z nim w terenie lokalizacje wejscia przewodu na teren dziatki i uzyskaé
stosowng zgode w formie pisemnej. Nalezy rowniez powiadomié¢ i uzyskaé akceptacje
Inspektora Nadzoru z ramienia Inwestora. Ponadto przylacza kanalizacyjne wykonywaé za
wiedzg i zgoda oraz w obecnosci Inspektora Nadzoru Wodocigqu Mareckiego.

1.9.2. Studzienki kanalizacyjne Dw425 mm
Przytacze do dziatki nr 130/40 zlokalizowanej przy ul. Wereszczakédwny zostanie wigczone do
istniejgcego kanatu DN200 PVC poprzez projektowang studzienke inspekcyjng z PVC o $rednicy
Dw425 mm, w skfad ktérych wchodzi:
- wiaz zeliwny $400 klasy D400 wraz z rurg teleskopowsa,
- stozek betonowy,
- rura teleskopowa fi425 mm,
- uszczelka, rura karbowana PVC fi425 mm,
- kineta.
Dla posadowienia studni nalezy stosowac podsypke i obsypke z piasku stabilizowanego cementem
gr.10 cm.
Studzienke nalezy posadowi¢ zgodnie z wytycznymi producenta w tym zakresie.

1.9.3. Budowa sieci wodociggowej

Jednostka

projektowa:

Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0., ul. Kosciuszki 46A. 2, 05-270 Marki Strona: 5




1.9.4.

Projektuje sie odcinek sieci wodociggowej zlokalizowany w chodniku ulicy Wereszczakéwny (na
wysokosci dziatki nr ew. 130/17 i 130/18). Projektowany odcinek o dlugosci 14,3m bedzie
wykonany z tego samego materiatu co istniejagcy tj. PE Dz110m. Kanalizacje deszczowg wykonaé
po wybudowaniu nowego przewodu wodociggowego i rozbiérce obecnie istniejgcego przewodu.

Odcinek sieci bedzie wykonany z rur PE (PE100) o srednicy Dz110, SDR11 PN16.
Nad projektowanym przewodem (30cm powyzej rury) nalezy utozy¢ tasme sygnalizacyjno-
ostrzegawczg koloru niebieskiego.

Ksztattki PE tgczyé z przewodem za pomocg zgrzewania elektrooporowego (mufy elektrooporowe).
Zmiana Kierunku przy zastosowaniu fukow z tego samego materiatu oraz tukdéw gietych dla
mniejszych katow zatamania.

Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem i po uzgodnieniu z Wodociggiem Mareckim Sp. z 0.0.

Przygotowanie dna i podtoza pod przewody nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami podanymi
przez producenta w tym zakresie.

Zaleca sie, aby rozbidrke wodociggu wykonywaé tacznie z budowa kanalizacji deszczowej w
dostosowaniu do organizacji robét dla kanalizaciji.

Uwaga:
Przed przystgpieniem do przebudowy sieci wodociggowej w ul. Wereszczakowny konieczne jest

wykonanie przekopu kontrolnego celem potwierdzenia projektowanych rzednych. W przypadku
stwierdzenia rozbieznosci nalezy powiadomi¢ nadzér autorski i zarzgdce sieci w celu uzgodnienia
zamiennego rozwigzania.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w porozumieniu i pod nadzorem witasciciela sieci tj. Wodociggu
Mareckiego Sp. z o0.0.

Przytacza wodociggowe
Przytacze wodociggowe projektuje sie z rur Dz50 PE100 SDR11 PN16.

Nad przewodem, na wysokosci ok. 30 + 40 cm nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng
koloru niebieskiego.

Rury nalezy uktada¢ na 10 cm podsypce piaskowej. Posadowienie rur w gruncie powinno byé
zgodne z wytycznymi producenta w tym zakresie.

Witaczenie przytgcza

Przytacze nalezy wigczy¢ do istniejacego wodociggu PEDz110mm za pomocg tréjnika siodtowego
elektrooporowego Dz110/63mm PE. Tuz za wtgczeniem nalezy zamontowa¢ zasuwe kotnierzowa,
zeliwng DNS0 z miekkim uszczelnieniem klina na cisnienie 1 MPa. Koncéwke przedituzenia
wrzeciona zasuwy obudowac skrzynkg uliczng do zasuw. Nalezy wykona¢ podpore betonowg pod
kazdg zasuwe. Za zasuwg przej$¢ na srednice przytgcza Dz50mm, a koniec przewodu na granicy
posesji prywatnych szczelnie zakorkowac slepg mufg elektrooporowg (zaslepka).

Sposob wykonania przytgcza wodociggowegqo

O rozpoczeciu robdot nalezy powiadomi¢ instytucje branzowe wymienione w protokole
ZUD, nastepnie odpowiednio: wiascicieli, zarzadcow, uzytkownikéw nieruchomosci, przez ktére lub
dla ktérych bedzie wykonywane przytgcze.

Przed przystgpieniem do realizacji robo6t nalezy dokonac¢ tyczenia trasy przylacza przez
uprawnionego geodete.

Przez caty czas trwania robot wykopy powinny by¢ zabezpieczone oraz oznakowane zgodnie z
wymogami BHP.

Przy skrzyzowaniu przytgcza z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym prace prowadzi¢ recznie i
pod nadzorem poszczegdélnych zaktadow.

Po utozeniu przewodu i pozytywnej probie cisnieniowej nalezy dokona¢ inwentaryzacji
geodezyjnej.

Przy przykryciu przytgcza wodociggowego mniejszego niz 1,60m konieczne jest ocieplenie
przewodu materiatem termoizolacyjnym np. tupkami poliuretanowymi gr. 10 cm.
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1.9.5.

Montaz rur
Przewody PE nalezy tgczy¢ ksztattkami zgrzewanymi elektrooporowo.

Proba szczelnoSci

Przed zasypaniem przewodu wykona¢ probe hydrauliczng na ci$nienie 0,6 MPa. Przed odbiorem
koncowym nalezy wykona¢ ptukanie i dezynfekcje przewodu.

Uwaga:

Przed wykonaniem przytacza nalezy bezwzglednie powiadomi¢ o tym fakcie wlasciciela
dziatki, potwierdzi¢ z nim w terenie lokalizacje wejscia przewodu na teren dziatki i uzyskaé
stosowng zgode w formie pisemnej. Nalezy réowniez powiadomi¢ i uzyska¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru z ramienia Inwestora. Ponadto wykonanie przylgcza, préby szczelnosci,
zamkniecie i otwarcie zasuwy domowej ze wiedza i zgoda Inspektora Nadzoru Wodociagu
Mareckiego.

Po wykonaniu przytacza i probie szczelnosci nalezy bezwzglednie zamknaé¢ zasuwe i
oprozni¢ z wody odcinek przytacza. Otwarcie zasuwy domowej jest mozliwe jedynie po
podpisaniu przez wtascicieli umowy na dostawe wody z Wodociggiem Mareckim Sp. z 0.0.

Przebudowywane przytagcze wodociggowe do dz. 130/17

Przytacze wodociggowe projektuje si¢ z rur Dz50 PE100 SDR11 PN16. Przytacze zlokalizowane
bedzie w poprzek w pasie drogowym ulicy Wereszczakéwny.

Nad przewodem, na wysokosci ok. 30 + 40 cm nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng
koloru niebieskiego. Rury nalezy uktada¢ na 10 cm podsypce piaskowej. Posadowienie rur w
gruncie powinno by¢ zgodne z wytycznymi producenta w tym zakresie.

Wiaczenie przytagcza

Przytagcze nalezy witgczy¢ do projektowanego wodociggu PE100 Dz110mm za pomocg trojnika
siodtowego elektrooporowego Dz110/63mm PE. Tuz za wtgczeniem nalezy zamontowac¢ zasuwe
kotnierzowa, zeliwng DN50 z miekkim uszczelnieniem klina na cisnienie 1 MPa. Koncowke
przedtuzenia wrzeciona zasuwy obudowa¢ skrzynkg uliczng do zasuw. Nalezy wykona¢ podpore
betonowg pod zasuwe. Za zasuwg przej$¢ na srednice przytgcza Dz50 i potgczy€ z istniejgcym
przewodem PE Dz50mm za pomocg mufy elektrooporowe;.

Sposob wykonania przytacza wodociggowego

O rozpoczeciu robot nalezy powiadomi¢ instytucje branzowe wymienione w protokole
ZUD, nastepnie odpowiednio: wiascicieli, zarzgdcow, uzytkownikéw nieruchomosci, przez ktére lub
dla ktérych bedzie wykonywane przytgcze.

Przed przystgpieniem do realizacji robo6t nalezy dokonac¢ tyczenia trasy przylacza przez
uprawnionego geodete. Przez caty czas trwania robo6t wykopy powinny by¢ zabezpieczone oraz
oznakowane zgodnie z wymogami BHP. Przy skrzyzowaniu przylgcza z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym prace prowadzi¢ recznie i pod nadzorem poszczegdlnych zaktadéw. Po utozeniu
przewodu i pozytywnej prébie ciSnieniowej nalezy dokonal inwentaryzacji geodezyjnej. Przy
przykryciu przytgcza wodociggowego mniejszego niz 1,60m konieczne jest ocieplenie przewodu
materiatem termoizolacyjnym np. tupkami poliuretanowymi gr. 10 cm.

Istniejgca zasuwe, obudowe teleskopowg i skrzynke do zasuw nalezy zdemontowac, po uprzednim
zamknieciu zasuwy. Zlikwidowane elementy przekaza¢ do Wodociggu Mareckiego.

Montaz rur
Przewody PE nalezy tgczy¢ ksztaitkami zgrzewanymi elektrooporowo.

Préba cisnieniowa, dezynfekcja i ptukanie

Proby cisnieniowe przewodoéw wodociggowych nalezy wykona¢ zgodnie z normami: PN-B-
10725:1997, PN-EN 805:2002, PN-EN 805:2002/Ap1:2006.

Po pozytywnej prébie cisnieniowej i zasypaniu wykopdw nalezy wykona¢ dezynfekcje przewodow
wodociggowych roztworem podchlorynu sodu (250 mg/l). Po 48h nalezy przeprowadzi¢ intensywne
ptukanie przewoddéw z predkoscig nie mniejszg niz 1m/s, tak, aby woda spetniala wymagania
rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
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do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015, poz. 1989) potwierdzone pozytywnymi badaniami
bakteriologicznymi wody wykonanymi przez akredytowane laboratorium.

Uwaga:

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w porozumieniu i pod nadzorem wiasciciela sieci tj.
Wodociagu Mareckiego Sp. z o.0.

Po wykonaniu przytacza i prébie szczelnosci do pustych dziatek nalezy bezwzglednie
zamkna¢ zasuwe i oprozni¢ z wody odcinek przylacza. Otwarcie zasuwy domowej jest
mozliwe jedynie po podpisaniu przez witascicieli umowy na dostawe wody z Wodociggiem
Mareckim Sp. z 0.0.

1.10. Roboty przygotowawcze

1.10.1. Informacje ogdlne i wymagania podstawowe

e Przed rozpoczeciem roboét nalezy zapozna¢ sie z trescig warunkéw podanych
w uzgodnieniach poszczegdlnych instytuciji,

e Przed rozpoczeciem robét nalezy powiadomi¢ wiasciwe instytucje. Roboty prowadzi¢
w porozumieniu z przedstawicielami wtasciwych instytucji,

e Teren objety robotami nalezy zabezpieczy¢ przez ogrodzenie, o$wietlenie i wywieszenie
tablic ostrzegawczych dla ruchu pieszego i kotowego,

o W celu lokalizaciji istniejgcego uzbrojenia nalezy wykona¢ przekopy kontrolne,
¢ Nalezy zachowaé normatywne odlegtosci od istniejgcego i projektowanego uzbrojenia.

1.10.2. Trasowanie sieci

Wytyczenia trasy oraz pomiary wysokosciowe powinien dokonac uprawniony geodeta. Utrzymanie
wymaganych spadkéw oraz przebieg istniejgcego uzbrojenia podziemnego wymagajg
skrupulatnych pomiaréw na poszczegélnych odcinkach.

Trasy przewodéw dostosowano do warunkéw lokalnych (istniejgce uzbrojenie w ulicy,
projektowane krawezniki).

1.11. Roboty ziemne

Wykopy nalezy prowadzi¢ mechanicznie, jedynie w miejscach skrzyzowania z istniejgcym
uzbrojeniem — recznie z zachowaniem ostroznoéci, by nie dopusci¢ do jego uszkodzenia. Wykopy
nie powinny by¢ przekopane, ich gteboko$¢ powinna umozliwiaé jedynie ufozenie podsypki
piaskowej. Wykopy wykonane bedg mechanicznie i recznie (zaktada sie 40% mechanicznie i 60%
recznie). Przewiduje sie czesciowg - okoto 20% wywdzke urobku, 80% urobku na odkiad.

Przewody bedg ukfadane w wykopach waskoprzestrzennych, szalowanych wypraskami stalowymi
poziomo, lub szalunkami systemowymi.

W czasie prowadzenia rob6t ziemnych nalezy zabezpieczy¢ wszystkie przewody uzbrojenia
podziemnego krzyzujgce sie i zblizone do projektowanych przewoddw, zgodnie z wytycznymi
poszczegodinych branz.

W czasie prowadzenia robét ziemnych i instalacyjnych wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami
zaopatrzonymi w $wiatta koloru zéttego zapalone od zmierzchu do $witu.

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonywaé¢ zgodnie z normag
PN-B-10736 ,Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”. Sprawdzenie poprawnosci wykonania kanatow
oraz ich szczelnosci wykonywaé zgodnie z normg PN-EN 1610. Dla wodociggu stosowacd
natomiast norme PN-EN 805. Odbidr roboét instalacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-
B-10736.

Nie nalezy wykonywaé wykopow duzo wczesniej przed uktadaniem rur. Roboty ziemne wykonywac
zgodnie z przepisami BHP i warunkami technicznymi wg PN-B-10736 oraz przepisami zawartymi w
normie branzowej BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze” w powigzaniu z normg PN-B-02481:1998: ,Grunty budowlane”.
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W miejscach gdzie niweleta przebiega w gruntach spoistych kanaty uktada¢ na zageszczonej
podsypce piaskowej. Zasypke wykopu bezposrednio nad rurg do wysokosci 30 cm nad jej wierzch
wykonywac¢ piaskiem przy zageszczeniu recznym. Zasypke wykopu poczynajgc 30 cm nad wierzch
rury wykonywac piaskiem z zageszczeniem sprzetem mechanicznym warstwami 30-50 cm Scisle
wg wytycznych producenta zastosowanych rur. Zasypke pozostatg w miejscach pod drogi i place
nalezy wykona¢ wg wymagan dla drég oraz wg projektu drogowego.

1.12. Proéba szczelnosci

Badanie szczelnosci przewoddw przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610 dla przytgczy
kanalizacji grawitacyjnej i wg normy PN-EN 805 dla wodociggu.

Po pozytywnym wyniku proby, nalezy przystgpi¢ do zasypki uwzgledniajgc wymagania zwigzane z
budowa nowej konstrukcji drogi.

Wyniki proby na szczelnos¢ przewoddéw powinny byé ujete w protokotach, podpisane przez
wykonawce i inwestora.

Przed zasypaniem przewodu wykona¢ prébe hydrauliczng. Po pozytywnej prébie szczelnosci
przewodu wodociggowego nalezy wykona¢ dezynfekcje, pilukanie przewodu oraz badania
bakteriologiczne. Wyniki badan nalezy przedstawi¢ Zarzadcy sieci.

1.13. Roboty towarzyszgce

1.13.1. Przebudowa nawierzchni drég

Informacje dotyczgce nawierzchni drég objetych inwestycjg zostaty przedstawione w oddzielnych
opracowaniach — projekty drogowe.

1.13.2. Budowa kanalizacji deszczowej

Informacje dotyczgce budowy kanalizacji deszczowej objetej inwestycjg zostaty przedstawione w
oddzielnych opracowaniu —Tom 3.1

1.13.3. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia

Na trasie projektowanych przytaczy wystepujg skrzyzowania z przewodami gazowymi,
wodociggowymi, kanalizacyjnymi, kablami energetycznymi. Wykopy w miejscach skrzyzowan
nalezy wykonacé recznie.

Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym znajdujgcym sie w poprzek wykopu nalezy
zabezpieczy¢ przez podwieszenie do belki lub preta lub rury stalowej o dtugosci min. réwnej
szerokosci wykopu + 2x1,0 m, wg zalecenh uzytkownikéw poszczegdinych medidw.

Na kablach energetycznych i telekomunikacyjnych odkrytych w wykopie nalezy zatozyé rury
ostonowe dwudzielne i pozostawi¢ je po wykonaniu robot.

Prace prowadzi¢ pod S$cistym nadzorem uzytkownikdw poszczegdinych rodzajéw uzbrojenia
technicznego terenu.

1.14.  Warunki gruntowo-wodne

Informacje dotyczgce warunkéw gruntowo-wodnych terenu objetego inwestycjg zostaty
przedstawione w oddzielnym opracowaniu [1].

W trakcie badan dokonano 5 otworéw geotechnicznych o gtebokosciach z zakresu 4,0-5,5 m ppt.
zlokalizowanych w ul. Wereszczakéwny.

Podtoze gruntowe uktadu drogowego ul. Wereszczakédwny w miescie Marki charakteryzuje sie
prostymi warunkami geotechnicznymi ze wzgledu na wystepowanie gtéwnie gruntéw rodzimych
nosnych oraz wystepowaniem wody gruntowej na znacznej gtebokosci.

Rozpoznane w badanym podtozu grunty rodzime w wiekszosci sg nosne. Plastyczne gliny pylaste
(warstwa llc) to warstwa stabonosna nawiercona znacznie ponizej strefy przemarzania w OW3
(ponizej 3,3 m ppt.) W przypadku gruntéw spoistych nalezy pamietac, ze ich nosnosé zachowana
zostaje pod warunkiem nienaruszenia struktury lub niezawilgocenia. Wzrost wilgotno$ci gruntow
spoistych bedzie prowadzit do ich uplastycznienia, co spowoduje zmniejszenie wartosci

Jednostka

projektowa: Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0., ul. Kosciuszki 46A. 2, 05-270 Marki Strona: 9




parametréw wytrzymatosciowych tych gruntéw. Zwiekszy sie rowniez ich odksztatcalnos¢. Wzrost
wilgotnosci naturalnej gruntéw spoistych moze byé spowodowany opadami atmosferycznymi lub
wodami roztopowymi. Do gruntéw nosnych zakwalifikowano réwniez nasypy budowlane
wystepujgce lokalnie w strefie przypowierzchniowej w rejonie OW4. Przypowierzchniowg warstwe
nasypéw niekontrolowanych oraz organiczne namutu zaliczono do gruntdéw nienosnych. Grunty
nienosne z uwagi na domieszki substancji organicznych, jak réwniez
zroznicowany skitad, zaleca sie w strefie przemarzania catkowicie wymieni¢. Materiat do
budowy nowych nasypéw nalezy dobieraé z uwzglednieniem postanowien normy PN-
98/S-02205.

Zgodne z ,Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie”
grunty rodzime wystepujgce w podtozu uktadu drogowego, zostaty podzielone na grupy nosnosci
podtoza. Grunty niespoiste zaliczone do warstwy la (piaski drobne) i warstwy Ib (piaski srednie)
zakwalifikowano do grupy nosnosci podtoza G2. Grunty niewysadzinowe o grupie nosnosci
podtoza G2, nalezy w strefie przemarzania ulepszy¢ dla uzyskania grupy nosnosci G1 poprzez
dogeszczenie i ewentualne doziarnienie.

W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy przestrzegaé wytycznych ochrony podtoza
gruntowego zawartych w poz. 2.4. PN - 81/B-03020 nie dopuszczajgc do naruszenia jego
struktury, nadmiernego zawilgocenia lub przemarzniecia.

Rozpoznane w podtozu grunty rodzime sg w wiekszosci nosne, nadajace sie do
bezposredniego posadowienia przewodow. W przypadku natrafienia na grunty stabonosne i
nienosne (oznaczenia w dokumentacji geotechnicznej) nalezy dokona¢ czesciowej wymiany
gruntu. Grunty nienosne nie moga by¢ wykorzystywane do zasypek wykopow.

Woda gruntowa

W wykonanych otworach, w okresie prowadzonych badan, tj. we wrzesniu 2017r. wode
gruntowa nawiercono w OW4 na znacznej giebokosci, tji. 2,70 m p.p.t. (na rzednych
83,30-83,40 m n.p.m.). W rejonie otworu OW3 w $rédglinowej soczewce na gtebokosci 3,20
m p.p.t. rozpoznano wode zawieszong na gruntach spoistych. Nawiercona woda gruntowa
charakteryzowata sie  zwierciadlem swobodnym. Zasilanie rozpoznanego poziomu
wodonosnego odbywa sie przez bezposrednig infiltracje opadéw atmosferycznych i waod
roztopowych.

W rejonie otworéw OW1 i WO2 na gtebokosci 1,7 m p.p.t. na stropie gruntow
spoistych zaobserwowano niewielkie sgczenia. Wspotczynniki wodoprzepuszczalnosci k dla
piaskdw $rednich pobranych z otworow OW3 i OW4 ksztattuje sie w przedziale k = 6,8-14,0
m/dobe (wg. USBSC).

Odwodnienie wykopow

Nie przewiduje sie koniecznosci odwadniania wykopéw dla prac objetych niniejszg dokumentacja.

1.15. Odbidr robot

Odbiory czesciowe i odbiér kohcowy winny odbywaé sie komisyjnie przy udziale Inspektora
Nadzoru, kierownika budowy, przedstawiciela Wodociggu Mareckiego i gospodarza terenu (ulicy,
wiascicieli lub uzytkownikéw nieruchomosci). Zgodnos¢ wykonania inwestycji z dokumentacjg pod
wzgledem formalnym i merytorycznym wraz ze zmianami dokonywanymi w trakcie budowy jest
niezbedna.

Wykonac¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg przed zasypaniem.
Koncowego odbioru dokona¢ przed oddaniem do eksploatacji.
Koncowy odbiér powinien obejmowac sprawdzenie:

¢ Protokotéw z badan przeprowadzonych przy odbiorach czesciowych

¢ Naniesienie na projekt wszystkich zmian dokonanych w trakcie budowy
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1.16. Zestawienie materiatow
Lp. Rodzaj Jednostka llos¢
Sie¢ i przylacza wodociggowe
1 Przewéd Dz50 PE100 SDR11 PN16 mb 31,8
2 Przewéd Dz110 PE100 SDR11 PN16 mb 14,3
3 Zasuwa kotnierzowa zeliwna DN50 PN10 szt. 8
Przylacza kanalizacyjne
4 Kanat grawitacyjny Dz160 PVC SN8 mb 34,3
5 Studzienka inspekcyjna Dw425mm PVC kpl. 1
;fggifétvi; Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0., ul. Kosciuszki 46A. 2, 05-270 Marki Strona: 11




2. ROZBIORKA ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ

2.1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie rozbiorki odcinka przewodu sieci wodociggowej PE110
potozonego w ul. Wereszczakéowny na wysokosci dziatki nr ew. 130/17 i 130/18. Dtugosé
likwidowanego odcinka wynosi ca 20,2m. Rozbiérka przewodu zwigzana jest z wyprostowaniem
istniejgcej trasy i przeniesieniem wodociggu poza pas drogowy.
2.2. Inwestor
Burmistrz Miasta Marki,
al. Marsz. J. Pitsudskiego 95, 05-270 Marki
2.3. Jednostka projektowa:
Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0.
ul. KoSciuszki 46a, 05-270 Marki
2.4. Lokalizacja. Stan prawny terenu inwestycji
Likwidowany odcinek sieci wodociggowej zlokalizowany jest w ulicy Wereszczakéwny na terenie
miasta Marki. Niniejsza inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nalezgcej do Gminy Miasta Marki.
Obreb 05-12 (0055)
- dz. nr 130/27 - wtasciciel Gmina Miasto Marki
2.5. Stan istniejgcy
Likwidacja dotyczy odcinka wodociggu o dtugosci ca 20,2m. Istniejgcy wodocigg wykonany jest z
rury cisnieniowej PE Dz110mm.
2.6. Sposob wykonania robot rozbidrkowych
Sie¢ wodociggowg na tym odcinku nalezy likwidowac¢ po uprzednim:
= wybudowaniu nowego odcinka przewodu zgodnie z opisem technicznym i zatgczonymi
schematami;
= wyltgczeniu przewodu z eksploatacji i jego opréznieniu
= wigczeniu (wcinka) nowobudowanego odcinka do istniejgcego wodociggu po wykonaniu
préby szczelnosci, dezynfekcji oraz badan bakteriologicznych.
Po wykonaniu powyzszych prac budowlanych w gruncie pozostanie nieczynny, oprézniony z wody
odcinek sieci wodociggowej o dtugosci ok. 20,2m. Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w czasie
wykonywania wykopu pod kanat deszczowy. Po odkopaniu nieczynnego przewodu
wodociggowego nalezy go odcigé, a nastepnie usung¢ z gruntu.
Prace rozbiérkowe nalezy wykonywa¢ pod nadzorem Inspektora z ramienia Wodociggu
Mareckiego Sp. z 0.0.
Informacje ogdlne i wymagania podstawowe:
e Przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznaé sie z tresScig warunkdéw podanych
w uzgodnieniach poszczegdlnych instytuciji,
e Przed rozpoczeciem robét nalezy powiadomi¢ wiasciwe instytucje. Roboty prowadzié
w porozumieniu z przedstawicielami wtasciwych instytuciji,
e Teren objety robotami nalezy zabezpieczy¢ przez ogrodzenie, oswietlenie i wywieszenie
tablic ostrzegawczych dla ruchu pieszego i kotowego,
e W celu lokalizaciji istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne.
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2.7. Roboty ziemne
Jak w pkt. 1.11.

2.8. Roboty towarzyszgce
Jak w pkt. 1.13.

2.9. Warunki gruntowo-wodne
Jak w pkt. 1.14.
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3. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkéw

1. Orientacja -

2. Plan sytuacyjny 1:500

3. Profile podtuzne sieci i przytgczy wodociggowych 1:100/250

4. Profile podiuzne przytgczy kanalizacyjnych 1:100/250

5. Schemat studzienki inspekcyjnej 2425mm -

6. Plan i profil przytgcza do dz. nr 130/6 1:100/250
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