
15
0

15
0

m
in

.3
0

Ø600
Ø660

K2

0.6

0.4

0.3

R1

0.1

0.2

0.4

0.5

UWAGI:

R1 RZĘDNA WIERZCHU STUDZIENEK:

- DLA STUDZIENEK ZLOKALIZOWANYCH W

NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ LUB

Z KOSTKI BET. = RZĘDNEJ TERENU

- DLA STUDZIENEK ZLOKALIZOWANYCH

W TERENACH ZIELONYCH +10cm

DO RZĘDNEJ TERENU ZIELONEGO

K1 RZĘDNA POSADOWIENIA STUDZIENKI - WG

PROJEKTU

K2 RZĘDNA WŁĄCZENIA PRZYŁĄCZA

KANALIZACYJNEGO NA "IN SITU" - WG PROJEKTU

OPIS ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH:

0.1 WŁAZ ŻELIWNY NA ZAWIASACH RYGLOWANY

KLASY   D400 0.2 ŻELBETOWY PIERŚCIEŃ

ODCIĄŻAJĄCY (1000X680)

0.3 RURA KARBOWANA Ø600mm PP

0.4 USZCZELKA

0.5 KINETA Ø600 PP

0.6 WKŁADKA "IN SITU"

K1


