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OŚWIADCZENIE  

W TRYBIE ART. 20 UST. 4 PRAWO BUDOWLANE 

 

  
OBIEKT: PROJEKT PRZEBUDOWY UL. WERESZCZAKÓWNY W M. MARKI. 

PROJEKT PRZEBUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH    

 

ADRES: UL. WERESZCZAKÓWNY, MIASTKO MARKI, POWIAT WOŁOMIŃSKI 
 

 
BRANŻA:  ELEKTRYCZNA 

 

My niżej podpisani 

 

Marcin Waszczuk posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

nr MAZ/0554/PWOE/14 należący do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – projektant. 

Bartłomiej Harwas posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

nr MAZ/0419/POOE/05 należący do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – sprawdzający.  

Niniejszym oświadczamy, że opracowana dokumentacja jest kompletna w zakresie sieci, instalacji                      

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Opracowana została zgodnie z warunkami zawartymi        

w umowie, obowiązującymi w Polsce przepisami, normami, polskimi normami wprowadzającymi normy 

europejskie lub europejskie  aprobaty techniczne, prawem budowlanym, zasadami wiedzy technicznej oraz 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczegółowymi. Dokumentacja może służyć celowi do jakiego 

została zamówiona. 
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OPIS TECHNICZNY 

 

 

1. Przedmiot opracowania 

Projekt przebudowy ul. Wereszczakówny w m. Marki. 

Projekt przebudowy sieci elektroenergetycznych    

 

2. Zakres opracowania 

Opracowanie obejmuje: 

- demontaż linii kablowych i napowietrznych niskiego napięcia, 

- demontaż istniejących przyłączy elektroenergetycznych 

- budowa linii napowietrznej i kablowej niskiego napięcia, 

 

3. Podstawa opracowania     

Projekt opracowano na podstawie: 

- Warunki usunięcia kolizji PGE RM/MD/7895/7450/2017 z dnia 01.02.2018r 

- Uzgodnienie ZUD PODK.6630.1082.2017 z dnia 13.12.2017r 

- Polskich Norm,  

- Ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. Wraz z późniejszymi 

zmianami, 

-  „Katalog do projektowania 2011” – ZPUE Włoszczowa, 

- „Telefonika” - Kable i przewody elektroenergetyczne, 

- Zbiór przepisów PBUE 

 

4. Urządzenia istniejące 

Istniejące linie napowietrzne nN wykonane są na słupach żelbetonowych typu ŻN 

przewodami typu AsXSn 4x70mm2 . Szczegóły dotyczące przebiegu istniejących linii 

napowietrznych nN pokazano na rysunku nr EL-01„Inwentaryzacja istniejących 

urządzeń elektroenergetycznych”. Istniejąca linia napowietrzna przeznaczona jest do 

demontażu. 

 

Istniejąca linia kablowe nN wykonana jest kablami typu YAKY 4x120mm2 od stacji 

transformatorowej nr 12-0788 w celu zasilenia linii napowietrznej wzdłuż ulicy 

Wereszczakówny. Szczegóły dotyczące przebiegu istniejących linii kablowych nN 

pokazano na rysunku nr EL-01 „Inwentaryzacja istniejących urządzeń 

elektroenergetycznych”. 



 

Istniejące przyłącza napowietrzne i kablowe wykonane są z istniejącej linii 

napowietrznej nN do odbiorców zlokalizowanych wzdłuż przebudowywanej ulicy. 

Szczegóły dotyczące przebiegu istniejących przyłączy pokazano na rysunku nr EL-01 

„Inwentaryzacja istniejących urządzeń elektroenergetycznych”. 

 

5. Projektowane urządzenia  

Projektowane linie kablowe niskiego napięcia 

Projektowane linie kablowe niskiego napięcia należy wykonać kablami typu:  

- YAKXS 4x120mm²  

Kable należy układać w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie. Przy układaniu 

powinny być zachowane środki ostrożności zapobiegające uszkodzeniu innych kabli 

lub urządzeń znajdujących się na trasie budowanej linii oraz przestrzeganie zasad 

ochrony środowiska. Temperatura kabla przy układaniu powinna być nie niższa od 

wartości podanej przez producenta kabla. 

Głębokość ułożenia kabla w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do 

górnej powierzchni kabla, powinna wynosić co najmniej 70 cm.  

Kable układać na dnie wykopu, jeżeli grunt jest piaszczysty. W pozostałych 

przypadkach należy wykonać z piasku warstwę o grubości co najmniej 10 cm. 

Ułożone kable należy zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, 

następnie warstwą piasku lub rodzimego gruntu. Kabel w wykopie układać faliście.  

Trasa linii kablowych w ziemi powinna być na całej długości i szerokości oznaczona 

folią w kolorze niebieskim. Grubość folii lub folii perforowanej powinna wynosić co 

najmniej 0,3 mm. Krawędzie folii powinny wystawać co najmniej 50 mm poza 

zewnętrzną krawędź ułożonego kabla.  

Kable ułożony w ziemi powinien być na całej długości zaopatrzony w trwałe oznaczniki  

rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10m oraz przy mufach kablowych 

i miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyżowaniu, wejściach do kanałów i osłon 

otaczających. Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy zawierające co 

najmniej: 

- typ kabla, 

- znak użytkownika kabla, 

- rok ułożenia kabla. 

Pod ulicami, pod wjazdami kabel chronić rurą SRS produkcji „AROT”. Przy 

skrzyżowaniu z urządzeniami podziemnymi kabel chronić rurą DVK produkcji „AROT”. 

 



Projektowany słup linii napowietrznej niskiego napięcia 

Projektowane rozwiązania pochodzą z katalogów wiodących firmy branży 

energetycznej – (Katalog do projektowania linii nN z przewodami izolowanymi 

samonośnymi na żerdziach wirowanych i ŻN). 

Przebudowaną linię zaprojektowano z wykorzystaniem żerdzi wirowanej typu E 

o wysokości 10,5 m i sile użytkowej słupa 600 daN, zgodnie z obliczeniami statycznej 

wytrzymałości słupów.  

Wyposażenie poszczególnych stanowisk oraz zestawienie ilościowe dotyczące 

projektowanej linii napowietrznej zawiera załączona „Tabela montażowa linii 

napowietrznej nN”. 

Do posadowienia słupa przyjęto średnie warunki gruntowe i dobrano ustój typu 

UP1+UP2 wykonany z prefabrykowanych płyt ustojowych. Wykopy zaleca się 

wykonywać koparką z wąskogabarytowym  nabierakiem lub ręcznie. Przed 

ustawieniem słupa w wykopie należy przeprowadzić jego montaż w pozycji leżącej, 

instalując do żerdzi występujące w rozwiązaniu słupa konstrukcję stalowe, elementy 

uziemienia i elementy ustojowe. Karty katalogowe zawierające zestawienia ilościowe 

i sposób montażu dobranych ustojów załączono do dokumentacji projektowej.  

Zasypywanie powinno być wykonywane warstwami o grubości 20-30 cm 

z zagęszczeniem gruntu, umożliwiającym osiągnięcie maksymalnego dla danego 

gruntu stopnia zagęszczenia. Zaleca się polewanie wodą zasypanej ziemi przed 

ubijaniem. Elementy stalowe i ich połączenia w części podziemnej słupa należy 

dodatkowo zabezpieczyć przed korozją lakierem lub masą asfaltową. Podziemne 

betonowe części ustojów należy chronić przed szkodliwymi wpływami jedynie 

w gruncie bardzo agresywnym. 

Przy realizacji uziomów łączenie bednarki z bednarką oraz bednarki z prętem 

wykonać przez spawanie zgrzewanie lub skręcanie dwoma śrubami M10.  

W części nadziemnej połączenia uziemienia wykonać przez skręcanie dwoma 

śrubami M10 lub zaciskami uziemiającymi śrubowymi. Miejsca połączeń zabezpieczyć 

przed korozją np. masą asfaltową (w ziemi), wazeliną bezkwasową  (w części 

nadziemnej słupa).     

Przy łączeniu przewodów w przęśle oraz na odgałęzieniach należy zwracać uwagę na 

zgodność faz, a także na odpowiednie ukształtowanie przewodów tak aby odległość 

od słupa lub innych elementów konstrukcyjnych wynosiła co najmniej 10cm.  

Dla ochrony projektowanych linii napowietrznych nN przed przepięciami 

atmosferycznymi należy na projektowanych słupach nN zainstalować ograniczniki 

przepięć typu GXo 0,66/5.        



Uziemienie słupa należy wykonać jako uziom typu P 1x6  z bednarki ocynkowanej  

FeZn 25x4mm i prętów uziomowych min. Φ14mm. Wartość rezystancji uziemienia 

słupa nie może być większa niż 10 Ω. 

 

Projektowane złącze kablowe nN 

Projektuje się złącza kablowe typu ZK-3 jako wolnostojące wykonane z poliestru 

termoutwardzalnego zbrojonego włóknem szklanym. Złącze musi być przystosowane 

do plombowania i wyposażone w zamek obsługujący klucze MASTERKEY 

uniemożliwiający dostęp osobom postronnym.  

Zastosować rozłączniki bezpiecznikowe wyposażone w zacisk typu „V”. 

 

Rezystancja uziemienia w złączu kablowym R≤10Ω. Szczegóły wykonania na rys. nr 

EL-04, oraz schemacie ideowym rys. nr EL-03 

 

Przyłącza elektroenergetyczne 

Istniejące przyłącza elektroenergetyczne wykonane się jako: 

- kablowe wykonane kablami typu YAKXS 4x35mm2 

- napowietrzne wykonane  przewodami AsXSn 4x25mm2 

Istniejące przyłącza należy wprowadzić na projektowanego słupa K10,5/6E i powiązać 

z projektowaną linią kablową niskiego napięcia w celu zachowania zasilenia 

odbiorców energii elektrycznej. 

 

6. Uwagi  końcowe 

Całość wykonania robót musi być zgodna z normą N SEP-E-003 i N SEP-E-004 oraz 

aktualnymi normami i przepisami o budowie urządzeń elektrycznych. Projektowane 

urządzenia elektroenergetyczne nie oddziałują szkodliwie na sąsiednie działki. 

Masy ziemne wytworzone podczas prac budowlanych, zostaną całkowicie zużyte  

do zasypania. Nie przewiduję się wytworzenia odpadów. 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego: 

Projekt przebudowy ul. Wereszczakówny w m. Marki. 

Projekt przebudowy sieci elektroenergetycznych    

 

2. Inwestor:  

Burmistrz Miasta Marki 

al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki 

 

3. Projektant: 

mgr inż. Marcin Waszczuk 05-200 Wołomin ul. Powstańców 14 

 

4. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejności realizacji 

poszczególnych obiektów: zamierzenia inwestycyjne obejmują realizację 

obiektów w następującej kolejności: 

a) demontaż linii kablowych i napowietrznych niskiego napięcia, 

b) demontaż istniejących przyłączy elektroenergetycznych 

c) budowa linii napowietrznej i kablowej niskiego napięcia, 

 

5. Wskazania dotyczące przewidywań zagrożeń występujących podczas 

realizacji robot budowlanych określające skale i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i 

czas ich występowania: 

a) przy pracach na sieci może wystąpić zagrożenie porażenia prądem elektrycznym, 

 

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robot szczególnie niebezpiecznych: 

a) przed rozpoczęciem robot kierownik budowy przeprowadzi szkolenie BHP na 

stanowisku pracy, 

b) przed realizacją robót niebezpiecznych kierownik budowy udzielał będzie 

wskazówek i instrukcji o sposobie wykonania tych robot. 

 

7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robot budowlanych 

w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w sąsiedztwie w tym 



zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką 

ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

a) przy realizacji wykopów, w przypadku stwierdzenia możliwości obsypywania  

się gruntu, należy zastosować szalunki w wykopach, 

b) przy realizacji robot sieciowych pracownicy powinni mieć na głowach kaski 

ochronne, 

c) roboty na sieciach czynnych wykonywać jedynie na pisemne polecenie po 

uprzednim wyłączeniu i uziemieniu linii, 

d) zaleca się by pracę na wysokościach wykonywać z podnośnika, 

e) przy zaistnieniu wypadku na budowie ranny pracownik (przy lekkim zranieniu) 

zostanie odwieziony na pogotowie samochodem osobowym lub wezwana zostanie do 

niego karetka pogotowia przy ciężkim wypadku. 

 

Informacja o potrzebie sporządzenia dla przedmiotowej inwestycji planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: 

Ze względu na fakt, ze przy realizacji powyższej inwestycji nakład pracy nie 

przekroczy 500 osobodni, nie będzie wymagane opracowanie planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia. 

 

Telefony alarmowe   

 

POGOTOWIE RATUNKOWE      tel. 999 

STRAŻ POŻARNA                      tel. 998 

POLICJA                                     tel. 997 

POGOTOWIE GAZOWE             tel. 992 

STRAŻ MIEJSKA                        tel. 986 

 



ZESTAWIENIE DEMONTAŻOWE  

ul. Wereszczakówny 

L.p. Typ urządzenia ilość 

RYS. EL-01 

1 Słup RK-10ŻN 2 szt. 

2 Słup P-10ŻN 3 szt. 

3 AsXSn 4x70 mm2 142 m 
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