Przekroj normalny A-A - ul. Wereszczakowny

obrzeze betonowe 8x30x100 cm

podsypka cem. - piaskowa T:4
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kraweznik bet. 15x30x100 cm 8 cm - kostka betonowa - szara
opornik bef. 12x25x100 cm podsypka cem. - piaskowa 1:4 3 cm - podsypka cementowo - piaskowa T:4

podsypka cem. - piaskowa T:4

tawa z betonu (12/15

tawa z betonu C12/15

8 cm - kostka betonowa - czerwona

3 cm - podsypka cementowo - piaskowa T:4

15 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej MN 0/315 (Cgg,3)

8 cm - kostka betonowa szara

15 ¢cm - w. mrozoochronna - grunt stabil. cementem o Rm = 2,5 MPa

10 cm - podbudowa pomocnicza z MN 0/31,5 (Cgq/3)

istniejgcy
cokét

15 ¢cm - w. mrozoochronna - grunt stabil. cementem o Rm = 1,5 MPa

GPD

L=36 cm

3 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

25 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej MN 0/31,5, kruszywo Cyy/3

obrzeze betonowe 8x30x100 cm

podsypka cem. - piaskowa T:4

L=41cm Y=51 cm |15 cm - warstwa mrozoochronna - grunt stabil. cementem o Rm = 2,5 MPa
grunt rodzimy (G2)
Przekroj normalny B-B - ul. Wereszczakowny
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kraweznik bet. 15x30x100 cm o 8 cm - kostka betonowa - szara
podsypka cem. - piaskowa 1:4 3 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4
tawa z betonu C12/15 10 cm - podbudowa pomocnicza z MN 0/31,5 (Cgg/3)
8 cm - kostka befonowa szara ;5_;: - w. mrozoochronna - grunt stabil. cementem o Rm = 1,5 MPa
3 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 =sb
25 c¢m - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej MN 0/31,5, kruszywo Cgq/3
=51 cm |15 cm - warstwa mrozoochronna - grunt stabil. cementem o Rm = 2,5 MPa
grunt rodzimy (G2)
Przekroj normalny C-C - ul. Wereszczakowny
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kraweznik bet. 15x30x100 cm

podsypka cem. - piaskowa T:4

tawa z betonu C12/15

=51 cm
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8 cm - kostka betonowa szara

3 cm - podsypka cemenfowo - piaskowa 1:4

obrzeze betonowe 8x30x100 cm

podsypka cem. - piaskowa 1:4

8 cm - kostka betonowa - szara

3 cm - podsypka cementowo - piaskowa T:4

10 cm - podbudowa pomocnicza z MN 0/31,5 (Cgq3)

15 cm - w. mrozoochronna - grunt stabil. cementem o Rm = 15 MPa

=36 cm

25 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej MN 0/31,5, kruszywo Cgy/3

15 ¢cm - warstwa mrozoochronna - grunt stabil. cementem o Rm = 2,5 MPa

wymiana gruntu do gtebokosci ok 1,4 m (wg specyfikacji D-02.03.01)

Przekroj normalny D

-D - ul. Wereszczakowny
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kraweznik bet. 15x30x100 cm

podsypka cem. - piaskowa 1:4

tawa z betonu C12/15

8 cm - kostka betonowa szara

3 cm - podsypka cemenfowo - piaskowa 1:4

obrzeze befonowe 8x30x100 cm

podsypka cem. - piaskowa 1:4

8 cm - kostka betonowa - czerwona

3 cm - podsypka cemenftowo - piaskowa 1:4

15 ¢cm - podbudowa pomocnicza z MN 0/31,5 (Cgqy3)

15 c¢m - w. mrozoochronna - grunt stabil. cementem o Rm = 2,5 MPa

I=41cm

25 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej MN 0/31,5, kruszywo Cgy/3

=51 cm

15 c¢m - warstwa mrozoochronna - grunt stabil. cementem o Rm = 2,5 MPa

wymiana gruntu do gtebokosci ok 1,4 m (wg specyfikacji D-02.03.01)

Kategoria ruchu: KR2

grupa no$nosci podtoza: G2 (E, 2 50 MPa)
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