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CZESC OPISOWA

1 Dane ogolne

1.1

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa dla zadania

,»Przebudowa ulicy Wereszczakowny w m. Marki".

W ramach inwestycji przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych robot:

przeprowadzenie robot przygotowawczych,

wycinke drzew i krzewoéw wzdhuz ulicy Wereszczakowny zwigzang z w/w
inwestycja,

rozbiodrke istniejgcej konstrukcji jezdni o nawierzchni kruszywowej, chodnikéw

i zjazdow wzdhuz ulicy Wereszczakowny,
wymian¢ gruntu na dhugosci ok 275 m i glebokosci 0,9 — 1,4 m po uwzglednieniu
grubosci konstrukcji jezdni,
wyznaczenie uktadu geometrycznego obramowania jezdni, zjazdéw i chodnikéw,
roboty ziemne, wykonanie koryta pod nowa konstrukcje nawierzchni,

budowe kanalizacji deszczowej w ulicy Wereszczakdwny wraz z systemem studni
chlonnych w ulicy Szpitalnej wraz z odtworzeniem nawierzchni,

wykonanie wpustow deszczowych,

przebudowe ulicy Wereszczakowny o nawierzchni z kostki betonowej wraz
z chodnikami, skrzyzowaniami i zjazdami do poses;ji,

odtworzenie punktéw geodezyjnych,

przebudowg istniejacego oswietlenia,

przebudowe sieci elektroenergetycznych,

obsianie ziemig urodzajng powierzchni zielonych, odtworzenie zieleni,

wykonanie elementdéw statej organizacji ruchu.

Niniejsze opracowanie sporzadzono do celow kontraktowych i1 przetargowych 1 po

zatwierdzeniu przez Zamawiajacego stanowig podstawe do wykonania i odbioru Robot
niezbg¢dnych dla zrealizowania przedmiotu zamowienia.

1.2

Parametry inwestycji
Dtugos¢ projektowanej ulicy 503,0 m (od km 0+002,7 do km 0+505,7)
Siegacz — 37,0 m
Klasa ulic D
Predkos$¢ projektowa 30 km/h
Szerokos¢ jezdni 2x2,50m
Szeroko$¢ chodnikow 2,30-2,40 m
Szerokos¢ pasa drogowego 10,00 — 13,10 m

Promienie tukéw na skrzyzowaniach R = 6,00 m
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Adres inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa mazowieckiego, powiatu

wolominskiego, na terenie gminy Miasta Marki (jednostka ewidencyjna 143402 1), zgodnie
Z ponizszym zestawieniem:

14

— obreb 0055 (5-12), dz. ew. nr: 46/6, 130/28, 130/27, 130/10, 130/42, 158/6;
— obreb 0058 (5-15), dz. ew. nr: 1/4.

Podstawa opracowania inwestycji

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 1994r. Nr 89 poz. 414,
z p6zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62
poz. 627, z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 - Prawo wodne (Dz. U. 2001r. Nr 115 poz. 1229,
z pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r.
Nr 193, poz. 1287, z pdézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z2003r. Nr 80 poz. 717, z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. nr 0 poz. 462),

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43 poz. 430, z pdzniejszymi zmianami),

R. Edel —,,Odwodnienie drég”, WKit. Warszawa 2006,

»Koncepcja szczegdtowa odprowadzania wod opadowych z m. Marki. Podziat
obszaru na mniejsze zlewnie. Czg$¢ potudniowa — Rejon I” opracowana przez
Wodocigg Marecki Sp. z 0.0. w styczniu 2014 r. (zaktualizowana przez Zesp6t
projektowy przy Mareckich Inwestycjach Miejskich Sp. z 0.0. w listopadzie 2014 r.),
bedaca uszczegdtowieniem koncepcji: ,,Wariantowa koncepcja szczegdtowa wod
opadowych z miasta Marki. Cz¢$¢ potudniowa — Rejon I”” wykonanej przez firm¢ BBF
Sp. z o0.0. zPoznania. Opracowanie autorstwa mgr inz. Stefana Putkiewicza
z czerweca 2012 r.;

Wstepna koncepcja ukladu drogowego glownych wulic w miescie Marki
w przedmiotowym Rejonie I opracowana przez Wodocigg Marecki Sp. z o.o.
w okresie pazdziernik-listopad 2013 r., zaktualizowana przez Zespot projektowy przy
Mareckich Inwestycjach Miejskich Sp. z 0.0. w listopadzie 2014 r.;

»Standardy Infrastruktury drogowej dla miasta Marki” — wrzesien 2016 r, opracowane
przez Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o.,

Opinia geotechniczna, Dokumentacja badan podioza, Projekt geotechniczny
wykonane przez GEOBI Michat Binczyk,

Aktualna mapa do celow projektowych w skali 1:500,
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e Obowigzujace normy, przepisy i instrukcje,
e Wizja lokalna w terenie.
1.5 Inwestor

Burmistrz Miasta Marki
Al. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 95
05-270 Marki

1.6  Jednostka projektowa

Mareckie Inwestycje Miejskie
UL Kosciuszki 46a
05-270 Marki

2 Stan istniejacy zagospodarowania terenu
2.1  Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa ulica znajduje si¢ w poludniowo — wschodniej czg¢sci miasta Marki
w wojewodztwie mazowieckim, powiat wolominski, gmina Marki. Ulica Wereszczakowny
zlokalizowana jest w terenie zabudowanym. Projektowana ulica posiada powigzanie z droga
krajowa nr 8 (al. Pitsudskiego) poprzez ul. Szpitalng i Le$na. Polozona jest réwnolegle do
ulicy Zabkowskiej — jedna z gléwnych ulic podstawowego uktadu ulic w Markach Iaczaca
miasto z Zabkami.

2.2 Przeznaczenie obiektu oraz jego charakterystyczne parametry techniczne
2.2.1 Drogaijej elementy

Jest to droga dojazdowa, kruszywowa o szerokosci ok 6,0 — 7,0 m, bedaca odcinkiem
prostym, taczacym ul. Szpitalng z ul. Le$ng z jednym siggaczem. Przy niektérych posesjach
znajdujg si¢ chodniki bez zachowania cigglosci. Nawierzchnia jest sezonowo poddawana
remontom czastkowym polegajacym na rownaniu 1 uzupetnianiu wierzchniej warstwy jezdni
destruktem. Zabiegi te nie przynosza pozadanych efektéw 1 droga posiada liczne nierownosci
1 ubytki. Silniejsze opady powoduja lokalne podtopienia 1 czynig ulice niemal nieprzejezdna.

2.3 Obiekty inzynierskie
W ciagu catlej trasy brak jest istniejacych obiektéw mostowych.
2.4  Istniejace uzbrojenie terenu

W ciggu projektowane] ulicy zlokalizowana jest kanalizacja sanitarna, sie¢
wodociggowa, sie¢ gazowa oraz energetyczna oraz napowietrzna linia §redniego napigcia.
Wzdhuz ulicy Wereszczakdwny wybudowana jest napowietrzna sie¢ teletechniczna oraz
energetyczna, na ktoérej stupach umieszczone sg oprawy oswietlenia ulicznego.

2.5 Ruch drogowy

Ulica Wereszczakoéwny obecnie petni funkcj¢ dojazdu do zabudowan jednorodzinnych
zlokalizowanych przy jezdni.

Poza godzinami szczytu oraz w dni wolne od pracy nate¢zenie ruchu jest bardzo mate —
kilka pojazdéw w ciagu godziny.
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2.6 Skrzyzowania z innymi drogami

Na projektowanym odcinku wystepuja nastepujace skrzyzowania z innymi drogami:

e ul. Szpitalna (gminna klasy L) —km 0+000,0

e siegacz (ul. Wereszczakoéwny) —km 0+320,1

e ul. Lesna (gminna klasy L) —km 0+508,6
2.7  Zielen

W pasie drogowym zlokalizowana jest zielen niska i wysoka. Przewiduje si¢ usuniecie
zadrzewienia kolidujacego z zaprojektowanymi elementami drogowymi.

2.8 Projekt geotechniczny

Na podstawie § 4 pkt. 4 Dz.U.2012.0.463 - Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych zakwalifikowano obiekt do
I1 kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Ze wzgledu na wykopy ponizej 1,2 m zwigzane z budowg kanalizacji deszczowej
nalezy zakwalifikowa¢ obiekt do II kategorii geotechniczne;.

Analizujac sam obiekt drogowy, nalezaloby przyja¢ I kategorie geotechniczng ze
wzgledu na dominacje gruntdéw nosnych oraz wystepowaniem wody gruntowej ponizej strefy
przemarzania.

Podloze gruntowe ukladu drogowego ul. Wereszczakowny w miescie Marki
charakteryzuje si¢ prostymi warunkami geotechnicznymi ze wzgledu na wystgpowanie
gléwnie gruntow rodzimych nos$nych oraz wystepowaniem wody gruntowej na znacznej
glebokosci.

Rozpoznane w badanym podiozu grunty rodzime w wigkszosci sa nosne. Plastyczne
gliny pylaste (warstwa Ilc) to warstwa stabono$na nawiercona znacznie ponizej strefy
przemarzania w OW3 (ponizej 3,3 m ppt.) W przypadku gruntdw spoistych nalezy pamigtac,
ze ich no$no$¢ zachowana zostaje pod warunkiem nienaruszenia struktury lub uniknigcia
zawilgocenia. Wzrost wilgotnos$ci gruntow spoistych bedzie prowadzit do ich uplastycznienia,
co spowoduje zmniejszenie warto$ci parametrow wytrzymatosciowych tych gruntow.
Zwigkszy si¢ rowniez ich odksztalcalnos¢. Wzrost wilgotno$ci naturalnej gruntéw spoistych
moze by¢ spowodowany opadami atmosferycznymi lub wodami roztopowymi. Do gruntow
nosnych zakwalifikowano rowniez nasypy budowlane wystepujace lokalnie w strefie
przypowierzchniowej w  rejonie OW4. Przypowierzchniowa warstw¢ nasypow
niekontrolowanych oraz organiczne namulu zaliczono do gruntdéw nieno$nych. Grunty
nienosne z uwagi na domieszki  substancji  organicznych, jak  roéwniez
zrdznicowany sktad, zaleca si¢ w strefie przemarzania catkowicie wymieni¢. Material do
budowy nowych nasypéw nalezy dobiera¢ z uwzglednieniem postanowien normy PN-
98/S-02205.

Grunty niespoiste zaliczone do warstwy Ia (piaski drobne) i warstwy Ib (piaski
$rednie) zakwalifikowano do grupy nos$nosci podloza G2. Grunty niewysadzinowe o grupie
no$nosci podtoza G2, nalezy w strefie przemarzania ulepszy¢ dla uzyskania grupy nosnosci
G1 poprzez dogeszczenie 1 ewentualne doziarnienie.
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Rozpoznane w podilozu grunty rodzime sg w wigkszosci nosne, nadajace si¢ do
bezposredniego posadowienia przewodow. W przypadku natrafienia na grunty stabonosne
inieno$ne nalezy dokonaé czg¢éciowej wymiany gruntu. Grunty nieno$ne nie moga byé
wykorzystywane do zasypek wykopow.

W wykonanych otworach, w okresie prowadzonych badan, tj. we wrzesniu 2017 r.
wod¢ gruntowg nawiercono w OW4 na znacznej gltebokosci, tj. 2,70 m p.p.t. (na rzednych
83,30-83,40 m n.p.m.). W rejonie otworu OW3 w $rodglinowej soczewce na glgbokosci
3,20 m p.p.t. rozpoznano wode¢ zawieszong na gruntach spoistych. Nawiercona woda
gruntowa charakteryzowala si¢ zwierciadlem swobodnym. Zasilanie rozpoznanego poziomu
wodonosnego odbywa si¢ przez bezposrednig infiltracj¢ opadow atmosferycznych i wod
roztopowych. W rejonie otworow OW1 i WO2 na glebokosci 1,7 m p.p.t. na stropie gruntéw
spoistych zaobserwowano niewielkie saczenia.

Nie przewiduje si¢ koniecznosci odwadniania wykopow dla prac objetych niniejsza
dokumentacja.

UWAGA:

Ze wzgledu na stwierdzong obecno$¢ gruntow organicznych, nieno$nych
w wierzchnich warstwach konstrukcji istniejacej drogi, na odcinku od ok km 0+250 do
granicy opracowania zaleca si¢ wymiang¢ gruntu do gltebokosci 0,9 - 1,4 m (Srednio grubos¢
0,64" m - odcinek ok 75 m) i do glebokosci 1,4 m (grubosé 0,89" m — na odcinku ok 200 m).

* - grubo$¢ po uwzglednieniu wykopoéw pod projektowang konstrukcje jezdni (51 cm)
2.9  Przewidywane zmiany w zagospodarowaniu terenu

Ulica zyska nowa nawierzchni¢ z kostki betonowej o szerokosci 5,0 m, jednostronny
chodnik z kostki betonowej, nowe, jednolite zjazdy indywidulane do posesji oraz dojscia do
furtek. Po zachodniej stronie pobocze zostanie wyrdwnane 1 obsiane trawg przy zachowaniu
istniejgcych dobrze utrzymanych ,kwietnikow”. Droga zostanie wyposazona w nowa
kanalizacje deszczowa, ktora zapewni zagospodarowanie wod opadowych w granicach pasa
drogowego, a istniejace oswietlenie znajdujace si¢ na przestarzatych stupach energetycznych
zostanie wymienione na nowe oprawy LED na nowych stupach.

Wszystkie prace zwigzane z inwestycja zlokalizowane beda w istniejacym pasie
drogowym.

3 Projekt zagospodarowania terenu

3.1 Charakterystyka techniczna i funkcjonalna drogi

Ulica zyska nowa nawierzchni¢ z kostki betonowej o szerokosci 5,0 m oraz chodnik
o szeroko$ci zmiennej 2,0 — 2,4 m po wschodniej stronie. Wraz z jezdnig przebudowane
zostang zjazdy indywidualne do posesji prywatnych w granicach pasa drogowego z jednolite;,
czerwone] kostki betonowej wraz z dojsciem do furtek z kostki w kolorze szarym. Po
zachodniej stronie pobocze zostanie wyrdwnane i1 obsiane trawg przy zachowaniu istniejacych
dobrze utrzymanych ,,.kwietnikow”.

Wprowadzenie projektowanych zmian w uktadzie komunikacyjnym znaczaco poprawi
funkcjonalnos$¢, bezpieczenstwo oraz komfort mieszkancow.
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3.1.1 Rozbidrki

Przewiduje si¢ rozbidrke konstrukeji jezdni, zjazdéow do posesji, chodnikéw wraz
z podbudowami.

3.1.2 Uksztaltowanie drogi w planie

Projektowana ulica Wereszczakéwny o dtugosci 503,0 m poprowadzona zostala po
sladzie istniejagcym. Poczatek kilometrazu wyznaczono w miejscu przecigcia osi ulicy z osig
ulicy Szpitalnej, natomiast koniec w km 0+508,6 w miejscu przecigcia z osig ulicy Les$ne;.
Roboty drogowe prowadzone bedg od km 0+002,7 do km 0+505,7. Ulica posiada si¢gacz
o dhugosci ok 37 m w kierunku wschodnim (km 0+320). Promienie tukoéw na skrzyzowaniach
zostang dostosowane do obowigzujacych przepisoOw 1 wyokraglone tukami o R = 6,0 m.

3.1.3 Uksztaltowanie trasy w profilu podtuznym

Pochylenia podtuzne dopasowano do istniejacego terenu. Przebieg istniejacej niwelety
terenu charakteryzuje si¢ w wigkszosci minimalnym spadkiem, z jednym wigkszym
pochyleniem w granicach 3-4 % w kierunku ulicy Szpitalnej na dtugos$ci ok 70 m.

3.1.4 Uksztaltowanie trasy w przekroju poprzecznym

Jezdnia z kostki betonowej o szerokosci 5,0 m z daszkowym spadkiem poprzecznym
o nachyleniu 2 % oraz chodnik o szeroko$ci zmiennej 2,0 — 2,4 m po wschodniej stronie ze
spadkiem 2 % w kierunku jezdni.

3.1.5 Konstrukcja nawierzchni

Zgodnie z wytycznymi do projektowania oraz ,,Standardami infrastruktury drogowej
dla miasta Marki” zaprojektowano nawierzchni¢ jezdni z szarej kostki betonowej typu
behaton, zjazdéw do posesji z kostki betonowej czerwonej typ behaton oraz chodnikéw
z kostki betonowej szarej typu holland. Zaprojektowane konstrukcje przedstawiono
w tabelach nr 1-4 oraz na rys. nr 3 projektu drogowego (TOM 2) — ,,Przekroje normalne”.

Tabela 1: Konstrukcja projektowanej nawierzchni jezdni

Warstwa nawierzchni Grubos¢ warstwy
Kostka betonowa - szara 8 cm
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej MN 0/31,5 25 cm
Warstwa mrozoochronna — grunt stabil. cementem o Rm = 2,5 MPa 15 cm
Lacznie 51 cm

Tabela 2: Konstrukcja projektowanych zjazdow do posesji

Warstwa nawierzchni Grubos¢ warstwy
Kostka betonowa - czerwona 8 cm
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3 cm
Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej MN 0/31,5 15 cm
Warstwa mrozoochronna — grunt stabil. cementem o Rm = 2,5 MPa 15 cm
Lacznie 41 cm
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Tabela 3: Konstrukcja projektowanych chodnikow z kostki betonowej (dojscia do posesji)

Warstwa nawierzchni Grubos$¢ warstwy
Kostka betonowa - szara 8 cm
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3 cm
Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej MN 0/31,5 15 cm
Lacznie 26 cm

Tabela 4: Konstrukcja projektowanych chodnikow z kostki betonowej (wzmocniona)

Warstwa nawierzchni Grubos$¢ warstwy
Kostka betonowa - szara 8 cm
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej MN 0/31,5 10 cm
Warstwa mrozoochronna — grunt stabil. cementem o Rm = 1,5 MPa 15 cm
Lacznie 36 cm

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci podloza nawierzchni:
- dla konstrukcji ulicy Wereszczakowny
Glebokos¢ przemarzania dla rejonu inwestycji:
Hz= 100 cm (Warszawa)
Lgczna grubosé¢ warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni:
Hk=8 cm+ 3 cm+25 cm +15 cm; Hk=51 cm
Minimalna grubosé¢ konstrukcji przy grupie nosnosci G2, KR-2 oraz H-=1,0 m
Hxmin= 0,45*100 cm; Hkmin=45 cm
Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci konstrukcji:

Hk > Hikmin
Hk= 0,51 m > Hkmin = 45 cm — warunek spetniony.

3.1.6 Odwodnienie

Odwodnienie jezdni odbywac¢ si¢ bedzie poprzez odprowadzenie wod deszczowych za
pomoca spadkow poprzecznych i1 podluznych do wpustow projektowanej kanalizacji
deszczowej wedtug planu sytuacyjnego — rysunek 2.

3.1.7 Zjazdy

Oprocz wykazanych w pkt. 2.6 skrzyzowan na ul. Wereszczakowny zaprojektowane
zostaly zjazdy z zachowaniem istniejgcej lokalizacji 1 szeroko$ci oraz nowe, na ktore
wilasciciele uzyskali decyzj¢ lokalizacyjna. Wykaz zjazdow przedstawiajg tabele nr 5.
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Tabela 5: Wykaz zjazdow do posesji

L.p. strona km szeroko$¢
1 Lewa 0+038,8 3,0
2 Prawa 0+042,5 4,0
3 Lewa 0+051,1 3,4
4 Lewa 0+062,1 3,0
5 Lewa 0+066,4 3,0
6 Lewa 0+073.,4 34
7 Prawa 0+086,2 4,0
8 Lewa 0+098.4 3,5
9 Lewa 0+102,6 3,5
10 Prawa 0+108,0 3,75
11 Lewa 0+110,4 3,5
12 Prawa 0+112,3 3,75
13 Lewa 0+114,6 3,5
14 Prawa 0+121,9 3,75
15 Prawa 0+126,1 3,75
16 Prawa 0+151,7 4,2
17 Lewa 0+151,7 4,8
18 Prawa 0+189.,6 5,0
19 Lewa 0+189,8 4,5

20 Lewa 0+229,9 4,7
21 Prawa 0+233,6 4,3
22 Prawa 0+249.8 4.7
23 Lewa 0+250,0 3,4
24 Lewa 0+267,9 3,5
25 Lewa 0+285,7 3,2
26 Lewa 0+312,5 4,0
27 - siegacz 4,8
28 - siegacz 4,0
29 - siggacz 4,2
30 Lewa 0+328,2 4,3
31 Prawa 0+354,5 39
32 Prawa 0+367,6 5,0
33 Lewa 0+384,1 4,3
34 Prawa 0+403,0 5,0
35 Lewa 0+403,1 4.6
36 Lewa 0+421,5 4.5
37 Prawa 0+438,3 5,0
38 Lewa 0+453.4 4.5
39 Prawa 0+462,5 5,0
40 Lewa 0+480,8 5,0
41 Prawa 0+482,9 4,1
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3.2  Zestawienie danych charakterystycznych zagospodarowania terenu.
Wykaz danych zagospodarowania terenu przedstawia tabela 6.
Tabela 6: Wykaz elementéw zagospodarowania terenu.
Powierzchnie projektowanych elementéw — ul. Wereszczakéwny
Jezdnia 2735 m?
Zjazdy indywidualne 430 m?
Chodniki (dojscia do posesji) 99 m?
Chodniki (wzmocnione) 1032 m?
Zieleh 998 m?
Dlugosci projektowanych elementow
Krawezniki 15x30x100 1085 m
Oporniki 12x25x100 365m
Obrzeza 8x30x100 640 m
3.3  Obliczanie objetosci robot ziemnych

Wielko$¢ robot ziemnych zwigzana jest z wykonaniem mechanicznie wykopow pod

konstrukcje nowej nawierzchni jezdni, zjazdow, chodnikéw po uwzglednieniu wywiezionego
materialu uzyskanego z rozbiorek.

[2735 % 0,51 +430 x 0,41 +99 x 0,26 + 1032 x 0,36] — 1257,31 " m® = 1968,41 - 1257,31 m?
=711,10 m3

3.4

* Tlos¢ gruzu uzyskanego z rozbiorek istniejacych warstw konstrukcyjnych

Przewidziano rowniez wymiang gruntu o tacznej objetosci w przyblizeniu:

200mx5mx(1,4m-0,51m)+75mx5mx 0,64 m=1130 m?

Wykaz punktéow charakterystycznych.

Tabela 7: Punkty charakterystyczne na osi.

X Y o 11 5797262.15 7507107.53
1 5797159.31 7507042.00 o 12 5797268.24 7507105.54
2 5797175.31 7507051.60 o 13 5797265.82 7507109.68
3 5797229.44 7507082.85 o 14 5797275.56 7507109.82
4 5797233.83 7507085.42 o 15 5797321.80 7507136.56
5 5797231.43 7507089.51 o 16 5797410.40 7507188.86
6 5797252.61 7507096.40 o 17 5797435.62 7507203.66
7 5797250.20 7507100.52 o 18 5797416.98 7507235.43
8 5797256.28 7507098.55 o 19 5797523.06 7507254.99
9 5797253.87 7507102.67 o 20 5797525.66 7507250.56
10 5797264.57 7507103.40 o 21 5797598.18 7507299.08
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Tabela 8: Pozostale punkty charakterystyczne

X Y
1 5797156.66 7507049.07
2 5797158.89 7507047.48
3 5797160.87 7507047.04
4 5797162.89 7507047.28
5 5797164.26 7507047.88
6 5797167.94 7507036.05
7 5797166.54 7507040.93
8 5797169.38 7507045.13
9 5797171.46 7507046.37
10 5797168.88 7507050.66
11 5797174.04 7507053.76
12 5797176.60 7507049.46
13 5797182.08 7507052.62
14 5797209.82 7507068.64
15 5797216.06 7507072.24
16 5797213.56 7507076.57
17 5797228.18 7507085.01
18 5797230.69 7507080.69
19 5797240.67 7507086.52
20 5797248.61 7507096.96
21 5797252.55 7507093.47
22 5797263.75 7507100.02
23 5797270.56 7507104.00
24 5797287.60 7507113.90
25 5797285.10 7507118.22
26 5797323.05 7507134.40
27 5797320.54 7507138.72
28 5797332.07 7507138.02
29 5797335.12 7507141.52
30 5797338.69 7507143.63
31 5797336.15 7507147.93
32 5797351.54 7507151.21

33 5797365.35 7507159.37
34 5797372.27 7507163.45
35 5797389.09 7507173.38
36 5797386.55 7507177.68
37 5797411.68 7507186.71
38 5797409.14 7507191.01
39 5797427.48 7507195.98
40 5797426.76 7507201.36
41 5797427.03 7507201.52
42 5797429.87 7507205.50
43 5797429.17 7507209.73
44 5797416.12 7507231.95
45 5797415.70 7507234.66
46 5797418.26 7507236.20
47 5797419.63 7507235.85
48 5797421.59 7507232.51
49 5797433.48 7507212.26
50 5797434.90 7507210.61
51 5797436.82 7507209.58
52 5797440.15 7507202.12
53 5797441.69 7507210.12
54 5797496.64 7507242.38
55 5797499.17 7507238.06
56 5797543.42 7507264.04
57 5797557.70 7507272.42
58 5797569.23 7507284.99
59 5797571.78 7507280.69
60 5797589.43 7507296.85
61 5797592.05 7507300.02
62 5797591.66 7507304.91
63 5797591.54 7507292.28
64 5797596.19 7507292.88
65 5797599.86 7507289.95
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CZESC RYSUNKOWA

. 1 — Plan orientacyjny

. 2 — Plan sytuacyjno - wysoko$ciowy

. 3 — Przekroje normalne ze szczegdtami konstrukcyjnymi
. 4 — Profil podtuzny

. 5 — Plan geometryczny punktéw charakterystycznych

. 6 — Plansza rozbiorek

skala 1:25 000
skala 1:500
skala 1:50

skala 1:100/1000
skala 1:500
skala 1:500
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