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OPIS ROBOT

Przedmiotem robét jest remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego al. Pitsudskiego 109 w Markach.
Budynek jest pietrowy z dachem dwuspadowym  krokwiowo-jetkowy o spadku okoto 42stopni.

A. Zakres robét zwigzanych z naprawg konstrukcji wiezby dachowe;j :

1. Rozebranie istniejgcego pokrycia dachu z papy w miejscach wymienianego deskowania

2. Wymiana miejscowa uszkodzonego deskowania dachu

3. Wymiana uszkodzonych drewnianych konstrukcyjnych elementéw dachu jak krokwie

4. Wzmocnienie drewnianych konstrukcyjnych elementéw dachu

5. Wymiana konstrukcji i obicia lukarn dachowych z oknem

6. Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - przedtuzenie koncéw krokwi przez obicie zaimpregnowanymi
struganymi deskami 32mm z trzech widocznych stron )

7. Rozebranie orynnowania i obrobek nakryw murkéw z ich nadlaniem ( podwyzszeniem 7-10cm)

8. Naprawa tynku kominéw + pomalowanie

9. Wywiezienie elementéw z rozbidrki z przekazaniem do utylizacji lub sktadowania

B. Zakres robot zwigzanych z pokryciem dachu:

1. Uzupetnienie pokrycia papa w miejscach wymiany deskowania .

2. Pokrycie catego dachu jedng warstwg papy termozgrzewalnej SBS gr 4,2mm wymagania dla papy wg
specyfikacji)

* Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia na osnowie z tkaniny szklanej PY G200 S42,stalowa

* Grubos$¢ papy -~ 4,2mm

* Maksymalna sita rozciagajaca:

-wzdtuz- 900N/50mm=200N/50mm

-w poprzek- 900N/50mm=200N/50mm

3. Wykonanie ofacenia dachu wraz z kontrtatami  pod pokrycie blachg

* kontrtaty o wymiarach 25x50 « faty o wymiarach 40x70

(panele 500 mm) — w zaleznosci od rozstawu krokwi. Drewno powinno by¢ zaimpregnowane (srodkami
neutralnymi), co najmniej kI. 11

4. Pokrycie dachéw prefabrykowanymi panelami PD 510T-N szer.510mm z blach powlekanych gr.0,5mm na rgbek
stojgcy zatrzaskowy

Szerokos$¢ uzytkowa - 510 mm

Wysokos¢ rgbka- 25 mm

Materiat- S 250 GD + Z 200 lub 275

Max. zalecana dtugos¢ arkusza - 7 mb

Grubosé- 0,50 mm

Powtoka - poliester mat, kolor ciemno-szary ( antracyt)

6. Wykonanie obrobek blacharskich z blach stalowych powlekanych

7. Wykonanie systemowego orynnowania z blach stalowych powlekanych

Wszystkie elementy systemu muszg by¢ wytwarzane z blach stalowych, ocynkowanych na goraco.
Stalowe blachy dodatkowo pokryte sa powtokami ochronnymi oraz kolorowymi, ktére trwale zabezpieczaja
produkty przed korozjg np. obustronnie poliuretanem (50 um) . Oferowany system musi by¢ kompletny
zawierajgcy wszystkie niezbedne elementy do stworzenia idealnego systemu odprowadzania wody
opadowej. System musi obejmowac rynny, rury spustowe,ksztattki ,haki oraz akcesoria w wielu kolorach i
rozmiarach.

Wybor koloru orynnowania nastgpi na etapie wykonawstwa.

8. Montaz fabrycznego wytazu dachowego szklonego



Z pojedynczg szybg hartowang i kothierzem uszczelniajgcym wym.46x75 lub zblizony

- skrzydto wytazu wykonane jest z profilu aluminiowego

- oscieznica okna wykonana jest z drewna sosnowego impregnowanego proézniowo lub aluminiowe
- nadaje sie do dachoéw o kacie pochylenia od 15 do 60 stopni,

- skrzydto mozna zablokowac w trzech pozycjach, np. w celu przewietrzenia,

- zintegrowany kotnierz do pokryé dachowych o profilu do 45 mm,

9. Montaz stalowych systemowych taw kominiarskich:

System komunikacji dachowej sktada sie ze wspornika tawy, mocownika oraz tawy kominiarskiej o r6znej
dtugosci. Wspornik z mocownikiem stanowi optymalne rozwigzanie umozliwiajagce montaz tawy w
poziomie w zakresie do 10 do 80 stopni kata nachylenia dachu. Wszystkie elementy wykonane sg z
aluminium grubo$ci 5 mm przez co s3 lekkie i bardzo wytrzymate.

tawa kominiarska posiada duzg antyposlizgowg powierzchnie i zredukowang wysokosé. Zapewnia wysoKi
poziom bezpieczenstwa.

Oferowana jest w diugosciach od 60cm do 300cm.
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