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Kod CPV 45000000-7
WYMAGANIA OGOLNE

Ogodlne warunki wykonania,bezpieczenstwa,kontroli i odbioru

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania og6ine dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z remontem dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego al.Marsz.J.
Pitsudskiego 109B w Markach

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspoine dla robdt budowlanych
objetych  wszystkimi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST) dotyczacymi przedmiotu
zamoOwienia:

1.3.1. SST-452-01-CPV-45261900-3 - Naprawa konstrukcji dachu

Zakres robot :

. Rozebranie istniejgcego pokrycia dachu z papy w miejscach wymienianego deskowania
. Wymiana miejscowa uszkodzonego deskowania dachu

. Wymiana uszkodzonych drewnianych konstrukcyjnych elementéw dachu jak krokwie

. Wzmocnienie drewnianych konstrukcyjnych elementéw dachu

. Wymiana konstrukcji i obicia lukarn dachowych z oknem

. Rozebranie orynnowania i obrébek nakryw murkéw z ich nadlaniem ( podwyzszeniem 7-10cm)
. Naprawa tynku kominéw + pomalowanie

8. Wywiezienie elementdw z rozbidrki z przekazaniem do utylizacji lub sktadowania

1.3.2. SST-452-02-CPV-45261210-9 - Pokrycie dachu

Zakres robot:

b (S22 (@2 I =S [V I | \ O T

1. Uzupetnienie pokrycia papg w miejscach wymiany deskowania .
2. Pokrycie catego dachu jedng warstwg papy termozgrzewalnej SBS gr 4,2mm_wymagania dla papy

wq specyfikaciji)

4. Wykonanie ofacenia dachu wraz z kontrtatami__pod pokrycie blachg

5. Pokrycie dachow prefabrykowanymi panelami szer.510mm w uktadzie pionowym z blach
powlekanych gr.0,5mm_na rgbek stojgcy zatrzaskowy

6. Wykonanie obrobek blacharskich z blach stalowych powlekanych

7. Wykonanie systemowego orynnowania z blach stalowych powlekanych
8. Montaz fabrycznego wytazu dachowego szklonego

9. Montaz stalowych systemowych taw kominiarskich

Szczegbtowy zakres robdt wg przedmiaru.
1.4 Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
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1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpadow,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen
technicznych (kottéw, piecédw przemystowych i innych urzagdzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotédw sktadajgcych sie na
catosé uzytkowa.

1.4.4. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

1.4.5. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym roboét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

1.4.6. urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

1.4.7. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.8. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcy
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.9. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potfgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.10. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

1.4.11. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.12. grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wsp6lnego Stownika Zamowien
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.13. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalaciji
oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.14. SST- szczegbtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz
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dokumentacje pozwalajacaca na wykonanie robot.
Teren budowy to korytarze i klatki w czesci mieszklanej budynku.
Budynek podczas rob6t bedzie zamieszkaty.

1.5.2 Zgodnos¢ robot z dokumentacijg projektowg ( jezeli byta wykonana)przedmiarami i SST

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z SST i majg wptyw na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowili
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

a) Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
tymczasowe s$cianki i zabezpieczenia , dozorcoéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét,
wygody spotecznosci i innych.

Uznaje sie ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan j.w. sa uwzglednione w cenie
umownej np. w Kp lub innych skftadowych cen.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisédw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s0b lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatoéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2)  srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposdob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.6.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie robét.

1.5.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
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1.5.8.Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Wykonawca bedzie miat szczegdlng uwage na fakt ,ze budynek podczas robot bedzie caly czas
zamieszakly. Mieszkancy tego budynku to osoby starsze w wielu przypadkach wymagajace opieki.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposo6b
ciggty bedzie informowacé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnos$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjnych

Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w_ktorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jeqo nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wiasciwos¢ do robot i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatébw
do wykonywania poszczegélnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc¢
pbzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
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4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jeqgo
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, kt6ry powinien sktadac¢ sie z czesci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg pro-jektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie
na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je
do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robdt ponosi
Wykonawca.
6.2. Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych

przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z Ustawg z 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych
Dz.U. 2004 Nr 92 poz.881
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2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyroboéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem wewnetrznym  obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t

Obmiar bedzie wykonany przy wynagrodzeniu kosztorysowo-ilosciowym w jednostkach okreslonych w

przedmiarze i bedzie okreslal rzeczywisty zakres wykonanych robét . Obmiaru dokonuje Wykonawca.
Przy wynagrodzeniu ryczaltowym nie bedzie dokonywany obmiar robét

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robdét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
e) odbiorowi pogwarancyjnemupo uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbior rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy ( jezeli umowa tego dotyczy )

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robo6t. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.
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8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét
z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegoblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (konicowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot

protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,
protokoty odbioréw czesciowych,

-

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

o ~ 0D

8.5. Odbiér pogwarancyjnypo uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancjigwarancyjnym i rekojmi.

Odbioér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbio6r ostateczny rob6t(kohcowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci -wg warunkéw w umowie

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac wszystkie sktadniki zgodnie z
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dokumentacjg , specyfikacjami i "zatozeniami do przedmiaru”

9.2.0bjazdy, przejazdy i organizacja ruchu ( w wypadku koniecznosci wykonania )
. Wszystkie te koszty powinny by¢ uwzglednione w ofercie w kosztach ogélnych . Zamawiajgcy nie
przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za wymienione roboty

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U.1994 Nr 89 poz.414) wraz z pdzniejszymi
zmianami. Tekst jednolity Dz.U.2017 poz.414

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177)
wraz z pézniejszymi zmianami . Tekst jednolity Dz.U.2017 poz.1579

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. 1991 Nr 81
poz.351), wraz ze pézniejszymi zmianami tekt jednolity Dz.U.2017 poz.736 oraz zmiana Dz.U.2017
poz.1169

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — 0 dozorze technicznym (Dz.U.2000 Nr 122 poz. 1321 z p6zn.
zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627 z
pdézn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych ( Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60). Tekst
jednolity Dz.U.20156 poz.1440 wraz z pozniejszymi zmianami.

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogoinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.1997 Nr 129 poz. 844) wraz z
pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.2003 Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.2003 Nr
120 poz.1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.2004 Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.2004 Nr 198 poz.
2042).

[Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie] DzU poz. 926 z dnia 13.08.2013 r.

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom 1, II, 11I, 1V, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;j,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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ZALOZENIA DO PRZEDMIARU

1. Opis sposobu wyliczenia cen pozycji przedmiaru robot

1.1 Cena umowna obejmuje cato$¢ robot
wynikajacych z rysunkéw i specyfikacji technicznych i bedzie ustalona jako suma
wszystkich wycenionych pozycji przedmiaru robét,

1.2 Ceny jednostkowe i ceny umieszczone przy poszczegllnych pozycjach przedmiaru robot
powinny obejmowac:

1.2.1 wszystkie koszty niezb¢dne do wykonania rob6t wymaganej jakosci, w wymaganym
terminie, wlaczajac w to ponizszy wykaz:

a) koszty bezposrednie, w tym:
* koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji przedmiaru rob6t,obejmujace ptace
bezposrednie, ptace uzupetniajace, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od ptac, koszty
materialéw podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji przedmiaru robdt,
obejmujace réwniez

koszty dostarczenia materiatdw z miejsca ich zakupu bezposrednio na stanowiska robocze lub
na miejsca sktadowania na placu budowy,
* koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania danej pozycji
przedmiaru rob6t, obejmujace rOwniez

koszty sprowadzenia sprz¢tu na plac budowy, jego montazu i demontazu po
zakonczeniu robdt , koszty energii elektrycznej , paliw 1 smar6w i obstugi etatowe;.

b) koszty ogélne budowy, w tym:

* koszty zatrudnienia przez Wykonawce personelu kierowniczego, technicznego i
administracyjnego budowy, obejmujace wynagrodzenie tych pracownikéw nie zaliczane do ptac
bezposrednich, wynagrodzenia uzupetniajace, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od
wynagrodzen, wynagrodzenia bezosobowe, ktore wedtug wykonawcy obcigzaja dang budowe,

* koszty montazu 1 demontazu obiektow zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub
zuzycia tych obiektow,

* koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzgdzenia placu budowy, obejmujace
drogi tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, rozdzielnie elektryczne z
punktami pomiaru ,

sieci energetyczne, wodociaggowe, kanalizacyjne, o§wietlenie placu budowy, zastepcze zrédia
ciepla do ogrzewania obiektow i robét, urzgdzenia

zabezpieczajace materialy i roboty przed deszczem, stoncem i mrozem i inne tego typu
urzadzenia,

* koszty zuzycia, konserwacji i remontéw lekkiego sprz¢tu, przedmiotdw i narzedzi
kwalifikowanych jako srodki nietrwate,

* koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujace koszty wykonania niezb¢dnych zabezpieczen
stanowisk roboczych i1 miejsc wykonywania

robot, koszty odziezy i obuwia ochronnego, koszty srodkéw higienicznych, sanitarnych i
leczniczych,

* koszty zatrudnienia pracownikow zamiejscowych,

* koszty zuzycia materialdw oraz energii elektrycznej na cele administracyjne i
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nieprodukcyjne budowy,

* koszty podrozy stuzbowych personelu budowy,

* koszty pomiar6w geodezyjnych nie ujetych w opisach zakreséw rob6t objetych poszczegdlnymi
pozycjami przedmiaru,

oplaty za zajecie chodnikéw, paséw drogowych i innych terenéw na cele budowy oraz koszty
tymczasowej organizacji ruchu,

koszty badan jakosci materialéw, robdt 1 préb odbiorowych przewidzianych w
specyfikacjach technicznych, z wylaczeniem badan i préb wykonywanych na dodatkowe zadanie
zamawiajacego,

* koszty ubezpieczen majatkowych budowy,

* koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 1 naniesienia wykonanych rob6t na
mapg, ( jezeli byta dokumentacja wykonawcza )

* koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robdt, oplaty graniczne, cta, akcyzy i
inne podatki nalezne za robocizng, materiaty i sprzet,

wszystkie inne, nie wymienione wyzej ogdlne koszty budowy , ktére moga wystapi¢ w zwigzku
z wykonywaniem robdt budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami
technicznymi i prawnymi,

* koszty wykonania rysunkéw warsztatowych i dokumentacji technologicznej koniecznych do
wykonania robot

* koszty zabezpieczenia istniejgcej zieleni i nawierzchni ( pozostate poza uwzglednionymi w
przedmiarze )

* Koszty niezbednych wygrodzen , daszkow itp. zapewniajacych bezpieczenstwo mieszkancow
budynku i 0séb postronnych

* koszty oplat za sktadowania i utylizacje materiatéw rozbiérkowych ( jezeli nie uwzgledniono
tego w przedmiarach )

¢) ogolne koszty prowadzenia dzialalnos$ci gospodarczej przez wykonawce.

1.2.2 ryzyko obcigzajace wykonawce i kalkulowany przez wykonawce zysk;

1.2.3 wszelkie inne koszty, optaty i naleznosci, zwigzane z wykonywaniem robdt,
odpowiedzialnoscig materialng i zobowigzaniami wykonawcy wymienionymi lub
wynikajacymi z tre$ci rysunkéw, specyfikacji technicznych, warunkdw umowy oraz przepisow
dotyczacych wykonywania robdt budowlanych.

2. Informacje, dotvczace zakresu pozycji przedmiaru robot i wymagania
dotyczace zakresu cen podanych w Kkosztorysie dla poszczegolnych pozycji
przedmiaru, w tym nastepujace informacje i wymagania:

a) Przedmiar rob6t powinien by¢ odczytywany w powigzaniu z instrukcjg dla
oferentow, umowa, specyfikacjami technicznymi i rysunkami.
b) Opisy poszczegdlnych pozycji przedmiaru rob6t nie mogg by¢ traktowane jako
ostatecznie definiujgce wymagania dla danych robét. Nawet, jezeli w przedmiarze
tego nie podano, nalezy przyjmowac, ze roboty ujete w danej pozycji muszg by¢
wykonane wedtug: specyfikacji technicznych i obowigzujacych przepisow
technicznych, rysunkéw i wykazow, zawartych w dokumentacji projektowe;j,
wiedzy technicznej,wskazoéwek zamawiajacego lub jego przedstawiciela: zarzadzajgcego
realizacja umowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego
Przed wstawieniem cen do kazdej pozycji w przedmiarze rob6t, wykonawca powinien
zapoznac si¢ z odpowiednimi dokumentami przetargowymi.
c¢) Ceny umieszczone przy poszczegdlnych pozycjach przedmiaru robdt muszg
obejmowacé koszty wszystkich nastgpujacych po sobie faz operacyjnych,
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d)

e)

g)

niezbednych dla zapewnienia zgodnos$ci wykonania tych robdt z rysunkami i
wymaganiami, podanymi w specyfikacjach technicznych, a takze z wiedzg
techniczng i1 sztuka budowlang. Jezeli w opisie pozycji przedmiaru nie
uwzgledniono pewnych faz operacyjnych zwigzanych z wykonaniem robot, to

koszty tych faz operacyjnych powinny by¢ przez wykonawce uwzglednione w
cenach wpisanych przy tych czy innych pozycjach przedmiaru.

Wykonawcy nie zezwala si¢ na dodawanie zadnych nowych pozycji w
ktorejkolwiek czgsci przedmiaru robét. Jezeli w przedmiarze nie uwzgledniono
pewnych robét uwidocznionych na rysunkach przekazanych wykonawcy, to

koszty tych robét powinny by¢ przez wykonawce uwzglednione w cenach
wpisanych w istniejacych pozycjach przedmiaru.

W szczeg6lnosci, w cenach podanych dla poszczegdlnych pozycji przedmiaru

rob6t, Wykonawca powinien uwzgledni¢ konieczno$¢ wykonywania wszelkich prac
pomocniczych na placu budowy i na stanowiskach roboczych, jezeli prace takie nie
zostaly wymienione w przedmiarze robo6t, a sg niezbedne dla wykonania rob6t zgodnie z
dokumentacjg projektowa, wiedzg techniczng i sztukg budowlana.

Tam, gdzie w opisie danej pozycji przedmiaru robdt pozostawiono miejsca
niewypetnione i odpowiednio oznaczone ( na przyktad, przez
wykropkowanie),wykonawca musi samodzielnie wpisa¢ typ oferowanego przez siebie
materiatu, maszyny i t.p.

Podane w rubryce ,.podstawa ,, numery katalogéow , tablic i kolumn s3 tylko
wskazaniem podstaw dodatkowych i uzupelniajacych szczegétowych opisow
zakresu robdt i _zasad obmiarowania . Nie stanowia obowiazujacej podstawy
ustalania nakladéw rzeczowych ( wysokosci norm R,M,S) przy kalkulowaniu cen
jednostkowych. W kosztorysie ofettowym nalezy zachowa¢ identyczne podstawy i

opisy roboét.
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SST-452-01
Kod CPV-45261910-6

NAPRAWA KONSTRUKCJI DACHU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru wymiany i wzmocnienia  konstrukcji drewnianych  dachu  budynku mieszkalnego
wielorodzinnego al.Marsz.J. Pitsudskiego 109 w Markach

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujgcych w obiekcie.
W zakres tych robét wehodza:

Zakres robot :

. Rozebranie istniejgceqo pokrycia dachu z papy w miejscach wymienianego deskowania
. Wymiana miejscowa uszkodzonego deskowania dachu

. Wymiana uszkodzonych drewnianych konstrukcyjnych elementéw dachu jak krokwie

. Wzmocnienie drewnianych konstrukcyjnych elementéw dachu

. Wymiana konstrukgiji i obicia lukarn dachowych z oknem
. Rozebranie orynnowania i obrébek nakryw murkéw z ich nadlaniem ( podwyzszeniem 7-10cm)

. Naprawa tynku kominéw + pomalowanie

0 N[O [0 | W N =

. Wywiezienie elementéw z rozbidérki z przekazaniem do utylizaciji lub sktadowania

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wy-tycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatdw i wykonania

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w B00.00.00 ,Wymagania
ogélne”
2.2. Drewno na dach ( konstrukcja i deskowanie )
Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac¢ zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biolo-gicznymi i ogniem.
a) Na konstrukcje zastosowac¢ drewno klasy C27
b) na deskowanie kl.C22 gr 25mm i szerokosc desek 12-15cm

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
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wedtug nastepujgcych norm panstwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001;. PN-B-03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane -- Obliczenia statyczne i
projektowanie

2.2.1. Wytrzymatos$ci charakterystyczne drewna iglastego wg klas podaje tabela. Zatgcznik normowy Z-2.2.3
PN-B-03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane
2.2.2 Krzywizna podtuzna
a) ptaszczyzn 30 mm —dla grubosci do 38 mm

10 mm — dla grubosci do 75 mm
b) bokéw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm
5 mm — dla szerokosci > 250 mm
Wichrowatos¢ 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nieréwnos¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte, odchylenia
w granicach odchytek.
Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

2.2.3. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic nie wiecej niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 18%.
2.2.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchyiki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
—w diugosci:  do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
—w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
—w grubosci:  do +1 mm lub do—1 mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
¢) odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wieksze:
dla fat o grubosci do 50 mm:
- w grubosci: +1 mm i—-1 mm dla 20% ilosci
- w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
dla fat o grubosci powyzej 50 mm:
- w szerokosci: +2 mm i—1 mm dla 20% ilosci
- w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3
mm i -2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2
mm.

2.2. Laczniki

2.2.1. Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
2.2.2. Sruby

Nalezy stosowag:

Sruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
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Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:
Nalezy stosowag:
Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
2.2.4. Podktadki pod sruby
Nalezy stosowac:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.2.5. Wkrety do drewna
Nalezy stosowag:
Wkrety do drewna z them szesciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
2.2.6. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z
05.08.1989r.
a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem

¢) Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

2.3. Plandeki polipropylenowei grube ( gramatura 130g/m2) do tymczasowego zabezpieczania dachu

2.4. Materialy na drobne naprawy tynkéw

a) Gotowe mieszanki zapraw i betonéw przygotowane fabryczne

b) Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.

2.5.

2.6.

Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

2.5.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwg folii.
Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki
sposdb aby nie powodowac ich deformaciji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie
powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.5.2. kgczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych.

Badania na budowie

Kazda partia materiatlu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje
Inzyniera.

Materiaty uzyskane z rozbidrki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.

Odbiér materiatébw z ewentualnymi zaleceniami szczeg6towymi potwierdza Inzynier wpisem do
dziennika budowy.
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3. SPRZET
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé dowolnego sprzetu.
- sprzet pomocniczy powinien byé przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
- stanowisko robocze powinno byé urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywéw atmosferycznych, o$wietlone z dostateczng wentylacja.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-dze-niami
lub utratg statecznosci.
Sposéb sktadowania wg punktu 2.3.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Rozebranie elementéw wiezby i zabezpieczenie tymczasowe

- Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie

- Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢
je na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez Inspektora

- W koszcie pozycji przedmiarowej rozbieranego elementu wchodzi wyniesienie go poza budynek i ztozenie
we wskazanym miejscu

- Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu
budowy.

Na czas robdét Wykonawca musi zabezpieczy¢ lokale mieszkalne przed zalaniem poprzez tymczasowe
zabezpieczenie potaci dachowych plandekami polipropylenowymi grubymi ( gramatura min 130g9/m2)
lub w inny spos6b

5.2. Wiezba dachowa

Roboty nalezy prowadzi¢ na zasadzie wymiany elementéw konstrukcyjnych 1:1 zachowujac przekroje wg
stanu istniejgcego i przy udziale srodkow, ktére zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu
geometrycznego i wymiarow konstrukciji.

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementow powinno byé zgodne z istniejgcg wiezbg a po stwierdzeniu
nieprawidtfowosci w istniejacym stanie nalezy wykona¢ prawidiowo zgodnie ze sztukg i wiedzg
ciesielska

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowac¢ wzorniki z ostruganych desek lub ze
sklejki. Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

5.2.3. Dtugosc¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny rézni¢ sie od projektowanych wiecej
jak 0,5 mm.

5.2.4. Dopuszcza sie nastepujace odchyiki:
- wrozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
- wdlugosci elementu do 20 mm
- w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm
- wwysokosci do 10 mm.

5.2.5. Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub betonem powinny byé w miejscach styku
odizolowane jedng warstwg papy.
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5.2.6. Deskowanie potaci dachowych

a) Na deskowanie nalezy stosowa¢ deski kl.C22 wytrzymatosciowo sortowanej, bez murszu, o grubosci nie

mniejszej niz 25mm. W technicznie uzasadnionych przypadkach przy zageszczonym rozstawie krokwi

dopuszcza sig deski o grubosci 19 lub 22mm. Szerokos¢ desek 12-15cm W deskach niedopuszczalne sg

otwory po sekach o srednicy do 20mm.

b) Deski powinny by¢ powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi preparatami grzybobojczymi, utozone

prawg strong (dordzeniowa) ku dotowi i przybite do kazdej krokwi dwoma gwozdziami. Diugos¢ gwozdzi

powinna by¢ co najmniej 2,5 razy wigksza od grubosci desek. Czota desek powinny styka¢ sie na

krokwiach. W przypadku uzycia desek z oflisami gdrne ptaszczyzny pokrycia z desek powinny by¢ bez

oflisow.

c) Deskowania stanowigce podktad pod pokrycie papowe powinny by¢ uktadane na styk lub na przylge.

5.3.

Naprawy tynkéw na kominach wg wymagan dla robdét tynkarskich

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

6.1.

7.1.

8.1

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

KONTROLA JAKOSCI
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 6

OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sa:

Dla konstukcji — ilo$¢ m3 wykonanej konstrukcji.

Dla deskowania — powierzchnia wykonana w m2.

ODBIOR ROBOT

. Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2.

Podstawg odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora
Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST.

W zaleznosci od rodzaju robot i warunkéw wystepujgcych na budowie odbiér konstrukcji z drewna oraz
materiatbw drewnopochodnych moze by¢ przeprowadzony czesciowo w trakcie robot (odbidr
miedzyoperacyjny) oraz po zakonczeniu robot.

Podstawg do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakosci: - wbudowania
materiatéw, - wykonania elementéw przed ich zmontowaniem, - gotowej konstrukcji

Podczas odbioru powinny byé sprawdzone: - zgodnos$¢ wykonanych robot z dokumentacija techniczng
lub ST, - rodzaj i klasa uzytego drewna oraz wymiary elementow, - prawidiowos¢ wykonania zigczy, -
sposOb zabezpieczenia drewna przed wilgotnoscig, zagrzybieniem i dziataniem ognia,

W szczegdblnosci powinny by¢ sprawdzone: - w rozwigzaniach dachowych: rozstawy krokwi, ptatwi i tat,
spadki potaci, prawidiowos¢ wykonania deskowan wraz z odbojami, wtazami dachowymi, okienkami itp.

Odbidr koncowy zakonczony konstrukcji powinien polega¢ na sprawdzeniu: - zgodnosci konstrukcji z
dokumentacjg techniczng i istniejgcymi elementami wiezby i warunkami technicznymi, - prawidtowosci
ksztattu i gtobwnych wymiaréw konstrukciji, - prawidiowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu
elementow skiadowych, - prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu ztgczy miedzy
elementami konstrukcji, - dopuszczalnosci odchytek wymiarowanych oraz odchylen od kierunku
poziomego i pionowego

Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzg wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonanie robot za
wiasciwe.

PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt9

10. Przepisy zwigzane

PN-B-03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane -- Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-EN 1995-1-1:2005/A1:2008 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Cze$¢ 1-1: Zasady og
Olne i zasady dla budynkéw

PN-EN 28970:1997 Konstrukcje drewniane -- Badania zigczy na tgczniki mechaniczne -- Wymagania dotycz
ace gestosci drewna

PN-EN 408:2004/Ap1:2006 Konstrukcje drewniane -- Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo --
Oznaczanie niektérych wtasciwosci fizycznych i mechanicznych

PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymatosci

PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm dotyczacych
sortowania wytrzymatosciowego metodag wizualng

PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej wytrzymatosciowo
metoda maszynowag oraz dla maszyn sortujgcych

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspélne dla drewna
okragtego i tarcicy.
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SST-452-02

WYKONANIE POKRYCIA DACHU
CPV-45261210-9

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
pokrycia dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego al.Marsz.J. Pitsudskiego 109 w Markach

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST
Zakres robot:
1. Uzupetnienie pokrycia papa w miejscach wymiany deskowania .
2. Pokrycie catego dachu jedng warstwg papy termozgrzewalnej SBS gr 4,2mm wymagania dla papy

wq specyfikaciji)

4. Wykonanie ofacenia dachu wraz z kontrtatami__pod pokrycie blachg

5. Pokrycie dachow prefabrykowanymi panelami szer.510mm_z blach powlekanych gr.0.5mm na
rgbek stojgcy zatrzaskowy

6. Wykonanie obrobek blacharskich z blach stalowych powlekanych

7. Wykonanie systemowego orynnowania z blach stalowych powlekanych
8. Montaz fabrycznego wytazu dachowego szklonego

9. Montaz stalowych systemowych taw kominiarskich

SzczegOtowy zakres rob6t wg przedmiaru:

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5.0gélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny miec¢:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.
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2.2.Rodzaje materiatéw podstawowych :

2.2.1. Papy termozgrzewalne i minimalne wymagania :

a) Papa podkiadowa zwykla asf.na wel.szkl.podkt.odm. 100 - do miejscowego wyréwnania w
miejscach wymienianego deskowania
b) papa nawierzchniowa SBS gr 4,2mm do jednokrotnego pokrycia catego dachu
* Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia na osnowie z tkaniny szklanej PY G200 S42,
stalowa
*  Grubos$c¢ papy -~ 4,2mm
* Maksymalna sita rozciagajaca:
-wzdtuz- 900N/50mm=200N/50mm
-w poprzek- 900N/50mm+200N/50mm

2.2.2. Otfacenie dachu

Otacenie pod panele z blachy :

Ruszt drewniany lub petne deskowanie (zalecane) ¢ kontrtaty o wymiarach 25x50 - faty o wymiarach 40x70
(panele 500 mm) — w zaleznos$ci od rozstawu krokwi. Drewno powinno by¢ zaimpregnowane (Srodkami
neutralnymi), co najmniej Kl. 1l

2.2.3. Panele z blachy powlekanej z rabkiem stojagcym -typ. PD510 T-N- kolor antracyt

Szerokos$¢ uzytkowa - 510 mm

Wysokos¢ rgbka- 25 mm

Materiat- S 250 GD + Z 200 lub 275

Max. zalecana dtugos¢ arkusza - 7 mb

Grubosé- 0,50 mm

Powtoka - poliester mat, kolor ciemno-szary ( antracyt)

2.2.4.Stalowy system orynnowania z blach powlekanych

Wszystkie elementy systemu muszg by¢ wytwarzane z blach stalowych, ocynkowanych na goraco.
Stalowe blachy dodatkowo pokryte sg powtokami ochronnymi oraz kolorowymi, ktére trwale zabezpieczajg
produkty przed korozjg np. obustronnie poliuretanem (50 um) . Oferowany system musi byé kompletny
zawierajgcy wszystkie niezbedne elementy do stworzenia idealnego systemu odprowadzania wody
opadowej. System musi obejmowac rynny, rury spustowe,ksztattki ,haki oraz akcesoria w wielu kolorach i
rozmiarach.

Wybor koloru orynnowania nastgpi na etapie wykonawstwa.

2.2.5. Blacha powlekana gr 0,5-0,55 mm na obrébki blacharskie arkusze o wym. 1000x2000 mm lub
1250x2000 mm., pokrycie poliester. Kolor ciemno-szary do uzgodnienia

2.2.6. Elementy komunkikaciji po dachu - tawy kominiarskie

System komunikacji dachowej sktada sie ze wspornika fawy, mocownika oraz tawy kominiarskiej o roznej
diugosci. Wspornik z mocownikiem stanowi optymalne rozwigzanie umozliwiajgce montaz tawy w
poziomie w zakresie do 10 do 80 stopni kata nachylenia dachu. Wszystkie elementy wykonane sg z
aluminium grubosci 5 mm przez co sg lekkie i bardzo wytrzymate.

tawa kominiarska posiada duza antyposlizgowa powierzchnig i zredukowang wysokos¢. Zapewnia wysoki
poziom bezpieczenstwa.

Oferowana jest w dtugosciach od 60cm do 300cm.
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System komunikacji dachowej spetnia wymagania normy PN EN 516 — deklaracja zgodnosci.

Z pojedynczg szybg hartowang i kotnierzem uszczelniajgcym wym.46x75 lub zblizony

- skrzydto wytazu wykonane jest z profilu aluminiowego

- oscieznica okna wykonana jest z drewna sosnowego impregnowanego prézniowo lub aluminiowe
- nadaje sie do dachéw o kacie pochylenia od 15 do 60 stopni,

- skrzydto mozna zablokowac w trzech pozycjach, np. w celu przewietrzenia,

- zintegrowany kotnierz do pokry¢ dachowych o profilu do 45 mm,

2.2.7. Ogolne wymagania :

Materiaty pokrywcze mogg by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujgce warunki:
- odpowiadajg wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowe;j,

- sg wlasciwie opakowane i oznakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

- majg deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.

Wszystkie materiaty dekarskie powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 3
3.2.Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt
4

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.Wymagania ogélne dla podtozy i pokrycie pierwsza warstwa na nowym deskowaniu

Podtozem pod pokrycie bedzie nowe odebrane deskowanie dachu.

Pokrycia na deskowaniu nalezy wykonywac¢ réwnolegle lub prostopadle do okapu papa specjalng do
mocowania mechanicznego- membrana PM gr. 3mm . Kazde potozone pasmo przybija sie od géry co
40+50 cm, a po natozeniu nastepnego pasma co 10 cm.

Drugie i nastepne pasma papy nalezy potozyé tak, aby dolny brzeg uktadanego pasma zachodzit 10 cm
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na pape juz zamocowang. Po zamocowaniu gérnego brzegu ukltadanej papy gwozdziami w odstepach
40+50 cm, dolny brzeg przyklei¢ lepikiem SBS i przybi¢ gwozdziami w odstepach 5+10 cm, a zakiad z
wierzchu przesmarowac lepikiem SBS

Kalenice nalezy pokry¢ przez natozenie brzegéw pasma papy z obu stron potfaci na szerokosci 10+12 cm
lub dodatkowego pasma papy o szerokosci 33 cm.

5.2.Pokrycia papami aktywowanymi termicznie jednokrotnie

5.2.1. Przed utozeniem papy nalezy ja rozwing¢ wmiejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po
przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu zwing¢ jg z dwoch
koncow do srodka.

Miejsca zaktadéw na utozonym wczesniej pasie papy (z ktérym tgczona bedzie rozwijana rolka) nalezy
podgrza¢ palnikiem i przeciagng¢ szpachelkg w celu wtopienia posypki na cafej szerokosci zaktadu
(12-15 cm).

5.2.2. Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy

az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym rozwijaniem

rolki.

Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dtugosc zgrzewu. W

przypadku gdy wyptyw niepojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zaktad, uzywajac watka

dociskowego

z silikonowa rolkg. Brak wyptywu masy asfaltowej swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

5.2.3 . Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaktady:

* podtuzny 8 cm,

* poprzeczny 12-15 cm.

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najczesciej

wystepujgcych w okolicy wiatréw.

Zaktady nalezy wykonywac ze szczegdlng starannoscia . Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy

sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania zgrzewdw.

Miejsca zle zgrzane nalezy podgrzaé (po uprzednim odchyleniupapy) i ponownie sklei¢. Wyptywy masy

asfaltowej mozna posypac posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu.

5.2.4. W poszczegdblnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby

zaktady (zaréwno podituzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie.

Aby unikngézgrubien papy na zaktadach, zaleca sie przyciecie naroznikow uktadanych paséw papy lezacych

na spodzie zaktadu pod katem 45°.

5.2.5. Przy zwyzce dachu pape wiwing¢ na mur min 30cm przyklei¢ i zamocowac¢ mechanicznie
systemowg listwg i uszczelnic .

5.3.0braébki blacharskie
5.3.1. Obroébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.
5.3.2. Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o grubosci 0,50mm

5.3.3. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w spos6b umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw
poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.

5.4. Rynny i rury

5.4.1.Rynny irury z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zas
do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

Montaz wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta systemu orynnowania.

5.5. Pokrycie dachow prefabrykowanymi panelami szer.510mm z blach powlekanych gr.0,5mm na
rabek stojacy zatrzaskowy

Nabijanie tat nalezy rozpoczaé¢ od okapu. Pierwsza tata umieszczona zostaje przy desce czotowej, a naste
pne nabijamy w gore, co 250 - 300 mm. Przy szczycie dachu ostatnig fate rozmieszczamy w sposéb umoz
liwiajgcy przymocowanie obrébki posredniej - podgasiorowej. Ruszt drewniany lub petne deskowanie
(zalecane) « kontrtaty o wymiarach 25x50 lub 32x50,  taty o wymiarach 40x60 (panele 300 mm) lub 40x70
(panele 500 mm) — w zaleznosci od rozstawu krokwi. Drewno powinno by¢ zaimpregnowane (srodkami
neutralnymi), co najmniej KI. Il

Montaz paneli dachowych moze odbywaé sie na dachu z petnym deskowaniem jak i na dachach
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wentylowanych. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢ czy kalenica i okap sg proste oraz czy
przekatne dachu sg rowne. Nalezy pamieta¢, ze bazg do montazu bedzie okap, a panele bedg
montowane prostopadle do niego. Strefy zaciemnione (rys. 7) to miejsca szczegdlnie narazone na
oddziatywanie wiatru. W miejscach tych mocowanie paneli powinno by¢ do kazdej faty. Szerokos$é
strefy mozna wyznaczy¢ jak 0,1 b (b- dlugos¢ potaci) lub dla uproszczenia przyjgé, ze beda to dwa
skrajne panele z kazdej strony. Przyjmuje sig, ze w strefach skrajnych ilos¢ wkretow powinna wynosi¢ 8
szt./m2, a w strefach srodkowych 4-5 szt./m2 W przypadku budynkow znacznie przekraczajgcych 15m
wysokosci prosimy o konsultacje z naszymi specjalistami.

Arkusze montujemy zawsze prostopadle do okapu wysuwajac krawedz 4 do 5 cm poza obrébke okapowa.
Przy zastosowaniu pasa podrynnowego panele nie muszg by¢ wysuniete poza obrys okapu. Utrzymanie ka
ta 90 stopni wzgledem okapu ma decydujgce znaczenie dla dalszego montazu. Jezeli ten etap nie zostanie
wykonany starannie nastepne panele beda uktadaty sie nieréwno, a na linii okapu powstang tzw. ,zeby”.
Ewentualne nieréwnosci zwigzane z brakiem kata prostego pomiedzy okapem i kalenicg zostang zakryte
obrobka — wiatrownicg Do montazu stosujemy specjalne wkrety z ptaskim tbem — odpowiednie do tat
drewnianych oraz stalowych, jak i wkrety samowiercgce. Wkrety z ptaskim tbem wkrecamy na srodku
otworu montazowego. Nalezy pamietac, ze panele na dachu bedg ,pracowaty” - wkret nalezy wkrecic¢ do
oporu, a nastepnie odkreci¢ 0,5 obrotu. W ten sposéb umozliwmy swobodng prace pokrycia na skutek
rozszerzalnosci cieplnej materiatu zapobiegajgc pofalowaniu powierzchni paneli.

Generalnie caty montaz wykona¢ zgodnie z instrukcja montazowg producenta paneli

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji

6.3.Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora
nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,

b) w odniesieniu do wiadciwos$ci catego pokrycia (kontrola koricowa) — po zakonczeniu prac pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia papowe

a) Kontrola miedzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezgcym sprawdzeniu zgodnosci wykonanych
prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;.

b) Kontrola koncowa wykonania pokry¢é papowych polega na sprawdzaniu zgodnos$ci wykonania z
projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrole przeprowadza sie w sposob podany w normie
PN-98/B-10240 pkt 4.

c) Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosci materiatéw i pokrycia
dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo
wymaganiami norm przedmiotowych.

6.3.2. Pokrycia z blachy

a) Kontrolg miedzyoperacyjng i koncowg dotyczaca pokryé¢ z blachy przeprowadza sie sprawdzajac
zgodnos$¢ wykonanych robét z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN
506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN
508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji
techniczne;.

b) Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatéw i pokrycia dachowego
sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo
wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.Jednostkg obmiarowa robét jest:

— dlarob6t — Krycie dachu papa , blachg — m2 pokrytej powierzchni dachu,
— dla robét — Obrébki blacharskie — m? lub mb
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— dla rob6t — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

Z powierzchni dachu nie potrgca sie urzgdzenh obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia kazdego
przekracza 0,50 m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robét pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg projektowa ,SST lub innymi dokumentami i zatwierdzonymi zmianami jezeli
takie byly.

8.2.0dbioér podtoza

8.2.1. Badania podioza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza nalezy przeprowadzac za pomoca taty kontrolnej o
dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowg. Prze$wit miedzy sprawdzang
powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.3.0g6Ine wymagania odbioru robot pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do ktdrych dostep pdzniej jest niemozliwy
lub utrudniony.

8.3.2. Odbidr czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

a) podtoza

b) jakosci zastosowanych materiatow,

¢) dokfadnosci wykonania poszczegélnych warstw pokrycia,

d) dokfadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

8.3.3. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robo6t, po deszczu.
8.3.4. Podstawe do odbioru rob6t pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza lub inna

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbi6r czesciowy podtoza oraz poszczegoinych warstw lub
fragmentdw pokrycia,

c) zapisy dotyczgce wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
d) protokoty odbioru materiatow i wyrobdw, ktére powinny zawierac:
— zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koncowych,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t pokrywczych z dokumentacja,

— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program
utrzymania pokrycia.

8.3.5. Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i potaczenia ich z urzgdzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.6. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
— poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢
cene pokrycia,

— w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebrac pokrycie (miejsc nie odpowiadajgcych
ST) i ponownie wykonac roboty pokrywcze.
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8.4.0dbiér pokrycia z papy

8.4.1. Sprawdzenie przyklejenia papy do poditoza oraz papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i
odrywanie paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym Ze pasek papy nalezy nacig¢ nad
miejscem przyklejenia papy.

8.4.2. Sprawdzenie przybicia papy do deskowania.
8.4.3. Sprawdzenie szerokosci zaktadow papy nalezy dokonaé w trakcie odbioréw czesciowych i koncowych
przez pomiar szerokosci zaktadéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2.

8.5.0dbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
8.5.1. Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub podktadu betonowego
8.5.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.

8.5.4. Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe
moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

8.6.Zakonczenie odbioru
8.6.1. Odbioru pokrycia papg potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawierac:
ocene wynikow badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.Ptatnosci dokonuje sie w sposéb zawrty w umowie

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622  Roztwér asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowanymi na goraco.

PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-80/B-10240  Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku do pokryé
dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 505:2002 Woyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw ptytowych ze stali
uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 508-1:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 3: Stal odporna na
korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.
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PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych
blachy aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

PN-B-27620: 1998 Papa asfaltowa zgrzewalna na welonie z widkien szklanych.
PN-EN 13707:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryé
dachowych. Definicje i wlasciwosci

4

PN-EN 13707:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryé dachowych.

Definicje i wlasciwosci
PN-EN 13707 + A2:2012 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe na osnowie do  pokry¢
dachowych — Definicje i wiasciwosci

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — czes¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:

Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
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