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OPIS ROBOT

Przedmiotem robét jest remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego al. Pitsudskiego 79 w Markach.
Budynek jest parterowy posiada dach dwuspadowy krokwiowo-jetkowy o spadku okoto 42stopni, $ciang szczytowg
przlega do budynku wysokiego nr 81. Obudowany jest z 2 stron dobudéwkami parterowymi z ptaskimi dachami o
spadku 10-12stopni .

A. Zakres robét zwigzanych z naprawga konstrukcji wiezby dachowe;j :

1. Rozebranie istniejacego pokrycia dachéw z papy (wg ozn. A,C,D)

2. Rozebranie deskowania dachéw jw. i konstrukcji

3. Rozebranie obrdbek i orynnowania

4. Wykonanie nowej dwuspadowej wiezby dachowej krokwiowo- jetkowej z tarcicy nasyconej na stropach ze scianka
kolankowg ( dach "A")

5. Wykonanie nowej jednospadowej wiezby dachowej z tarcicy nasyconej na stropach ptaskich ( dachy C,D)

6. Wykonanie nowego deskowania dachéw -A,C,D

7. Przemurowanie komina z cegiet klinkierowych

8. Podwyzszenie murkow na pot.B

9. Wywiezienie elementow z rozbiorki z przekazaniem do utylizacji lub sktadowania

B. Zakres robot zwigzanych z pokryciem dachu:

1. Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe ( podktad papa specjalng do mocowania mechanicznego-
membrana PM gr. 3mm i nawierzchniowa SBS gr min 4,2mm )-dachy A,C,D"

1a-Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia na osnowie z tkaniny szklanej PY G200 S42,stalowa
* Grubos¢ papy -~ 4,2mm
* Maksymalna sita rozciagajaca:

-wzdtuz- 900N/50mm=200N/50mm
-w poprzek- 900N/50mm=200N/50mm

1b. Papa podkiadowa na wtékninie poliestrowej do mocowania mechanicznego - pierwsza warstwa
na nowe deskowanie

to papy z wktadkami z wtéknin poliestrowych najnowszej generacji, wzmocnionych siatkami szklanymi,
przeznaczone do mocowania mechanicznego.

* Grubos¢, PN-EN 1849-1: 2002 3,0mm £ 0,2

* -Wlasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: maksymalna sila rozciggajgca N/5cm
-kierunek wzdluz, - 750

-kierunek w poprzek -550

* Reakcja na ogien PN-EN 13501-1+A1:2010 ----- klasa E

* wytrzymatosc na rozdzieranie gwozdziem wzdtuz / w poprzek- 275/275 przy N/5cm

2. Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng (jednokrotne pokrycie papg wierzchniego krycia na
istniejgcym pokryciu - dach "B"

3. Wykonanie otacenia dachu wraz z kontrtatami pod pokrycie blachg

* kontrtaty o wymiarach 25x50 - faty o wymiarach 40x50

— w zaleznosci od rozstawu krokwi. Drewno powinno by¢ zaimpregnowane (srodkami
neutralnymi), co najmniej kI. 11

4. Pokrycie wszystkich dachéw panelami poziomymi jedno i dwumodutowymi :

- Panele poziome jednomodutowe dt,1,25m i wigcej i dwumodutowe , wys.35-41cm z blachy
dachdéwkopodobnej ( imitacja dachowki zaktadkowej jak na wysokim budynku ), kolor brgzowy , mat




dtugos¢ modutu:- 350 mm

wysokos¢ przettoczenia:-30 mm
wysokos¢ profilu: 25 mm

szerokos¢ uzytkowa:1150 mm lub wieksza
min. nachylenie potaci: 9 st.

kolor -brgzowy , mat

grubosc powtoki: min. 35 ym

6. Wykonanie obrdbek blacharskich z blach stalowych powlekanych

7. Wykonanie systemowego orynnowania z blach stalowych powlekanych

Wszystkie elementy systemu muszg by¢ wytwarzane z blach stalowych, ocynkowanych na goraco.
Stalowe blachy dodatkowo pokryte sg powtokami ochronnymi oraz kolorowymi, ktére trwale zabezpieczajg
produkty przed korozjg np. obustronnie poliuretanem (50 ym) . Oferowany system musi by¢ kompletny
zawierajgcy wszystkie niezbedne elementy do stworzenia idealnego systemu odprowadzania wody
opadowej. System musi obejmowac rynny, rury spustowe,ksztattki ,haki oraz akcesoria w wielu kolorach i
rozmiarach.

Wybor koloru orynnowania nastgpi na etapie wykonawstwa.

8. Montaz fabrycznego wytazu dachowego szklonego

Z pojedynczg szyba hartowang i kotnierzem uszczelniajgcym wym.46x75 lub zblizony

- skrzydto wytazu wykonane jest z profilu aluminiowego

- o$cieznica okna wykonana jest z drewna sosnowego impregnowanego proézniowo lub aluminiowe
- nadaje sie do dachow o kacie pochylenia od 15 do 60 stopni,

- skrzydto mozna zablokowa¢ w trzech pozycjach, np. w celu przewietrzenia,

- zintegrowany kotnierz do pokryé dachowych o profilu do 45 mm,

9. Montaz stalowych systemowych taw kominiarskich:

System komunikacji dachowej sktada sie ze wspornika tawy, mocownika oraz tawy kominiarskiej o r6znej
dtugosci. Wspornik z mocownikiem stanowi optymalne rozwigzanie umozliwiajagce montaz tawy w
poziomie w zakresie do 10 do 80 stopni kata nachylenia dachu. Wszystkie elementy wykonane sg z
aluminium grubosci 5 mm przez co sg lekkie i bardzo wytrzymate.

tawa kominiarska posiada duzg antyposlizgowg powierzchnie i zredukowang wysokos¢. Zapewnia wysoki
poziom bezpieczenstwa.

C, Zdjecia obiektu :






SCHEMAT DACHU
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Wymiana konstrukeji dachu
wraz z wymiana pokrycia

(deskowanie, papa, panele blachodachdwki)
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. Pokrycie z 1x papa + panele blachodachdwki

Komin do przemurowania z cegfy klinkierowe]
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