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Kod CPV 45000000-7

WYMAGANIA OGÓLNE

 Ogólne warunki wykonania,bezpieczeństwa,kontroli i odbioru

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej    specyfikacji  technicznej  (OST)  są  wymagania  ogólne  dotyczące  wykonania  i
odbioru robót związanych  z remontem  dachów  budynku mieszkalnego wielorodzinnego al.Piłsudskiego 79
w Markach

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi   dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla  robót  budowlanych
objętych   wszystkimi  szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi  (SST)    dotyczącymi  przedmiotu
zamówienia:

1.3.1. SST-452-02-CPV-45261900-3 - Naprawa konstrukcji dachu

Zakres robót :

A. Zakres robót  dachu budynku parterowego 

1. Rozebranie istniejącego łacenia dachu 

2. Rozebranie fragmentu więżby na przybudówce ozn.B" i deskowania

3. Wykonanie nowego deskowania dachu ozn. A i B

4. Likwidacja lukarny w dachu z uzupełnieniem konstrukcji 

5. Wymiana desek czołowych i wiatrowych 

6. Rozebranie obróbek  i orynnowania 

7. Przemurowanie 1 komina z cegieł klinierowych nad dachem

8. Naprawa tynku komina 

9. Wywiezienie elementów z rozbiórki z przekazaniem do utylizacji lub składowania

B . Zakres robót związanych z naprawą dachu budynku piętrowego krytego dachówką :

1. Wymiana desek czołowych-wiatrownic gr 32mm szer 25cm w szczytach dachu

2. Wymiana podbitki i łacenia krawędzi dachu  od strony szczytów

1.3.2. SST-452-03-CPV-45261210-9 - Pokrycie dachu

A. Zakres robót związanych z pokryciem dachu budynku parterowego :

1. Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe ( podkład papą specjalną do mocowania
mechanicznego- membrana PM  gr. 3mm i nawierzchniowa SBS gr min 4,2mm )

2.  Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm  w rozstawie 30cm  wraz z kontrłatami z tarcicy
nasyconej

3. Pokrycie dachów panelami poziomymi jednomodułowymi  wys.35-41cm z blachy  dachówkopodobnej
( imitacja dachówki zakładkowej jak na wysokim budynku ), kolor ceglasty , mat   - nachylenie połaci
ponad 61 do 85 %
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7. Wykonanie obróbek blacharskich  z blach stalowych powlekanych 

8. Wykonanie systemowego orynnowania z blach stalowych  powlekanych

9. Montaż fabrycznego wyłazu dachowego szklanego 

10. Montaż stalowych systemowych ław kominiarskich

B. Zakres robót związanych z naprawą pokrycia dachu budynku piętrowego krytego dachówką :

1. Wymiana obróbek desek wiatrowych  z blachy powlekanej ( ceglasty mat)  z montażem taśm
uszczelniających .

2. Przełożenie pokrycia ( dachówka z odzysku)  z układanej na zaprawie dachówki ceramicznej
zakładkowej ciągnionej - powierzchnia do 10 m2 - nachylenie połaci ponad 85 do 120 %

3. Wykonanie robót tymaczasowych jak  montaz  rusztowań 

Szczegółowy zakres robót wg przedmiaru.

1.4 Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,

c) obiekt małej architektury;

1.4.2.  budynku  –  należy  przez  to  rozumieć  taki  obiekt  budowlany,  który  jest  trwale  związany  z  gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3.  budowli  –  należy  przez  to  rozumieć  każdy  obiekt  budowlany  nie  będący  budynkiem  lub  obiektem
małej  architektury,  jak:  lotniska,  drogi,  linie  kolejowe,  mosty,  estakady,  tunele,  sieci  techniczne,
wolno  stojące maszty antenowe,  wolno  stojące  trwale  związane  z  gruntem  urządzenia  reklamowe,
budowle  ziemne,  obronne  (fortyfikacje),  ochronne,  hydrotechniczne,  zbiorniki,  wolno  stojące
instalacje  przemysłowe  lub  urządzenia  techniczne,  oczyszczalnie  ścieków,  składowiska  odpadów,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci
uzbrojenia  terenu,  budowle  sportowe,  cmentarze,  pomniki,  a  także  części  budowlane  urządzeń
technicznych  (kotłów,  pieców  przemysłowych  i  innych  urządzeń)  oraz  fundamenty  pod  maszyny  i
urządzenia,  jako  odrębne  pod  względem  technicznym  części  przedmiotów  składających  się  na
całość użytkową.

1.4.4. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie,
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

1.4.5.  remoncie  –  należy  przez  to  rozumieć  wykonywanie  w  istniejącym  obiekcie  budowlanym  robót
budowlanych  polegających  na  odtworzeniu  stanu  pierwotnego,  a  nie  stanowiących  bieżącej
konserwacji.

1.4.6.  urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć  urządzenia  techniczne związane z obiektem
budowlanym  zapewniające  możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  jak
przyłącza i  urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

1.4.7.  terenie  budowy  –  należy  przez  to  rozumieć  przestrzeń,  w  której  prowadzone  są  roboty  budowlane
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

1.4.8. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą
jego przydatność do stosowania w budownictwie.

1.4.9. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

1.4.10.  dzienniku  budowy  –  należy  przez  to  rozumieć  dziennik  wydany  przez  właściwy  organ  zgodnie  z
obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

1.4.11.  kierowniku  budowy  –  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót,  upoważniona  do  kierowania
robotami  i  do  występowania  w jego  imieniu  w sprawach  realizacji  kontraktu,  ponosząca  ustawową
odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

1.4.12. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w
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rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).

1.4.13.  inspektorze  nadzoru  inwestorskiego  –  osoba  posiadająca  odpowiednie  wykształcenie  techniczne  i
praktykę  zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane,  wykonująca  samodzielne  funkcje  techniczne  w
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze
udział w sprawdzianach i  odbiorach robót zakrywanych i  zanikających,  badaniu i  odbiorze instalacji
oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.14. SST- szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,   przekaże  dziennik  budowy  oraz   
dokumentację    pozwalającącą  na wykonanie robót.

Teren budowy to korytarze i klatki w części mieszklanej budynku. 

Budynek podczas robót będzie zamieszkały.

1.5.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową ( jeżeli była wykonana)przedmiarami  i SST

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST.

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z SST i mają wpływ na
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy !!!!!
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

a) Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze,
tymczasowe ścianki i zabezpieczenia , dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót,
wygody społeczności i innych.

Uznaje się że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań j.w. są uwzględnione w cenie
umownej np. w Kp lub innych składowych cen. 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy  dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania  i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:

a) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla
osób  lub  własności  społecznej,  a  wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub  innych  przyczyn  powstałych  w
następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami

c) możliwością powstania pożaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
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na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych  i  magazynowych  oraz  w
maszynach i pojazdach.

Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat
realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

1.5.6.Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie robót.

1.5.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie  gruntu,
materiałów i  wyposażenia  na  i  z  terenu  robót.  Uzyska  on  wszelkie  niezbędne  zezwolenia  od  władz co  do
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał
Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.8.Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji  robót wykonawca będzie przestrzegać  przepisów dotyczących bezpieczeństwa i  higieny
pracy.

W  szczególności  wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby personel  nie  wykonywał  pracy w  warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

     Wykonawca   będzie  miał  szczególną  uwagę  na  fakt  ,że  budynek  podczas  robót  będzie  cały  czas
zamieszakły. Mieszkańcy tego budynku to osoby starsze w wielu przypadkach wymagające opieki.

Uznaje się,  że wszelkie koszty  związane z wypełnieniem wymagań  określonych powyżej  nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót
od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji  państwowej  i
samorządowej,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z  robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  

Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie
wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  w  sposób
ciągły będzie  informować  Inspektora  nadzoru  o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie  zezwoleń  i  inne
odnośne dokumenty.

 

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych

Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  terenu
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,  Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót,
były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość  i  właściwość  do  robót  i  były
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
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Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli  dokumentacja projektowa lub SST przewidują  możliwość  zastosowania różnych rodzajów materiałów
do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania  konkretnego  rodzaju  materiału.  Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być
później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZĘT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i
powinien odpowiadać  pod względem  typów i  ilości  wskazaniom  zawartym  w SST,  programie  zapewnienia
jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu
drogowego w odniesieniu  do  dopuszczalnych obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów technicznych.  Środki
transportu  nie  odpowiadające warunkom  dopuszczalnych obciążeń  na  osie  mogą  być  dopuszczone  przez
właściwy  zarząd  drogi  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego  użytkowanych  odcinków  dróg  na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej,

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  pro-jektową,
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych  materiałów.  Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością
zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy
nie  zostały one  tam  określone,  Inspektor  nadzoru  ustali  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby zapewnić
wykonanie robót zgodnie z umową.



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja została sporządzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec

7

Inspektor  nadzoru  będzie  mieć  nieograniczony dostęp  do  pomieszczeń  laboratoryjnych  Wykonawcy  w
celu ich inspekcji.

Inspektor  nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek
niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy
personelu lub metod badawczych. Jeżeli  niedociągnięcia te będą  tak  poważne,  że mogą  wpłynąć  ujemnie
na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je
do  użytku  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium  Wykonawcy  zostaną  usunięte  i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  i  robót  ponosi
Wykonawca.

6.2. Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z Ustawą z 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych
Dz.U. 2004 Nr 92 poz.881

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

- Polską Normą lub

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są
objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  wewnętrznym   obowiązującym  Zamawiającego  i
Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu  gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy   spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym  numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

 Obmiar będzie wykonany przy wynagrodzeniu kosztorysowo-ilościowym w jednostkach określonych w

przedmiarze i będzie określal rzeczywisty zakres wykonanych robót . Obmiaru dokonuje Wykonawca.
Przy wynagrodzeniu ryczaltowym nie będzie dokonywany obmiar robót

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi częściowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),

d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

e) odbiorowi pogwarancyjnemupo upływie okresu gwarancji.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz
ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i
jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony  niezwłocznie,  nie
później  jednak  niż  w ciągu 3  dni  od  daty zgłoszenia  wpisem  do dziennika  budowy i  powiadomienia  o  tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  na  podstawie  dokumentów
zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy  ( jeżeli umowa tego dotyczy )

Odbiór  częściowy polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru  częściowego  robót
dokonuje  się  dla  zakresu  robót  określonego  w  dokumentach  umownych  wg  zasad  jak  przy  odbiorze
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do  zakresu
(ilości) oraz jakości.

Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.

Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia
potwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru  zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów,  o  których  mowa  w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora
nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót
z dokumentacją projektową i SST.

W  toku  odbioru  ostatecznego  robót,  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w  trakcie
odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz  odbiorów  częściowych,  zwłaszcza  w  zakresie
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  w
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  SST  z  uwzględnieniem
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)

Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót,  sporządzony  wg  wzoru  ustalonego
przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robót  

2. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,

3. protokoły odbiorów częściowych,

4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),

5. wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych,  zgodne  z  SST  i  programem
zapewnienia jakości (PZJ),

6. deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów,  certyfikaty  na  znak
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
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8.5. Odbiór pogwarancyjnypo upływie okresu rękojmi i gwarancji

Odbiór  pogwarancyjny  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  polega  na  ocenie  wykonanych  robót
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancjigwarancyjnym i rękojmi.

Odbiór  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny
wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą płatności -wg warunków w umowie

Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie  uwzględniać  wszystkie
czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej  roboty  w  SST  i  w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót  będą  obejmować  wszystkie składniki  zgodnie  z
dokumentacją , specyfikacjami i "założeniami do przedmiaru"

9.2.Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu ( w wypadku konieczności wykonania )
   . Wszystkie te koszty powinny być uwzględnione w  ofercie w kosztach ogólnych  . Zamawiający nie
przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za wymienione roboty 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Ustawy

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane  (Dz.U.1994 Nr 89 poz.414) wraz z późniejszymi
zmianami. Tekst jednolity Dz.U.2017 poz.414

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177)
wraz z późniejszymi zmianami . Tekst jednolity Dz.U.2017  poz.1579

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004  Nr 92, poz. 881).

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. 1991 Nr 81
poz.351), wraz ze póżniejszymi zmianami tekt jednolity Dz.U.2017 poz.736 oraz zmiana Dz.U.2017
poz.1169

– Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (Dz.U.2000 Nr 122 poz. 1321 z późn.
zm.).

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 Nr 62  poz. 627 z
późn. zm.).

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych ( Dz. U. 1985  Nr 14 poz. 60). Tekst
jednolity Dz.U.20156 poz.1440 wraz z poźniejszymi zmianami.

10.2. Rozporządzenia

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U.1997 Nr 129 poz. 844) wraz z
późniejszymi zmianami

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.2003 Nr 47, poz. 401).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U.2003  Nr
120 poz.1126).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.2004 Nr 202, poz. 2072).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.2004  Nr 198 poz.
2042).

– [Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r.
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zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie] DzU poz. 926 z dnia 13.08.2013 r.

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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                             ZAŁOŻENIA  DO  PRZEDMIARU

1.    Opis sposobu wyliczenia cen pozycji przedmiaru robót

1.1  Cena umowna obejmuje  całość robót

wynikających z rysunków   i specyfikacji technicznych i będzie ustalona jako suma

wszystkich wycenionych pozycji przedmiaru robót,

1.2 Ceny jednostkowe i ceny umieszczone przy poszczególnych pozycjach przedmiaru robót

powinny obejmować:

l .2.1   wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót wymaganej jakości, w wymaganym

terminie,   włączając   w   to poniższy wykaż: 

a) koszty bezpośrednie, w tym:
* koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji przedmiaru robót,obejmujące płace

bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od płac, koszty

materiałów podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji   przedmiaru   robót,  

obejmujące   również  

  koszty   dostarczenia materiałów z miejsca ich zakupu bezpośrednio na stanowiska robocze lub

na miejsca składowania na placu budowy,

* koszty zatrudnienia wszelkiego  sprzętu budowlanego,  niezbędnego do wykonania danej pozycji

przedmiaru robót, obejmujące również 

  koszty sprowadzenia sprzętu na plac budowy, jego montażu i demontażu po

zakończeniu robót , koszty energii elektrycznej  , paliw i smarów i obsługi etatowej.

b) koszty ogólne budowy, w tym:
* koszty zatrudnienia przez Wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego i

administracyjnego budowy, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do płac

bezpośrednich, wynagrodzenia uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od

wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, które według wykonawcy obciążają daną budowę,

* koszty montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub

zużycia tych obiektów,

* koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy, obejmujące    

drogi     tymczasowe,     tymczasowe     sieci     elektryczne, rozdzielnie elektryczne z

punktami pomiaru  ,

 sieci energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, oświetlenie placu budowy, zastępcze  źródła

ciepła  do  ogrzewania obiektów  i  robót,  urządzenia

zabezpieczające materiały i roboty przed deszczem, słońcem i mrozem i inne tego typu

urządzenia,
* koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi

kwalifikowanych jako środki nietrwałe,

* koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania niezbędnych zabezpieczeń

stanowisk roboczych i miejsc wykonywania

robót, koszty odzieży i obuwia ochronnego, koszty środków higienicznych, sanitarnych i

leczniczych,

* koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych,

* koszty   zużycia   materiałów   oraz   energii elektrycznej   na   cele   administracyjne   i
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nieprodukcyjne budowy,

* koszty podróży służbowych personelu budowy,

* koszty pomiarów geodezyjnych nie ujętych w opisach zakresów robót objętych poszczególnymi

pozycjami przedmiaru,

opłaty za zajęcie chodników, pasów drogowych i innych terenów na cele budowy oraz koszty

tymczasowej organizacji ruchu,

koszty    badań    jakości    materiałów,    robót    i    prób    odbiorowych przewidzianych w

specyfikacjach technicznych, z wyłączeniem badań i prób wykonywanych na dodatkowe żądanie

zamawiającego,

* koszty ubezpieczeń majątkowych budowy,

* koszty    geodezyjnej     inwentaryzacji    powykonawczej     i    naniesienia wykonanych robót na

mapę, ( jeżeli była dokumentacja wykonawcza ) 

* koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót, opłaty  graniczne,   cła,   akcyzy  i 

inne  podatki  należne  za  robociznę, materiały i sprzęt,

wszystkie inne, nie wymienione wyżej ogólne koszty budowy , które mogą wystąpić w związku

z wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami

technicznymi i prawnymi,

*  koszty wykonania  rysunków warsztatowych  i dokumentacji technologicznej koniecznych do

wykonania  robót   

*  koszty zabezpieczenia istniejącej zieleni i nawierzchni ( pozostałe poza uwzględnionymi w

przedmiarze )

*  Koszty niezbędnych wygrodzeń , daszków itp.  zapewniających bezpieczeństwo mieszkańców

budynku i osób postronnych

*  koszty opłat za składowania i utylizacje materiałów rozbiórkowych ( jeżeli nie uwzględniono

tego w przedmiarach )

 

c) ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez wykonawcę.

1.2.2 ryzyko obciążające wykonawcę i kalkulowany przez wykonawcę zysk;

1.2.3 wszelkie inne koszty, opłaty i należności, związane z wykonywaniem robót,

odpowiedzialnością materialną i zobowiązaniami wykonawcy wymienionymi lub

wynikającymi z treści rysunków, specyfikacji technicznych, warunków umowy oraz przepisów

dotyczących wykonywania robót budowlanych.

2. Informacje, dotyczące zakresu pozycji przedmiaru robót i wymagania

dotyczące zakresu cen podanych w kosztorysie dla poszczególnych pozycji

przedmiaru, w tym następujące informacje i wymagania:

a) Przedmiar robót powinien być  odczytywany w powiązaniu z  instrukcją dla

oferentów, umową, specyfikacjami technicznymi i rysunkami.

          b)  Opisy poszczególnych pozycji przedmiaru robót nie mogą być traktowane jako

              ostatecznie definiujące wymagania dla danych robót. Nawet, jeżeli w przedmiarze

               tego nie podano, należy przyjmować, że roboty ujęte w danej pozycji muszą być

               wykonane według: specyfikacji technicznych i obowiązujących przepisów

technicznych, rysunków i wykazów, zawartych w dokumentacji projektowej,

wiedzy technicznej,wskazówek zamawiającego lub jego przedstawiciela: zarządzającego

realizacją umowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego

Przed wstawieniem cen do każdej pozycji w przedmiarze robót, wykonawca powinien

zapoznać się z odpowiednimi dokumentami przetargowymi.

c) Ceny umieszczone przy poszczególnych pozycjach przedmiaru  robót muszą

obejmować   koszty   wszystkich   następujących   po   sobie   faz   operacyjnych,
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niezbędnych dla zapewnienia zgodności wykonania tych robót z rysunkami i

wymaganiami,  podanymi  w specyfikacjach technicznych,  a także  z wiedzą

techniczną   i   sztuką  budowlaną.   Jeżeli   w   opisie   pozycji   przedmiaru  nie

uwzględniono pewnych faz operacyjnych związanych z wykonaniem robót, to

koszty tych faz operacyjnych powinny być przez wykonawcę uwzględnione w

cenach wpisanych przy tych czy innych pozycjach przedmiaru.

d) Wykonawcy   nie   zezwala   się   na   dodawanie   żadnych   nowych   pozycji  w

którejkolwiek części przedmiaru robót. Jeżeli w przedmiarze nie uwzględniono

pewnych robót uwidocznionych na rysunkach przekazanych wykonawcy, to

koszty tych robót powinny być przez wykonawcę  uwzględnione w cenach

wpisanych w  istniejących pozycjach przedmiaru.

e) W szczególności, w cenach podanych dla poszczególnych pozycji przedmiaru

robót, Wykonawca powinien uwzględnić konieczność   wykonywania wszelkich prac

pomocniczych na placu budowy i na stanowiskach roboczych, jeżeli prace takie nie

zostały wymienione w przedmiarze robót, a są niezbędne dla wykonania robót zgodnie z

dokumentacją projektową, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną.   

f)    Tam,  gdzie  w opisie  danej  pozycji przedmiaru robót pozostawiono miejsca

niewypełnione i odpowiednio oznaczone ( na przykład,  przez

wykropkowanie),wykonawca musi samodzielnie wpisać typ oferowanego przez siebie

materiału, maszyny i t.p.

g) Podane w rubryce  „podstawa „  numery katalogów , tablic i kolumn  są tylko

wskazaniem podstaw  dodatkowych i uzupełniajacych  szczegółowych opisów

zakresu robót i  zasad obmiarowania . Nie stanowią   obowiązującej podstawy

ustalania nakładów rzeczowych ( wysokości norm R,M,S) przy kalkulowaniu cen

jednostkowych.  W kosztorysie ofettowym nalezy zachować identyczne podstawy i

opisy robót.
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SST-452-01
Kod CPV-45261910-6

NAPRAWA  KONSTRUKCJI  DACHU

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania

i odbioru  wymiany  i  wzmocnienia   konstrukcji  drewnianych   dachu   budynku  mieszkalnego

wielorodzinnego al.Piłsudskiego 79  w Markach

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót wymienionych w SST

Roboty  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu

wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie.

W zakres tych robót wchodzą:

1. Rozebranie istniejącego pokrycia dachów  z papy  ( wg ozn. A,C,D )

2. Rozebranie  deskowania dachów  j.w.

3. Rozebranie obróbek i orynnowania 

4. Wykonanie nowej  dwuspadowej więźby dachowej krokwiowo- jętkowej z tarcicy nasyconej na
stropach ze ścianką kolankową  ( dach "A" )

5. Wykonanie nowej jednospadowej więźby dachowej  z tarcicy nasyconej na stropach płaskich ( dachy
C,D)

6. Wykonanie nowego deskowania dachów -A,C,D 

7. Przemurowanie komina z cegieł klinkierowych 

8. Podwyższenie murków na poł.B

9. Wywiezienie elementów z rozbiórki z przekazaniem do utylizacji lub składowania

 

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  i

wy-tycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność  z  dokumentacją

projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów i wykonania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w B00.00.00 „Wymagania
ogólne”  
2.2. Drewno na dach  ( konstrukcja i deskowanie )
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biolo-gicznymi i ogniem.
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a) Na  konstrukcję   zastosować  drewno klasy C27 
b) na deskowanie kl.C22 gr 25mm i szerokośc desek 12-15cm
 
według następujących norm państwowych:
–  PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi.
–  PN-B-03150:2000/Az1:2001;. PN-B-03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane -- Obliczenia statyczne i
projektowanie

  2.2.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego wg klas  podaje  tabela. Załącznik normowy Z-2.2.3

PN-B-03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane  
 2.2.2 Krzywizna podłużna

a) płaszczyzn 30 mm – dla grubości do 38 mm

10 mm – dla grubości do 75 mm

b) boków 10 mm – dla szerokości do 75 mm

5 mm – dla szerokości > 250 mm

Wichrowatość 6% szerokości

Krzywizna poprzeczna 4% szerokości

Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu.

Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, odchylenia

w granicach odchyłek.

Nieprostopadłość niedopuszczalna.

2.2.3. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż:

– dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23%

– dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 18%.

2.2.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:

– w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości

– w szerokości: do +3 mm lub do –1mm

– w grubości: do +1 mm lub do –1 mm

b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek

c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:

dla łat o grubości do 50 mm:

– w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości

– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości

dla łat o grubości powyżej 50 mm:

– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości

– w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości

d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być  większe niż +3

mm i –2 mm.

e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2

mm.

2.2. Łączniki

2.2.1. Gwoździe

Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12

2.2.2. Śruby

Należy stosować:
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Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002

Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakrętki:

Należy stosować:

Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podkładki pod śruby

Należy stosować:

Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkręty do drewna

Należy stosować:

Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501

Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503

Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Środki ochrony drewna

Do  ochrony  drewna  przed  grzybami,  owadami  oraz  zabezpieczające  przed  działaniem  ognia

powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z

05.08.1989 r.

a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem

c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia.

2.3. Plandeki  polipropylenowei grube  ( gramatura 130g/m2) do tymczasowego zabezpieczania dachu

2.4.  Materiały na drobne naprawy  tynków  

a) Gotowe mieszanki zapraw i betonów  przygotowane fabryczne

b) Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać wymaganiom normy
PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.

2.5. Składowanie materiałów i konstrukcji

2.5.1. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub

odizolowanym od elementów warstwą folii.

Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki

sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość  składowanych elementów od podłoża nie

powinna być mniejsza od 20 cm.

2.5.2. Łączniki  i  materiały  do  ochrony  drewna  należy  składować  w  oryginalnych  opakowaniach  w

zamkniętych  pomieszczeniach magazynowych,  zabezpieczających  przed  działaniem  czynników

atmosferycznych.

2.6. Badania na budowie

Każda  partia  materiału  dostarczona  na  budowę  przed  jej  wbudowaniem  musi  uzyskać  akceptację

Inżyniera.

Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inżynier.

Odbiór  materiałów  z  ewentualnymi  zaleceniami  szczegółowymi  potwierdza  Inżynier  wpisem  do

dziennika budowy.
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3. SPRZĘT 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu.

– sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

– stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi,

zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją.

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera.

4. TRANSPORT

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszko-dze-niami

lub utratą stateczności.

Sposób składowania wg punktu 2.3.

5. WYKONANIE  ROBÓT 

5.1. Rozebranie elementów więżby i zabezpieczenie tymczasowe

- Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie 
- Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania
zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć
je na miejsce określone w SST lub wskazane przez Inspektora  
- W koszcie pozycji przedmiarowej rozbieranego elementu wchodzi wyniesienie go poza budynek i złożenie
we wskazanym miejscu 
- Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu
budowy.

Na  czas  robót  Wykonawca  musi  zabezpieczyć  lokale  mieszkalne  przed  zalaniem  poprzez  tymczasowe  

zabezpieczenie połaci dachowych  plandekami polipropylenowymi grubymi  ( gramatura min 130g/m2)

lub w inny sposób

5.2. Więźba dachowa

Roboty należy prowadzić na zasadzie wymiany elementów konstrukcyjnych 1:1 zachowując przekroje wg
stanu istniejącego i przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu
geometrycznego i wymiarów konstrukcji.

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być  zgodne z istniejącą wieźbą  a po stwierdzeniu

nieprawidłowości  w  istniejącym  stanie   należy  wykonać  prawidłowo  zgodnie  ze  sztuką  i  wiedzą

ciesielską

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować  wzorniki  z ostruganych desek  lub  ze

sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm.

5.2.3. Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od projektowanych więcej

jak 0,5 mm.

5.2.4. Dopuszcza się następujące odchyłki:

– w rozstawie belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu belek

do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

– w długości elementu do 20 mm

– w odległości między węzłami do 5 mm

– w wysokości do 10 mm.

5.2.5.  Elementy  więźby  dachowej  stykające  się  z  murem  lub  betonem  powinny  być  w  miejscach  styku

odizolowane jedną warstwą papy.
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5.2.6.  Deskowanie połaci dachowych

a)  Na deskowanie należy stosować deski kl.C22 wytrzymałościowo sortowanej, bez murszu, o grubości nie

mniejszej  niż  25mm.  W  technicznie  uzasadnionych  przypadkach  przy  zagęszczonym  rozstawie  krokwi

dopuszcza się deski o grubości 19 lub 22mm. Szerokość desek 12-15cm  W deskach niedopuszczalne są

otwory po sękach o średnicy do 20mm.

b) Deski powinny być powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi preparatami grzybobójczymi, ułożone

prawą  stroną  (dordzeniową)  ku  dołowi  i  przybite  do  każdej  krokwi  dwoma  gwoździami.  Długość  gwoździ

powinna  być  co  najmniej  2,5  razy  większa  od  grubości  desek.  Czoła  desek  powinny  stykać  się  na

krokwiach.  W  przypadku  użycia  desek  z  oflisami  górne  płaszczyzny  pokrycia  z  desek  powinny  być  bez

oflisów. 

c)  Deskowania stanowiące podkład pod pokrycie papowe powinny być układane na styk lub na przylgę.  

5.3. Naprawy  tynków na  kominach   wg wymagań  dla robót tynkarskich 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

6. KONTROLA  JAKOŚCI

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 6

7. OBMIAR  ROBÓT 

7.1. Jednostkami obmiaru są:

Dla konstukcji – ilość m3
 wykonanej konstrukcji.

Dla deskowania – powierzchnia wykonana w m
2
.

8. ODBIÓR  ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2.   Podstawą odbioru robot zanikających lub ulegających zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora
Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacją projektową i ST. 

8.3.  W zależności od rodzaju robot i warunków występujących na budowie odbiór konstrukcji z drewna oraz
materiałów  drewnopochodnych  może  być  przeprowadzony  częściowo  w  trakcie  robot  (odbiór
międzyoperacyjny) oraz po zakończeniu robot.  

8.4.   Podstawą  do  oceny  technicznej  konstrukcji  drewnianych  jest  sprawdzenie  jakości:  -  wbudowania
materiałów, - wykonania elementów przed ich zmontowaniem, - gotowej konstrukcji 

8.5.  Podczas odbioru powinny być sprawdzone: - zgodność wykonanych robot z dokumentacją techniczną
lub ST , - rodzaj i klasa użytego drewna oraz wymiary elementów, - prawidłowość  wykonania złączy, -
sposób zabezpieczenia drewna przed wilgotnością, zagrzybieniem i działaniem ognia, 

8.6. W szczególności powinny być sprawdzone: - w rozwiązaniach dachowych: rozstawy krokwi, płatwi i łat,
spadki połaci, prawidłowość wykonania deskowań wraz z odbojami, włazami dachowymi, okienkami itp.
 

8.7.  Odbiór końcowy zakończony konstrukcji  powinien polegać  na sprawdzeniu: -  zgodności konstrukcji  z
dokumentacją techniczną i istniejącymi elementami więźby  i warunkami technicznymi, - prawidłowości
kształtu i głównych wymiarów konstrukcji, - prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu
elementów  składowych,  -  prawidłowości  oparcia  konstrukcji  na  podporach  i  rozstawu  złączy  między
elementami  konstrukcji,  -  dopuszczalności  odchyłek  wymiarowanych  oraz  odchyleń  od  kierunku
poziomego i pionowego  

8.8.   Jeżeli  wszystkie  sprawdzenia  i  badania  dadzą  wynik  dodatni,  należy  uznać  wykonanie  robot  za
właściwe.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
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9.1  Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy rozliczenia  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV

45000000-7,  pkt 9

10. Przepisy związane

PN-B-03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane -- Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-EN 1995-1-1:2005/A1:2008 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Część 1-1: Zasady og
ólne i zasady dla budynków
PN-EN 28970:1997 Konstrukcje drewniane -- Badania złączy na łączniki mechaniczne -- Wymagania dotycz
ące gęstości drewna
PN-EN 408:2004/Ap1:2006 Konstrukcje drewniane -- Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo --
Oznaczanie niektórych właściwości fizycznych i mechanicznych
PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymałości 
PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm dotyczących
sortowania wytrzymałościowego metodą wizualną 
PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej wytrzymałościowo
metodą maszynową oraz dla maszyn sortujących 
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna
okrągłego i tarcicy.
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SST-452-02
WYKONANIE  POKRYCIA  DACHU

CPV-45261210-9

 

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej   specyfikacji technicznej (ST)   są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
pokrycia     dachu  budynku mieszkalnego wielorodzinnego al.Piłsudskiego 79  w Markach

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST)  stanowi  dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.

 

1.3.Zakres robót objętych ST

1. Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe ( podkład papą specjalną do mocowania
mechanicznego- membrana PM  gr. 3mm i nawierzchniowa SBS gr min 4,2mm )-dachy A,C,D"

2. Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (jednokrotne pokrycie papą wierzchniego  krycia
na istniejącym pokryciu - dach "B"

3.  Ołacenie wszystkich  połaci dachowych łatami 38x50 mm  w rozstawie 30cm  wraz z kontrłatami z
tarcicy nasyconej

3. Pokrycie wszystkich dachów panelami poziomymi jedno i dwumodułowymi  wys.35-41cm z blachy 
dachówkopodobnej ( imitacja dachówki zakładkowej jak na wysokim budynku ), kolor brązowy , 

7. Wykonanie obróbek blacharskich  z blach stalowych powlekanych 

8. Wykonanie systemowego orynnowania z blach stalowych  powlekanych

9. Montaż fabrycznego wyłazu dachowego szklanego 

10. Montaż stalowych systemowych ław kominiarskich

Szczegółowy zakres robót wg przedmiaru.

1.4.Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2

Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć:

– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,

– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,

– Certyfikat na znak bezpieczeństwa,

– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,

– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
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Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych.

2.2.Rodzaje materiałów  podstawowych :

2.2.1. Papy  termozgrzewalne i minimalne wymagania :
a)  Papa podkładowa na włókninie poliestrowej  do mocowania mechanicznego  - pierwsza warstwa
na nowe deskowanie
     to papy z wkładkami z włóknin poliestrowych najnowszej generacji, wzmocnionych siatkami szklanymi,

przeznaczone do mocowania mechanicznego.  

• Grubość, PN-EN 1849-1: 2002   3,0mm ± 0,2

•  -Wlaściwości mechaniczne przy rozciąganiu: maksymalna sila rozciągająca  N/5cm 
   -kierunek wzdluż,  - 750
   -kierunek w poprzek -550 

• Reakcja na ogień PN-EN 13501-1+A1:2010 ----- klasa E

• wytrzymałośc na rozdzieranie gwożdziem wzdłuż / w poprzek- 275/275 przy N/5cm

•
b)  papa nawierzchniowa  SBS gr 4,2mm  do jednokrotnego pokrycia całego dachu   :

• Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia na osnowie z tkaniny szklanej  PY G200 S42,
stalowa 

• Grubość papy -~ 4,2mm 

• Maksymalna siła rozciagajaca:
            -wzdłuż- 900N/50mm±200N/50mm
            -w poprzek-  900N/50mm±200N/50mm
 
2.2.2. Ołacenie dachu 
Ołacenie pod panele z blachy : 
Ruszt drewniany lub pełne deskowanie (zalecane) • kontrłaty o wymiarach 25x50  • łaty o wymiarach   40x50
  – w zależności od rozstawu krokwi. Drewno powinno być zaimpregnowane (środkami neutralnymi), co
najmniej kl. II 

2.2.3. Panele  poziome jednomodułowe dł,1,25m i więcej i dwumodułowe  ,  wys.35-41cm z blachy 
dachówkopodobnej ( imitacja dachówki zakładkowej jak na wysokim budynku ), kolor brązowy , mat
   

   

   długość modułu:- 350 mm

wysokość przetłoczenia:-30 mm

wysokość profilu: 25 mm

szerokość użytkowa:1150 mm lub większa 

min. nachylenie połaci: 9 st.

kolor -brązowy , mat 

grubośc powłoki: min.  35 µm

2.2.4.Stalowy system orynnowania z blach powlekanych
Wszystkie elementy systemu  muszą być wytwarzane  z blach stalowych, ocynkowanych na gorąco.
Stalowe blachy dodatkowo pokryte są powłokami ochronnymi oraz kolorowymi, które trwale zabezpieczają
produkty przed korozją np. obustronnie poliuretanem (50 µm) . Oferowany system musi być  kompletny  
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zawierający wszystkie niezbędne elementy do stworzenia idealnego systemu odprowadzania wody
opadowej. System musi obejmować  rynny, rury spustowe,kształtki ,haki oraz  akcesoria w wielu kolorach i
rozmiarach.
Wybór koloru orynnowania nastąpi na etapie wykonawstwa.

2.2.5. Blacha powlekana gr 0,5-0,55 mm na obróbki blacharskie   arkusze o wym. 1000x2000 mm lub

1250x2000 mm., pokrycie poliester. Kolor ciemno-szary  do uzgodnienia 

2.2.6. Elementy komunkikacji po dachu - ławy kominiarskie 

System komunikacji dachowej składa się ze wspornika ławy, mocownika oraz ławy kominiarskiej o różnej
długości. Wspornik z mocownikiem stanowi optymalne rozwiązanie umożliwiające montaż ławy w
poziomie w zakresie do 10 do 80 stopni kąta nachylenia dachu. Wszystkie elementy wykonane są z
aluminium grubości 5 mm przez co są lekkie i bardzo wytrzymałe.

Ława kominiarska posiada dużą antypoślizgową powierzchnię i zredukowaną wysokość. Zapewnia wysoki
poziom bezpieczeństwa.

Oferowana jest w długościach od 60cm do 300cm.

System komunikacji dachowej spełnia wymagania normy PN EN 516 – deklaracja zgodności.

   

2.2.7. Wyłaz dachowy szklony  : 

 
Z pojedynczą szybą hartowaną i kołnierzem uszczelniającym  wym.46x75 lub zbliżony
-  skrzydło  wyłazu wykonane jest z profilu aluminiowego 
-  ościeżnica okna wykonana jest z drewna sosnowego impregnowanego próżniowo lub aluminiowe 
-  nadaje się do dachów o kącie pochylenia od 15 do 60 stopni,
- skrzydło można zablokować w trzech pozycjach, np. w celu przewietrzenia,
- zintegrowany kołnierz do pokryć dachowych o profilu do 45 mm,
 

2.2.7. Ogólne wymagania : 

Materiały pokrywcze mogą być przyjęte na budowę, jeżeli spełniają następujące warunki:

- odpowiadają wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,

- są właściwie opakowane i oznakowane,

- spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach,

- mają deklarację zgodności i certyfikat zgodności.

Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją
producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu.

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy.
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3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 3

3.2.Sprzęt do wykonywania robót

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt
4

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.Wymagania ogólne dla podłoży i pokrycie pierwszą warstwą na nowym deskowaniu  

 Podłożem pod pokrycie będzie nowe odebrane deskowanie dachu.

 Pokrycia   na deskowaniu należy wykonywać równolegle lub prostopadle do okapu papą specjalną do
mocowania mechanicznego- membrana PM  gr. 3mm  . Każde położone pasmo przybija się od góry co
40÷50 cm, a po nałożeniu następnego pasma co 10 cm.

Drugie i następne pasma papy należy położyć tak, aby dolny brzeg układanego pasma zachodził 10 cm
na  papę  już  zamocowaną.  Po  zamocowaniu  górnego  brzegu  układanej  papy  gwoździami  w  odstępach
40÷50  cm,  dolny  brzeg  przykleić  lepikiem  SBS  i  przybić  gwoździami  w  odstępach  5÷10  cm,  a  zakład  z
wierzchu przesmarować lepikiem SBS 

Kalenicę należy pokryć przez nałożenie brzegów pasma papy z obu stron połaci na szerokości 10÷12 cm
lub dodatkowego pasma papy o szerokości 33 cm.

5.2.Pokrycia papami aktywowanymi termicznie  jednokrotnie 

5.2.1. Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć wmiejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po
przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch
końców do środka. 

Miejsca  zakładów  na  ułożonym  wcześniej  pasie  papy  (z  którym  łączona  będzie  rozwijana  rolka)  należy
podgrzać  palnikiem  i  przeciągnąć  szpachelką  w  celu  wtopienia  posypki  na  całej  szerokości  zakładu
(12-15 cm).

5.2.2.  Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy
aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem
rolki.
Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długośc zgrzewu. W
przypadku gdy wypływ niepojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka
dociskowego
z silikonową rolką.  Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy.
5.2.3 . Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady:
• podłużny 8 cm,
• poprzeczny 12-15 cm.
Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem najczęściej
występujących w okolicy wiatrów. 
Zakłady należy wykonywać ze szczególną starannością . Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy
sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. 
Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniupapy) i ponownie skleić. Wypływy masy
asfaltowej można posypać posypką w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu.
5.2.4. .W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak aby
zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. 
Aby uniknąćzgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy leżących
na spodzie zakładu pod kątem 45°.

5.2.5. Przy zwyżce dachu  papę wiwinąć na mur min 30cm  przykleić i zamocować mechanicznie
systemową listwą i uszczelnić .
  

5.3.Obróbki blacharskie

5.3.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.
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5.3.2. Obróbki blacharskie z blachy  powlekanej o grubości  0,50mm

5.3.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów
poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.

5.4. Rynny i rury 

5.4.1.Rynny  i rury  z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zaś
do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

         Montaż wykonać zgodnie z instrukcją producenta systemu orynnowania.

5.5.  Pokrycie dachów panelami poziomymi jedno i dwumodułowymi  wys.35-41cm z blachy 
dachówkopodobnej ( imitacja dachówki zakładkowej jak na wysokim budynku ), kolor ceglasty ,
mat   

Nabijanie łat należy rozpocząć od okapu. Pierwsza łata umieszczona zostaje przy desce czołowej, a nastę
pne nabijamy w górę, co 250 - 300 mm. Przy szczycie dachu ostatnią łatę rozmieszczamy w sposób umoż
liwiający przymocowanie obróbki pośredniej - podgąsiorowej.  
 • kontrłaty o wymiarach 25x50 lub 32x50, • łaty o wymiarach 40x50  – w zależności od rozstawu krokwi.
Drewno powinno być zaimpregnowane (środkami neutralnymi), co najmniej kl. II 

  Pokrycie wykonać z paneli jednomodułowych i dwumodułowych 

Generalnie cały montaż wykonać zgodnie z instrukcja montażową producenta paneli .

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji

6.3.Kontrola wykonania pokryć

6.3.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora
nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac
pokrywczych,

b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia papowe

a) Kontrola międzyoperacyjna pokryć papowych polega na bieżącym sprawdzeniu zgodności wykonanych
prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

b) Kontrola końcowa wykonania pokryć papowych polega na sprawdzaniu zgodności wykonania z
projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrolę przeprowadza się w sposób podany w normie
PN-98/B-10240 pkt 4.

c) Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia
dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo
wymaganiami norm przedmiotowych.

6.3.2. Pokrycia z blachy

a) Kontrolą międzyoperacyjną i końcową dotycząca pokryć z blachy przeprowadza się sprawdzając
zgodność wykonanych robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN
506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN
508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji
technicznej.

b) Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia dachowego
są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo
wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1.Jednostką obmiarową robót jest:
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– dla robót  – Krycie dachu papą , blachą – m
2
 pokrytej powierzchni dachu, 

– dla robót – Obróbki blacharskie – m
2
  lub mb 

– dla robót – Rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

Z powierzchni dachu nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia każdego

przekracza 0,50 m
2
.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodności ich
wykonania z dokumentacją projektową ,SST lub innymi dokumentami  i zatwierdzonymi zmianami jeżeli
takie były.

8.2.Odbiór podłoża

8.2.1. Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed
przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie równości powierzchni podłoża   należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o
długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną
powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm.

8.3.Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie
odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy
lub utrudniony.

8.3.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:

a) podłoża  

b) jakości zastosowanych materiałów,

c) dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,

d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.

8.3.3. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.

8.3.4. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza lub inna 

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub
fragmentów pokrycia,

c) zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,

d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać:

– zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją,

– spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w skład tej dokumentacji powinien wchodzić program
utrzymania pokrycia.

8.3.5. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.

8.3.6. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki.

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno być odebrane.

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

– poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,

– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia, obniżyć
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cenę pokrycia,

– w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania – rozebrać pokrycie (miejsc nie odpowiadających
ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze.

8.4.Odbiór pokrycia z papy

8.4.1. Sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża oraz papy do papy należy przeprowadzić przez nacięcie i
odrywanie paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek papy należy naciąć nad
miejscem przyklejenia papy.

8.4.2. Sprawdzenie przybicia papy do deskowania.

8.4.3. Sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i końcowych

przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 m
2
. 

8.5.Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:

8.5.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub podkładu betonowego 

8.5.3. Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien.

8.5.4. Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe
mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.

8.6.Zakończenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia papą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać:

– ocenę wyników badań,

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.Płatności dokonuje sie w sposób zawrty w umowie

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowanymi na gorąco.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 501:1999 Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów  z  cynku  do  pokryć
dachowych układanych na ciągłym podłożu.

PN-EN 505:2002 Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów  płytowych  ze  stali
układanych na ciągłym podłożu.

PN-EN 508-1:2002Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów  samonośnych  z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów  samonośnych  z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów  samonośnych  z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję.  Część  3: Stal odporna na
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korozję.

PN-EN 502:2002 Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów  samonośnych  z
blachy ze stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu.

PN-EN 507:2002 Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów  samonośnych  z
blachy aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.

PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.

PN-B-27620: 1998 Papa asfaltowa zgrzewalna na welonie z wlókien szklanych.
PN-EN 13707:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryć
dachowych. Definicje i wlaściwości
PN-EN 13707:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryć dachowych.
Definicje i wlaściwości
PN-EN 13707 + A2:2012 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe na osnowie do     pokryć
dachowych – Definicje i właściwości

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r.

 


