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1. WSTEP

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie w sposob opisowy i graficzny
budowy nasypoéw drogowych w ul. Batalionow Chtopskich wraz ze wstepnym badaniem
rodzimego podtoza tej drogi.

Dokumentacje wykonano na zlecenie Mareckich Inwestycji Miejskich Sp. z 0.0.

Dokumentacj¢ opracowano w oparciu o ponizsze dane i materialy:

e wyniki prac i badan polowych,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych,

e normy : PN-B-02479 , PN-86/B-02480 , PN-88/B-04481 , PN-81/B-03020,
e literatur¢ geologiczna,

e wytyczne Zamawiajacego.

2. ZAKRES WYKONANYCH BADAN

Prace terenowe wykonane w dniu 07.03.2018 r. objely wytyczenie iwykonanie
11 otworow geotechnicznych (badawczych) o glebokosci od 1,0 m p.p.t. oraz 4 otworéow o
glebokosci 3,0 m p.p.t., zlokalizowanych wzdluz badanej ulic. Glgbokos$¢ otwordéw zostata
ustalona przez zleceniodawcg.

Wyrobiska badawcze wytyczono w terenie metoda domiaréw prostokatnych do
istniejgcych obiektoOw 1 naniesien.

Lokalizacje otworéw wniesiono na mapie Sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1:1000,
ktora stanowi zalgcznik do niniejszego opracowania (Rys. 1.) Zatacznik ten zostat
opracowany na podstawie mapy zasadniczej wykonanej w skali 1:1000.

Wiercenia wykonane zostaly przy uzyciu wiertnicy mechanicznej, WSG-W §widrami
spiralnymi ¢=110 mm.

W trakcie prac wiertniczych pobierane byly proby gruntu o naturalnym uziarnieniu
(NU) 1 naturalnej wilgotnosci (NW) z kazdej wyrdzniajacej si¢ litologicznie warstwy, nie
rzadziej jednak, niz co 0,5 m. Pobrane proby poddane zostaly badaniom makroskopowym,
zgodnie z wytycznymi normy PN-88/B-04481.

Dla okreslenia stopnia plastycznosci gruntow spoistych wykonywano pomiary przy
uzyciu penetrometru ttoczkowego.

W otworach, w ktorych stwierdzono wystepowanie wody gruntowej, po ustabilizowaniu
si¢ poziomu jej zwierciadta, dokonano pomiaréw glgboko$ci wystgpowania lustra wody.

Otwory badawcze zlikwidowane zostaly wydobytym urobkiem z zachowaniem profilu
geologicznego w poszczeg6lnych otworach.

Z wykonanych otworéw pobrano proby nasypow budowlanych, w tabeli przedstawiono
nr otworu oraz glebokos¢ z jakiej pobrano probki.

Glebokos$¢ pobrania probki
Nr otworu: [mp.p.t]
OW02 0,2
OW06 0,2
OWO08 0,2
ow10 0,3
ow12 0,3




Wyniki wiercen i badan terenowych daly podstawe do wykonania czg¢$ci opisowej
i graficznej sprawozdania.

4. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTGO - WODNYCH

4.1 BUDGA GEOLOGICZNA

Ze wzgledu na charakter inwestycji podtoze gruntowe zostato rozpoznane do gltgbokosci
3,0m p.p.t.

W podtozu badanej drogi, ponizej warstwy nasypow, stwierdzono utwory mineralne
czwartorzedowe. Na badanym terenie stwierdzono wyrazng budowg warstwowa, a
nawiercone osady podzielono na podstawie genezy na:

- grunty plejstocenskie:

e utwory wodnolodowcowe (glacjifluwialne - Qpfg) Grunty tej genezy
wyksztalcone sg w postaci piaskoOw S$rednich, (warstwa Illb)  oraz
wystepujacych lokalnie piaskow drobnych (warstwa Illa). Grunty tej genezy
wystepowaly powszechnie w podlozu badanej drogi, zostaly nawiercone we
wszystkich otworach, w ktérych osiggnieto spag nasypow antropogenicznych.
Grunty tej genezy sa nosne i nie wysadzinowe.

e utwory lodowcowo-zastoiskowe (glacjilimniczne - Qpgl) Grunty tej genezy
wyksztalcone sag w postaci glin pylastych (warstwy Vb, IVc i 1Vd) Osady te
wystepuja W OWOI ponizej glebokosci 0,7 m p.p.t., w OWO02 ponizej
glebokosci 1,4 m p.p.t., w OWO07 na glebokosci 1,8-2,7 m p.p.t. w OW12
ponizej glebokosci 1,2 m p.p.t. i w OW15 na glgbokosci 1,35-1,5 m p.p.t. i
ponizej glebokosci 2,1 m p.p.t. Grunty tej genezy sa wysadzinowe, a grunty
warstw 1Vc i IVd majg stosunkowo niskie parametry geotechniczne.

4.2 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W okresie prowadzonych badan, tj. w marcu 2018 r. do glebokosci wykonywanych
wiercen wodg gruntowg Sstwierdzono w jednym otworze.

W OWO07 wode¢ gruntowa nawiercono na glebokosci 2,7 m p.p.t. (87,70 m n.p.m.).
Rozpoznany poziom wodono$ny charakteryzowal si¢ zwierciadlem napigty, ktore
stabilizowalo na gl¢bokosci 2,40 m p.p.t. (88,00 m n.p.m.).



4.3 CHARAKTERYSTYKA ROZPOZNANYCH NASYPOW DROGOWYCH

Wykonane wiercenia miaty za zadanie rozpoznanie istniejagcych nasypow drogowych.
Rozpoznane podtoze zostato podzielone na dwie gtowne serie:

o Serial obejmuje nasypy budowlane utworzone w sposob planowy i kontrolowany
w celu jako podtoze drogowe. Seria ta zostala podzielona na warstwy la i
Ib. Do warstwy la zostaly zaliczone nasypy budowlane w ktérych
makroskopowo rozpoznano dodatek stabilizacji chemicznej, a do warstwy
Ib zaliczono wszystkie nasypy, ktore nie zawieraly stabilizacji chemicznej,
ale ich sktad pozwalal zakwalifikowa¢ je jako nosne i budowlane.
W wykonanych wierceniach warstwe la  rozpoznano we wszystkich
wykonanych otworach z wyjatkiem OW13. Najwigksza migzszos¢ warstwy
stabilizowanej  stwierdzono w OWOI, gdzie wynosita ona 0,7 m, a
najmniejsza w OWO07, gdzie miata migzszos¢ 0,3 m. Warstwa ta zbudowana
byla z mieszaniny piaskoéw, okruchow cegiet i lokalnie zwiréw w catosci
stabilizowanych chemicznie.

Warstwe Ib stwierdzono w otworach OW07, OW12 i OW13. zbudowana
byta z piaskow 1 okruchow cegty.

o Seria Il obejmuje nasypy niebudowlane, czyli takie ktorych sktad wskazywal na
przypadkowa budowe, uniemozliwiajaca ujednolicenie  parametrow
geotechnicznych, a ponadto zawierajacych grunty wysadzinowe badz
organiczne. Grunty tej warstwy rozpoznano w OW02 na gt¢bokosci 0,5-0,8
m p.p.t., w OWO03 ponizej gltebokosci 0,5 m p.p.t., w OWO04 na glebokosci
0,5-0,7 m p.p.t. i w OW10 ponizej glebokosci 0,4 m p.p.t., w OW13 ponizej
glebokosci 0,8 m 1 w OW 14 na glebokosci 0,4-0,6 m p.p.t.

Szczegotowy uklad wydzielonych warstw przedstawiony zostal na przekroju
geotechnicznym - Rys. nr 2.

5. WNIOSKI | ZALECENIA

1. Podloze gruntowe ul. Batalionéw, w $wietle wymienionego na  wstepie
,»Rozporzadzenia...” charakteryzuje si¢ prostymi warunkami geotechnicznymi ze wzgledu
na dominacje gruntow nosnych w badanym podiozu oraz wystepowaniem wody
gruntowej ponizej strefy przemarzania.

2. Rozpoznane w  podlozu  modernizowanej  drogi, grunty rodzime  sg
nos$ne, nadajace si¢ do bezposredniego posadowienia zarowno kanatu deszczowego jak
rowniez uktadu drogowego.

Za grunty stabonosne uznano gliny pylaste w stanie plastycznym (warstwy IVc i 1Vd)
Parametry tych gruntow nalezy uwzgledni¢ w obliczeniach no$nosci.

3. W trakcie wykonywania prac terenowych woda gruntowa wystepowata jedynie w OWO07.



4. W nawiercanych nasypach drogowych, w wigkszo$ci wykonanych otworow stwierdzono
stabilizacj¢ chemiczng. Migzszos$¢ stabilizowanych nasypow wahata si¢ w zakresie 0,3-
0,7 m.

5. Badania nasypéw wykonano jedynie makrospkopowo, zaleca si¢ wykonanie badan
laboratoryjnych pobranych prob nasypow w celu okreslenia sktadu chemicznego
stabilizacji.

6. W trakcie prowadzenia prac terenowych stwierdzono rozmakanie nasypéw budowlanych
na skutek wsigkania wod opadowych i roztopowych.

marzec 2018 r.



! 88° = .
d2 AN ALY e — Car 79 K T 5
'\ & - v B 09/3 ") T T
W == T s \ 38 _ AW 3 \
W= IR 44 = o n \ 12 v !
%To_m ,/ _”;lrw /ﬁ _— / / _ \ \ 93/ \ /N./w»
‘\o S \ - \ \ ——
42 @, 7,_/Mn..;~m ] \ 2 © /P/ @ J \ n) / 4: \ I e |l|l||.|l|l||||l|||l|l\ll|||.|.||l.|..|..|.|||l|||||l|l|.|.|l.|||l|l
" Q P\ et \ 918 " G ga® Y\ B " A5 o _ - T T
Y o\ ,w/ G 7/ \ 0 oﬂ Lk v \: 1 T T T e e =
%“mao_m V\ e85 °© Mﬁ /, »,/ @ \° e 4 . L i ) N - 93/Y \ o .I\l.ll.ll.l\\l.lll.l\
" S 7 ! // % \ X © ~
\ — = —
\ B~ _, \ \ ® 889 8.9 ¢ = = 2P\ — — gaiRge - : — —— T
ue o~ ! 7/ ? \ = N8 Z— = —
vof \ o | —BalBp A — = 3 llw\m\m. 1 — —
== i3 == s — ZA N = ==t e B 017
! o P T ~583) VOB srarr
%/ M,wmi \\Qwh R o ~68.95 = . _ — —— 7L \ " w ”
E : |- F= L= — 55 —— — = = L eg ™ ~ Il o/t 5
T __ .88 ww% b /" ——— - ~ o\au \ 5
— - 5584 |1 " -~ o] % \ nle . o/
I A — = e/t > g7 - oo 308 s Ll e~ P e | | e | T
— B e e . ——— — — for ™~ _ 7
= — — — T\\\\\\ \ o — ——— e ¥ = , \ ,7, ,
— // %uj B 1 3 \ 1
= /%,m; W} & - L v Y R =
: e > £ A \ B “s% N ,wm Bo_m 2 VW F — —
W = N 53 n 31 A2 3 .
66 o\ de m b I, & N Al ' 13 15/t &5
—w : __ | // Reres o i o o Bo_m BQ_N " o_.m Bnm.w ¥ 5 N,um : X 3 /8%, e/ e
° = 2F 5 27, _ m P S5
2 3 L eags = < mwA RLC.50 [E18.50 [ 228,40 |1 46 - /e ——-—__ t ! 5 o/66
i & 3 ° SLB® o T [l 9/ Tl e ¥ 3 "
b - ety g >3 @ .| e i " Q o N
T~ ) v/ e ~/ o/t I I
197 III.BVIN o ® | sl ¢ ' ® ——\mpa w // K It e ¥ n“ﬁ 0 ! /
5 -~ 3 2 ) Gef a3 /P » 278 !
wn_\.* T=< ® !.E B B il 3 8 s |
3 ® | > o} w 15/° \ \ oy e, 0 u\mo “
& g . - g 4 YO [ E ; o !
/ ni@ | T~ ) B, Bo_m 93 B h /55
--2 L4 o / %\ " ‘ ’ w7 - = 3 m # ,,”/ ,/ 254 Jogt® ’ o/® ] o 2
B S === \ B 4 ) 4 F=——___
’ | * e | v = ' N\ — ! W : ¥ 43 Tty e o T
/ | 190 o T S = \ \ \ —wwq 3 " Ky an w\ﬂ 8/34 3 e lwl ? _ 2/ \ )
. o o _ | 0 " &5 w =3 Semes . _ |\ Rt 1 / o 264 § s % ol &3 S 5 | !
169/ /Y A 2 ¢ P 1 \ ks Ser— 3 HE S i/ " ( n 58 e o5 h |
169 N l n A = o B Wl o~ B ° % 1 m |
o ol ‘ L 62 ‘ e \ Wr gl 3 » [ F . o/ == | [
© " 61 | g 5 Y % == £ Y 1@ s ® ¥ : S [ s ) gr27 !
L. I / ¥ 0 Ry, = I RNECAANN ? ) .
xxxxxxxxx aff o 2 = % nJ FT3 7 o A sSido B e ot n 787 ¥ 7 - v b 2 Al " ~omr = -~
s S b " ¥ o 4 9 5 2 acn " A -~
PR \\é (N @\ e S8 ] ng S# x - \ //@. - R * 18/ nf? _&m__ “ or “ ' 3 A ! 2 ! » \
SR ks ¢ ’ 3 . )2 PWIANN o Y [ ool2] 2 Cm $ ¢ | [OYET g e )2 o lr——— |
R Y| X i o4 v N 652 12 o § ! o ha L : o 1 & /
2l TYIT= / @\ = T "3 nl? A 2 4501 /M \ A:w@ » n) wom._ w9 %5 “\- ? pud N ! @@Mu AVM S IJAL“.»QW 3 & R
~ ¢ - — 95 m 89 v o 8 1 h B - -~ s - %
1 Y o %5 196 (] y b h (] o, - —
\ -— sy — 16h / ® feze MY /e : © e ~ mT///
[N A &%, — /Mml////// /o [o} \ \ 19 ! | i ~ —
a_ * \WQ Q\* /////// —— T AT~ .4 )/ o © o o7 50 nl2e . 8\} T 3 \ .w\wn | p ¥ 7A0— _ ] 128
’’’’’’ ! ! == —t nggw/ / a © o 4 bt p __ \\ ! o @ Q\o y ,u 3».«.& 5 w\»o
M ’I’.\F\I [ Y N = ///JMMM//// = )/ ° o o] 995 o &%m« \ ,W 5 + ! ] p m z dar
L8 Y e ——— . N Nk Ty ; , © o © o nJ $ Rt \ 0098 | / 4 Zwe
1o —R———— N B~ — T ~wd T — )/ s © 163 54 A8 ! o —~J
Yoy y T Ny T e o °o 9 / ! 409? ! %
\ | <l \ N N ~—_ - S o o ° 891 \\\ ot | 20/6 ™ ¥
— N [N ~ =~ S o B \ M ® né !
—— sy 9 [N ~%ag_ ~= ss o n A9 19 w - )
T~ L I # N o == TS e e % I = 19/8 £ Tl
///h//gL \\ / v LN ~ o ~~_5 £ N nl? 162/ % 3 / TTee o19 |
— 3 =~ — b~ :
T o u — //xP//.Q»V// | f49 1 B £ ) ) o 6 E
A . ] O oo \ Ve , i
/ / ////// N II/////\/g/ N — fo) \ 20/ h IIII,.III 3; u ﬁ\m |
/ / Tt~ 9 b / 7/////////// //0\59 — =5 — o] ! B \ ! T " ® !
/// wns o~ 18° [N = //&l —= B9, \\\ \\\\\\ “ & o h } u.\u j
/ U [N o iZ /
/ = / ) == vousZy_ — © ) i ar 3 |1
/ —~— I 7/ N ——— \ & , P 4 / f
/ \ == / b LN [N 153 e == (T Fe Y 02
I ~——__ \\ Y N N N f.\» o VLt SN ; ! ,
—-— 1 =~
I -~ S b N S |, o
| -~ \ N = S w
M~ T~ ¥ Fo ===
//// \L //// \\ uﬁbn N Ev ! 909 <r /Ihllll o kos e,
e = t | nl i ' Iyl ~_
~_ ~~ 010 | " 8 ] Rl - i
- - Po 4 " / o] i 026 |
_— 20 ey i e e s
~—_ //// Pb‘@ rw<— I o K _ __ &7 QR
=~ | B / o 5 \\030¥ /
— _ ~ 2 1 h | 2P
T~ —_ | ® @ ® B \ N BPN _N o0 o ) _w
S R 0 7
T ! _ "y gl wel ). @5
/ﬂ//lﬂ/l \ m 3 { i B,u = \oa.» 3
- :” __ S~ ol A& 3/ 4 [ ] P &3 o \.
—=Z = Tazm-0 : B
T o v B _ 2 g1/t ! 3 nje np ! o2 .
| 2 v v X -~ =~ 2| e1l® v " !
| 2% 5 . a1 5 2 a7 I n /g L L
‘ e Wl ‘ e . — T ) nJ
&g P d B I a1/®
| . v I 19 2
| - 1&& “. = I 7 i e 2 \w
_ ! _N,ma \ “ 48 o .
m
—~ — — __ _ _%oh»w \ or 3 . -~
— — | %42,.11111 B 42 \ .,&Nks 3 < 1 -
— S / ; __ s
—~ | - " | m pN " P =
-~ ~ 4 B h nJT [yl I e
—~ \ T s ! w 3 ¥ 5 7 e
~ — | == o/t h 139
—~ — — | " == B I \ 3;
— I / ’ 2 - !
— _ A0 1& ap B.V bm\— - 3@ __
— | | > ” ! s .
— b i . / S 7
— — | W T B / / T~
— ~< h |
— | ===_ , /
— Il R I /
1 =L i /
-~ I /
T~ \ __ wn\m \




m n.p.m.

95—

94—

93+

92—

91+

Skala

. 1000
50

88—

87—

86—

OWO01

OwWO02

OWO03

OWO04
90.40

OWO05

90.70

OWO06
91.00

OWO07
90.40

50.2m

44.9m

41.7m 48.7m

OWo1

owo2

owo3

owo4

Oowo5

Oowo6

owo7

ow12

nasyp niekontrolowany
nasyp budowlany
glina pylasta

piasek drobny

piasek sredni

Oow13

ow14

GEOBI Michat Binczyk
Adwentowicza 6/119 t.6dz

Zat.nr
2

ul. Batalionéw Chiopskich

Sprawozdanie z wiercen rozpoznawczych nasypéw drogowych
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




O BI KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zaknr: 3.1

Profil numer OWO01 Wiertnica: WSG-W
Rejon: ul. Batalionéw Obiekt: nasyp drogowy System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos¢: Marki Zleceniodawca: Mareckie Inwestycje Miejskie ‘ -
Powiat: wolomiriski Wiercenie: GEOBI Michat Biriczyk Rzgdna: 90.10 m n.p.m.| Glebokosc: 1.00 m
Wojewddztwo: mazowieckie Dozér geol.: mgr M.Binczyk Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2018-03-07
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O BI KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zaknr: 3.2

Profil numer OW02 Wiertnica: WSG-W
Rejon: ul. Batalionéw Obiekt: nasyp drogowy System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos¢: Marki Zleceniodawca: Mareckie Inwestycje Miejskie ‘ -
Powiat: wotominski Wiercenie: GEOBI Michat Binczyk Rzedna: 90.10m n.p.m.| Glebokosé: 3.00 m
Wojewddztwo: mazowieckie Dozér geol.: mgr M.Binczyk Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2018-03-07
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O BI KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OWO03

Zat.nr: 3.3

Wiertnica: WSG-W

Rejon: ul. Batalionéw Obiekt: nasyp drogowy System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos¢: Marki Zleceniodawca: Mareckie Inwestycje Miejskie ‘ -
Powiat: wolomiriski Wiercenie: GEOBI Michat Biriczyk Rzedna: 90.00 m n.p.m.| Giebokos¢: 1.00 m
Wojewddztwo: mazowieckie Dozér geol.: mgr M.Binczyk Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2018-03-07
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P xﬁ};//% 0.50 | nasyp niekontrolowany (P+H+Gpi+cegta) szary N ]

~
: 1.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




OB

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OWO04

Zat.nr: 3.4

Wiertnica: WSG-W

Miejscowos¢: Marki
Powiat: wotominski

Rejon: ul. Batalionéw Obiekt: nasyp drogowy
Zleceniodawca: Mareckie Inwestycje Miejskie

Wiercenie: GEOBI Michat Binczyk

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 90.40 m n.p.m.‘ Gtebokosé: 1.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2018-03-07

Wojewddztwo: mazowieckie Dozér geol.: mgr M.Binczyk
X 2| ¢ 5
kS c N 9 2
ol B '8 .| & ) Prqﬁl Przelot . ) 5 gg g S
c| 28%| & litologiczny Opis litologiczny 5 ® 5 5 ) o |
5 6 E g g .g g %) kel §
2 g S g < 4]
= [mppt| @ | [m] [m] @
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
N x&y\/z nasyp budowlany (P+okr.cegly+stabilizacja
gle (‘{ X chemiczna) szary nB la
HEI 5755
N )» \/> 0.50 | nasyp niekontrolowany (P+H+Gpi+cegta) szary nN Il
< 0.70 piasek $redni rdzawy Ps b mw szg | 0.50
10 1.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OWO05

Zat.nr: 3.5

Wiertnica: WSG-W

Rejon: ul. Batalionéw
Miejscowos¢: Marki

Powiat: wotominski
Wojewddztwo: mazowieckie

Obiekt: nasyp drogowy
Zleceniodawca: Mareckie Inwestycje Miejskie
Wiercenie: GEOBI Michat Binczyk

Dozér geol.: mgr M.Binczyk

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 90.70 m n.p.m.‘ Gtebokosé: 1.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2018-03-07

32 2 3 5
kS c N 9 2
o| 5. | g|  Profl Przelot o 5 | SE| ¢ s
| 05| & litologiczny Opis litologiczny = ® < 5 [S) o |
[ o [%] o
LA 228 & g
.§ E > 8 < 2]
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
§ = /\/ nasyp budowlany (P+stabilizacja chemiczna) szary
z 8 )(\ % nB la
z|Z by
'a;y - 0.40| piasek sredni rdzawy
(9%
g ‘_g Ps | llb | mw | szg | 0.50
ST
(6]
10 1.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




OB

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OWO06

Zat.nr: 3.6

Wiertnica: WSG-W

Rejon: ul. Batalionéw
Miejscowos¢: Marki

Powiat: wotominski
Wojewddztwo: mazowieckie

Obiekt: nasyp drogowy
Zleceniodawca: Mareckie Inwestycje Miejskie
Wiercenie: GEOBI Michat Binczyk

Dozér geol.: mgr M.Binczyk

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 91.00 m n.p.m.‘ Gtebokosé: 1.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2018-03-07

32 2 3 5
kS c N 9 2
o| 5. | g|  Profl Przelot o 5 | SE| ¢ s
| 05| & litologiczny Opis litologiczny = ® < 5 [S) o |
[ o [%] o
LA 228 & g
.§ E > 8 < 2]
= [mppt| @ | [m] [m] @ >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
§ = /\/ nasyp budowlany (P+stabilizacja chemiczna) szary
z 8 )(\ % nB la
z|Z by
'a;y - 0.40| piasek sredni rdzawy
(9%
g ‘_g Ps | llb | mw | szg | 0.50
ST
(6]
10 1.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




OB

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OWO07

Zat.nr: 3.7

Wiertnica: WSG-W

Rejon: ul. Batalionéw Obiekt: nasyp drogowy System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos¢: Marki Zleceniodawca: Mareckie Inwestycje Miejskie ‘ -
Powiat: wolomiriski Wiercenie: GEOBI Michat Biriczyk Rzgdna: 90.40 m n.p.m.| Glebokosc: 3.00 m
Wojewddztwo: mazowieckie Dozér geol.: mgr M.Binczyk Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2018-03-07
33 g e 5
kS c N 9 2
ol B '8 .| & ) Prqﬁl Przelot . ) 5 g = g S
c| 28%| & litologiczny Opis litologiczny 5 ® 5 5 ) o |
g 10} E g g o g Q2 > §
k) £ (%. §) = »
= [mppt| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
N, AN nasyp budowlany (P+stabilizacja chemiczna) szary
TR B |
22 ?,)y\/% 0.30| nasyp budowlany (P+okr. cegly) szary B b
AN
e 0.60| piasek sredni zotty
—1.0
Ps Ilb mw | szg | 0.50
3T 370 %08 5°
=i ~ - -
E ° o0 % i 1.80 glina pylasta szara
Gn Vb mw tpl 0.20
2.7 2.70 piasek drobny zotty Pd a nw szg | 0.50
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




O BI KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OWO08

Zat.nr: 3.8

Wiertnica: WSG-W

Rejon: ul. Batalionéw Obiekt: nasyp drogowy System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos¢: Marki Zleceniodawca: Mareckie Inwestycje Miejskie Rzedna: 89.90 ‘ Glebokos6: 1.00
Powiat: wolomifiski Wiercenie: GEOBI Michat Biriczyk dna: 655U mnpm.| iebokose: 109 m
Wojewddztwo: mazowieckie Dozér geol.: mgr M.Binczyk Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2018-03-07
98 2 g 5
‘O > c N 9 =
o| 5, | &  Profi Przelot e 5 22| ¢ s
c| 28%| & litologiczny Opis litologiczny 5 ® 5 5 ) o |
8 10} E g g Qo g Q2 kel §
g £ £ 8| = 0
= [mppt| @ | [m] [m] @ °©
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
N ? /\/z nasyp budowlany (P+ttuczen+stabilizacja chemiczna)
o
AL 2277 szary nB | la
2|2 S
AR RN S
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S ) Ps b mw | szg | 0.50
Il 10 2% 2% 9 06

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




OB

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OWO09

Zat.nr: 3.9

Wiertnica: WSG-W

Rejon: ul. Batalionéw
Miejscowos¢: Marki

Powiat: wotominski
Wojewddztwo: mazowieckie

Obiekt: nasyp drogowy
Zleceniodawca: Mareckie Inwestycje Miejskie
Wiercenie: GEOBI Michat Binczyk

Dozér geol.: mgr M.Binczyk

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 89.90 m n.p.m.‘ Gtebokosé: 1.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2018-03-07

32 2 3 5
‘O = N :0 =
° g'g .| & ) Prgﬁl Przelot . ) 5 gg g S
| 05| & litologiczny Opis litologiczny = ® < 5 [S) o |
[ o [%] o
LA 228 & g
.§ E > 8 < 2]
= [mppt| @ | [m] [m] @ >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
= N - P -
g = {\ // nasyp budowlany (P+ttuczen+stabilizacja chemiczna) B ia
it {\/ szary
'a;y - 0.40 piasek $redni jasnoszary
(9%
g ‘_g Ps | llb | mw | szg | 0.50
ST
o
10 1.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




OB

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zatnr: 3.10

Profil numer OW10

Wiertnica: WSG-W

Rejon: ul. Batalionow Obiekt: nasyp drogowy System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos¢: Marki Zleceniodawca: Mareckie Inwestycje Miejskie ‘ -
Powiat: wolomiriski Wiercenie: GEOBI Michat Biriczyk Rzqdna: 89.50 m n.p.m.| Glebokosc: 1.00 m
Wojewddztwo: mazowieckie Dozér geol.: mgr M.Binczyk Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2018-03-07
T 2| ¢ S
‘O c N 9 2
o| ¥ .| & _ Profil Przelot o s | 22| ¢ s
c| 28%| & litologiczny Opis litologiczny = ® < 5 [S) o |
g| 58| O S | &8 S
Sl Oz 2 .g g 515) ke; §
2 g & g 3 n
= [mppt| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
;h )"Q N nasyp budowlany (Ps+Z) szary nB Ib
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gl 2 /\/\)\/< szary
K ?‘/‘fy /\ 0.40 nasyp niekontrolowany (Ps+Gpi) szary
2= (?(\ %! N |l
S
G
1.0 AN XM
1.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




OB

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OW11

Zat.nr: 3.11

Wiertnica: WSG-W

Rejon: ul. Batalionéw
Miejscowos¢: Marki

Powiat: wotominski
Wojewddztwo: mazowieckie

Obiekt: nasyp drogowy
Zleceniodawca: Mareckie Inwestycje Miejskie
Wiercenie: GEOBI Michat Binczyk

Dozér geol.: mgr M.Binczyk

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 89.50 m n.p.m.‘ Gtebokosé: 1.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2018-03-07

X 2| e 5
8 c N 0 =
° g'g .| & ) Prgﬁl Przelot . ) 5 gg g S
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil numer OW12

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 3.12

Wiertnica: WSG-W

Rejon: ul. Batalionéw
Miejscowos¢: Marki

Powiat: wotominski
Wojewddztwo: mazowieckie

Obiekt: nasyp drogowy

Zleceniodawca: Mareckie Inwestycje Miejskie
Wiercenie: GEOBI Michat Binczyk

Dozér geol.: mgr M.Binczyk

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 89.60 m n.p.m.‘ Gtebokos¢: 3.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2018-03-07

9 % 2 2 5
8 c N 0 =
ol B '8 .| & ) Prqﬁl Przelot . ) 5 gg g S
c| 28%| & litologiczny Opis litologiczny 5 ® 5 5 ) o |
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Q2 g S, @ n
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




O BI KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OW13

Zat.nr: 3.13

Wiertnica: WSG-W

Rejon: ul. Batalionow Obiekt: nasyp drogowy System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos¢: Marki Zleceniodawca: Mareckie Inwestycje Miejskie ‘ -
Powiat: wotomiriski Wiercenie: GEOBI Michat Bificzyk Rzgdna: 89.30 m n.p.m.| Glgbokosé: 1.00 m
Wojewddztwo: mazowieckie Dozér geol.: mgr M.Binczyk Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2018-03-07
g % Profil % 2 g 8 E
0| 39 .| & _ ot Przelot o ) 5 | 2¢ 2 S
| 05| & litologiczny Opis litologiczny = ® < 5 [S) o |
@ 3 0 (<)) ° =9 o
5| 0F%F ¢ 22 2 5
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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X %) nB | Ib
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oo -9,
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AANN i
10 \‘z‘/" ?(8)8 nasyp niekontrolowany (P+H) szary nN Il

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




O BI KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OW14

Zat.nr: 3.14

Wiertnica: WSG-W

Rejon: ul. Batalionow Obiekt: nasyp drogowy System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos¢: Marki Zleceniodawca: Mareckie Inwestycje Miejskie ‘ -
Powiat: wotomiriski Wiercenie: GEOBI Michat Bificzyk Rzgdna: 89.10m n.p.m.| Glgbokosé: 1.00 m
Wojewddztwo: mazowieckie Dozér geol.: mgr M.Binczyk Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2018-03-07
9 % 2 2 5
) c Q 2
o % S & Profil Przelot g; s g g s
| 28%| & litologiczny Opis litologiczny 5 55 £ E} [a) -
g 10} E g g o g Q2 > §
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1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil numer OW15

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 3.15

Wiertnica: WSG-W

Rejon: ul. Batalionéw
Miejscowos¢: Marki
Powiat: wotominski

Wojewddztwo: mazowieckie

Obiekt: nasyp drogowy

Zleceniodawca: Mareckie Inwestycje Miejskie
Wiercenie: GEOBI Michat Binczyk

Dozér geol.: mgr M.Binczyk

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 89.10 m n.p.m.‘ Gtebokos¢: 3.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2018-03-07

B 2 g 5
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Objasnienia symboli uzywanych na przekrojach
geotechnicznych i w profilach otworéw

Grunty nasypowe :
- NN - nasyp niebudowlany

- NB - nasyp budowlany

Grunty organiczne rodzime :
- Gb - gleba

- Nm - namut

Grunty mineralne, rodzime
hieskaliste :

- KO - otoczaki

-Z - zwir

- Po (g) - pospétka ( gliniasta )
- Pr - piasek gruby

- Ps - piasek sredni

- Pd - piasek drobny

- Pn - piasek pylasty

- Pg - piasek gliniasty

-I1 - pyt

- IIp - pyt piaszczysty
-G -glina
- Gp (z) - glina piaszczysta (zwiezta )

- Gr - glina pylasta
Znaki dodatkowe :
+ - domieszki

1 - przewarstwienia

/ - na pograniczu

() - okreslenia uzupetniajace
Geneza i stratygrafia :

Qh czwartorzed , holocen

Qp czwartorzed , plejstocen

fg utwory fluwioglacjalne ( wodnolodowcowe )

utwory glacjalne ( polodowcowe )

osady deluwialne ( stokowe )

gl - utwory glacjilimniczne ( lodowcowo-zastoiskowe )

Oznaczenia stanu gruntu :

Grunty niespoiste (sypkie) :

I, =0,50 - wartos¢ stopnia zageszczenia
In - luzny

szg - $rednio zageszczony

zg - zageszczony

Grunty spoiste :
I, = 0,15 - wartosc¢ stopnia plastycznosci
pt - plynny
mpl - miekkoplastyczny
pl - plastyczny
tpl - twardopastyczny
pzw - poétzwarty
zw - zwarty
Oznaczenia wilgotno$ci gruntu :
mw. - mato wilgotny
w. - wilgotny
mokry

nw. - nawodniony

Inne oznaczenia :

/— - granice litologiczne

_ — - granice warstw geotechnicznych

—

lla - numer warstwy geotechnicznej

© 350 - préba gruntu o natur. Uziarnieniu

1 - numer otworu
229,50 - rzedna otworu w m n.p.m.

v 2,5 -swobodne zwierciadto wody
gruntowej w m p.p.t.

1Zi - zwierciadto wody ustalone
2.5 - zwierciadto wody nawiercone

W _ 24 -poziom sgczenia
v

- poziom zwierciadta
waéd gruntowych




