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1. WSTEP

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie w sposob opisowy i graficzny
budowy nasypow drogowych w ul. ks. Skorupki, wraz ze wstepnym badaniem rodzimego
podtoza tej drogi.

Dokumentacje wykonano na zlecenie Mareckich Inwestycji Miejskich Sp. z 0.0.

Dokumentacj¢ opracowano w oparciu o ponizsze dane i materialy:

e wyniki prac i badan polowych,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych,

e normy : PN-B-02479 , PN-86/B-02480 , PN-88/B-04481 , PN-81/B-03020,
e literatur¢ geologiczna,

e wytyczne Zamawiajacego.

2. ZAKRES WYKONANYCH BADAN

Prace terenowe wykonane w dniu 07.03.2018 r. objely wytyczenie iwykonanie
7 otwordow geotechnicznych (badawczych) o glebokosci od 1,0 m p.p.t. oraz 4 otwordw
0 glebokosci 3,0 m p.p.t., zlokalizowanych wzdtuz badanej ulic. Gtgboko$¢ otworow zostata
ustalona przez zleceniodawcg.

Wyrobiska badawcze wytyczono w terenie metoda domiaréw prostokatnych do
istniejgcych obiektoOw 1 naniesien.

Lokalizacje otworéw wniesiono na mapie Sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1:1000,
ktora stanowi zalgcznik do niniejszego opracowania (Rys. 1.) Zatacznik ten zostat
opracowany na podstawie mapy zasadniczej wykonanej w skali 1:1000.

Wiercenia wykonane zostaly przy uzyciu wiertnicy mechanicznej, WSG-W §widrami
spiralnymi ¢=110 mm.

W trakcie prac wiertniczych pobierane byly proby gruntu o naturalnym uziarnieniu
(NU) 1 naturalnej wilgotnosci (NW) z kazdej wyrdzniajacej si¢ litologicznie warstwy, nie
rzadziej jednak, niz co 0,5 m. Pobrane proby poddane zostaly badaniom makroskopowym,
zgodnie z wytycznymi normy PN-88/B-04481.

Dla okreslenia stopnia plastyczno$ci gruntow spoistych wykonywano pomiary przy
uzyciu penetrometru ttoczkowego.

W otworach, w ktorych stwierdzono wystepowanie wody gruntowej, po ustabilizowaniu
si¢ poziomu jej zwierciadla, dokonano pomiarow glebokosci wystgpowania lustra wody.

Otwory badawcze zlikwidowane zostaly wydobytym urobkiem z zachowaniem profilu
geologicznego w poszczeg6lnych otworach.

Z wykonanych otwordéw pobrano proby nasypow budowlanych, w tabeli przedstawiono
nr otworu oraz glebokos¢ z jakiej pobrano probki.

Glebokos$¢ pobrania probki
Nr otworu: [mp.p.t]
OWO03 0,2
OwWo04 0,3
OwW10 0,15
ow10 0,4
OwW12 0,1




Wyniki wiercen i badan terenowych daly podstawe do wykonania czg¢$ci opisowej
i graficznej sprawozdania.

3. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTGO - WODNYCH

3.1 BUDOWA GEOLOGICZNA

Ze wzgledu na charakter inwestycji podtoze gruntowe zostato rozpoznane do glgbokosci
3,0m p.p.t.

W podtozu badanej drogi, ponizej warstwy nasypow, Stwierdzono utwory mineralne
czwartorzedowe. Na badanym terenie stwierdzono wyrazng budow¢ warstwowa, a
nawiercone osady podzielono na podstawie genezy na:

- grunty plejstocenskie:

e utwory wodnolodowcowe (glacjifluwialne - Qpfg) Grunty tej genezy
wyksztalcone sg w postaci piaskoOw S$rednich, (warstwa Illb)  oraz
wystepujacych lokalnie piaskow drobnych (warstwa Illa). Grunty tej genezy
wystepowaty powszechnie w podlozu badanej drogi, zostaly nawiercone we
wszystkich  otworach, w ktorych osiggnigto spag warstwy nasypow
budowlanych. Grunty tej genezy sa no$ne i niewysadzinowe.

e utwory lodowcowo-zastoiskowe (glacjilimniczne - Qpgl) Grunty tej genezy
wyksztalcone sa w postaci glin pylastych (warstwy Vb, IVc i 1Vd) Osady te
wystepuja W OWO02 ponizej glebokosci 1,6 m p.p.t., w OWQ09 na glebokosci 1,3-
2,2 m p.p.t. i ponizej glgbokosci 2,4 m p.p.t. oraz w OW12 na glebokosci 1,3-
1,9 m p.p.t. i ponizej giebokosci 2,3 m p.p.t. Grunty tej genezy sa wysadzinowe,
a grunty warstw 1VVc i 1Vd nalezy traktowac jako stabonosne.

3.2 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W okresie prowadzonych badan, tj. w marcu 2018 r. do glgbokosci wykonywanych
wiercen wode gruntowg stwierdzono w dwoch wykonanych otworach.

W OWO09 wodg gruntowa nawiercono na glebokosci 2,2 m p.p.t. (87,50 m n.p.m.).
Rozpoznany poziom wodono$ny charakteryzowat si¢ zwierciadtem napiety, ktore
stabilizowalo na glgbokosci 1,60 m p.p.t. (88,10 m n.p.m.).

W OW12 wodg gruntowa nawiercono na glebokosci 1,90 m p.p.t. (87,40 m n.p.m.).
Rozpoznany poziom wodonos$ny charakteryzowal si¢ zwierciadtem napigty, ktore
stabilizowato na glebokosci 1,50 m p.p.t. (87,80 m n.p.m.).



3.3 CHARAKTERYSTYKA ROZPOZNANYCH NASYPOW DROGOWYCH

Wykonane wiercenia miaty za zadanie rozpoznanie istniejagcych nasypow drogowych.

Rozpoznane podtoze zostato podzielone na dwie gtowne serie:

Serial obejmuje nasypy budowlane utworzone w sposob planowy i kontrolowany
w celu jako podtoze drogowe. Seria ta zostata podzielona na warstwy la i
Ib. Do warstwy la zostaly zaliczone nasypy budowlane w ktérych
makroskopowo rozpoznano dodatek stabilizacji chemicznej, a do warstwy
Ib zaliczono wszystkie nasypy, ktore nie zawieraty stabilizacji chemicznej,
ale ich sklad pozwalal zakwalifikowa¢ je jako no$ne i budowlane.
W  wykonanych wierceniach warstwe la rozpoznano we wszystkich
wykonanych otworach z wyjatkiem OWO03. Najwicksza migzszos¢ warstwy
stabilizowanej stwierdzono w OWO02 i OW12, gdzie wynosita ona 0,6 m, a
najmniejsza w OWO04 i OWO06, gdzie miata migzszos¢ 0,4 m. Warstwa ta
zbudowana byta z mieszaniny piaskéw, okruchoéw cegiet i lokalnie thucznia
w catosci stabilizowanych chemicznie. W otworach OW05, OW08 i OW10
i OW11 wystepowata warstwa ktora zbudowana byta gtownie lub jedynie z
warstwy stabilizacji (cementu).

Warstwa Ib zostata rozpoznana jedynie w otworze OWO05 na glebokosSci
0,2-0,6 m p.p.t. Warstwa ta byta zbudowana z mieszaniny piaskoéw
I okruchow cegly.

Seria Il obejmuje nasypy niebudowlane, czyli takie ktorych sktad wskazywat na
przypadkowa budowe, uniemozliwiajaca ujednolicenie parametrow
geotechnicznych, a ponadto zawierajagcych grunty wysadzinowe badz
organiczne. Grunty tej warstwy rozpoznano w OW02 na glebokosci 0,0-0,6
m p.p.t., w OWO04 ponizej glebokosci 0,4 m p.p.t., w OWO7 ponizej
glebokosci 0,5 m p.p.t., w OWO08 ponizej gtebokosci 0,5 m p.p.t., w OW10
ponizej glebokosci 0,5 m i w OW11 ponizej gltgbokosci 0,5 m p.p.t. oraz w
OW12 na gtebokosci 0,6-0,8 m p.p.t.

Szczegdtowy uklad wydzielonych warstw przedstawiony zostal na przekroju

geotechnicznym - Rys. nr 2.

4. WNIOSKI | ZALECENIA

Podtoze gruntowe ul. ks. Skorupki, w s$wietle wymienionego na wstgpie
,»Rozporzadzenia...” charakteryzuje si¢ prostymi warunkami geotechnicznymi ze wzgledu
na dominacje gruntow no$nych w badanym podtozu oraz wystegpowaniem wody
gruntowej ponizej strefy przemarzania.

Rozpoznane ~w  podlozu  modernizowanej  drogi, grunty rodzime  sag
nos$ne, nadajgce si¢ do bezposredniego posadowienia zarowno kanatu deszczowego jak
réwniez uktadu drogowego.



3. W trakcie wykonywania prac terenowych woda gruntowa wystepowata jedynie w OW09
i OW12.

4. W nawiercanych nasypach drogowych, we wszystkich otworach stwierdzono stabilizacje¢
chemiczng. Migzszos$¢ stabilizowanych nasypow wahata si¢ w zakresie 0,4-0,6 m.

5. Badania nasypéw wykonano jedynie makrospkopowo, zaleca si¢ wykonanie badan
laboratoryjnych pobranych prob nasypow w celu okreslenia sktadu chemicznego
stabilizacji.

6. W trakcie prowadzenia prac terenowych stwierdzono rozmakanie nasypéw budowlanych

na skutek wsigkania wod opadowych i roztopowych.

marzec 2018 r.
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GEOBI Michat Binczyk
Adwentowicza 6/119 t.6dz

Zat.nr
2

ul. ks. Skorupki

Sprawozdanie z wiercen rozpoznawczych nasypéw drogowych

Marki
Data Nazwisko Podpis
Opracowat 19.03.2018 mgr M.Binczyk

Przekroj geologiczny

1:

Skala

1000
50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




OB

Profil numer OWO02

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 3.1

Wiertnica: WSG-W

Rejon: ul. ks. Skorupki
Miejscowos¢: Marki
Powiat: wotominski
Wojewddztwo: todzkie

Obiekt: nasyp drogowy

Zleceniodawca: Mareckie Inwestycje Miejskie
Wiercenie: GEOBI Michat Binczyk

Dozér geol.: mgr M.Binczyk

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 90.30 m n.p.m.‘ Gtebokos¢: 3.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2018-03-07
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




O BI KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OWO03

Zat.nr: 3.2

Wiertnica: WSG-W

Y,

Nasypy
Nasyp
NN

Rejon: ul. ks. Skorupki Obiekt: nasyp drogowy System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos¢: Marki Zleceniodawca: Mareckie Inwestycje Miejskie ‘ -
Powiat: wolomiriski Wiercenie: GEOBI Michat Biriczyk Rzqdna: 90.60 m n.p.m.| Glebokosc: 1.00 m
Wojewddztwo: todzkie Dozér geol.: mgr M.Binczyk Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2018-03-07
32 2 3 5
kS c N 9 2
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




O BI KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OWO04

Zat.nr: 3.3

Wiertnica: WSG-W

Rejon: ul. ks. Skorupki Obiekt: nasyp drogowy System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos¢: Marki Zleceniodawca: Mareckie Inwestycje Miejskie Rzedna: 90.50 ‘ Glebokos6: 1.00
Powiat: wolomiriski Wiercenie: GEOBI Michat Biriczyk edna: 99,50 m n.pm.| Biebokosc: 1.5 m
Wojewddztwo: todzkie Dozér geol.: mgr M.Binczyk Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2018-03-07
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SNEY ( /
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z|Z /

nN Il
SR
10 1.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




O BI KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zaknr: 3.4

Profil numer OWO05 Wiertnica: WSG-W
Rejon: ul. ks. Skorupki Obiekt: nasyp drogowy System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos¢: Marki Zleceniodawca: Mareckie Inwestycje Miejskie ‘ -
Powiat: wotominski Wiercenie: GEOBI Michat Binczyk Rzgdna: 90.60 m n.p.m.| Glebokosé: 3.00 m
Wojewddztwo: todzkie Dozér geol.: mgr M.Binczyk Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2018-03-07
35 2 S o | =
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



OB

Profil numer OWO06

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 3.5

Wiertnica: WSG-W

Rejon: ul. ks. Skorupki
Miejscowos¢: Marki
Powiat: wotominski
Wojewddztwo: todzkie

Obiekt: nasyp drogowy

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Zleceniodawca: Mareckie Inwestycje Miejskie

Rzedna: 90.60 m n.p.m.‘ Gtebokosé: 1.00 m

Wiercenie: GEOBI Michat Binczyk
Dozér geol.: mgr M.Binczyk

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2018-03-07
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° g'g .| & ) Prgﬁl Przelot . ) 5 gg g S
c| 28%| & litologiczny Opis litologiczny = ® 5 5 ) o |
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10 1.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OWO07

Zat.nr: 3.6

Wiertnica: WSG-W

Rejon: ul. ks. Skorupki Obiekt: nasyp drogowy System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos¢: Marki Zleceniodawca: Mareckie Inwestycje Miejskie ‘ -
Powiat: wolomiriski Wiercenie: GEOBI Michat Biriczyk Rzgdna: 90.40 m n.p.m.| Glebokosc: 1.00 m
Wojewddztwo: todzkie Dozér geol.: mgr M.Binczyk Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2018-03-07
g % Profil % 2 g 8 E
0| 39 .| & _ ot Przelot o ) 5 | 2¢ 2 S
| 05| & litologiczny Opis litologiczny = ® < 5 [S) o |
8 5zg 2 288 &8 ¢
e = £ 5| = S
2 [m.p.p.1] 3 [m] [m] @ 5 = @
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
N, )7\/3 nasyp budowlany (P+ttuczen+stabilizacja chemiczna) nB la
RARAN 020 —szary
gla &%&{ nasyp budowlany (stabilizacja chemiczna) szary nB la
§ 2 x&y\/z 0.50 | nasyp niekontrolowany (P+G+cegla) szary
( ‘{ V4 nN l
N
10 L /S
1.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




OB

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OWO08

Zat.nr: 3.7

Wiertnica: WSG-W

Rejon: ul. ks. Skorupki Obiekt: nasyp drogowy System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos¢: Marki Zleceniodawca: Mareckie Inwestycje Miejskie ‘ -
Powiat: wotomiriski Wiercenie: GEOBI Michat Bificzyk Rzgdna: 89.90 m n.p.m.| Glgbokosé: 1.00 m
Wojewddztwo: todzkie Dozér geol.: mgr M.Binczyk Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2018-03-07
83 Profil 2|, g 3 | 2
o| o | & T Przelot o 5 | 2| 2 s
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N )y\/b nasyp budowlany (P+tluczen+stabilizacja chemiczna) nB la
RARAN 020 —szary
gla &%&{ nasyp budowlany (stabilizacja chemiczna) szary nB la
§ 2 x&y\/z 0.50 | nasyp niekontrolowany (P+G+cegla) szary
( ‘( V4 nN Il
N
10 pd /5
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OWO09

Zat.nr: 3.8

Wiertnica: WSG-W

Rejon: ul. ks. Skorupki
Miejscowos¢: Marki
Powiat: wotominski

Obiekt: nasyp drogowy
Zleceniodawca: Mareckie Inwestycje Miejskie
Wiercenie: GEOBI Michat Binczyk

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 89.70 m n.p.m.‘ Gtebokos¢: 3.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2018-03-07

Wojewddztwo: todzkie Dozér geol.: mgr M.Binczyk
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. N, /\/\ nasyp budowlany (P+ttuczen+stabilizacja chemiczna)
g & NAK szary
38 (\{ < nB la
z|=| b
A A S
B 0.60 piasek $redni jasnobrgzowy
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OW10

Zat.nr: 3.9

Wiertnica: WSG-W

Rejon: ul. ks. Skorupki Obiekt: nasyp drogowy System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos¢: Marki Zleceniodawca: Mareckie Inwestycje Miejskie ‘ -
Powiat: wotomiriski Wiercenie: GEOBI Michat Bificzyk Rzgdna: 89.50 m n.p.m.| Glgbokosé: 1.00 m
Wojewddztwo: todzkie Dozér geol.: mgr M.Binczyk Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2018-03-07
83 Profil 2|, g 3 | 2
o| o | & T Przelot o 5 | 2| 2 s
| 05| & litologiczny Opis litologiczny = ® < 5 [S) o |
8 5zg 2 288 &8 ¢
5 ® S °© = po
= [mppt| B | [m] [m] 5| 8 % °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
N )y\/b nasyp budowlany (P+tluczen+stabilizacja chemiczna) nB la
RARAN 020 —szary
gla &%&{ nasyp budowlany (stabilizacja chemiczna) szary nB la
§ 2 x&y\/z 0.50 | nasyp niekontrolowany (P+G+cegla) szary
( ‘( V4 nN Il
N
10 pd /5
1.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OW11

Zat.nr: 3.10

Wiertnica: WSG-W

Rejon: ul. ks. Skorupki Obiekt: nasyp drogowy System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos¢: Marki Zleceniodawca: Mareckie Inwestycje Miejskie ‘ -
Powiat: wotomiriski Wiercenie: GEOBI Michat Bificzyk Rzgdna: 89.50 m n.p.m.| Glgbokosé: 1.00 m
Wojewddztwo: todzkie Dozér geol.: mgr M.Binczyk Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2018-03-07
83 Profil 2|, g 3 | 2
o| o | & T Przelot o 5 | 2| 2 s
| 05| & litologiczny Opis litologiczny = ® < 5 [S) o |
8 5zg 2 288 &8 ¢
5 ® S °© = po
= [mppt| B | [m] [m] 5| 8 % °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
N )y\/b nasyp budowlany (P+tluczen+stabilizacja chemiczna) nB la
RARAN 020 —szary
gla &%&{ nasyp budowlany (stabilizacja chemiczna) szary nB la
§ 2 x&y\/z 0.50 | nasyp niekontrolowany (P+G+cegla) szary
( ‘( V4 nN Il
N
10 pd /5
1.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil numer OW12

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 3.11

Wiertnica: WSG-W

Rejon: ul. ks. Skorupki
Miejscowos¢: Marki
Powiat: wotominski
Wojewddztwo: todzkie

Obiekt: nasyp drogowy

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Zleceniodawca: Mareckie Inwestycje Miejskie
Wiercenie: GEOBI Michat Binczyk

Rzedna: 89.30 m n.p.m.‘ Gtebokos¢: 3.00 m

Dozér geol.: mgr M.Binczyk

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2018-03-07
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Objasnienia symboli uzywanych na przekrojach
geotechnicznych i w profilach otworéw

Grunty nasypowe :
- NN - nasyp niebudowlany

- NB - nasyp budowlany

Grunty organiczne rodzime :
- Gb - gleba

- Nm - namut

Grunty mineralne, rodzime
hieskaliste :

- KO - otoczaki

-Z - zwir

- Po (g) - pospétka ( gliniasta )
- Pr - piasek gruby

- Ps - piasek sredni

- Pd - piasek drobny

- Pn - piasek pylasty

- Pg - piasek gliniasty

-I1 - pyt

- IIp - pyt piaszczysty
-G -glina
- Gp (z) - glina piaszczysta (zwiezta )

- Gr - glina pylasta
Znaki dodatkowe :
+ - domieszki

1 - przewarstwienia

/ - na pograniczu

() - okreslenia uzupetniajace
Geneza i stratygrafia :

Qh czwartorzed , holocen

Qp czwartorzed , plejstocen

fg utwory fluwioglacjalne ( wodnolodowcowe )

utwory glacjalne ( polodowcowe )

osady deluwialne ( stokowe )

gl - utwory glacjilimniczne ( lodowcowo-zastoiskowe )

Oznaczenia stanu gruntu :

Grunty niespoiste (sypkie) :

I, =0,50 - wartos¢ stopnia zageszczenia
In - luzny

szg - $rednio zageszczony

zg - zageszczony

Grunty spoiste :
I, = 0,15 - wartosc¢ stopnia plastycznosci
pt - plynny
mpl - miekkoplastyczny
pl - plastyczny
tpl - twardopastyczny
pzw - poétzwarty
zw - zwarty
Oznaczenia wilgotno$ci gruntu :
mw. - mato wilgotny
w. - wilgotny
mokry

nw. - nawodniony

Inne oznaczenia :

/— - granice litologiczne

_ — - granice warstw geotechnicznych

—

lla - numer warstwy geotechnicznej

© 350 - préba gruntu o natur. Uziarnieniu

1 - numer otworu
229,50 - rzedna otworu w m n.p.m.

v 2,5 -swobodne zwierciadto wody
gruntowej w m p.p.t.

1Zi - zwierciadto wody ustalone
2.5 - zwierciadto wody nawiercone

W _ 24 -poziom sgczenia
v

- poziom zwierciadta
waéd gruntowych




