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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01
NAWIERZCHNIA Z DESTRUKTU ASFALTOWEGO
NA PODLOZU GRUNTOWYM
WRAZ Z USZCZELNIENIEM POWIERZCHNIOWYM

,WYKONANIE NAPRAW DROG GRUNTOWYCH - OBJETYCH UMOWA NR
272.22.2017 PO MECHANICZNYM PROFILOWANIU | ZAGESZCZENIU
NAWIERZCHNI WRAZ Z PROCESEM STABILIZACJI ZA POMOCA
CHEMICZNYCH SRODKOW DEDYKOWANYCH NAWIERZCHNIOM
GRUNTOWYM”

DLA ULIC:

Zad.1 — ul. Batalionéw Chtopskich,

Zad.2 — ul. Dluga,

Zad.3 — ul. Hallera,

Zad.4 — ul. Skorupki,

Zad.5 — ul. Jasinskiego,

Zad.6 — ul. Patacowa,

Zad.7 — ul. Rocha Kowalskiego, ul. Rzedziana,
Zad.8 — ul. Skowronia,

Zad.9 — ul. Zeromskiego.

w m. Marki

kwiecieh 2018r.
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Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna SST
1.  WSTEP
11 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z destruktu asfaltowego
uszczelnionego powierzchniowo, na drogach i ulicach o charakterze gruntowym dla zadania:
~»YWykonanie napraw drég gruntowych - objetych umowg nr 272.22.2017 po mechanicznym
profilowaniu i zageszczeniu nawierzchni wraz z procesem stabilizacji za pomocg chemicznych
Srodkow dedykowanych nawierzchniom gruntowym”

dla ulic w m. Marki:

Zad.1 — ul. Batalionéw Chtopskich,

Zad.2 — ul. Dhuga,

Zad.3 — ul. Hallera,

Zad.4 — ul. Skorupki,

Zad.5 — ul. Jasinskiego,

Zad.6 — ul. Patacowa,

Zad.7 — ul. Rocha Kowalskiego, ul. Rzedziana,
Zad.8 — ul. Skowronia,

Zad.9 — ul. Zeromskiego.

Podtoze pod nawierzchnie z destruktu asfaltowego stanowi odpowiednio przygotowane koryto drogi o
charakterze gruntowym uprzednio ulepszonej chemicznie.

Gtéwne etapy wykonywania prac wraz z robotami towarzyszgcymi:

- mechaniczne scinanie i wyréwnanie poboczy o grubosci 10 — 20 cm i szerokosci do 50 cm wraz z
karczowaniem zarosli,

- regulacja wysokosci wtazéw studzienek i skrzynek zaworéw,

- wykorytowanie, wyprofilowanie i zageszczenie nawierzchni drogi gruntowej uprzednio ulepszonej
chemicznie, jako podtoza pod nawierzchnie z destruktu asfaltowego,

- wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego,

- zamkniecie wykonanej nawierzchni za pomocg zabiegu uszczelnienia powierzchniowego
nawierzchni.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé,
ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu przepiséw technicznych.

Upowazniony przedstawiciel Zamawiajgcego w postaci Inspektora Nadzoru lub w postaci innego
uprawnionego przedstawiciela Zamawiajgcego, ma prawo zadecydowac o zmianie wymagan i zalecen
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niniejszej SST w przypadku, jesli bedzie to uzasadnione technicznie lub technologicznie i spowoduje
lepsze wykonanie zadania.

1.3  Zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich robét zgodnych z CPV podanym na stronie tytutowej w ramach
przedmiotowego zadania.

Podstawowg jednostkami obmiarowymi sa:

- dla wykonanej nawierzchni z destruktu asfaltowego na podtozu gruntowym wraz z warstwg
uszczelnienia powierzchniowego: 1 m?

- dla $cietego i wyréwnanego pobocza wraz z karczowaniem zarosli:1 m?
- dla wykonanej regulacji elementu infrastruktury: 1 szt.
W ramach niniejszego zadania nalezy w szczegdlnosci skalkulowac¢ (gtéwne etapy prowadzenia prac):
a) zapewnienie obstugi geodezyjnej,

b) zapewnienie obstugi laboratoryjne;j,

c) wykonanie i wprowadzenie projektu czasowej organizac;ji ruchu,

d) Sciecie i wyréwnanie poboczy,

e) karczowanie zarosli,

f) regulacja istniejgcych urzadzen podziemnych,

g) wykonanie korytowania, profilowania i zageszczenia nawierzchni drogi gruntowej ulepszonej

chemicznie, jako podtoza pod nawierzchnie z destruktu asfaltowego,

h) wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego,

i) zamkniecia nawierzchni z destruktu asfaltowego za pomocg uszczelnienia powierzchniowego,

j) uporzadkowanie terenu robot,

k) wywiezienie i utylizacja odpadéw zgodnie z przepisami o ochronie srodowiska.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Destrukt asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa uzyskiwana w wyniku procesu frezowania
konstrukcyjnych warstw asfaltowych nawierzchni albo otrzymana w wyniku rozkruszenia ptyt wycietych
z konstrukcyjnych warstw asfaltowych nawierzchni lub bryt uzyskiwanych z ptyt albo uzyskana z

mieszanki mineralno-asfaltowej odrzuconej lub bedacej nadwyzkg produkcyjng. Destrukt asfaltowy
moze by¢ mieszaning mieszanek mineralno-asfaltowych uzyskanych ww. metodami.

1.4.2 Nawierzchnia z destruktu asfaltowego nawierzchnia drogowa, ktérej warstwa $cieralna jest
wykonana z destruktu asfaltowego.

1.4.3 Emulsja asfaltowa kationowa — stabilny uktad koloidalny o charakterze kationowym, sktadajgcy
sie z zawiesiny mechanicznie rozdrobnionego asfaltu drogowego stanowigcego faze rozpraszang i fazy
wodnej stanowigcg osrodek rozpraszajacy.

1.4.4 Podtoze pod warstwe destruktu asfaltowego — powierzchnia przygotowana pod wzgledem
geometrii (spadki podtuzne i poprzeczne, rownos¢) oraz stanu zageszczenia i nosnosci do utozenia
warstwy z destruktu asfaltowego.
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1.4.5 Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5 Ogoblne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5
2, MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D- 00.00.00
~NVymagania ogdlne” pkt 2. Materiatu uzyte do realizacji zabiegu muszg by¢é zgodne z pkt 2 niniejszej
SST oraz pozostatymi wymaganiami zawartymi w niniejszej SST.

Materiatami dedykowanymi do wykonania niniejszego zadania sa:

- destrukt asfaltowy,

- kationowa emulsja asfaltowa stosowana do skropien podbuddéw,

- kruszywo bazaltowe, stosowane do powierzchniowych utrwaleh oraz remontéw czgstkowych,

- woda do uzyskania wilgotnosci optymalnej podczas zageszczania warstw podtoza pod nawierzchnie
z destruktu asfaltowego.

Wykonawca do realizacji zamdwienia pozyska petnowarto$ciowe wyroby budowlane posiadajace
odpowiednie atesty, certyfikaty oraz inne witasciwe dokumenty okreslone przepisami prawa. Jezeli
przewidziany do wykonania zabieg utrzymaniowy bedzie wymagat zastosowania wyrobow innych niz
opisane ponizej, Wykonawca moze otrzymaé polecenie zastosowania innych materiatdw o
wiasciwosciach uzytkowych niezgorszych niz materiaty pierwotne zadedykowane oraz w cenach
identycznych lub zblizonych do wczesniej zaoferowanych. Decyzje o rodzaju zastosowanych wyrobow
i materiatdw podejmie upowazniony przedstawiciel Zamawiajgcego w postaci Inspektora Nadzoru lub w
postaci innego uprawnionego przedstawiciela Zamawiajgcego.

Stosowane materiaty oraz metody ich wbudowywania, transportowania i magazynowania muszg
spetnia¢ wymagania zawarte w przywotanych ponizej dokumentach technicznych (wraz z przywotanymi
w nich normach) i normach oraz zgodne z ustaleniami niniejszej SST:

WT-1 Kruszywa; Wymagania Techniczne.
PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych.

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca musi:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i stosowania
(certyfikaty na znak bezpieczenhstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje
wiasciwosci uzytkowych, badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

- wykonaé badania wtasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robot.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badar Wykonawca musi przedstawi¢ wtasciwemu przedstawicielowi
wykonawcy w celu weryfikacji i akceptacji.
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2.2 Zrédta pozyskiwania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia wlasciwemu przedstawicielowi
Zamawiajgcego, szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta pozyskiwania,
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatdéw, jak réwniez odpowiednie Swiadectwa badah
laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Jako zrédta pozyskiwania, wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatéw nalezy rozumieé
zrodta z ktérych materiaty zostaty uzyskane w wyniku prowadzenia prac produkcyjnych, wydobywczych,
jak réwniez materiaty uzyskane w wyniku recyklingu materiatéw budowlanych.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.3 Pozyskiwanie materialéow

W przypadku materiatdw uzyskanych w wyniku prac wydobywczych, Wykonawca odpowiada za
uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow z odpowiednich zrédet
wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego oraz pozwolenie na obrét i wbudowywanie.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ wlasciwemu przedstawicielowi Zamawiajgcego wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta. W przypadku materiatdw uzyskanych w wyniku
recyklingu materiatébw budowlanych, Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleA od odnosnych
wladz na pozyskanie materiatéw oraz pozwoleh na obrét i/lub przetwarzanie oraz wbudowywanie.

Wykonaweca przedstawi wtasciwemu przedstawicielowi Zamawiajgcego do zatwierdzenia dokumentacje
zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia, pozyskania i selekcji materiatdw, uwzgledniajgc ww. pozwolenia. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilodciowych i jako$ciowych materiatdw pochodzacych z
zatwierdzonych zrodet.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu pozyskania, wydobycia materiatow, dzierzawy i inne, jakie
okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, dokopdéw i miejsc pozyskania materiatdw
miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan wiasciwego przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ Zzadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegoélnione w dokumentach umowy, chyba, Zze uzyska na to pisemng zgode wiasciwego
przedstawiciela Zamawiajgcego.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na
danym obszarze.

2.4 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom
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Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przez wiasciwego przedstawiciela Zamawiajgcego. Jesli wtasciwy
przedstawiciel Zamawiajgcego zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te
dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany
(skorygowany) przez wtasciwego przedstawiciela Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem, usunigeciem i niezaptaceniem.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli umowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi wtasciwego przedstawiciela Zamawiajgcego o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to potrzebne z
uwagi na wykonanie badan wymaganych przez wiasciwego przedstawiciela Zamawiajgcego. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢é pdzniej zmieniany bez zgody wiasciwego
przedstawiciela Zamawiajgcego.

2.6 Destrukt asfaltowy

Do wykonania nawierzchni nalezy stosowa¢ materiat zgodnie z punktem 1.4.1. niniejszej SST. Nalezy
stosowacé destrukt asfaltowy uzyskany z frezowania istniejgcej nawierzchni asfaltowej bez frakciji
smotowych i bez kruszywa pochodzacego z podbudowy, rozkruszony do frakcji 31,5 mm. Zawarto$é
nadziarna o $rednicy do 63 mm nie moze przekracza¢ 10% zawartosci. Destrukt musi by¢ czysty,
pozbawiony wszelkich zanieczyszczen, w szczegdlnosci zanieczyszczenh pochodzenia organicznego.

2.7 Emulsja asfaltowa kationowa
Do zabezpieczenia podioza koryta nalezy stosowac¢ kationowg emulsje asfaltowg C60 B10 ZM/R.

Do wykonania uszczelnienia powierzchniowego nalezy stosowac kationowg emulsje asfaltowg C60 B10
ZM/R.

Nalezy stosowac drogowe kationowe emulsje asfaltowe zgodnie z punktem 1.4.3. oraz 2.1. niniejszej
SST i spetniajgce wymagania okreslone w zatgczniku krajowym NA do normy PN-EN 13808.

2.8 Kruszywo do posypywania

Nalezy stosowaé kruszywo drobne, famane, bazaltowe o wymiarach ziaren D < 2 mm, ktérego wieksza
czesé pozostaje na sicie 0,063 mm zgodnie z punktem 2.1. niniejszej SST i spetniajgce wymagania
okreslone w normie PN-EN 13043 oraz wytycznych technicznych WT-1.

29 Woda

Nalezy stosowaé wode wodociggowg lub przeznaczong do produkcji betonu spetniajgcg wymagania
okreslone w normie zgodnie PN-EN 1008.

2.10 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robat,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jako$¢ i wladciwosci uzytkowe i byty
dostepne do kontroli przez wtasciwego przedstawiciela Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego skfadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z wlasciwym przedstawicielem Zamawiajgcego lub poza terenem budowy w miejscach
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zorganizowanych przez Wykonawce | zaakceptowanych przez wiasciwego przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ zalecen producentéw surowcéw i materiatow
dotyczacych ich sktadowania i magazynowania.

3. SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robaot.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w SST i wskazaniach wtasciwego przedstawiciela Zamawiajgcego.

Sprzet bedgcy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy oraz powinien by¢ zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Jezeli umowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ wiasciwego przedstawiciela Zamawiajgcego o
swoim zamiarze wyboru sprzetu i uzyskac jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji wtasciwego przedstawiciela Zamawiajgcego, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow umowy,
nie moga by¢ dopuszczone do prowadzenia robot.

3.2 Sprzet do realizacji zadania
Wykonawca musi zapewni¢ sprzet zgodnie z pkt 3 niniejszej SST, a w szczegdlnosci:

- frezarka, glebogryzarka lub inne urzadzenie umozliwiajgce wzruszenie istniejgcej nawierzchni w celu
wykonania koryta,

- uktadarka/rozktadarka/rozs$cietacz materiatéw typu destrukt asfaltowy,

- skrapiarka do emulsji asfaltowych,

- rozsypywacz do kruszywa,

- zestaw tgczony skrapiarka do emulsji i rozsypywacz do kruszywa (zestaw opcjonalny)
- réwniarka drogowa,

- spychacz,

- koparka,

- tadowarka,

- samochody samowytadowcze,

- beczkowdz lub przewozny zbiornik na wode lub inne urzgdzenie pozwalajgce na transport wody oraz
wyposazone w urzgdzenie do rownomiernego i kontrolowanego rozpryskiwania wody w celu
zwilzenia zageszczanej powierzchni,
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- walec stalowy statyczny gtadki, walec stalowy wibracyjny gtadki, walec ogumiony gtadki; typ
zastosowanego walca oraz jego tonaz zalezy od rodzaju zageszczanego materiatu (nawierzchnia
gruntowa, destrukt asfaltowy, kruszywo do posypywania) oraz grubosci zageszczanej warstwy.

- zageszczarki ptytowe wibracyjne, ubijaki mechaniczne, mate walce wibracyjne; lekki sprzet
zageszczajgcy moze by¢ uzywany w miejscach trudno dostepnych lub w celu zageszczenia warstwy
materiatu (nawierzchnia gruntowa, mieszanka mineralna, destrukt asfaltowy, mozaika kruszywa)
wokot elementéw infrastruktury drogowej jak np. studzienki,

- reczny sprzet do drobnych robét naprawczych i przygotowawczych, jak: dmuchawy, sprezarki,
topaty, oskardy, ubijarki reczne itp.

4, TRANSPORT
4.1 Ogoblne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtadciwo$ci przewozonych materiatow.

Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ zaleceh dotyczgcych transportu okreslonych
przez producentow surowcow i materiatow.

Liczba Srodkow transportu powinna zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
umowie i SST oraz wskazaniach przez witasciwego przedstawiciela Zamawiajgcego, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu niespetniajgce tych warunkéw mogag byé dopuszczone przez wiasciwego przedstawiciela
Zamawiajgcego, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

4.2 Transport materiatéw

Destrukt asfaltowy mozna przewozi¢ dowolnymi $srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed pyleniem i rozsegregowaniem.

Emulsje asfaltowe nalezy transportowaé za pomocg cystern oraz innych zbiornikéw dedykowanych
specjalnie dla tego typu medium oraz zgodnie z wymaganiami producentéw stosowanych emuls;ji.

Kruszywo drobne mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed utratg drobnych frakcji i rozsegregowaniem.

Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ zaleceh producentéw surowcow i materiatow
dotyczacych ich transportowania.

5. WYKONANIE
5.1 Ogodlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robé6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z umowg, wymaganiami SST,
projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami  wiasciwego
przedstawiciela Zamawiajgcego.

Profil podtuzny nowej nawierzchni nalezy poprowadzi¢ zgodnie z istniejacym profilem podtuznym drogi
gruntowej. Przekroje poprzeczne na wysokosci zjazdéow nalezy poprowadzi¢ w taki sposéb, aby
korespondowaty z istniejgcymi zjazdami przy jednoczesnym zapewnieniu wymaganych wartosci
spadkéw poprzecznych.

Watrosci spadkéw poprzecznych na poszczegodlnych odcinkach drogi/drég nalezy kazdorazowo
uzgodni¢ bezposrednio z wkasciwym przedstawicielem Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robaét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementoéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w umowie lub przekazanymi na pismie
przez wtasciwego przedstawiciela Zamawiajgcego.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana, usuniete przez
Wykonawce na wtasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez wtasciwego przedstawiciela Zamawiajgcego.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez wilasciwego przedstawiciela
Zamawiajgcego, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢. Decyzje wiasciwego
przedstawiciela Zamawiajgcego, dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdét
beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentac;ji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych zawartych w dokumentach technicznych.

Przy podejmowaniu decyzji wiasciwy przedstawiciel Zamawiajgcego uwzgledni wyniki badan
materiatow i robot, odchytki wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badah naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia wiasciwego przedstawiciela Zamawiajgcego. muszg by¢ wykonywane przez Wykonawce w
czasie okres$lonym przez wiasciwego przedstawiciela Zamawiajgcego, pod grozbg zatrzymania robaot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

W przypadku stosowania do zageszczenia warstwy gruntu walcow wibracyjnych, ze wzgledu na efekt
rozluznienie gérnej warstwy gruntu, zachodzi konieczno$¢ wykonczenia zageszczanej warstwy walcami
ogumionymi o duzym cisnieniu.

Walce ogumione preferowane sg do zageszczania warstwy nawierzchni z destruktu asfaltowego oraz
wszelkich gruntow, z wyjatkiem piaskéw rownomiernie uziarnionych.

5.2 Roboty przygotowawcze i dodatkowe

5.2.1 Mechaniczne $cinanie i wyréwnanie poboczy o grubosci 10 — 20 cm i szerokosci do 50 cm
wraz z karczowaniem zarosli

Jednostkg obmiarowg jest 1m? $cietego i wyréwnanego pobocza.
W ramach tej pozycji nalezy w szczegdlnosci skalkulowac¢ (gtéwne etapy prowadzenia prac):
a) zapewnienie obstugi geodezyjnej,

b) wykonanie i wprowadzenie projektu czasowej organizac;ji ruchu,
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C) wyznaczenie rzednych pobocza po naprawie,

d) Sciecie i wyréwnanie poboczy wraz z karczowaniem zarosli,

e) uzupetnienie i wyregulowanie poboczy,

f) uzyskanie spadku poprzecznego pobocza o wartosci 6 — 8%,

g) uporzadkowanie terenu prowadzenia robdt,

h) wywiezienie i utylizacja odpadéw zgodnie z przepisami o ochronie srodowiska.

Wtasciwy przedstawiciel Zamawiajgcego ma prawo zadecydowaé o zmianie powyzszych zalecen
w przypadku, jesli bedzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie zadania.

5.2.2 Regulacja wysokosci wiazéw studzienek i skrzynek zaworéw

Jednostkg obmiarowa jest 1szt wyregulowanego wtazu lub skrzynki zaworu.

W ramach tej pozycji nalezy w szczegolnosci skalkulowac¢ (gtéwne etapy prowadzenia prac):
a) zapewnienie obstugi geodezyjnej,

b) wykonanie i wprowadzenie projektu czasowej organizac;ji ruchu,

¢) wyznaczenie rzednych wiazu studzienki i skrzynek zawordw po naprawie,

d) wyregulowanie wysokosciowe wtazow i skrzynek zaworéw metodami i materiatami zgodnymi z
wytycznymi gestora sieci i zaakceptowanymi przez wtasciwego przedstawiciela Zamawiajgcego,

e) naprawe nawierzchni drogi gruntowej wokot elementu infrastruktury drogowej; uzupetnienie,
wyréwnanie, wyprofilowanie, zageszczenie, zgodnie z wymaganiami niniejszej SST,

f) uporzadkowanie terenu prowadzenia robdt,
g) wywiezienie i utylizacja odpadéw zgodnie z przepisami o ochronie $srodowiska.

Witasciwy przedstawiciel Zamawiajgcego ma prawo zadecydowaé o zmianie powyzszych zalecen
w przypadku, jesli bedzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie zadania.

5.3 Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego wraz z podbudowg stabilizowang
mechanicznie i uszczelnieniem powierzchniowym

5.3.1 Wstep

Zadnie polega na wykorytowaniu, wyprofilowaniu i zageszczeniu nawierzchni drogi gruntowej,
wykonaniu nawierzchni z destruktu asfaltowego i uszczelnieniu wykonanej nawierzchni za pomocg
emulsji asfaltowej i drobnego kruszywa (zabieg miatowania).

5.3.2 Materiaty

Materiatu uzyte do realizacji zabiegu muszg by¢ zgodne z pkt 2 niniejszej SST oraz pozostatymi
wymaganiami zawartymi w niniejszej SST.

5.3.21 Rodzaje materiatow
Materiatami dedykowanymi do wykonania niniejszego zadania sa:

- destrukt asfaltowy uzyskany w wyniku frezowania asfaltowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni
drogowych i rozkruszony do 31,5 mm; zawartos¢ nadziarna o $rednicy do 63 mm nie moze
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przekracza¢ 10%; destrukt musi byé czysty, pozbawiony wszelkich zanieczyszczeh w szczegdlnosci
zanieczyszczen organicznych,

- kationowa emulsja asfaltowa C60 B10 ZM/R, stosowana do skropien podbudéw,

- kruszywo drobne, tamane, bazaltowe o wymiarach ziaren D < 2 mm, ktérego wieksza czesé
pozostaje na sicie 0,063 mm,

- woda do uzyskania wilgotnosci optymalnej podczas zageszczania warstw podtoza.
5.3.3 Sprzet
Wykonawca musi zapewni¢ sprzet zgodnie z pkt 3 niniejszej SST, a w szczegdlno$ci:

- frezarka, glebogryzarka lub inne urzgdzenie umozliwiajgce wzruszenie istniejgcej nawierzchni w celu
wykonania koryta,

- uktadarka/rozktadarka/roz$cietacz materiatéw typu destrukt asfaltowy,

- skrapiarka do emulsji asfaltowych,

- rozsypywacz do kruszywa,

- zestaw tgczony skrapiarka do emulsji i rozsypywacz do kruszywa (zestaw opcjonalny),
- réwniarka drogowa,

- spychacz,

- koparka,

- tadowarka,

- samochody samowytadowcze,

- beczkowdz lub przewozny zbiornik na wode lub inne urzadzenie pozwalajgce na transport wody oraz
wyposazone w urzgdzenie do rownomiernego i kontrolowanego rozpryskiwania wody w celu
zwilzenia zageszczanej powierzchni,

- walec stalowy statyczny gtadki, walec stalowy wibracyjny gtadki, walec ogumiony; typ
zastosowanego walca oraz jego tonaz zalezy od rodzaju zageszczanego materiatu (nawierzchnia
gruntowa, destrukt asfaltowy, kruszywa proces miatowania) oraz grubosci zageszczanej warstwy.

- zageszczarki ptytowe wibracyjne, ubijaki mechaniczne, mate walce wibracyjne; lekki sprzet
zageszczajgcy moze by¢ uzywany w miejscach trudno dostepnych lub w celu zageszczenia warstwy
materiatu (nawierzchnia gruntowa, destrukt asfaltowy, kruszywa proces miatowania) wokét
elementdw infrastruktury drogowej jak np. studzienki,

- reczny sprzet do drobnych robo6t naprawczych i przygotowawczych, jak: dmuchawy, sprezarki,
topaty, oskardy, ubijarki reczne itp.

5.3.4 Transport
Zgodnie z pkt 4 niniejszej SST
5.3.5 Wykonanie robot

Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z etapami opisanymi ponizej.
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W przypadku koniecznosci regulaciji istniejgcych urzgdzen podziemnych, naprawy nawierzchni dookota
elementéw infrastruktury drogowej nalezy wykonaé w analogiczny sposob jak w przypadku
wykonywania poszczegdlnych warstw nawierzchni.

Wartosci rzednych elementéw infrastruktury, jezeli nie zostaty wskazane w umowie, nalezy ustali¢
bezposrednio z wtasciwym przedstawicielem Zamawiajgcego.

5.3.5.1 Przygotowanie podioza — koryta
Przygotowanie podtoza polega na wykonaniu koryta o okreslonych parametrach technicznych.

Wykonawca powinien przystgpi¢ do prac zwigzanych z wykonaniem koryta, obejmujgcych proces
korytowania wraz z profilowaniem i zagesczeniem podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robot
zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni z destruktu asfaltowego. Wcze$niejsze przystgpienie do
wykonania koryta, jest mozliwe wylgcznie za zgodag whasciwego przedstawiciela Zamawiajgcego oraz w
korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie nie moze odbywaé sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z
wykonaniem podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

5.3.5.1.1 Wykonanie koryta wraz z profilowaniem

Nalezy przygotowaé odpowiednig ilos¢ palikdw lub szpilek do prawidtowego uksztattowania koryta w
wymaganym planie i profilu.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez wtasciwego przedstawiciela Zamawiajgcego. Rozmieszczenie palikow lub szpilek
powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych
niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdélnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg roboty.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, lub w
miejscach trudnodostepnych lub w przypadku rob6t o matym zakresie. Sposdb wykonania musi by¢
zaakceptowany przez wiasciwego przedstawiciela Zamawiajgcego.

Grunt pozyskany w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
umowy i SST, tj. ponownie wbudowany w innym miejscu (wykorzystany do profilowania) lub odwieziony
na odktad w miejsce wskazane przez wtasciwego przedstawiciela Zamawiajgcego.

Gtebokos¢ wykonanego korytowania nie moze by¢ mniejsza niz 15 cm z dopuszczalng odchytkg + 2
cm. Rzedne koryta, jezeli nie zostaly wskazane w umowie, nalezy ustali¢ bezposrednio z wtasciwym
przedstawicielem Zamawiajgcego.

Spadki poprzeczne w zatozonym kierunku nalezy uzyska¢ na poziomie nie mniejszym niz 2% - 3% z
odchytkg + 0,5%. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze
niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gilebokos¢ zaakceptowang przez
wlasciwego przedstawiciela Zamawiajgcego, dowiezé dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania
obowigzujgce dla poditoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, w ilosci koniecznej do uzyskania
wymaganych rzednych wysoko$ciowych. Do profilowania podtoza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety
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grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposdb zaakceptowany przez
wiasciwego przedstawiciela Zamawiajgcego.

5.3.5.1.2 Zageszczenie podtoza w korycie

Po wykonaniu wyprofilowanego koryta i przed przystgpieniem do zageszczania podfoze powinno by¢
oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podfoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg po
zageszczeniu uzyskanie wymaganych rzednych podtoza zapewniajgcych wymagany profil podtuzny i
spadki poprzeczne przy zatozonej gtebokosci koryta.

Bezposrednio po profilowaniu koryta nalezy przystgpi¢ do zageszczania podioza. Zageszczanie
podtoza nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia Is nha poziomie nie mniejszym niz
0,98 lub wskaznika odksztatcenia lo na poziomie nie wiekszym niz 2,2 (dla gruntéw réznoziarnistych,
jak zwiry gliniaste, pospofki gliniaste, pyty piaszczyste, piaski gliniaste, gliny piaszczyste, dopuszcza sie
lo na poziomie < 3,0).

Zageszczenie podtoza nalezy prowadzi¢ przy optymalnej wilgotnosci gruntu z tolerancjg £ 5% oraz w
korzystnych warunkach atmosferycznych.

Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest nizsza od optymalnej o ponad 5% jej wartosci, grunt powinien by¢ zwilzony
okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszany. W przypadku, gdy wilgotnos¢ gruntu jest wyzsza
od optymalnej o ponad 5% jej wartosci, grunt nalezy osuszyé.

Proces zageszczania nalezy prowadzi¢ walcami ogumionymi gtadkimi lub stalowymi gtadkimi z
systemem wibracyjnym, przy czym ostateczne zageszczenie nalezy przeprowadzi¢ za pomocag walcéw
ogumionych.

llos¢ przejazdéw walcéw nalezy okreslic na podstawie odcinka probnego i przeprowadzonych
pomiarow.

W przypadku braku mozliwosci uzyskania wskaznikbw zageszczenia lub wskaznikow odksztatcenia
podtoza na wymaganym poziomie, Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ podioze metodami
stosowanymi w drogownictwie (doziarnienie, wymiana gruntu, ulepszenie podioza, zastosowanie
geowtokniny itp.) do stanu umozliwiajgcego spetnienie wymagan.

Po zageszczeniu poditoza koryta, dopuszczalne wartosci odchylen rownosci podtuznej i poprzecznej

podtoza mogg wynie$¢ maksymalnie do 20 mm.

Podczas prowadzenia prac, na wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem warstwy nawierzchni drogi.

5.3.5.2 Nawierzchnia z destruktu asfaltowego

Materiatem do wykonania nawierzchni z destruktu asfaltowego jest destrukt asfaltowy uzyskany w
wyniku frezowania asfaltowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych i rozkruszony do 31,5
mm; zawarto$¢ nadziarna o srednicy do 63 mm nie moze przekracza¢ 10%; destrukt musi by¢ czysty,
pozbawiony wszelkich zanieczyszczen w szczegdlnosci zanieczyszczenh organicznych.

Wykonang nawierzchnie z destruktu asfaltowego nalezy zamkngé za pomocg uszczelnienia
powierzchniowego (proces miatowania).

Przed przystgpieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, Wykonawca dostarczy
wlasciwym przedstawicielem Zamawiajgcego do akceptacji probke materiatu destruktu asfaltowego

13
Mareckie Inwestycie Miejskie Sp. z 0.0.. ul. Kosciuszki 46A., 05-270 Marki



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
ST-01 Drogi

oraz wyniki badan laboratoryjnych tej probki celem oceny przydatnosci materiatu do wykonania warstwy
nawierzchni.

Grubo$¢ warstwy nawierzchni z destruktu asfaltowego po zageszczeniu i uszczelnieniu nie moze
wynie$¢ mniej niz 15 cm.
5.3.5.2.1 Przygotowanie podtoza

Podtoze pod warstwe nawierzchni z destruktu asfaltowego musi byé czyste i musi spetnia¢ warunki
okreslone w niniejszej SST, tj. oraz by¢ wyprofilowane, réwne, (bez kolein) i wtasciwie zageszczone.

Nawierzchnie z destruktu asfaltowego nalezy ukfada¢ na podiozu zapewniajgcym nieprzenikanie
drobnych czgstek gruntu do nawierzchni. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

Di1s/dss < 5
w ktorym:
D1s - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy, w milimetrach,
dss - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu poditoza, w milimetrach.
Jezeli powyzszy warunek nie moze by¢ spetniony, nalezy na podiozu utozy¢ warstwe odcinajgca.

Nalezy przygotowaé odpowiednig ilos¢ palikow lub szpilek do prawidtowego uksztattowania koryta w
wymaganym planie i profilu.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie
sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wigkszych niz co 10 metrow.

Przed ukfadaniem destruktu asfaltowego, podtoze musi zosta¢ odpowiednio zabezpieczone i
przygotowana do dalszych etapow prac.

Przygotowanie podtoza polega na wykonaniu skropienia za pomocg kationowej emulsji asfaltowej
oznaczonej jako C60 B10 ZM/R zgodnie z zatgcznikiem krajowym NA do normy PN-EN 13808.

Powierzchnia podtoza musi by¢ oczyszczona z wszelkiego obcego materiatu innego niz materiat, z
ktérego zostata wykonana warstwa. W przypadku podtoza bardzo suchego, bezposrednio przed
wykonaniem skropienia emulsjg asfaltowg podtoze nalezy zwilzy¢é woda, tak aby powierzchnie podtoza
doprowadzi¢ do stanu matowo-wilgotnego, bez zastoisk wodnych i bez zjawiska nasgczenia warstwy
woda.

W przypadku gdy warstwa podtoza jest nasigknieta wodg po opadach atmosferycznych nalezy op6znié
skropienie do momentu czesciowego przesuszenia powierzchniowego warstwy (do stanu matowo-
wilgotnego).

W przypadku skrapiania warstwy podioza po okresie diugotrwatych opaddéw deszczu, wiasciwy
przedstawiciel Zamawiajgcego decyduje o dopuszczeniu powierzchni, ktéra ma by¢ skrapiana i
charakteryzuje sie odpowiednig wilgotnoscia zgodnie z powyzszymi zapisami. Jesli poziom
zawilgocenia warstwy jest zbyt duzy, nalezy wstrzymacé sie ze skrapianiem do momentu przesuszenia
powierzchni warstwy.

Nie dopuszcza sie wykonywania skrapiania podczas opaddéw atmosferycznych lub tuz przed
spodziewanymi opadami. Czasookres skropienia nalezy tak zaplanowaé, aby nie wystgpity opady
atmosferyczne wczesniej niz po catkowitym rozpadzie emulsiji.
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Skrapianie nalezy wykonywaé réwnomiernie na catej powierzchni przeznaczonej do skropienia, przy
uzyciu skrapiarek samochodowych, ewentualnie ciggnionych — wyposazonych w rampy spryskujgce
oraz automatyczne systemy kontroli wydatku skropienia.

Skrapiarka powinna zapewnia¢ rozktadanie lepiszcza z tolerancjg +10 % w stosunku do ilosci zatozonej.
Skrapiarka, dla ktérej nie wykonano kalibracji nie moze zosta¢ dopuszczona do wykonana skropienia.

Dopuszcza sie skrapianie reczne lancg tylko w miejscach trudno dostepnych (np. $cieki uliczne) oraz
przy urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajacych.

Skropione podfoze nalezy wylgczyé z ruchu publicznego i technologicznego przez zmiane organizaciji
ruchu.

Skropienie emulsjg asfaltowg powinno by¢ wykonane w ilosci od 0,3 do 0,5 kg/m? emulsji.
Temperatura podtoza w czasie skrapiania powinna wynosic¢ nie mniej niz +5°C.

Temperatura emulsji asfaltowej podczas wykonywania skropienia podioza musi miescic sie w granicach
od 50 do 85 °C.

W celu zapewnienia rozpadu emulsji z wydzieleniem asfaltu i odparowania wody, podtoze powinno byé
skropione z odpowiednim wyprzedzeniem przed ukfadaniem warstwy z destruktu asfaltowego.

O rozpadzie emulsji $wiadczy zmiana koloru skropionej powierzchni z brgzowego na czarny. Przed
wykonaniem nastepnego zabiegu technologicznego nalezy odczeka¢ minimum 30 minut od momentu
zmiany koloru na czarny pokrytej lepiszczem warstwy.

5.3.5.2.2 Wbudowywanie i zageszczenie nawierzchni z destruktu asfaltowego

Zaleca sie aby ukiadanie i zageszczanie destruktu asfaltowego obywato sie przy temperaturze
otoczenia powyzej 20 °C. Nie dopuszcza sie uktadania warstw nawierzchni z destruktu podczas opadow
atmosferycznych.

Materiat musi by¢ suchy lub lekko wilgotny oraz wolny od zanieczyszczeh szczegdlnie o charakterze
organicznym.

Mieszanke z destruktu asfaltowego nalezy wbudowywa¢ dwuetapowo.

W pierwszym etapie nalezy roztozy¢ destrukt asfaltowy na grubos$¢ ok 10 cm za pomocg réwniarki.
Rozkfadanie destruktu nalezy prowadzi¢ w taki sposéb aby destrukt asfaltowy zsypywa¢ samochodami
samowytadowczymi zaczynajgc od poczatku dziatki roboczej bez prowadzenia ruchu technologicznego
w obszarze koryta bezposrednio po zageszczonym i skropionym podiozu. Zsypany destrukt asfaltowy
nalezy rozprowadzi¢ za pomocg rowniarki w taki sposéb aby ruch rowniarki odbywat sie tylko i wytgcznie
po warstwie rozprowadzanego destruktu asfaltowego. Proces zsypywania i rozprowadzania destruktu
nalezy wykonywac analogicznie na catej dtugosci dziatki roboczej przesuwajgc sie w kierunku od
poczatku dziatki roboczej do jej konca.

Po rozprowadzeniu, wyprofilowaniu i wyréwnaniu warstwy destruktu asfaltowego nalezy rozpoczac
proces wstepnego zageszczania nawierzchni. Zageszczong warstwe nalezy doprowadzi¢ do poziomu,
przy ktérym na powierzchni zageszczanej warstwy nie bedg widoczne slady przejazdu walca, a dalszy
ruch technologiczny nie spowoduje uszkodzenia warstwy w postaci skoleinowania.

W drugim etapie nalezy roztozyé destrukt asfaltowy na grubosé¢ ok 5 cm za pomocg rozktadarki
wyposazonej w ukfad automatycznego sterowania zapewniajgcy utrzymywanie grubosci warstwy i
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niwelety zgodnie z umowa lub ustaleniami dokonanymi z wtasciwym przedstawicielem Zamawiajgcego
oraz wyposazonej w elementy wibrujgce pozwalajgce na wstepne zageszczenie.

Dopuszcza sie rozktadanie drugiej warstwy destruktu asfaltowego za pomocg réowniarki, pod warunkiem
zachowania wszystkich wymagan i uzyskania rownej warstwy nawierzchni.

Jezeli jest to mozliwe zaleca sie aby grubsze frakcje destruktu asfaltowego uktadane byty w pierwszej
warstwie nawierzchni, natomiast drobniejsze frakcje destruktu asfaltowego uktadane byly w drugiej
warstwie nawierzchni.

Warstwa destruktu asfaltowego powinna byé roziozona i profilowana w sposdb zapewniajgcy
osiggniecie wymaganych rzednych wysokosciowych zapewniajgcych uzyskanie wiasciwego profilu
podiuznego i przekroju poprzecznego, gwarantujgcego uzyskanie wymaganych wartosci spadkow
poprzecznych.

Ostateczng decyzje o sposobie uktadania warstwy z destruktu asfaltowego podejmuje wiasciwy
przedstawiciel Zamawiajgcego.

Bezposrednio po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki destruktu asfaltowego nalezy przystgpic¢ do jej
zageszczania.

Zageszczenie warstwy destruktu nalezy prowadzi¢ walcami ogumionymi gtadkimi lub stalowymi
gladkimi z systemem wibracyjnym, przy czym ostateczne zageszczenie nalezy przeprowadzi¢ za
pomoca walcoéw ogumionych. Zageszczanie nalezy rozpoczaé od krawedzi nawierzchni ku srodkowi w
przypadku nawierzchni o przekroju daszkowym. Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku
nalezy rozpoczynac¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie,
w kierunku gornej krawedzi.

Zageszczanie warstwy destruktu asfaltowego nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika
zageszczenia Is na poziomie nie mniejszym niz 1,0 i wskaznika odksztatcenia lo na poziomie nie
wiekszym niz 2,2.

llo§¢ przejazdow walcoéw nalezy okresli¢ na podstawie odcinka prébnego i przeprowadzonych
pomiarow.

Po wyprofilowaniu i zageszczeniu podbudowy nawierzchni z destruktu asfaltowego, dopuszczalne
warto$ci odchylen réwnosci podtuznej i poprzecznej podtoza mogg wyniesc nie wiecej niz 15 mm.

Spadki poprzeczne w zatozonym kierunku nalezy uzyskaé na poziomie nie mniejszym niz 2% - 3% z
odchytkg + 0,5%.

Grubo$c¢ uktadanej warstwy destruktu asfaltowego po zakonczeniu zageszczania musi wynie$¢ 15 cm
z dopuszczalng odchytkg do + 2 cm.

Ztgcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi.

5.3.5.2.3 Uszczelnienie nawierzchni z destruktu asfaltowego za pomoca emulsji asfaltowej i
drobnego kruszywa

Bezposrednio po zakonczeniu procesu zageszczania nawierzchni z destruktu asfaltowego nalezy
przystgpi¢ do zabiegu uszczelnienia powierzchniowego.

Zamkniecie nawierzchni (uszczelnienie powierzchniowe) z destruktu asfaltowego nalezy wykona¢ za
pomocg tzw. zabiegu miatowania.
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Do wykonania uszczelnienia powierzchniowego nalezy stosowaé kationowg emulsje asfaltowg
oznaczona, jako C60 B10 ZM/R oraz kruszywo drobne, tamane, bazaltowe o wymiarach ziaren D < 2
mm, ktérego wieksza czes¢ pozostaje na sicie 0,063 mm.

Bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania uszczelnienia powierzchniowego, nawierzchnia
musi by¢ doktadnie oczyszczona za pomocg sprzetu wskazanego w pkt. 3. niniejszej SST.

Zabieg uszczelnienia powierzchniowego nalezy wykona¢ w taki sposob aby aplikowana emulsja
pozostajgca na powierzchni, po zakohczeniu procesu wnikania w strukture nawierzchni, nie tworzyta
widocznych zastoisk emulsyjnych.

Po wykonaniu sprysku emulsjg asfaltowg nalezy przeprowadzi¢ zasyp za pomoca kruszywa drobnego.
Zasyp nalezy wykonaé w taki sposéb, aby po wykonaniu sprysku pozwoli¢ emulsji na swobodne
wnikniecie w strukture (przepenetrowanie) warstwy nawierzchni, natomiast sam proces zasypu nalezy
rozpoczaC przed catkowitym rozpadem emulsji na powierzchni warstwy z wydzieleniem lepiszcza
asfaltowego. Po wykonaniu zasypki nalezy przeprowadzi¢ watowanie za pomocg walca stalowego,
gtadkiego bez wibracji przy jednokrotnym przejezdzie.

llos¢ emulsji w skropieniu nalezy dobraé¢ w zalezno$ci od stanu struktury zageszczonej warstwy, przy
czym im bardziej porowata struktura warstwy tym wiecej nalezy uzy¢é emulsji. Wstepnie ilo§¢ emulsji
okresla sie na poziomie od 0,4 do 0,7 kg/m? Docelowg ilo$¢ emulsji nalezy okresli¢ na podstawie odcinka
prébnego, przy czym docelowa ilos¢ emulsji moze wykraczaé poza ww. zakres.

Ostateczna ilo$¢ zadozowanej emulsji musi zosta¢ zaakceptowana przez wtasciwego przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Temperatura otoczenia podczas aplikacji emulsji musi wynosi¢ powyzej 10 °C, przy braku tendencji
spadkowej temperatury (temperatura zalecana 20 °C — 25 °C). Temperatura nawierzchni powyzej 10
0C, przy braku tendencji spadkowej temperatury. Brak opadéw atmosferycznych.

Kationowa emulsja asfaltowa powinna by¢ aplikowana w temperaturze od 65 °C do 85 °C. W przypadku
temperatury otoczenia powyzej 30 °C temperatura emulsji moze by¢ nizsza od zalecanej o ok. 10 °C —
20 °C.

Emulsje nalezy rozktada¢ za pomocg sprzetu wskazanego w pkt. 3 niniejszej SST. Sprzet do
rozktadania emulsji musi by¢ sprawny i wykalibrowany, aby zapewni¢ réwnomierne pokrycie
spryskiwanej powierzchni oraz aby zapewni¢ wymagang iloS¢ emulsji wskazang w projekcie
wykonawczym.

Skrapiarka powinna zapewnia¢ rozktadanie lepiszcza z tolerancjg +10 % w stosunku do ilosci zatozone;j.
Skrapiarka, dla ktérej nie wykonano kalibracji nie moze zosta¢ dopuszczona do wykonana
skropienia.Dopuszcza sie skrapianie reczne lancag tylko w miejscach trudno dostepnych (np. Scieki
uliczne) oraz przy urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajgcych.

Emulsja asfaltowa musi spetniajgca wymagania zawarte w zatgczniku krajowym NA do normy PN-EN
13808.

llos¢ kruszywa do posypywania nalezy dobrac tak, aby catkowicie pokry¢ nawierzchnie spryskang
emulsjg i w taki sposéb aby podczas przejazdu walca nie zachodzit proces wyciskania emulsji na
powierzchni kruszywa.

Ostateczna ilos¢ zadozowanego kruszywa musi zostaé zaakceptowana przez wihasciwego
przedstawiciela Zamawiajgcego.
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Kruszywo drobne uzywane do procesu miatowania musi by¢ czyste, pozbawione zanieczyszczeh
organicznych oraz spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13043 oraz wymagania zawarte w WT-1.

Kruszywo bezposrednio przeznaczone do zabiegu miatowania moze byé matowo wilgotne, lecz nie
moze by¢ mokre (nieociekajgce wodg).

Kruszywo powinny byé rozktadane za pomoca sprzetu wskazanego w pkt. 3 niniejszej SST. Kruszywo
nalezy rozktada¢ rownomierng warstwa, na swiezo roztozonej warstwie emulsji. Bezposrednio po
roztozeniu kruszywa nalezy przeprowadzi¢ watowanie za pomocg lekkiego walca ogumionego.

Po zakonczeniu procesu watowania rozpoczyna sie proces pielegnacja odcinka (czas dojrzewania
wlasciwego), polegajacy na pozostawieniu odcinka drogi z naddatkiem kruszywa pod ruchem w
ograniczonych warunkach predkosci ruchu na okres ok. 2 tygodni.

Pielegnowany odcinek drogi wymaga odpowiedniego oznakowania ostrzegajgcego miedzy innymi o
luznym kruszywie.

Po okresie pielegnacji nalezy usungé¢ niezwigzane luzne kruszywo z nawierzchni drogi.

Wykonawca odpowiedzialny jest za wiasciwe oznakowanie budowy zrealizowane na podstawie
tymczasowego projektu organizacji ruchu.

Tymczasowy projekt organizacji ruchu nalezy wykona¢ w oparciu o obowigzujgce przepisy i w
porozumieniu z inwestorem. Ostateczny ksztatt projektu jest uzgadniany, a nastepnie zatwierdzany
przez uprawnione stuzby policyjne, tj. wtasciwy wydziat ruchu drogowego. Oznakowane budowy
realizowane jest na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu.

Po zakonczeniu procesu pielegnacji nalezy zamies¢ pozostate luzne kruszywo i wprowadzi¢ docelowg
organizacje ruchu.

5.3.6 Informacje dodatkowe

Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego jak i powierzchniowe uszczelnienie sg zabiegami
bardzo wrazliwymi na warunki atmosferyczne oraz odstepstwa od reziméw technologicznych, dlatego
przed przystgpieniem do realizacji zadania nalezy przeprowadzi¢ kontrole stanu i jako$ci surowcéw oraz
ocene mozliwosci prowadzenia budowy.

Mozliwosci przystgpienia do prowadzenia robo6t budowlanych polega na ocenie nastepujgcych
parametréw:

a) czystos¢ podtoza
b) warunki atmosferyczne — aktualne i prognozowane

Ocene czystosci podioza oraz aktualnego stanu nawierzchni nalezy przeprowadzaé kazdego dnia
produkcyjnego i dla kazdej dziatki roboczej.

Ocene aktualnych i prognozowanych warunkéw atmosferycznych nalezy prowadzi¢ w oparciu o
aktualne lokalne obserwacje oraz dostepne w mediach prognozowane warunki atmosferyczne dla
danego regionu.

Na podstawie przeprowadzonej oceny mozliwosci prowadzenia budowy, kierownik budowy decyduje o
rozpoczeciu budowy kolejnych dziatek roboczych lub przeprowadzeniu oczyszczenia nawierzchni i/lub
dostosowania aktualnego stanu nawierzchni do wykonania danego zabiegu.

5.3.7 Badania w czasie robét i badania odbiorowe
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Jezeli nie zostato zaznaczone inaczej, ponizej przedstawione badania sg wspdélne dla wszystkich robot
realizowanych w ramach niniejszej SST.

Po zakonczeniu robét nalezy dokonaé oceny wizualnej przeprowadzonych prac oraz zbadaé pozostate
cechy zgodnie z wymaganiami SST oraz ponizszymi danymi.

Koszty badan ponosi Wykonawca.

5.3.7.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw nalezy realizowa¢ zgodnie z ponizszymi wytycznymi:

Wyszczegodlnienie badan Minimalna czestotliwosc
Lp.
i pomiaréw badan i pomiaréw
1 | szerokos¢ koryta, nawierzchni, wykopu co 50 m (badania biezgce i odbiorcze)
i L. . co 20 m na kazdym pasie ruchu (badania biezace
2 | rébwnos¢ podiuzna . i
i odbiorcze)
3 | rownos¢ poprzeczna co 50 m (badania biezace i odbiorcze)
4 | spadki poprzeczne * co 50 m (badania biezace i odbiorcze)
, . co 50 m w osi jezdni i na jej krawedziach (badania
5 | rzedne wysoko$ciowe - . :
biezgce i odbiorcze)
. . . co 50 m w osi jezdni i na jej krawedziach (badania
6 | uksztattowanie osi w planie * o . .
biezace i odbiorcze)
. L. w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz
7 | wilgotnosé gruntu . VS L
nie rzadziej niz raz na 600 m? (badania biezgce)
badania biezace:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej,
8 | grubosé warstwy lecz nie rzadziej niz raz na 400 m?
badania odbiorcze:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 1000 m2
9 wskaznik zageszczenia Is i/lub wskaznik | co najmniej w 10 punktach na kazde 1000 m?
odksztatcenia lo (badania biezace i odbiorcze)
. . 1 raz dziennie przed rozpoczeciem wykonywania
10 | dozowanie emulsji i kruszywa ) L
zabiegu (badania biezgce)
11 | Ocena wizualna po wykonaniu (badania odbiorcze)

19

Mareckie Inwestycie Miejskie Sp. z 0.0.. ul. Kosciuszki 46A., 05-270 Marki



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
ST-01 Drogi

* Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac¢ w
punktach gtéwnych tukéw poziomych

W przypadku krétkich odcinkéw drég czestotliwosci badan i pomiaréw mogg zostaé zmienione.
Ostateczng decyzje o rodzajach i ilosciach badan i pomiaréw podejmuje wiasciwy przedstawiciel
Zamawiajgcego.

5.3.7.2 Szerokos¢ koryta lub warstwy

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+10cmi-5cm.

5.3.7.3 Réwnosé podtoza lub nawierzchni

Wartosci odchyler rownosci podtuznej i poprzecznej mogg wyniesc :
- dla podtoza koryta: do 20 mm,

- dla nawierzchni wykonanej z destruktu asfaltowego: do 15 mm.
Pomiar réwnosci podiuznej metoda taty i klina.

Pomiary rownosci podiuznej z wykorzystaniem taty o dtugosci 4 m i klina nalezy wykonywa¢ w osi
podtuznej elementu drogi/pasa ruchu, w ptaszczyznie prostopadtej do powierzchni badanej warstwy.
Pomiar nalezy wykonywaé w sposob ciagty (poczatek kazdego pomiaru tatg w miejscu zakohczenia
poprzedniego pomiaru). Klin nalezy podktadac pod fate w miejscu, w ktérym przeswit jest najwiekszy
(najwieksze odchylenie réwnosci). Wielkosé przeswitu jest rowna najmniejszej liczbie widocznej na
klinie podtozonym pod fate.

Pomiar réwnosci poprzecznej metoda faty i klina.

Pomiary rownos$ci poprzecznej z wykorzystaniem taty o dtugosci 2 m i klina nalezy wykonywac zgodnie
Z powyzszymi wymaganiami, oraz w miejscach dodatkowych budzgcych watpliwosci co do zachowania
warunku réwnosci poprzecznej. W czasie pomiaru tata powinna leze¢ prostopadle do osi drogi i w
ptaszczyznie prostopadtej do powierzchni badanej warstwy. Klin nalezy podktada¢ pod tate w miejscu,
w ktorym przeswit jest najwiekszy (najwieksze odchylenie réwnosci). Wielko$¢ przeswitu jest réwna
najmniejszej liczbie widocznej na klinie podtozonym pod tate.

Pomiary réwnosci podtuznej oraz poprzecznej wg metodologii przedstawionej w niniejszej SST nalezy
wykonywaé na kazdej wykonanej warstwie nawierzchni drogowej. Poczatkiem pomiaru jest poczatek
odcinka robot. Dopuszczalne odchylenie od linii pomiaru rownosci podtuznej nie moze przekraczac 0,40
m. Dopuszczalne odchylenie od lokalizacji pomiaru réwnosci poprzecznej nie moze przekracza¢ 0,10
m. Warstwa przeznaczona do pomiaru powinna by¢ czysta i sucha.

5.3.7.4 Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z umowg i SST i okreslone z odchytkg + 0,5%.

Spadki poprzeczne nalezy mierzyé przy uzyciu poziomicy o dtugosci 4 m i przymiaru/klina lub przy
pomocy faty z poziomica o dtugosci 4 m i przymiaru/klina.

5.3.7.5 Rzedne wysokosciowe
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Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podifoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

5.3.7.6 Uksztaltowanie osi w planie
O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.
5.3.7.7 Wilgotnos¢

Wilgotnos$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug normy PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych
i fizycznych wiasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 5: Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce
z wentylacjg lub normy PN-EN [SO 17892-1 Rozpoznanie ibadania geotechniczne --
Badania laboratoryjne gruntéw -- Czes$¢ 1: Oznaczanie wilgotnosci naturalne;.

Wilgotno$¢ gruntu podfoza oraz mieszanek kruszyw powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg + 5%.

5.3.7.8 Zageszczenie podtoza koryta, nawierzchni z destruktu asfaltowego

Wskaznik zageszczenia Is nalezy okresli¢ posrednio za pomocg lekkiej ptyty dynamicznej (badanie
wskaznika zageszczenia; pitytg dynamiczng lekkg — okreslenie wartos¢ dynamicznego modutu
odksztatcenia Evwa oraz posrednio Ez i Is) lub inng metodg zaakceptowana przez wiasciwego
przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wskaznik odksztatcenia lo nalezy okre$li¢ za pomocg ptyty statycznej VSS zgodnie z normg PN-S-
02205 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania; Badanie nosnosci; ptyta
statyczng VSS (okreslenie wartos¢ modutow odksztatcenia E+ , E2 oraz wskaznika odksztatcenia 10),

Wartosci wskaznikow zageszczenia Is oraz wskaznikow odksztatcenia lo dla poszczegdlnych warstw
muszg spetniaé wymagania zawarte w niniejszej SST.

5.3.7.9 Dozowanie emulsji i kruszywa

Kontrole ilosci dozowanego lepiszcza oraz kruszywa w trakcie wykonywania spryskow emulsjg i
posypywania kruszywem nalezy dokona¢ wedtug PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalanie -- Metody
badan -- Cze$¢ 1: Dozowanie i poprzeczny rozktad lepiszcza i kruszywa.
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