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CZESC OPISOWA

1 Dane ogolne
1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja wykonawcza na
wykonanie napraw drog gruntowych - objetych umowag nr 272.22.2017 w miescie Marki.

W ramach prac przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:

- mechaniczne $cinanie 1 wyréwnanie poboczy o grubosci 10 — 20 c¢m 1 szerokosci do 50 cm
(w ulicy Zeromskiego do 6,0m) wraz z karczowaniem zarosli,

- regulacja wysokos$ci wlazow studzienek i1 skrzynek zaworow,

- wykorytowanie, wyprofilowanie i zaggszczenie nawierzchni drogi gruntowej uprzednio
ulepszonej chemicznie, jako podtoza pod nawierzchni¢ z destruktu asfaltowego,

- wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego,

- zamknigcie wykonanej nawierzchni za pomocg zabiegu uszczelnienia powierzchniowego
nawierzchni.

Niniejsze opracowanie sporzadzono do celow kontraktowych i1 przetargowych
1 po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego stanowig podstawe do wykonania i odbioru Robot
niezbednych dla zrealizowania przedmiotu zamowienia.

1.2 Parametry inwestycji

Klasa ulicy klasa D (dojazdowa)
Predkos$¢ projektowa 30 km/h

Zad.1 ul. Batalionow Chlopskich
Dhugos$¢ projektowanej ulicy 375,00 m
Szerokos¢ jezdni 6 m
Powierzchnia nawierzchni 2250 m?

Regulacje urzadzen:

e studnie KS 01000 16 szt.
e studnie KS 0400 36 szt.
e gaz 0 szt.
e zasuwa wod. 10 szt.
e hydrant (komplet H+zas) 2 szt.
e Punkt osnowy geodez. 0 szt.

Roboty ziemne:

e  Wykop 220 m?

e Nasyp 53,8 m’
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Projekt Wykonawczy
Zad.2 ul. Dtuga
Dhugos$¢ projektowanej ulicy 1250,00 m
Szerokos¢ jezdni 4,5m
Powierzchnia nawierzchni 5620 m?
Regulacje urzadzen:
e studnie KS 01000 36 szt.
¢ studnie KS 0400 26 szt.
o gaz 0 szt.
e zasuwa wod. 37 szt.
e hydrant (komplet H+zas) 16 szt.
e Punkt osnowy geodez. 0 szt.
Roboty ziemne:
e  Wykop 141,1 m?
e Nasyp 40,0 m*
Zad.3 ul. Hallera
Dhugos¢ projektowanej ulicy 271,00 m +384,00 m =655,00 m
Szerokos¢ jezdni 5,5m
Powierzchnia nawierzchni 3610 m?
Regulacje urzadzen:
e studnie KS 91000 (podcis.) 24 szt.
¢ studnie KS 0400 10 szt.
e gaz 0 szt.
e zasuwa wod. 29 szt.
e hydrant (komplet H+zas) 4 szt.
e Punkt osnowy geodez. 0 szt.
Roboty ziemne:
e  Wykop 47,8 m?
e Nasyp 36,8 m’
Zad. 4 ul. Skorupki
Dhugos$¢ projektowanej ulicy 588,00 m
Szerokos$¢ jezdni 4,5m
Powierzchnia nawierzchni 2650 m?
Regulacje urzadzen:
e studnie KS ©1000 15 szt.
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¢ studnie KS 0400

o gaz

e zasuwa wod.

e hydrant (komplet H+zas)
e Punkt osnowy geodez.

Roboty ziemne:

e Wykop
e Nasyp
Zad.5

Projekt Wykonawczy

28 szt.
12 szt.
35 szt.
8 szt.
0 szt.

44,3 m?
31,0 m?

ul. Jasinskiego

Dhugos$¢ projektowanej ulicy
Szeroko$¢ jezdni
Powierzchnia nawierzchni
Regulacje urzadzen:

e studnie KS 01000
studnie KS ©400

o gaz
e zasuwa wod.

e hydrant (komplet H+zas)
e Punkt osnowy geodez.

Roboty ziemne:

e Wykop
e Nasyp
Zad.6

288,00 m
55m
1585 m?

0 szt.
0 szt.
0 szt.
0 szt.
0 szt.
0 szt.

41,3 m?
1,9 m?

ul. Patacowa

Dhugos¢ projektowanej ulicy
Szerokos¢ jezdni
Powierzchnia nawierzchni
Regulacje urzadzen:

e studnie KS 01000
studnie KS ©400

o gaz
e zasuwa wod.

e hydrant (komplet H+zas)
e Punkt osnowy geodez.

Roboty ziemne:

303,00 m
6,0 m
1820 m?

6 szt.
1 szt.
0 szt.
6 szt.
6 szt.
0 szt.
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e Wykop
e Nasyp
Zad.7

Projekt Wykonawczy

10,3 m?
32,7 m’

ul. Rocha Kowalskiego i ul. Rzedziana

Dhugos$¢ projektowanej ulicy
Szeroko$¢ jezdni
Powierzchnia nawierzchni
Regulacje urzadzen:

studnie KS ©1000
studnie KS ©400

o gaz
e zasuwa wod.

e hydrant (komplet H+zas)
e Punkt osnowy geodez.

Roboty ziemne:

e Wykop
e Nasyp
Zad.8

258,00 m
55m
1430 m?

0 szt.
0 szt.
0 szt.
5 szt.
1 szt.
0 szt.

29 m3
5,1 m?

ul. Skowronia

Dhugos¢ projektowanej ulicy
Szerokos¢ jezdni
Powierzchnia nawierzchni
Regulacje urzadzen:

e studnie KS 01000

e studnie KS 0400

o gaz
e zasuwa wod.

e hydrant (komplet H+zas)
e Punkt osnowy geodez.

Roboty ziemne:

e Wykop
e Nasyp
Zad.9

570,00 m
5,5m
3125 m?

14 szt.
11 szt.
0 szt.
5 szt.
0 szt.
0 szt.

13,1 m?
24,3 m?

ul. Zeromskiego

Dhugos$¢ projektowanej ulicy
Szeroko$¢ jezdni

Powierzchnia nawierzchni

375,00 m
6,0 m
2250 m?
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Regulacje urzadzen:

e studnie KS 01000 3 szt.

e studnie KS 0400 0 szt.

e gaz 1 szt.

e zasuwa wod. 10 szt.

e hydrant (komplet H+zas) 1 szt.

e Punkt osnowy geodez. 1 szt.
Roboty ziemne:

e  Wykop 220 m?

e Nasyp 53,8 m?

RAZEM

Dhugos¢ ulic: 5007,00 m
Szerokos¢ jezdni 4,5-6,0 m
Powierzchnia nawierzchni 26040 m?
Regulacje urzadzen:

e studnie KS 01000 114 szt.

¢ studnie KS 0400 112 szt.

e gaz 13 szt.

e zasuwa wod. 137 szt.

e hydrant (komplet H+zas) 38 szt.

e Punkt osnowy geodez. 1 szt.
Roboty ziemne:

e  Wykop 618,5m’
e Nasyp 251,9 m?

1.3

Adres inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewodztwa mazowieckiego, powiatu

wotominskiego, na terenie gminy Miasta Marki (jednostka ewidencyjna 143402 1).

1.4  Inwestor
Urzad Miasta Marki
Al. Marszatka J6zefa Pitsudskiego 95
05-270 Marki

1.5  Jednostka projektowa

Mareckie Inwestycje Miejskie
Ul. Kosciuszki 46A
05-270 Marki
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2 Stan istniejacy zagospodarowania terenu
2.1 Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa ulica znajduje si¢ na terenie miasta Marki w wojewddztwie
mazowieckim, powiat wotominski, gmina Marki.

2.2 Przeznaczenie obiektu oraz jego charakterystyczne parametry techniczne

Ulice: Batalionow Chtopskich, Dluga, Hallera, Skorupki, Jasinskiego, Patacowa, Rocha
Kowalskiego, Rzedziana, Skowronia i Zeromskiego jako ulice gruntowe zostaly poddane
stabilizacji mechanicznej oraz procesowi stabilizacji za pomocg chemicznych s$rodkow
dedykowanych nawierzchniom gruntowym.

Brak wymaganej réwnosci (ubytki, wykruszenia 1 wyboje) nawierzchni po
przeprowadzonej stabilizacji wymagaja powtornej interwencji w celu doprowadzenia stanu
drogi do akceptowalnej przejezdnosci.

W/w ulice sg ciggami komunikacyjnymi o podobnym charakterze i petnionej funkcji —
ulice klasy ,,D” o predkosci projektowej 30km/h o czgSciowym zurbanizowaniu otaczajacego
terenu (najczesciej jedna strona ulicy jest zabudowana) o szerokos$ci ulepszanej nawierzchni
4,5m-6,0m a ulica Palacowa nawet 8,0m.

2.3  Obiekty inzynierskie
Nie dotyczy.
2.4  Istniejace uzbrojenie terenu

W ciagu ulic zlokalizowana jest kanalizacja sanitarna, sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa
oraz telekomunikacyjna oraz sie¢ energetyczna oraz o$wietlenie uliczne.

2.5  Ruch drogowy

Ulice sa klasy dojazdowe;j ,,D”. Ruch pojazdow samochodowych okreséla si¢, jako maty
lub bardzo maty. Ruch pieszy odbywa si¢ w obrebie calej szerokosci pasa drogowego.

2.6  Skrzyzowania z innymi drogami

Ulice posiadajg skrzyzowania z innymi ulicami w m. Marki, ktérych nazwy zostaty
uwidocznione na planie sytuacyjnym — rys. nr 2.

2.7 Zielen

Projektowana ulica w catosci przebiega przez teren zabudowany. Po wykonaniu prac
budowlanych nalezy odtworzy¢ pozostate powierzchnie zielone, szczegdlnie te ktore zostaty
naruszone podczas prac zwigzanych z wykonaniem napraw drég gruntowych.

2.8  Rozpoznanie geologiczne podloza

Na podstawie badan podtoza stwierdza sig, iz bezposrednie podtoze stanowi warstwa
nasypu budowlanego o ciemno-szarym zabarwieniu i migzszo$ci warstwy do 0,3-0,4m do
0,8m, a w pojedynczych otworach nawet do 1,6m. Ponizej wystepuja na zdecydowanej
dhugosci piaski drobne i $rednie oraz na fragmentach ulic nasypy niebudowlane. Zwierciadto
wody gruntowe] wystepuje ponizej strefy przymarzania na gltgbokosci 1,4-1,5m, zblizajac si¢
w jednym przypadku do gt. 1,0m i ,,schodzac” w przewazajacej czgsci ponizej 1,6-2,0m a
nawet czasami ponizej 2,2m.

Dokumentacja geologiczna —okreslajaca lokalizacj¢ odwiertéw w planie, migzszo$¢
warstwy stabilizowanej, migzszo$¢ 1 stan warstw zalegajacych ponizej oraz gltebokos¢
zwierciadla wody gruntowej - ,,Sprawozdanie z wiercen” - zat.1.
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2.9  Przewidywane zmiany w zagospodarowaniu terenu

Celem opracowania jest naprawa gruntowych nawierzchni ulic po $ladzie wykonywanej
poprzednio stabilizacji 1 doprowadzenie ich stanu do akceptowalnej przejezdnosci.

UWAGA: ,,W ramach niniejszego opracowania inwestor nie przewiduje wykonywania
dodatkowych elementow odwodnienia korpusu drogi”. Wody opadowe zostang
odprowadzone powierzchniowo na przylegajace pobocza gruntowe i do istniejacych juz
rowow. W razie zaobserwowania zastoisk wodnych po wykonaniu w/w napraw nawierzchni
gruntowych inwestor przewiduje inwentaryzacje lokalizacji w/w zastoisk w celu podjecia
dziatan (zastosowania lokalnych drenazy kruszywowych) eliminujacych skutki braku
standardowego odwodnienia stosowanego dla droég utwardzonych.
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3 Projekt zagospodarowania terenu
3.1  Rozbiérki

W ciagu przedmiotowych ulic przewiduje si¢ $cigcie i wyréwnanie poboczy wraz z
karczowaniem zarosli, regulacje istniejacych urzadzen podziemnych, wykonanie
korytowania, profilowania 1 zageszczenia nawierzchni drogi gruntowej ulepszonej
chemicznie, jako podtoza pod nawierzchni¢, wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego,
zamknigcia nawierzchni z destruktu asfaltowego za pomoca uszczelnienia powierzchniowego,
uporzadkowanie terenu robot, wywiezienie i utylizacja odpadow zgodnie z przepisami o
ochronie §rodowiska.

Zestawienie materiatow 1 ilosci tych materiatow do rozbidrki przedstawiono
w przedmiarze robot. Materialy z rozbiorki stanowia wlasno§¢ Inwestora i nalezy je ztozy¢
W miejscu przez niego wskazanym chyba ze sg to odpady przeznaczone do utylizacji badz do
wywozu na odleglos¢. Materiaty nadajace si¢ do powtdrnego wykorzystania nalezy oczyscic,
zafoliowac oraz ztozy¢ na palety 1 w takim stanie je przewozi¢ (palety Wykonawca dostarczy
we wlasnym zakresie).

Nalezy zachowaé szczeg6lng ostrozno$¢ podczas prac rozbidrkowych ze wzgledu
na duzg ilo$¢ sieci podziemnych zlokalizowanych w pasie drogowym ulicy.

3.2  Uksztaltowanie drogi w planie

Projektowane ulice to w przewazajgcej cze$ci proste odcinki drog o zalozonej
jednolitej szerokos$ci naprawianej nawierzchni, poprowadzone sg po istniejagcym $ladzie ciggu
komunikacyjnego. Tylko w przypadku wspolnego przebiegu ulic: Rocha Kowalskiego i
Rzedziana na ich potaczeniu istnieje tuk o kacie zwrotu 90°. Natomiast w ul. Dlugiej
istniejgca nawierzchnia o szerokosci 4,5m w kilku miejscach dodatkowo ograniczona jest
istniejgcymi stupami teletechnicznymi 1 energetycznymi stojacymi w skrajni oraz
ogrodzeniem nieruchomosci zawezajacych skrajni¢ tej drogi ponizej 4,0m.

33 Uksztaltowanie trasy w przekroju podluznym i poprzecznym

Pochylenia podluzne dopasowano do istniejacego terenu. Spadkéw podiuzne jezdni
zaprojektowano w przedziale 0,0 % do 2,36 %. W ulicy Zeromskiego zastosowano przekroj
jednostronny o spadku poprzecznym wartosci 2% w kierunku istniejacego rowu.

3.4  Konstrukcja nawierzchni elementow drogowych

Zaprojektowang konstrukcj¢ przedstawiono w tabeli ponizej oraz na rys. nr 3 —
,Przekroje normalne”.

Tabela 1: Konstrukcja nawierzchni

Warstwa nawierzchni Grubos¢ warstwy

Kruszywo np. bazaltowe do powierzchniowych utrwalen oraz remontow czastkowych -

Kationowa emulsja asfaltowa do skropien podbudow -

Destrukt asfaltowy S5cm
Destrukt asfaltowy 10 cm
Istniejaca podbudowa z gruntu stabilizowanego mechanicznie i chemicznie 20-85 cm
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3.5 Odwodnienie

W celu poprawienia sptywu wody przewiduje si¢ wykarczowanie i wyprofilowanie
poboczy pomig¢dzy naprawiana nawierzchnig a istniejgcymi rowami (ul. Zeromskiego).

W ramach niniejszego opracowania inwestor nie przewiduje wykonywania
dodatkowych elementow odwodnienia korpusu drogi”. Wody opadowe zostang
odprowadzone powierzchniowo na przylegajace pobocza gruntowe i do istniejacych juz
rowow. W razie zaobserwowania zastoisk wodnych po wykonaniu w/w napraw nawierzchni
gruntowych inwestor przewiduje inwentaryzacje lokalizacji w/w zastoisk w celu podjecia
dziatan (zastosowania lokalnych drenazy kruszywowych) eliminujacych skutki braku
standardowego odwodnienia stosowanego dla drég utwardzonych.

3.6 Obramowanie
Brak.
3.7  Zjazdy
Brak.
3.8  Regulacja urzadzen podziemnych

Dla wszystkich urzadzen podziemnych przewidziano ich regulacje. Poziomowanie
nawierzchni powinno by¢ zgodne ze spadkiem poprzecznym
1 podluznym nawierzchni. Regulacje urzadzen podziemnych nalezy wykonaé¢ przy uzyciu
srodkéw systemowych np. pierscieni wyréwnawczych z wykorzystaniem zapraw
montazowych.

3.9  Roboty wykonczeniowe

Po =zakonczeniu robot montazowych nawierzchni nalezy splantowac tereny
0 przeznaczeniu na powierzchnie biologicznie czynne, a nast¢pnie obsia¢ ziemig urodzajna
(min. 15 cm grubo$ci po moletowaniu i zageszczaniu) oraz nasionami traw.

3.10 Bilans mas ziemnych.

Bilans mas ziemnych obliczono metodg analityczng. Ilosci robdt ziemnych zostaty
podane w przedmiarze robot. Obliczenie mas ziemnych przedstawiono w opisach do
poszczegbdlnych pozycji ,,Przedmiaru Robot”.

4 Postanowienia koncowe

1. Calos¢ robot nalezy odebra¢ zgodnie z postanowieniami ,,Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych™ bedacej zalacznikiem do niniejszej
dokumentacji projektowe;.

2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materialdow i1 robot z wymaganiami STWiORB na podstawie
wynikéw wihasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

3. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materialow, ktore budza watpliwosci, co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
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przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Badania beda przeprowadzane przez niezalezne laboratorium.

4. Zakres rzeczowy elementdw projektowanych niniejszym opracowaniem a nie
zdefiniowany w opisie technicznym PW nalezy realizowa¢ zgodnie z opisami
poszczegbdlnych pozycji Przedmiaru Robot lub wg tzw. rozwigzan typowych
w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

5. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich uwag 1 rozwigzan
projektowych zawartych w opracowaniu (opisie, rysunkach) oraz uwag i1 rozwigzan
zawartych w odrebnych opracowaniach (innych branz). Przed przystapieniem do prac
nalezy szczegotowo zapoznaé si¢ z dokumentacja projektowa.

6. Postanowienia Rozdziatu 3. ,Postanowienia koncowe” majg charakter nadrzedny i
uzupetiajacy w stosunku do STWiORB.

II. CZESC RYSUNKOWA
Rys. 1 — Plan orientacyjny skala 1:25 000

Rys. 2 — PZT/Plan sytuacyjno wysokosciowy//Profil podtuzny  skala 1:1000 //1:100/1000

Rys. 2.1 - ul. Batalionow Chtopskich,

Rys. 2.2 - ul. Dluga,

Rys. 2.3 - ul. Hallera,

Rys. 2.4 - ul. Skorupki,

Rys. 2.5 - ul. Jasinskiego,

Rys. 2.6 - ul. Patacowa,

Rys. 2.7 - ul. Rocha Kowalskiego, ul. Rzedziana,
Rys. 2.8 - ul. Skowronia,

Rys. 2.9 - ul. Zeromskiego.

Rys. 3 — Przekroje normalne skala 1:50
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