
2%
2%

zmienna (4,50 - 6,00 m)

5 cm - destrukt asfaltowy
10 cm - destrukt asfaltowy
20 - 80 cm - istniejąca podbudowa z gruntu
 stabilizowanego mechanicznie i chemicznie

jezdnia

0,50

ścinanie/równanie

poboczy

(sfrezowanie istniejącej nawierzchni na grubość 15 cm)

0,50

ścinanie/równanie

poboczy

2%

zmienna (4,50 - 5,50 m)

5 cm - destrukt asfaltowy
10 cm - destrukt asfaltowy
20 - 80 cm - istniejąca podbudowa z gruntu
 stabilizowanego mechanicznie i chemicznie

jezdnia

0,50

ścinanie/równanie

poboczy

(sfrezowanie istniejącej nawierzchni na grubość 15 cm)

0,50

ścinanie/równanie

poboczy

uszczelnienie powierzchniowe kationową emulsją asfaltową
z posypką kruszywa bazaltowego

2%

5 cm - destrukt asfaltowy
10 cm - destrukt asfaltowy
20 - 80 cm - istniejąca podbudowa z gruntu
 stabilizowanego mechanicznie i chemicznie

(sfrezowanie istniejącej nawierzchni na grubość 15 cm)

2%

6,00

jezdnia

0,50

ścinanie/równanie

poboczy (gr. 10-20 cm)

1,00 - 6,00

ścinanie/równanie

pobocza do rowu istniejącego*

2%

Przekrój normalny o daszkowym spadku poprzecznym

Przekrój normalny o jednostronnym spadku poprzecznym

Przekrój normalny o jednostronnym spadku
poprzecznym do rowu istniejącego

uszczelnienie powierzchniowe kationową emulsją asfaltową
z posypką kruszywa bazaltowego uszczelnienie powierzchniowe kationową emulsją asfaltową

z posypką kruszywa bazaltowego

UWAGA: Przekroje z rowem występują na fragmentach ulicy Żeromskiego i ulicy Długiej

inż. ZBIGNIEW WIETECKI
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności drogowej nr MAZ/0395/POOD/05

inż. ROBERT SZCZEPANIK
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności drogowej nr MAZ/0279/POOD/04

BURMISTRZ MIASTA MARKI
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NAZWA ZADANIA

NAZWA
RYSUNKU

NR RYS.

WYKONANIE NAPRAW DRÓG GRUNTOWYCH - OBJĘTYCH UMOWĄ NR 272.22.2017,
PO MECHANICZNYM PROFILOWANIU I ZAGĘSZCZENIU NAWIERZCHNI WRAZ Z PROCESEM STABILIZACJI

ZA POMOCĄ CHEMICZNYCH ŚRODKÓW DEDYKOWANYCH NAWIERZCHNIOM GRUNTOWYM
W M. MARKI

PRZEKROJE NORMALNE

SPRAWDZIŁ
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SKALA1:50
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