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Specyfikacja Techniczna ST
1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z wielkoformatowych prefabrykowanych ptyt
zelbetowych petnych, w ramach zadania: ,Remont ulicy Ustronie w miescie Marki”.

Podtoze pod nawierzchnie z wielkoformatowych prefabrykowanych ptyt zelbetowych petnych stanowi
odpowiednio przygotowane podtoze gruntowe oraz podbudowa z mieszanki mineralnej niezwigzanej
0/31,5 mm, zageszczonej mechanicznie wraz z podsypkg cementowo-piaskows.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1,

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu przepiséw technicznych.

Upowazniony przedstawiciel Zamawiajgcego w postaci Inspektora Nadzoru lub w postaci innego
uprawnionego przedstawiciela Zamawiajgcego, ma prawo zadecydowac o0 zmianie wymagan i zalecen
niniejszej ST w przypadku, jesli bedzie to uzasadnione technicznie lub technologicznie i spowoduje
lepsze wykonanie zadania.

1.3  Zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich robét zgodnych z CPV podanym na stronie tytutowej w ramach
przedmiotowego zadania.

Podstawowg jednostkami obmiarowymi sa:
- dla wykonanej nawierzchni z prefabrykowanych ptyt: 1 m?
- dla $cietego i wyréwnanego pobocza wraz z karczowaniem zarosli:1 m?
W ramach niniejszego zadania nalezy w szczegdlnosci skalkulowac¢ (gtéwne etapy prowadzenia prac):
a) zapewnienie obstugi geodezyjnej,

b) zapewnienie obstugi laboratoryjne;j,

c) wykonanie i wprowadzenie projektu czasowej organizac;ji ruchu,

d) Sciecie i wyréwnanie poboczy,

e) karczowanie zarosli,

f) wykonanie korytowania, profilowania i zageszczenia podioza gruntowego,

g) wykonanie i zageszczenie podbudowy z mieszanki mineralnej niezwigzanej 0/31,5 mm,
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h) wykonanie i zageszczenie podsypki cementowo-piaskowej,

i) ulozenie wielkoformatowych prefabrykowanych ptyt zelbetowych petnych w systemie pasowym --
dwuptytowym,

j) spoinowanie prefabrykowanych ptyt zelbetowych petnych,
k) uporzadkowanie terenu robét,

I) wywiezienie i utylizacja odpadéw zgodnie z przepisami o ochronie srodowiska.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Wielkoformatowa prefabrykowana ptyta zelbetowa petna — drogowy element Zelbetowy, w
postaci prostokgtnej ptyty (bez otwordéw), stuzgcy do budowy nawierzchni o wymiarach
300x100x15 cm (dtugosé x szerokos¢ x grubosc).

1.4.2 Nawierzchnia z wielkoformatowych prefabrykowanych plyt zelbetowych petnych —
nawierzchnia z ptyt drogowych zelbetowych, przeznaczona do ruchu lub postoju pojazdow.

1.4.3 Szczelina w nawierzchni — szczelina pomiedzy zelbetowymi ptytami nawierzchniowymi, zwykle
wypetniona piaskiem.

1.4.4 System pasowy ukladania ptyt — ulozenie wzdtuzne dwdch paséw pojedynczych pivt,
umozliwiajgcych poruszanie sie po nich kot samochodow.

1.4.5 Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 1.5
2. MATERIALY

21 Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 2. Materiatu uzyte do realizacji inwestycji muszg by¢ zgodne z pkt 2
niniejszej ST i pozostatymi wymaganiami zawartymi w niniejszej ST oraz zgodne z obowigzujgcymi
normami, wytycznymi technicznymi i wlasciwymi przepisami.

Materiatami dedykowanymi do wykonania niniejszego zadania sa:

- wielkoformatowa prefabrykowana ptyta zelbetowa petna,

- mieszanka mineralna niezwigzana 0/31,5 mm stosowana do wykonywania podbudow,

- materiat stosowany do wykonywania podsypek i do wypetniania szczelin,

- woda do uzyskania wilgotnosci optymalnej podczas zageszczania warstw podtoza i podbudowy,
- inne materiaty niezbedne do realizacji inwestyc;ji.

Wykonawca do realizacji zamdwienia pozyska petnowartoSciowe wyroby budowlane posiadajace
odpowiednie atesty, certyfikaty oraz inne witasciwe dokumenty okreslone przepisami prawa. Jezeli
wykonanie inwestycji bedzie wymagato zastosowania wyrobdw innych niz opisane w niniejszej ST,
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Wykonawca moze otrzymaé polecenie zastosowania innych materiatéw o wtasciwosciach uzytkowych
niezgorszych niz materiaty pierwotne zadedykowane oraz w cenach identycznych lub zblizonych do
wczedniej zaoferowanych. Decyzje o rodzaju zastosowanych wyrobow i materiatdw podejmie
upowazniony przedstawiciel Zamawiajgcego w postaci Inspektora Nadzoru lub w postaci innego
uprawnionego przedstawiciela Zamawiajgcego.

Stosowane materiaty oraz metody ich wbudowywania, transportowania i magazynowania muszg
spetniaC wymagania zawarte w przywotanych dokumentach technicznych (wraz z przywotanymi w
nich dokumentami powigzanymi) oraz normach i zgodne z ustaleniami niniejszej ST.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca musi:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i stosowania
(certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub znak CE, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci,
deklaracje wtasciwosci uzytkowych, badania materiatdw wykonane przez dostawcow itp.),

- na zadanie Zamawiajgcego, wykona¢ badania wiasciwosci materialdw przeznaczonych do
wykonania robét.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badarn Wykonawca musi przedstawi¢ wtasciwemu przedstawicielowi
Zamawiajgcego w celu weryfikacji i akceptacji.

2.2 Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przez wiasciwego przedstawiciela Zamawiajgcego. Jesli wtasciwy
przedstawiciel Zamawiajgcego zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdt, niz te
dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie odpowiednio przewarto$ciowany
(skorygowany) przez wtasciwego przedstawiciela Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.3 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli umowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi wtasciwego przedstawiciela Zamawiajgcego o swoim zamiarze, co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne
z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez witasciwego przedstawiciela Zamawiajgcego.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢é pdzniej zmieniany bez zgody wiasciwego
przedstawiciela Zamawiajgcego.

24 Wielkoformatowe prefabrykowane plyty zelbetowe petne

Wielkoformatowe prefabrykowane zelbetowe ptyty petne powinny mie¢ wymiary zgodne z ustaleniem
dokumentaciji

projektowej - 300 x 100 x 15 cm.

Piyty powinny mie¢ aprobate techniczng uprawnionej jednostki.

Powierzchnia ptyt powinna by¢ réwna bez rakow, pekniec, rys i wytupan. Dopuszczalne sg drobne
wgtebienia i wypuktosci o gtebokosci lub wysokosci do 5 mm.

Beton, z ktérego wykonana jest ptyta, powinien spetnia¢c wymagania dla klasy wytrzymato$ci minimum
C20/25 wg PN-EN 206.
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Krawedzie ptyt powinny byé proste i wzajemnie rownolegte. Dopuszczalne sg drobne odpryski i
wyszczerbienia krawedzi o gtebokosci i szerokosci do 5 mm oraz dtugosci do 20 mm w liczbie 2 szt.
na 1 m ptyty, przy czym na jednej krawedzi powierzchni gérnej nie moze byé wiecej niz 3
wyszczerbienia, a na powierzchni dolnej nie wiecej niz 4 wyszczerbienia. Zwichrowanie krawedzi
powierzchni gérnej i dolnej nie powinno przekracza¢ 3 mm na 1 m dtugosci piyty.

Powierzchnie boczne ptyty powinny by¢ wolne od pekniec, rys, wgtebien i wypuktosSci.

Odchytka od wymiaréw nominalnych powinna wynosi¢: dtugosci £ 10 mm, szerokosci £ 5 mm,
grubosci £ 3 mm. Nasigkliwos¢ powinna wynosi¢ < 6%, a stopieh mrozoodpornosci = F 150.

Piyty nalezy sktadowac zgodnie z zaleceniami i wymaganiami producenta ptyt.

2.5 Mieszanka mineralna niezwigzana 0/31,5 mm

Kruszywa do wytworzenia mieszanki mineralnej oraz mieszanka mineralna niezwigzana 0/31,5 mm
musi spetnia¢ wymagania zgodnie z wytycznymi technicznymi WT-4 dla podbudowy zasadniczej
nawierzchni drogi obcigzonej ruchem KR1.

Mieszanki kruszyw powinny by¢ jednorodnie wymieszane i charakteryzowaé sie réwnomierng
wilgotnoscig oraz wykazywac¢ zachowanie jednakowych wtasciwosci.

W mieszankach, ktére sg wyprodukowane z réznych kruszyw, kazdy ze sktadnikow musi spetniac
wymagania zawarte w WT-4 Tablica 1.

Gotowe mieszanki nalezy sktadowa¢ w taki sposdb, aby podczas sktadowania nie nastgpito
pogorszenie ich wilasciwosci, np. przez utrate lekkich frakcji, rozsegregowanie frakcji lub
zanieczyszczenie obcym materiatem.

2.6 Materiat na podsypke i do wypetnienia szczelin

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to na podsypke i do wypetniania szczelin
mozna stosowaé piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 13242 (uziarnienie — GF 85, zawartosc
pytéw — F3, nasigkliwosé — WA241).

Inne materiaty, np. zuzel, pospotke, mozna stosowaé pod warunkiem akceptacji przez wtasciwego
przedstawiciela Zamawiajgcego..

Materiat na podsypke i do wypetniania szczelin nalezy sktadowa¢ w taki sposdb, aby podczas
skladowania nie nastgpito pogorszenie jego wkasciwos$ci, np. zanieczyszczenie obcym materiatem.

2.7 Woda

Nalezy stosowa¢ wode wodociggowg lub przeznaczong do produkcji betonu spetniajgcg wymagania
okreslone w normie zgodnie PN-EN 1008.

2.8 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one uzyte do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci uzytkowe i byty
dostepne do kontroli przez wiasciwego przedstawiciela Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z wiasciwym przedstawicielem Zamawiajgcego lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez wiadciwego przedstawiciela
Zamawiajgcego.
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Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ zalecen producentéw surowcéw i materiatow
dotyczacych ich skladowania i magazynowania.

3.  SPRZET

3.1 Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST i wskazaniach wiasciwego przedstawiciela Zamawiajgcego.

Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi byé utrzymywany w
dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy oraz powinien byé zgodny z normami ochrony
Ssrodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Jezeli umowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ wiasciwego przedstawiciela Zamawiajgcego o
swoim zamiarze wyboru sprzetu i uzyskac jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji wlasciwego przedstawiciela Zamawiajgcego, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
nie moga by¢ dopuszczone do prowadzenia robot.

3.2 Sprzet do realizacji zadania

Wykonawca musi zapewni¢ sprzet zgodnie z pkt 3 niniejszej ST, a w szczegdlnosci:

- frezarka, glebogryzarka lub inne urzgdzenie umozliwiajgce wzruszenie istniejgcej nawierzchni w celu
wykonania koryta,

- uktadarka/rozktadarka/roz$cietacz lub inne urzgdzenie do rozktadania materiatéw sypkich,
- réwniarka drogowa,

- spychacz,

- koparka,

- tadowarka,

- samochody samowytadowcze i/lub zurawie samochodowe lub samojezdne,

- beczkowdz lub przewozny zbiornik na wode lub inne urzgdzenie pozwalajgce na transport wody oraz
wyposazone w urzgdzenie do réwnomiernego i kontrolowanego rozpryskiwania wody w celu
zwilzenia zageszczanej powierzchni,

- walec drogowy — typ zastosowanego walca oraz jego tonaz zalezy od rodzaju zageszczanego
materiatu oraz grubosci zageszczanej warstwy,

- zageszczarki ptytowe wibracyjne, ubijaki mechaniczne, mate walce wibracyjne; lekki sprzet
zageszczajgcy moze by¢ uzywany w miejscach trudno dostepnych lub w celu zageszczenia warstwy
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materiatu (nawierzchnia gruntowa, mieszanka mineralna) wokét elementdéw infrastruktury drogowej
jak np. studzienki,

- reczny sprzet do drobnych robdot naprawczych i przygotowawczych, jak: dmuchawy, sprezarki,
topaty, oskardy, ubijarki reczne itp.

4, TRANSPORT
4.1 Ogoblne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ zaleceh dotyczgcych transportu okreslonych
przez producentow surowcow i materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
umowie i ST oraz wskazaniach przez wlasciwego przedstawiciela Zamawiajgcego, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu niespetniajgce tych warunkéw mogg byé dopuszczone przez wiasciwego
przedstawiciela Zamawiajgcego, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaC na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

4.2 Transport materiatéw

Materiaty sypkie (kruszywa, mieszanki, piasek) mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w
warunkach  zabezpieczajgcych je przed utratg drobnych frakcji, rozsegregowaniem,
zanieczyszczeniem lub zmieszaniem z innymi materiatami oraz nadmiernym zawilgoceniem.

Piyty nawierzchniowe mozna przewozi¢ pojazdami otwartymi. Ptyty mozna ukfada¢ na drewnianych
paletach w liczbie do siedmiu sztuk spietych tasma polipropylenowg zbrojong dodatkowo w miejscu
styku tadmy z ptytg podktadkami z tworzywa sztucznego, aby zapobiec ewentualnemu przetarciu.
Roztadunek ptyt z samochoddéw dokonuje sie przy pomocy lekkich zurawi lub wézkéw widtowych.

Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ zaleceh producentéw surowcow i materiatow
dotyczacych ich transportowania.

5. WYKONANIE

5.1 Ogodlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robé6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z umowg, wymaganiami ST,
projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami  wiasciwego
przedstawiciela Zamawiajgcego.
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Profil podtuzny nowej nawierzchni, jezeli jest to mozliwe i zgodne z przepisami, nalezy poprowadzi¢
zgodnie z istniejgcym profilem podtuznym drogi gruntowej. Przekroje poprzeczne na wysokosci
Zjazdéw nalezy poprowadzi¢ w taki sposéb, aby korespondowaty z istniejgcymi zjazdami przy
jednoczesnym zapewnieniu wymaganych wartosci spadkéw poprzecznych.

Profile spadkéw poprzecznych na poszczegolnych odcinkach drogi/dréog nalezy wykona¢ zgodnie z
dokumentacjg projektowg lub kazdorazowo uzgodni¢ bezposrednio z wiasciwym przedstawicielem
Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w umowie, dokumentaciji
projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez wiasciwego przedstawiciela Zamawiajgcego.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez wtasciwego przedstawiciela Zamawiajgcego.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez wilasciwego przedstawiciela
Zamawiajgcego, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje
wlasciwego przedstawiciela Zamawiajgcego, dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robot bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentac;ji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych zawartych w dokumentach technicznych.

Przy podejmowaniu decyzji wiasciwy przedstawiciel Zamawiajgcego uwzgledni wyniki badan
materiatow i robot, odchytki wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badah naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia wiasciwego przedstawiciela Zamawiajgcego. muszg by¢ wykonywane przez Wykonawce w
czasie okreslonym przez wtasciwego przedstawiciela Zamawiajgcego, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

W przypadku stosowania do zageszczenia warstwy gruntu walcéw wibracyjnych, ze wzgledu na efekt
rozluznienie goérnej warstwy gruntu, zachodzi koniecznos¢ wykonczenia zageszczanej warstwy
walcami ogumionymi o duzym cisnieniu.

Walce ogumione preferowane sg do zageszczania warstwy wszelkich gruntéw, z wyjgtkiem piaskow
réwnomiernie uziarnionych oraz gruntdw kamienistych.

5.2 Roboty przygotowawcze i dodatkowe

Przed przystgpieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan
wiasciwego przedstawiciela Zamawiajgcego:

— ustali¢ lokalizacje terenu robét,

— przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robét oraz
ustalenia danych wysokosciowych,

— usungc¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drog, ogrodzen itd.,

— zgromadzi¢ wszystkie materiaty potrzebne do robdét.

5.2.1 Mechaniczne scinanie i wyréwnanie poboczy o grubosci 10 — 20 cm i szerokosci do 50
cm wraz z karczowaniem zarosli
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Jednostkg obmiarowg jest 1m? $cietego i wyréwnanego pobocza.

W ramach tej pozycji nalezy w szczegolnosci skalkulowac¢ (gtéwne etapy prowadzenia prac):
a) zapewnienie obstugi geodezyjnej,

b) wykonanie i wprowadzenie projektu czasowej organizac;ji ruchu,

c) wyznaczenie rzednych pobocza po naprawie,

d) Sciecie i wyréwnanie poboczy wraz z karczowaniem zarosli,

e) uzupetnienie i wyregulowanie poboczy,

f) uzyskanie spadku poprzecznego pobocza zgodnie z wytycznymi witasciwego przedstawiciela
Zamawiajgcego,

g) uporzadkowanie terenu prowadzenia robdét,
h) wywiezienie i utylizacja odpaddéw zgodnie z przepisami o ochronie srodowiska.
Wiasciwy przedstawiciel Zamawiajgcego ma prawo zadecydowa¢ o zmianie powyzszych zaleceh

w przypadku, jesli bedzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie zadania.

5.3 Wykonanie nawierzchni z wielkoformatowych plyt Zzelbetowych pelnych wraz =z
podbudowa stabilizowang mechanicznie
5.3.1 Wstep

Zadnie polega na wykorytowaniu, wyprofilowaniu i zageszczeniu podtoza gruntowego, wykonaniu
podbudowy zasadniczej i utozeniu ptyt wielkoformatowych.

Jednostkg obmiarowg jest 1m2 wykonanej nawierzchni.

W ramach tej pozycji nalezy w szczegolnosci skalkulowac (gtéwne etapy prowadzenia prac):
a) zapewnienie obstugi laboratoryjnej,

b) wykonanie i wprowadzenie projektu czasowej organizac;ji ruchu,

c) wykonanie korytowania, profilowania i zageszczenia podtoza gruntowego,

d) wykonanie i zageszczenie podbudowy z mieszanki mineralnej niezwigzanej 0/31,5 mm,
e) wykonanie i zageszczenie podsypki cementowo-piaskowej,

f) utozenie prefabrykowanych ptyt zelbetowych petnych w systemie pasowym,

g) spoinowanie prefabrykowanych ptyt zelbetowych petnych,

h) wyznaczenie rzednych po wykonaniu nawierzchni,

i) uporzadkowanie terenu robot,

i) wywiezienie i utylizacja odpadéw zgodnie z przepisami o ochronie srodowiska.

Wiasciwy przedstawiciel Zamawiajgcego ma prawo zadecydowa¢ o zmianie powyzszych zalecen

w przypadku, jesli bedzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie zadania.

5.3.2 Wykonanie robot
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Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z etapami opisanymi ponizej i dokumentacjg projektowa.

W przypadku koniecznosci regulacji istniejgcych urzgdzen podziemnych, naprawy nawierzchni
dookota elementéw infrastruktury drogowej nalezy wykona¢ w analogiczny sposéb jak w przypadku
wykonywania poszczegdlnych warstw nawierzchni.

Wartosci rzednych dla poszczegolnych etapoéw inwestycji oraz elementéw infrastruktury, jezeli nie
zostaty wskazane w umowie lub dokumentacji projektowej, nalezy ustali¢ bezposrednio z wtasciwym
przedstawicielem Zamawiajgcego.

5.3.2.1 Przygotowanie podioza — koryta
Przygotowanie podtoza polega na wykonaniu koryta o okreslonych parametrach technicznych.

Wykonawca powinien przystgpi¢ do prac zwigzanych z wykonaniem koryta, obejmujgcych proces
korytowania wraz z profilowaniem i zageszczeniem podfoza bezposrednio przed rozpoczeciem robét
zwigzanych z wykonaniem warstw podbudowy zasadniczej. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania
koryta, jest mozliwe wylgcznie za zgodg wiasciwego przedstawiciela Zamawiajgcego oraz w
korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym Kkorycie nie moze odbywaé sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z
wykonaniem podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

5.3.2.1.1 Wykonanie koryta wraz z profilowaniem
Plan koryta nalezy poprowadzi¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

Nalezy przygotowaé odpowiednig ilo$¢ palikdw lub szpilek do prawidtowego uksztattowania koryta w
wymaganym planie i profilu.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez witasciwego przedstawiciela Zamawiajgcego. Rozmieszczenie palikéw lub
szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie
wiekszych, niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdélnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg roboty.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, lub w
miejscach trudnodostepnych lub w przypadku rob6t o matym zakresie. Sposdb wykonania musi by¢
zaakceptowany przez wiasciwego przedstawiciela Zamawiajgcego.

Grunt pozyskany w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
umowy i ST, tj. ponownie wbudowany w innym miejscu (wykorzystany do profilowania) lub odwieziony
na odktad w miejsce wskazane przez wtasciwego przedstawiciela Zamawiajgcego.

Gtebokos¢ wykonanego korytowania nie moze by¢ mniejsza niz 35 cm z dopuszczalng odchytkg + 2
cm. Rzedne koryta, jezeli nie zostaty wskazane w umowie, nalezy ustali¢ bezposrednio z wiasciwym
przedstawicielem Zamawiajgcego.

Szerokos$¢ wykonanego koryta powinna wynosi¢ do 290 cm, co umozliwi utozenie ptyt w systemie
pasowym dwuptytowym z odstepem pomiedzy ptytami wynoszgcym maksymalnie do 70 cm i
odsadzkami bocznymi po 10 cm.
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Kierunki oraz wartosci spadkéw poprzecznych muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg lub
nalezy je uzgodnic¢ z wtasciwym przedstawicielem zamawiajgcego.

Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly, o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane
rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na glebokos¢ zaakceptowang przez
wlasciwego przedstawiciela Zamawiajgcego, dowiezé dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania
obowigzujgce dla poditoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, w ilosci koniecznej do uzyskania
wymaganych rzednych wysoko$ciowych. Do profilowania podtoza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety
grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposdb zaakceptowany przez
wiasciwego przedstawiciela Zamawiajgcego.

5.3.2.1.2 Zageszczenie podioza w korycie

Po wykonaniu wyprofilowanego koryta i przed przystgpieniem do zageszczania podtoze powinno by¢
oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg po
zageszczeniu uzyskanie wymaganych rzednych podtoza zapewniajgcych wymagany profil podiuzny i
spadki poprzeczne przy zatozonej gtebokosci koryta.

Bezposrednio po profilowaniu koryta nalezy przystgpi¢ do zageszczania podioza. Zageszczanie
podtoza nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia Is na poziomie nie mniejszym
niz 1,0 lub wskaznika odksztatcenia lo na poziomie nie wiekszym niz 2,2 lub:

a) dla zwiréw, pospotek i piaskow; lo < 2,5

b) dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernym uziarnieniu (pytow, glin pylastych, glin
zwieztych, itéw); lo< 2,0

c) dla gruntéw réznoziarnistych (zwiréw gliniastych, pospétek gliniastych, pytéw piaszczystych,
piaskow gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwieztych); lo < 3,0

d) dla narzutow kamiennych, rumoszy; lo < 4,0
e) dla gruntéw antropogenicznych — na podstawie badan poligonowych.

Wartosci wtérnych modutdow odksztatcenia E2, mierzone na okre$lonym poziomie zalegania warstwy
podioza (pod projektowane konstrukcje gérnych warstw nawierzchni), muszg byé zgodne z
wymaganiami zawartymi w normie PN-S-02205.

Wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej, z tolerancja:

a) w gruntach niespoistych + 2 %
b) w gruntach mato i srednio spoistych +0 %, - 2 %
c) w mieszaninach popiotowo-zuzlowych +2 %, - 4 %

Jezeli warto$¢ wilgotnosé gruntu przeznaczonego do zageszczania jest wyzsza od wilgotno$ci
optymalnej i przekracza podane wartosci tolerancji, grunt nalezy osuszy¢ metodami naturalnymi lub
chemicznymi.
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Jezeli wartos¢ wilgotnos¢é gruntu przeznaczonego do zageszczania jest nizsza od wilgotno$ci
optymalnej i przekracza podane wartosci tolerancji, nalezy podnies¢ wartos¢ wilgotnosci gruntu
poprzez rGwnomierne zraszanie woda.

Rozdaje zastosowanych walcow, tonaz i llos¢ przejazdéw walcéw nalezy okresli€ na podstawie
odcinka prébnego i przeprowadzonych pomiaréw.

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescic. W
przypadku braku mozliwosci uzyskania wskaznikdw zageszczenia lub wskaznikow odksztatcenia
podtoza na wymaganym poziomie, Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ podtoze metodami
stosowanymi w drogownictwie (doziarnienie, wymiana gruntu, ulepszenie podioza, zastosowanie
geowldkniny itp.) do stanu umozliwiajgcego spetnienie wymagan.

Po zageszczeniu podioza, dopuszczalne wartosci odchylen rownosci podituznej i poprzecznej podtoza
mogg wynie$¢ maksymalnie do 20 mm.

Podczas prowadzenia prac, na wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywa¢ sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem warstw nawierzchni drogi.
5.3.2.2 Podbudowa zasadnicza

Materiatem do wykonania podbudowy zasadniczej jest mieszanka mineralna niezwigzana 0/31,5 mm
zgodna z wymaganiami niniejszej ST; mieszanka mineralna musi by¢ czysta, pozbawiona wszelkich
zanieczyszczeh w szczegolnosci zanieczyszczen organicznych.

Przed przystgpieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, Wykonawca dostarczy
wladciwym przedstawicielem Zamawiajgcego do akceptacji prébke materiatu oraz wyniki badan
laboratoryjnych tej prébki celem oceny przydatnosci materiatu do wykonania warstwy podbudowy
zasadniczej..

Grubos¢ warstwy podbudowy zasadniczej po zageszczeniu nie moze wynies¢ mniej niz 15 cm.

5.3.2.2.1 Przygotowanie podtoza

Podtoze pod warstwe podbudowy zasadniczej musi byC czyste i musi spetnia¢ warunki okreslone w
niniejszej ST, tj. oraz by¢ wyprofilowane, réwne, (bez kolein) i wtasciwie zageszczone.

Podbudowe zasadniczg nalezy uktada¢ na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czgstek
gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

Dis/dss < 5
w ktorym:
D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy, w milimetrach,
dss - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu poditoza, w milimetrach.
Jezeli powyzszy warunek nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajgca.

Nalezy przygotowaé odpowiednig ilo$¢ palikbw lub szpilek do prawidtowego uksztaltowania
podbudowy w wymaganym planie i profilu.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez witasciwego przedstawiciela Zamawiajgcego. Rozmieszczenie palikéw lub
12
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szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie
wiekszych niz co 10 metréw.

Powierzchnia podtoza musi by¢ oczyszczona z wszelkiego obcego materiatu innego niz materiat, z
ktérego zostata wykonana warstwa.

5.3.2.2.2 Wbudowywanie i zageszczenie mieszanki mineralnej niezwigzanej 0/31,5 mm

Mieszanka mineralna po wyprodukowaniu powinna by¢ niezwlocznie transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu. Zaleca sie w tym celu
korzystanie z transportu samochodowego z zabezpieczong (przykrytg) skrzynig tadunkowa.
Mieszanka mineralna powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci tak, aby jej
ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta nie mniejsza niz 15 cm.

Warstwa mieszanki mineralnej powinna by¢ roztozona i profilowana w sposéb zapewniajgcy
osiggniecie wymaganych rzednych wysokosciowych zapewniajgcych uzyskanie wiasciwego profilu
podtuznego i przekroju poprzecznego, gwarantujgcego uzyskanie wymaganych wartosci spadkow
uzgodnionych z wtasciwym przedstawicielem Zamawiajgcego.

Bezposrednio po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki mineralnej nalezy przystgpi¢ do jej
zageszczania.

Wilgotno$¢ mieszanki mineralnej podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug proby Proctora (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie.

Zageszczenie mieszanki mineralnej nalezy prowadzi¢ przy optymalnej wilgotnosci z tolerancjg + 2%
oraz w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Jezeli wilgotnos¢ mieszanki mineralnej jest nizsza od optymalnej o 2% jej wartosci, mieszanka
powinna byC¢ zwilzona okreslong iloscig wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ mieszanki mineralnej jest wyzsza od optymalnej o 2% jej wartosci, mieszanke nalezy
osuszyg.

Zageszczenie warstwy podbudowy nalezy prowadzi¢ walcami ogumionymi gtadkimi lub stalowymi
gtadkimi z systemem wibracyjnym.

Zageszczanie warstwy podbudowy nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia Is na
poziomie nie mniejszym niz 1,03 i wskaznika odksztatcenia lo na poziomie nie wiekszym niz 2,2.

Wartosci wtérnych modutéw odksztatcenia Ez2, mierzone na okreslonym poziomie zalegania warstwy
podbudowy (pod projektowane konstrukcje goérnych warstw nawierzchni), muszg by¢ zgodne z
wymaganiami zawartymi w normie PN-S-02205.

Rozdaje zastosowanych walcow, tonaz i lloS¢ przejazdéw walcdéw nalezy okresli€ na podstawie
odcinka prébnego i przeprowadzonych pomiaréw.

Po wyprofilowaniu i zageszczeniu podbudowy, dopuszczalne wartosci odchyleh rownosci podtuznej i
poprzecznej mogg wyniesc nie wiecej niz 15 mm.

Grubos¢ utozonej warstwy podbudowy po zakonczeniu zageszczania musi wynies¢ 15 cm z
dopuszczalng odchytkg do + 2 cm.

Podczas prowadzenia prac, na wyprofilowanej i zageszczonej podbudowie nie moze odbywac sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem warstwy nawierzchni drogi.
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Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg wiasciwego przedstawiciela
Zamawiajgcego, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego
utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

5.3.2.3 Podsypka cementowa-piaskowa pod wielkoformatowe ptyty zelbetowe petne

Materiatem na podsypke jest piasek zgodny z pkt 2 niniejszej ST.

Piasek powinien by¢ rozktadany przy uzyciu réwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkéw i
rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu
osiggnieto srednig grubos¢ projektowang na poziomie 5 cm z uwzglednieniem odchytek w warstwie
podbudowy zasadniczej, tak aby zapewni¢ réwne i stabilne podioze o odpowiednim profilu pod
wielkoformatowe ptyty zelbetowe petne.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy piaskowej nalezy przystgpi¢ do jej zageszczania,
ktore nalezy rozpoczynaé od krawedzi i przesuwaé w kierunku osi drogi. W miejscach niedostepnych
dla walcéw warstwe piaskowa nalezy zageszczaé ptytami wibracyjnymi i ubijakami mechanicznymi.

Zageszczenie warstwy piaskowej nalezy prowadzi¢ przy optymalnej wilgotnosci z tolerancjg + 2% oraz
w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Jezeli wilgotnos¢ warstwy piaskowej jest nizsza od optymalnej o 2% jej wartosci, materiat powinien
by¢ zwilzony okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszany. W przypadku, gdy wilgotnosé
materiatu jest wyzsza od optymalnej o 2% jej wartosci, materiat nalezy osuszyc¢.

Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika odksztatcenia lo na poziomie nie
wiekszym niz 2,2.

5.3.2.4 Utozenie nawierzchni z peinych zelbetowych ptyt prefabrykowanych

5.3.2.4.1 Sposéb uktadania ptyt

Wielkoformatowe ptyty Zelbetowe petne nalezy uktadaé w systemie pasowym dwuptytowym —
przyktadowy rysunek Rys. 1.

Ptyty nalezy uktada¢ rownolegle do siebie diuzszymi bokami, w taki sposob, aby odlegtosc
wewnetrznej krawedzi ptyty od osi drogi wynosita od 25 do 35 cm, tj. tak, aby ptyty byty oddalone od
siebie 0 50 - 70 cm.

Na tukach o matych promieniach krzywizne utozonych piyt mozna uzyskacé przez rozszerzenie
szczelin od strony zewnetrznej tuku lub nawierzchnie mozna utozy¢ w systemie ptatowym na catym
odcinku tuku, uktadajgc jg rzedami piyt réwnolegtych do jednej ze stycznych odcinka prostego —
przyktadowy rysunek Rys. 2.

Szerokosé petnej nawierzchni na tuku nalezy dostosowac do jego promienia i dlugosci pojazdéw, ktére
bedg poruszaty sie po drodze.

5.3.2.4.2 Wykonanie nawierzchni

Ukfadanie nawierzchni z wielkoformatowych piyt zelbetowych petnych, na uprzednio przygotowanej
podsypce piaskowej moze odbywac sie bezposrednio ze Srodkéw transportowych lub z miejsca
sktadowania, zwykle z pomoca zurawi samochodowych lub samojezdnych.
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Ptyty Zelbetowe nalezy uktadac tak, aby catg swojg powierzchnig przylegaty do podtoza (podsypki
cementowo-piaskowej). Powierzchnie ptyt nie mogg wystawac lub by¢ zagtebione wzgledem siebie
wiecej niz 8 mm.

Szerokos$¢ szczelin miedzy ptytami nie moze by¢ wieksza od 10 mm. W celu zachowania réwnej
szerokosci szczelin, mozna stosowac¢ dystansowe wkiadki miedzyptytowe.

Po utozeniu nawierzchni, szczeliny wypetnia sie zaprawg wodno-piaskowg na petng grubosc piyt.
Zaleca sie, aby piasek uzyty do wypetnienia szczelin zawierat od 3 do 8% frakcji mniejszej od 0,05
mm. Dopuszcza sie zastosowanie innego materialu do wypetnienia szczelin, np. drobnego zwiru,
piasku kwarcowego itp.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Badania w czasie roboét i badania odbiorowe

Jezeli nie zostato zaznaczone inaczej, ponizej przedstawione badania sg wspodlne dla wszystkich
robét realizowanych w ramach niniejszej ST.

Po zakonczeniu robdét nalezy dokona¢ oceny wizualnej przeprowadzonych prac oraz zbadac
pozostate cechy zgodnie z wymaganiami ST oraz ponizszymi danymi.

Koszty badan ponosi Wykonawca.

6.1.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw nalezy realizowa¢ zgodnie z ponizszymi wytycznymi:

Wyszczegdlnienie badan Minimalna czestotliwosé

Lp.
i pomiaréw badan i pomiaréw

szerokosc¢ koryta, podbudowy, L i )
1 . . co 50 m (badania biezace i odbiorcze)
nawierzchni

i L . co 20 m na kazdym pasie ruchu (badania biezagce
2 | réwnos¢ podiuzna

i odbiorcze)
3 | réownosé poprzeczna co 50 m (badania biezgce i odbiorcze)
4 | spadki poprzeczne * co 50 m (badania biezgce i odbiorcze)

co 50 m w osi jezdni i na jej krawedziach (badania

5 | rzedne wysokosciowe . . ;
biezace i odbiorcze)

co 50 m w osi jezdni i na jej krawedziach (badania

6 | uksztattowanie osi w planie * L . .
biezace i odbiorcze)

wilgotnos¢ gruntu, mieszanki mineralne;j, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz
podsypki cementowo-piaskowe;j nie rzadziej niz raz na 400 m? (badania biezgce)
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badania biezgce:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej,
8 | grubos¢ warstwy lecz nie rzadziej niz raz na 400 m?
badania odbiorcze:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m?
9 wskaznik zageszczenia Is i/lub wskaznik | co najmniej w 10 punktach na kazde 400 m?
odksztatcenia lo (badania biezgce i odbiorcze danej warstwy)
L co najmniej w 10 punktach na kazde 400 m?
10 | nos$nosc¢ za pomocg VSS L , . .
(badania biezgce i odbiorcze danej warstwy)
11 | Ocena wizualna po wykonaniu (badania odbiorcze)

* Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac¢ w
punktach gtéwnych tukéw poziomych

W przypadku krotkich odcinkow drég czestotliwosci badan i pomiaréw mogg zosta¢ zmienione.
Ostateczng decyzje o rodzajach i ilosciach badan i pomiarédw podejmuje wtasciwy przedstawiciel
Zamawiajgcego.

Szerokos¢ koryta, warstwy podbudowy, nawierzchni z plyt

Szerokos¢ koryta, warstwy podbudowy, nawierzchni nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej
o wiecej niz+10 cm i -5 cm.

Réwnosé podtoza gruntowego, podbudowy lub nawierzchni z ptyt

Wartosci odchylen rownosci podtuznej i poprzecznej mogg wyniesc :

- dla podtoza koryta: do 20 mm,

- dla podbudowy zasadniczej: do 15 mm,

- dla wykonanej nawierzchni: do 8 mm dla réznicy w wysoko$ci ptyt przylegtych wzgledem siebie.

Pomiar réwnosci podtuznej metoda taty i klina.

Pomiary réwnosci podtuznej z wykorzystaniem taty o dtugosci 4 m i klina nalezy wykonywa¢ w osi
podtuznej elementu drogi/pasa ruchu, w ptaszczyznie prostopadtej do powierzchni badanej warstwy.
Pomiar nalezy wykonywa¢ w sposob ciagty (poczatek kazdego pomiaru tatg w miejscu zakonczenia
poprzedniego pomiaru). Klin nalezy podktadac pod fate w miejscu, w ktérym przeswit jest najwiekszy
(najwieksze odchylenie réwnosci). Wielkos¢ przeswitu jest rowna najmniejszej liczbie widocznej na
klinie podtozonym pod tate.

Pomiar réwnosci poprzecznej metoda taty i klina.
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Pomiary rowno$ci poprzecznej z wykorzystaniem faty o dtugodci 2 m i klina nalezy wykonywac
zgodnie z powyzszymi wymaganiami, oraz w miejscach dodatkowych budzgcych watpliwosci, co do
zachowania warunku réwnosci poprzecznej. W czasie pomiaru tata powinna leze¢ prostopadle do osi
drogi i w ptaszczyznie prostopadtej do powierzchni badanej warstwy. Klin nalezy podktada¢ pod tate w
miejscu, w ktorym przeswit jest najwiekszy (najwieksze odchylenie rownosci). Wielko$¢ przeswitu jest
réwna najmniejszej liczbie widocznej na klinie podtozonym pod fate.

Pomiary réwnos$ci podiuznej oraz poprzecznej wg metodologii przedstawionej w niniejszej ST nalezy
wykonywac na kazdej wykonanej warstwie nawierzchni drogowej. Poczgtkiem pomiaru jest poczatek
odcinka robét. Dopuszczalne odchylenie od linii pomiaru rownosci podtuznej nie moze przekraczac
0,40 m. Dopuszczalne odchylenie od lokalizacji pomiaru rownosci poprzecznej nie moze przekraczac
0,10 m. Warstwa przeznaczona do pomiaru powinna by¢ czysta i sucha.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z umowsg, dokumentacjg projektowg lub uzgodnieniami z
wiasciwym przedstawicielem Zamawiajgcego i okreslone z odchytkg + 0,5%.

Spadki poprzeczne nalezy mierzyé przy uzyciu poziomicy o dtugosci 4 m i przymiaru/klina lub przy
pomocy faty z poziomica o dtugosci 4 m i przymiaru/klina.

Rzedne wysokosciowe

Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podfoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ dla podtoza gruntowego +1 cm, -2 cm; dla podbudowy +2
cm; dla podsypki £ 1 cm.

Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

Wilgotnos¢

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedlug normy PN-EN 1097-5 Badania
mechanicznych i fizycznych wladciwosci kruszyw -- Czeé¢ 5: Oznaczanie zawarto$ci wody przez
suszenie w suszarce z wentylacjg Ilub normy PN-EN [ISO 17892-1 Rozpoznanie
i badania geotechniczne -- Badania laboratoryjne gruntéw -- Cze$¢ 1: Oznaczanie wilgotnosci
naturalne;j.

Zageszczenie podioza koryta, podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej

Wskaznik zageszczenia Is nalezy okresli¢ posrednio za pomocg lekkiej ptyty dynamicznej (badanie
wskaznika zageszczenia; pltytg dynamiczng lekkg — okreslenie warto$¢ dynamicznego modutu
odksztatcenia Evws oraz posrednio Ez i Is) lub inng metodg zaakceptowana przez wiasciwego
przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wskaznik odksztatcenia lo nalezy okresli¢ za pomoca ptyty statycznej VSS zgodnie z normg PN-S-
02205 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania; Badanie nosnosci; piyta
statyczng VSS (okreslenie wartos¢ modutow odksztatcenia E+ , E2 oraz wskaznika odksztatcenia 10),

Wartosci wskaznikow zageszczenia Is oraz wskaznikow odksztatcenia lo dla poszczegdlnych warstw
muszg spetniaé wymagania zawarte w niniejszej ST i dokumentac;ji projektowe;.
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Wartosci  wtérnych modutéw odksztatcenia E2, wskaznikdw zageszczenia i/lub wskaznikéw
odksztalcenia, mierzone na okreslonym poziomie zalegania warstwy nasypu (pod projektowane
konstrukcje gérnych warstw nawierzchni), musza by¢é zgodne z wymaganiami zawartymi w normie PN-
S-02205.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST D.M.00.00.00. "Wymagania ogolne”.
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z ptyt prefabrykowanych oraz
m?2 (metr kwadratowy) $cinki i wyréwnania poboczy oraz karczowania roslin.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami wtasciwego
przedstawiciela Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem podanych
toleranciji daty wyniki pozytywne.

8.1 Rodzaje odbioréw

Odbidr robét obejmuije:

a) odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbidr ostateczny,

c¢) odbidr pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 "Wymagania ogdine".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt. 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m?2 nawierzchni z ptyt prefabrykowanych wraz z poboczami obejmuje wszystkie
roboty wymienione w pkt 5 niniejszej specyfikacji oraz pomiary i badania wymienione w pkt 6 niniejsze;j
specyfikacji,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Jezeli zostaty opublikowane nowsze normy, wytyczne techniczne i przepisy prawne niz podano
ponizej oraz mogg on zastgpic lub rozszerzyé wymagania w przedmiotowych obszarach stosowania,
nalezy w uzgodnieniu z wlasciwym Przedstawicielem Zamawiajgcego wprowadzi¢ wtasciwe
dokumenty.

PN-EN 206+A1: 2016-12 Beton — Wymagania, wiasciwosci, produkcja i Zgodnosc.

PN-B-06265: 2004 Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1: 2003 Beton — Czes$¢ 1: Wymagania,
wiasciwosci, produkcja i zgodnosé.
PN-EN 13242+A1: 2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
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PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wiadciwosci kruszyw -- Czes¢ 5: Oznaczanie
zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja.

PN-EN ISO 17892-1 Rozpoznanie i badania geotechniczne — Badania laboratoryjne gruntéw — Czesc¢
1: Oznaczanie wilgotno$ci naturalne;j.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowe.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-1SO10318 Geotekstylia — Terminologia.

PN-EN-963 Geotekstylia i wyroby pokrewne.

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
poditoza przez obcigzenie ptyta.

PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec.
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-B-12074 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni biowtdkning.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12099 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badan.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.

PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioty lotne.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
19



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
ST-01 Drogi

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z
pézn. zm. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z p6zn. zm.
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.
115 z pézn. zm. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229 z p6zn. zm. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca
2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpozarowej)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (jednolity tekst Dz. U. z 2008 r. Nr 25,
poz. 150 z p6zn. zm. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia
2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony srodowiska)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2007 r. Nr
223, poz. 1655 z pdzn. zm. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca
2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamowien publicznych)

Inne dokumenty:

Wiasciwe Rozporzadzenia do Ustaw oraz Wytyczne Techniczne w przedmiotowych obszarach
stosowania.

Wymagania Techniczne WT-4 2010 Mieszanki niezwigzane do drég krajowych.

Rys. 1

| PLYTY 30 x10 »08

Rys. 2
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