
1%
1%

5 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4
15 cm - płyty żelbetowe MON (300 x 100)

podłoże gruntoweΣ=35 cm,
15 cm - podbudowa z MN 0/31,5

uzupełnienie nawierzchni
między płytami MON

15 cm - podbudowa z MN 0/31,5
20 cm - nawierzchnia z MN 4/31,5

Przekrój normalny - ul. Ustronie

50 100
10050

50

1%

1%

podłoże gruntoweΣ=35 cm,
13 cm - podbudowa z MN 0/31,5

uzupełnienie nawierzchni
między płytami betonowymi

15 cm - podbudowa z MN 0/31,5
20 cm - nawierzchnia z MN 4/31,5

Przekrój normalny - ul. Ustronie

50 100
10050

50

22 cm - wylewka z betonu C20/25
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inż. ZBIGNIEW WIETECKI
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności drogowej nr MAZ/0395/POOD/05

BURMISTRZ MIASTA MARKI
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

INWESTOR

MARECKIE INWESTYCJE MIEJSKIE Sp. z o. o.
ul. Kościuszki 46a, 05-270 Marki

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA
RYSUNKU

NR RYS.

REMONT ULICY USTRONIE W M. MARKI

PRZEKROJE NORMALNE

SPRAWDZIŁ

OPRACOWAŁinż. ŁUKASZ RZECZKOWSKI

STADIUM
PW

PROJEKTANT

BRANŻA DROGOWA
FUNKCJA

SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH
PODPIS
DATA

IMIĘ I NAZWISKO

10.10.2018r.

10.10.2018r.

SKALA
1:25
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