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1.1
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Projekt Wykonawczy

CZESC OPISOWA

1 Dane ogolne

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja wykonawcza na wykonanie

remontu ulicy Ustronie w mieScie Marki — zgodnie ze zleceniem nr 16/2018 z dnia
2.10.2018 r.

W ramach prac przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:

$cigcie 1 wyroOwnanie poboczy,

wykonanie korytowania, profilowania i zageszczenia podtoza gruntowego,
regulacja zasuw i urzadzen podziemnych,

przestawienie stupa teletechnicznego,

wykonanie i zageszczenie podbudowy z mieszanki mineralnej niezwigzanej 0/31,5
mm,

wykonanie 1 zaggszczenie podsypki cementowo piaskowe;,

utozenie wielkoformatowych prefabrykowanych plyt zelbetowych petnych w systemie
pasowym - dwuptytowym,

spoinowanie prefabrykowanych ptyt zelbetowych petnych,
wykonanie wylewki z betonu C20/25,

uzupetnienie nawierzchni mieszankg kruszyw niezwiagzanych 4/31,5,
uporzadkowanie terenu robot,

wywiezienie 1 utylizacja odpadéw zgodnie z przepisami o ochronie srodowiska.

Niniejsze opracowanie sporzadzono do celow kontraktowych 1 przetargowych

1 po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego stanowia podstawe do wykonania i odbioru Robot
niezbednych dla zrealizowania przedmiotu zamowienia.

1.2

Parametry inwestycji

Klasa ulicy klasa D (dojazdowa)
Szerokos¢ pasa drogowego 3,8—6,0m
Predkos¢ projektowa 30 km/h
Dhugos$¢ projektowanej ulicy 317,00 m
Szeroko$¢ jezdni 3,5 m (w tym 2 pasy ptyt o szer. 1,0 m)
Powierzchnia nawierzchni 640 m? (plyty)
460 m? (kruszywo)
Regulacje urzadzen:
e gaz 2 szt.
e zasuwa wodociggowa/hydrant. 20 szt.
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1.3 Adres inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa mazowieckiego, powiatu
wotominskiego, na terenie gminy Miasta Marki (jednostka ewidencyjna 143402 1).

1.4  Inwestor
Urzad Miasta Marki
Al. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 95
05-270 Marki
1.5  Jednostka projektowa
Mareckie Inwestycje Miejskie
UL Kosciuszki 46A
05-270 Marki

2 Stan istniejacy zagospodarowania terenu
2.1  Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa ulica znajduje si¢ na terenie miasta Marki w wojewodztwie
mazowieckim, powiat wotominski, gmina Marki.

2.2 Przeznaczenie obiektu oraz jego charakterystyczne parametry techniczne

Ulica Ustronie to ,S$lepa” droga gminna, dojazdowa potozona w potudniowo
zachodniej czg$ci Marek.

Inwestycja obejmuje remont nawierzchni polegajacy na utozeniu wielkoformatowych
ptyt zelbetowych petnych (MON) na podbudowie z mieszanki kruszyw niezwigzanych wraz
z podsypka cementowo piaskowg oraz regulacji kraweznika na zjezdzie z ulicy Bandurskiego.

Ptyty o wymiarach 300 x 100 x 15 utozone w dwodch pasach w sposob wzdluzny
z przerwg szerokosci 0,5 m miedzy pasami.

Ptyt nie nalezy uktada¢ w miejscach zasuw sieci wodociggowych lub gazowych. Nalezy
je rozlokowa¢ w taki sposob, aby przerwy miedzy plytami byly jak najmniejsze. Przerwy
nalezy uzupeli¢ betonem C20/25 wylewanym na miejscu po uprzedniej regulacji
wysokosciowej urzadzen.

Obustronne pobocza o szerokosci 0,5 m i przerwe migdzy ptytami nalezy uzupetnié
warstwg mieszanki niezwigzanej 4/31,5 o grubosci 20 cm.

2.3  Obiekty inzynierskie
Nie dotyczy.
2.4  Istniejace uzbrojenie terenu

W ciggu ulic zlokalizowana jest sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa, sie¢ energetyczna
oraz napowietrzna sie¢ teletechniczna i energetyczna.

2.5  Ruch drogowy

Ulica Ustronie to ulica klasy dojazdowej ,,D”. Ruch pojazdéw samochodowych okresla
si¢, jako maty lub bardzo maty. Ruch pieszy odbywa si¢ w obrgbie catej szerokosci pasa
drogowego.
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2.6 Skrzyzowania z innymi drogami

Ulica Ustronie posiada powigzanie uktadem drog gminnych za pomoca zjazdu z ulicy
Bandurskiego.

2.7 Zielen

Projektowana ulica w catosci przebiega przez teren zabudowany. Po wykonaniu prac
budowlanych nalezy odtworzy¢ pozostate powierzchnie zielone, szczegdlnie te ktore zostaty
naruszone podczas prac zwigzanych z wykonaniem napraw drog gruntowych.

2.8  Przewidywane zmiany w zagospodarowaniu terenu

Celem opracowania jest naprawa gruntowej nawierzchni ulicy 1 doprowadzenie jej stanu
do akceptowalnej przejezdnosci.

3 Projekt zagospodarowania terenu
3.1 Opis zamierzonych robot budowlanych

W ciagu ulicy Ustronie przewiduje si¢ $cigcie 1 wyrdwnanie poboczy, regulacje
istniejacych urzadzen podziemnych, wykonanie korytowania, profilowania i zageszczenia
nawierzchni drogi gruntowej, jako podloza pod nawierzchnie. wykonanie podbudowy z MN
0/31,5 na szeroko$ci 3,5 m, nawierzchni z plyt zelbetowych 3,0 x 1,0 x 0,15 utozonych
wzdtuznie w dwoch rownoleglych pasach, uzupetnionej mieszanka kruszywa niezwigzanego
4/31,5, uporzadkowanie terenu robot, wywiezienie i utylizacja odpadéw zgodnie z przepisami
o ochronie §rodowiska. Proponowany uktad i rozmieszczenie ptyt przedstawiono na rys. nr 2
— Projekt zagospodarowania terenu.

Zestawienie materiatow 1 1iloSci tych materialbw do rozbidrki przedstawiono
w przedmiarze robot. Materiaty z rozbidrki stanowig wiasno$¢ Inwestora i nalezy je ztozy¢
w miejscu przez niego wskazanym chyba ze sg to odpady przeznaczone do utylizacji badz do
wywozu na odlegto$¢. Materiaty nadajace si¢ do powtdrnego wykorzystania nalezy oczyscic,
zafoliowa¢ oraz zlozy¢ na palety 1 w takim stanie je przewozi¢ (palety Wykonawca dostarczy
we wlasnym zakresie).

Nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos$¢ podczas prac rozbidrkowych ze wzgledu
na duzg 1los¢ sieci podziemnych zlokalizowanych w pasie drogowym ulicy.

3.2 Uksztaltowanie drogi w planie

Remontowana ulica to proste odcinki poprowadzone po istniejagcym S$ladzie ciggu
komunikacyjnego.

3.3  Uksztaltowanie trasy w przekroju podluznymi poprzecznym

Pochylenia podtuzne dopasowac do istniejacego terenu i1 uktada¢ 5 cm ponizej
istniejagcego poziomu jezdni. Plyty nalezy uktada¢ ze spadkiem poprzecznym 1% w kierunku
osi jezdni.

3.4  Konstrukcja nawierzchni elementow drogowych

Zaprojektowang konstrukcje przedstawiono w tabelach 1-3 oraz na rys. nr 3 —
,Przekroje normalne”.
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Tabela 1: Konstrukcja nawierzchni w $ladzie kot

Warstwa nawierzchni Grubo$¢ warstwy
Ptyty zelbetowe MON 300x100 15 cm
Podsypka cementowo piaskowa 1:4 5cm
Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego MN 0/31,5 (Coo13) 15 cm

Tabela 2: Konstrukcja nawierzchni w $ladzie kol w okolicy regulowanych urzadzen
podziemnych

Warstwa nawierzchni Grubos$¢ warstwy
Wylewka z betonu C20/25 22 cm
Podbudowa z z mieszanki kruszywa niezwigzanego MN 0/31,5 (Coos3) 13 cm

Tabela 3: Uzupelnienie nawierzchni miedzy plytami i na poboczach

Warstwa nawierzchni Grubos$¢ warstwy
Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego MN 4/31,5 (Coos3) 20 cm
Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego MN 0/31,5 (Coos3) 15 cm

3.5 Odwodnienie

UWAGA: ,,W ramach niniejszego opracowania inwestor nie przewiduje wykonywania
dodatkowych elementow odwodnienia korpusu drogi”. Wody opadowe zostang
odprowadzone powierzchniowo na przylegajace pobocza i pas migdzy ptytami z MN 4/31.

3.6 Obramowanie
Brak.
3.7 Zjazdy
Brak.
3.8  Regulacja urzadzen podziemnych

Dla wszystkich urzadzen podziemnych przewidziano ich regulacje. Poziomowanie
nawierzchni powinno by¢ zgodne ze spadkiem poprzecznym
1 podluznym nawierzchni. Regulacj¢ urzadzen podziemnych nalezy wykona¢ przy uzyciu
srodkow systemowych np. pierScieni wyréwnawczych z wykorzystaniem zapraw
montazowych.

4 Postanowienia koncowe

1. Calos¢ robot nalezy odebra¢ zgodnie z postanowieniami ,,Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych” bedacej zalacznikiem do niniejszej
dokumentacji projektowe;.

2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materialdow 1 robot z wymaganiami STWiORB na podstawie

6
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wynikéw wilasnych badan kontrolnych jak 1 wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bgdzie przeprowadzad
dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci, co do jakosci, o ile
kwestionowane materialty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone
z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Badania bedg przeprowadzane przez niezalezne laboratorium.

. Zakres rzeczowy elementow projektowanych niniejszym opracowaniem a nie

zdefiniowany w opisie technicznym PW nalezy realizowa¢ zgodnie z opisami
poszczegbdlnych pozycji Przedmiaru Robot lub wg tzw. rozwigzan typowych
w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich uwag i1 rozwigzan

projektowych zawartych w opracowaniu (opisie, rysunkach) oraz uwag i1 rozwigzan
zawartych w odrebnych opracowaniach (innych branz). Przed przystapieniem do prac
nalezy szczegotowo zapoznaé si¢ z dokumentacjg projektowa.

. ,Postanowienia koncowe” maja charakter nadrz¢dny i uzupekniajacy w stosunku do

STWiORB.
CZESC RYSUNKOWA
Rys. 1 — Plan orientacyjny skala 1:25 000
Rys. 2 — PZT/Plan sytuacyjny skala 1:500
Rys. 3 — Przekroje normalne skala 1:25
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