WZP.271.62.2019 Zatacznik nr 1b do SIWZ

SPECYFIKACJA ZAMAWIANEGO SPRZETU

2. Zasilacz UPS do serwera

Urzadzenie UPS zapewniajgce wysoki poziom ochrony zasilania o parametrach nie nizszych | 1szt.
niz nastepujace:

Moc pozorna (VA): 1000VA,

Moc rzeczywista (W): 550W,

Napiecie wejsciowe: 165V ~ 280V,

Czestotliwos¢: 47Hz™ 63 Hz (czujnik automatyczny),

Liczba gniazd UPS: 2 x Schuko,

Charakterystyka napiecia wyjSciowego na baterii: Symulowana fala sinusoidalna 230Vac
+/- 5%,

Czestotliwo$¢ wyjscia na baterii: 50Hz / 60 Hz +/- 1%

Czas przetaczenia (typowy):

Zabezpieczenie przecigzeniowe: Praca normalna: bezpiecznik, ogranicznik pradu
wyjsciowego,

Praca na baterii: ogranicznik pragdu wyjsciowego,

AVR (Boost & Buck),

Ochrona przeciwprzepieciowa: tak,

Wymiary (mm): 300 (G) x 140 (W) x 100 (S),

Waga (kg): 5,8,

Bateria (bezobstugowa) 1 szt,

Napiecie: 12V,

pojemnos¢: 7AH,

Czas do catkowitego natadowania: 8h,

Czas podtrzymania: obcigzenie 50%: 6'30", obcigzenie 100%: 1'00",

Ostrzezenia diagnostyczne: wskazniki: zasilanie / praca na baterii,

Alarmy dzwiekowe: Praca na baterii, Niski stan baterii, Przecigzenie,

Wyswietlacz LCD,

Komunikacja: oprogramowanie Power Panel Personal Edition,

Obstugiwane systemy operacyjne Windows Vista 32/64 bit, Windows Server 2003 32/64
bit, Windows XP 32/64 bit, Windows 7, Windows Server 2008 32/64 bit, Windows Small
Business Server 2011 oraz Linux,

Auto-tadowanie: Tak,

Auto-Restart: Tak,

USB: Tak,

RS232: Tak,

Dopuszczalna temperatura podczas przechowywania: -150C ~ +450C,

Dopuszczalna temperatura podczas pracy: 00C ~ 400C,

Dopuszczalna wilgotnos$¢ podczas pracy: 0%~95% bez kondensacji
Gwarancja na urzadzenie : 36 miesiecy




