Marki, dnia 2016.06.28

WZMK.271. 4 2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NA

Wykonanie robot budowlanych — zabezpieczenia przeciwpozarowego w
budynku mieszkalnym wielorodzinnym polozonym w Markach przy al. Marsz.
Jozefa Pilsudskiego 35.

L. Tryb udzielenia zaméwienia: zaméwienie o wartosci szacunkowej ponizej 30 000 euro,
prowadzone z zastosowaniem art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 1. ustawy Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. z2015r. poz. 2164 ze zm.).

2. Zamawiajacy: Gmina Miasto Marki — Zaklad Ustug Komunalnych, ul. Leopolda Lisa Kuli 3,
05-270 Marki.

Kontakt: komunalny@marki.pl , tel. 22 781 33 73w godzinach pracy 7.00 — 15.00 od
poniedziatku do piatku. Pracownikiem upowaznionym do kontaktowania si¢ z oferentami jest pan
Marcin Dabrowski.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé swobodnego wyboru oferty oraz uniewaznienia
zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

3. Opis przedmiotu zaméwienia: Wykonanie robét budowlanych zgodnie z zaleceniami
wynikajacymi z posiadanej Ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpozarowej
sporzadzonej w trybie § 2 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w
sprawie warunkow technicznych Jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75, poz. 690, z pozn. zm.) dotyczacych nastepujacych zagadnien: ‘

3.1. zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku pod wzgledem techniczno — budowlanym; :
3.2. poprawy obecnego stanu zgodnie z zaproponowanymi w ekspertyzie zaleceniami.

Przedmiot zaméwienia dotyczy budynku o nr porzadkowym 35 polozonego w Markach przy Al.
Marsz. J. Pitsudskiego pelnigcego funkcje budynku mieszkalnego wielorodzinnego, wybudowanego
w polowie XIX wieku. Zostat wzniesiony w konstrukcji tradycyjnej — murowane;. Sciany
zewnetrzne wykonane sg z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowej, otynkowane o gr. 52
— 65 cm, $ciany wewnetrzne nosne 7z cegly ceramicznej pelnej z obustronnym tynkiem o grubosci
30 — 47 em. Strop nad piwnica wykonany jest jako sklepienie odcinkowe na belkach stalowych.
Dach w konstrukcji drewnianej, dwuspadowy, pokryty papa. (

Budynek sktada sie¢ z podpiwniczenia (Wysokos¢ okoto 150 - 160 cm), parteru, pigtra oraz strychu
nieuzytkowego. Na parterze i na pigtrze znajduje si¢ po 8 izb tworzac na parterze budynku 6 lokali
mieszkalnych, a na pietrze - 4 lokale.

Budynek posiada dwie klatki schodowe, ktore umozliwiaja komunikacje 7 poziomu piwnicy na
poziom strychu schodami dwubiegowymi.

Rzuty kondygnacji poziomych i przekroj pionowy wraz z okresleniem stolarki drzwiowej do
wymiany stanowia zataczniki o nr 1 do 5.

Przedmiotem zaméwienie jest:
- wykucie z muru oscieznic drewnianych, wstawienie do lokalj mieszkalnych  drzwi
jednoskrzydlowych — przeciwpozarowych EI 30 (o standardzie zblizonym do drzwi PORTA EI30



SOFT pelne z oscieznica MDF statg), wstawienie drzwi jednoskrzydtowych — przeciwpozarowych
EI 30 na poddasze, wstawienie drzwi stalowych przeciwpozarowych EI60 do piwnic, rozebranie
istniejacych stropow i $cian z elementow drewnianych, wykonanie przejscia dachowego dla
zamontowania klapy oddymiajacej, zamontowanie klap oddymiajacych kompletnych (o standardzie
zblizonym do klapy 100 x 100 firmy ERMONT), malowanie klatek schodowych: gruntowanie
podiozy, przecieranie tynkéw wewnetrznych, dwukrotne malowanie, wywiezienie materialow
z remontu, wykonanie instalacji elektrycznych, w tym przeciwpozarowego wylacznika pradu,
zasilania klap oddymiajacych, instalacji odgromowej, zamontowanie $rodka gasniczego — 1 szt.
gasnica proszkowa 2 kg.

- szezegolowy zakres robot zawarty jest w przedmiarze robot — zal. nr 6.

Dodatkowe informacje:

1. Wysokos¢ piwnicy wynosi w granicach 150 — 160 cm. Nie jest mozliwe wstawienie drzwi
ognioodpornych o wymiarach wskazanych na zalaczniku nr 1. W zwigzku z tym, do wyceny nalezy
przyja¢ drzwi o takich samych wymaganiach — EI60 ale o wymiarach 80 x 120. Przed
zamowieniem, Wykonawca zobowiazany jest do dokonania doktadnego pomiaru.

2. Celem uzyskania odpowiedniej ochrony ogniowej $cian klatek schodowych jest wykonanie
zabezpieczen przejs¢ instalacyjnych (przez ktére przeprowadzane sa pojedyncze przewody
elektryczne, kable i wigzki kabli oraz rury z materialéw niepalnych i palnych) przechodzacych
przez sciany stanowigce obudowe klatek schodowych na poziomie piwnicy do klasy odpornosci
ogniowej REI 120, a na pozostatych poziomach do klasy REI 60, co nalezy uwzglednié¢
sporzadzajac oferte.

3. Z uwagi na planowany w br. remont elewacji budynku i ewentualne odwodnicnie piwnic, istnieje
mozliwos$¢ zmiany zakresu zamdwienia.

Pozostale obowigzki Wykonawcy:

- Wykonawca zobowigzany jest do posiadania niezbednych do wykonania przedmiotu zamdéwienia
uprawnien,

- przed przystapieniem do wykonania przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowiazany jest do
dokonania wizji w terenie oraz zapoznania si¢ z ekspertyza techniczng (ekspertyza znajduje sie w
Zakladzie Uslug Komunalnych z siedzibg w Markach przy ul. L. Lisa Kuli 3),

- Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia Zamawiajacemu, przed zamontowaniem
poszczegolnych elementéw w budynku, wszelkich wymaganych atestéw i certyfikatow, w tym
p.poz.

- wykonanie przedmiotu zamoéwienia nastgpowa¢ bedzie w budynku zamieszkatym przez.
lokatorow.

Zamoéwienia czgSciowe: Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert czesciowych.
Zamoéwienia uzupelniajgce: Zamawiaj acy nie przewiduje rob6t uzupetniajacych.
Zainawiajqcy nie zada wniesienia wadium.

Wymagany termin realizacji zaméwienia : do 9 wrzesnia 2016t

Opis sposobu przygotowania oferty:

oferta powinna zawiera¢:

- formularz ofertowy sporzadzony na podstawie wzoru stanowiacego zatacznik nr 8 do niniejszego
zapytania ofertowego,

- ceng netto 1 brutto za wykonanie przedmiotu zaméwienia wraz 7 obowigzujacym podatkiem VAT,
- adres, telefon i doktadng nazwe Wykonawey oraz date sporzadzenia,

- zaakceptowany wzor umowy — zal. nr 7.

- wykaz przynajmniej 2 - ch robét o tozsamych lub podobnym zakresie z ostatnich 5 lat przed



dniem wszczgcia postepowania o wartogci kazdej z nich co najmniej 50 000,00 zt . - zat. nr.3 \

- Zzamawiajacy nie dopuszeza skladania ofert wariantowych,

- ofert¢ nalezy umiesci¢ w zapieczgtowanej lub w inny sposdb zabezpieczonej kopercie 0znaczonej
napisem:

»Oferta na wykonanie robét budowlanych — zabezpieczenia przeciwpozarowego w budynku
al. J. Pilsudskiego 35 — ZUK?”

- oferte nalezy zlozy¢ za posrednictwem poczty lub w Zakladzie ustug Komunalnych | 05-270
Marki ul. Leopolda Lisa Kuli 3, pok. 1 w terminie do dnia 8 lipca 2016 r. do godz. 12.00.

Otwarcie ofert:
Otwarcie ofert nastapi w dniu 8 lipca 2016 . 0 godz. 12.30.

Kryteria oceny ofert:

cena - 90 %,
termin realizacji zamdwienia - 10 %.

Adl) . Liczba punktow (maksymalnie — 90 pkt), , ktéra mozna uzyska¢ w ramach kryterium . cena”
zostanie obliczona wg wzoru:

Wx = (Cmin/Cx) x 90 punktéw, gdzie

Wx — ilo$¢ punktéw przyznana ocenianej ofercie za ceng,
Cmin - najnizsza cena brutto zaoferowana w waznych ofertach,
Cx — cena brutto oferty oceniane;j.

Ad 2). Liczba punktow (maksymalnie — 10 pkt), ktorg mozna uzyska¢ w ramach
kryterium ,,termin realizacji zamowienia” Pt zostanie obliczona w nastepujacy Sposdb:

- za kazde 2 dni ponizej 50 dni Zamawiajacy przyzna 1 pkt, tj:

50 dni - 0 pkt, 48 dni — 1 pkt, 46 dni — 2 pkt, 44 dni -3 pkt, 42 dni — 4 pkt,
40 dni — 5 pkt, 38 dni — 6 pkt, 36 dni — 7 pkt, 34 dni — 8 pkt, 32 dni - 9 pkt,
30 dni — 10 pkt.

Termin zaoferowany nie moze by¢ dhuzszy niz 50 dni i nie moze by¢ krotszy niz 30 dni.
Oferta Wykonawcy, ktéry zaoferuje realizacj¢ zaméwienia w terminie krotszym niz 30 dni albo
dhuzszym niz 50 dni zostanie odrzucona.

O wyborze oferty jako najkorzystniejszej zdecyduje najwicksza liczba uzyskanych punktow
obliczona w nastepujgcy Sposéb:

Lp= Wx + Pt

gdzie:

Lp — calkowita liczba punktéw uzyskanych przez oferte

Wx — liczba punktéw uzyskana w kryterium ,,cena”

Pt —liczba punktéw uzyskanych w kryterium ,,termin realizacji”.

Dyrekior Zoklady Ustug Komunalnycl

/ inz. Henryl Szezurowski
.
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