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Duczki, dn. 06-12-2018

Oswiadczenie

Ja nizej podpisany o$wiadczam, ze projekt budowlany os$wietlenia drogowego
ul. Wiewiorki w miejscowosci Marki (budowa urzadzen na dziatkach nr ew.: 7 — obreb 01-11
i dz. 138, 139/6, 154/3 — obreb 01-07) wykonany jest zgodnie z wymaganiami Ustawy Prawo
Budowlane oraz obowigzujagcymi normami i przepisami w zakresie budowy urzadzen
elektroenergetycznych i oswietleniowych oraz zasadami wiedzy techniczne;.

(podpis - projektant)
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7. Opis techniczny

7.1 Przedmiot opracowania i zakres robot

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany os$wietlenia drogowego

ul. Wiewidrki w miejscowosci Marki. Inwestycja bedzie realizowana na dziatkach nr 7 — obreb
01-111dz. 138, 139/6, 154/3 — obreb 01-07.

ZAKRES ROBOT:

Budowa kablowej linii o§wietleniowej typu YAKXS 4x25mm? — Lirasy=351m,
montaz aluminiowych stupéw os$wietleniowych h=6,5m z wysiggnikiem o dtugosci
ramienia 0,5m oraz oprawami oswietleniowymi LED o mocy 55W — 12 kpl,

demontaz istniejgcych wysiegnikow i opraw oswietleniowych — 3 szt.

Projektowana linia o§wietleniowa zasilana bedzie z istniejgcej szatki SON nalezacej do

Miasta Marki. Po przylaczeniu nie zostanie przekroczona moc przylaczeniowa przydzielona

przez OSD dla istniejacej sieci o$wietleniowe;.

7.2 Podstawa opracowania

Zlecenie i wytyczne inwestora,

Aktualna mapa do celéw projektowych,

Protokét z narady koordynacyjnej z dnia 28.11.2018 r.,

Warunki techniczne oswietlenia — pismo WID.6853.3.2.2018 z dnia 27.11.2018 r.,
Obowigzujace normy i przepisy,

Albumy typizacyjne 1 katalogi producentéw,

Wizja lokalna.

7.3 Przepisy i normy zwigzane

PKN-CEN/TR 13201-1:2007 O$wietlenie drog czes¢ 1: Wybdr klasy oswietlenia.

PN-EN 13201-2:2007 Oswietlenie drog czes¢ 2: Wymagania o$wietleniowe.

PN-EN 13201-3:2007 Oswietlenie drog czes¢ 3: Obliczenia parametrow oswietleniowych.
PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (zbiér norm).

PN-EN 40-2:2005 Stupy oswietleniowe cze$¢ 2: Wymagania ogélne 1 wymiary.

PN-EN 40-6:2004 Stupy os$wietleniowe czg$¢ 6: Stupy oswietleniowe aluminiowe.
Wymagania.

PN-EN 60598-2-3:2006 Oprawy oswietleniowe czgs¢ 2-3: Wymagania szczegétowe.
Oprawy oswietleniowe drogowe i uliczne.

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami.

7.4 Stan istniejacy

Ulica Wiewidrki w miejscowosci Marki stanowi droge gminng o szerokosci 4+4,5 m. Na

odcinku od ul. Weneckiej do ul. Letniej ulica o§wietlona jest oprawami OUS zawieszonymi na
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betonowych stupach energetycznych. Na pozostatym odcinku tj. od ul. Letniej do ul. Bukowe;j

ulica nie posiada o$§wietlenia.

7.5 Projektowana linia o§wietleniowa

Projektowang lini¢ o$wietleniowa wykona¢ kablem ziemnym typu YAKXS 4x25mm?,
utozonym na catej dlugosci w rurach ochronnych typu DVK-75. Kabel wyprowadzié¢
z istniejacej szafki SON, zamontowanej na stupie energetycznym przy ul. Weneckiej rog
Wiewidrki, a nastepnie prowadzi¢ do kolejnych stupéw oswietleniowych zaprojektowanych
wzdtuz ul. Wiewidrki. Wyjscie kabla z szaftki SON zabezpieczy¢ rurg ochronng Arot SV-50.

W wykopie projektowany kabel uktada¢ linig falista z zapasem 1-3% tak, aby gérna
powierzchnia kabla/rury byta na gitgbokosci minimum 70cm liczac od powierzchni gruntu. Pod
kablem nalezy zastosowac¢ podsypke piaskowag o grubosci 10cm. Wzdtuz trasy kabla (na dnie
rowu kablowego) utozy¢ bednarke ocynkowang FeZn 25x4, kt6ra nalezy doprowadzi¢ do kazdej
stopy stupa i potaczy¢ do zacisku uziemiajgcego. Dodatkowo przy stupie nr 1, 6 i 12 nalezy
wykona¢ uziemienie pionowe z preta stalowego ocynkowanego fil6, o dlugosci L=6m.
Rezystancja uziemienia powinna wynosi¢ Ru.<I0Q. W przypadku nieosiggni¢cia zakladanej
rezystancji uziemienia nalezy uziemienie rozbudowaé za pomocg dodatkowych uzioméw
pretowych.

Pod drogami i wjazdami z kostki betonowej, betonu lub mas bitumicznych projektowany
kabel nalezy uktada¢ w rurach ochronnych typu SRS-75 na glebokosci min.: 1,2m (pod drogami)
1 Im pod wjazdami. Przepusty wykona¢ metoda przecisku bez naruszania konstrukcji drog
i wjazdow. Wszystkie zastosowane rury ochronne powinny by¢ koloru niebieskiego, a ich
dtugos¢ powinna by¢ co najmniej 0,5m wigksza z kazdej strony krzyzowanego obiektu. Konce
rury uszczelni¢ przed dostawaniem si¢ do Srodka wody i zanieczyszczen. W miejscach
skrzyzowan roboty ziemne wykona¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Recznie
nalezy rowniez wykonywac roboty ziemne w poblizu drzew tak, aby nie uszkodzi¢ ich systemu
korzeniowego.

Przed zasypaniem na kabel nalezy zalozy¢ oznaczniki kablowe, na ktérych powinny si¢
znalez¢ nastepujace dane: typ i przekrj kabla, date ulozenia, wiasciciel, adresat, napigcie pracy.
Opaski zalozy¢ na kablu co 10m, przy kazdej zmianie kierunku, po obu stronach przepustéw
oraz przy wprowadzeniu kabla w fundament stupa. Po przygotowaniu kabel zgtosi¢ do odbioru
przez Inspektora Nadzoru z ramienia Inwestora.

Zasypanie kabla rozpocza¢ od 10-cio centymetrowej warstwy piasku. Nastepnie przysypac
warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15-20cm i utozy¢ folie¢ PCV w kolorze
niebieskim. Odleglo$¢ folii od kabla powinna wynosi¢ minimum 25cm. Na foli¢ nasypac
pozostaty grunt rodzimy, doprowadzajac teren do stanu pierwotnego. Grunt nalezy zageszczac
warstwami maksymalnie 20-to centymetrowymi.

Uktadanie kabla powinno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy jego uszkodzenie przez
zginanie, skrecanie, rozcigganie, itp. Ponadto przy ukladaniu kabla powinny by¢ zachowane
srodki ostrozno$ci zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujacych si¢ na
trasie budowanego przytacza. Temperatura podczas uktadania kabli nie powinna by¢ nizsza niz
0°C.
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Lokalizacj¢ stupéw oraz dlugo$¢ i przebieg poszczegdlnych odcinkéw projektowanego
kabla pokazano na rysunkach. Tras¢ kabla prowadzi¢ wg tyczenia geodezyjnego na podstawie
zatacznika z narady koordynacyjnej z dnia 28.11.2018 r. W czasie prac kablowych stosowac si¢
do zalecen normy N SEP-E-004.

Po uruchomieniu nowego os$wietlenia nalezy zdemontowaé 3 oprawy o$wietleniowe
1 wysiegniki ze stupéw energetycznych zlokalizowanych przy ul. Wiewidrki, na odcinku od
ul. Weneckiej do ul. Letniej. Oprawe oswietleniowa zawieszong na stupie naroznym na rogu ulic
Wiewidrki i Letniej ustawic¢ tak, aby oswietlata ul. Letnig.

7.6 Projektowane stupy oswietleniowe

Nalezy zastosowac stupy oswietleniowe cylindryczno-stozkowe wykonane z anodowanego
aluminium w kolorze szarym RAL CI63. Stupy do wysokosci 35cm powinny by¢ zabezpieczone
elastomerem, a ich stopy umozliwia¢ przykrecenie bednarki uziemiajgcej. Na wierzchotkach
stupéw ($rednica wierzchotka 60mm) nalezy zamontowa¢ jednoramienne wysiegniki wykonane
rowniez z anodowanego aluminium w kolorze szarym. Stosowa¢ wysiegniki o dlugosci ramienia
0,5m i Im oraz kacie wyniesienia 10°. Koncéwka wysiggnika musi zapewnia¢ montaz opraw
z uchwytem montazowym ¢@60mm. Stupy montowa¢ na prefabrykowanych fundamentach
betonowych, zabezpieczonych lepikiem asfaltowym na zimno.

Podstawowa wysokos¢ przyjetego stupa wynosi 6,5m, a tagczna wysokos¢ latarni (stup +
wysiggnik) wynosi 6,6m.

W projekcie przyjeto ponizsze typy stupow:
- SAL-65 z wysiggnikiem WR-4/1/0,5/10 ZP na fundamencie B-60 (stupy nr 1-6 1 9-12),
- SAL-65 z wysiggnikiem WR-4/1/1,0/10 ZP na fundamencie B-60 (stupy nr 7-8),

Dopuszcza si¢ zastosowanie slupéw réwnowaznych o parametrach takich samych lub
lepszych od wskazanego powyzej typu stupow.

We wnece stupéw zamontowac¢ ztacza stupowe do stupéw oswietleniowych np. TB-1
z bezpiecznikiem matogabarytowym o pradzie znamionowym 4A.

7.7 Projektowane oprawy o$wietleniowe
Oprawy uzyte do budowy oswietlenia powinny spetnia¢ ponizsze wymagania:
- korpus dwukomorowy wykonany z odlewu aluminium o kolorystyce zblizonej do koloru stupa,
- stopien szczelno$ci opraw nie mniejszy niz IP 66 (dla czesci optycznej i uktadu zasilajacego),
- IT klasa ochronnosci,
- moc catkowita od 40W do 55W
- temperatura pracy w zakresie -40°C + +55°C,
- temperatura barwowa od 3800K do 4200K,
- CRI (Ra) > 70,
- zywotno$¢ (L80F20) co najmniej 100 000 h,
- skutecznos¢ swietlna nie gorsza niz 120 Im/W,
- strumien swietlny oprawy min. 6500Im
- uktad zabezpieczajacy przed przepigciami o napigciu co najmniej 10kV,
- wymiana uktadéw zasilania mozliwa bez uzycia specjalistycznych narzedzi,
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- montaz na wysi¢gniku o $rednicy 55-65 mm.

W projekcie przyjeto montaz na wysiggnikach opraw os$wietleniowych typu
CUDDLE LED 48 z optyka T3 i ochronnikiem 10kV (nr katalogowy 222333/4/T3).

Oprawy zasili¢ ze zlacz stupowych przewodem YDY 2x1,5mm?/750V. Jako
zabezpieczenie opraw oswietleniowych stosowac bezpieczniki topikowe DO1 gL 4A.

Oprawy dobrano przyjmujac klas¢ oswietleniowg MES.

Dopuszcza si¢ zastosowanie opraw réwnowaznych o parametrach takich samych lub
lepszych od wskazanych powyzej, po wykonaniu obliczen potwierdzajacych uzyskanie
wymaganych parametréw oswietleniowych.

7.8 Istniejaca szafka oSwietleniowa (SON)

W istniejacej szafce SON zawieszonej na stupie energetycznym przy ul. Weneckiej
znajduje si¢ uktad rozliczeniowo-pomiarowy oraz zabezpieczenia (bezpieczniki topikowe)
i uktad sterowania istniejgcej sieci oswietleniowej. Sterowanie odbywa si¢ poprzez zastosowanie
zegara astronomicznego typu CPA 4.0.

W celu zasilenia projektowanego o$wietlenia nalezy na wewng¢trznej bocznej $ciance
szafki SON dobudowa¢ obudowe S4 z wytacznikami nadmiorowopradowymi 3xS301C 10A. Do
wylacznikéw doprowadzi¢ zasilanie przewodami DY10mm? podiaczonymi za stycznikiem.
Wyjscie projektowanego kabla o§wietleniowego z szafki SON wykona¢ w rurze SV-50.

7.9 Ochrona przeciwporazeniowa

Podstawowy $§rodek od porazen stanowi izolacja cze$ci czynnych urzadzen zasilanych
pradem elektrycznym oraz izolacja kabli 1 przewodow (ochrona przed dotykiem bezposrednim).

Dodatkowg ochrong¢ od porazen nalezy zrealizowa¢ przez zastosowanie urzadzen (zlaczy
stupowych, przewodéw, opraw oswietleniowych) wykonanych w obudowach w II klasie
ochronnosci. Sie¢ elektroenergetyczna zasilajaca sie¢ o§wietleniowa pracuje w uktadzie TT.

Uzupetniajagco wszystkie stupy oswietleniowe nalezy podlaczyé z projektowanym
uziemieniem.

7.10 Ochrona przepieciowa

Ochrona przepigciowa bedzie realizowana za pomocg istniejacych odgromnikéw
zamontowanych na napowietrznej linii elektroenergetycznej w miejscu podtaczenia sieci
oswietleniowej oraz ochronnikéw montowanych w oprawach o$wietleniowych (10kV).

7.11 Uwagi koncowe

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujagcymi przepisami i normami
dotyczacymi budowy urzadzen o$§wietlenia drogowego i ochrony przeciwporazeniowe;.

W trakcie budowy realizowa¢ zalecenia: norm, przepisow, uzgodnien i decyzji organéw
panstwowych.

Materiaty z demontaz (wysiggniki 1 oprawy oswietleniowe) zadysponowac

w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru ze strony Inwestora.
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Po zakonczeniu prac wykona¢ dokumentacj¢ powykonawczg i wykona¢ pomiary ochronne
oraz pomiary parametrow oswietleniowych. Wykona¢ réwniez inwentaryzacje geodezyjng.
Catos¢ zglosi¢ do odbioru u Inwestora.

OpracowUJaCy: «ouuvevnnieiiiiiiie i,

Projektant: ............coooiiiiiiiiiii,
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8. Zestawienie materialow

Tabel nr 1 — materialy projektowane

Fundament + L . L Oprawa . . Kabel | Kabel Rura Rura | Rura | Przewdd
s:::ra elementy [‘T”p] Uz':’tm";"'e be:?::'::iﬁwa Wy[fc'eg]"'k oéwietleniowa m; zabiz':'ae\:,ze"'e ':tabe)' (trasa) | (dtugo$c) | DVK-75 | SRS-75 | SV-50 | YDY 2x1,5 Uwagi
P montazowe P P P P [kpl] prawy P [m] [m] m] | [m] | [m] [m]
o dobudowac
SON istniejgce 2 - 3x$301C 10A
B-60 + el t SAL-65 FeZn 25x4 CUDDLE LED 48 YAKXS 4x2> 17 23 18 ) i d
-60 + elementy - eZn 25x4 + stup anodowany
! montazowe (RALCI63) | fi16/L=6m TB-1 WR-4/1/0,5/10 2P (222333/4/13) >> DO1/4A 7 zab. elastomerem
B-60 + el t SAL-65 CUDDLE LED 48 YAKXS 4x2> 31 37 32 ) i d
-60 + elementy - stup anodowany
2 montazowe (RAL Cl163) Fezn 25x4 TB-1 WR-4/1/0,5/10 2P (222333/4/13) >> DO1/4A 7 zab. elastomerem
B-60 + el t SAL-65 CUDDLE LED 48 YAKXS 4x2> 32 37 28 > i d
-60 + elementy - stup anodowany
3 montazowe (RAL Cl163) Fezn 25x4 TB-1 WR-4/1/0,5/10 2P (222333/4/13) >> DO1/4A 7 zab. elastomerem
B-60 + el SAL-65 CUDDLE LED 48 VAKX 432> 32 37 27 ° t d
-60 + elementy - stup anodowany
4 montazowe (RAL CI63) Fezn 25x4 8-l WR-4/1/0,5/10 2 (222333/4/13) >3 DO1/4A ’ zab. elastomerem
B-60 + el SAL-65 CUDDLE LED 48 VAKX 432> 30 3 27 ° t d
-60 + elementy - stup anodowany
> montazowe (RAL CI163) Fezn 25x4 8-l WR-4/1/0,5/10 2P (222333/4/13) >3 DO1/4A ’ zab. elastomerem
B-60 + el SAL-65 FeZn 25x4 CUDDLE LED 48 VAKX 432> 30 3 3 ) t d
-60 + elementy - eZn 25x4 + stup anodowany
6 montazowe (RAL CI63) | fi16/L=6m TB-1 WR-4/1/0,5/10 2 (222333/4/13) >3 DO1/4A ’ zab. elastomerem
B-60 + el t SAL-65 CUDDLE LED 48 YAKXS 4x2> 30 3 3 ) i d
-60 + elementy - stup anodowany
7 montazowe (RAL CI63) Fezn 25x4 TB-1 WR-4/1/1,0/10 2P (222333/4/13) >> DO1/4A 7 zab. elastomerem
B-60 + el t SAL-65 CUDDLE LED 48 YAKXS 4x2> 30 3 3 ) i d
-60 + elementy - stup anodowany
8 montazowe (RAL CI63) Fezn 25x4 TB-1 WR-4/1/1,0/10 2P (222333/4/13) >> DO1/4A 7 zab. elastomerem
B-60 + el t SAL-65 CUDDLE LED 48 YAKXS 4x2> 27 32 22 ° i d
-60 + elementy - stup anodowany
9 montazowe (RAL Cl163) Fezn 25x4 TB-1 WR-4/1/0,5/10 2P (222333/4/13) >> DO1/4A 7 zab. elastomerem
B-60 + el SAL-65 CUDDLE LED 48 VAKX 432> 30 3 31 ) t d
-60 + elementy - stup anodowany
10 montazowe (RAL CI63) Fezn 25x4 TB-1 WR-4/1/0,5/10 2 (222333/4/13) >3 DO1/4A ’ zab. elastomerem
B-60 + el SAL-65 CUDDLE LED 48 VAKX 432> 30 3 31 ) t d
-60 + elementy - stup anodowany
11 montazowe (RAL CI63) Fezn 25x4 TB-1 WR-4/1/0,5/10 2 (222333/4/13) >3 DO1/4A ’ zab. elastomerem
B-60 + el SAL-65 FeZn 25x4 CUDDLE LED 48 YAIXS 432> 32 37 33 ) i d
-60 + elementy - eZn 25x4 + stup anodowany
12 montazowe (RALCI63) | fi16/L=6m TB-1 WR-4/1/0,5/10 2P (222333/4/13) >> DO1/4A 7 zab. elastomerem
SUMA: 12 12 12 12 12 660 12 351 413 342 23 2 84 -

Materialy demontowane:

Oprawa OUS - 3 szt.,
2. Wiysiegnik 0,5m x 0,5m x 10st — 3szt.,
3. Oprawki bezpiecznikowe napowietrzne SV — 3szt.

1.
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9. Obliczenia

9.1 Obliczenie spadku napi¢cia od istn. szafki SON do proj. latarni nr 12 (faza L.3)

Do obliczen przyjeto:

cos ¢

Moc opraw oswietleniowych:

Parametry i oznaczenia obwodu:

0,95
55w

zgodnie ze schematem na rysunku E-02

Rodzaj |Typ kabla/ Materiat Moc Suma Prad
Punkt obwodu L b|YP Przekréj| . Dtugos¢ mocy w AU
linii | przewodu zyty oprawy . I
punkcie
[mm’] [m] | [kw] | [kw] | [A] | [%]
szafka SON
proj. stupnr3 kablowa| YAKXS 4x|25 AL 97 0,055 | 0,220 1,01 0,059
proj. stup nr6 kablowa| YAKXS 4x|25 AL 107 0,055 | 0,165 0,76 0,049
proj. stup nr9 kablowa| YAKXS 4x|25 AL 102 0,055 | 0,110 0,50 0,031
proj. stup nr 12 kablowa| YAKXS 4x|25 AL 107 0,055 | 0,055 0,25 0,016
5% > AU = 0,15

warunek spetniony
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10. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

10.1 Zakres robot

¢ Budowa kablowej linii o§wietleniowej typu YAKXS 4x25mm? — Liasy=351m,
e montaz aluminiowych slupéw oswietleniowych h=6,5m z wysiggnikiem o dlugosci
ramienia 0,5m oraz oprawami oswietleniowymi LED o mocy 55W — 12 kpl,

¢ demontaz istniejacych wysiggnikow i opraw os§wietleniowych — 3 szt.

10.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie objetym zakresem opracowania znajdujg si¢ drogi z jezdnig o nawierzchni
bitumicznej (ul. Wiewidrki, ul. Letnia, ul. Niecata, ul. Bukowa) oraz sieci: elektroenergetyczna
SN-15kV  (napowietrzna), elektroenergetyczna nn-0,4kV  (napowietrzna 1 kablowa),
teletechniczna (kablowa), wodociggowa, kanalizacyjna i gazowa.

10.3 Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

e Zagrozenia wynikajace z prowadzenia budowy nowych budynkéw, innych sieci
i drég (jesli w czasie trwania robdt elektrotechnicznych wynikajgcych z niniejszego
projektu beda takie prace wystepowaty),

e zagrozenia wynikajace z prowadzenia robot w pasie drogowym,

e zagrozenia wynikajagce z prowadzenia rob6t w  poblizu czynnej sieci
elektroenergetycznej nn-0,4kV 1 gazowe;.

10.4 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

¢ Roboty wykonywane w pasie drogowym — mozliwos$¢ potracenia przez przejezdzajace
samochody,

® roboty wykonywane pod lub w poblizu czynnych linii elektroenergetycznych (demontaz
opraw oswietleniowych ze stupéw energetycznych nn-0,4kV) — mozliwo$¢ porazenia
pradem elektrycznym,

e roboty ziemne wykonywane w poblizu czynnych kabli -elektroenergetycznych
(kopanie rowéw kablowych i1 wykonanie przepustow kablowych) — mozliwos¢
uszkodzenia izolacji i doprowadzenia do porazenia pradem elektrycznym,

® roboty ziemne wykonywane w poblizu czynnego gazociggu (kopanie rowéw kablowych
1 wykonanie przepustu) — mozliwos¢ uszkodzenia rury i doprowadzenia do wycieku
substancji tatwopalnej,

e roboty wykonywane z uzyciem podnosnika koszowego (montaz opraw
oswietleniowych na stupach, demontaz istniejacych opraw ze stupdéw energetycznych)
— mozliwos¢ upadku z wysokosci powyzej Sm.
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10.5 Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robédt
szczegodlnie niebezpiecznych

Kierownik robét powinien sporzadzi¢ ,,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” i nastepnie
zapoznac z nim pracownikow.

Ponadto przed przystagpieniem do prowadzenia robot pracownikow nalezy przeszkoli¢
w zakresie wystepowania zagrozen i przepisow BHP na danych stanowiskach pracy oraz
poinformowa¢ o koniecznosci stosowania $rodkéw ochrony osobistej. Wszyscy pracownicy
przebywajacy na budowie powinni legitymowac si¢ waznymi zaswiadczeniami odbycia szkolen
BHP.

10.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

- wyposazenie pracownikow w sprzet ochrony osobistej stosownie do zastosowanej metody
prowadzonych robot,

- wygrodzenie 1 oznaczenie miejsca wykonywania prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami
1 normami,

- stosowanie sprawnych urzadzen zasilanych energig elektryczng, ktére posiadajg wymagane
certyfikaty o konstrukcji uniemozliwiajacej powstanie zagrozenia porazenia pragdem,

- obstuge maszyn i urzadzen mechanicznych powierza¢ osobom, ktére posiadajg odpowiednie
do$wiadczenie i wymagane kwalifikacje,

- prace elektromontazowe powierzy¢é osobom, ktére posiadaja aktualne $wiadectwa
kwalifikacyjne ,,E-1kV”,

- prace na podnos$niku powierzy¢ osobom posiadajgcym odpowiednie zaswiadczenia
dopuszczajace do pracy na wysokosci,

- prace przy demontazu istniejacych opraw oswietleniowych ze slupéw energetycznych
powierzy¢ osobom majacym przeszkolenie do ,,pracy pod napieciem’, wyposazonym w
atestowany sprzet i narzedzia, po uzyskaniu z PGE Dystrybucja S.A. pisemnego
polecenia na prace.

OPracoWUJaCY: «ouuveeniieeieeeieeieeieeaenns

Projektant: .............cooiin,
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11. Projekt zagospodarowania terenu
11.1 Projekt zagospodarowania terenu — cze$¢ opisowa

11.1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany o$wietlenia drogowego
ul. Wiewidrki w miejscowosci Marki. Inwestycja bedzie realizowana na dziatkach nr 7 — obreb
01-11 1 dz. 138, 139/6, 154/3 — obreb 01-07.

11.1.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na terenie objetym zakresem opracowania znajduja si¢ drogi z jezdnig o nawierzchni
bitumicznej (ul. Wiewidrki, ul. Letnia, ul. Niecata, ul. Bukowa) oraz sieci: elektroenergetyczna
SN-15kV  (napowietrzna), elektroenergetyczna nn-0,4kV  (napowietrzna 1 kablowa),
teletechniczna (kablowa), wodociggowa, kanalizacyjna i gazowa.

11.1.3 Projektowane zagospodarowanie terenu

Zaprojektowano kablowg linie o$wietleniowg wykonang kablem typu YAKXS 4x25mm?>.
Wzdluz trasy kabla zaprojektowano aluminiowe stlupy oswietleniowe o wysokosci h=6,5m
z wysiggnikami 1 oprawami oswietleniowymi ze zrodiem swiatta typu LED 55W. Trase¢ kabla
1 usytuowanie stupéw pokazuje czg$¢ rysunkowa projektu zagospodarowania terenu — Rys.
E-00.

11.1.4 Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu

Powierzchnia zabudowy:
Stupy o$wietleniowe h=6,5m: 0,11m? x 12szt = 1,32m?
Kabel YAKXS 4x25mm?: Obiekt liniowy usytuowany pod ziemia; Liwsy=351m.

11.1.5 Dane informujace czy dzialka lub teren sa wpisane do rejestru zabytkéow oraz czy
podlegaja ochronie zgodnie z ustaleniami MPZP
Teren objety niniejszym projektem nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie podlega
ochronie.
11.1.6 Dane okres$lajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren

Teren objety niniejszym opracowaniem nie znajduje si¢ w granicach terenu goérniczego
1 brak jest wptywu eksploatacji gérnicze;j.
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11.1.7 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

Projektowana inwestycja nie oddzialywuje ujemnie na Srodowisko oraz nie zagraza
bezpieczenstwu uzytkownikéw pod warunkiem wtasciwego (zgodnego z przeznaczeniem)
uzytkowania projektowanych urzadzen.

OpracowujJacCy: «ouuvevnuieiiiiiieiieeiieeaenns

Projektant: ...,

P.P.U.H. MIREX Mirostaw Satanski 05-200 Wotomin, Duczki ul. Wczasowa 10
Tel./fax (22) 787-72-21, NIP 125-005-74-21, REGON 011895310



PROJEKT BUDOWLANY: BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO UL. WIEWIORKI W MIEJSCOWOSCI MARKI.

12. Rysunki

12.1 Plan orientacyjny
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OPINIA GEOTECHNICZNA

USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO:
KABLOWA LINIA OSWIETLENIOWA Z ALUMINIOWYMI SEUPAMI
OSWIETLENIOWYMI H=6,5m Z WYSIEGNIKAMI I OPRAWAMI
OSWIETLENIOWYMI TYPU LED

W/w obiekt budowlany zaprojektowany w miejscowosci Marki ul. Wiewiorki, dz. 7 —
obrgb 01-11; dz. 138, 139/6, 154/3 — obrgb 01-07 zaliczamy do pierwszej kategorii
geotechnicznej. Warunki gruntowe na catej trasie przebiegu inwestycji sg warunkami prostymi
i nie wymagaja przeprowadzenia dodatkowych badan geotechnicznych.

OPracoWUJaCY: «ouvveenrieeiieeeieeieeaaeeaenns
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INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego (art. 20 ust. 1 oraz art. 34 ust. 3 pkt. 5)
ustalono, ze obszar oddzialywania zaprojektowanego obiektu zamyka si¢ w granicach dziatek, na
ktérych realizowana jest inwestycja.

OPracoWUJaCY: «ouvveeniieeiieeeieeieeieenenns
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