SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ODSNIEZANIE DROG GRUNTOWYCH

1. Zakres stosowania — od$niezanie — pluzenie i zimowe posypywanie materialem uszorstniajagcym
droég gminnych o nawierzchni gruntowej wg standardu jn.

Standard | Opis stanu utrzymania drogi | Dopuszczalne odstepstwa od standardu

dla danego standardu Po ustaniu opadow Od stwierdzenia zjawiska

$niegu atmosferycznego przez
kierujacego zimowym
utrzymaniem lub
powzigcia przez niego
uwiarygodnionych
informacji o wystapieniu

poOwyzszego
Jezdnia od$niezona na catej | Luzny $nieg do 8 godzin, |Gotoledz do 8 godzin,
Il szeroko$ci zajezdzony $nieg, pos$niegowa do 10 godzin,
wystepuja zaspy do 8 lodowica do 8 godzin

godzin, jezyki $niegowe
wystepuja dopuszcza sie
przerwy w ruchu,
moggce powodowac
utrudnienia dla
samochodow osobowych
do 8 godzin

Jezdnia posypana
materialem
uszorstniajacym (bez uzycia
srodkow chemicznych) na
odcinkach decydujacych o
mozliwosci ruchu*.

* Odcinki decydujace o mozliwosci ruchu: podjazdy, zakrety, skrzyzowania, mosty 1 przepusty.

2. Termin przystapienia do prac — nie dtuzszy niz 4 godziny od otrzymania zlecenia.

3. Sprzet ( maszyny drogowe lub budowlane) co najmniej 3 jednostki sprzetowe z
wymienionych ponizej:
1) spycharki kotowe wyposazone w lemiesze
2) fadowarki wyposazone w lemiesze
3) ciagniki rolnicze wyposazone w ptugi lemieszowe jednostronne i dwustronne
4) rowniarki wyposazone w ptugi
5) rozsypywarki (piaskarki) lub maszyny zast¢pcze (rozrzutniki rolnicze nawozow)
6) narzedzia rgczne

4. Material uszorstniajacy:
1) piasek o uziarnieniu d 2 mm,
2) grys — kruszywo naturalne lub tamane o uziarnieniu do 4 mm.



Kruszywo stosowane do uszorstnienia nawierzchni nie powinno by¢ zbyt tamliwe, nie moze
zawiera¢ zanieczyszczen ilastych, gliniastych. Jednorodnos$¢ uziarnienia kruszywa zapewnia
wieksza rownomiernos$¢ pokrycia drogi podczas posypywania. Duza zmienno$¢ wielkos$ci ziaren
powoduje nierownomierne posypywanie (rézne odlegtosci rozrzutu). Zawarto$¢ ziaren drobnych
(<0,075mm) powinna by¢ minimalna (zaleca si¢ do 3%), poniewaz ziarna te moga zwickszaé
mozliwos¢ poslizgu. Ziarna nie mogg by¢ sptaszczone 1 musza mie¢ ksztatt regularny. Materialy
uszorstniajace powinny wykazywac dostateczng wytrzymato$¢ na mechaniczne ich niszczenie przez
ruch (nie mogg ulega¢ rozdrabnianiu). Nie powinny zawiera¢ zanieczyszczen mogacych wzmagaé
korozj¢ pojazdéw i konstrukcji stalowych.

5. Kontrola jako$ci robot:
1)kontrola grubos$ci pozostawionego $niegu na drodze oraz szerokosci od$niezania
2) kontrola ilo$ci rozsypywanych §rodkow, szerokosci i dtugos$ci sypania
3) odbiodr czesciowy w ciggu 2-3 godzin po wykonaniu pracy.



