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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz. Razem
1|KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z thucznia kamiennego o grubosci 15 |m2
0804-03 z.0.{cm 26-75 pojazddéw na godzine
2.13. 9902-
! 01
‘ B - m2 1,000
R i RAZEM 1,000
2/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40  |m3 |
0202-06 m3 w gruncie kat. Ill-IV z transportem urobku na odlegto$é 19 km po dro-
0208-02 gach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi 1
1*0,15 o ms | 0,150
- ) RAZEM 0,150
3|KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstruk-  |m?2 |
0103-04 z.0.|cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 26-75 pojazdéw na godzing
2.13. 9902- |
01 |
_ 1 __|m2 1,000
0, e | |RAZEM 1,000
4|KNR 2-31  |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej 26-75 po-  |m?2
1004-04 z.0.|jazdow na godzine
2.13. 9902-
01
1 B m? 1,000
o RS = RAZEM 1,000
5/KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 26-75 pojazdow na godzine m2
| 1004-07 z.o0.
12.13. 9902-
01
1 m?2 1,000
e RAZEM 1,000
| B6/KNR 2-31 [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - |m2
' 10311-01 z.0.|warstwa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm 26-75 pojaz-
2.13. 9902- |dow na godzine
01
11 o o m2 1,000
: - RAZEM 1,000
7|KNR 2-31  {Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 26-75 pojazdéw na godzing m?2
1004-07 z.0.|
2.13. 9902-
01 {
1 m?2 1,000
il o RAZEM 1,000
8/KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - |m?
0311-05 z.0.|warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm 26-75 pojaz-
2.13. 9902- |déw na godzine
01 0311-06
1 m2 1,000
S e RAZEM 1,000
9|KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
1406-03
|01 o szt. 0,100
= - RAZEM 0,100
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