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CZESC OPISOWA

1. Dane ogodlne

1.1

1.2

Wiadomosci wstepne
Niniejszg dokumentacje dotyczacg modernizacji rowu R-1 w Markach opracowat Zespot
Projektowy Mareckich Inwestycji Miejskich Sp. z 0.0., 05-270 Marki, ul. Kosciuszki 46A na zlecenie

Inwestora tj. Gminy Miasta Marki.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem zlecenia jest opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej na wykonanie
zadania inwestycyjnego pn. ,Modernizacja rowu melioracyjno — komunalnego R-1” w celu dostosowania
koryta do odbioru oczyszczonych wéd poptucznych i nadosadowych ze stacji uzdatniania wody SUW-2

w ilosci maksymalnej 20 m3/h.

Zakres opracowania obejmuje caly row R-1 o dtugosci 517m tj. od ujscia do rzeki Czarnej do

wylotu kolektora ze stacji SUW-2.

1.3. Wykorzystane materiaty

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:
1. Mape topograficzng w skali 1:10 000;
2. Mape zasadniczg w skali 1:1000;
3. Wiasne uzupetniajgce pomiary geodezyjne i wywiad terenowy;
4. Informacje i uzgodnienia rozwigzan ze zleceniodawca;
5. ,Projektowanie sieci kanalizacyjnych”, Wactaw Btaszczyk;
6. ,Melioracje rolne” tom 1, Czestaw Zakaszewski;
7. Normatywy techniczne;

8. Decyzje nr 616/66 z dn. 10 sierpnia 2016 r. Starosty Wotominskiego udzielajgcg pozwolenia
wodnoprawnego m.in. na zrzut wéd poptucznych i nadosadowych w ilosci max. 20 m3h do

rowu R-1.

1.4. Lokalizacja inwestycji

Réw objety projektem modernizacji potozony jest w p6tnocno-zachodniej czesci miasta na pétnoc
od ulicy Legionowskiej przy granicy z gming Nieporet. Réw biegnie po wschodniej stronie ulicy
Spacerowej od ujscia do rzeki Czarnej do granicy z gming Radzymin.

Caly réw usytuowany jest na dzialce o nr 1/1 z obrebu 0001 (01-01) Marki. Dziatka jest

wiasnoscig Gminy Miasta Marki.



2. Opis stanu istniejgcego

2.1.

2.2.

Dane hydrologiczne

Przedmiotowy row w przesziosci petnit role rowu melioracyjnego, ktdérego zadaniem byto
stabilizowanie poziomu wdd gruntowych na poziomie korzystnym dla przylegtych uzytkdw rolnych i
terenéw zabudowy siedliskowej. Obecnie z uwagi na zmiane sposobu uzytkowania i rozbudowy
terenéw mieszkalnych, row musi petni¢ inng role. Musi odwadnia¢ tereny zabudowane i by¢ sprawnym

odbiornikiem wéd deszczowych z modernizowanych ulic.

Réw R-1 ponadto nalezy przygotowa¢ do odbioréw wéd poptucznych i nadosadowych ze stacji
uzdatniania wody SUW-2.

Cata zlewnia rowu R-1 jest niewielka i wynosi zaledwie 0,171 km?2. Z uwagi na jej matg
powierzchnie (mniejsza od 5 km?) nie przeprowadzono obliczen hydrologicznych. Rowy o zlewni
mniejszej od 5 km? sg okresowo suche i prowadzg wode jedynie w okresie wiosennych roztopow i po
deszczach nawlnych lub dtugotrwatych opadach.

Na potrzeby niniejszego opracowania policzono przeptyw, kiéry moze wystgpic w okresie

deszczu nawalnego.

Do obliczeh wykorzystano wzor:
Q=0q-F -y
,gdzie: g = 130 I/s ha dla p-stwa wystgpienia p=50%

¢ — wspoifczynnik opdznienia zalezny od wielko$ci i ksztattu zlewni @ =

L
\F
dla zlewni przecietnych, gdzie dlugos$¢ zlewni jest okoto 2 razy diuzsza od szerokosci

zlewni, ,n” wynosi 6, stad @ = 6\/% = 0,63

W — wspotczynnik odptywu, przyjeto w=0,3 jak dla zabudowy luznej, willowe;.
Q¢=130-17,1-0,63-0,3=4241/s
W przypadku wystgpienia deszczu nawalnego oraz jednoczesnego zrzutu wody z SUW-2 w ilosci 20
md/h tj. ~ 6 I/s sumaryczny przeptyw wynosi¢ bedzie:

Qm=Qq+ Q. =424 +6=4301s
Obliczenia hydrauliczne

Ponizej obliczono napetnienie i predkos¢ wody jakie wystapig przy przeptywie miarodajnym Qm .
Obliczenia przeprowadzono przy nastepujgcych zatozeniach:

- szerokos¢ dna 0,50m

- nachylenie skarp 1:1,5

- spadek niwelety dna projektowany 1,9%o
- wspotczynnik szorstkosci n=0,03

Q=F-Vy-SVdI ,gdziec=%-R}/6

Z obliczen wynika, ze przeptyw miarodajny Qm = 430 I/s spowoduje napetnienie h=0,53 m, a
predkos¢ przeptywu wody v=0,63 m/s.



2.3.

Opis stanu rowu R-1
Trasa rowu R-1 biegnie przy wschodniej krawedzi ulicy Spacerowej. Jest w do$¢ dobrym stanie
technicznym dzieki przeprowadzanym okresowym zabiegom konserwacyjnym tj. odmuleniu dna i

przewodow przepustéw i wykaszaniu traw i chwastéw ze skarp i dna rowu.

Ponizej podaje krétkg charakterystyke parametrow koryta o trapezowym ksztatcie:

Odcinek Diugos¢ . B .
. Szerokos¢ | Szerokos¢ | Giebokosc .
odcinka . Uwagi
od | Do gorg [m] dna [m] [m]
[m]
0+00 | 0+15 15 13,0-5,5 2,5-1,0 2,10-1,15 | Odcinek ujsciowy do rzeki Czarnej
0+15 | 1+22 107 8,0-6,5 1,0-0,6 1,10-1,60
1+22 | 2+66 144 6,5-5,5 0,6 1,80-1,95
2+66 | 4+16 150 55 0,6 1,65-1,05
4+16 | 4+74 68 3,5 0,5 1,0-1,50
4+74 | 4+88 14 4,5 0,5 1,50 Przepust z prefabrykatéw na wlocie i
wylocie
4+88 | 5+17 29 4,5-3,5 0,5 1,50-1,25 | Réw umocniony ptytami EKO na dt. 9m

Wyroéwnany spadek rowu na odcinku 0+15 — 4+88 wynosi 2,8 %.. Koryto i skarpy rowu nie
porastajg drzewa lub krzewy wymagajgce ich usuniecia. Jedynie szpaler starych olch rosngcych na
prawej krawedzi rowu na odcinku od 4+30 do 4+55 moze utrudnia¢ wykonanie umocnien rowu. Na

odcinku tym stwierdzono obsuwy i ubytki skarp.

Trasa rowu zabudowana jest 6-cioma przepustami. 3 przepusty sg pod ulicami gminnymi, a 3
przepusty sg przepustami gospodarczymi na wjazdach do przylegtych posesji. Jedynie przepust nr 1i
jest w dobrym stanie technicznym, z przyczétkami betonowymi i przewodem z rur betonowych o
prawidtowym Swietle 0,60m. jest réwniez posadowiony na wiasciwych rzednych. Pozostate przepusty
majg zbyt mate Srednice, przewody w ztym stanie i przewiduje sie je do przebudowy tj. do wymiany

rurociggéw.

Pozostate budowle to ,dziki” wylot drenarski 810 — 7i, drewniana kltadka umozliwiajgca dojscie do
skrzynki gazowej — 9ioraz betonowy wylot kanalizacyjny 160 z klapg zwrotng ze stacji uzdatniania
wody SUW-2.

Budowle te nie wymagajg przebudowy.

W czesci zestawieniowej zamieszczono tabelaryczne ,Zestawienie istniejgcych budowli na rowie
R-1” (tabela nr 1).

W strefie rob6t zwigzanych z modernizacjg rowu zainwentaryzowano 15 urzgdzen podziemnych
kolidujgcych z trasg rowu. Sg to kable energetyczne, wodociggi, gazociggi i rurociggi kanalizacji
sanitarnej. Cze$¢ z nich wystepuje pod dnem rowu, czes¢ natomiast w strefie istniejgcych przepustow

pod lub nad rurociggiem. Na profilu podtuznym rowu ich lokalizacja zostata naniesiona.

Rzedne posadowienia podane na profilu uzyskano z interpolacji liniowej danych przyjetych z

mapy zasadniczej. Posadowienie pozostatych wynika ze standardowego posadowienia przewodow.
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Moga one w rzeczywistosci odbiega¢ od rzednych faktycznego posadowienia. Z uwagi na ograniczenie
robét ziemnych do ptytkich wykopdéw pod projektowane umocnienia dna i skarp nie przewiduje sie
koniecznosci ich przebudowy. Jedynie kable energetyczne, ktére mogg by¢ utozone nad przewodem

przepustow (3 sztuki) przewidziano na czas robét stosownie zabezpieczyc.

Istothym utrudnieniem w wykonawstwie robot przy budowie przepustu nr 2 bedzie podwdjny stup

betonowy nadziemnej linii telekomunikacyjnej posadowiony nad wylotem istniejgcego przepustu.

W czesci zestawieniowej zamieszczono ,Wykaz istniejgcych urzgdzen podziemnych na rowie R-

1" —tabela nr 2.
3. Syntetyczny opis rozwigzan projektowych

Projekt modernizacji rowu R-1 na potrzeby dostosowania koryta do zrzutu wéd poptucznych i
nadosadowych z SUW-2 opracowano na odcinku rowu od jego ujscia do rzeki Czarnej do wylotu

kolektora z w/w stacji.

3.1. Podstawowe dane charakteryzujgce inwestycje

Lp. | Wyszczegdlnienie Jedn. jed”nooés(iek
1 | Zlewnia rowu R-1 ha 17,1
2 | Dtugosc¢ rowu m 517
3 | Wykop pod umocnienia m3 251
4 | Plantowanie skarp m? 2801

Umocnienie dna ptytami chodnikowymi m?2 249
6 | Umocnienie skarp ptytami EKO m?2 1098
7 | Darniowanie skarp m? 473
8 | Obsiew skarp mieszankg nasion traw m? 1236
9 | Modernizacja przepustow szt. 4

10 | Dtugosc¢ przewodéw przepustow @600 m 34
11 | Prefabrykowane przyczotki typu 02.16 szt. 7

3.2. Remont rowu R-1
Modernizacje rowu projektuje sie w celu przystosowania koryta do odbioru wéd miarodajnych.
Wode miarodajng stanowi przeptyw generowany zrzutem wody ze Stacji Uzdatniania Wody 2 — QZ oraz
wody z deszczu nawalnego o prawdopodobienstwie wystgpienia 50%. Obliczenia hydrologiczne

znajdujg sie w punkcie 2.1 niniejszego opracowania.
Qm=430 /s
Projektowany przekrdj poprzeczny przyjeto w dostosowaniu do wymiaréw istniejgcych.

- szeroko$¢ dna od hm 0+00 do 0+09 od 2,5m do 1,0m
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od hm 0+09 do 0+34 1,0m
od hm 0+34 do 5+17 0,5m
- nachylenie skarp 1:1,5+1:2,5

Roéwniez niweleta dna zostata dostosowana do niwelety istniejgcej i wynosi:

0+00 + 0+09 38%o
0+09 + 0+34 10%o
0+34 + 4+88 1,9%o
4+88 + 5+08 21%o
5+08 + 5+17 bez zmian

Tak zaprojektowana niweleta nie pocigga za sobg koniecznosci wykonywania robot ziemnych.

Prace te ograniczone zostaty do wykopu pod umocnienia dna i skarp.

Przy przyjetym podstawowym spadku 1,9%. napetnienie koryta wodg miarodajng wynosi 0,53m, a

szerokos¢ skarpy pod wodg 0,96m.

Dla powyzszych warunkoéw przyjeto nastepujgcy sposéb umocnienia koryta:
w dnie utozone zostang ptyty chodnikowe 50x50%7cm na podsypce piaskowej gr. 10cm
na skarpach ptyty azurowe EKO o wymiarach 60x40x8cm na podsypce piaskowej gr 10cm i
geowtokninie filtracyjnej 220g/m2. Plyty utozone zostang pasem szerokosci 1,2m (3%0,4m).
Otwory w pltytach wypetnione zostang zwirem.
Na odcinku gdzie trudno bedzie utrzymaé nachylenie skarp 1:1,5 (odc. 4+30 — 4+55) i wynosi¢
bedzie ca 1:1, przewidziano stabilizacje ptyt palikami g4-6cm [=0,80m, 1 kotek na jedng piyte.
Powyzej ptyt EKO utozona zostanie darnina na pfask pasem szerokosci 0,5m a wyzej obsiew
mieszankg nasion traw.

Dodatkowo przewidziano na odcinku ujsciowym o spadku dna 38%. wykonac 3 rzedy palisadki z

palikéw @10-12 wbitych na gtebokos$ci 1,2 m w rozstawie co 4,5m.

Przewidziano takze umocnienie skarpy bocznego rowu wpadajgcego do rowu R-1 z przepustu
pod ul. Spacerowa. Sposéb umocnienia taki jak umocnienie rowu R-1.

W czesci potudniowej przewidziano zakup, dow6z i wbudowanie w skarpe niezbednej kubatury

gruntu w miejscach stwierdzonych obsypow i zsuwdw. Dotyczy to gérnego fragmentu rowu
powyzej hm 4+30.

Remont przepustow

Na trasie modernizowanego rowu zinwentaryzowano 6 przepustéw. Do przebudowy

zakwalifikowano 4 z uwagi na zly stan techniczny i przewody o niedostepnym sSwietle. 3 przepusty

usytuowane sg pod ulicami gminnymi (ul. Szczygla, Pogodna i Debowa), a jeden na wjezdzie na

prywatng posesje.

W ramach remontu utozony zostanie nowy przewdd z PVC-u klasy SN8 o srednicy DN600. Rury

utozone zostang na podsypce piaskowej gr. 15 cm. Na wlocie i wylocie zastosowane zostang typowe
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wyloty kolektora wg KPED typu 02.16 z betonu C30/37. Skarpe czotowg nalezy formowaé o spadku
1:1,5. Zostanie umocniona ptytami EKO.

Jedynie wlot do przepustu nr 4 pod ulica Debowg nie zostanie wyposazony w prefabrykowany
wlot. Rura przepustu zostanie zlicowana ze skarpg nasypu. W tym przypadku przewiduje sie dodatkowo
wykonaé wokoét wylotu rury opaske betonowg polegajgca na wypetnieniu otwordéw ptyty EKO betonem
klasy C25/30. Szerokos$¢ opaski 30cm.

Roboty zwigzane z wymiang przewoddéw wykonane zostang w wykopie waskoprzestrzennym o

skarpach pionowych, szalowanych. Szerokos¢ wykopu minimum 1,65m.

Po utozeniu przewodu rurociagg zostanie zasypany i starannie zageszczony. Istniejgca

nawierzchnia zostanie odtworzona.

4. Uwagi dotyczace wykonania i prowadzenia robot

Z uwagi na maty zakres robot i duzg ilos¢ urzgdzen podziemnych wszystkie roboty ziemne

wykonywane bedg recznie.

Teren wzdluz modernizowanego rowu jest bogato uzbrojony w infrastrukture podziemng.
Wystepujg: kable energetyczne, wodociagi, gazociggi i przytacza kanalizacji sanitarnej. Cze$¢ tych
urzgdzen przebiega pod dnem rowu odkrytego (gazocigg, przytgcze kanalizacji sanitarnej, kolektor
sanitarny), cze$¢ biegnie réwnolegle do gérnej krawedzi rowu(np. gazocigg). Niewielki zakres robot

ziemnych ograniczony do wykopu pod umochienie dna i skarp nie powoduje kolizji.

Czes$¢ uzbrojenia podziemnego zlokalizowana jest w strefie istniejacych przepustow.
Standardowe ich posadowienie wyklucza réwniez kolizje, gdyz nowy przewdd posadowiony zostanie na
rzednych rurociggéw istniejgcych. Jedynie kable energetyczne usytuowane sg w nasypie korpusu

przepustu. W tym przypadku przewidziano ich zabezpieczenie na czas budowy.
Prace w miejscach kolizyjnych nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z administratorami urzadzen.

Przed rozpoczeciem robo6t zwigzanych z wykonaniem przepustéow, Wykonawca musi uzgodnic¢ z
wiascicielami terenu zgode na wejscie w teren oraz termin prowadzenia robét. Musi réwniez uzgodni¢ z

administratorem ulic gminnych projekt organizacji ruchu na czas wykonywania prac.

Budowa przepustu nr 2, z uwagi na stojgcy rozkraczny stup nadziemnej linii telekomunikacyjnej w
skarpie rowu, wymaga wykonania robét zabezpieczajgcych. Prace te nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z
wiadcicielem linii.
5. Wptyw inwestycji na sSrodowisko
Teren inwestycji potozony jest na obszarze, na ktérym nie wystepujg formy ochrony przyrody
ustanowione na podstawie Ustawy z dnia 18.04.2004r. o ochronie przyrody.

W ramach inwestycji nie planuje sie usuwac drzew i krzewow.

Inwestycja bedzie realizowana jedynie w godzinach dziennych tj. pomiedzy godz. 8:00 a 20:00.
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6. Czes¢ tabelaryczno — zestawieniowa

6.1 Wykaz istniejgcych budowli na rowie R-1 -tab. nr1

6.2 Wykaz istniejgcych urzadzen podziemnych na rowie R-1 - tab. nr 2
6.3 Zestawienie robdt rozbidrkowych — tab. nr 3

6.4 Zestawienie robdt projektowanych na rowie R-1 —tab. nr 4

6.5 Zestawienie projektowanych przepustéw - tab. nr 5
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Tabela nr 1. Wykaz istniejgcych budowli na rowie R-1

Nr Stacja Rodzaj Opis i parametry budowli Uwagi
budowli budowli
1 2 3 4 5
1i 0+36 przepust | przepust rurowy gospodarczy $0,60 m, L=5,00 m; do o
przyczotki betonowe, skosne, stan sredni; pozostawienia
rz. wlotu 85,03, rz. wylotu 85,00, rz. przejazdu 86,07,
nawierzchnia gruntowa
2i 1+22 przepust | przepust rurowy pod ul. Szczygla, $0,4m, L=7,00 m; do
rz. wlotu 85,24, rz. wylotu 85,17, rz. przejazdu 87,21; przebudowy
nawierzchnia asfaltowa, bariery energochtonne;
bez przyczotkédw betonowych, prowizoryczne;
przewod uszkodzony, stan zty
3i 2+28 przepust | przepust rurowy pod ul. Pogodng ¢$0,4m i ¢0,5m, L=8,00 m; do
bez przyczotkdow betonowych, nawierzchnia zwirowa ; przebudowy
rz. wlotu 85,63, rz. wylotu 85,55, rz. przejazdu 87,41,
czesciowo (50%) zamulony, na wylocie stupy beton.,
telekom. w skarpie rowu
4i 3+06 przepust | przepust gospodarczy ¢0,4m i ¢0,5m, L=5,0m; do
bez przyczotkédw betonowych, nawierzchnia gruntowa; przebudowy
rz. wlotu 85,76 (¢0,5m), rz. wylotu 85,66 (¢0,4m),
rz. przejazdu 87,17
5i 3+80 przepust | przepust rurowy pod ul. Debowg ¢$0,40m, L=9,00 m; do
bez przyczotkdw betonowych, nawierzchnia asfaltowa, przebudowy
bariery energochtonne;
rz. wlotu 85,95, rz. wylotu 85,81, rz. przejazdu 87,41,
przyczotek na wlocie umocniony ptytami EKO
6i 3+88 przepust | przepust ramowy pod ul. Spacerowg 1,00 x 0,70 m z do
wylotem do rowu R-1 pozostawienia
7i 4+48 wylot rury | wylot $10 z PCV, rz. wylotu 86,35, gota rura w skarpie rowu; do
ca. 2,0-3,0 m3 gruntu do wywiezienia pozostawienia
8i 4+81 przepust | przepust gospodarczy z przyczétkami betonowymi ¢0,60 m, do
L=9,6 m, pozostawienia
rz. wlotu 86,29, rz. wylotu 86,23, rz. przejazdu 87,86;
na wlocie i wylocie prefabrykaty betonowe umacniajgce dno i
skarpy o dtugosci 2,0 m
9i 4+98 ktadka prowizoryczna ktadka stalowo-drewniana; do
szer. 0,70m, dtugo$é 4,0 m, rz. ktadki 87,79; pozostawienia
ktadka na dojsciu do skrzynki gazowej
10i 5+17 wylot wylot kolektora zrzutowego wod nadosadowych ze stacji do

SUW-2, $0,15 z klapg zwrotng;
rz. wylotu 86,95, rz. dna rowu 86,85

pozostawienia
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Tabela nr 2. Wykaz istniejgcych urzadzen podziemnych na rowie R-1

nr stacja rodzaj rzedna uwagi
urzadzenia | posadowienia
1 2 3 4 5
1 0+10 g100 84,19 gazociagg pod dnem rowu
2 0+47 ks160 przytgcze sanitarne projekt.
3 0+68 en kabel niskiego napiecia projekt.
4 1+12 ks200 83,91 kanalizacja sanitarna pod dnem rowu
5 1+20 3xen 3 kable niskiego napiecia w korpusie przepustu
6 1+24 w110 ca 85,00 wodocigg pod przepustem
7 2427 en kabel niskiego napiecia w korpusie przepustu
8 2+30 w110 wodocigg pod przepustem
9 2+32 ks200 83,99 kolektor sanitarny pod przepustem
10 3+04 w40 ca 85,30 przytacze wodociggowe pod przepustem
11 3+07 ks160 przytgcze kanalizacyjne pod przepustem
12 3+77 w110 85,10 wodocigg pod przepustem
13 3+80 ks250 85,29 kolektor sanitarny pod przepustem
14 3+82 en kabel niskiego napiecia w korpusie
15 4+84 ks160 przytgcze sanitarne projekt.

Uwaga: Rzedne posadowienia podziemnych urzgdzeh wyznaczono z interpolacji danych zamieszczonych

na mapie zasadniczej. Mogg one odbiegac¢ od faktycznych rzednych posadowienia urzgdzen.
Urzgdzenia wymienione jako projektowane mogg by¢ juz zrealizowane w terenie.

W hm 2+46 posadowione sg 2 stlupy betonowe kabli teletechnicznych. Stupy kolidujg z

projektowanymi robotami ziemnymi.
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Tabela nr 3. Zestawienie robét rozbiérkowych

rurociag rozbidérka . .
m Powierzchnia
. Gruz do .
nr _ _ _ wykop | szalowania wvwiezienia uwagi
stacja ptyt | nawierzch. bariery wykopu Y
bud. EKO asfalt energocht
$0,4 | $0,5 : gocht.
m? m? m m3 m? m3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2i 1+32 | 7,0 7,0 10 28,7 28,7 3,9 ul. Szczygla
3i 2+28 | 4,0 | 4,0 32,0 32,0 0,6
4i 3+06 | 3,0 | 2,0 16,0 16,0 0,3
5i 3+80 | 9,0 11,2 12,0 10,0 28,8 28,8 1,3 ul. Debowa
23,0 | 6,0 | 11,2 19,0 20,0 105,5 105,5 6,2




Tabela 4. Zestawienie robét projektowanych na rowie R-1
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odlegtosc

ptyty chodnikowe

szerokosé

powierzchnia

gtebokos¢

dodatkowa

| | sosor g S s powrai "G powern o 0 T
stacja stacjami | Pasem powierzchnia stacji P 2,4 m2/m y w dnie wykopu uwagl
szerokosci
m m 2 m? 2 m? m? m m3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0+00 2,10 5,60
9 1,5 13,5 8,7 78,3 21,6 9,0 47,7 szer.dnaod 2,5
do1,0m
0+09 1,40 3,10
6 1,0 6,0 7,1 42,6 14,4 6,0 22,2
0+15 1,29 4,00
19 1,0 19,0 6,6 125,4 45,6 19,0 60,8
0+34 1,15 2,60
5 - - - - - - -
0+39 1,15 2,60 0,10
16 0,5 8,0 6,4 102,4 38,4 16,0 48,0 1,1
0+55 1,20 3,80 0,20
19 0,5 9,5 6,6 125,4 45,6 19,0 60,8 2,2
0+74 1,25 2,80 0,30
44 0,5 22,0 7,2 316,8 105,6 44,0 167,2 8,6
1+18 1,99 4,40 0,50
8 - - - - - - -
1+26 1,91 4,20
39 0,5 19,6 8,1 315,9 93,6 39,0 183,3
1+65 2,16 3,90
25 0,5 12,5 7,2 180,0 60,0 25,0 95,0
1490 1,82 3,30
34 0,5 17,0 6,8 231,2 81,6 34,0 115,6
2+24 1,96 3,50
9 - - - - - - -
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cd Tabela 4. Zestawienie robot projektowanych na rowie R-1

ptyty chodnikowe

odl_egfos'é 50x50x7 gtebokos¢ szerokos¢ srednia | powierzchnia powierzchnia powierzchnia | powierzchnia glebokosc | dodatkowa
stacja mle;.dzy_ pasem . . rowu skarpyﬂna szerokos¢ skarp piyt EKO darniny obsiewu wykopu kubatura uwagi
stacjami szerokodci powierzchnia stacji 2,4 m2/m w dnie wykopu
m m m? m m m m? m? m? m? m m3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2+33 1,87 3,40
33 0,5 16,5 6,7 221,1 79,2 33,0 108,9
2+66 1,81 3,30
36 0,5 18,0 6,1 219,6 86,4 36,0 97,2
3+02 1,56 2,80
7 - - - - - - -
3+09 1,49 2,70
33 0,5 16,5 5,5 181,5 79,2 33,0 69,3
3+42 1,23 2,80
33 0,5 16,5 5,8 191,4 79,2 33,0 79,2
3+75 1,35 3,00
10 - - - - - - -
3+85 1,25 2,30
31 0,5 15,5 4,2 130,2 74,4 31,0 24,8
4+16 1,02 1,90
32 0,5 16,0 3,6 115,2 76,8 32,0 6,4
4448 0,92 1,70
26 0,5 13,0 4,3 111,8 62,4 26,0 23,4
4+74 1,52 2,60
14 - - - - - - -
4+88 1,51 2,50
20 0,5 10,0 4,7 94,0 48,0 20,0 26,0
5+08 1,46 2,20
9 0,5 - 2,0 18,0 - 18,0 -
5+17 1,25 1,80
z 517 249,0 2800,8 1092,0 473,0 1235,8 11,9
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Tabela nr 5. Zestawienie projektowanych przepustow

Stek t 2.1
nr | Lokalizacja | Parametry [m] Rzedne przyczotek typ 02.16 | kybatura
bud hm nasypu uwagi
' b I wylotu | wlotu | przejazdu | wylot wlot dodatk.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 1+22 0,60 8 85,18 | 85,26 87,21 1 1 15,1 ul. Szczygla
2 2+28 0,60 9 85,44 | 85,53 87,47 1 1 12,2 ul. Pogodna
3 3+05 0,60 7 85,66 | 85,73 87,17 1 1 8,3 gospodarczy
4 3+80 060 | 10 | 8585 | 85,95 | 87,41 1 Sg:;a 7.4 ul. Debowa

> 34 7 43,0

Uwagi:

1) Z uwagi na wystepujace uzbrojenie terenu (kable energetyczne, wodociagi i kolektory sanitarne) roboty
ziemne wykonywane bedg recznie;

2) Rzedna dna rowu na wlocie i wylocie identyczne z projektowanymi rzednymi rurociggéw;

3) Przyczdéiki stanowig wyloty kolektora typu 02.16 wg Katalogu Transprojektu;

4) Rurocigg przepustu nr 4 od strony wlotu zakohczony zostanie rurg sko$ng zlicowang z ubezpieczong
skarpg ptytami EKO;

5) W strefie przepustu nr 2 na wylocie znajduje sie telekomunikacyjny stup rozkraczny. Prace wykonywac

po uprzednim zabezpieczeniu i pod kontrolg przedstawiciela telekomunikacji.
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