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D-M-00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE
1.  WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
(STWiORB) s3 wymagania dotyczace wykonania i1 odbioru rob6t budowy kanatu
technologicznego w ramach budowy drég gminnych ulicy Saturna, ulicy Marsa, ulicy
Wspdlnej na odcinku od ul. Marsa do dz. ew. 324 obreb 0033, ulicy Ceglanej na odcinku

85,43m od skrzyzowana z ul. Saturna w m. Marki.

1.2.  Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) jest

dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robo6t.

1.3.  Zakres robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania szczegétowe,
wspolne dla robdt objetych szczegétowymi specyfikacjami technicznymi przy wykonaniu
budowy kanalu technologicznego w ramach budowy drég gminnych ulicy Saturna, ulicy
Marsa, ulicy Wspdlnej na odcinku od ul. Marsa do dz. ew. 324 obrgb 0033, ulicy Ceglanej na

odcinku 85,43m od skrzyzowana z ul. Saturna w m. Marki.

14. Zakres robét objetych STWiORB

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie rob6t wymienionych w pkt 1.1 zgodnie z dokumentacja
projektowa.
W zakres prac wchodza:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- podsypki,
- roboty montazowe,
- przekroczenie ulic,
- kontrola jakosci,

- zasypanie wykopow.
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1.5. OKreslenia podstawowe
Studnia kablowa — pomieszczenie podziemne wbudowane na trasie kanatu technologicznego
w celu umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.
Studnia kablowa prefabrykowana — studnia kablowa wytwarzana poza miejscem budowy i
dostarczana tam w postaci gotowego monolitu lub kilku cze$ci do montazu.
Studnia kablowa wylewana — studnia kablowa wytwarzana z mieszanki betonowej
bezposrednio na miejscu instalowania, przy uzyciu formy lub szalunku.
Komora studni — srodkowa cz¢$¢ studni kablowe;.
Gardlo studni — zwegzona cze$¢ studni miedzy komora a poczatkiem rur kanatlu
technologicznego wprowadzonych do studni kablowe;.
Osadnik studni — zagtebienie w dnie studni i stanowigce zbiornik do wody $ciekowe;.
Wilaz studni — otwor wejsciowy do studni kablowej zamykany pokrywa.
Rama wlazu — obramowanie wtazu studni kablowe;.
Pokrywa studni — oprawa wypelniona betonem lub asfaltem.
Wietrznik studni — tarcza zeliwna z otworami do wietrzenia studni osadzona w pokrywie.
Stupek wspornikowy studni — odcinek rury stalowej osadzony w studni przeznaczony do
montowania wspornikow kablowych.
Dlugos$¢ trasowa kanalu — dlugos¢ przebiegu trasy kanatu mierzona wzdtuz utozonych rur
bez uwzglednienia falowania.
Rury kanalu - rury stosowane do zestawienia kanatu technologicznego; rury ulozone
pojedynczo lub w zestawach, pozwalajace uzyskac potrzebng liczbe otworéw kanatu.
Rura RHDPE - rura z polietylenu o duzej gestosci.
Z}aczka rurowa — element osprzetu stuzacy do polaczenia rur polietylenowych lub innych.
Uszczelki koncow rur — zespot elementéw stuzacych do uszczelniania koncéw rur.
Tasma ostrzegawcza — taSma, zazwyczaj polietylenowa, w kolorze pomaranczowym z
napisem ,,UWAGA! Kanat technologiczny”
Tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna — taSma, zazwyczaj polietylenowa, w kolorze zéttym z
napisem ,,UWAGA! Kanal Technologiczny”, zawierajagca czynnik lokalizacyjny, np. tasme
stalowa, 1 uktadana nad rurami kanatu technologicznego.
Rura przepustowa — rura gruboscienna z tworzywa sztucznego przeznaczona do budowy
przepustéow dla kanatu technologicznego w miejscach skrzyzowan z innymi obiektami
terenowymi.
Rura z warstwa poslizgowa — rura HDPE pokryta wewnatrz warstwa materiatu statego o

matym wspoélczynniku tarcia.
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Mikrokanalizacja — zesp6t rur ostonowych do ulozenia w ziemi lub kanalizacji
pierwotnej/wtérnej zlozona z mikrorurek lub wigzek i1 pakietéw mikrorurek stuzaca do
budowy telekomunikacyjnej kanalizacji dla nowej generacji mikrokabli swiattowodowych.
Umozliwia zwielokrotnienie istniejacych rurociagéw kablowych.

Odcinek instalacyjny kanalu — odcinek kanatu migdzy dwoma sasiednimi studniami.
Przywieszka identyfikacyjna — element mocowany do rury kanatu (np. w studni kablowej).
Rura ochronna — rura grubos$cienna z tworzywa sztucznego przeznaczona do ochrony rurek
kanalu w miejscach skrzyzowan z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego lub obiektami
terenowymi.

Odleglos¢ podstawowa — najmniejsza dopuszczalna odlegto$¢ kanalu technologicznego w

stosunku do innych urzadzen uzbrojenia terenowego.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za wykonania robét zgodnie z Dokumentacja

Projektowa.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN
przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub posiadanie atestu, deklaracj¢ zgodnosci,
itp. powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Na zyczenie Inspektora
Nadzoru, inne materiaty nie objete tym obowigzkiem powinny by¢ takze zaopatrzone w takie
dokumenty przez producenta. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o
proponowanych zrédtach zakupu materialéw przed ich dostawa.

Wybrany i zaakceptowany material nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z
wymaganiami Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej. Niedopuszczalne jest

wbudowanie innych materiatéw niz zaakceptowane.

2.2. Materialy budowlane
2.2. Materiaty do budowy studni kablowych
2.2.1 Studnie kablowe musza by¢ wykonane tak, aby spetniaty wymagania normy ZN-96/TP
S.A.-023.
2.2.2 Wietrznik do pokryw powinien spetnia¢ wymagania normy BN-73/3233-02.

Mareckie Inwestycje Miejskie ul. Wspdlna 40, 05-270 Marki



,-Rozbudowa drég gminnych ulicy Saturna, ulicy Marsa, ulicy Wspélnej na odcinku od ul. Marsa do dz. ew. 324 obreb 0033,
ulicy Ceglanej na odcinku 85,43m od skrzyzowana z ul. Saturna w m. Marki”
Projekt Wykonawczy — branza telekomunikacyjna — kanat technologiczny

2.2.3 Ramy i oprawy pokryw powinny spelnia¢ wymagania normy BN-73/3233-03.

2.2.4 Wsporniki kablowe — zgodne z normg BN-74/3233-19.

2.2.5 Beton zwykty do budowy studni kablowych powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-88/B-06250.

2.2.6 Woda do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Barwa
wody powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna wydziela¢

zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny.

2.3. Materialy do uktadania rur

2.3.1 Rury — wedtug ZN-96/TP S.A.-017 i ZN-96/TP S.A-018.

2.3.2 Rury typu RHDPE 40/3,7 mm — wedtug ZN-96/TP S.A.-017 powinny by¢ wykonane z
polietylenu duzej gestoéci z warstwa poslizgowa, o gestoéci nie mniejszej niz 0,943 g/cm? i o
wspotczynniku ptynigcia (MFR) od 0,3 do 1,3 g/10 min; rury powinny mie¢ wewnetrzng
powierzchni¢ rowkowana, tj. pokryta drobnymi, wzdtuznymi rowkami. Krawedzie otworéw
na koncach faczonych powinny by¢ sfazowane. Napisy na rurach powinny informowac o ich
przeznaczeniu i pozwala¢ na rozréznianie rur w przypadku uktadaniu rurociggéw kablowych
wielorurowych.

2.3.3 Wiazka mikrorurek — uktad mikrorurek w cienkiej, $cistej otulinie o przekroju
wieloboku zgodnym z dokumentacjg projektowa.

2.3.4 Uszczelki — wedlug ZN-96/TP S.A.-021.

2.3.5 Beton zwykly do naprawy przebi¢ w S$cianach studni powinien odpowiadaé
wymaganiom normy PN-88/B-06250.

2.3.6 Woda do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Barwa
wody powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna wydziela¢
zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny.

2.3.7 Piasek — zgodny z normg BN-87/6774-04. Do zasypania rowu kablowego moze by¢
uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznigty, bez zanieczyszczen w postaci

kamieni i gruzu, odpadkéw budowlanych itp.

2.3.8 Cement portlandzki 25 powinien by¢ dostarczony w opakowaniach i odpowiadaé
normie PN-88/B-3000.
2.3.10 Tasma ostrzegawcza PCW do oznaczenia trasy kabla (rurociggu) utozonego w ziemi i

powinna by¢ zgodna z normg ZN-99/TP S.A.-025.
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3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych
robot, jak tez przy wykonywaniu czynnoSci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materialéw, sprzgtu itp.
Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé¢ wykonanie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie

przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do budowy kanatu technologicznego
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanatu technologicznego powinien wykazac
si¢ mozliwos$cig korzystania z nast¢pujacych maszyn i sprzetu, w zaleznosci od zakresu rob6t

gwarantujacych wilasciwg jakos¢ robot:

ubijak spalinowy,

zuraw samochodowy

- koparka na podwoziu gasiennicowym

- zgrzewarka do zgrzewania czotowego rur PE
- zespot pradotworczy

- przyczepa dluzycowa.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogé6lne
Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.
Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowac¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie

przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport materialow i elementéw
Wykonawca przystepujacy do kanatu technologicznego powinien wykazac si¢
mozliwos$cig korzystania z nastepujacych srodkow transportu, w zaleznosci od zakresu robdét:

- samochdd dostawczy,
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- samochdd samowytadowczy,

- samochdd skrzyniowy Trambus

- samochod skrzyniowy
Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez

wytworce dla poszczegdlnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Kanal technologiczny
5.1.1 Trasowanie
Podstawe wytyczenia trasy kanatu stanowi dokumentacja prawna i techniczna.
Wytyczenie trasy powinno by¢ dokonane przez odpowiednie stuzby geodezyjne lub specjalng
stuzbe przedsigbiorstwa wykonujacego kanat kablowy.
Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ trasy z rozwigzaniem przyjetym na Rysunkach, sprawdzajac, czy

w terenie nie nastapily zmiany mogace wplyna¢ na koniecznos¢ zmian na Rysunkach.

5.1.2 Dobér osprzetu kablowego
Osprzet stosowany do budowy kanatu technologicznego:
- powinien posiada¢ $wiadectwo homologacji

- powinien by¢ tatwy w montazu

5.1.3 Gl¢bokos¢ ulozenia rur

Glebokos¢ utozenia rur kanatu powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa.

5.1.4 Ukladanie rur kanatu

Rury kanalu nalezy uktada¢ wedlug ZN 96/TP S.A.-013, w jak najdluzszych
odcinkach instalacyjnych. W razie koniecznosci przecigcia rury w studni kablowej, otwory z
obu stron rur nalezy dokladnie uszczelni¢. Rury w grupie mogg by¢ potaczone ze soba
mostkami, stanowiac jeden zespot rur.
Zabezpieczenie rur, zarbwno w czasie budowy kanatu, jak i w okresie jego eksploatacji,
powinno by¢ osiagnigte przez:

- ukfadanie rur w ziemi na wlasciwej glebokosci

- uktadanie nad rurami taSmy ostrzegawczej, na catej dtugosci trasy
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- zapewnienie w przyszlo$ci fatwoSci zaciggania 1 wyciagania kabli z rur
kanatu
- staranny dobor materiatéw na budowe kanatu i doktadny ich montaz
Dla zapewnienia dtugotrwalej sprawnosci 1 funkcjonalnosci, rury kanatu technologicznego
powinny by¢ uszczelnione w kazdym punkcie wedlug ZN-96/TP S.A.-021, niedostepne dla
zanieczyszczen statych i ptynnych zaré6wno w czasie budowy, jak i eksploatacji. Dotyczy to
wszystkich ciggdéw zajetych przez kable oraz ciggéw pustych.

W studniach kablowych nalezy zachowac cigglo$¢ rur kanatu technologicznego.
Faczenie koncow rur powinno by¢ szczelne. Rury moga takze taczone gietkimi rurkami
karbowanymi (tzw. wezami zbrojonymi) z polietylenu lub polichlorku winylu, naktadanymi
na kable.

W bardzo trudnych warunkach panujagcych w studni, dopuszcza si¢ laczenie rur bez
zachowania szczelno$ci, przecinajac weze zbrojone wzdluz i naktadajac je nastgpnie na
utozone kable, przy czym wejscie kabla do rury powinno by¢ doktadnie uszczelnione. Rury
kanalu oraz weze zbrojone powinny by¢ odpowiednio wygicte tagodnymi tukami i

przymocowane do $cian studni.

5.1.5. Skrzyzowania i zblizenia

Wszystkie skrzyzowania i zblizenia z drogami, z kablami telekomunikacyjnymi i
energetycznymi, z rurociggami do przesytania ptynéw, gazociggami, kanatami i ciekami
wodnymi oraz z liniami nadziemnymi powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
wymaganiami zarzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 12.03.1992 1 w sposéb zgodny z
postanowieniami norm ZN-96/TP S.A.-013 i ZN-96/TP S.A.-004.
We wszystkich przypadkach, gdzie przy przejsciach pod obiektami wymagane jest
stosowanie rur ochronnych, jako rury ochronne nalezy uzywac¢ grubosciennych rur wedtug
ZN-96/TP S.A.-018. Miejsce skrzyzowania powinno by¢ szczegétowo zdomiarowane do
najblizszego obiektu statego, a w razie potrzeby do stupkéw oznaczeniowych SO

ustawionych po jednej lub po obu stronach skrzyzowania.

5.1.5.1. Skrzyzowania i zblizenia z jezdniami drég.

Na skrzyzowaniach z jezdniami drég rury kanatu powinny by¢ ukladane w
przepustach z grubos$ciennych rur z tworzyw sztucznych. Rury przepustowe powinny by¢
utozone poziomo na calej szerokosci drogi i co najmniej po 0,5m poza krawezniki ulicy lub

krawedzie drogi. Rury przepustowe powinny by¢ uszczelnione uszczelkami kohcéw rur i
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piankg poliuretanowa, aby zapobiega¢ zamulaniu przepustow w czasie eksploatacji linii.
Zaleca si¢ aby przepusty dla kabli pod jezdniami drég byly wykonywane bez naruszenia drog,
metodami przecisku hydraulicznego lub przewiertu poziomego, z uwzglednieniem warunkéw

terenowych.

5.1.6. Ochrona rurociagu.
5.1.6.1. Ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Rury kanalu powinny by¢ oznakowane tasma ostrzegawcza koloru

pomaranczowego z napisem ,,UWAGA! Kanat technologiczny”

5.1.7. Dokumentacja powykonawcza.

Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ sporzadzona przez wykonawce po
zakonczeniu budowy kanatu, w oparciu o inwentaryzacj¢ geodezyjng w uzgodnieniu z
inspektorem nadzoru budowy. W szczegdlnosci dokumentacja powinna zawiera¢ doktadne
dane o przebiegu kanatu przez podanie domiaréw do trasy rur, studni kablowych, giebokosci

ulozenia rur.

5.2. Studnie kablowe
5.2.1. Trasowanie
Podstawe wytyczenia lokalizacji studni stanowi dokumentacja projektowa. Wytyczenie
miejsca ich posadowienia powinno by¢ dokonane przez odpowiednie stuzby geodezyjne lub
specjalng stuzbe przedsigbiorstwa wykonujacego kanal technologiczny. Nalezy sprawdzi¢
zgodno$¢ trasy z rozwigzaniem przyjetym na rysunkach, sprawdzajac czy w terenie nie

nastgpity zmiany mogace wptyna¢ na konieczno$¢ zmian na rysunkach.

5.2.2. Typy studni
Nalezy stosowa¢ studnie kablowe zgodnie z wymaganiami normy ZN-96/TP S.A.-

023. Studnie moga by¢ wykonywane z prefabrykatow.

5.2.3. Wykonywanie studni z prefabrykatow
Wykonywanie studni z prefabrykatéw powinno by¢ zgodne z wymaganiami

zawartymi w Dokumentacji Technicznej dla tych studni.
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5.2.4. Sciany i strop
Sciany i strop catkowicie zmontowanej studni kablowej, z wprowadzonymi ciagami rur
kanalu technologicznego, powinny by¢ szczelne w takim stopniu, aby nie wystgpowaly

przecieki wody powierzchniowej ani zamulanie komory studni

5.2.5. Zabezpieczenie pokrywy wlazu przed ingerencja osob nieuprawnionych
1) Zabezpieczenie studni przed ingerencja oséb nieuprawnionych powinno zawiera¢ zamek
z uktadem zasuwowo-ryglowym, przystosowane do eksploatacji w systemie
okreslonym w ZN-05/TP S.A-041.
2) Rodzaje zabezpieczen studni:
a) pokrywa(standardowa) wlazu i wtaz, wyposazone w zabezpieczenia wedtug
punktu |

b)pokrywa (dodatkowa) wlazu i wtaz, wyposazone w zabezpieczenia wedtug punktu I

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnigcia zatozonej jakosci wykonywanych robét

przy przebudowie telekomunikacyjnych linii doziemnej i napowietrzne;j.
Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Inspektora Nadzoru zgodno$ci dostarczonych materialéw 1 realizowanych robdt z
dokumentacja projektowa.
Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o
rodzaju 1 terminie badania.
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pisSmie wyniki badan do akceptacji
Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajacej, ktéra moze kontynuowac¢ dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez
Inspektora Nadzoru.
Kontrola jakosci robot powinna odbywac si¢ w obecnos$ci przedstawicieli Inwestora. Jako$¢

rob6t musi uzyskac akceptacje¢ tych instytucji.

6.1.1 Sprawdzanie lokalizacji studni kablowych.
Sprawdzanie lokalizacji studni kablowych przez ogledziny odbudowy nawierzchni i

uporzadkowania terenu w miejscach wybudowanych studni.
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6.1.2 Sprawdzanie zgodnosci lokalizacji studni kablowych z dokumentacja.
Sprawdzenie zgodnosci wykonania studni z dokumentacja techniczng, w

szczegoOlnosci zgodnos¢ rozmieszczenia studni.

6.1.3 Sprawdzanie prawidlowosci wykonania studni kablowych.

Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania studni polegajacej na sprawdzeniu:

sprawdzenie usytuowania studni

- sprawdzenie materialow do budowy

- wypelnienia opraw i osadzenia wietrznikow
- osadzenia ram

- wprowadzenie rur do studni

- sprawdzenia dokumentéw CE

6.1.4 Ocena wynikéw badan.

Odchytki wymiaréw studni mozna uzna¢ za dopuszczalne, jezeli nie beda miaty wptywu na
prawidlowa eksploatacje¢ kanatu technologicznego. Elementy studni, ktére w wyniku
przeprowadzonych badan otrzymaly ocen¢ ujemng, powinny by¢ wymienione lub

poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

6.2 Kontrola jakosci robét przy ukladaniu rur

6.2.1. Sprawdzenie trasy kanatu.
Sprawdzenie trasy kanatu przez ogledziny odbudowy nawierzchni i uporzadkowania

terenu wzdluz kanatu.

6.2.2. Sprawdzenie zgodnosci trasy kanalu z dokumentacjg techniczng.
Sprawdzenie zgodno$ci wykonania kanatu z dokumentacjg techniczng, w
szczegblnosci zgodno$¢ przebiegu trasy, liczby rur na poszczegdlnych odcinkach miedzy

studniami.

6.2.3. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania kanatu.
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania kanatu polegajacej na sprawdzeniu:

-usytuowania kanatu
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-droznosci kanatu
- gtebokosci utozenia rur
-wzmocnienia dna wykopu
-sposobu zestawienia i taczenia rur
-wykonania skrzyzowan z drogami

- prawidlowosci oznakowania kanatu
-materialéw uzytych do budowy

-sprawdzenie oznakowania znakiem CE

6.2.4. Sprawdzenie szczelnoSci

Odcinek kanalizacji wtornej i rurociagu kablowego nalezy uszczelni¢ na jego koncach
kapturkami termokurczliwymi. Na jednym z jego koncéw zainstalowaé zawor wpustowo-
kontrolny (wentyl). Poprzez wentyl nalezy odcinek ten napetni¢ stopniowo sprezonym
powietrzem do nadcis$nienia ok. 100 kPa i zanotowa¢ warto$¢ nadci$nienia. Po uptywie co
najmniej 24 godzin, nalezy ponownie zmierzy¢ nadcis$nienie i zanotowac jego wartos¢.
Odcinek kanalizacji wtérnej lub rurociaggu kablowego nalezy uzna¢ za szczelny, jesli

poréwnanie wynikow pomiar6w nie wykazuje ubytku nadcisnienia o wiecej, niz 10 kPa.

6.2.5 Ocena wynikéw badan.

Odchytki odlegtosci migdzy studniami mozna uznaé za dopuszczalne, jezeli nie beda
miaty wptywu na prawidlowa eksploatacje kanatu technologicznego. Elementy kanatu, ktére
w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaly ocen¢ ujemng, powinny by¢ wymienione lub

poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

6.2. Ocena wynikéw badan
Elementy kanatu technologicznego, ktére w wyniku przeprowadzonych badan
otrzymaty ocen¢ ujemng, powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do

odbioru.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiaru robét dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacj¢ projektowa i ewentualnie
dodatkowe ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Jednostka obmiarowg dla kanatu technologicznego jest metr a dla studni jest sztuka.
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8. ODBIOR ROBOT
Po wykonaniu przebudowy kabli telekomunikacyjnych Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:
- aktualng dokumentacj¢ powykonawcza,
- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,
- protokoty z dokonanych pomiaréw,
- protokoty odbioru robét zanikajacych,
- protokoty odbioru rob6t spisane z upowaznionymi przedstawicielami operatorow

telekomunikacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platno$¢ za jednostk¢ obmiarowg nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng

jakosci wykonanych robdt na podstawie atestow producenta urzadzen, ogledzin i pomiaréw
sprawdzajacych.
Cena wykonania rob6t obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- dostarczenie i zmontowanie urzadzen,
- uruchomienie przebudowywanych urzadzen,
- przeprowadzenie prob i konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji,

- wykonanie inwentaryzacji urzadzen telekomunikacyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE - NORMY

* Ustawa Prawo Budowlane

* Ustawa z dn. 21 marca 1985r. o Drogach Publicznych

e  PN-EN 61386-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czes¢ 1:
Wymagania ogdlne

e PN-EN 61386-21 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czes¢ 21:
Wymagania szczegdélowe — Systemy rur instalacyjnych sztywnych

* PN-EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego 1 kolowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowania, kontrola
jakosci

* PN-EN 206-1 Beton. Cz¢$¢ 1; Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
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Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne

(Dz.U.2015.680)

Rozporzadzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie

udostgpniania kanatu technologicznego przez zarzagdcéw drég publicznych oraz

wysokosci stawek optat za udostepnienie 1 mb kanatu technologicznego

(Dz.U.2016.957

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca, 2003 r. w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126),

Rozporzadzenie z dn. 26 pazdziernika 2005r. Ministra Infrastruktury w sprawie

warunkow jakim powinny odpowiadac obiekty telekomunikacyjne 1 ich usytuowanie
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Maszyn Budowlanych w sprawie

bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i

rozbiérkowych. Dziennik Ustaw nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r.

Zarzadzenie Ministra Lacznosci z dnia 02.09.1997 r. MP nr 59 poz. 567 w sprawie

warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ linie i urzadzenia telekomunikacyjne oraz

urzadzenia do przesytania ptynéw lub gazéw w razie ich zblizenia lub skrzyzowania;

Zarzadzenie Ministra t.gcznosci z dnia 12 03 1992 r. MP nr 13 poz.95 w sprawie

zasad 1 warunkéw budowy linii telekomunikacyjnych wzdtuz drég publicznych,

wodnych, kanatéw oraz w poblizu lotnisk 1 w miejscowosciach, miejscowosciach

takze ustalania warunkéw, jakim te linie powinny odpowiadac;

Przepisy BHP przy budowie, remoncie, konserwacji i obstudze technicznej linii i

urzadzen telekomunikacyjnych;

PN/T-01001 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.

PN/T-01002  Stownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja  przewodowa.

Obowigzujace normy i przepisy branzowe. Nazwy i okreslenia.

PN/T-01003 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.

BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw 1 zapraw.

PN-88/B-06250 Beton zwyktly

BN-80/C-89203 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW)
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ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z

innymi obiektami budowlanymi. Wymagania i badania.
ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa
techniczne.

ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa
rurociggi kablowe. Wymagania i badania.
ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa
Wymagania i badania.

ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa
Wymagania i badania.

ZN-OPL-022/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa
identyfikacyjne. Wymagania i badania.

ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa

Wymagania i badania.

. Og6lne wymagania

. Kanalizacja pierwotna i

. Kanalizacja wtérna.

. Elementy kanalizacji.

. Przywieszki

. Studnie kablowe.

ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania

podziemne;j infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania.

ZN-OPL-039/97 Zaktadowy Katalog Naktadéw Rzeczowych. Linie

optotelekomunikacyjne.

ZN-OPL-040/97 Zaktadowy Katalog Naktadéw Rzeczowych. Telekomunikacyjne

sieci miejscowe. (Uzupetnienie do KNR 5-01).
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