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PRZEDMIAR WM Saturnatom i Cz.3 TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet RAZEM
1.1 Robofy ziemne 0.00
1.2 Roboty montazowe .00
1.3|Roboty odwodnieniowe .00
1|Budowa wodociggu Dz110 1.=30,70m 0.00
zakres do finansowania przez WM
2.1|Roboty ziemne 0.00
2.2:Roboty montaZzowe (.00
2.3|Roboty odwodnieniowe 0.00
2|Budowa kanatu sanitarnego D=200 0.00
PVC L=19,T0m+39,3m, przewodu
tiocznego Dz S0PE L=72,90m - zakies
do finansowania przez W
RAZEM 0.00

Siownie: zero i 007100 =t

Norma STD Wersia 4.27 Licencja: 9180 dla Wadocigg Marecki




PRZEDMIAR WM SatumaTom I Cz.3 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
Sied wod-kan Saturna Marsa Wspdina
1 Budowa wodogiggy Dz110 L=30,70m zakres do finansowania przez WM
1.1 Roboty ziemne
TIKNNR 1 Wykopy o gigb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsieblernymi o poj lyz-[m?
d.1.10210-02 ki 0.60 m3 wgr.kat. I-1]
1
0.9730.70%1.93 53.33
A (obliczenia pomocnicze) ========
53.33
0.7°63.33 m3 37.33
RAZEM 37.33
2[KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o scianach m3
d.1.]10307-03 pionowych w gruntach suchych kat. -l
1
0.3*53.33 ma 16.00
RAZEM 16.00
3{KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsighiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 [m3
d.1.10206-04 w gruncie kat. Hii w ziemi uprzednic zmagazynowanej w hatdach z rans-
1 portern urabku na odleglo$é do 1 km samochodami samowytadowczymi -
wywoz na tymczasowy odklkad
0.2753.33 md 10.67
RAZEM 10.67
4[KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyla- ms3
d.1.(0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. -1V}
1 Krotnosc =9
0.2*53.33 m3 10.67
RAZEM 10.67
5IKNNR 1 Peine umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi  |m2
d.1.{0313-01 stalowymi {wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gieb.do
1 3.0 m; grunt kat. -V
2*30.70%1.893 m2 118.50
RAZEM 118.50
B[KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami padsiebiernymi o poj.lyzki 0.60 m3 |m3
d.1.|0206-04 w gr.kat. -l w ziemi uprzednio zmag.w haldach z transp.urobkit na odl. 1
1 km sam.samowylad. - przywéz gruntu do zasypki
10.67 m3 10.67
RAZEM 10.67
TIHKNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- m?
d.1.i0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonejtkat.gr. I-IV)
1 Krotnosc =9
10.67 m3 10.67
RAZEM 10.67
SIKNNR 1 Roboty ziemne wykanywane koparkami podsighiernymi o poj.iyzki 0.60 m3 [m3
d.1.]0206-04 w gr.kat. il w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1
1 km sam.samowyltad. - wywdz nadmiardw gruntu na zwalke
5.88 m3 5.88
RAZEM 5.88
9|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyla- md
d.1.|0208-02 dowczymi po dragach o nawisrzchni utwardzonejkat.gr. -1V}
1 Krotnosé = 29
5.53+3,14*0.06*0.06*30.70 m3 5.88
RAZEM 5.88
101 KNNR 1 Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
d.1.[0318-03 gteb.do 3.0 m w grkat. -l
1
{53.33-5.88)*0.7 m3 33.22
RAZEM 33.22
THKNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podiuznych,punkiowych, rowdw,wykopow obiek- |m3
d.1.(0214-04 towych spycharkarni z zaggszez. mechaniczaym ubijakami (gr.warstwy w
1 stanie luznym 35 ¢cm) - kat.gr. |-
(53.33-5,88)"0.3 m3 14.24
RAZEM 14.24
1.2 Roboty montazowe
12/KNNR 4 Podioza pod kanaly i oblekty z materialow sypkich grubo$ci 20 cm - piasek [m3
d.1.11411-03
2
0.9*30.70*0.2 m2 553
RAZEM 5.53
13KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagdw z rur polietylenowych PE100 it
d.1.{1009-04 SDR11 PN16 o ér.zewnetrznej 110 mm
2
30.7 m 30.70
RAZEM 30.70

Nomma STD Wersja 4.27 Licancja: 9180 dla Wodaciag Mareck:



PRZEDMIAR WM SaturnaTom {1 Cz.3

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14| KNNR 4 Zasuwy zeliwne kolnierzowe z obudowa o 3r. 100 mm montowane na ruro- |kpl.
d.1.]1112-02 ciggach PE (z tulejami kolnierzowymi Dz110 PE100 SDR11 z luznym kok
2|analiza indy- |nierzem stalowym)
widuatna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
15|KNNR 4 Hydranty pozarowe podriemne o 4r. 80 mm na kolanie stopowym z zasuwa kpl
d.1.11119-01 0 $r.80 - HP1
2
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
16[KNNR 4 Trojnik kotnierzowy dn100/100 z zeliwa sferoidalnego whudowany do istnie- {kpl.
d.1.11701-02 jacego wedociggu Dz110mm PE
2|analiza indy-
widualna
1 kol 1.00
RAZEM 1.00
17| KNNR 4 Trojnik kolnierzowy redeukcyjny dn100/80 z zeliwa sferoidalnego wbudowa- [kpl.
d.1.|1701-02 ny do rurociggu Dz110mm PE
21analiza indy-
widualna
1 kpl, 1.00
RAZEM 1.00
18|KNNR 4 Dostawa | montaz tréjnika elektrooporowego Dz110/110 PE100 SDR11 kat szt
d.1.{1011-04 80stopni
2{analiza indy-
widualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
19 KNNR 4 Dostawa i montaz luku Dz110 PE100 SDR11 kat 45stopni elektrooporowe- |szt
d.1.j11011-04 Qo
2|analiza indy-
widualna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
20 Dostawa | montaz zaslepki elektrooporowej dz110mm PE kpt,
d.t.|wycena in-
2dywidualna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
21|KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 |m?
d.1.{1430-01 - elementy betonowe -bloki oporowe i podperowe z betonu C16/20
2{analogia
0.4*0.4%0.477 m3 0.45
RAZEM 0.45
22 Tasma sygnalizacyino-ostrzegawcza koloru niebieskiego m
d.1.lwycena in-
2|dywidualna
30.70 m 30.70
RAZEHM 30.70
23|KNNR 4 Prdba wodna szczelnosci sieci wedociggowych z rur PE, PEHD o 4r. do odc
d.1.]1806-01 110 mm
2|analiza indy-
widualna
1 odc 1.00
RAZEM 1.00
24| KNNR 4 Jednakrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. 110 mm adc.
d.1.[1612-01
2
1 odc. 1.00
RAZEM 1.00
25|KNNR 4 Dezynfekgja rurociagdw sieci wodociggowych 0 $r.110 mm odc
d.1.11611-01
2
4 ot 1.00
RAZEM i.e0
26 Oznakowanie uzbrojenia tabliczkami kpl.
d.1.iwycena in-
2|dywidualna
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
1.3 Roboty odwodnieniowe

Moma STD Wersia 4. 27 Licencia: 8180 dia Wedaciag Marecki




PRZEDMIAR WM SaturmaTom H Cz.3

Narma STO Woersia 4.27 Licencia: 9180 dla Wodsciay Mareck

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszoz Razem
27 Odwodnienie wykopow na czas wykonywania rob6t pompami zatapialnymi  [mig
d.1.|wycena in-
3{dywidualna
524 mg 120.00
RAZEM 120.00
28| KNNR 1 Studzienki rewizyine i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu,osadniki piasku  |szt.
d.1.{0617-01 (tymczasowe) o $r.nom. 800-1000 mm w gr.kat. -1l
3
i szt 1.00
RAZEM 1.00
2 Budowa kanatu sanitarnego Dz200 PVC L=19,70m+39,3m,przewodu Hocznego Dz 90PE L=72,90m - za-
kres do finansowania przez Wi
2.4 Roboty ziemne
29KNNR 1 Wykepy o gigb.do 3.0 m wyk.na odklad koparkami podsiebiemymi o pojiyz-[m3
¢.2.10210-02 ki 0.60 m3 wgr.kat. I
1
1%(19.70-0.62-1.25)*2.28 40.65
1%(39.30-0.62-2.5-1.25)"2.05 71.81
0.9*72.90*1.56 102.35
2.5%2.5*2.16%3 40.50
A (obliczenia pomocnicze) SS=EmEE
255.11
0.7°255.11 m2 178.58
RAZERM 178.58
30(KNNR 1 Wykopy lintowe o szerokosci 0,8-2,5 m i giebokosci do 3,0 m o $cianach  [m3
d.2.]0307-03 pionowych w gruntach suchych kat, 1-1]
i
0.3*255.11 m3 76.53
RAZEM 76.53
31| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. fy2zki 0.60 m3 |m8
d.2.|0206-04 w gruncie kat. 1Hil w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
1 portem urobku na odiegtosé do 1 km samochodami samowyladowczymi -
wywdz na tymczasowa zwatke
0.2*255.11 m3 51.02
RAZEM 51.02
32/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samo-  |m3
d.2.10208-02 wyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu |-IV) po-
1 nad 1 km - wywdz na tymczasowy zwatke
Krotnosé =9
0.2*255.11 m3 51.02
RAZEM 51.02
33|KNNR 1 Peine umocnienie Scian wykopdw wraz 2 rozbidrky palami szalunkowymi  {m?2
d.2.|0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gieb.do
1 3.0 m; grunt kat. -V
2%(19.70-0.62-1.25)2.28 m2 81.30
2*(39.30-0.62-2.5-1.25)*2.05 m2 143.21
2¥72.90%1.56 m? 227.45
RAZEM 451.96
34 |KNNR 1 Umocnienie Scian wykopéw palami szalunkowymi stalowymi na glebokese e
d.2.|0315-04 do 3,0 m pod komary, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach
1 suchych kat -V wraz z rozbitrkg
4*2.5*2.16*3 m2 64.80
RAZEM 64.80
35|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.iyzki 0.60 m3 im3
d.2,(0208-04 w gr.kat. -1}l w ziemi uprzednio zmag.w haldach z transp.urobku na odl. 1
1 km sam.samowylad.-przywéz gruntu do zasypki z tymczasowej zwalki
51.02 m3 51.02
RAZEM 51.02
36|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transporiu ziemi samochodami samo-  [m3
d.2.|0208-02 wyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu -1V} po-
1 nad 1 km - przywoz gruntu do zasypki z tymezasowej zwalki
Krotnosc = 9
51.02 m3 51.02
RAZEM 51.02
37|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami padsiebiernymi o pojlyzki 0.60 m3 [m3
d.2.10206-04 w gr.kat. L w ziemi uprzednio zmag.w haldach z transp.urobku na odi. 4
1 km sam.samowylad.-wywdz nadmiardw gruntu na zwafke
35.07 m3 3507
RAZEM 35.07
3IB|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samechodami samowyla- e
d.2.10208-02 dowczymi po drogach o nawieszehni wiwardzonej(kat.gr. I-IV)- wyw6z nad-
1 miaréw gruntu na zwatke
Krotnoscé = 24




PRZEDMIAR WM SaturnaTom H Cz.3 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
24.92+3.14%0.1*0.1%(19.70+39.3-1*1.24-3*0.62)+3.14*0.05*0.05*72.90+ m3 35.07
3.14°0.62*0.62*2.16*3

RAZEM 35.07
39]KNNR 4 Zasypanie wykopdw .fund_podiuznych, punktowych, rowdw, wykopéw obiek- |1m3

d.2.|0214-04 towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w

i stanie luznym 35 cm) - kat.gr. |-l
0.3*(255.11-35.07) m3 66.01
RAZEM 66.01
401KNNR 1 Zasypywanie wykop6w o scianach pionowych o szercko$ci 0.8-2.5 mi m3
d.2.10318-03 gieb.do 3.0 m w gr.kat. -l
1
0.7*(255.11-35.07) m3 154.03
RAZEM 154.03
2.2 Roboty moniazowe
41|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i abiekty z materiatéw sypkich grubosci 20 cm m3
d.2.;1411-03
2
1*6970.20+0.9°72 80%0.20 m3 24.92
RAZERR 24.92
42|KNNR 4 Kanaly z rur PVC o $r. zewn. 200 mm m
d.2.11308-03
2
19.7+39.3 m 59.00
RAZEM 58.00
43 KNNR 4 Przewdd toczny - montaz rurociggow z rur polietylenowych Dz90x5 4mm  im
d.2.:1008-03 PE
2lanalogia
72.90 m 72.90
RAZEM 72.90
44| KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw beionowych o §r. 1000 mm w gotowym wykopie |stud.
d.2.[1413-01
2|analiza indy-
widualna
1+2 stud. 3.00
RAZERM 3.00
45 Wiaczenie kanatu dz200mm do istnigjace] studni fi1000mm kpl.
d.2.{wycena in-
2{dywidualna
2 kel, 2.00
RAZEM 2.00
46 Dostawa i montaz tréjnika elekirooporowego redukeyjnego Dz80/83 PE100 jszt
d.2.iwycena in-
2|dywidualna
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
47 Dostawa i montaz mufy elektrooporowej Dz80 PE100 szt
d.2.lwycena in-
2idywiduaina
1 szt 1.00
RAZENM 1.00
48 Dostawa i montaz zastepki elektrooporowej D290 PE sz{
d.2.lwycena in-
2|dywiduaina
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
49 Dostawa i montaz na korfcu przewodu thocznego zasuwy dn80 z zaslepkg wiszt
d.2.|wycena in- ramach nadzoru autorskiego
2|dywidualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
50 Dostawa i montaz zaslepki elektrooporowej Dz63 PE szt
d.2.lwycena in-
2\dywiduaina
8 szt 8.60
RAZEN 8.00
51| KNNR 4 Proba wodna szczeinosct kanaléw rurowych o $r.nominalnej 200 mm ede. -1
d.2.|1610-02 prab.
2{analiza indy-
widualna
2 ode. -1 2.00
préb.
RAZEM 200

Norma STD Wersia 4.27 Licangia: $180 dla Wadociag Margcki




PRZEDMIAR WM SaturnaTom H Cz.3 PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszez Razem
52| KNNR 4 Proba wodna szczelnodcl przewodu tacznego dz90mm 1 préb.
d.2.{1606-01
2|analiza indy-
widualna
i 1 prob. 1.00
RAZEM 1.00
53 Tasma sygnalizacyjno- ostrzegawcza koloru brazowego m
d.2.|wycena in-
2|dywidualna
72.80 m 72.80
RAZEM 72.80
2.3 Roboty vdwodnieniowe
54|KNNR 1 iglofiliry o Srednicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez absyp- |szt.
d.2.|0805-01 ki do glebokosci 4 m.
3
30 szt. 30.00
RAZEM 30.00
55 Pompowanie zespolem prézniowo-pompowym mg
d.2.|wycena in-
3ldywidualna
4*24 mg 96.00
RAZEM 96.00
58 Odwodnienie wykopdw na czas wykenywania robdt pompami zatapiainymi  [mg
¢.2.|wycena in-
3{dywiduaina
4*24 mg 85.00
RAZEM 96.00
57| KNNR 1 Rurociagi stalowe kolnigrzowe (tymezasowe) z rur o $r. nom. 150-200 mm  |m
d.2.10614-02
3
50 m 50.00
RAZEM 50.00
58[KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu,osadniki piasku  [szt.
d.2.10817-01 {tymczasowe) o $r.nom. 800-1000 mm w gr.kat. [l
3ianalogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

Norma STD Wersja 4.27 Licencia: 9180 dla Wodsciag Marecki






